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洪 永 福 研究 员 级 高 级 工程 师 ， 东 风 汽 车 公司 副 
总 规划 师 ， 长 期 从 事 汽车 总 体 设 计 、 开 发 技术 管理 、 
战略 规划 工作 。 他 拥有 轿车 、 轻 型 汽车 、 长 / 平头 中 
型 汽车 、 重 型 汽车 、 专 用 汽车 总 体 设 计 ， 以 及 系列 化 
汽车 设计 、 车 架设 计 、 国 内 外 合资 战略 项 目 规划 、 商 
品 规划 、 技 术 中 心 能 力 建设 、 事 业 计划 管理 的 工作 经 
历 ， 具 有 丰富 的 汽车 总 体 设 计 、 战 略 规划 实践 经 验 。 
本 书 是 他 30 多 年 科学 实践 总 结 的 精心 之 作 。 他 早期 
在 汽车 设计 上 的 许多 理论 和 观点 ， 被 收编 于 高 校 教 科 
书 、 汽 车 实用 性 书籍 中 ， 特 别 是 在 汽车 底盘 改装 、 专 
用 汽车 底盘 设计 上 具有 独到 之 处 ， 并 发 表 了 多 篇 论 
文 ， 出 版 了 多 部 著作 。 由 于 在 汽车 改装 、 应 用 工程 方 
面 的 突出 贡献 ，《 东 风 汽 车 实用 指南 》 一 书 荣获 “中 
国 汽车 工业 科技 进步 奖 ” ，《 东 风 汽 车 使 用 与 保养 》 
一 书 荣获 “湖北 省 机 械 工业 科技 进步 奖 ”。 
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本 书 研究 了 汽车 总 体 设计 在 整个 汽车 设计 开发 过 程 中 的 作用 和 地 位 ， 
系统 地 介绍 了 汽车 总 体 设计 在 不 同 汽车 种 类 设计 的 特点 及 汽车 各 主要 总 成 
的 结构 选 型 、 布 置 方 法 、 主 要 尺寸 和 性 能 参数 设计 指标 的 确定 ， 以 及 汽车 
各 系统 的 具体 设计 方法 和 汽车 设计 的 总 体 分 析 、 评 价 。 

本 书 设计 方法 应 用 性 强 ， 叙述 较为 全 面 、 系 统 ， 是 作者 30 年 汽车 设 
计 工 作 实践 经 验 总 结 。 

本 书 可 供 汽 车 车 型 设计 、 汽 车 产品 规划 、 企 业 决 策 者 及 大 专 院 校 有 关 
车 辆 工程 专业 师 生 参 考 。 
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一 一 要 把 汽车 “发 明 ” 的 “发 明 工作 抓 好 





丛书 序 一 











我 记得 ，2003 年 福特 汽车 公司 庆祝 自己 建立 100 周年 活动 的 最 终结 语 是 : 
“100 多 年 来 ， 世 界 汽车 工业 的 发 明 ， 是 发 明了 发 明 的 发 明 。” 这 句 令 人 感 兴趣 但 
又 有 点 较劲 儿 的 话语 里 ， 存 在 着 推动 汽车 发 展 的 内 在 真 诺 。 这 就 是 说 ， 人 们 在 不 
断 地 发 明 汽 车 ， 但 是 搞 好 汽车 发 明 ， 一 定 要 把 管理 的 发 明 工 作 做 好 ， 不 然 就 很 难 
使 汽车 发 明 技术 得 到 发 挥 ， 也 将 使 自己 失去 竞争 力 。 在 20 世纪 ， 全 球 最 大 宗 的 
贸易 争端 是 日 美 汽 车 大 战 。2011 年 ， 丰 田 在 美国 深 深 陷入 “召回 门 ”事件 ， 表 
面 看 是 一 件 质 量 事 件 ， 而 美国 国会 却 不 断 爆 出 干预 动作 ， 实 际 上 把 “召回 门 ” 事 
件 上 升 到 政治 的 高 度 。2012 年 1 月 7 日 ,美国 三 大 汽车 公司 因 日 元 走 弱 提出 抗 
议 ， 对 于 第 二 任期 刚 开 始 的 奥巴马 政府 来 说 ， 解 决 美国 汽车 工业 竞争 成 为 一 件 头 
等 大 事 ， 一 场 日 美 之 间 围 绕 汽 车 贸易 的 大 战 就 此 打响 。 从 科技 上 看 ， 美 国 汽车 工 
业 并 不 落后 于 日 本 ， 而 在 精益 生产 管理 上 却 长 期 达 不 到 日 本 的 管理 水 平 ， 这 成 为 
日 美 汽车 贸易 战 的 一 个 本 质 所 在 。 

2013 年 是 中 国 汽车 工业 建设 60 周年 的 珍贵 年 份 ， 东 风 汽 车 公司 副 总 规划 师 
洪 永福 ， 推 出 他 在 汽车 工业 精心 积累 30 多 年 、 以 研发 技术 为 中 心 的 “汽车 自主 
研发 系列 丛书 ”， 呈 献 给 广大 汽车 界 读者 。 这 对 于 深入 传播 汽车 自主 创新 、 探 讨 
汽车 研发 工作 的 管理 理念 ， 十 分 有 益 。 

60 年 来 ， 我 国 汽车 产业 取得 了 惊人 的 成 果 ， 进 步 是 巨大 的 ， 但 为 什么 我 国 在 
自主 品牌 汽车 、 零 部 件 核心 技术 、 汽 车 产业 结构 和 素质 落后 的 改进 上 ， 却 总 是 沛 
后 ， 不 能 令 人 满意 ? 在 宏观 上 ， 我 国 对 汽车 产业 的 总 体 规划 不 是 很 明确 ， 自 主 品 
牌 汽车 明显 起 步 晚 ， 零 部 件 核心 技术 水 平 差距 越 拉 越 大 ， 只 看 数量 ， 不 重 质量 ， 
只 求 形式 ,不 讲 实效 ， 只 有 要 求 ， 缺 少 措施 。 目 前 出 现 的 “后 合资 年 代 ”， 也 是 







































































一 种 不 想 为 而 又 不 得 不 为 的 怪圈 。 归 根 到 底 ， 中 国 汽车 产业 的 创新 机 制 、 体 制 没 
有 跟 上 现实 需求 ， 没 有 能 够 对 自主 品牌 汽车 实行 引导 和 拉动 。 在 微观 上 ， 不 论 是 
大 型 汽车 集团 ， 还 是 中 小 型 零 部 件 企业 ， 对 应 用 数字 化 研发 创新 仍 存在 相当 的 依 
赖 性 ， 独 立 自主 性 差 ， 不 少 产 、 学 、 研 项 目 流 于 形式 ， 投 入 不 足 ， 人 才 缺 失 等 ， 
造成 自主 品牌 汽车 的 进展 效果 不 理想 ， 甚 至 落伍 。 我 们 一 定 要 按照 “十 八大 ” 提 
出 的 科学 发 展 观 精神 ， 以 创新 为 主线 ， 以 数字 化 研发 管理 为 脉搏 ， 提 高 精益 化 产 
品 研发 管理 水 平 ， 相 信 中 国 自 主 品 牌 汽 车 的 发 展 一 定 会 进入 一 个 新 境界 。 
我 推荐 “汽车 自主 研发 系列 丛书 ”的 目的 ， 就 是 希望 业界 人 士 能 更 多 地 从 建 
立 自 主 品 牌 汽车 发 展 的 机 制 和 制度 上 上， 促进 汽 车 产品 研发 和 市 场 应 用 走向 常态 
化 ， 提 升 研发 工作 水 平和 效果 。 最 后 ， 提 请 广大 读者 注意 的 是 ， 我 上 述 的 自主 品 
牌 汽车 的 “三 三 ” 制 ， 是 建立 在 汽车 产品 研发 机 制 和 制度 处 于 常态 化 情况 下 实现 
的 ， 否 则 我 们 的 设想 会 推迟 甚至 会 受到 挫折 。 
降 光 祷 


2013 年 2 月 3 日 




















SA&A 


从 书 序 一 








2013 年 ， 是 中 国 汽车 工业 建设 60 周年 的 日 子 。 在 研究 我 国 汽车 产业 的 过 去 、 
现在 和 未 来 时 ， 我 们 发 现 ， 多 年 以 来 ， 中 国 “ 以 市 场 换 技 术 ” 之 路 推动 了 中 国 汽 
车 工业 的 发 展 ， 但 这 个 美梦 几乎 在 各 个 领域 都 破灭 了 。 


一 、 自 主 品 牌 发 展 太 晚 ， 贻 误 了 时 机 


应 该 从 2000 年 开始 发 展 自主 品牌 ,其 至 应 该 从 合资 开始 就 要 研究 自己 怎么 
搞 ， 但 我 们 这 个 时 间 推 迟 得 太 晚 了 。 

当前 ， 我 国 汽车 产业 已 经 从 提高 研发 能 力 的 沉睡 中 清醒 过 来 了 ， 它 一 旦 醒 
了 ， 就 一 定 会 不 甘 落后 地 勇猛 前 进 ， 努 力 摆脱 国外 汽车 品牌 高 高 在 上 占据 中 国 汽 
车 市 场 的 局 面 。 


二 、 中 国 汽车 工业 需要 自主 创新 


国家 振兴 规划 中 ， 国 家 非常 重视 汽车 产业 ， 因 为 汽车 产业 搞 上 去 可 以 保 内 
需 、 保 民生 。 

企业 在 制订 战略 的 时 候 ， 是 以 充分 考量 企业 的 研发 预期 、 研 发 能 力 为 前 提 
的 。 这 就 是 说 ， 研 发 不 仅仅 是 企业 的 管理 者 关心 的 事情 ， 而 且 是 企业 的 领导 者 关 
心 的 事情 。 说 得 极端 一 点 ， 研 发 就 是 战略 ， 战 略 就 是 研发 。 研 发 活动 与 企业 整体 
的 流程 作业 融 为 一 体 ， 研 发 部 门 与 所 有 其 他 功能 部 门 的 关系 极为 密切 ， 技 术 创 新 
成 为 创造 兖 争 优 势 的 重要 因素 。 

“缺乏 核心 技术 ”是 中 国 汽 车 企业 共同 的 困境 。 但 重视 人 研 发， 成 功 地 管理 研 
发 ， 以 谋求 核心 竞争 力 ， 并 不 意味 着 企业 要 拥有 核心 竞争 力 就 必须 拥有 核心 技 
术 。 一 个 公司 取得 成 功 的 关键 并 不 在 于 它 掌握 了 或 者 垄断 了 什么 技术 ， 而 在 于 它 















































如 何 非常 快 地 使 用 了 该 技术 ， 利 用 这 种 技术 来 创造 价值 、 创 造 自己 独特 的 竞争 
优势 。 

汽车 工业 100 多 年 的 发 展 历史 经 历 了 几 个 重要 的 里 程 碑 ， 当 今 的 时 代 特 征 是 
全 球 化 市 场 和 信息 化 社会 ， 大 型 汽车 企业 之 间 的 联合 与 重组 是 适应 这 一 时 代 特 征 
的 必然 结果 。 市 场 竞 争 的 背后 是 技术 的 竞争 。 技 术 的 竞争 不 仅 限于 某 一 单项 技 
术 ， 而 是 包括 汽车 商品 策划 ， 由 调研 、 规 划 、 设 计 、 生 产 到 销售 的 一 整套 管理 系 
统 工程 。 其 中 最 能 体现 企业 特征 的 是 由 企业 自身 研发 能 力 所 保证 的 品牌 。 企 业 的 
人 研发 能 力 是 代表 企业 核心 范 争 力 的 重要 标志 ， 也 是 企业 保持 长 期 稳定 发 展 的 基本 
保障 。 

“汽车 自主 研发 系列 丛书 ”是 根据 21 世纪 我 国 汽车 社会 发 展 需要 ， 增 强 自 主 
创新 能 力 、 加 强 自主 研发 能 力 的 要 求 ， 普 及 需要 掌握 的 技能 、 科 学 发 展 的 客观 规 
律 及 市 场 经 济 需 要 的 技术 方法 的 一 套 书 。 它 是 根据 汽车 企业 研发 技术 中 心 的 特 
点 ， 推 动 我 国 汽车 企业 采用 不 同 的 研发 模式 、 研 发 管理 、 总 体 设计 开发 工程 、 能 
力 建 设 的 实战 系列 丛书 。 

“汽车 自主 研发 系列 丛书 ”包括 : 

《汽车 商品 规划 》: 告诉 我 们 汽车 商品 规划 不 仅 是 一 门 艺 术 ， 还 是 一 门 学 科 ， 
即使 是 最 好 的 商品 ， 商 品 规划 的 好 坏 也 会 对 其 业绩 产生 巨大 影响 。 汽 车 商品 规划 
的 定义 是 : 结合 外 部 需求 、 外 部 范 争 、 内 部 优势 ， 在 企业 既定 经 营 目 标 指引 下 ， 
调动 企业 资源 ， 整 合 公司 的 资金 、 技 术 、 生 产 、 渠 道 、 营 销 等 多 方面 的 资源 ， 控 
据 自 有 资源 ， 结 合 市 场 需 求 开 发 适时 对 路 的 产品 ， 达 到 产品 综合 竞争 优势 最 大 
化 ， 达 到 生产 者 与 使 用 者 双 满 意 的 产品 组 合 创造 效益 最 大 化 。 

汽车 商品 规划 面向 市 场 ， 就 必须 真正 做 到 以 客户 利益 为 一 切 经 营 活动 的 出 发 
点 。 仅 仅 满足 于 让 客户 接受 我 们 的 产品 是 远 远 不 够 的 ， 应 该 从 问 客 户 提供 满意 的 
产品 转变 到 持续 为 客户 创造 价值 的 理念 。 以 适应 、 引 导 、 创 造 需 求 决定 我 们 的 商 
品 计划 ， 以 销售 能 力 决定 生产 能 力 。 要 构造 延伸 企业 价值 链 ， 优 化 全 价值 链 经 
营 ， 提 高 企业 的 抗 风险 能 力 。 从 汽车 商品 企划 、 研 发 、 采 购 、 制 造 直 至 营销 、 服 
务 、 汽 车 后 市 场 ， 每 一 个 环节 ， 都 必须 心 系 市 场 、 心 系 用 户 。 

《汽车 总 体 设计 》: 呈现 了 汽车 各 类 产品 总 体 布置 设计 的 一 整套 方法 与 实践 ， 
提供 了 从 概念 、 架 构 、 产 品 支 持 到 需求 分 析 、 开 发 实现 及 应 用 设计 等 方法 与 实现 
的 步 又; 研究 了 汽车 总 体 设计 工程 在 整个 汽车 设计 开发 过 程 中 的 作用 和 地 位 ; 系 
统 地 介绍 了 汽车 总 体 设 计 在 不 同 汽车 种 类 设计 方面 的 特点 ， 汽 车 各 主要 总 成 的 结 
构 选 型 、 布 置 方法 、 主 要 尺寸 和 性 能 参数 设计 指标 的 确定 ， 汽 车 各 系统 的 具体 设 
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计 方 法 及 汽车 设计 的 总 体 分 析 、 评 价 ， 以 及 产品 定义 、 概 念 设 计 、 布 置 协调 校 
核 、 性 能 保证 、 指 导 设计 、 试 验 认 证 全 过 程 的 结构 工程 。 该 书 设 计 方 法 应 用 性 
强 ， 氢 述 较为 全 面 和 系统 。 

《汽车 开发 工程 》: 呈现 了 汽车 研发 是 一 个 系统 工程 ， 它 需要 很 多 的 人 介入 这 
个 系统 ， 绝 对 不 是 一 两 个 人 可 以 完成 的 事情 。 汽 车 研发 中 心 的 能 力 建设 ， 对 加 速 
汽车 开发 、 优 化 汽车 研发 能 起 到 一 定 的 推动 作用 。 该 书 系统 全 面 介 绍 了 汽车 技术 
中 心 研 发 能 力 建设 的 模式 、 手 段 、 方 法 、 能 力 建设 、 技 术 过 程 管理 、 能 力 技术 评 
价 方法 和 一 些 成 功 企业 技术 中 心 的 能 力 情 况 ， 对 我 国 自 主 汽 车 研发 中 心 的 建设 有 











极 好 的 借鉴 作用 。 
企业 的 研发 能 力 是 代表 企业 核心 竞争 力 的 重要 标志 ， 也 是 企业 保持 长 期 稳定 
发 展 的 基本 保障 。 





《汽车 研发 管理 》: 汽车 研发 管理 是 成 功 汽车 产品 开发 的 先导 。 该 书 在 国内 外 
汽车 企业 产品 开发 管理 经 验 的 基础 上 ， 结 合 我 国 汽车 产品 开发 的 实践 ， 介 绍 了 汽 
车 企业 确定 项 目 管理 思路 的 方法 要 点 ， 以 及 如 何 进 行 汽车 产品 的 项 目 策划 和 实施 
控制 。 

汽车 是 由 10 000 多 个 零 部 件 组 成 的 复杂 产品 ， 每 种 产品 从 设计 开发 到 投放 市 
场 都 是 一 项 艰辛 而 复杂 的 系统 工程 ;又 由 于 汽车 产品 的 开发 旨 在 用 最 少 的 投入 ， 
提供 用 户 满意 的 产品 ， 并 使 企业 获得 最 佳 的 经 济 效益 。 那 么 ， 汽 车 企业 如 何 通过 
有 效 的 汽车 研发 管理 来 实现 这 个 目的 ， 将 是 汽车 企业 研发 成 败 的 关键 。 

大 家 都 想 把 汽车 造 得 便宜 ， 但 汽车 造 完 之 后 ， 再 降 成 本 已 经 很 难 了 ,在 设计 
完成 1/3 的 时 候 ，70% ~ 80% 的 成 本 已 经 定 了 。 设 计 之 初 如 果 不 将 成 本 策划 好 ， 
赁 什么 以 低廉 的 价格 、 成 本 的 优势 去 和 别人 竞争 ? 

在 汽车 研发 管理 上 ， 通 党 研发 管理 者 又 兼 技术 带头 人 ， 但 往往 一 个 技术 领军 
人 很 难 同时 成 为 一 个 合格 的 领军 人 。 领 军人 要 人 花 很 多 时 间 在 团队 建设 、 知 识 管理 
基础 体系 建设 上 ， 不 仅 要 懂 技 术 ， 更 要 在 汽车 研发 管理 上 下 工夫 ， 而 且 要 清醒 地 
认识 到 你 设计 的 是 产品 ,不 是 作品 ， 而 且 最 后 要 成 为 商品 ， 这 就 更 需要 了 解 
市 场 。 

如 果 说 汽车 商品 规划 是 对 汽车 研发 商品 的 行为 进行 策划 后 而 形成 的 商品 导向 
目标 ， 那么 汽车 开发 工程 就 是 研发 应 具备 的 基础 和 能 力 ， 汽 车 总 体 设计 是 对 汽车 
商品 的 总 体 设计 、 细 臻 化、 具体 化 ， 通 过 汽车 产品 设计 将 其 外 形 、 功 能 、 性 能 鲜 
具体 化 。 汽 车 研发 管理 是 在 研发 目标 、 能 力 、 设 计 基 础 条 件 下 ， 通 过 研发 管理 的 
科学 组 织 ， 以 最 少 的 代价 设计 出 市 场 需要 的 汽车 产品 ， 所 采取 的 一 系列 活动 方法 
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和 手段 。 

本 丛书 的 特色 在 于 将 汽车 研发 项 目 管理 和 市 场 化 开发 技术 管理 完美 地 结合 起 
来 ， 为 基于 研发 管理 平台 之 上 的 应 用 ， 提 供 了 面向 汽车 产品 开发 的 应 用 架构 。 本 
从 书 将 图 形 化 的 图 表单 元 作为 应 用 系统 的 基本 组 成 元 素 ， 使 应 用 系统 可 以 快速 高 
效 地 搭建 ， 建 成 的 应 用 系统 具有 较 强 的 可 管理 和 可 维护 的 能 

这 套 丛 书 ， 既 每 本 自 成 体系 ， 又 可 相互 融会 贯通 ， 对 我 国 自主 创新 开发 汽车 
有 较 强 的 指导 借鉴 作用 。 本 丛书 可 以 成 为 掌握 基础 技术 管理 的 人 门 向 导 。 

本 从 书 中 所 讨论 的 内 容 ， 来 自作 者 多 年 的 工作 实践 和 孜孜 不 倦 学 习 的 总 结 ， 
篇 幅 虽 然 不 长 ,但 是 具有 丰富 的 案例 ， 其 中 不 乏 深 刻 的 洞察 。 特 别 是 其 中 通过 案 
例 探讨 了 中 国 市 场 环 境 下 汽车 研发 组 织 的 架构 、 发 展 模 式 、 能 力 组 织 管理 和 设计 
工程 经 验 ， 这 些 来 自 实 践 的 经 验 总 结 ， 在 目前 市 面 上 讨论 汽车 产品 研发 管理 技术 
方法 的 著作 中 非常 少见 。 和 希望 本 丛书 能 为 企业 产品 开发 组 织 提供 一 些 现 实 参 考 。 

在 本 丛书 出 版 之 际 ， 我 要 衷心 地 感谢 中 国 汽车 工业 咨询 委员 会 委员 、 汽 车 资 
深 专 家 陈 光 祖 。 陈 老 虽 年 事 已 高 ， 但 他 用 满腔 的 热情 为 中 国 的 汽车 工业 献计 献 
策 。 另 外 ， 我 也 由 衷 地 感谢 我 的 家 人 多 年 来 一 直 以 来 对 我 的 支持 ! 





























洪 永 福 
2013 年 于 武汉 
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前 言 





汽车 总 体 设计 是 人 们 运用 科技 知识 和 方法 ， 有 目标 地 创造 汽车 产品 的 过 程 。 
现代 汽车 设计 工程 具有 高 度 的 综合 性 ， 需 要 各 种 汽车 技术 相互 配合 。 

汽车 总 体 设计 的 费用 往往 只 占 最 终 汽车 产品 成 本 的 一 小 部 分 (6% ~ 15% ， 
并 且 随 着 产量 的 提升 ， 所 占 成 本 的 比例 逐步 降低 )， 然 而 它 对 产品 的 先进 性 和 竞 
争 能 力 却 有 着 决定 性 的 影响 ， 并 往往 决定 70% ~ 80% 的 制造 成 本 和 营销 服务 成 
本 。 所 以 说 汽车 总 体 设计 是 汽车 工业 创新 的 核心 环节 ， 是 一 个 国家 和 地 区 工业 创 
新 能 力 和 苋 争 能 力 的 决定 性 因素 之 一 。 

汽车 总 体 设计 是 指 对 汽车 产品 设计 项 目 、 提 供 有 技术 依据 的 设计 文件 和 图 样 
的 整个 活动 过 程 ， 是 汽车 产品 项 目 生命 期 中 的 重要 环节 ， 是 对 汽车 产品 项 目 进行 
整体 规划 、 体 现 具体 实施 意图 的 重要 过 程 ， 也 是 将 研发 技术 转化 为 生产 力 的 纽 
带 ， 是 确定 与 控制 产品 造价 工程 的 重点 阶段 。 汽 车 总 体 设 计 是 否 经 济 合理 ， 对 汽 
车 商品 造价 的 确定 与 控制 具有 十 分 重要 的 意义 。 

汽车 总 体 设计 工作 主要 可 分 为 3 个 阶段 : 整 车 的 总 体 设 计 ， 主 要 解决 社会 需 
求 转化 为 汽车 性 能 的 问题 ; 汽车 各 子 系统 和 总 成 的 设计 ， 主 要 解决 汽车 的 功能 
布置 问题 ; 零 部 件 的 设计 开发 ， 主 要 解决 强度 、 寿 命 和 生产 技术 的 问题 和 系统 性 
问题 。 

大 多 汽车 公司 建立 了 高 性 能 的 计算 机 辅助 工程 分 析 系 统 (由 高 速 运算 计算 
机 、 三 维 图 形 工 作 站 , 以 及 NASTRAN、ANAQUS、LS - DYNA3D、PAM - 
CRASH、PAM -SAFE、MADYMO、AUTOFORM、FLOW -3D、ADAMS 等 模拟 分 
析 软 件 组 成 ) ， 其 专业 CAE 队伍 与 产品 开发 同步 地 广泛 开发 CAE 应 用 ， 在 指导 设 
计 、 提 高 质量 、 降 低 开 发 成 本 和 缩短 开发 周期 上 发 挥 着 日 益 显著 的 作用 。CAE 应 
用 于 车 身 开发 ， 在 刚度 、 强 度 〈 应 用 于 整 车 、 大 小 总 成 与 零 部 件 分 析 以 实现 轻 量 























化 设计 ) 、NVH ( 降 品 、 减 振 、 提 高 乘坐 舒适 度 3 项 合 称 NVH) 及 机 构 运 动 分 析 
等 已 十 分 完善 ， 而 车 辆 碰撞 模拟 分 析 、 人 金属 构件 冲压 成 形 模拟 分 析 、 疲 劳 分 析 和 
空气 动力 学 分 析 的 精度 还 有 待 进一步 提高 ， 现 在 完全 可 以 用 于 定性 分 析 和 改进 设 
计 ， 大 大 减少 了 费用 高 、 周 期 长 的 试验 次 数 ; 虚拟 试车 场 整 车 分 析 正 在 着 手 研 
究 ， 此 外 还 有 焊 装 模 拟 分 析 、 涂 装 模 拟 分 析 等 。 

在 与 产品 开发 同步 方面 ， 美 国 福特 汽车 公司 是 这 样 做 的 : 一 个 新 车 型 开发 项 
目 配置 一 个 结构 分 析 小 组 ， 从 该 车 型 造型 开始 一 直到 该 车 型 开发 完成 投产 后 半年 
的 各 个 阶段 内 ， 配 合 产品 设计 开发 进行 分 析 ， 内 容 是 以 NVH 为 主 的 整 车 分 析 以 
及 局 部 分 析 。 

如 果 说 三 维 CAD/CAE 是 近 20 年 来 车 身 开发 技术 发 展 的 最 重要 推动 力 的 话 ， 
则 可 以 说 CAE 技术 是 推动 下 阶段 车 身 开发 技术 发 展 的 重要 力量 。 因 为 随 着 各 种 
过 程 模拟 分 析 理论 的 发 展 和 试验 研究 的 配合 ，CAE 技术 的 实用 广度 必 将 越 来 越 
大 ， 在 深度 上 也 越 加 精确 、 成 熟 。 

本 书 主要 介绍 汽车 总 体 设 计 的 工作 内 容 与 方法 ， 也 涉及 主要 总 成 的 选 型 和 车 
身 造型 设计 。 重 点 放 在 如 何 根据 社会 、 市 场 的 需求 来 选择 和 确定 汽车 应 具备 的 性 
能 参数 和 指标 ， 如 何 优选 汽车 各 个 总 成 部 件 ， 通 过 合理 的 匹配 和 布置 实现 汽车 所 
必需 的 功能 ， 了 解 汽 车 设计 的 特点 、 任 务 和 要 求 ， 掌 握 汽 车 设计 工程 的 基本 
方法 。 

本 书 由 洪 永 福 、 洪 事 、 印 虹 共 同 编著 。 由 洪 永 福 统 稿 。 

由 于 水 平 有 限 ， 本 书 难免 会 有 不 足 及 下 漏 之 处 ， 还 请 广大 读者 批评 指正 。 
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1. 汽车 工业 概述 





汽车 工业 是 资金 密集 、 技 术 密集 、 人 才 密 集 、 综 合 性 强 、 经 济 效益 高 的 产 














经 济 建设 和 科学 技术 发 展 起 重要 推动 作用 。 


业 。 世 界 各 个 工业 发 达 国 家 几乎 无 一 例外 地 把 汽车 工业 作为 国民 经 济 的 支柱 产 
业 。 汽 车 的 研制 、 和 生产、 销售、 营运， 与 国民 经 济 许多 部 门 都 息息相关 ， 对 社会 








汽车 是 社会 物质 生活 发 展 水 平 的 标志 。 由 于 社会 需求 的 不 断 增 长 和 科学 技术 





发 展 的 推动 ， 汽 车 设计 日 至 精巧 ， 其 运输 效 


汽车 已 成 为 各 国 国民 经 济 和 社会 生活 中 不 可 4 




















率 和 各 项 性 能 都 有 很 大 提高 。 因 此 ， 
块 少 的 一 种 运输 工具 。 
道路 堵塞 、 交 通 事故 、 停 车 场 短缺 








但 是 ， 汽 车 数量 过 多 也 造成 咖 声 、 污 染 、 
生 能 


等 社会 问题 。 所 以 ， 汽 车 工业 还 必须 以 
理 等 方面 的 法 规 和 政策 的 严格 限制 。 

















优异 的 产品 来 适应 环境 保护 、 交 通 管 





汽车 的 使 用 条 件 和 工作 环境 的 多 变 ， 同 一 种 汽车 在 不 同 地 区 所 面临 的 使 用 条 
件 ， 如 道路 、 气 候 、 维 修 能 力 和 燃料 供应 等 有 很 大 的 不 同 。 

我 国 地 域 幅 员 辽 阔 ， 地 形 十 分 复杂 ， 西 部 有 雄伟 的 高 原 ， 海 拔 达 1000 ~ 
2000m， 东 部 为 广阔 的 平原 和 起 伏 的 丘陵 ,平原 海拔 多 在 200m 以 下 ， 西 南 多 山 
地 ， 各 种 地 形 相 互 交错 ， 并 且 山 地 、 沼 泽 和 沙漠 也 有 和 较 大 的 分 布 ， 其 中 山区 面积 
约 点 总 面积 的 三 分 之 一 ， 地 势 西高 东 低 呈 阶 体 状 分 布 。 

一 种 汽车 的 设计 ， 由 于 设计 对 象 不 同 ， 考 虑 使 用 的 出 发 点 也 不 同 ， 其 最 佳 的 
适应 范围 也 不 同 。 汽 车 作为 现代 社会 中 的 运输 的 主要 工具 ， 它 与 社会 有 着 密切 的 
关系 ， 而 一 个 成 功 的 汽车 产品 的 设计 ， 它 应 该 在 内 涵 文 化 上 满足 社会 文化 、 经 






































济 、 艺 术 造 型 等 有 诸多 方面 要 求 。 









































自 1886 年 第 一 辆 汽车 问世 至 今 ， 汽 车 工业 从 无 到 有 有， 迅猛 发 展 ， 产 量 大 幅 


度 增 加 ， 汽 车 在 安全 、 环 保 、 智 能 、 节 能 方 


面 的 技术 日 新 月 异 。1950 ~ 1970 年 ， 





全 球 汽车 保有 量 每 10 年 翻 一 番 ，1970 年 达到 2.5 亿 辆 。1986 年 ， 全 球 汽车 保有 








量 再 次 翻 一 秋 达 到 5 亿 辆 ， 目 前 全 世界 汽车 











生产 国家 有 美国 、 中 国 、 日 本 、 德 国 、 法 国 、 俄 罗斯、 意大利 、 加 拿 大 、 英 国 

















的 保有 量 已 超过 10 亿 辆 。 主 要 汽车 














等 。2012 年 全 世界 汽车 年 产量 近 8000 万 辆 ， 其 中 日 、 美 两 国 的 产量 约 占 50%， 
欧洲 各 国 总 计 占 30% 。 据 预计 ， 到 2050 年 年 产量 将 升 至 25 亿 辆 。 








日 、 美 、 欧 》 





























放 等 发 达 国 家 发 展 汽车 工业 的 特点 是 资本 集中 垄断 ， 利 用 高 科技 


优势 ， 采取 大 批量 生产 方式 。 例 如 : 美国 的 通用 、 福 特 、 克 莱 斯 勒 3 大 汽车 公司 




















垄断 了 美国 90% 以 上 的 汽车 生产 ,西方 7 大 
量 将 近 70% 。 经 济 衰退 、 能 源 危 机 、 政 局 动 

















汽车 集团 的 轿车 产量 ， 占 世界 轿车 产 
荡 、 石 油价 格 波动 、 市 场 竞争 激烈 等 
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许多 因素 对 世界 汽车 工业 影响 很 大 。 近 十 余年 来 ， 许 多 发 达 国家 的 汽车 保有 量 和 
需求 量 已 渐 趋 饮 和， 汽车 工业 在 20 世纪 六 七 十 年 代 迅 速 发 展 的 势头 已 减缓 ， 企 
业 间 竞争 激化 ， 贸 易 保护 主义 迅速 蔓延 。 美 国 的 汽车 产量 连年 上 、 下 波动 ， 西 欧 
汽车 产量 停滞 不 前 ， 企 业 不 景气 和 严重 亏损 导致 汽车 企业 不 断 地 出 现 股权 转让 以 
及 兼并 改组 。 世 界 各 大 汽车 公司 为 了 在 激烈 的 竞争 中 求生 存 ， 采 取 将 产品 输出 变 
为 资本 输出 的 对 策 ， 寻 求 多 样 化 的 国际 合作 方式 ， 实 现 跨国 经 营 。 多 边 合 作 、 联 
合生 产 、 合 资 入 股 、 活 透 兼 并 等 方式 使 跨国 公司 日 益 扩 大 ， 汽 车 工业 的 生产 经 营 
渐 趋 国际 化 。 

与 此 同时 ， 一 些 新 兴工 业 国家 和 发 展 中 国家 的 汽车 工业 正在 崛起 。 其 中 不 少 
国家 都 用 优惠 政策 吸引 外 资 ， 采 取 引 进 先进 技术 和 装备 、 选 口 全 拆散 零件 
(CKD) 装 车 ,还 步 提高 国产 零件 的 装 车 比率 ， 进 而 使 主要 部 件 自给 ， 然 后 扩大 
零 部 件 及 整 车 出 口 的 模式 发 展 自己 的 汽车 工业 。 西 班 牙 、 巴 西 、 韩 国 等 国 就 是 采 
取 这 种 模式 使 汽车 工业 迅速 发 展 的 典型 例子 ， 其 汽车 年 产量 已 达 300 万 辆 左右 的 
规模 。 在 这 些 国家 中 ， 由 于 经 济 发 展 和 国民 收入 逐年 增长 ， 对 汽车 的 需求 量 不 断 
增加 ， 促 使 汽车 工业 迅速 发 展 。 男 一 些 发 展 中 国家 也 有 采取 合资 经 营 或 进口 半 折 
散 零件 (SKD) 装 车 等 方式 发 展 自己 的 汽车 工业 。 可 是 ， 发展 中 国家 要 振兴 汽 
工业 ， 都 不 同 程度 地 面临 工业 基础 薄弱 、 技 术 落 后 、 资 金 萎 乏 、 原 料 短缺 、 人 才 
不 足 、 销 路 不 畅 等 种 种 困难 。 

中 国 的 汽车 工业 是 在 1949 年 后 才 建 立 起 来 的 。1953 年 7 月 ， 第 一 汽车 制造 
厂 (简称 一 汽 ) 开始 在 长 春 市 兴建 (这 一 年 为 中 国 汽车 工业 建设 开启 之 年 ) ， 仅 
用 3 年 建成 并 于 1956 年 10 月 开工 ， 大 批 生产 装载 4 吨 的 解放 CA10 货车 ， 从 而 
结束 了 中 国 不 能 制造 汽车 的 历史 。 这 是 新 中 国 的 第 一 个 汽车 厂 ， 也 是 “一 五 计 
划 ” 中 国家 156 个 重点 项 目 之 一 。 在 1958 年 该 厂 又 制造 了 我 国 第 一 辆 轿车 一 一 
东风 牌 轿车 ， 接 着 又 开始 小 批量 生产 红旗 CA770 高 级 轿车 。 

20 世纪 50 年 代 后 期 和 60 年 代 ， 在 一 汽 逐 步 扩大 生产 的 同时 ， 国 家 在 “三 
线 ” 地 区 先后 建设 起 第 二 汽车 制造 厂 、 四 川 汽车 制造 厂 和 陕西 汽车 制造 厂 三 个 不 
同 规模 、 以 生产 军用 汽车 为 主 的 汽车 生产 基地 。 这 三 个 基地 的 建设 ， 标 志 着 我 国 
已 具备 独立 开发 载 货 汽车 及 主要 依靠 自己 的 力量 设计 和 装备 大 中 型 载 货 汽车 厂 的 
能 力 。 各 地 一 批 汽车 修配 企业 相继 改建 成 汽车 制造 厂 ， 此 外 ， 城 建 和 交通 部 门 等 
下 设立 了 一 批 公共 交通 车 辆 厂 ， 使 我 国 汽车 的 品种 和 产量 进一步 发 展 ， 进 一 步 促 
进 了 我 国 汽车 工业 的 发 展 ， 并 带动 了 一 大 批 地 方 企 业 的 发 展 。1980 年 我 国 汽车 年 
量 已 超过 22 万 辆 。 这 一 时 期 ， 汽车 工业 计划 经 济 烙印 明显 ， 汽 车 工业 的 建设 
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和 生产 紧 跟 政治 形势 ， 基 本 是 为 满足 生产 和 公务 需要 ， 采 取 限 制 消费 的 政策 。 

“六 .五 计划 ”: 20 世纪 80 年 代 ， 在 “改革 、 开 放 ” 的 正确 方针 指引 下 ， 我 
国 汽车 工业 又 以 更 高 的 速度 向 前 发 展 。1982 年 5 月 ， 中 国 汽车 工业 公司 在 北京 成 
立 。 在 中 汽 公司 的 统一 领导 和 管理 下 ,汽车 行业 以 各 个 大 型 骨干 厂 为 主 ， 联 合 一 
批 相 关 的 中 、 小 企业 组 建 了 解放 、 东 风 、 南 京 、 重 型 、 上 海 、 京 津 费 6 个 汽车 工 
业 联营 公司 和 一 个 汽车 零 部 件 工业 联营 公司 ， 促 进 了 企业 之 间 的 合作 和 专业 化 分 
工 生产 ， 有 利于 技术 引进 和 技术 改造 。 在 此 期 间 ， 我 国 汽车 工业 加 快 了 主导 产品 
更 新 换代 和 新 产品 开发 的 步伐 ， 产 品质 量 提高 ， 品 种 增多 ， 汽 车 产量 翻 了 一 
番 一 一 1985 年 产量 超过 44 万 辆 。 

“七 .五 计划 ”; 1985 年 ， 中 央 “ 七 .五 计划 ”中 第 一 次 明确 提出 了 要 把 汽 
车 制造 业 作 为 支柱 产业 的 方针 ，1987 年 国务 院 又 确定 了 发 展 轿车 工业 来 振兴 我 国 
汽车 工业 的 发 展 战略 。 这 两 项 决定 确立 了 我 国 汽车 工业 在 国民 经 济 中 的 重要 地 位 
以 及 汽车 工业 发 展 的 重点 。1987 年 5 月 27 日 ， 国 务 院 委托 决策 咨询 小 组 在 第 二 
汽车 厂 召开 轿车 发 展 战略 研讨 会 。 会 上 ， 经 过 企业 、 专 家 、 各 级 领导 的 讨论 ， 对 
我 国 要 发 展 轿车 工业 达成 共识 。 中 汽 公司 及 其 下 属 机 构 经 过 调整 改组 ,充实 了 解 
放 、 东 风 、 重 型 三 大 汽车 企业 集团 并 在 国家 计划 中 单列 户头 。 以 天 津 、 上 海 、 沈 
阳 等 城市 为 中 心 的 汽车 生产 企业 也 组 成 了 一 些 地 方 性 企业 集团 。 此 外 ， 其 他 部 、 
委 所 属 企业 以 及 一 批 军 工 企 业 也 从 事 汽车 产品 的 生产 ， 并 确定 在 原 有 汽车 工业 基 
础 上 发 展 ， 发 展 轿车 必须 走高 起 点 、 大 批量 、 专 业 化 道路 。 

“ 八 ，. 五 计划 ”; 重点 发 展 轿车 ， 提 高 国内 零 部 件 配套 能 力 。 中 央 在 关于 发 展 
国民 经 济 的 建议 中 提出 ， 汽 车 制造 业 在 整个 国民 经 济 发 展 中 占有 重要 地 位 ， 不 仅 
是 满足 交通 运输 业 的 需要 ， 再 次 明确 了 汽车 产业 在 国民 经 济 中 的 重要 地 位 。20 世 
纪 90 年 代 初 ， 是 国内 汽车 企业 结构 调整 的 关键 时 期 。 我 国 汽车 工业 有 重点 有 选 
择 地 引进 国外 先进 技术 100 多 项 ， 其 中 整 车 项 目 有 与 德国 、 法 国 、 美 国 合资 生产 
的 轿车 和 吉普 车 ， 引 进 奥地利 斯 太 尔 (STEYR) 和 德国 奔驰 ( MERCEDES - 
BENZ) 重型 汽车 ,美国 和 英国 矿 用 自 弛 车 ， 意 大 利 依 维 柯 (IVECO) 和 日 本 五 
十 铃 (ISUZU) 轻型 货车 ， 以 及 铃木 (SUZUKI) 微型 汽车 。 在 1991 年 初 的 全 
汽车 工作 会 议 上 ， 围 绕 汽 车 工业 的 现状 及 发 展 目标 ， 汽 车 行业 调整 的 重点 从 载 
汽车 转 到 轿车 ， 重 点 在 “三 大 ”的 布局 ， 搞 好 统筹 规划 。 这 一 精神 在 “ 八 . 五 
划 ” 中 得 到 体现 ， 在 汽车 工业 相关 内 容 中 提出 : 加 快 发 展 轿车 和 轿车 零 部 件 工 
业 ， 提 高 配套 能 力 和 本 土 化 程度 。 重 点 建设 一 汽 、 二 汽 和 上 汽 的 轿车 合资 项 目 。 
开展 一 汽 与 德国 大 众 公司 合资 经 营 ，1990 年 奥迪 100 (AUDI 100) 轿车 的 生产 线 
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正式 开工 投产 ， 同 年 双方 又 签订 了 年 产 15 万 辆 高 尔 夫 (GOLF) 和 捷达 (JET- 
TA) 轿车 的 协议 书 并 开始 兴建 生产 基地 。 二 汽 与 法 国 雪铁龙 (CITROEN ) 公司 
合作 生产 轿车 的 协议 书 亦 于 1990 年 底 签 订 并 着 手 实施 。 上 汽 与 德国 大 众 公司 合 
资 生 产 的 桑塔纳 (SANTANA) 轿车 ，1985 年 底 投产 以 来 第 一 阶段 规划 已 基本 完 
成 在“ 八 .五 规划 ”末期 预计 年 产量 可 超过 10 万 辆 。 

“ 九 .五 计划 ”: 强调 规模 生产 鼓励 自主 研发 。1995 年 1 月 ， 国 家 计 委 、 机 
械 工业 部 在 上 海 联合 召开 全 国 贯 彻 汽车 工业 产业 政策 座谈 会 。 国 务 院 领导 指出 : 
要 大 力促 进 骨干 大 型 企业 间 的 联合 ， 最 终 形 成 为 数 不 多 的 大 企业 集团 ; 要 按照 市 
场 需求 ， 各 方面 协同 配合 ， 绝 不 能 “遍地 开花 ”、 言 目 发 展 ， 要 有 自主 研究 开发 
能 力 ， 否 则 就 会 受制 于 人 。 在 “ 九 .五 计划 ”中 ， 国 家 对 汽车 工业 发 展 的 考虑 ， 
有 两 个 重要 背景 : 一 是 我 国 要 加 入 世贸 组 织 已 成 定局 ， 而 我 国 的 轿车 工业 建立 在 
合资 基础 上 ， 要 防止 受制 于 人 ; 二 是 经 历 了 极度 物质 匮乏 形成 的 巨大 国内 市 场 ， 
使 “产量 不 足 ”成 为 汽车 工业 突出 的 矛盾 ， 在 地 方 GDP 及 市 场 的 刺激 下 ， 汽 车 
企业 “遍地 开花 " 、 盲 目 发 展 ， 散 、 乱 、 差 的 现象 比较 严重 。 此 次 计划 针对 汽车 
零 部 件 提 出 加 大 零 部 件 投资 力度 和 提高 生产 集中 度 ， 扶 植 一 批 主 要 零 部 件 骨干 
企业 尽快 达到 高 起 点 、 专 业 化 、 大 批量 的 生产 经 营 水 平 。 

“十 .五 计划 ”中 最 令 汽 车 界 关注 的 ， 当 属国 家 第 一 次 明确 提出 “鼓励 轿车 
进入 家 庭 "。“ 十 . 五 计划 ”首次 提出 “鼓励 轿车 进入 家 庭 ”， 至 少 包 含 三 层 意 
思 : 一 是 明确 了 轿车 作为 家 庭 耐 用 消费 品 的 社会 商品 属性 ， 对 转变 人 们 消费 观 具 
有 重要 的 指导 意义 和 现实 意义 ; 二 是 指明 了 轿车 工业 的 发 展 方向 ， 明 确 了 以 进入 
家 庭 为 主 的 产品 市 场 目 标 ， 对 轿车 生产 经 营 企业 提出 更 高 的 要 求 ; 三 是 确立 了 国 
家 的 政策 导向 ， 是 鼓励 而 不 是 限制 。“ 十 .五 计划 ”积极 倡导 和 促进 轿车 进入 家 
庭 。“ 十 .五 ”期 间 我 国 汽车 产量 提前 完成 计划 目标 。 我 国 汽车 产量 以 22. 51% 
的 年 均 增 速 ， 连 续 跨 越 3 个 百 万 辆 大 关 ，2005 年 实际 产量 为 570 万 辆 ， 其 中 轿车 
277 万 辆 ,分 别 为 计划 目标 的 1.78 倍 和 2.52 倍 。 点 当年 世界 汽车 总 产量 的 
8. 58% ， 世 界 排名 从 20 世纪 末 的 第 八 位 跃 居 第 四 位 ,每 千 人 拥有 汽车 24 辆 ; 汽 
车 工业 总 产值 占 全 国 工业 总 产值 的 比例 为 4.1%; 汽车 工业 增加 值 占 国 内 生产 总 
值 (GDP) 的 比例 为 1.2% 。 投 入 产 出 效益 明显 提高 ， 对 汽车 工业 上 下 游 产 业 的 
带动 作用 更 加 显著 。 

“十 一 .五 规划 ”; 鼓励 自主 创新 成 为 最 强 音 。 根 据 国 家 发 改 委 的 统计 ，2005 
年 ， 我 国有 整 车 品牌 355 个 ， 其 中 自主 品牌 点 69% ， 主 要 集中 在 商用 车 领域 。 在 
115 个 乘 用 车 品牌 中 ， 自 主 品牌 只 有 34 个 。2005 年 新 上 市 的 73 款 新 车 中 ， 自 主 



































































































































































































































SP 二 
汽车 总 体 设 计 加 





发 展 的 着 力 点 。“ 十 一 .五 计划 ”提出 :“ 增 强 汽车 工业 
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在 用 汽车 的 保有 量 同比 增长 27. 5% ， 增 量 超过 1680 万 下 
球 新 增 汽车 保有 量 的 一 半 。 
无 论 是 保有 量 的 增 速 ， 还 是 新 增 保 有 量 ， 中 国都 居 
































低 于 1.7:1。 中 国人 均 汽 车 保有 量 偏 低 ， 人 车 比例 为 17. 




















拥有 自主 知识 产权 的 汽车 发 动机 、 汽 车 电子 、 关 键 总 成 及 零 部 件 ; 发 挥 骨 于 企 ， 
作用 ， 提 高 自主 品牌 乘 用 车 市 场 点 有 率 。 鼓 励 开 发 使 用 节能 环保 和 新 型 燃料 汽 
车 。 引 导 企 业 在 竞争 中 兼并 重组 ， 形 成 若干 产能 百 万 辆 的 企业 。” 

我 国 汽车 工业 经 过 60 年 的 艰 若 创业、 巩固 、 调 整 与 发 展 ， 虽 然 与 世界 先进 
水 平 还 有 相当 大 的 差距 ， 但 汽车 品种 尚 能 完全 满足 国民 经 济 的 需要 ， 并 已 形成 相 
当 的 规模 ， 为 迅速 腾飞 黄 定 了 较 好 的 基础 。 已 分 期 分 批 建成 儿 个 大 型 现代 化 的 轿 
车 、 轻 型 车 、 重 型 车 基地 并 进一步 提高 汽车 的 水 平 。 我 国 汽车 的 保有 量 超过 1 亿 
辆 ， 年 产量 将 超过 2000 万 辆 并 跃 居 世 界 主 要 汽车 生产 国 的 行列 。 中 国 汽车 市 场 
2010 年 的 井喷 式 增长 ， 对 全 球 汽车 保有 量 的 增长 起 到 重要 作用 。2010 年 ， 中 国 


世界 第 一 。 据 统计 ， 美 国 
汽车 人 均 保有 量 最 高 ， 人 车 比例 为 1.3:1。 意 大 利 汽车 人 均 保有 量 第 二 高 ， 人 车 
比例 为 1.45:1。 法 国 、 日 本 和 英国 的 汽车 人 均 保 有 量 分 列 3 ~5 位 ， 人 车 比例 均 


开发 的 只 占 23.3% ， 其 余 的 都 是 技术 引进 和 联合 开发 。 为 此 ， 在 “十 一 .五 ” 
期 间 ， 作 为 国家 战略 支撑 点 的 自主 创新 自然 也 成 为 “十 一 :五 计划 ”中 汽车 工 ! 





自主 创新 能 力 ， 加 快 发 展 



































两 ， 这 个 数字 接近 同期 全 











2 |]; 


高 速 公 路 的 发 展 ， 促 使 汽车 的 运输 能 力 和 载 货 量 逐 渐 加 大 。 目 前 ， 高 速 公路 
用 牵引 半 挂 式 汽车 的 总 质量 可 达 40t， 车 速 可 达 120km/h 以 上 ， 每 年 平均 行驶 里 





程 约 16 万 km。 一 些 工业 发 达 国 家 的 汽车 货运 量 在 总 货运 量 中 的 比重 高 达 80% 之 
多 。20 世纪 60 年 代 以 来 ， 载 重 汽车 向 大 型 化 发 展 ， 使 汽车 在 矿山 、 钢 铁 、 建 筑 、 
石油 开发 等 部 门 运输 量 的 比重 也 逐步 上 升 ， 各 国 还 采用 变型 和 集装箱 运输 方式 来 
扩大 汽车 的 用 途 和 降低 汽车 运输 成 本 。 在 农业 生产 过 程 中 ， 汽 车 运输 也 点 有 很 重 

















要 的 地 位 。 由 此 可 见 ， 汽 车 已 渗透 到 国民 经 济 的 各 个 部 | 














了 中 。 


除 载重 汽车 外 ， 中 国 每 年 还 要 生产 数量 众多 的 供 私 人 用 的 各 种 形式 的 乘 用 


























车 一 一 轿车 〈 占 整个 汽车 产量 的 80% ) ， 汽 车 已 成 为 人 们 上 下 班 、 采 购 、 旅 游 或 
出 差 的 代步 工具 ， 起 到 了 节省 时 间 、 加 快 生活 节奏 和 使 生活 现代 化 的 作用 。 

汽车 作为 陆 上 运输 工具 在 社会 上 发 挥 的 作用 已 经 接近 甚至 超过 了 铁路 ， 但 它 
也 给 社会 带 来 许多 新 闻 题 : 在 车 辆 多 的 国家 中 造成 车 流 密 度 大 、 交 通 拥挤 和 频繁 








的 事故 ; 废气 和 噪声 对 环境 造成 污染 。 如 : 世界 上 每 年 大 约 因 道路 交通 事故 造成 





50 万 人 死亡 ，1000 万 人 受伤 ， 造 成 的 经 济 损失 相当 于 国 





民 经 济 生产 总 值 的 1% ~ 
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2.5% ; 我 国 近 几 年 发 生 交通 事故 约 为 23 万 起 /年 ， 因 交通 事故 死亡 的 人 数 均 超 
过 7 万 人 左右 ， 相 当 于 一 个 小 型 县 城 的 人 口 数 ， 平 均 每 天 死亡 200 多 人 左右 ， 相 




















光化学 烟雾 污染 的 迹象 ， 


当 于 每 天 坠毁 一 架 大 型 客机 。 在 日 本 ， 由 于 汽车 排出 的 大 量 废气 ， 曾 引起 严重 的 
光化学 烟雾 中 毒 事件 ， 使 近 万 人 中 毒 ， 数 百人 死亡 。 近 年 来 ， 我 国 一 些 地 区 也 有 


日 益 严 重 的 光化学 烟雾 问题 ， 中 国 各 地 城市 发 生 的 雾 才 








天 气 ， 逐 渐 引 起 人 们 的 重视 ， 这 些 都 严重 影响 了 社会 人 民 的 正常 生活 。 所 以 许多 


国家 制定 了 各 种 法 规 来 加 
2. 汽车 类 型 
GD 按 用 途 分 类 。 


乘 用 车 :主要 用 于 载运 乘客 及 其 随身 行李 和 临时 物品 的 汽车 ， 包 括 驾 驶 人 座 


位 在 内 最 多 不 超过 9 个 。 











以 防治 ， 并 对 汽车 设计 提出 了 很 严格 的 要 求 。 





商用 车 辆 : 在 设计 上 用 于 运送 人 员 和 货物 的 汽车 ， 并 且 可 以 牵引 挂车 。 乘 用 
车 不 包括 在 内 。 汽 车 车 型 分 类 如 下 图 所 示 。 























普通 乘 用 车 
活 项 乘 用 车 
高 级 乘 用 车 
小 型 乘 用 车 
敞篷 车 
乘 用 车 仓 背 乘 用 车 
多 用 途 乘 用 车 
短 头 乘 用 车 
越野 乘 用 车 。 “旅居 车 、 防 弹 车 、 救 护 车 、 正 仪 车 等 
专用 乘 用 车 小 型 客车 
城市 客车 
长 途 客车 
旅游 客车 
无 轨 电 车 
越野 客车 
专用 客车 
普通 货车 
多 用 途 货车 


区 a 全 挂 牵 引 车 


专用 作业 车 
专用 货车 


半 挂 牵引 车 














汽车 总 体 设 计 加 


@) 按 GB/T 15089 一 2001 《机 动车 辆 及 挂车 分 类 》 标 准 ， 将 机 动车 辆 和 挂车 
分 为 M 类 、N 类 、G 类 、0 类 和 工 类 。 
M 类 ， 至 少 有 4 个 轮 并 且 用 于 载 客 的 机 动车 辆 






































M 类 
MI 座位 数 不 超 过 9 座 
座位 数 超过 9 座 ， 且 最 大 设计 总 质量 不 超过 St 的 载 客 汽车 。M2 又 可 分 为 A 级 、B 级 、 
M 
本 工 级 、 开 级 、 亚 级 
过 座位 数 超过 9 座 ， 且 最 大 设计 总 质量 超过 St 的 载 客 汽车 。M3 又 可 分 为 A 级 、B 级 、 
I 级 、I 级 、 亚 级 
N 类 : 至 少 有 4 个 车 轮 且 用 于 载 货 的 机 动车 辆 
N 类 
N1 最 大 设计 总 质量 不 超过 3500ksg 的 载 货 车 辆 
N 
类 N2 最 大 设计 总 质量 超过 3500kg， 但 不 超过 12000kg 的 载 货 车 辆 
N3 最 大 设计 总 质量 超过 12000kg 的 载 货 车 辆 














3. 汽车 总 体 设计 工程 


汽车 总 体 设计 开发 过 程 
(包括 从 整 车 开发 的 起 点 ， 到 全 盘 





控制 和 协调 整个 汽车 产品 开发 过 程 ) 





造型 设计 (包含 油 泥 模型 设计 ) 车 身 设计 内 人 饰 和 附件 设计 | | 试制 和 试验 等 


这 些 设计 过 程 尽管 在 时 间 上 存在 先后 顺序 ,但 是 也 可 以 同时 进行 ,并行 工 作 。 
并 行 工程 能 是 将 传统 的 制造 技术 与 计算 机 技术 、 系 统 工程 技术 和 自动 化 技术 有 机 
结合 起 来 ， 在 产品 开发 的 早期 阶段 全 面 考 虑 产品 生命 周期 的 各 种 因素 ,力争 使 产品 开 
发 能 够 一 次 获得 成 功 。 它 站 在 产品 设计 、 制 造 全 过 程 的 高 度 ， 打 破 传统 的 组 织 结 构 带 
来 的 部 门 分 割 和 封闭 的 观念 ， 强 调 参 与 者 协同 工作 的 效应 ， 重 构 产 品 开发 过 程 。 而 总 
布置 设计 工程 就 是 如 何 要 充分 发 挥 这 种 协同 工作 和 整合 工作 的 组 织 作 用 ,统领 其 他 
部 门 。 



























































在 汽车 0 卖 整 个 全 过 程 。 作 为 汽车 设计 全 过 程 的 协 
调和 监控 机 制 ， 它 逐渐 确定 设计 硬 点 ， 直 至 最 后 的 精确 装配 ， 保 证 所 有 车 身 和 底盘 以 


A en 
ae 提供 汽车 造型 的 总 体 设计 参数 ， wo 总 宽 、 总 高 、 轴 
距 、 轮 距 、 车 轮 大 小 、 接 近 角 、 离 去 角 。 造 型 师 则 按照 相关 信息 进行 造型 效果 图 的 
制作 。 
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当 效 果 图 评审 通过 后 ， 便 开始 油 泥 模 型 的 制作 。 通 常 油 泥 模 型 师 除了 要 参考 造型 
效果 图 和 与 造型 师 进 行 交流 外 ， 还 必须 严格 遵守 来 自 总 布置 设计 的 关键 线 图 或 胶带 
图 。 而 胶带 图 和 关键 线 图 均 是 利用 上 述 总 体 参数 ， 并 参考 同类 车 型 的 外 部 轮廓 和 内 部 
空间 完成 的 总 体 参 数控 制 线 图 ， 它 是 油 泥 模型 师 用 来 制作 卡 板 、 实 现 模型 总 体 参 数控 
制 的 重要 工具 。 

油 泥 模型 评审 通过 后 ， 就 可 以 进行 车 身 的 送 向 和 结构 设计 了 。 与 此 同时 ,底盘 工 
作 也 已 经 开始 。 要 追求 快速 开发 的 效率 ， 自 然 是 利用 已 有 的 底盘 平台 进行 变型 设计 。 
总 布置 根据 整 车 的 要 求 ， 对 底盘 零 部 件 空 间 的 位 置 和 形状 提出 要 求 ， 并 进行 一 定 的 计 
算 和 匹配 。 底 盘 设 计 组 则 可 以 利用 这 些 硬 点 进行 零 部 件 的 设计 ; 车 身 设 计 主 要 根据 整 
车 设计 的 刚度 和 设计 要 求 ， 以 及 相关 零件 如 发 动机 及 其 附件 ， 底 盘 零 部 件 的 要 求 设计 
发 动机 舱 、 行 李 箱 和 车 身 结构 ; 内 饰 的 设计 也 需要 根据 总 布置 人 机 工程 (包括 可 操 
纵 范 围 校 核 、 视 野 范围 校 核 和 舒适 性 等 ) 要 求 ， 进 行 相应 的 造型 设计 和 结构 设计 。 

对 于 整 车 设计 ， 零 部 件 的 配套 是 重要 的 一 环 ， 总 布置 要 考虑 多 种 零 部 件 的 代替 方 
案 以 及 各 种 方案 的 可 行 性 分 析 ， 并 与 零 部 件 配 套 厂 家 进行 紧密 的 交流 与 合作 ,最 后 实 
现 车 身 模具 、 附 件 、 底 盘 零 部 件 的 配套 ， 为 进一步 完善 数 模 打 下 基础 。 同 时 ， 总 布置 
设计 还 是 与 客户 方案 交流 的 窗口 ， 能 将 产品 的 成 本 和 结构 的 工艺 性 有 效 地 结合 在 
一 起 。 

总 之 ， 总 布置 设计 在 整 车 整个 开发 过 程 中 起 着 举足轻重 的 作用 ， 只 有 利用 并 行 工 
程 的 思想 ， 才 能 搞 好 各 个 子 项 目 组 的 协调 工作 ， 缩 短 开发 周期 ， 提 高 工作 效率 ， 提 高 
产品 开发 的 成 功率 。 

(1) 总 布置 设计 是 汽车 设计 的 规划 和 向 导 

在 汽车 开发 项 目的 设计 任务 书 确 定之 后 ， 总 布置 设计 (Layout Design 或 Packa- 
ging) 的 工作 就 正式 开始 了 。 汽 车 总 布置 设计 是 通过 对 整 车 设计 的 总 体 规划 来 确立 车 
身 、 底 盘 、 动 力 总 成 等 系统 之 间 的 配置 关系 、 重 量 、 法 规 和 整 车 的 性 能 指标 。 总 布置 
设计 首先 是 确定 设计 硬 点 (Hard point) 。 设 计 硬 点 是 将 底盘 、 车 身 以 及 其 他 零 部 件 之 
间 的 协调 关系 ， 通 过 基本 的 线 、 面 和 基准 点 ， 以 及 控制 结构 和 参数 来 表达 。 

在 主要 设计 硬 点 确立 以 后 ， 造 型 、 车 身 、 底 盘 等 设计 就 有 了 共同 参照 的 依据 和 遵 
循 的 规范 ， 各 个 子 项 目 分 头 展开 。 

总 布置 设计 将 各 和 运动 机 构 和 非 运动 部 件 的 关系 有 机 的 协调 ， 避 免 零 部 件 之 间 的 运 
动 学 干涉 。 例 如 : 轮胎 跳动 与 轮 罩 包 络 图 、 悬 架 跳 动 和 转向 系统 的 运动 学 干涉 校 核 、 
转向 梯形 校 核 等 。 

在 整 车 设计 中 ， 人 机 工程 学 和 舒适 性 设计 是 总 布置 设计 必须 要 校 核 满 足 的 条 件 。 
例如 : 人 体 模型 设计 、 驾 驶 人 视野 校 核 、 上 车 舒适 性 校 核 、 驾 驶 人 可 操作 性 校 核 、 汽 
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车 座 椅 和 头 枕 校 核 、 前 后 乔 水 器 校 核 、 眼 椭 
整 车 的 总 布置 设计 实现 整 车 性 能 计算 和 仿真 ， 进 行 整 车 性 能 匹配 和 系统 优化 。 例 


如 ;和牛 


定性 计算 、 平 顺 性 能 计算 、 前 后 悬 架 刚度 和 阻尼 
VH (振动 、 噪 声 和 舒适 性 ) 分 析 等 。 


析 和 N 


总 


i 


公司 通 





速 器 的 


b 
已， 


ZI 





圆 和 头 廓 包 络 线 校 核 等 。 


动力 匹配 、 磁 撞 结构 设计 和 模拟 、 动 力 性 能 计算 、 燃 油 经 济 性 能 分 析 、 操 纵 稳 





布置 设计 通过 确定 关键 零 部 件 设 计 参 数 ， 指 导 设 计 选 型 。 在 设计 选 型 上 ， 


过 和 相关 厂家 合作 ， 确 


选 型 


1 
ER 








定 转向 系统 设计 和 选 型 、 
电 忠和 排放 系统 的 匹配 、 安 全 带 与 安全 气 彭 选 型 
总 布置 设计 使 整 车 的 项 目 分 组 管理 和 协同 姑 


让 汽车 设计 在 一 个 科学 、 


计划 





匹配 计算 和 分 析 、 整 车 可 靠 性 仿真 分 


设计 


巧 架 设计 与 选 型 、 发 动机 和 和 变 
和 仿真 等 。 
F 发 (Concurrent Engineering) 成 为 可 
和 合理 的 条 件 下 进行 。 早 期 的 汽车 总 布置 设计 ， 


采 


用 二 维 总 布置 图 样 来 发 布 。 随 着 计算 机 技术 的 发 展 ， 在 进入 20 世纪 90 年 代 中 期 ， 三 





维 发 布 的 总 布置 设计 已 经 被 一 些 国 外 先进 的 汽车 公司 
用 ， 

目前 ， 
力 系统 的 


术 的 应 


发 达 的 
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在 很 大 程度 .| 


国内 的 整 车 总 布置 设 宝 





| 与 底盘 及 动 


状况 相似 ， 设 计 和 匹配 试验 的 能 力 和 
家 比较 还 有 一 定 的 差距 。 建 立 在 成 熟 
底盘 基础 上 进行 的 车 身 造 型 设计 和 改 型 设计 ， 
是 目前 绝 大 多 数 汽 车 公司 普遍 所 采用 的 开发 方 
式 。 这 种 开发 的 模式 ， 使 汽车 设计 
定性 得 到 保证 ， 同 时 大 大 缩短 了 开发 周期 ， 降 
低 了 开发 的 成 本 和 风险 。 





要 作用 如 图 1-3 所 示 。 
整 车 总 布置 设计 流程 : 在 对 一 辆 全 新 整 车 


进行 总 体 布置 设 i 

















的 安全 和 稳 





作为 汽车 设计 的 总 线 ， 它 的 主 





十 和 一 辆 整 车 局 部 改 型 设计 布 














置 时 ,往往 采用 不 同 的 方法 。 下 面 我 们 探讨 


Ts 





(2) 全 新 整 车 总 体 设计 布置 方法 

首先 ， 总 布置 设计 工程 师 要 确定 整 车 设计 
即 明确 设计 任务 书 。 在 总 体 设计 过 程 
中 ， 需 要 先 确定 整 车 主要 尺寸 参数 、 主 要 性 能 和 参数、 质量 参数 以 及 各 系统 总 成 基本 形 


思想 


心 ， 


式 ， 选 择 发 动 
段 。 随 着 设计 了 


























确定 整 车 的 设计 硬 


整 车 的 所 有 运动 部 





台 采用 并 逐渐 被 推广 。 这 
上 提高 了 布置 、 设 计 的 准确 性 和 精度 。 
市 场 调研 和 情报 收集 


整 车 的 总 体 布置 设计 


点 和 设计 控制 标准 


件 的 运动 干涉 检查 








整 车 的 人 机 工程 设计 和 和 舒适 性 法 规 的 


校 核 与 优化 


整 车 的 性 能 计算 和 
能 匹配 和 系统 优化 
主要 性 能 的 优化 设 








仿真 : 实现 整 车 性 
设计 ， 实 现 整 车 的 
计 


对 整 车 数 模 进 行 全 数字 化 装配 检查 ， 


并 协调 各 部 门 设计 优化 


协调 各 部 门 进行 整 车 试制 和 对 样 车 进 
行 法 规 要 求 的 性 能 试验 


图 1-3 





和 轮胎 型 号 等 。 这 些 属于 初步 的 布置 与 方案 设计 阶段 ，R 
[ 作 进 行 到 车 身 零 部 件 逐 步 选 定 或 设计 逐步 完成 阶段 就 进入 精细 设计 阶 


总 布置 设计 的 作用 
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段 ， 即 所 谓 的 精确 布置 与 虚拟 装配 检查 阶段 ， 即 packaging 阶段 。 

初步 确定 这 些 参 数 是 进行 整 车 总 布置 设计 的 首要 工作 。 这 些 尺 寸 和 参数 的 确定 不 
可 能 靠 精 确 的 公式 计算 出 ， 一 般 根 据 新 产品 开发 计划 和 性 能 要 求 ， 在 大 量 的 市 场 车 型 
调查 和 统计 分 析 工 作 的 基础 上 ， 参考 国 内 外 同类 车 型 ,选择 相应 的 样 车 作为 初步 确定 
参数 的 依据 。 同 时 还 应 注意 所 确定 的 参数 要 符合 各 种 法 规 和 标准 的 要 求 。 

然后 ， 根 据 总 布置 设计 的 基本 尺寸 和 设计 要 点 ， 由 造型 设计 师 设 计 出 各 种 汽车 外 
形 效果 图 和 模型 ， 然 后 确定 汽车 的 车 内 设施 设计 。 选 定 最 佳 方案 后 ， 丙 交 总 体 设计 师 
进行 整 车 总 体 布置 设计 ， 确 定 整 车 总 体 参 数 后 ， 和 进行 油 泥 造型 ， 定 稿 后 再 由 总 布置 设 
计 师 进行 整 车 总 体 详细 布置 设计 。 

整 车 总 体 设 计 尺 寸 参 数 主要 包括 : 总 长 、 总 宽 、 总 高 ; 轴 距 、 前 悬 、 后 悬 、 轮 距 
(前 轮 、 后 轮 ) ; 离 去 角 、 接 近 角 、 最 小 离 地 间隙 等 。 一 般 来 说 ， 随 着 总 体 设计 参数 
的 确定 ， 其 车 身上 的 主要 尺寸 参数 也 可 初步 确定 。 随 着 整 车 总 体 设 计 参 数 和 车 身 主要 
尺寸 参数 的 确定 ， 其 他 尺寸 参数 应 在 布置 设计 中 逐步 具体 化 ， 并 使 其 满足 主要 尺寸 的 
要 求 ; 反之 ， 初 步 确 定 的 整 车 及 车 身 主 要 尺寸 参数 在 布置 设计 的 不 断 深 化 中 又 能 得 到 
反复 修正 ， 以 臻 最终 被 确定 出 来 。 

整 车 总 布置 设计 确立 了 汽车 的 长 、 宽 、 高 、 轴 距 、 轮 距 等 的 控制 尺寸 ， 轴 荷 分 配 
范围 以 及 散热 器 、 动 力 总 成 、 前 后 桥 、 传 动 轴 和 车轮 等 的 轮廓 尺寸 和 位 置 等 后 ， 再 参 
考 同类 车 型 有 关 数 据 作为 借鉴 。 设 计 人 员 即 可 初步 确定 前 悬 和 后 太 的 长 度 、 前 后 风 窗 
位 置 和 角度 、 发 动机 舱 盖 高 度 、 地 板 平 面 高 度 、 前 围 板 位 置 、 座 椅 布 置 、 内 部 空间 控 
制 尺 寸 、 转 向 盘 位 置 角度 和 操纵 机 构 及 味 板 的 相互 位 置 等 。 总 之 ， 总 布置 设计 是 对 发 
动机 、 驱 动 装置 、 悬 架 机 构 等 总 成 ， 电 器 设备 ， 油 箱 、 备 胎 等 部 件 ， 车 身 内 饰 总 成 和 
部 件 等 的 所 在 位 置 ， 以 及 车 役 室 内 空间 大 小 、 行 李 箱 尺寸 和 车 身 主要 技术 参数 ,在 满 
足 车 身 造 型 要 求 下 进行 设计 确定 的 过 程 。 其 最 终 目 的 就 是 要 在 有 限 的 车 身 外 形 尺 寸 内 
布置 所 有 的 总 成 和 部 件 ， 并 获得 最 大 的 室内 空间 ， 提 高 产品 的 市 场 竞争 力 。 整 车 总 布 
置 设计 有 着 与 车 身 、 底 盘 相 互 制 约 、 相 互 协 调 的 关系 。 往 往 需要 反复 交叉 进行 。 这 种 
协调 工作 需要 设计 者 的 智慧 和 经 验 。 在 这 个 过 程 中 ， 往 往 有 很 大 一 部 分 精力 和 时 间 都 
花费 在 修正 数据 的 工作 上 ， 这 就 需要 整个 设计 组 把 先期 的 准备 工作 要 做 细 。 由 于 现今 
的 很 大 一 部 分 设计 是 在 原 有 参考 车 型 的 基础 上 改进 设计 的 ， 即 使 是 开发 一 种 全 新 车 
型 ， 也 不 是 重新 设计 所 有 部 件 ， 而 是 大 量 地 采用 沿用 件 以 降低 成 本 、 减 少 风 险 。 但 是 
为 了 使 产品 以 新 的 形象 出 现在 用 户 面前 ， 车 身 件 往 往 需要 重新 设计 ， 并 对 已 知 发 动机 
和 底盘 部 件 的 参数 进行 整 车 总 布置 。 因 此 ， 在 设计 方法 中 综合 了 两 种 设计 思想 ， 即 底 
盘 及 车 身 同时 进行 设计 。 

综 上 所 述 ， 今 天 的 汽车 ， 其 作用 不 仅 深入 到 国民 经 济 的 各 个 部 门 ， 还 与 社会 和 人 
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民生 活 息 息 相 关 ， 因 此 在 汽车 设计 时 ， 必 须 考 虑 到 这 些 因素 而 形成 自己 的 特点 。 一 辆 
汽车 在 不 同 地 区 所 面临 的 使 用 条 件 ， 如 道路 、 气 候 、 维 修 能 力 和 燃料 供应 等 有 很 大 的 
不 同 。 以 我 国 为 例 ， 南 北 之 间 纬 度 很 大 ， 南 部 进入 热带 ， 北 部 接近 寒带 ， 因 此 南北 温 
差 悬 殊 ; 在 辽阔 的 国土 上 ， 地 形 十 分 复杂 : 西部 有 雄伟 的 高 原 ， 东 部 有 广阔 的 平原 和 
起 伏 的 丘陵 ， 各 种 地 形 互 相交 错 。 不 同 的 气候 、 地 理 条 件 对 汽车 的 结构 、 材 料 和 汽车 
设计 都 有 特殊 的 要 求 ， 例 如 : 高 原 地 区 要 求 发 动机 增 压 ， 赛 冷 地 区 要 考虑 冷 起 动 、 暖 
风 加 热 设备 等 ， 热 带 地 区 希望 驾驶 室 有 和 良好 的 通风 和 隔 热 、 空 调 设备 等 。 因 此 ， 汽 车 
设计 人 员 一 定 要 仔细 调查 研究 汽车 的 各 种 使 用 和 条件， 精心 设计 ， 才 能 确定 合理 的 方 
案 ， 使 汽车 能 对 复杂 的 使 用 条 件 有 良好 的 适应 性 ， 并 保证 可 靠 地 工作 。 

汽车 性 能 的 优 劣 不 仅 取决 于 组 成 汽车 的 各 部 件 的 性 能 ， 而 且 在 很 大 程度 上 取决 于 
各 部 件 的 协调 和 配合 ， 取 决 于 汽车 总 体 布 置 ; 汽车 总 体 设 计 水 平 的 高 低 对 汽车 的 设计 
质量 、 使 用 性 能 和 产品 的 生命 力 起 决定 性 的 影响 。 

汽车 是 一 个 系统 ， 因 为 : 

QD 汽车 是 由 多 个 要 素 ( 子 系统 及 连接 零件 ) 组 成 的 整体 ， 每 个 要 素 对 整体 的 行 
为 有 影响 。 

@) 组 成 汽车 的 各 要 素 对 整体 行为 的 影响 不 是 独立 的 。 

@@) 汽车 的 行为 不 是 组 成 它 的 任何 要 素 所 能 具有 的 。 

汽车 具备 系统 的 属性 ， 对 环境 表现 出 整体 性 。 一 辆 子 系统 属性 匹配 协调 的 汽车 所 
具备 的 功能 大 于 组 成 它 的 各 子 系统 功能 纯粹 的 、 简 单 的 总 和 ; 反之 ， 如 果子 系统 的 属 
性 因 无 序 而 相互 干扰 ， 即 便 是 个 体 性 能 优良 的 子 系统 ， 其 功能 也 会 因 相 互 扼 制 而 抵 
消 ， 功 率 循环 、 轴 转向 等 就 是 这 样 的 典型 例子 。 

系统 论 所 揭示 的 系统 整体 性 和 系统 功能 的 等 级 性 必然 会 映射 到 汽车 设计 任务 中 
来 ， 用 整体 性 来 解释 汽车 设计 的 终极 目标 ， 就 是 整 车 性 能 的 综合 优化 。 汽 车 设计 任务 
的 等 级 形态 表现 为 ， 上 位 设计 任务 是 确定 下 位 设计 任务 要 实现 的 目标 ， 下 位 设计 是 实 
现 上 位 设计 功能 的 手段 ， 上 、 下 位 体系 可 从 总 体 设 计 逐 级 分 至 零件 设计 。 汽 车 总 体 设 
计 无 疑 处 于 这 种 体系 的 最 上 位 ， 设 计 子 系统 的 全 部 活动 必须 在 总 体 设计 构建 的 框架 内 
进行 。 子 系统 设计 固然 重要 ， 但 统 揽 全 局 、 设 计 子 系统 组 合 和 相互 作用 体系 规则 的 汽 
车 总 体 设计 对 汽车 的 性 能 和 质量 的 影响 更 加 广泛 、 更 为 深刻 。 


要 点 


汽车 设计 的 系统 工程 就 是 通过 体系 规则 使 设计 现代 化 ， 
极目 标 是 整 车 性 能 的 综合 优化 。 
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汽车 总 体 设计 工程 的 终 








二 i 
国 第 1 章 汽车 设计 特点 





汽车 设计 理论 是 指导 汽车 设计 实践 的 ; 而 汽车 设计 实践 经 验 的 长 期 积累 和 汽车 生 
产 技术 的 发 展 与 进步 ， 又 使 汽车 设计 理论 得 到 不 断 的 发 展 与 提高 。 
汽车 设计 技术 是 汽车 开发 设计 的 方法 和 手段 ， 是 汽车 设计 实践 的 软件 与 硬件 。 汽 
车 是 一 种 包罗 了 各 种 典型 机 械 元 件 、 堆 部件、 各 种 金属 与 非 金属 材料 及 各 种 机 械 加 工 
工艺 的 典型 的 机 械 产 品 ， 因 此 其 设计 理论 显然 要 以 机 械 设 计 理 论 为 基础 ， 并 考虑 到 其 
结构 特点 、 使 用 条 件 的 复杂 多 变 以 及 大 批量 生产 等 情况 。 它 涉及 许多 基础 理论 、 专 业 
基础 理论 及 专业 知识 ， 如 工程 数学 、 工 程 力学 、 热 力学 与 传 热学 、 流 体力 学 、 空 气动 
力学 、 振 动 理论 、 机 械 制图 、 机 械 原理 、 机 械 零 件 、 工 程 材料 、 机 械 强 度 、 电 工学 、 
工业 电子 学 、 电 气 与 微机 控制 技术 、 液 压 技术 、 汽 车 理论 、 发 动机 原理 、 汽 车 构造 、 
车 身 美 工 与 造型 、 汽 车 制造 工艺 、 汽 车 维修 等 。 

在 近 百 年 中 ,汽车 设计 技术 也 经 历 了 由 经 验 设计 发 展 到 以 科学 实验 和 技术 分 析 为 
基础 的 设计 阶段 。20 世纪 60 年 代 中 期 ， 在 设计 中 引入 电子 计算 机 后 又 形成 了 计算 机 
辅助 设计 (Computer Aided Design，CAD) 等 新 方法 ， 使 设计 逐步 实现 半自动 化 和 自 
动 化 (图 1-1)。 

一 种 新 车 型 的 开发 ， 往 往 要 经 过 设计 一 试制 一 试验 一 改进 设计 一 试制 一 试验 等 二 
次 或 多 次 循环 。 
电子 计算 机 的 出 现 和 在 工程 设计 中 的 推广 应 用 ， 使 汽车 设计 技术 飞跃 发 展 ， 汽 车 
设计 过 程 完全 改观 。 

















































































































图 1-1 计算 机 辅助 设计 (CAD) 


;1.1 汽车 设计 特点 


uy 
随 着 汽车 工业 的 专业 化 、 国 际 化 趋势 。 汽 车 设计 在 汽车 生产 过 程 中 的 工作 量 占 
20% ~30% 。 汽 车 的 设计 开发 工作 ， 是 由 根据 市 场 调查 及 使 用 要 求 而 制订 的 设计 任务 
书 开始 的 。 

1. 汽车 设计 的 内 容 

汽车 设计 的 内 容 包 括 整 车 总 体 设计 、 总 成 设计 和 零件 部 件 设 计 。 整 车 总 体 设计 又 
称 为 汽车 的 总 布置 设计 ， 其 任务 是 使 所 设计 的 产品 达到 设计 任务 书 所 规定 的 整 车 参数 
和 性 能 指标 的 要 求 ， 并 将 这 些 整 车 参数 和 性 能 指标 分 解 为 有 关 总 成 的 参数 和 功能 。 

2. 汽车 设计 的 特点 

Q@ 系列 化 ,标准化 ， 通 用 化 (图 1-2)。 
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图 1-2 系列 化 ,标准 化 ， 通 用 化 
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@ 使 用 条 件 的 复杂 多 变 (图 1-3) 。 











图 1-3 使 用 条 件 的 复杂 多 变 








(3) 重视 汽车 使 用 中 的 安全 、 可 靠 、 经 济 与 环保 (图 1-4)。 
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图 1-4 安全、 可靠、 经 济 与 环保 











(4 车 身 设 计 既 重视 工程 要 求 ， 更 注重 外 观 造 型 (图 1-5)。 
@) 在 保证 可 靠 性 的 前 提 下 尽量 减 小 汽车 的 自身 质量 。 和 固定 的 机 械 设备 不 同 ， 
作为 运输 用 的 汽车 ， 其 自身 质量 直接 影响 其 燃油 经 济 性 。 和 单 件 生产 /小 批量 生产 的 








产品 不 同 ， 作 为 大 批量 生产 的 汽车 ， 减 小 其 自身 质量 可 节约 大 
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图 1-5 ”外观 造型 


产 成 本 。 合 理 地 减轻 汽车 的 自身 质量 ,会 给 汽车 工业 和 汽车 运输 业 带 来 巨大 的 经 济 效 
益 。 最 优化 设计 方法 可 满足 这 方面 的 设计 要 求 。 

@ 设计 要 在 有 关 标 准 和 法 规 的 指导 下 进行 。 除 设计 图 样 的 绘制 与 标注 应 按 有 关 
国家 标准 进行 外 ， 汽 车 设计 还 应 遵守 与 汽车 有 关 的 一 些 标准 与 法 规 。 中 国 汽车 工业 标 
准 包括 与 国际 基本 通用 的 汽车 标准 和 为 宏观 控制 汽车 产品 性 能 和 质量 的 标准 ， 它 包括 
国家 标准 、 行 业 标 准 和 企业 标准 。 汽 车 标准 又 分 为 强制 性 标准 和 推荐 性 标准 。 强 制 性 
标准 主要 有 整 车 尺寸 限制 标准 、 汽 车 安全 性 标准 、 油 耗 限制 标准 、 汽 车 排放 物 限 制 标 
准 及 噪声 标准 。 为 使 我 国 汽车 产品 进入 世界 市 场 ， 设 计时 也 应 考虑 到 国际 标准 化 组 织 
汽车 专业 委员 会 (ISOZTC22) 制定 的 一 些 标准 和 美国 国家 标准 协会 (ANS1) 、 美 国 
汽车 工程 师 学 会 (SAE) 标准 、 日 本 工业 标准 (JIS)、 日 本 汽车 标准 组 织 (JASO) 
标准 、 日 本 汽车 车 身 工业 协会 标准 (JABIA)、 日 本 汽车 轮胎 标准 (JATMA)、 日 本 汽 
车 用 品 工 业 协 会 标准 (JARP)、 日 本 蓄电池 工业 协会 标准 (SBA) 以 及 联合 国 欧洲 经 
济 委员 会 (ECE)、 欧 洲 经 济 共同 体 (EEC) 所 制定 的 汽车 法 规 。 

Co 汽车 设计 是 考虑 人 机 工程 、 交 通 工 程 、 制 造 工 程 、 运 营 工 程 、 管 理工 程 的 系 
统 工程 (图 1-6)。 

汽车 设计 具有 使 用 条 件 复杂 、 
要 求 高 的 特点 。 



























涉及 领域 广 、 专 业 性 强 、 安 全 法 规 要 求 多 、 三 化 
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图 1-6 系统 工程 








:1.2 设计 步骤 

现代 汽车 向 清洁 、 节 能 、 安 全 和 智能 方向 发 展 。 夹 在 质量 和 成 本 间 的 汽车 设计 数 
据 空间 越 来 越 少 。 这 就 提出 了 精益 设计 等 一 系列 课题 ， 主 要 表现 在 以 下 几 个 方面 : 

Q 电子 和 电气 产品 比重 不 断 加 大 。 新 的 电子 产品 ， 如 电 喷 、ABS、 安 全 气 赛 等 控 
制 系统 核心 都 是 汽车 电子 产品 。 汽 车 机 电 一 体 化 速度 加 快 。 汽 车 电子 产品 工作 条 件 恶 
劣 ， 对 产品 性 能 和 可 靠 性 的 要 求 又 极为 严格 ,产品 一 旦 失效 ， 将 对 安全 造成 威胁 ， 所 
以 汽车 的 电磁 分 析 及 电磁 兼容 性 (EMC) 研究 已 提 到 了 议事 日 程 。 

EMC 研究 涉及 电 - 磁 - 热 -流体 - 压 电 -结构 的 多 学 科 交 叉 分 析 。 传 统 的 有 限 
元 分 析 软 件 已 不 能 满足 电磁 产品 精益 设计 的 要 求 。 具 有 多 物理 场 仿真 功能 的 有 限 元 分 
析 软 件 ANSYS 为 此 提供 了 合适 的 工具 。 

在 设计 中 ， 采 用 场 -路 结合 的 方法 模拟 电动 机 电磁 场 分 析 ， 取 得 部 件 磁场 分 布 ， 
如 气 隙 磁场 、 转 子 力矩 、 空 载 及 负载 的 特性 帮助 产品 设计 。 使 用 ANSYS 分 析 轻 而 易 
举 地 解决 了 电动 机 定向 唱 粒 钢 材 非 线 性 磁 流 限 值 问题 ， 在 提高 钢材 磁 密 度 的 同时 减少 
铜 线 的 损失 ， 设 计 轻 量化 电动 机 。 

@) 非 线性 分 析 进 入 实用 化 。 世 界 上 任何 事物 的 本 质 都 是 非 线性 的 ， 但 在 传统 设 
计 中 常常 简化 为 线性 。 现 在 ， 精 益 设 计 呼唤 非 线性 分 析 。ANSYS 软件 强大 方便 的 非 
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线性 能 力 满足 了 这 个 要 求 。 

@ 系统 分 析 在 汽车 设计 中 越 来 越 重要 。 相 关 部 件 间 的 载荷 传递 一 般 无 明确 的 规 
范 ， 单 零 部 件 的 工 况 就 不 其 明确 ， 这 给 汽车 零 部 件 分 析 增 加 了 困难 ;而今 ANSYS 为 
汽车 业 提 供 的 解决 方案 允许 将 分 析 对 象 扩大 至 总 成 系统 、 直 至 整 车 ， 从 而 绕 过 了 零 部 
件 内 部 复杂 的 受 力 关系 这 一 难题 ， 使 得 分 析 结 果 更 加 符合 实际 。 

@ 动力 学 分 析 和 弹性 体 分 析 结 合 。 传 统 上 动力 学 分 析 的 对 象 只 能 是 刚体 ， 应 力 
分 析 的 弹性 体 只 能 是 被 约束 的 。 悬 架 系统 的 动力 学 分 析 现 在 不 需要 对 各 机 构 部 件 刚 
化 ， 可 以 在 考虑 结构 弹性 的 同时 分 析 其 运动 情况 和 工作 时 间 的 应 力 响应 。 可 以 大 幅度 
提高 分 析 精 度 。 

1.2.1 汽车 设计 的 设计 过 程 



































1. 制订 产品 开发 规划 

在 汽车 产品 开始 技术 设计 之 前 ， 必 须 制订 产品 开发 规划 。 首 先 ， 必 须 确 定 具体 的 
车 型 ， 就 是 打算 生产 什么 样 的 汽车 。 其 次 是 进行 可 行 性 分 析 ， 根 据 用 户 需求 、 市 场 情 
况 、 技 术 条 件 、 工 艺 分 析 、 成 本 核算 等 ， 预 测 产 品 是 否 符合 需求 ， 是 否 符合 生产 厂家 
的 技术 和 工艺 能 力 ， 是 否 对 国民 经 济 和 企业 有 利 。 第 三 步 是 拟定 汽车 的 初步 方案 ， 通 
过 绘制 方案 图 和 性 能 计算 ， 选 定 汽车 的 技术 规格 和 性 能 参数 。 最 后 一 步 是 制订 出 设计 
任务 书 ， 其 中 写 明 对 汽车 形式 、 各 个 主要 尺寸 、 主 要 质量 指标 、 主 要 性 能 指标 以 及 各 
个 总 成 的 形式 和 性 能 等 具体 的 要 求 。 

产品 开发 的 前 期 工作 ， 是 分 析 各 方面 的 影响 因素 ， 明 确 产 品 开发 的 目的 和 工作 方 
向 。 否 则 ， 不 经 过 周密 调查 研究 与 论证 ， 盲 目 上 马 ， 轻 则 会 造成 产品 先天 不 足 ， 投 产 
后 问题 成 堆 ; 重 则 造成 产品 不 符合 需求 ， 在 市 场 上 滞销 ， 带 来 重大 损失 。 

在 产品 开发 的 前 期 ， 企 业 为 了 进行 各 种 研究 与 探讨 ， 概 念 设计 和 概念 车 在 近年 来 
逐渐 兴起 。 概 念 设 计 ， 是 对 下 一 代 车 型 或 未 来 汽车 的 总 概念 进行 概括 描述 ， 确 定 汽 车 
的 基本 参数 、 基 本 结构 和 基本 性 能 的 设计 。 概 念 设 计 同样 需要 研究 产品 的 开发 目的 、 
技术 水 平 、 企 业 条 件 、 目 标 成 本 、 竞 争 能 力 等 。 概 念 设计 可 能 只 停留 在 图 样 上 和 文件 
上 的 描述 ， 成 为 “虚拟 的 ”概念 车 ， 也 可 能 制造 出 实体 的 样 车 供 试验 和 研究 。 概 念 
设计 可 能 只 是 一 种 参考 方案 或 技术 储备 ， 也 有 可 能 纳入 正式 的 产品 开发 规划 。 所 以 概 
念 设计 只 供 产 品 开发 参考 ， 但 也 有 可 能 成 为 正式 产品 开发 规划 的 重要 部 分 ， 成 为 新 一 
代 车 型 的 初步 设计 。 

2. 初步 设计 

汽车 初步 设计 的 主要 任务 是 构造 汽车 的 形状 设计 ， 主 要 包括 如 下 内 容 : 
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(1) 汽车 总 布置 设计 

汽车 总 布置 设计 (又 称 初步 造型 ) ， 是 将 汽车 各 个 总 成 及 其 所 装载 的 人 员 或 货 
安排 在 恰当 的 位 置 ， 以 保证 各 总 成 运转 相互 协调 、 乘 坐 舒 适 和 装 件 方便 。 为 了 保证 汽 
车 各 部 分 合理 的 相互 关系 ， 需 要 定 出 许多 重要 的 控制 尺寸 。 在 这 个 阶段 ， 需 要 绘制 汽 
车 的 总 布置 图 ， 绘 出 发 动机 、 底 盘 各 总 成 、 驾 驶 操作 场所 、 乘 员 和 货物 的 具体 位 置 以 
及 边界 形状 ; 也 包括 零 部 件 的 运动 (如 前 轮转 向 与 跳动 ) 范围 校 核 。 经 过 汽车 总 布 
置 设计 ， 就 可 确定 汽车 的 主要 尺寸 和 基本 形状 。 

(2) 效果 图 

效果 图 是 表现 汽车 造型 效果 的 图 画 。 

造型 设计 师 根 据 总 布置 设计 所 定 出 的 汽车 尺寸 和 基本 形状 ， 就 可 勾画 出 汽车 的 具 
体形 象 。 效 果 图 又 分 为 构思 草图 和 彩色 效果 图 两 种 。 构 思 草 图 是 记录 造型 设计 师 灵感 
的 速写 画 。 图 1-7 所 示 为 几 类 汽车 造型 效果 图 ， 彩 色 效 果 图 是 在 构思 草图 的 基础 上 绘 
制 的 较 正规 的 绘画 ， 需 要 正确 的 比例 、 透 视 关系 和 表达 质感 。 彩 色 效 果 图 包括 外 形 刘 
果 图 、 室 内 效果 图 和 局 部 效果 图 ， 其 作用 是 供 选 型 讨论 和 审查 。 效 果 图 的 表现 技法 多 
种 多 样 ， 只 要 效果 良好 ， 表 现 技法 可 不 拘 一 格 。 
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1-7 汽车 造型 效果 医 

















(3) 制作 缩小 比例 模型 

缩小 比例 模型 是 在 构架 上 涂 数 造型 泥 雕 塑 而 成 。 轿 车 缩小 模型 常用 1:5 的 比例 ， 
即 模型 各 部 分 均 是 真 车 尺寸 的 1/5。 英 、 美 等 国 采 用 英制 尺寸 ， 模型 的 比例 是 3/8。 
造型 泥 是 一 种 油性 混合 物 ， 又 称 油 泥 ， 在 常温 下 有 一 定 硬度 ( 比 肥皂 便 些 ) ， 涂 覆 前 
须 经 烘 烤 。 缩 小 比例 模型 是 在 彩色 效果 图 的 基础 上 更 进一步 表达 造型 构思 ， 有 具有 立体 
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形象 ， 比 效果 图 更 有 真实 感 ， 要求 比例 严格 、 曲 线 流畅 、 曲 面 光 顺 。 制 作 一 个 缩小 的 
汽车 模型 ， 需 要 从 各 个 角度 审视 ， 反 复 推敲 ， 精 工 细 雕 。 

(4) 召开 选 型 讨论 会 

经 过 初步 设计 ， 绘 制 出 一 批 彩色 效果 图 和 塑 制 出 几 个 缩小 比例 模型 ， 就 可 以 召开 
选 型 讨论 会 。 会 议 的 目的 是 从 若干 个 造型 方案 中 选择 出 一 个 合适 的 车 型 方案 ， 以 便 作 
为 技术 设计 的 依据 。 选 型 讨论 会 主要 讨论 审美 问题 ， 但 也 涉及 结构 、 工 艺 等 方面 ， 故 
通常 由 负责 人 召集 造型 设计 师 、 结 构 设 计 师 和 工艺 师 等 参加 。 选 型 讨论 会 结束 ， 说 明 
选 定 车 型 的 造型 构思 基本 成 熟 ， 汽 车 的 初步 设计 结束 。 

3. 技术 设计 

技术 设计 包括 确定 汽车 造型 和 确定 汽车 结构 两 个 方面 。 

(1) 确定 汽车 造型 

@ 绘制 胶带 图 。 胶 带 图 是 用 细 窜 的 彩色 不 干 胶 纸 带 粘贴 成 的 1:1 (全 尺寸 ) 汽 
车 整 车 图 样 ， 可 表达 零 部 件 形状 及 外 形 曲 线 。 胶 带 图 的 外 形 曲线 数据 取 自选 定 的 缩小 
比例 模型 ， 可 用 来 审查 整 车 外 形 曲 线 的 全 貌 。 如 发 现 某 条 曲线 不 美观 或 不 符合 要 求 ， 
可 将 胶带 揭 起 重新 粘贴 ， 直 到 满意 为 止 。 胶 带 图 完成 后 ， 缩 小 比例 模型 的 曲线 又 经 过 
了 进一步 修正 。 

@) 绘制 1: 1 整 车 外 形 效果 图 。 单 纯 由 缩小 比例 的 绘画 表达 汽车 的 外 形 效果 尚 不 
够 ， 还 需要 绘制 等 大 尺度 (全 尺寸 ) 的 彩色 效果 图 (图 1-7) 。 现 代 造 型 设计 非常 重 
视 等 大 的 尺度 感 。 汽 车 形状 的 最 后 确定 ， 不 能 从 缩小 比例 的 图 样 或 模型 直接 放大 ， 而 
应 经 过 1:1 效果 图 和 1:1 模型 的 修正 ， 以 符合 等 大 的 尺度 感 和 审美 要 求 。 缩 小 比例 图 
样 和 全 尺寸 图 样 的 真实 感 是 截然 不 同 的 。 打 个 比方 ， 锥 鸡 看 上 去 很 小 巧 可 爱 ， 若 放大 
5 倍 就 显得 太 胖 太 膝 肿 。 汽 车 也 是 一 样 ， 缩 小 比例 模型 上 菜 些 圆 角 或 曲线 看 上 去 很 小 
巧 雅致 ， 放 大 5 售后 也 许 就 会 显得 策 拙 。 

@) 制作 1: 1 外 部 模型 (图 1-8)。 汽 车 外 形 外 部 模型 是 定型 的 首要 依据 。 
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图 1-8 汽车 外 形 外 部 模型 
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@ 制作 1:1 内 部 模型 。1: 1 内 部 模型 用 以 审视 汽车 内 部 造型 效果 和 检验 汽车 内 部 
尺寸 。1: 1 内 部 模型 与 1: 1 外 部 模型 同时 制作 ， 其 设计 和 尺寸 相互 配合 。1: 1 内 部 模 
型 的 形状 、 色 彩 、 履 盖 饰 物 的 质感 和 纹理 都 应 制作 得 十 分 逼真 ， 使 人 有 置身 于 真 车 室 
内 的 感觉 。 

@) 造型 的 审批 。1: 1 外 部 模型 、 内 部 模型 、 效 果 图 完成 后 ， 需 要 交付 企业 最 高 领 
导 审 批 ， 使 汽车 最 终 定型 。 汽 车 造型 设计 是 促进 汽车 销路 的 重要 竞争 手段 ， 大 公司 为 
了 击败 对 手 会 采用 频繁 更 换 车 型 的 手段 ， 对 汽车 造型 设计 的 需求 就 十 分 迫切 ， 使 之 在 
整个 汽车 设计 过 程 中 占有 越 来 越 重要 的 地 位 。 

(2) 确定 汽车 结构 

汽车 造型 审定 后 ， 就 可 以 着 手 进 行 汽车 结构 设计 。 

汽车 的 结构 设计 ， 是 确定 汽车 整 车 、 部 件 〈 总 成 ) 和 零件 的 结构 。 也 就 是 说 ， 
设计 师 需 要 考虑 由 哪些 部 件 组 合成 整 车 ， 又 由 哪些 零件 组 合成 部 件 。 零 件 是 构成 产品 
的 最 基本 的 、 不 可 再 分 解 的 单元 。 毫 无 疑问 ， 零 件 设计 是 产品 设计 的 根基 。 零 件 设计 
时 ， 首 先 要 考虑 这 个 零件 在 整个 部 件 中 的 作用 和 要 求 ; 其 次 ， 为 了 满足 这 个 要 求 ， 零 
件 应 选用 什么 材料 和 设计 成 什么 形状 ; 最 后 ， 零 件 如 何 与 部 件 中 其 他 零件 相互 配合 和 
安装 。 按 照 零件 所 使 用 材料 的 不 同 ， 可 分 为 金属 材料 和 非 金属 材料 两 大 类 。 

金属 材料 又 可 分 为 钢铁 (黑色 金属 ) 材料 和 有 色 金 属 材 料 两 大 类 。 汽 车 所 采用 
的 非 金属 材料 种 类 繁多 。 钢 铁 是 汽车 上 所 使 用 的 最 重要 的 材料 ， 占 全 车 重 的 大 部 分 。 
钢铁 的 主要 优点 是 强度 、 刚 度 和 硬度 高 ， 耐 冲击 和 耐 高 温 ， 因 而 用 于 汽车 上 载荷 大 、 
高 温 、 高 速 的 重要 零件 。 所 谓 强度 高 ， 就 是 这 种 材料 可 承受 较 大 的 力 而 不 被 破坏 ; 所 
谓 刚度 高 ， 就 是 这 种 材料 可 承受 较 大 的 力 而 变形 很 小 。 汽 车 的 零件 在 工作 时 ， 有 的 零 
件 承受 拉力 而 有 伸 长 的 趋势 ， 有 的 零件 承受 压力 而 有 缩短 的 趋势 ， 有 的 零件 承受 弯曲 
力矩 而 趋 于 谊 曲 变形 ; 有 的 零件 承受 扭转 力矩 。 事 实 上 ， 许 多 汽车 零件 的 受 力 比 上 述 
例子 复杂 得 多 。 如 汽车 变速 器 的 轴 就 同时 承受 了 拉 、 压 、 弯 、 扭 多 种 力 。 汽 车 零件 不 
仅 是 承受 静 载 荷 ， 而 有 全， 由 于 汽车 的 行驶 随 路 况 变 化 ， 还 要 承受 十 分 复杂 的 动 载荷 。 
作为 设计 师 ， 必 须 充 分 考虑 零件 的 受 力 情况 ， 经 过 周密 的 计算 ， 确 保 零件 的 强度 和 刚 
度 的 数值 在 允许 的 范围 内 。 

确定 汽车 零件 的 形状 ， 也 要 花费 设计 师 许 多 心血 。 例 如 ， 发 动机 气缸 体 的 形状 就 
非常 复杂 ,需要 设计 气 氏 和 水 套 ， 考 虑 与 气 氏 羡 、 油 底 壳 的 接合 ， 安 装 曲 轴 、 进 气 
管 、 排 气管 和 各 种 各 样 的 附属 设备 ， 乃 至 气缸 体内 部 细 长 的 润滑 油 通道 …… 所 有 这 些 
因素 都 应 考虑 周全 ， 每 个 细节 均 不 能 遗漏 。 

设计 师 必 须 把 所 设计 的 汽车 结构 在 图 样 上 表达 出 来 (图 1-9) 。 

在 设计 时 ， 设 计 师 必须 无 条 件 地 执行 国家 制定 的 有 关 法 规 和 标准 。 对 于 出 口 的 产 
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1-9 造型 数字 化 





品 ， 还 必须 执行 外 国 的 标准 ， 如 ISO (国际 标准 化 组 织 )、SAE (美国 汽车 工程 师 协 
会 )、JIS (日 本 工业 标准 )、EEC (欧洲 经 济 共同 体 ) 、ECE (欧洲 经 济 委员 会 ) 等 标 
准 。 图 样 绘制 成 后 ， 需 要 将 部 件 和 零件 按照 它们 所 属 的 装配 关系 编 成 “组 ”及 其 下 
属 的 “分 组 ”号 码 。 每 个 部 件 、 每 个 零件 及 其 图 样 都 给 定 一 个 编号 ， 以 便于 对 全 部 
图 样 进 行文 件 管理 (具体 管理 方法 见 本 丛书 另外 一 本 《汽车 研发 管理 》) 。 


1.2.2 汽车 总 布置 设计 流程 (图 1-10) 


























Benchmack 阶 段 : 确定 产品 的 定义 定位 、 各 类 性 能 指标 





设计 任务 书 编制 : 产品 使 用 区 域 、 主 要 设计 方案 、 产 品 基本 结构 和 参数 、 
开发 关键 节点 和 周期 等 关键 参数 是 工程 设计 的 指导 性 文件 














运用 现代 汽车 设计 技术 手段 ， 进 行 分 析 校 核 。 
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,1.3 汽车 总 布置 的 关系 

汽车 总 布置 在 很 大 程度 上 受制 于 整 车 (底盘 ) 总 布置 的 发 动机 位 置 。 

1. 总 布置 的 主要 依据 

GD 整 车 (底盘 ) 总 布置 的 有 关 参 数 和 发 动机 布置 。 

@ 整 车 的 使 用 条 件 和 用 户 要 求 。 

@@ 国家 、 行 业 有 关 标 准 、 法 规 。 

@ 人 机 工程 学 的 要 求 。 

@ 制造 、 工 艺 条 件 等 。 

2. 总 布置 的 工作 内 容 

@ 根据 整 车 设计 要 求 确定 车 身 各 部 分 尺寸 : 乘客 门 、 驾 驶 人 侧门 、 安 全 门 、 行 
李 舱 、 地 板 高 、 侧 窗 数量 及 车 高 、 内 高 、 内 帘 等 。 

GO 确定 整 车 外 形 ; 前 后 转 、 车 顶 、 侧 转 的 大 致 曲线 和 尺寸 ， 以 及 前 后 风 窗 位 轩 











与 角度 等 。 
@ 驾驶 区 布置 转向 盘 位 置 (角度 ) 、 仪 表 板 、 驾 驶 人 位 置 及 操纵 机 构 和 踏板 的 
相互 位 置 。 


@ 乘客 区 布置 ; 座 枯 布置、 通道 宽度 、 内 高 等 。 
@) 空调 系统 的 位 置 制冷 、 采 暖 、 除 霜 、 通 风 换 气 、 空 气 净化 装置 的 位 置 及 管 


总 


(@ 行李 舱 大 小 及 位 置 。 

@ 视野 设计 校 核 。 

@@ 乘客 上 下 车 方便 性 确定 。 

G@) 安全 性 设计 : 被 动 安全 性 ， 如 安全 带 、 扶 手 等 。 

3. 车 身 总 布置 与 整 车 总 布置 的 关系 

在 整 车 总 布置 和 底盘 总 布置 基础 上 进行 ， 受 发 动机 的 位 置 制约 很 大 。 需 整 车 总 布 
置 提 供 : 

@ 汽车 总 长 L、 总 宽 B,， 总 高 及、 轴 距 L、 轮 距 BP、 前 悬 L,、 后 是 包 等 控制 
太守 

@) 轴 荷 分 布 范围 。 

@@) 底盘 各 总 成 的 位 置 和 轮 廊 尺寸 ， 包 括 动力 总 成 、 散 热 器 、 前 后 桥 、 传 动 轴 、 
车 轮 、 悬 架 、 转 向 系统 等 。 

@ 来 员 数 及 行李 般 要 求 。 

@ 使 用 要 求 及 操纵 机 构 的 相互 位 置 等 。 
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4. 总 体 布置 的 工作 程序 

Q 车 身 主要 尺寸 参数 的 确定 : 外 廊 尺 十 和 相关 的 总 布置 尺寸 。 

@) 座 椅 和 操纵 机 构 布置 。 

@) 驾驶 区 布置 仪表 台 ( 板 )、 驾 驶 座 、 空 调控 制 板 、 操 作 辅 助 设备 、 视 野 校 


核 等 


@ 车 而 内 平面 布置 、 客 车 横 截面 布置 ， 踏步、 地 板 、 内 高 、 座 椅 、 侧 窗 、 内 行 
李 架 、 灯 具 、 空 调 管 道 等 。 

@@) 备 胎 、 燃 油箱 、 闭 电池 、 行 李 舱 等 布置 。 

@ 必要 的 校 核 : 确定 尺寸 、 位 置 的 需要 ， 如 发 动机 舱 门 、 行 李 舱 门 ， 以 及 视野 、 
车 门 等 的 运动 校 核 。 

经 过 上 述 工作 ， 即 可 画 出 1:5 车 身 总 布置 图 。 

注意 : 上 述 各 阶段 往往 反复 交 又 进行 , 很 多 尺寸 (位置 ) 需要 反复 推敲 ,修改 
后 方 能 确定 。 
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汽车 总 布置 是 在 汽车 总 体 尺寸 框架 的 基础 上 进行 各 零 部 件 总 成 的 合理 布置 。 
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汽车 是 一 种 包罗 了 各 种 典型 机 械 元 件 〈( 堆 部件 ) 、 各 种 金属 与 非 金 属 材料 及 各 
种 机 械 加 工 工 艺 的 典型 的 运动 机 械 产品 。 汽 车 设计 特点 具有 综合 性 强 、 表 现 手 法 多 


样 (二 维 : 手绘 草图 、 效 果 图 、 平 面 图 、 电 子 图 ; 三 维 : 立体 图 、 电 子 图 、 油 泥 模 
型 等 ) ， 需 要 考虑 使 用 环境 、 法 律 条 件 、 制 造 能 力 、 组 织 管理 等 诸多 方面 ， 具 有 现 
代 化 设计 组 织 、 精 度 要 求 高 的 特点 。 











汽车 总 体 设计 是 汽车 开发 流程 中 的 主线 。 它 涉及 汽车 概念 设计 、 设 计 定义 、 概 念 
评估 、 系 统 研发 、 汽 车 发 布 的 全 过 程 ， 与 技术 、 市 场 、 销 售 、 售 后 等 部 门 有 着 密切 的 
关系 〈 图 2-1) ， 并 在 很 大 程度 上 决定 着 汽车 市 场 销售 的 成 败 ， 直 接 影响 汽车 的 结构 、 
性 能 及 其 使 用 、 维 修 、 寿 命 和 使 用 经 济 性 ， 所 以 总 体 设 计 在 汽车 设计 中 显得 十 分 重要 。 


前 期 设计 





概念 设计 设计 定义 概念 评估 系列 研发 发 布 
图 2-1 汽车 开发 流程 


{2.1 汽车 总 体 设计 的 作用 

1. 汽车 设计 的 要 求 

由 于 汽车 产量 大 、 品 种 形式 多 ， 所 以 汽车 设计 中 必须 尽 可 能 采用 生产 和 实行 
“三 化 ”。 所 谓 “ 三 化 ”是 汽车 设计 的 标准 化 、 系 列 化 、 通 用 化 (图 2-2)， 以 达到 简 
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图 2-2 ”汽车 的 设计 三 化 











产品 的 标准 化 : 这 在 国外 设计 中 得 到 广泛 采用 。 国 外 汽车 厂 常 从 各 专业 化 工厂 选 
购 零 部 件 并 进行 总 装 ， 以 完成 整 车 的 生产 。 各 专业 厂 为 了 既 能 供应 各 种 型 号 汽车 所 需 
的 部 件 ， 又 能 进行 大 量 生产 ， 常 把 产品 合理 分 档 ， 组 成 系列 ， 并 考虑 各 种 变型 ， 分 成 
几 个 不 同等 级 的 标准 。 

产品 的 系列 化 : 汽车 产品 的 系列 化 设计 ， 就 是 要 以 最 少 品种 的 总 成 和 零 部 件 组 合 
出 最 多 品种 的 车 型 来 满足 市 场 的 需求 。 车 型 系列 化 设计 的 关键 在 于 如 何 解决 系列 各 车 
型 各 自 的 特殊 要 求 ， 以 提高 各 车 型 之 间 的 通用 程度 。 用 系列 化 的 总 成 设计 来 提高 总 成 
内 部 零件 的 通用 程度 ， 从 而 使 整 车 的 通用 化 程度 提高 。 

产品 的 通用 化 : 所 谓 通用 化 就 是 在 汽车 总 质量 相近 或 同一 系列 的 一 些 车 型 上 ， 尽 
可 能 采用 同样 结构 和 尺寸 的 部 件 。 

汽车 车 身 外 形 和 色彩 设计 应 适应 时 代 的 特点 、 人 们 的 喜好 ， 起 到 美化 环境 的 作 
用 。 设 计 中 还 要 考虑 乘坐 舒适 、 操 纵 轻便 、 安 全 可 靠 ， 以 减少 交通 事故 ， 应 有 保护 防 
伤 措施 ， 还 应 有 净化 装置 和 隔 振 减 噪 措施 ， 以 减少 废气 和 噪声 对 环境 的 污染 。 因 此 ， 
设计 汽车 还 要 从 政府 法 规 、 人 机 工程 、 交 通 工程 与 艺术 设计 等 方面 进行 仔细 的 考虑 ， 
这 是 颇具 特色 的 一 种 要 求 。 

2. 汽车 总 体 设计 的 作用 

在 汽车 设计 领域 ,使 用 的 是 当今 汽车 工业 最 先进 的 计算 机 辅助 造型 (CAS) 、 计 
算 机 辅助 工程 (CAE) 、 计 算 机 辅助 设计 (CAD) 和 计算 机 辅助 制造 (CAM) 软件 。 

在 整 车 设计 开发 过 程 中 ， 概 念 设计 、 汽 车 造型 、 表 面 数字 化 、 总 布置 设计 、 底 盘 
工程 设计 、 白 车 身 工程 设计 、 内 饰 工程 设计 、 和 车 身 附件 工程 设计 、 电 气 工程 设计 、 整 
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车 安全 性 计算 分 析 、CAE 分 析 、NVH 分 析 、 操 纵 稳定 性 分 析 等 诸多 相关 项 目的 设计 
工作 ， 大 大 加 快 了 整 车 开发 的 进度 和 新 车 推出 的 速度 ， 降 低 了 汽车 整 车 的 开发 风险 ， 
为 企业 赢得 了 时 间 和 效益 。 

汽车 总 体 设计 是 汽车 各 部 件 组 合 匹配 的 总 体 设 计 。 

3. 汽车 总 体 设 计 的 布置 

在 汽车 开发 项 目的 设计 任务 书 确 定之 后 ， 总 布置 设计 (Layout Design 或 Packa- 
ging) 的 工作 就 正式 开始 了 。 汽 车 总 布置 设计 是 通过 对 整 车 设计 的 总 体 规划 来 确立 车 
身 、 底 盘 、 动 力 总 成 等 系统 之 间 的 配置 关系 ， 以 满足 法 规 和 整 车 的 相关 性 能 要 求 指标 。 

总 布置 设计 首先 是 确定 设计 硬 点 (Hardpoint) 。 设 计 硬 点 是 将 底盘 、 车 身 以 及 其 
他 零 部 件 之 间 的 协调 关系 ， 通 过 基本 的 线 、 面 和 基准 点 ， 以 及 控制 结构 和 参数 来 表 
达 。 在 主要 设计 硬 点 确立 以 后 ， 造 型 、 车 身 、 底 盘 等 设计 就 有 了 共同 参照 的 依据 和 遵 
循 的 规范 ， 各 个 子 项 目 分 头 展开 。 

整 车 总 布置 设计 将 各 运动 机 构 和 非 运动 部 件 的 关系 有 机 的 协调 ， 避 免 零 部 件 之 间 
的 运动 学 和 干涉。 例如: 轮胎 跳动 与 轮 置 包 络 图 、 巧 架 跳 动 和 转向 系统 的 运动 学 干涉 校 
核 、 转 向 梯形 校 核 等 。 

在 整 车 设计 中 ， 人 机 工程 学 和 舒适 性 设计 是 总 布置 设计 必须 要 校 核 满 足 的 条 件 。 
例如 : 人 体 模型 设计 、 驾 驶 人 视野 校 核 、 上 车 舒适 性 校 核 、 驾 驶 人 可 操作 性 校 核 、 汽 
车 座 椅 和 头 枕 校 核 、 前 后 刊 水 器 校 核 、 眼 椭圆 和 头 廊 包 络 线 校 核 等 。 

整 车 的 总 布置 设计 实现 整 车 性 能 计算 和 仿真 ， 进 行 整 车 性 能 匹配 和 系统 优化 。 例 
如 : 制 动 力 匹配 、 碰 撞 结 构 设 计 和 模拟 、 动 力 性 能 计算 、 燃 油 经 济 性 能 分 析 、 操 纵 稳 
定性 计算 、 平 顺 性 能 计算 、 前 后 悬 架 刚度 和 阻尼 匹配 计算 和 分 析 、 整 车 可 靠 性 仿真 分 
析 、NVH (振动 、 噪 声 和 和 舒适 性 ) 分 析 等 。 

总 布置 设计 通过 确定 关键 零 部 件 设计 参数 ， 指 导 设计 选 型 。 在 设计 选 型 上 ， 设 计 
公司 通过 和 相关 三 家 合作 ， 确 定 转向 系统 设计 和 选 型 、 悬 架设 计 与 选 型 、 发 动机 和 变 
速 器 的 选 型 、 电 喷 和 排放 系统 的 匹配 、 安 全 带 与 安全 气囊 的 选 型 和 仿真 等 。 

总 布置 设计 使 整 车 的 项 目 分 组 管理 和 协同 开发 (Concurrent Engineering) 成 为 可 
能 ， 让 汽车 设计 在 一 个 科学 、 有 计划 和 合理 的 条 件 下 进行 。 早 期 的 汽车 总 布置 设计 ， 
采用 二 维 总 布置 图 样 来 发 布 。 随 着 计算 机 技术 的 发 展 ， 三 维 发 布 的 总 布置 设计 已 经 被 
一 些 国外 先进 的 汽车 公司 采用 并 逐渐 被 推广 。 这 项 技术 的 应 用 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 
布置 和 设计 的 准确 性 和 精度 。 

目前 ， 国 内 的 整 车 总 布置 设计 与 底盘 及 动力 系统 的 状况 相似 ， 设 计 和 匹配 试验 的 
能 力 和 发 达 国 家 相 比 还 有 一 定 的 差距 。 建 立 在 成 熟 底 盘 基 础 上 进行 的 车 身 造型 设计 和 
改 型 设计 ， 是 目前 绝 大 多 数 汽车 公司 普遍 所 采用 的 开发 方式 。 这 种 开发 的 模式 ， 使 汽 
车 设计 的 安全 性 和 稳定 性 得 到 保证 ， 同 时 大 大 缩短 了 开发 周期 ， 降 低 了 开发 的 成 本 和 
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风险 。 汽 车 总 布置 作为 汽车 设计 的 主线 ,在 汽车 的 开发 过 程 中 扮演 着 总 设计 师 的 角 
色 ， 它 的 主要 作用 如 下 : 


QD 市 场 调研 和 情报 收集 。 

@ 整 车 的 总 体 布置 设计 。 

@) 确定 整 车 的 设计 硬 点 和 设计 控制 标准 。 

网 整 车 所 有 运动 部 件 的 运动 干涉 检查 。 

(3) 整 车 的 人 机 工程 设计 和 和 舒适 性 法 规 的 校 核 与 优化 。 

@ 整 车 的 性 能 计算 和 仿真 : 实现 整 车 性 能 匹配 和 系统 优化 设计 ， 实 现 整 车 主要 
性 能 的 优化 设计 。 

CO 对 整 车 数 模 进行 全 数字 化 装配 检查 ， 并 协调 各 部 门 设计 优化 。 

@ 协调 各 部 门 进行 整 车 试制 和 对 样 车 进行 法 规 要 求 的 性 能 试验 。 











总 体 设计 是 汽车 设计 中 极其 重要 的 设计 环节 ， 不 仅 贯 穿 整 个 设计 过 程 ， 而且 为 


各 总 成 、 部 件 进行 设计 指导 ， 表 明 总 布置 设计 在 产品 开发 各 个 环节 起 着 关键 性 作 
用 ， 工 作 质量 的 高 低 直 接 影响 着 汽车 设计 的 成 败 。 





:2.2 汽车 总 体 设计 的 地 位 

现代 汽车 整 车 设计 一 般 由 一 个 总 布置 部 门 负责 的 专家 组 利用 CAD (计算 机 辅助 
设计 ) 、CAE (计算 机 辅助 工程 分 析 ) 完成 。 这 个 专家 组 由 来 自 车 身 、 底 盘 、 发 动 
机 、 传 动 系统 、 电 气 系统 并 具有 丰富 经 验 的 测试 、 分 析 专 家 组 成 。 

1. 总 体 设 计 应 满足 的 基本 要 求 

总 体 设 计时 应 牢记 : 由 动力 装置 、 底 盘 、 车 身 、 电 气 及 仪表 四 部 分 组 成 的 汽车 ， 
是 用 来 载 送 人 员 和 货物 的 运输 工具 。 

进行 总 体 设计 应 满足 如 下 基本 要 求 : 

@ 汽车 外 廊 尺 寸 应 符合 GB 1589 一 2004 的 外 廓 尺寸 限界 规定 。 

@) 轴 茶 分布 要 合理 ， 并 应 符合 相关 的 公路 法 规 的 限定 要 求 。 

@ 汽车 的 各 项 性 能 ， 应 达到 设计 任务 书 所 给 定 的 指标 。 

@) 进行 有 关 运 动 学 方面 的 校 核 ， 保 证 汽车 有 正确 的 运动 和 避免 运动 干涉 。 

@) 拆 装 与 维修 方便 。 

汽车 整 车 开发 过 程 是 一 个 包含 造型 设计 (图 2-3， 加 上 油 泥 模型 设计 )、 总 布置 
设计 、 车 身 设计 、 底 盘 设 计 、 内 饰 和 附件 设计 以 及 试制 和 试验 等 内 容 的 复杂 工作 ， 这 
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转 
些 设 计 过 程 尽 管 在 时 间 上 存在 先后 顺序 ， 但 是 也 重 麦 进行 ， 并 行 工作 。 





本 








图 2-3 汽车 设计 思路 的 把 握 


总 布置 设计 在 整 车 整个 开发 过 程 中 起 着 举足轻重 的 作用 ， 只 有 利用 并 行 工 程 的 思 
想 ， 才 能 搞 好 各 个 子 项 目 组 的 协调 工作 ， 缩 短 开发 周期 ， 提 高 工作 效率 ， 提 高 产品 开 
发 的 成 功率 。 

2. 汽车 系统 设计 基础 

整 车 系统 设计 也 就 是 汽车 的 总 体 设计 ， 这 里 着 重 讲 汽车 设计 的 一 些 基本 原则 。 

(1) 整 车 系统 设计 的 内 容 

传统 的 整 车 设计 工作 主要 包括 以 下 几 方 面 内 容 : 








确定 整 车 形式 、 结 构 和 尺寸 。 

确定 整 车 的 主要 性 能 指标 。 

初 选 各 总 成 的 结构 形式 、 尺 寸 和 性 能 。 

协调 各 总 成 与 整 车 的 关系 以 及 各 总 成 之 间 的 关系 。 


根据 系统 工程 学 的 原理 ， 前 面 三 项 工作 大 部 分 在 系统 分 段 进 行 ， 而 系统 设计 主要 
是 在 系统 分 析 基 础 上 ， 当 然 ， 在 方案 实施 阶段 也 要 进行 系统 分 析 ， 并 对 初 选 的 整 车 和 
总 成 结构 形式 、 扩 二 和 性 能 指标 进行 必要 的 修正 。 整 车 系统 设计 的 主要 任务 应 该 是 协 
调 各 处 与 整 车 的 关系 以 及 各 总 成 之 间 的 关系 。 具 体 来 说 ， 也 就 是 总 体 设 计 参 数 的 选择 
和 各 总 成 及 部 件 在 统一 的 整 车 系统 内 的 布置 。 
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(2) 整 车 系统 设计 的 特点 


以 系统 综合 为 目 的 。 
从 讨论 对 系统 的 要 求 开 始 。 
涉及 内 容 广 泛 (工程 技术 、 政 治 、 经 济 、 社 会 心理 )。 


需要 集体 进行 讨论 。 
以 电子 计算 机 为 主要 工具 ， 





所 谓 系统 综合 就 是 根据 问题 和 目标 来 研究 如 何 组 合 单元 以 适合 要 求 标 准 。 这 里 的 
系统 单元 是 指 一 些 可 以 改变 的 参数 。 所 以 ， 根 据 系统 工程 学 的 特点 ， 汽 车 系统 的 总 体 
设计 的 目的 在 于 改变 设计 的 输入 ， 如 发 动机 功率 、 汽 车 整备 质量 、 外 廓 尺寸 、 传 动 比 
等 参数 及 各 总 成 的 相互 位 置 ， 以 得 到 良好 的 系统 效果 。 

整 车 系统 好 坏 的 标准 是 原先 设 定 的 目标 ( 整 车 性 能 、 成 本 ) ， 所 以 在 进行 总 体 设 
计时 首先 应 考虑 对 整 车 的 要 求 ， 如 动力 性 、 经 济 性 、 乘 坐 舒 适 性 、 操 纵 方便 性 、 行 驶 
安全 性 等 。 另 外 ， 必 须 注 意 技术 法 规 和 相关 标准 。 

汽车 是 一 个 比较 复杂 的 系统 ， 汽 车 设计 和 制造 涉及 很 多 领域 的 知识 ， 所 以 进行 汽 
车 总 体 设 计 需 要 有 其 他 学 科 的 人 ， 如 美术 家 、 经 济 学 家 、 人 体 工 程 生理 学 家 、 心 理学 
家 等 组 成 一 个 小 组 ， 小 组 成 员 应 包括 懂得 系统 工程 、 交 通 经 济 学 、 统 计 学 、 制 造 、 商 
业 、 政 府 、 社 会 、 教 育 、 美 学 以 及 其 他 学 科 的 人 员 。 各 种 专业 人 员 在 一 起 协调 工作 ， 
可 以 缩短 系统 的 开发 时 间 。 

各 领域 内 的 专家 由 于 受 知识 和 主观 愿望 的 制约 ， 总 是 考虑 系统 某 一 方面 的 指标 ， 
而 忽视 了 综合 指标 。 为 此 小 组 成 员 间 应 互相 沟通 ， 对 一 些 复杂 的 系统 工程 问题 进行 集 
体 讨论 。 例 如 一 个 设计 师 可 以 从 数据 库 调 用 不 同 的 零 部 件 ， 然 后 看 看 这 一 新 系统 是 否 
适用 发 动机 ， 如 果 不 合适 可 以 再 变换 变速 器 的 档 位 数 和 需要 的 整 车 性 能 。 

在 计算 机 屏幕 上 变换 各 总 成 的 相互 位 置 也 更 一 目 了 然 。 总 之 ， 以 电子 计算 机 为 主 
要 工具 ， 这 也 是 汽车 系统 设计 的 一 个 显著 特点 。 

汽车 总 体 设计 在 汽车 设计 过 程 中 ， 起 着 贯穿 设计 主线 、 领 导 设 计 的 作用 ， 具 有 
核心 设计 的 地 位 。 
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: 2.3 ”汽车 总 体 设计 中 的 辩证 关系 
在 进行 汽车 总 体 设计 工作 时 ,通常 要 注意 处 理 好 以 下 几 种 关系 : 





1. 局 部 与 整体 的 关系 


在 进行 汽车 总 体 设 计时 ， 必 然 
要 涉及 汽车 各 主要 部 件 的 结构 参 
数 ， 这 是 因为 各 子 系统 (各 主要 部 
件 ) 虽然 受 总 系统 ( 整 机 或 机 组 ) 
的 制约 ， 但 各 子 系统 也 要 对 总 系统 
发 生 反作用 ， 局 部 与 整体 各 参数 的 








散布 关系 如 图 2-4 所 示 。 
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图 2-4 局 部 与 整体 的 散布 关系 








例如 : 发 动机 的 类 型 、 数 量 和 布置 方法 对 车 辆 形态 有 很 大 影响 ， 为 车 辆 提高 功 
率 、 减 轻重 量 、 缩 小 尺寸 创造 了 必要 条 件 。 

发 动机 是 V 型 还 是 直列 ， 是 立 式 还 是 臣 式 ， 是 水 冷 还 是 风 冷 ， 都 影响 着 车 辆 的 
总 体 布置 、 形 状 和 尺寸 。 发 动机 在 车 辆 上 的 位 置 、 数 量 及 其 布置 方法 也 影响 车 辆 的 形 


状 、 功 率 、 重 量 、 尺 寸 等 参数 。 
对 于 电 传动 和 静 液 压 传 动 ， 

















由 于 各 部 件 之 间 无 机 械 联 系 ， 各 部 件 间 用 导线 或 管道 





( 软 管 ) 连接 ， 因 此 可 以 根据 需要 进行 改变 ， 从 而 给 车 辆 的 总 体 布置 带 来 极 大 的 灵活 











性 和 方便 性 ， 各 种 工作 部 件 可 以 远程 操纵 ， 方 便 实 行 自动 控制 和 遥控 。 上 述 这 些 优 








点 ， 使 车 辆 的 形状 可 以 更 流 线 形 化 ， 同 时 也 满足 车 辆 的 各 种 主要 使 用 性 能 ， 如 牵引 附 





着 性 、 通 过 性 、 经 济 性 。 

















2. 主要 矛盾 与 次 要 矛盾 的 关系 
在 选择 方案 时 需要 考虑 的 问题 错综复杂 ， 各 种 矛盾 相互 交叉。 在 此 种 情况 下 ， 要 
寻求 一 个 最 佳 方案 往往 是 困难 的 ， 为 此 必须 抓 住 其 主要 矛盾 ， 解 决 其 主要 问题 ， 满 足 























其 主要 要 求 ， 以 求 得 到 一 个 满意 的 解答 ， 其 关系 如 图 2-5 所 示 。 














主要 矛盾 一 一 支配 地 位 决定 发 展 方向 
相 | 相 
互 | 互 抓 抓 要 点 
统筹 菲 顾 _ 
次 要 矛 持 一 被 支配 地 位 一 一 影响 发 展 方向 
紧密 相 联 重 
性 矛盾 主要 方面 一 一 支配 地 位 一 一 主导 事物 性 质 | 对 立 统一 入 
相 | 相 
互 | 互 全 面 看 问题 一 | 
人 和 





矛盾 次 要 方面 一 一 被 支配 地 位 一 影响 事物 性 质 


图 2-5 


主 次 矛盾 关系 图 
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例如 : 对 越野 车 提出 的 最 主要 的 性 能 要 求 是 越野 通过 性 ， 所 以 有 的 汽车 制造 厂家 
为 抓 住 这 个 主要 矛盾 ， 打 破 了 吨位 限制 的 框框 ， 对 lt 级 的 轻型 军用 越野 车 也 采用 了 
四 轴 驱 动 的 8 x8 型 方案 。 

3. 特殊 与 一 般 的 关系 

统计 现 有 资料 和 对 国外 样 车 数据 进行 分 析 ， 这 在 选择 新 设计 车 辆 的 参数 时 无 疑 是 
有 用 和 必要 的 。 但 这 上 毕竟 只 是 一 种 辅助 手段 ， 仅 可 作为 考虑 问题 时 的 参考 ， 不 能 作为 
决策 中 的 决定 因素 。 每 个 国家 都 存在 着 自己 独特 的 技术 和 经 济 条 件 ， 如 生产 和 工艺 条 
件 、 原 料 、 半 成 品 和 燃料 的 价格 水 平 、 劳 动力 费用 、 公 路 网 发 展 水 平等 。 各 国都 会 根 
据 自 己 的 条 件 来 确定 最 佳 的 设计 参数 ， 如 发 动机 功率 和 传动 系统 参数 等 ， 而 本 国 的 最 
佳 参 数 未 必 就 适合 其 他 国家 。 统 计 分 析 仅 为 了 使 本 国生 产 的 车 辆 有 竞争 能 力 并 能 向 其 
他 国家 出 口 。 例 如 : 一 些 国外 汽车 公司 为 了 考虑 本 国 和 出 口 产品 输入 国 多 种 多 样 的 条 
件 ， 通 常 为 每 种 车 型 提供 了 发 动机 功率 和 传动 系统 参数 各 不 相同 的 系列 产品 。 

在 美国 ， 由 于 公路 条 件 好 ， 要 求 汽车 加 速 性 能 好 ， 速 度 高 ， 这 样 既 能 保证 交通 安 
全 ， 又 能 缩短 运输 时 间 ， 解 决 公路 交通 流量 的 问题 ， 因 此 ， 近 30 年 来 发 动机 的 功率 
一 直 在 不 断 提 高 。 目 前 ， 美 国 汽车 的 最 高 车 速 远 远 超 过 欧洲 的 汽车 ， 而 且 美 国 汽车 的 
单位 功率 也 大 于 同一 载 质 量 的 欧洲 汽车 。 

4. 定性 分 析 与 定量 计算 的 关系 

在 进行 车 辆 设计 参数 选择 时 ， 以 往 都 是 根据 统计 资料 进行 定性 分 析 ， 然 后 根据 经 
验 判 断 ， 最 后 作出 主观 决策 。 如 此 选择 的 最 佳 参 数 ， 由 于 缺少 有 说 服 力 的 科学 论据 ， 
因而 很 难说 是 真正 最 佳 。 

例如 : 对 矿 用 自 趣 车 的 轴 数 选择 ， 是 采用 双 轴 、 三 轴 还 是 四 轴 ， 按 常识 判断 ， 似 
乎 三 轴 车 多 了 一 根 轴 ， 应 该 重量 和 成 本 都 比 双 轴 车 高 。 其 实 照 定量 计算 ， 在 对 具有 相 
同 载 质量 的 双 轴 自 卸 车 与 三 轴 自 扼 车 的 自重 进行 比较 后 得 出 双 轴 车 的 自重 平均 比 三 
轴 车 的 自重 高 约 20% 。 这 主要 是 出 自 结 构 上 的 考虑 ， 特 别 是 车 桥 、 轮 胎 、 车 架 和 车 
厢 的 重量 都 比较 大 ， 和 致使 双 轴 车 的 整备 质量 很 高 。 与 三 轴 车 相 比 ， 在 运输 效率 相同 
时 ， 双 轴 车 的 油耗 较 高 。 由 于 矿 用 车 的 造价 与 自重 形成 一 定 的 比例 关系 ， 故 双 轴 车 的 
造价 比 三 轴 车 平均 高 20% ， 尽 管 后 者 多 一 根 车 轴 。 

在 选择 车 辆 的 总 体 设计 参数 时 ， 尽 管 定性 分 析 还 是 完全 必要 的 ， 但 作为 一 种 比较 
科学 的 方法 ， 应 尽量 采用 定量 计算 与 定性 分 析 相 结合 的 方法 。 

5. 技术 与 经 济 的 关系 

汽车 系统 工程 作为 一 种 科学 方法 ， 其 最 主要 的 环节 就 在 于 正确 处 理 整 车 与 各 主要 
总 成 间 的 关系 ， 使 得 汽车 的 技术 性 能 最 令 人 满意 ， 并 且 成 本 最 低 。 技 术 与 经 济 的 关系 
如 图 2-6 所 示 ， 汽 车 系统 分 析 的 核心 内 容 已 由 单纯 技术 领域 跨越 到 技术 经 济 领域 了 。 
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CS 


图 2-6 技术 与 经 济 的 关系 









经 济 科学 


技术 经 济 学 


在 通常 情况 下 ， 某 一 个 参数 往往 与 整 车 的 很 多 性 能 有 关 ， 而 且 它 的 影响 有 时 是 起 
RR ORS i tt re 
增加 了 油耗 ， 即 降低 了 汽车 的 燃料 经 济 性 。 一 反 ， 这 就 很 难 对 单位 功率 的 大 小 作 
出 选择 ， 故 在 此 种 情况 下 ， es 了 技术 经 济 分析 ， 并 算出 在 此 参 
数值 下 的 汽车 单位 运输 成 本 。 与 最 低 成 本 相对 应 的 参数 值 就 可 认为 是 最 佳 参数 。 


这 种 将 技术 与 经 济 相 结合 的 原则 ， 就 是 选择 汽车 设计 参数 时 所 必须 遵循 的 原则 。 


(全 林冲 本 点 


汽车 总 体 设计 是 汽车 各 部 件 组 合 匹配 的 总 体 设 计 ， 它 是 汽车 设计 的 总 指挥 ， 汽 
车 的 布置 设计 在 产品 开发 各 个 环节 起 着 关键 性 作用 ， 布 置 的 是 否 妥当 ， 功 能 要 求 是 














































它 的 细节 与 整 车 有 着 密切 的 关系 ， 直 接 影响 到 汽车 的 结构 、 性 能 及 其 使 
、 维 修 、 寿 命 和 使 用 经 济 性 ， 所 以 总 体 设计 在 汽车 的 设计 中 显得 十 分 重要 。 
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第 3 音 汽车 设计 技术 的 发 展 趋势 











汽车 工业 是 现代 科学 技术 的 高 度 结晶 ， 因 此 ， 汽 车 设计 和 汽车 生产 技术 在 某 种 程 
度 上 反映 了 一 个 国家 现代 科学 技术 水 平 ， 世 界 各 国 也 把 汽车 工业 作为 其 经 济 发 展 的 支 
柱 产 业 。 

在 近 百 年 中 ， 汽 车 设计 技术 也 经 历 了 由 经 验 设计 发 展 到 以 科学 实验 和 技术 分 析 为 
基础 的 设计 阶段 。20 世纪 60 年 代 中 期 ， 在 设计 中 引入 电子 计算 机 后 又 形成 了 计算 机 
辅助 设计 (Computer Aided Design，CAD) 等 新 方法 ， 使 设计 逐步 实现 半自动 化 和 自 
Ds 

汽车 设计 技术 

ds 计算 机 功能 逐步 完善 ， 使 设计 过 程 逐步 走向 半自动 和 自 
动 ， 正 是 由 于 设计 技术 的 不 断 发 展 ， 才 使 得 产品 的 功能 不 断 提 高 。 
电子 计算 机 的 出 现 使 汽车 设计 方法 有 了 新 的 飞跃 ,设计 过 程 彻底 改观 ， 从 而 走 问 
一 个 新 阶段 一 一 计算 机 辅助 设计 (CAD) 和 自动 设计 (AD) 阶段 。 全 数字 化 汽车 设 
计 流 程 如 图 3-1 所 示 。 

计算 机 辅助 设计 技术 ， 特 别 是 近 10 年 来 以 计算 机 为 基础 而 产生 的 计算 机 集成 制 
造 系统 ， 使 计算 机 技术 在 汽车 产品 开发 中 的 运用 日 益 广 泛 。 计 算 机 辅助 设计 技术 主要 
包括 CAD、CAM、CAE、CAPP、CAT 和 FA (工厂 自动 化 ) 等 内 容 : CAD 就 是 计算 机 
以 某 种 模式 和 方法 ， 按 照 人 的 意图 去 进行 科学 分 析 和 计算 ， 并 作出 判断 和 选择 ， 最 后 
和 给 出 令 人 满意 的 设计 结果 和 生产 图 样 ; CDM 就 是 把 计算 机 与 工厂 的 设备 联系 起 来 ， 
实现 用 计算 机 系统 进行 生产 计划 、 管 理 、 控 制 及 操作 的 过 程 ; CAE 是 通过 结构 分 析 
来 评价 汽车 的 性 能 ， 提 高 产品 质量 ,减少 开发 时 间 ， 具 有 精确 地 描述 各 种 工程 现象 、 
快速 完成 构 分 析 和 综合 评价 各 种 性 能 的 功能 
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造型 设计 
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图 3-1 全 数字 化 汽车 设计 流程 


随 着 测试 技术 的 发 展 与 完善 ， 在 汽车 设计 过 程 中 引进 新 的 测试 技术 和 各 种 专用 的 
试验 设备 进行 科学 实验 ， 从 各 方面 对 产品 的 结构 、 性 能 和 零 部 件 的 强度 、 寿 命 进行 测 
试 ， 同 时 广泛 采用 近代 数学 物理 分 析 方 法 ， 对 产品 及 其 总 成 、 零 部 件 进 行 全 面 的 技术 
分 析 、 研 究 ， 这 样 就 使 汽车 设计 发 展 到 以 科学 实验 和 技术 分 析 为 基础 的 阶段 。 

计算 机 的 出 现 和 在 工程 设计 中 的 推广 应 用 ， 使 汽车 设计 技术 飞 路 发展， 设计 过 程 
完全 改观 。 汽 车 结构 参数 及 性 能 参数 等 的 优化 选择 与 匹配 、 零 部 件 的 强度 核算 与 寿命 
预测 、 产 品 有 关 方 面 的 模拟 计算 或 仿真 分 析 …… 都 可 以 在 计算 机 上 进行 。 这 种 利用 计 
算 机 及 其 外 部 设备 进行 产品 设计 的 方法 ,统称 为 计算 机 辅助 设计 (CAD)。 

还 可 以 利用 计算 机 的 逻辑 分 析 ， 在 各 种 设计 参数 或 设计 方案 中 进行 选择 ， 最 后 得 
到 符合 性 能 要 求 的 最 佳 方案 。 例 如 : 美国 康明 斯 发 动机 公司 设计 载 货 汽 车 的 新 型 柴油 
机 时 ， 有 8 个 方案 可 供 选择 ， 本 来 根据 以 往 设 计 经 验 的 分 析 ， 想 采用 传统 的 V 型 8 秆 

结构 ， 只 是 要 对 其 性 能 、 油 耗 等 加 以 研究 改进 。 当 采用 计算 机 对 8 个 方案 作 适 用 性 的 
全 面 计 算 分 析 后 ， 证 明 直 列 6 缸 新 结构 是 最 先进 合理 的 ， 结 果 采 用 了 后 者 。 

进入 20 世纪 70 年 代 以 来 ， 计 算 机 又 有 了 新 的 发 展 ， 不 仅 在 计算 速度 有 了 很 大 的 
提高 ， 容 量 也 有 了 很 大 的 扩大 ， 而 且 在 外 部 设备 和 人 机 联系 上 有 很 大 进展 。 如 果 配 以 
光 笔 、 图 像 显 示 装 置 、 感 应 板 等 硬件 设备 和 人 机 对 话 ， 则 可 以 把 计算 机 的 快速 计算 和 
逻辑 判断 能 力 、 高 效 的 数据 处 理 (包括 储存 ) 能 力 与 人 的 创造 性 思维 能 力 充分 结合 
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起 来 ， 这 样 的 设计 系统 称 为 会 话 型 计算 机 辅助 设计 系统 。 设 计 过 程 : 根据 设计 者 描述 
的 设计 模型 ， 由 计算 机 对 有 关 产 品 数 和 量 的 资料 进行 检索 ;对 有 关 数 据 和 公式 进行 高 
速 运算 ;通过 草图 标准 图 显示 计算 结果 ; 如 果 尚 有 修改 之 处 ， 可 由 设计 人 员 用 光 笔 和 
人 机 对 话语 言 直接 对 图 形 进行 修改 设计 ， 直 至 达到 最 佳 方案 为 止 。 

这 种 系统 适用 于 设计 目标 难以 用 目标 函数 来 定量 描述 的 设计 问题 。 
> 3.2 近代 设计 技术 

近代 设计 技术 发 展 的 另 一 个 特点 是 在 设计 中 越 来 越 多 地 应 用 基础 理论 的 新 成 就 ， 
革新 设计 方法 。 例 如 ; 以往 汽车 零件 的 疲劳 强度 计算 是 以 经 典 的 金属 疲劳 强度 理论 为 
基础 ， 这 种 理论 认为 : 当 它 们 逐渐 累积 到 与 零件 一 定 寿命 相当 的 限量 时 ; 零件 即 告 损 
坏 。 这 个 理论 使 我 们 对 于 汽车 零 部 件 的 寿命 有 了 进行 较 精确 计算 的 可 能 ， 所 以 根据 这 
一 理论 发 展 成 为 有 限 寿命 设计 方法 。 

对 于 设计 目标 能 用 明确 的 目标 函数 来 定量 描述 的 问题 ， 在 设计 过 程 中 无 需 人 的 参 
与 或 人 机 对 话 ， 计 算 机 会 根据 用 户 编 制 的 优化 程序 自动 进行 计算 和 设计 ， 直 至 获得 最 
优 解 为 止 ， 采用 的 这 种 系统 称 为 自动 设计 系统 。 

随 着 计算 机 在 汽车 设计 中 的 推广 应 用 ,一些 近代 的 数学 物理 方法 和 基础 理论 方面 
的 新 成 就 在 汽车 设计 中 也 日 益 得 到 广泛 应 用 。 图 3-2 所 示 为 CATIA 中 的 汽车 整 车 数 
据 模 型 。 
























































图 3-2 CATIA 中 的 汽车 整 车 数据 模型 


现代 汽车 设计 ， 除 传统 方法 和 计算 机 辅助 设计 方法 外 ， 还 引进 了 最 优化 设计 、 可 
靠 性 设计 、 有 限 元 分 析 、 计 算 机 模拟 计算 或 仿真 分 析 、 模 态 分 析 等 现代 设计 方法 与 分 
析 手 段 ， 其 至 还 引进 了 雷达 防 撞 、 卫 星 导航 、 智 能 化 电子 仪表 及 显示 系统 等 最 新 
技术 。 

国内 、 外 实践 表明 ， 采 用 计算 机 辅助 设计 或 自动 设计 系统 后 ， 会 大 大 缩短 设计 周 
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期 ， 提 高 设计 质量 ， 使 设计 人 员 从 烦琐 的 计算 和 绘图 工作 中 解放 出 来 ， 有 时 间 从 事 更 
多 的 创造 性 工作 。 这 种 先进 的 设计 技术 使 整个 设计 工作 的 面貌 彻底 改观 ， 是 设计 技术 
的 一 次 飞跃 ， 为 设计 工作 开创 了 一 个 有 广阔 发 展 前 途 的 新 阶段 。 


QA + 


汽车 设计 开发 应 用 了 大 量 的 计算 机 技术 ， 促 使 汽车 设计 技术 快速 发 展 ， 缩 短 了 





















汽车 开发 的 时 间 ， 加 快 了 汽车 开发 的 速度 。 
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1. 载 货 汽车 概述 

载运 货物 的 汽车 ， 称 为 载 货 汽 车 (俗称 卡车 ) 。 它 装载 货物 的 货 厢 通常 与 驾驶 室 
安装 在 一 个 车 架 上 ， 并 根据 运输 的 要 求 制 成 各 种 形式 。 

QD 载 货 汽车 通常 分 为 轻型 、 中 型 、 重 型 三 种 。 各 国 分 级 方法 和 标准 不 尽 相 同 。 
中 国 是 按 汽 车 载重 量 分 级 的 ; 载重 量 3. St 以 下 的 为 轻型 载 货 汽车 ; 4 ~8t 的 为 中 型 载 
货 汽车 ; 8t 以 上 的 为 重型 载 货 汽 车 。 载 重量 lt 以 下 的 轻型 载 货 汽 车 多 用 轿车 底盘 改 
制 而 成 ， 主 要 用 于 城市 运送 食品 、 上 日 用 工业 品 等 小 批量 货物 ， 有 的 制 成 客 货 两 用 车 。 

@) 货 厢 分 通用 和 专用 两 种 。 通 用 货 厅 有 多 种 形式 : 运送 大 件 箱 装 货物 可 用 平板 
或 低 栏 板 货 厢 ; 运送 轻浮 货物 则 用 高 栏 板 或 长 货 厢 ; 运送 牲畜 家 禽 等 宜 用 高 栏 板 、 双 
层 或 多 层 货 厢 。 

敞开 式 货 厢 的 栏 板 可 以 一 面 或 三 面 开 放 ， 以 便于 货物 装 却 。 长 货 厢 的 栏 板 多 隔 为 
两 段 或 三 段 ， 可 分 别 开 启 ， 以 防止 其 侧 胀 。 

封闭 式 货 厢 可 减少 货 损 货 差 ， 一 般 用 薄 钢 型 材 或 馈 合 金 型 材 和 馈 板 制造 。 有 些 载 
货 汽 车 装 有 随 车 装卸 设备 。 

专用 货 厢 的 形式 更 为 繁多 。 装 有 专用 货 厅 的 汽车 称 为 专用 运输 汽车 ， 如 冷藏 汽 
车 、 液 饶 汽 车 、 自 邵 汽车 、 散 装 水 泥 汽 车 等 。 

@@) 驾驶 室 多 为 金属 结构 。 

传统 的 长 头 式 载 货 汽车 : 驾驶 室 位 于 发 动机 后 面 ， 货 厢 的 面积 较 小 ， 驾 驶 人 视野 
较 窄 ， 但 便于 发 动机 维修 。 

短 头 式 载 货 汽 车 : 驾驶 室 有 部 分 在 发 动机 上 面 。 

平头 式 载 货 汽车 : 驾驶 室 全 部 位 于 发 动机 上 面 ， 可 增加 货 磺 面积 ， 扩 大 驾驶 人 视 
野 ， 为 便于 发 动机 维修 ， 有 些 采 用 翻转 式 的 驾驶 室 。 

一 些 特大 载重 量 的 载 货 汽 车 和 矿 用 自 卸 汽车 ， 驾 驶 室 偏 置 于 发 动机 的 一 侧 。 

现代 载 货 汽车 驾驶 室内 一 般 都 有 通风 、 取 上 暖 装置 。 

作为 运送 货物 的 运输 汽车 ， 载 货 汽车 的 驾驶 室 中 还 可 容纳 少量 人 员 。 载 货 汽车 的 
设计 重点 在 驾驶 室 和 头 部 (车 前 板 制 件 ) ， 其 后 部 各 种 形式 的 货 厢 也 应 尽量 皮 
的 线形 连贯 协调 。 由 于 货物 的 种 类 繁多 ， 载 货 汽车 的 装载 量 和 车 型 也 各 不 相反 

@) 载 货 汽车 的 发 展 趋势 。 

21 世纪 以 来 ， 由 于 对 运输 需求 的 增加 和 公路 承载 能 力 的 提高 ， 各 国都 在 放宽 对 
轴 重 和 和 车辆 总 重 的 限制 ， 因 此 大 吨位 载 货 汽车 不 断 增加 。 同 时 ， 城 市 中 为 便于 集散 货 
物 和 零星 货物 运输 ， 小 吨位 载 货 汽 车 也 在 发 展 。 为 适应 各 种 货物 的 运输 要 求 ， 载 货 汽 
车 有 向 专用 化 发 展 的 趋势 ， 专 用 运输 车 的 种 类 和 数量 不 断 增 加 。 为 了 提高 行驶 安全 
性 ， 载 货 汽 车 底盘 部 分 的 结构 在 不 断 改 进 。 盘 式 制动器 、 防 车 轮 抱 死 装置 和 双 管 路 制 
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动 系统 都 被 广泛 采用 。 为 使 驾驶 操作 轻便 ， 中 型 以 上 载 货 汽车 趋向 采用 液压 助力 转向 
装置 和 自动 液 力 变 捏 器 。 
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装 印 机 械 化 


集装箱 化 
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2. 载 货 汽 车 总 布置 设计 

载 货 汽车 总 布置 设计 的 主要 工作 是 根据 企业 商品 规划 、 未 来 载 货 汽车 技术 发 展 趋 
势 、 市 场 发 展 的 需要 、 用 户 使 用 要 求 的 变化 和 使 用 条 件 的 要 求 ， 研 究 分 析 对 国内 外 同 
类 级 别 汽 车 的 情报 资料 ， 以 及 国内 的 使 用 调查 和 试验 报告 等 ， 对 设计 任务 进行 分 析 研 
究 ， 形 成 具体 的 技术 方案 ， 完 成 整 车 各 主要 方面 的 设想 ， 为 各 总 成 的 设计 提供 依据 。 
例如 : 选择 什么 样 的 车 型 ， 外 形 尺 寸 的 大 小 ， 所 设计 的 载 货 汽 车 具有 什么 样 的 性 能 ， 
选择 什么 样 的 总 成 ， 采 用 什么 新 结构 、 新 技术 ， 以 及 为 满足 使 用 条 件 安 全 环保 的 法 律 
法 规 ， 各 方面 的 要 求 需 要 采取 什么 措施 等 ， 从 而 保证 所 设计 的 汽车 不 仅 在 预定 的 时 间 
内 和 规定 的 使 用 条 件 下 具有 良好 的 使 用 性 能 ， 自 重 轻 ， 寿 命 长 ， 结 构 简 单 ， 使 用 方 
便 ， 效 率 高 ， 经 济 性 好 ， 同 时 还 应 制造 简单 ， 成 本 低 ， 维 修 方便 ， 在 综合 指标 方面 具 
有 强 的 竞争 力 。 

根据 产品 开发 流程 ， 整 车 构想 应 经 过 广泛 的 论证 并 形成 技术 文件 ， 经 有 关 部 门 领 
导 的 批准 以 后 ， 系 统 、 总 成 设计 人 员 便 可 根据 已 制定 的 整 车 构想 进行 设计 。 总 布置 工 
程 师 在 整个 汽车 设计 过 程 中 ， 应 努力 贯彻 总 体 构想 ， 向 总 成 设计 人 员 提 供 整 车 方面 的 
数据 及 与 各 总 成 有 关 的 性 能 参数 、 各 部 件 的 结构 形式 、 载 重量 控制 、 空 间 位 置 、 负 荷 
状况 及 支承 连接 方式 等 。 从 整 车 的 结构 性 能 出 发 ， 对 部 件 提出 必要 的 要 求 ， 协 调整 车 
与 总 成 部 件 、 总 成 部 件 与 系统 部 件 之 间 的 关系 ， 使 之 构成 一 个 各 方面 均 很 完好 的 整 
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体 ， 总 布置 设计 人 员 应 密切 配合 各 部 件 的 设计 ， 在 统一 的 目标 下 ， 充 分 发 挥 总 成 设计 
人 员 的 主动 性 和 创造 性 。 

汽车 总 布置 设计 与 各 总 成 设计 之 间 存 在 着 全 局 统帅 局 部 而 又 决定 于 各 个 局 部 的 矛 
盾 统 一 的 辨证 关系 ,各 总 成 的 设计 是 在 汽车 总 布置 的 统一 考虑 下 进行 的 。 

载 货 汽车 总 布置 设计 过 程 

G@ 调查 研究 与 初始 决策 选 定 设计 目标 ， 并 制定 产品 设计 工作 及 方针 原则 。 

@) 总 体 方案 设计 ， 根据 所 选 定 的 目标 及 对 开发 目标 制定 的 工作 方针 、 设 计 原 则 
等 主导 思想 提出 整 车 设想 ， 即 概念 设计 (concept design) 或 构思 设计 。 

@) 绘制 总 布置 草图 ， 确 定 整 车 主要 尺寸 、 质 量 参 数 与 性 能 以 及 各 总 成 的 基本 
形式 。 
@ 车 身 造 型 设计 及 绘制 车 身 布 置 图 : 绘制 不 同 外 形 、 不 同色 彩 的 车 身 外 形 图 ; 
制作 相应 造型 的 1:5 整 车 模型 ; 从 中 选 优 后 ， 再 制作 1:5 或 1:1 的 精确 模型 。 

加 编写 设计 任务 书 。 

@ 汽车 总 布置 设计 、 总 成 设计 。 

@ 试制 ， 试 验 ， 定 型 。 


-G2 


要 点 


总 布置 设计 的 中 心 任务 是 从 实现 对 整 车 的 设计 出 发 ， 照 顾全 局 ， 抓 住 影响 全 局 
的 东西 ， 不 断 地 解决 出 现 的 技术 问题 ， 完 成 汽车 设计 任务 。 
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载 货 汽 车 可 以 按照 用 途 或 结构 特点 进行 分 类 。 按 公路 运行 时 最 大 总 质量 的 不 同 ， 
可 以 将 它们 分 为 4 个 级 别 ( 表 4-1)。 
表 4-1 载 货 汽车 的 4 个 级 别 








载 货 汽车 级 别 微型 轻型 中 型 重型 





mo 1.8 1.8 <mo6.0 6.0<mo14.0 mo >14.0 








载 货 汽车 的 总 体 设 计 主要 是 根据 使 用 条 件 、 生 产 规模 、 制 造 水 平和 生产 成 本 来 选 
择 车 辆 的 形式 、 结 构 和 尺寸 等 ， 既 解决 整体 与 局 部 的 矛盾 ， 又 要 解决 局 部 与 局 部 之 间 
的 矛盾 ， 才 能 设计 出 性 能 良好 、 价 格 合理 的 载 货 汽车 。 

进行 载 货 汽车 总 体 设计 应 满足 如 下 基本 要 求 . 

Oz 汽车 外 廊 尺 寸 应 符合 GB 1589 一 2004 的 外 廊 尺 寸 限界 规定 。 

@) 轴 荷 分 布 要 合理 ， 并 应 符合 有 关公 路 法 规 的 限定 要 求 。 

@) 汽车 的 各 项 性 能 ， 应 达到 设计 任务 书 所 给 定 的 指标 。 

@ 进行 有 关 运 动 学 方面 的 校 核 ， 保 证 汽车 有 正确 的 运动 和 避免 运动 干涉 。 

@) 拆 装 与 维修 方便 。 

不 同形 式 的 汽车 ， 主 要 体现 在 轴 数 、 驱 动 形式 以 及 布置 形式 上 有 区 别 。 

汽车 的 布置 形式 是 指 发 动机 、 驱 动 桥 和 驾驶 室 (或 车 身 ) 的 相互 关系 和 布置 特 
点 。 汽 车 的 使 用 性 能 除 取 决 于 整 车 和 各 总 成 的 有 关 参 数 以 外 ， 汽 车 的 布置 形式 对 使 用 
性 能 也 有 重要 影响 。 

根据 设计 原则 、 目 标 和 用 户 的 需求 特点 ， 整 车 设计 人 员 要 提出 被 开发 车 型 的 整 车 
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方案 ,主要 包括 以 下 几 部 分 : 
@ 发 动机 的 种 类 和 形式 。 
@) 轴 数 和 驱动 形式 。 
@@ 驾驶 室 的 形式 及 与 发 动机 、 前 轴 ( 轮 ) 的 位 置 关系 。 
@ 轮胎 的 选择 。 
:4.1 发 动机 的 种 类 和 形式 
现代 汽车 上 主要 选用 汽油 机 和 柴油 机 ， 但 是 也 有 一 些 燃 用 其 他 新 型 燃料 的 发 动 
机 ， 这 可 根据 特殊 需要 进行 选择 。 
1. 按 所 使 用 的 燃料 进行 分 类 ， 汽 车 发 动机 可 分 为 汽油 机 和 柴油 机 
与 柴油 相 比 ， 汽 油 沸点 低 、 容 易 汽化 ， 汽 油 机 通过 气 氏 压缩 ， 将 吸入 的 汽油 汽 
化 ， 并 与 饶 内 空气 混合 ， 形 成 可 燃 混 合 气 体 ， 最 后 由 火花 塞 放 电 点 燃气 体 推动 气 饶 活 
塞 做 功 ; 柴油 的 特点 是 自燃 温度 低 ， 所 以 柴油 机 无 需 火 花 塞 之 类 的 点 火 装置 ， 它 采用 
压缩 空气 的 办 法 提高 空气 温度 ， 使 空气 温度 超过 柴油 的 燃点 。 一 般 来 说 ， 因 为 汽油 机 
需要 对 汽油 的 喷 入 量 、 喷 入 时 间 以 及 点 火 时 间 控 制 得 十 分 精确 ， 因 此 结构 往往 比 柴 油 
机 更 复杂 精密 一 些 ; 而 柴油 机 由 于 气 氏 的 压力 大 于 汽油 机 ， 因 此 对 材料 的 强度 和 刚度 
要 求 更 高 。 
从 性 能 上 说 ,汽油 机 的 长 处 是 最 大 功率 及 转速 高 ， 运 转 安静 平顺 ， 排 放 低 ;而 柴 
油 机 的 优点 则 是 燃烧 效率 高 ， 油 耗 低 ， 并 且 低 转速 转 矩 及 最 大 转 矩 远 远 超过 汽油 机 。 
体现 在 驾驶 感受 上 ， 人 们 会 发 现 柴 油 机 的 汽车 起 步 十 分 迅速 ， 在 山路 及 坡 道 上 后 劲 十 
足 ， 然 后 在 中 后 段 的 加 速 性 以 及 最 高 车 速 方面 又 会 运 于 同 档次 的 汽油 机 。 随 着 新 技术 
的 开发 应 用 ， 柴 油 机 的 环保 性 、 动 力 性 以 及 平顺 性 都 不 逊 于 汽油 机 ， 同 时 又 具有 柴油 
机 特有 的 巨大 转 答 和 超 低 油 耗 ， 市 场 前 景 十 分 看 好 。 
2.， 按 气短 的 布局 及 排列 方式 不 同 ， 可 分 为 直列 式 、V 型 、W 型 以 及 水 平 对 置 等 
常见 的 发 动机 有 直列 式 、V 型 和 对 置式 等 。 
GD 直列 式 发 动机 : 所 有 气缸 均 按 同一 角度 肩 并 肩 排 成 一 个 平面 。 其 优点 是 币 体 
和 曲轴 的 结构 十 分 简单 ， 而 且 使 用 一 个 气 氏 盖 ， 制 造成 本 较 低 ， 尺 寸 紧 次 。 直 列 发 动 
机 稳定 性 高 ， 低 速 转 矩 特性 好 并 且 燃 料 消 耗 也 较 少 ， 但 缺点 是 功率 较 低 ， 并 且 不 适合 
六 氏 以 上 的 发 动机 采用 。 直 列 发 动机 在 国产 车 中 应 用 十 分 广泛 ， 几 乎 所 有 中 档 以 下 国 
产 车 及 四 秆 发 动机 的 车 型 都 采用 直列 式 发 动机 。 
@) V 型 发 动机 : 将 所 有 气 氏 分 成 两 组 ， 把 相 邻 气 氏 以 一 定 夹 角 布 置 一 起 ， 使 两 
组 气 氏 形成 有 一 个 夹 角 的 平面 。V 型 发 动机 的 高 度 和 长 度 尺寸 小 ， 在 汽车 上 布置 起 来 
较为 方便 。 现 代 汽 车 比较 重视 空气 动力 学 ， 要 求 汽车 迎风 面积 越 小 越 好 ， 也 就 要 求 发 
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动机 盖 越 低 越 好 。 另 外 ， 如 果 将 发 动机 长 度 缩短 ， 便 能 为 驾 乘 舱 留 出 更 大 的 空间 。 由 
于 气 甜 之 间 已 相互 错开 布置 ， 便 于 通过 扩大 气缸 直径 来 提高 排 量 和 功率 ， 并 且 适 合 于 
较 高 的 气缸 数 。 此 外 ，V 型 发 动机 气缸 对 向 布置 ， 还 可 抵消 一 部 分 振动 ， 使 发 动机 运 
转 更 平顺 。V 型 发 动机 的 缺点 是 必须 使 用 两 个 气缸 盖 ， 结 构 较 为 复杂 ， 成 本 较 高 。 另 
外 其 宽度 加 大 后 ， 发 动机 两 侧 空 间 较 小 ， 不 易 再 安排 其 他 装置 。 

3. 发 动机 的 冷却 方式 和 布置 形式 

发 动机 的 冷却 方式 有 水 冷 和 风 冷 ， 但 现 多 采用 水 冷 发 动机 。 

货 汽车 按照 发 动机 位 置 不 同 ， 可 分 为 发 动机 前 置 、 发 动机 中 置 和 发 动机 后 置 三 
种 布置 形式 。 其 中 发 动机 前 置 后 桥 驱 动 载 货 汽车 得 到 广泛 应 用 。 与 其 他 两 种 布置 形式 
相 比 ， 前 置 后 桥 驱动 载 货 汽 车 有 如 下 主要 优点 : 维修 发 动机 方便 ; 离合 器 、 变 速 器 等 
操纵 机 构 简 单 ; 货 箱 地 板 高 度 低 ; 可 以 采用 直列 式 发 动机 、V 型 发 动机 或 臣 式 发 动 
机 ; 发 现 发 动机 故障 容易 。 

发 动机 前 置 后 桥 驱 动 的 载 货 汽车 有 下 述 主 要 缺点 : 如 果 采 用 平头 式 驾 驶 室 ， 而 且 
发 动机 布置 在 前 轴 之 上 且 处 于 两 侧 座 位 之 间 时 ,驾驶 室内 部 拥挤 ， 隔 热 、 隔 振 、 密 封 
和 降低 骂 声 问题 难以 解决 ;如果 采用 长 头 式 驾驶 室 ， 为 保证 具有 良好 的 视野 ， 驾 驶 人 
座 椅 须 布 置 得 高 些 ， 这 又 影响 整 车 和 质心 高 度 ， 同 时 增加 了 整 车 长 度 。 

发 动机 中 置 一 般 采 用 卧 式 发 动机 ， 布置 在 车 厢 下 方 的 后 桥 驱动 载 货 汽车 ， 因 发 动 
机 通用 性 不 好 ， 需 特殊 设计 ， 维 修 不 便 ; 加 速 踏板 、 离 合 器 、 变 速 器 等 操纵 机 构 因 距 
驾驶 人 远 ， 导 致 机 构 复 杂 ; 发 动机 距 地 面 近 ， 容 易 被 车 轮 带 起 来 的 泥土 弄 脏 ; 受 发 动 
机 位 置 影响 ， 货 箱 地 板 高 度 高 ， 目 前 这 种 布置 形式 的 载 货 汽车 已 不 采用 。 

发 动机 后 置 后 轮 驱 动 的 载 货 汽车 ， 后 桥 易 超载 ; 操纵 机 构 复 杂 ; 发 现 发 动机 故障 
和 维修 发 动机 都 困难 ， 而 且 发 动机 容易 被 泥土 弄 脏 ， 所 以 现代 载 贷 汽车 极 少 采 用 。 因 
此 要 根据 具体 车 型 的 使 用 条 件 和 布置 上 的 结构 需要 来 选择 发 动机 。 


oo 要 点 
发 动机 的 形式 要 根据 现 有 技术 资源 、 使 用 环境 和 技术 发 展 趋势 来 选择 。 















: 4.2 汽车 的 轴 数 和 驱动 形式 

汽车 驱动 形式 有 4 x2、4 x4、6 x2、6 x4、6 x6、8 x4、8 x8 等 ， 其 中 前 一 位 
数字 表示 汽车 车 轮 总 数 ， 后 一 位 数字 表示 驱动 轮 数 。 采 用 4 x2 驱动 形式 的 汽车 结构 
简单 、 制 造成 本 低 ， 多 用 于 总 质量 比较 小 的 公路 用 车 辆 上 。 总 质量 在 19 ~ 26t 的 公路 
用 汽车 ， 一般 采用 6 x2 或 6x4 的 驱动 形式 。 
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汽车 可 以 有 两 轴 、 三 轴 、 四 轴 甚 至 更 多 的 轴 数 。 影 响 轴 数 的 因素 主要 有 汽车 的 总 
质量 、 道 路 法 规 对 轴 载 质量 的 限制 和 轮胎 的 负荷 能 力 。 不 同类 型 的 汽车 有 不 同 的 轴 数 
和 驱动 形式 ， 这 主要 根据 使 用 条 件 、 用 途 、 工 三 的 生产 条 件 、 制 造成 本 及 公路 的 轴 和 荷 
限 值 等 因素 进行 选择 。 

我 国 公路 标准 规定 ， 对 于 四 级 公路 及 桥梁 ， 单 轴 最 大 允许 轴 载 质量 为 10t， 双 连 
轴 最 大 允许 轴 载 质量 为 18t (每 轴 9t) 。 根 据 公 路 对 汽车 轴 载 质量 的 限制 、 所 设计 汽 
车 的 总 质量 、 轮 胎 的 负荷 能 力 以 及 使 用 条 件 等 ， 可 以 确定 汽车 的 轴 数 。 因 为 双 轴 汽车 
结构 简单 ， 制 造成 本 低 ， 故 总 质量 小 于 19t 的 公路 运输 车 辆 广泛 采用 这 种 方案 。 总 质 
量 在 19 ~26t 的 公路 运输 车 采用 三 轴 形 式 ， 总 质量 更 大 的 汽车 采用 四 轴 和 四 轴 以 上 的 
形式 。 

汽车 最 常用 的 是 两 轴 、 后 驱动 4 x2 式 ， 对 于 总 质量 小 于 19t 的 汽车 ， 一 般 都 采 
用 4x2 后 驱动 的 布置 形式 ， 因 为 这 种 汽车 结构 简单 ， 布 置 合理 ， 机 动 性 好 ， 成 本 低 ， 
适合 于 公路 使 用 ， 是 一 种 典型 的 、 成 熟 的 结构 形式 。 

随 着 汽车 载 质量 的 增加 ， 各 相关 总 成 也 要 相应 的 加 大 ， 汽 车 的 自重 也 要 增加 ， 这 
样 会 造成 4x2 式 汽车 单 轴 的 负荷 增加 ， 以 至 于 超过 公路 、 桥 梁 所 规定 的 承载 限 值 
(公路 允许 单 轴 负 荷 为 13t， 双 后 轴 负 荷 为 24t) 。 为 解决 此 矛盾 ， 一 般 采 用 增加 汽车 
轴 数 的 办 法 来 减少 单 轴 的 负荷 ， 如 从 4x2 变 成 6x2、6 x4、8 x4， 如 果 想 增加 驱动 
能 力 ， 提 高 越野 通过 性 能 ， 可 以 采用 4x4、6x6、8 x8 等 增加 前 驱动 形式 的 结构 ， 
同时 也 可 提高 载 质 量 。 

采用 增加 轴 数 的 办 法 ， 可 以 提高 载重 量 而 不 增加 单 轴 负 和 荷 ， 同 时 还 不 会 增加 车 厢 
底板 的 离 地 高 度 ， 提 高 通用 化 、 系 列 化 水 平 ， 便 于 生产 、 降 低 生 产 成 本 等 。 所 以 汽车 
厂家 多 年 来 一 直 都 采用 这 种 办 法 变型 出 更 多 品种 的 汽车 。 

6 x2 式 结构 可 以 由 单 前 轴 、 单 后 驱动 桥 和 后 支承 轴 组 成 ， 也 可 由 双 前 轴 和 单 后 
驱动 桥 组 成 ， 这 主要 取决 于 布置 需求 和 轴 蓓 分 配 。 但 应 尽量 不 采用 双 前 轴 式 结构 ， 因 
为 这 样 会 使 前 转向 系统 复杂 ， 转 向 沉重 或 增加 转向 助力 系统 ， 增 加 成 本 和 影响 操作 。 

GD 轴 数 : 根据 汽车 的 用 途 、 总 质量 、 使 用 条 件 、 公 路 限制 和 轮胎 的 承载 能 力 来 
确定 。 

@) 根据 国家 标准 GB 1589 一 2004 《道路 车 辆 外 廊 尺 寸 、 轴 和 荷 及 质量 限 值 》 和 
2000 年 交通 部 第 2 号 令 《 超 限 运 输 车 辆 行驶 公路 管理 规定 )， 比 较 车 辆 总 轴 质 量 限 载 
与 货车 总 质量 限 载 ， 取 两 者 之 中 的 最 小 值 为 判别 标准 ， 见 表 4-2。 
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表 4-2 车 辆 轴 荷 及 质量 限 值 





































































































轴 荷 限 值 
车 辆 类 型 oi 
限 值 /t 
挂车 及 二 轴 每 侧 单 轮胎 6 
货车 每 侧 双 轮胎 10 
单 客车 、 半 挂 每 侧 单 轮胎 7 
府 引 车 及 所 非 驱动 轴 10 
轴 以 上 ( 含 每 侧 双 轮胎 
三 轴 ) 货车 驱动 轴 11.5 
并 装 双 轴 的 轴 距 < 1000mm 11.5 
汽车 并 装 双 轴 并 装 双 轴 的 轴 距 二 1000mm， 且 < 1300mm 16 
并 装 双 轴 的 轴 距 二 1300mm， 且 < 1800mm 18 
并 并 装 双 轴 的 轴 距 < 1000mm 11 
装 本 并 装 双 轴 的 轴 距 >1000mm， 且 < 1300mm 16 
轴 并 装 双 轴 的 轴 距 二 1300mm， 且 <1800mm 18 
并 装 双 轴 的 轴 距 三 1800mm 20 
并 半 = 负 相 邻 两 轴 之 间距 离 <1300mm 21 
相 邻 两 轴 之 间距 离 >1300mm,， 且 1400mm 24 























(@ 对 车 辆 外 廊 尺 寸 、 轴 荷 及 总 质量 进行 限制 的 主要 目的 : -0 
鼓励 车 辆 轻 量化 、 高 速 化 、 多 轴 化 ， 使 车 辆 产品 进入 结构 调整 新 阶段 。 同 时 ,促进 
引 车 、 全 封闭 厅 式 车 、 集 装 箱 式 运输 车 向 先进 技术 应 用 (如 空气 悬 架 ) 
向 发 展 。 

@ 驱动 形式 : 常用 4x2、6 x4、4 x4、6 x6 等 代号 表示 ， 其 中 第 一 个 数 为 汽车 
车 轮 总 数 ( 双 排 轮胎 按 一 个 胎 计 ) ， 第 二 个 表示 驱动 轮 数 。 

@) 4 x2 式 汽 车 结构 最 简单 ， 自 重 小 ， 成 本 低 ， 油 耗 低 ， 常 用 于 总 质量 过 19t 的 公 
路 用 车 。 

(@ 6x4 式 载 质量 大 ， 但 自重 较 大 ， 成 本 较 高 ， 常 用 于 总 质量 >20 ~ 32t 的 公路 
车 辆 。 

@ 4 x4 越野 性 能 好 ， 让 坡 能 力 强 ， 但 结构 复杂 ， 成 本 高 ， 自 重大 ， 常 用 于 矿山 
工地 的 恶劣 使 用 条 件 。 

(@) 8 x4、6 x2 多 用 于 运送 体积 大 、 道 路 路 况 好 的 汽车 。 

(@6x6、8 x8 多 用 于 越野 性 能 要 求 高 的 军车 。 
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汽车 的 轴 数 和 驱动 形式 ， 主 要 依据 汽车 使 用 条 件 和 承载 能 力 需 求 来 选择 。 


;4.3 ”驾驶 室 的 形式 
驾驶 室 的 形式 是 汽车 最 主要 的 形式 之 一 。 其 选择 主要 取决 于 用 户 的 要 求 、 安 全 














性 、 维 修 保养 的 方便 性 和 生产 条 件 等 因素 。 驾 驶 室 的 形式 如 长 头 、 平 头 、 凸 头等 都 各 
有 其 优 缺点 。 

驾驶 室 的 布置 形式 ， 是 按 驾 驶 室 与 发 动机 相对 位 置 划分 的 ， 主 要 是 针对 鸭 驶 室 与 
发 动机 、 驱 动 轴 和 车身 的 相互 位 置 关系 而 言 。 

按 驾 驶 室 与 发 动机 相对 位 置 的 不 同 ， 载 货 汽车 驾驶 室 分 有 长 头 式 、 短 头 式 、 平 头 
式 和 偏 置 式 4 种 。 长 头 式 的 特点 是 发 动机 位 于 驾驶 室 前 部 ， 当 发 动机 有 少 部 分 位 于 加 
驶 室 底 内 时 称 为 短 头 式 ， 发 动机 位 于 驾驶 室 底 内 时 称 为 平头 式 ， 驾 驶 室 偏 置 在 发 动机 
旁 的 载重 车 称 为 偏 置式 。 

1) 平头 式 : 发 动机 布置 在 鸭 驶 室 的 下 方 。 

由 于 重型 车 总 长 受 法 规 限 制 及 运送 轻 抛 货运 输 对 长 货 厢 的 需求 ， 平 头 式 载 货车 优 
点 较 显 著 ， 使 用 日 益 广 泛 。 

主要 优点 : 载 货 面积 利用 率 高 ， 汽 车 总 长 和 轴 距 尺寸 短 ， 最 小 转弯 直径 小 ， 机 动 
性 能 良好 ; 不 需要 专门 的 发 动机 舱 盖 和 要 子 板 ， 加 上 总 长 缩短 等 因素 的 影响 ， 汽 车 整 
备 质 量 减 小 ; 驾驶 人 的 视野 得 到 明显 改善 ; 采用 翻转 式 轰 驶 室 时 能 改善 发 动机 及 其 附 
件 的 接近 性 ; 汽车 面积 利用 率 高 。 

主要 缺点 : 前 轴 负 荷 大 ， 汽 车 通过 性 能 变 坏 ; 因为 驾驶 室 有 翻转 机 构 和 锁 住 机 
构 ， 使 机 构 复 杂 ; 进 、 出 驾驶 室 不 如 长 头 式 货车 方便 ; 离合 器 、 变 速 器 等 操纵 机 构 复 
杂 ; 汽车 高 度 较 高 ， 驾 驶 室内 受热 及 振动 均 比较 大 ; 汽车 正面 与 其 他 物体 发 生 碰 撞 
时 ,特别 是 平头 载 货 汽车 ,使 驾驶 人 和 前 排 乘员 受到 严重 伤害 的 可 能 性 增加 。 

平头 式 载 货 汽 车 的 发 动机 可 以 布置 在 座 椅 下 后 部 ， 此 时 中 间 座 椅 处 没有 很 高 的 凸 
起 ， 可 以 布置 3 人 座 椅 ， 故 而 得 到 广泛 应 用 。 发 动机 布置 在 驾驶 人 和 前 排 乘员 座 椅 中 
间 形 成 凸 起 隔断 的 布置 方案 仅 在 早期 的 平头 车 上 得 到 应 用 。 

平头 式 载 货 汽 车 在 各 种 级 别 的 载 货 汽 车 上 得 到 广泛 应 用 。 

@ 发 动机 在 前 轴 之 上 、 两 座位 之 间 。 优 点 : 发 动机 位 置 较 高 ， 易 维修 ， 整 车 高 
度 可 降低 ， 风 阻 可 小 些 。 缺 点 : 乘坐 空间 拥挤 ， 隔 热 、 隔 振 困 难 ， 右 行 时 驾驶 员 从 左 
走向 右上 下 车 不 方便 。 一 般 用 于 重型 车 。 
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@) 发 动机 在 前 轴 之 上 、 座 位 之 下 。 优 点 ; 室内 宽敞 ， 通 道 平 坦 ， 乘 坐 舒适 性 
改善 。 

@) 发 动机 在 前 轴 之 后 、 座 位 之 下 。 缺 点 : 驾驶 室 需要 前 翻 ， 否 则 维修 不 便 。 

2) 长 头 式 : 发 动机 布置 在 驾驶 室 前 方 。 

长 头 式 载 货 汽车 的 主要 优 缺 点 与 平头 式 载 货 汽 车 的 优 缺 点 相反 ， 而 短 头 式 则 介 于 
两 者 之 间 ， 但 更 趋 于 与 长 头 式 优 缺点 相近 。 长 头 式 载 货 汽车 的 前 轮 相 对 车 头 的 位 置 有 
3 种 : 靠 前 、 居 中 、 靠 后 。 

前 轮 靠 前 时 因 轴 荷 分 配 不 合理 ， 已 不 采用 。 

前 轮 靠 后 时 ， 由 于 发 动机 后 移 ， 使 后 轴 荷 加 大 ， 对 后 双 胎 车 较 有 利 ， 满 载 时 后 轴 
荷 可 达 68% ， 空 载 后 轴 荷 可 达 50% 左右 ， 故 空 车 时 侧 滑 现 象 可 减少 ， 乘 坐 舒 适 性 改 
善 ; 驾驶 室 两 侧 有 轮 包 ， 轮 章 凸 包 会 影响 驾驶 人 的 操作 空间 ， 当 轮胎 较 大 时 ， 会 占 去 
不 少 空间 ， 故 中 型 车 上 较 少 采用 。 

前 轮 居 中 时 外 形 美观 ， 布 置 匀 称 ， 故 得 到 广泛 应 用 。 

3) 短 头 车 : 将 发 动机 一 小 部 分 伸 和 人 到 驾驶 室内 。 

4) 偏 置 式 : 驾驶 室 偏 置 于 发 动机 的 一 劳 ， 常 用 于 超重 型 自 仓 车 及 特种 车 辆 上 。 偏 
置式 驾驶 室 的 货车 主要 用 于 重型 矿 用 自 秃 车 上 。 它 具有 平头 式 载 货 汽车 的 一 些 优点 ， 如 
轴 距 短 、 视 野 良 好 等 ， 此 外 还 具有 芍 驶 室 通 风 条 件 好 、 维 修 发 动机 方便 等 优点 。 

驾驶 室 与 发 动机 、 前 轴 (前 轮胎 ) 的 布置 位 置 ， 也 可 组 成 不 同 的 布置 结构 (图 
4-1)， 形 成 不 同 风格 的 整 车 外 形 ， 使 轴 荷 分 配 、 轴 距 、 转 弯 直 径 等 发 生变 化 。 当 然 
对 使 用 、 性 能 也 有 一 定 的 影响 ， 因 此 要 认真 地 进行 选择 。 
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中 平头 车 发 动机 轴 上 d) 平头 车 发 动机 轴 后 





图 4-1 轰 驶 室 与 发 动机 、 前 轴 (前 轮胎 ) 的 布置 位 置 
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汽车 总 体 设 计 加 


驾驶 室 形式 ， 需 要 根据 车 型 的 布置 、 市 场 发 展 和 流行 趋势 来 选择 。 





4.4 轮胎 的 选择 

轮胎 的 尺寸 和 型 号 是 进行 汽车 性 能 计算 和 绘制 总 布置 图 的 重要 原始 数据 之 一 ， 因 
此 ,在 总 体 设计 开始 阶段 就 应 选 定 ， 而 选择 的 依据 是 车 型 、 使 用 条 件 、 轮 胎 的 静 负 
和 荷 、 轮 胎 的 额定 负荷 以 及 汽车 的 行驶 速度 。 当 然 还 应 考虑 与 动力 -传动 系 参 数 的 匹配 
以 及 对 整 车 尺寸 、 参 数 ( 如 汽车 的 最 小 离 地 间 际 、 总 高 等 ) 的 影响 。 

轮胎 所 承受 的 最 大 静 人 负荷 与 轮胎 额定 负荷 之 比 ， 称 为 轮胎 负 奏 系数 。 大 多 数 汽 车 的 
轮胎 负荷 系数 取 为 0.9 ~1.0， 以 免 超 载 。 轿 车 、 轻 型 客车 、 轻 型 货车 、 重 型 货车 等 的 轮 
胎 负 蓓 系数 各 有 所 不 同 。 试 验 表 明 : 轮胎 超载 20% 时 ， 其 寿命 将 下 降 30% 左右 。 

为 了 提高 汽车 的 动力 因数 ， 降 低 汽 车 及 其 质心 的 高 度 ， 减 小 非 簧 载 质量 ， 对 公路 
用 车 在 其 轮胎 负荷 系数 以 及 汽车 离 地 间隙 允许 的 范围 内 应 尽量 选取 尺 才 较 小 的 轮胎 。 
采用 高 强度 尼龙 帘 布 轮胎 可 使 轮胎 的 额定 负荷 大 大 提高 ， 从 而 使 轮胎 直径 尺寸 也 大 为 
缩小 。 例 如 : 4t 的 载 货 汽车 在 20 世纪 50 年 代 多 用 的 9.00 -20 轮胎 早已 被 8.25 -20、 
7.50 -20 及 8.25 -16 等 更 小 尺寸 的 轮胎 所 取代 。 越 野 车 为 了 提高 通过 性 能 ， 故 常 采 
用 胎 面 较 宽 、 直 径 较 大 、 具 有 越野 花纹 的 超 低 压 轮胎 。 山 区 使 用 的 汽车 制 动 频繁 ， 制 
动 鼓 与 轮 罗 之 间 的 间隙 应 大 一 些 ， 以 便 散 热 ， 故 应 采用 轮轴 尺寸 较 大 的 轮胎 。 轻 型 汽 
车 多 都 采用 直径 较 小 、 断 面 形 状 扁平 的 宽 轮 罗 低 压 轮 胎 ， 以 降低 质心 高 度 ， 改 善行 驶 
平顺 性 、 横 向 稳定 性 、 轮 胎 的 附着 性 能 ， 并 保证 有 足够 的 承载 能 力 。 

我 国 各 种 汽车 的 轮胎 和 轮 加 的 规格 及 其 额定 负荷 可 查 相 应 的 国家 标准 。 轿 车 轮胎 
标准 见 GB 2978 一 2008 《轿车 轮胎 规格 、 尺 寸 、 气 压 与 负荷 》; 货车 和 客车 的 轮胎 规 
格 详 见 国标 GB 9744 一 2007 《载重 汽车 轮胎 》。 货 车 的 后 轮 装 双 胎 时 ， 可 比 单 胎 使 用 
时 的 负荷 增加 10% ~15% 。 


汽车 轮胎 主要 是 依据 轮胎 的 静 负 荷 、 轮 胎 的 额定 负荷 以 及 汽车 的 行驶 速度 来 选择 。 


QA *ss 


应 根据 使 用 要 求 和 条 件 等 选择 汽车 车 型 方案 ,主要 有 : 发 动机 的 种 类 和 形式 ; 轴 
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数 和 了 驱动 形式 ;驾驶 室 的 形式 及 与 发 动机 、 前 轴 ( 轮 ) 的 位 置 关 系 ; 轮胎 的 选择 等 。 
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第 5 童 汽车 主要 性 能 指标 的 选择 














汽车 主要 性 能 参数 是 确定 汽车 性 能 好 坏 和 特性 、 特 征 的 指标 。 总 布置 设计 人 
员 应 初步 确定 以 下 各 种 参数 ， 作 为 整 车 和 总 成 的 原始 数据 和 工作 目标 。 在 整 车 的 
方案 (车 头 、 驾 驶 室 的 形式 、 发 动机 的 种 类 ， 整 车 初步 的 外 廊 尺 寸 、 主 要 布置 参 
数 和 布置 草图 ) 初步 确定 之 后 ， 整 车 设计 人 员 通 过 图 面 工 作 和 计算 ， 初 步 确定 如 
下 目标 参数 ， 

@ 汽车 主要 尺寸 参数 。 

@) 汽车 质量 参数 。 

@ 主要 性 能 参数 。 

@@ 汽 车 的 机 动 性 参数 。 

@) 估算 发 动机 的 最 大 功率 、 最 大 转 答 及 其 对 应 的 转速 。 

@ 变速 器 的 1 档 速 比 和 档 位 数 ， 以 及 驱动 桥 的 主 减 速 比 。 

通过 整 车 总 布置 草图 的 绘制 ， 可 以 初步 确定 各 总 成 的 布置 关系 ， 进 而 确定 整 车 各 
有 关 的 (布置 ) 尺寸 参数 和 质量 参数 ， 以 便 为 总 成 设计 提供 原始 数据 。 

在 绘制 整 车 总 布置 草图 时 ， 可 以 参考 同类 车 型 相关 总 成 的 外 廓 尺寸 和 质量 ， 按 本 
车 的 总 布置 需要 进行 总 布置 草图 的 绘制 ， 初 步 确定 主要 布置 尺寸 和 进行 质量 参数 的 
计算 。 

确定 驾驶 室 的 形式 ， 以 及 同 发 动机 、 前 轴 ( 轮 ) 的 相互 布置 关系 后 ， 绘 制 总 布 
置 草图 ， 并 在 此 基础 上 布置 各 大 总 成 : 

GD 车 架 和 车 厢 。 

@ 后 簧 、 后 桥 和 车 轮 。 

@) 前 自 、 前 轴 和 和 车轮。 

@ 传动 系统 。 

@ 转向 机 构 及 拉杆 系统 ， 并 确定 前 轮转 角 和 进行 转弯 直径 的 计算 。 















































51 


GE 汽车 总 体 设计 

(@) 布置 油箱 、 鞋 电池 、 消 声 器 、 储 气 简 及 备 胎 等 其 他 总 成 。 

完成 整 车 总 布置 草图 后 ， 整 车 的 外 廓 尺寸 及 相关 的 布置 尺寸 参数 已 基本 确定 ， 然 
后 进行 质量 参数 的 计算 。 

计算 质量 参数 前 ， 要 列 出 各 大 总 成 的 质量 ， 再 定 出 空 载 和 满载 时 各 总 成 的 质心 至 
前 轴 和 地 面 的 距离 ， 最 后 计算 出 空 载 和 满载 时 的 轴 荷 分 配 和 质心 至 前 轴 、 地 面 的 
距离 。 

整 车 总 布置 应 提供 以 下 参数 (图 5-1)， 为 总 成 开发 提供 原始 数据 。 
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车 保 纵 梁 
外 形 崔 二 










图 5-1 总 布置 提供 参数 


通过 整 车 总 布置 草图 的 绘制 ， 可 以 初步 确定 各 总 成 的 布置 关系 ， 进 而 确定 整 车 各 
有 关 的 (布置 ) 尺寸 参数 和 质量 参数 ， 以 便 为 总 成 设计 提供 原始 数据 。 



































































益 二 当 要 点 

在 绘制 整 车 总 布置 草图 时 ， AR 成 的 外 廊 尺 寸 和 质量 ， 
按 本 车 的 总 布置 需要 ， 进 行 总 布置 草图 的 绘制 ， 初 步 确定 主要 布置 尺寸 和 进行 质量 
参数 的 计算 。 
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本 一 到 
恩 第 二 篇 。 载 货 汽车 的 总 体 设计 工程 


;5.1 主要 尺寸 参数 的 选择 
汽车 的 主要 尺寸 : 总 长 、 总 宽 、 总 高 、 轴 距 、 轮 距 、 前 悬 、 后 悬 、 货 车 车 头 长 度 
和 车 厢 尺 寸 、 接 近 角 、 离 去 角 、 最 小 离 地 间 院 等 。 

1. 外 廓 尺寸 

汽车 的 外 廊 尺 寸 包 括 总 长 、 总 宽 、 总 高 。 它 应 根据 汽车 的 类 型 、 用 途 、 承 载 量 、 
道路 条 件 、 结 构 选 型 与 布置 以 及 有 关 标 准 、 法 规 限制 等 因素 来 确定 。 在 满足 使 用 要 求 
的 前 提 下 ， 应 力求 减 小 汽车 的 外 廓 尺寸 ， 以 减 小 汽车 的 质量 ， 降 低 制 造成 本 ， 提 高 汽 
车 的 动力 性 、 经 济 性 和 机 动 性 。 

GB1589 一 2004《 汽 车 外 廊 尺 寸 限 界 》 规 定 汽 车 外 廊 尺 寸 长 : 货车 、 越 野 车 、 半 
挂 汽车 列车 不 超过 16. Sm， 全 挂 汽车 列车 不 超过 20m; 不 包括 后 视 镜 ， 汽 车 宽 不 超过 
2. 5m; 空 载 、 顶 窗 关闭 状态 下 ,汽车 高 不 超过 4m; 后 视 镜 等 单 侧 外 伸 量 不 得 超出 最 
大 宽度 处 250mm; 顶 窗 、 换 气 装置 开启 时 不 得 超出 车 高 300mm。 

不 在 公路 上 行驶 的 汽车 ， 其 外 廓 尺寸 不 受 上 述 规定 限制 。 










































































2. 轴 距 人 
为 满足 多 种 用 户 的 需要 ， 针 对 同一 系列 产品 车 ， 应 考虑 出 基本 型 、 长 轴 距 和 短 轴 
距 等 几 种 变型 。 











原则 上 装载 量 多 的 载 货 汽车 轴 距 取得 长 。 对 机 动 性 要 求 高 的 汽车 轴 距 宜 取 短 些 。 
为 满足 市 场 需要 ， 汽 车 公司 在 标准 轴 距 载 货 汽车 基础 上 ， 生 产 出 短 轴 距 和 长 轴 距 的 变 
型 车 。 不 同 轴 距 变型 车 的 轴 距 变化 建议 在 0.4~0.6m 的 范围 内 来 确定 为 宜 。 三 轴 汽 
车 的 中 后 轴 之 间 轴 距 多 为 轮胎 直径 的 1.1~1.5 倍 。 

轴 距 短 时 ， 汽 车 总 长 、 质 量 、 最 小 转弯 半径 和 纵向 通过 半径 就 小 一 些 。 通 过 性 和 
机 动 性 提高 ， 自 重 轻 。 但 轴 距 过 短 也 会 带 来 一 系列 问题 ,例如 ; 车 遥 长 度 不 足 或 后 号 
过 长 ; 汽车 行驶 时 的 纵 摆 和 横 摆 较 大 ， 腾 坐 舒 适 性 变 坏 ， 制 动 或 上 坡 时 质量 转移 大 ， 
操纵 性 和 稳定 性 变 坏 ,汽车 行驶 时 其 纵向 角 振 动 过 大 ; 汽车 加 速 、 制 动 或 上 坡 时 轴 荷 
转移 过 大 而 导致 其 制 动 性 和 操纵 稳定 性 变 坏 ; 万 向 节 传动 的 夹 角 过 大 等 。 因 此 ， 在 选 
择 轴 距 时 应 综合 考虑 对 有 关 方 面 的 影响 。 一 般 来 说 : 在 满足 主要 性 能 、 装 载 质 量 和 轴 
和 荷 分 配 条 件 下 将 轴 距 设计 得 短 一 些 ， 牵 引 车 的 机 动 性 要 求 较 高 ， 故 轴 距 较 短 。 

轴 距 对 整备 质量 、 汽 车 总 长 、 最 小 转弯 直径 、 传 动 轴 长 度 、 纵 向 通过 半径 有 影 
响 。 当 轴 距 短 时 ， 上 述 各 指标 减 小 。 轴 距 的 选择 要 考虑 它 对 整 车 其 他 尺寸 参数 、 质 量 
参数 和 使 用 性 能 的 影响 。 当 然 ， 在 满足 所 设计 汽车 的 车 厢 尺 寸 、 轴 和 荷 分 配 、 主 要 性 能 
和 整体 布置 等 要 求 的 前 提 下 ， 将 轴 距 设计 得 短 一 些 为 好 。 

此 外 ， 轴 距 还 对 轴 荷 分 配 有 影响 。 轴 距 过 短 ， 会 使 车 厢 ( 箱 ) 长 度 不 足 或 后 县 
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汽车 总 体 设计 国 


> i 








过 长 ; 上 坡 或 制 动 时 轴 和 荷 转 移 过 大 ， 汽 车 制 动 性 和 操纵 稳定 性 变 坏 ; 车 身 纵 向 角 振动 
增 大 ， 对 平顺 性 不 利 。 
汽车 的 轴 距 和 轮 距 可 参考 表 5-1 提供 的 数据 选 定 。 
表 5-1 各 类 汽车 的 轴 距 和 轮 距 





























车 型 类 昂 轴 距 L/mm 轮 距 B/mm 
微型 1700 ~ 2900 1150 ~ 1350 
轻型 2300 ~3600 1300 ~ 1650 
4 x2 载 货 汽车 
中 型 3600 ~5500 1700 ~ 2000 
重型 4500 ~5600 1840 ~ 2000 
3200 ~4500 +M 
6 x4 载 货 汽 车 重型 1840 ~2000 
(MM 为 中 轴 和 后 轴 轴 距 ) 


3. 前 轮 距 B, 和 后 轮 距 B。 
增 大 轮 距 ， 随 之 而 来 的 是 室内 帘 并 有 利于 增加 侧 倾 刚 度 ， 但 是 此 时 汽车 总 宽 和 总 
质量 增加 ， 并 影响 最 小 转弯 直径 变化 。 
受 汽车 总 宽 不 得 超过 2.5m 的 限制 ， 轮 距 不 宜 过 大 。 但 在 取 定 的 前 轮 距 已 范围 
内 ， 应 能 布置 下 发 动机 、 车 架 、 前 悬 架 和 前 轮 ， 并 保证 前 轮 有 足够 的 转向 空间 ， 同 时 
转向 杆 系 与 车 架 、 车 轮 之 间 有 足够 的 运动 间隙。 在 确定 后 轮 距 B, 时 应 考虑 两 纵 梁 之 
间 的 宽度 、 是 架 宽 度 和 轮胎 宽度 及 它们 之 间 应 贸 有 必要 的 间隙 。 
Qa 轮 距 大 时 优点 : 横向 稳定 性 好 ， 悬 架 角 刚度 大 ; 缺点 : 易 给 车 身 甩 泥 。 
@) 轮 距 小 时 优点 : 不 易 给 车 身 甩 泥 ; 缺点 : 横向 稳定 性 不 好 ， 甚 架 角 刚度 小 。 
影响 因素 :“ 前 轮 距 与 车 身 宽 度 要 协调 ; 后 轮 距 总 宽 不 超过 25 000mm。 
“根据 GB 7258 一 2012: 最 大 侧 倾 稳定 角 不 小 于 35。。 
“总 质量 /整备 质量 <1.2: 三 30。 
@) 前 轮 距 受 以 下 因素 (图 5-2) 的 影响 : 










































































图 5-2 前 轮 距 示 意图 
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。 车 架 前 部 宽度 。 

。 前 钢板 弹簧 的 布置 方式 及 片 宽 。 

。 前 轮 最 大 转角 和 轮胎 宽度 ( 双 胎 中 心 距 ) 。 

。 转向 纵 拉 杆 与 车 轮 及 车 架 (或 板 簧 ) 的 动态 间 际 :轮胎 与 拉杆 间隙 不 小 于 
20mm; 球 销 拉 杆 与 板 签 不 小 于 15mm。 

以 上 因素 需要 总 体 布置 才能 确定 。 

@ 后 轮 距 需 受 以 下 因素 (图 5-3) 的 影响 : 
其 后 轮 距 尺 寸 关 系 式 为 

B,=2L+K+2G+4d+2F +2S+T 

式 中 , 工 为 车 轮 外 偏 距 ( 按 不 小 于 双 胎 中 心 距 确 
定 ); G 为 U 形 螺栓 与 轮胎 间隙 (大 于 30 ~ 
40mm) ; d 为 可 压 扁 距离 ;为 板 签 宽 ， 轻 货车 为 
70 ~80mm， 中 重卡 为 80 ~ 120mm。5 为 U 形 螺栓 
与 车 架 间隙 ， 应 不 小 于 15mm， 对 于 平衡 悬 架 ， 需 
考虑 限 位 板 6,, +3 ~5。 各 类 汽车 的 轮 距 可 参考 表 
5-1 提供 的 数据 确定 。 

4. 前 悬 Le 和 后 悬 Lp 

前 、 后 悬 长 时 ， 汽 车 接近 角 和 离 去 角 都 小 ， 图 5-3 后 轮 距 示 意图 
会 影响 汽车 的 通过 性 能 。 

(1) 前 晤 及 

及 由 车 身 状态 及 总 布置 而 定 ， 应 满足 以 下 几 方 面 的 需要 : 

GD 应 保证 前 轴 、 发 动机 、 车 身 轮 覃 三 者 之 间 的 不 方向 相对 位 置 关 系 。 

@) 足以 安装 钢板 弹簧 前 支架 、 车 身 前 悬 置 、 发 动机 是 置 及 散热 器 、 转 向 器 、 保 
险 枉 、 前 照 灯 支架 、 牵 引 钩 等 。 

@) 保证 接近 角 达 到 设计 任务 书 要 求 。 

对 长 头 载 货 汽 车 ， 前 悬 不 能 缩短 的 原因 是 在 这 段 尺寸 内 要 布置 保险 杠 、 散 热 器 、 
风扇 、 发 动机 等 部 件 。 从 撞车 安全 性 考虑 希望 前 悬 长 些 ， 从 视野 角度 考虑 又 要 求 前 悬 
短 些 。 前 悬 对 平头 汽车 上 、 下 车 的 方便 性 有 影响 ， 前 钢板 弹 竹 长 度 也 影响 前 悬 尺寸 。 
长 头 载 货 汽车 前 悬 长 度 一 般 为 1100 ~ 1300mm 范围 内 。 

(2) 后 悬 灰 

载 货 汽车 后 悬 长 度 : 

G@ 取决 于 货 厢 长度、 轴 距 、 轴 和 荷 分 配 。 

@) 满足 离 去 角 要 求 。 
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@) 后 悬 长 不 超 限 (GB7258 一 2012 要 求 ， 载 货车 环 , 和 3539% 轴 距 ) 

Li 取决 于 车 厢 、 轴 距 和 轴 荷 分 配 的 要 求 。 轻 型 、 中 型 载 货 汽车 的 后 悬 一 般 为 
1200 ~ 2200mm ， 特 长 车 厢 汽 车 的 后 悬 可 达 2600mm ， 但 不 得 超过 轴 距 的 55% 。 对 于 三 
轴 汽 车 ， 若 二 、 三 轴 为 双 后 轴 ， 其 轴 距 应 按 第 一 轴 至 双 后 轴 中 心 线 的 距离 计算 ; 若 
一 、 二 轴 为 双 转 向 轴 ， 其 轴 距 按 一 、 三 轴 的 轴 距 计算 。 

5. 载 货 汽车 车 头 长 度 

货 汽车 车 头 长 度 是 指 从 汽车 的 前 保险 杠 到 驾驶 室 后 围 的 距离 。 车 身 形 式 即 长 头 
型 还 是 平头 型 对 车 头 长 度 有 绝对 影响 。 此 外 ， 车 头 长 度 尺寸 对 汽车 外 观 效果 、 驾 驶 室 
居住 性 和 发 动机 的 接近 性 等 有 影响 。 

长 头 型 载 货 汽车 车 头 长 度 尺寸 一 般 为 2500 ~3000mm; 平头 型 载 货 汽车 一 般 为 
1400 ~ 1500mm。 

. 载 货 汽车 车 厢 尺 十 

沪 装 粮食 时 能 装 足 额定 吨 数 。 

车 厢 边 板 高 度 对 汽车 质心 高 度 和 装 印 货物 的 方便 性 有 影响 ， 2 
650mm 范围 内 选取 。 和 车 厢 内 宽 应 在 汽车 外 宽 符合 国家 标准 的 前 提 下 适当 取 宽 些 ， 
利 缩短 边 a A nt 
加 汽车 迎风 面积 ， 导 致 空气 阻力 增加 。 和 车厢 内 长 应 在 能 满足 运送 上 述 货物 额定 吨位 的 
条 件 下 尽 可 能 取 短 些 ， 以 利于 减 小 整备 质量 。 

货 汽 车 的 主要 尺寸 参数 如 图 5-4 所 示 。 

在 整 车 选 型 初期 ， 可 根据 要 求 及 驾驶 室 布 置 尺 寸 初步 确定 轴 距 : 

L=Ls+L+S+Ln (5-1) 

式 中 ,为 货 厢 长 度 可 根据 汽车 的 装载 质量 、 载 货 长 度 来 确定 ， 或 参考 同类 型 、 同 装 
载 量 汽 车 的 货 厢 长 度 和 装载 面积 来 初步 确定 ; 工 为 前 轮 中 心 至 驾驶 室 后 壁 的 距离 ， 它 
与 布置 方案 选择 有 关 ， 在 该 布置 方案 选 定 后 ， 可 通过 对 驾驶 室 、 发 动机 和 前 轴 的 初步 
布置 或 参考 同型 、 同 类 布置 的 汽车 的 这 一 尺寸 初步 确定 ; 5 为 驾驶 室 与 货 厢 之 间 的 间 
际 ， 一般 取 50 ~ 100mm; Li 为 后 县 尺寸 ,可 根据 道路 条 件 或 参考 同类 型 汽车 初步 
确定 。 

轴 距 的 最 终 确定 应 通过 总 布置 和 相应 的 计算 来 完成 ， 其 中 包括 检查 最 小 转弯 半径 
和 万 向 节 传动 的 夹 角 是 和 否 过 大 、 轴 和 荷 分 配 是 否 合理 、 乘 坐 是 否 舒 适 以 及 能 否 满足 整 车 
总 体 设计 的 要 求 等 。 

汽车 轮 距 对 汽车 的 总 宽 、 总 质量 、 横 向 稳定 性 和 机 动 性 都 有 较 大 的 影响 。 轮 距 
越 大 ， 则 翘 架 的 角 刚 度 越 大 ， 汽 车 的 横向 稳定 性 越 好 ， 车厢 内 横向 空 TE 
但 轮 距 也 不 宜 过 大 ， 否 则 会 使 汽车 的 总 宽 和 总 质量 过 大 。 轮 距 必 须 与 汽车 的 总 
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图 5-4 载 货 汽车 的 主要 尺寸 参数 





相 适 应 。 

前 悬 处 要 布置 发 动机 、 散 热 器 、 风 书 、 弹 筑前 支架 、 车 吴 前 部 或 鹅 驶 室 的 前 文 
点 、 保 险 枉 、 转 向 融 等 ， 要 有 足够 的 纵向 布置 空间 。 其 长 度 与 汽车 的 类 型 、 驱 动 形 
式 、 发 动机 的 布置 形式 和 多 驶 室 的 形式 及 布置 密切 相关 。 汽 车 的 前 悬 不 宜 过 长 ， 以 免 
使 汽车 的 接近 角 过 小 而 影响 通过 性 。 

汽车 的 后 悬 长 度 主要 与 货 厢 长 度 、 轴 距 及 轴 和 荷 分 配 有 关 。 后 悬 也 不 宜 过 长 ， 以 
免 使 汽车 的 离 去 角 过 小 而 引起 上 下 坡 时 刊 地 ， 同 时 转弯 也 不 灵活 。 轻 型 及 以 上 的 
货 汽车 的 后 悬 一 般 为 1.2 ~2.2m。 长 轴 距 、 特 长 货 厢 的 汽车 ， 其 后 悬 可 长 达 
约 2.6m。 








































































































( 汽车 尺寸 参数 的 选择 应 满足 于 汽车 各 总 成 零 部 件 的 布置 和 荷载 力 的 分 配 。 
: 5.2 整 车 质量 参数 的 估算 
有 


(1) 整 车 整备 质量 mm 
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整 车 整备 质量 是 指 车 上 带 有 全 部 装备 (包括 随 车 工具 、 备 胎 等 ) ， 加 满 燃料 、 冷 
却 液 ， 但 没有 装 货 和 载 人 时 的 整 车 质量 。 

整 车 整备 质量 对 汽车 的 成 本 和 使 用 经 济 性 均 有 影响 。 目 前 ， 尽 可 能 减少 整 车 
整备 质量 的 目的 ， 是 通过 > 
标准 、 排 气 交 化 标准 和 噪声 标准 所 带 来 的 整备 质量 的 增加 ; 节约 燃料 。 减 少 整 
车 整备 质量 的 措施 主要 有 : 采用 强度 足够 的 轻 质 材 料 ， 新 设计 的 车 型 应 使 其 结 
构 更 合理 。 减 少 整 车 整备 质量 ， 是 从 事 汽车 设计 工作 中 必须 遵守 的 一 项 重要 
原则 。 

早期 整 车 整备 质量 在 设计 阶段 需 佑 算 确 定 ， 现 在 已 建立 了 大 型 数据 库 。 在 日 常 工 
作 中 ， 收 集 大 量 同类 型 汽车 各 总 成 、 部 件 和 整 车 的 有 关 质 量 数据 ， 结 合 新 车 设计 的 结 
构 特 点 、 工 艺 水 平等 均 能 计算 出 各 总 成 、 部 件 的 比较 精确 的 质量 ， 再 累计 构成 整 车 整 
备 质量 。 

主要 考虑 : 即 要 先进 性 ， 又 要 有 可 行 性 。 在 总 体 设计 阶段 ， 需 要 预先 估计 出 整备 
质量 ， 其 方法 如 下 : 

QD 对 同样 级 别 的 样 车 和 各 个 部 件 的 质量 进行 测试 及 计算 ， 以 此 为 参考 ， 进 行 
估算 。 

@) 无 样 车 时 ， 应 先 考虑 国内 外 同类 级 别 汽车 的 数据 ， 为 新 车 选择 一 个 适当 的 质 
量 利 用 系数 ， 0 载 质 量 算出 整备 质量 。 

@) 总 质量 : 指 装备 齐全 、 按 规定 装 满 乘 员 和 货物 的 整 车 质量 (驾驶 人 按 65kg/ 
人 )。 

在 整 车 设计 方案 确立 后 ， 总 布置 设计 草图 初步 完成 的 情况 下 ， 应 首先 对 整 车 质 上 
参数 (包括 空 载 状态 下 的 整 车 整备 质量 、 轴 蓓 分 配 、 质 心 高 度 ; 满载 状态 下 的 整 车 
最 大 总 质量 、 轴 和 荷 分 配 以 及 非 悬 架 质量 等 ) 进行 估算 ,为 整 车 性 能 计算 和 总 成 设计 
提供 依据 。 

各 总 成 质量 M, 可 通过 样 件 实测 得 到 ， 也 可 参照 同类 车 型 样 件 实测 值 修正 
得 到 。 

各 总 成 质心 位 置 可 通过 实测 得 到 或 按 其 几何 形状 和 结构 特点 估计 得 到 ， 然 后 在 整 
车 总 布置 图 上 确定 其 质心 相对 于 前 轮 中 心 的 纵向 位 移 X, (一 般 规定 在 前 轮 中 心 后 为 正 
值 ， 在 前 轮 中 心 前 为 负 值 ) ， 以 及 空 载 状态 下 的 离 地 高 度 Z, 和 满载 状态 下 的 离 地 高 
度 Z,。 

一 般 整 车 总 布置 图 在 满载 状态 下 绘制 ， 在 确定 各 总 成 质心 在 空 载 状态 下 的 离 地 高 
度 时 应 考虑 到 前 、 后 轮胎 和 悬 架 相对 满载 状态 的 垂直 变形 的 影响 ， 空 载 状 态 下 各 总 成 
质心 纵向 位 置 相对 满载 状态 的 变化 可 忽略 不 计 。 
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(2) 汽车 的 载 客 量 和 装载 质量 (简称 装载 量 ) 

汽车 的 装载 质量 是 指 在 硬 质 良好 路 面 上 行驶 时 所 允许 的 额定 装载 量 。 汽 车 在 碎 石 
路 面 上 行驶 时 ， 装 载 质 量 约 为 好 路 面 的 75% ~859% 。 

货 汽车 装载 质量 的 确定 ， 首 先 应 与 行业 产品 规划 的 系列 符合 ， 其 次 要 考虑 到 汽 
车 的 用 途 和 使 用 条 件 。 原 则 上 货 流 大 、 运 距 长 或 矿 用 自 纯 车 应 采用 大 吨位 载 货 汽车 ; 
货源 变化 频繁 、 运 距 短 的 市 内 运输 车 采用 中 、 小 吨位 的 载 货 汽车 比较 经 济 。 应 考虑 以 
下 几 个 方面 的 需要 : 

GD 满足 质量 利用 系数 的 要 求 。 中 重型 货车 ， 装 载 质量 /整备 质量 三 1， 

@ 必须 与 汽车 的 用 途 和 使 用 条 件 相 适应 。 在 碎 石 路 等 坏 路 上 行驶 车 辆 的 装载 质 
量 应 比 良好 路 面 行驶 车 辆 的 少 ( 约 为 好 路 上 的 75% ~85% )。 

@) 符合 同类 车 型 在 质量 发 展 趋向 及 市 场 的 需要 。 

1. 空 车 状态 下 整 车 质量 、 轴 荷 分 配 和 质心 高 度 的 计算 

整 车 整备 质量 (自重 ) MM. 按 式 (5-2) 计算 











No 
M.= SM, (5-2) 


式 中 ，Nu 为 用 于 估算 整 车 整备 质量 的 全 部 总 成 数量 (总 成 的 划分 可 根据 实际 情况 由 
设计 人 员 自 定 ) ; MM. 为 整 车 装备 质量 (kg) ; M, 为 单个 装备 质量 。 
空 车 后 轴 荷 M, 按 式 (5-3) 计算 
Px, 
M., = 本 (5-3) 
式 中 , 工 为 轴 距 (mm); M, 为 空 车 后 轴 答 (kg)。 
空 车 前 轴 荷 M。 按 式 (5-4) 计算 
M,.=M.-M. (5-4) 




















式 中 ，M. 为 空 车 前 轴 荷 (kg) 。 
空 车 质心 高 度 瓦 , 按 式 (5-5) 计算 


























人 (5-5) 
式 中 , 有 为 空 车 质心 高 度 (mm) ; 2 为 各 单个 装备 距 前 轴 中 心 的 高 度 。 
2. 满载 状态 下 整 车 质量 、 轴 荷 分 配 和 质心 高 度 的 计算 
整 车 最 大 总 质量 (总 重 ) M 按 式 (5-6) 计算 
M = YM, (5-6) 
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式 中 ，N 为 用 于 估算 整 车 最 大 总 质量 的 全 部 总 成 和 负载 的 数量 (一 般 在 整 车 整备 质 
量 基础 上 加 上 乘员 和 最 大 装载 质量 ) 。 
满载 后 轴 荷 NM 按 式 (5-7) 计算 








Sx, 
M, = ee (5-7) 
式 中 , 只, 为 满载 后 轴 和 荷 (kg) ; M; 为 单个 装备 质量 (kg) ; 工 为 轴 距 (mm) 。 
满载 前 轴 荷 My 按 式 (5-8) 计算 


M' 全 M, 一 用。 (5-8) 





式 中 , M, 为 满载 前 的 轴 荷 (kg) 。 
满载 质心 高 度 1, 按 式 (5-9) 计算 


> m2, 
中 一 - 
式 中 , 及 , 为 满载 质心 高 度 (mm) ; 2 为 满载 各 个 质量 距 前 轴 中 心 的 高 度 ; MM 为 满载 
(he): 认为 人 全) 

. 非 悬 架 质 量 的 估算 

0 
ds 另 一 端 与 车 架 固定 点 匀 接 件 (如 转向 拉杆 、 传 动 轴 、 
导向 臂 、 稳 定 杆 等 ) ， 静止 时 作用 于 车 桥 铵 接点 的 质量 作为 非 悬 架 质 量 (转向 拉 
杆 、 ss R 质 量 ) ; 螺旋 弹簧 取 其 质量 的 1/2 作为 
非 基 架 质量 ;， 吊 挂 式 钢 板 弹 答 取 其 质量 的 3/4 作为 非 上 基 架 质量 ; 平衡 悬 架 钢板 弹 短 取 
其 质量 的 1/4 作为 非 悬 架 质量 。 
对 于 独立 悬 架 和 其 他 特殊 形式 的 悬 架 ， 可 视 其 结构 特点 进行 非 悬 架 质 量 估算 。 
4. 整备 质量 利用 系数 
汽车 的 整备 质量 利用 系数 ,是 汽车 的 装载 量 me 与 整备 质量 m, 之 比 ， 即 


H (5-9) 


















































No = 一 (5-10) 
mo 


7 表明 单位 汽车 整备 质量 所 承受 的 汽车 装载 质量 。 显 然 ， 此 系数 越 大 ， 表 明 该 
车 型 的 材料 利用 率 越 高 ， 设 计 与 工艺 水 平 越 高 。 因 此 设计 新 车 型 时 ， 和 
件 的 强度 、 刚 度 及 可 靠 性 与 寿命 的 前 提 下 ， 应 力求 减轻 其 质量 ， 增 大 这 一 系数 值 ， 
车 的 整备 质量 利用 系数 范围 见 表 5-2。 
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表 5-2 汽车 的 整备 质量 利用 系数 
类 


























汽车 类 型 Win0 备注 

轻型 0.8~1.1 
柴油 车 为 

载 货 汽车 中 型 1.2~1.35 
0.8~1.0 

重型 1.3~1.7 

Me <45t 1.1~1.5 

矿 用 自 外 车 装载 量 
Mc >45t 1.3~1.7 














5. 汽车 的 轴 荷 分 配 

汽车 的 轴 荷 分 配 是 指 汽车 在 空 载 或 满载 静止 状态 下 ， 各 车 轴 对 支承 平面 的 重 直 载 
荷 ， 也 可 以 用 占 空 载 或 满载 总 质量 的 百分比 来 表示 。 汽 车 的 轴 荷 分 配 是 汽车 重要 的 质 
量 参数 ， 它 对 汽车 的 牵引 性 、 通 过 性 、 制 动 性 、 操 纵 性 和 稳定 性 等 主要 使 用 性 能 以 及 
轮胎 的 使 用 寿命 都 有 很 大 的 影响 。 因 此 ， 在 总 体 设计 时 应 根据 汽车 的 布置 形式 、 使 用 
条 件 及 性 能 要 求 合 理 地 选 定 其 轴 荷 分 配 。 确 定 原 则 如 下 。 

Q 轮胎 磨损 均匀 原则 : 希望 每 个 轮 在 满载 状态 下 的 负荷 大 致 相等 。 

@) 充分 考虑 使 用 条 件 和 操 稳 性 。 

@ 轮胎 允许 的 最 高 车 速 应 满足 整 车 最 高 车 速 的 需要 。 

@ 轮胎 花纹 应 满足 使 用 条 件 ( 附着 性 能 、 行 驶 骂 声 等 ) 的 需要 。 

汽车 的 布置 形式 对 轴 荷 分 配 影响 较 大 。 例 如 : 对 载 货 汽车 而 言 ， 长 头 车 满载 时 的 
前 轴 负 和 荷 分 配 多 在 28% 上 下 ， 而 平头 车 多 在 33% ~35% 。 

在 确定 轴 荷 分 配 时 也 要 考虑 到 汽车 的 使 用 条 件 。 

对 于 常 在 较 差 路 面 上 行驶 的 载 货 汽车 ， 为 了 保证 它 在 泥 六 路 面 上 的 通过 能 力 ， 常 
将 其 满载 前 轴 负 荷 控制 在 26% ~27% ， 以 减 小 前 轮 的 滚动 阻力 并 增 大 后 驱动 轮 的 附 
着 力 。 
对 于 常 在 潮湿 路 面 上 行驶 的 后 驱动 轮 装 用 单 胎 的 4 x2 平头 货车 ， 空 载 时 后 轴 负 
荷 应 不 小 于 41% ， 以 免 引 起 侧 滑 。 
对 于 在 泥 洗 路 面 上 行驶 的 车 辆 (如 越野 车 、 部 分 工地 用 自 缉 车 )， 往 往 满载 前 轴 
荷 : 26% ~27% ， 后 轴 荷 : 73% ~74% ， 以 减 小 前 轮 阻力 ， 保 证 足够 后 轮 驱 动力 。 

良好 路 面 上 的 货车 : 满载 前 轴 荷 可 增 大 至 30 ~34% ,但 不 宜 过 大 ， 否 则 转向 沉 。 

4x2 后 单 胎 : 前 轴 荷 和 59% ， 否 则 后 轴 易 侧 滑 〈 空 车 ) 。 

进 式 牵引 车 : 由 于 驱动 时 后 轴 的 轴 荷 转移 系数 m, 有 所 减 小 ， 可 适当 增加 后 轴 的 
负荷 ， 以 提高 附着 重量 及 牵引 力 。 

在 确定 轴 荷 分 配 时 ， 还 要 充分 考虑 汽车 的 结构 特点 及 性 能 要 求 。 例 如 : 重型 矿 用 

件 汽 车 的 轴 距 短 、 质 心 高 ， 制 动 或 下 坡 时 质量 转移 会 使 前 轴 负 和 荷 过 大 ， 故 在 设计 时 
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可 将 其 前 轴 负 荷 适 当 减 小 ， 使 后 轴 负 荷 适当 加 大 。 为 了 提高 汽车 在 松软 路 面 和 无 路 地 
区 的 通过 性 ， 其 前 轴 负 荷 应 适当 减 小 ， 以 减 小 前 轮 的 滚动 阻力 。 

轴 荷 分 配对 轮胎 寿命 和 汽车 的 使 用 性 能 有 影响 。 从 轮胎 磨损 均匀 和 寿命 相近 考 
虑 ， 各 个 车 轮 的 载荷 应 相差 不 大 ; 为 了 保证 汽车 有 良好 的 动力 性 和 通过 性 ， 驱 动 桥 应 
有 足够 大 的 载荷 ， 而 从 动 轴 载 荷 可 以 适当 减少 ; 为 了 保证 汽车 有 良好 的 操纵 稳定 性 ， 
转向 轴 的 载荷 不 应 过 小 。 

轴 荷 分 配对 前 后 轮胎 的 磨损 有 直接 影响 。 为 了 使 其 磨损 均匀 ， 对 后 轮 装 单 胎 的 双 
轴 汽 车 ,要求 其 满载 时 的 前 后 轴 荷 分 配 均 为 50% ， 而 对 后 轮 为 双 胎 的 双 轴 汽车 ， 则 
前 后 轴 荷 可 大 致 按 1/3 和 273 的 比例 处 理 。 当 然 ， 在 实际 设计 中 由 于 许多 因素 的 影 
响 ， 上 述 要 求 只 能 近似 地 满足 。 

6. 静态 与 动态 的 方向 稳定 性 要 求 

在 确定 汽车 的 轴 和 荷 分 配 时 ， 还 要 考虑 汽车 的 静态 方向 稳定 性 和 动态 方向 稳定 性 。 
根据 理论 分 析 ， 汽 车 质心 位 置 到 汽车 中 性 转向 点 的 距离 $ 对 汽车 的 静态 方向 稳定 性 有 
决定 性 的 影响 。 这 个 距离 可 由 式 (5-11) 计算 得 到 . 
LC -LC 

C, 
式 中 , C, 为 两 个 前 轮 的 轮胎 侧 偏 刚度 之 和 (N/rad) ; C。 为 后 轮 的 轮胎 侧 偏 刚度 之 和 
(N/rad) ; C, 为 汽车 全 部 轮胎 的 总 侧 偏 刚 度 之 和 (N/Arad) ; 万、 万 分 别 为 汽车 质心 离 
前 、 后 轴 的 距离 。L, 和 大 取决 于 轴 荷 分 配 : 




































































S (5-11) 








G 

L, = ct (5-12) 
G, 

L, = Ee (5-13) 


当 S<0 时, 即 当 LC -万 Ca<0 时 ， 汽 车 质心 位 于 中 性 转向 点 之 前 ， 汽 车 具有 
不 足 转向 特性 ， 汽 车 静态 的 方向 稳定 性 较 好 。 

当 S>0 时 ， 汽 车 具有 过 度 转向 特性 。 此 时 存在 着 一 个 临界 车 速 ， 低 于 此 车 速 时 ， 
汽车 的 行驶 时 稳定 的 ; 高 于 此 车 速 时 ， 汽 车 就 不 能 稳定 行驶 。 

当 S=0 时 ， 为 汽车 临界 车 速 。 低 于 此 车 速 ， 行 驶 稳定 ; 高 于 此 和 车速 ， 汽 车 就 会 
失去 操纵 稳定 性 。 

在 设计 时 ， 一 般 希 望 汽 车 具有 适度 的 不 足 转向 特性 。 为 此 ， 要 很 好 地 匹配 上 述 参 
数 ， 使 





LiC, -LC <0 (5-14) 
汽车 动态 方向 稳定 性 的 条 件 是 
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i CG/h b 人 
1l+Kv i (5-15) 
式 中 , KK 为 稳定 性 因素 ; v 为 汽车 车 速 (m/s); 工 为 轴 距 (m) 。 
汽车 发 动机 的 位 置 与 驱动 形式 不 同 ， 对 轴 荷 分 配 有 显著 的 影响 。 各 类 汽车 的 轴 荷 


分 配 见 表 5-3。 















































表 5-3 各 类 汽车 的 轴 荷 分 配 























满载 空 载 
载 货 汽车 类 型 
前 轴 (%) 后 轴 (% ) 前 轴 (%) 后 轴 (%) 
4 x2 后 单 胎 32 ~40 60 ~68 50 ~59 41 ~50 
4 x2 后 双 胎 (长 头 ) 25 ~30 73 ~75 44 ~49 50~56 
4 x2 后 双 胎 (平头 ) 30 ~35 65 ~70 48 ~54 46 ~52 
大 多 19 ~25 大 多 79 ~81 
6 x4 后 双 胎 31 ~37 63 ~69 
19 ~25 75 ~81 

















整 车 轴 荷 质量 的 大 小 决定 各 总 成 件 的 质量 和 布置 的 位 置 。 
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; 5. 3 ”主要 性 能 参数 的 选择 

















y 
1 
QD 最 高 车 速 w。: 随 着 道路 条 件 的 改善 ， 微型、 轻型 载 货 汽 车 的 最 高 车 速 大 于 



































中 型 、 重 型 载 货 汽车 的 最 高 车 速 ， 重 型 载 货 汽 车 的 最 高 车 速 较 低 。 其 他 车 型 的 最 高 车 
速 范围 见 表 5-4。 
表 5-4 汽车 动力 性 参数 范围 
裁 货 汽车 类 别 最 高 车 速 比 功率 比 转 矩 
Z(kmyh) /COKWZD /(N.: m/it) 
微型 80 ~ 135 16 ~28 30 ~44 
轻型 90 ~ 130 15 ~ 25 38 ~44 
中 型 90 ~ 125 10 ~20 33 ~47 
重型 80 ~ 120 6 ~20 29 ~50 























@ 加 速 时 间 1: 汽车 在 平 直 的 良好 路 面 上 ， 从 原 地 起 步 开 始 以 最 大 的 加 速度 加 速 
到 一 定 车 速 所 用 的 时 间 称 为 加 速 时 间 。 

(3) 上 坡 能 力 : 用 汽车 满载 时 在 良好 路 面 上 的 最 大 坡度 阻力 系数 来 表示 汽车 上 
坡 能 力 。 使 用 条 件 不 同 ， 对 汽车 上 坡 能 力 的 要 求 也 不 一 样 。 通 常 要 求 货 车 能 克服 
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30% 以 上 的 坡度 。 

比 转 矩 是 汽车 所 装 发 动机 的 最 大 转 矩 与 汽车 总 质量 之 比 。 它 能 反映 汽车 的 牵引 能 
力 。 不 同 车 型 的 比 功率 和 比 转 矩 范围 见 表 $-4。 

汽车 的 动力 性 参数 主要 有 直接 档 和 1 档 最 大 动力 因数 、 最 高 车 速 、 加 速 时 间 、 汽 
车 的 比 功 率 和 比 转 和 矩 等 。 

(1) 直接 档 动 力 因数 D,,、 

Di 的 选择 主要 是 根据 对 汽车 加 速 性 与 燃料 经 济 性 的 要 求 ， 以 及 汽车 类 型 、 用 途 
和 道路 条 件 而 异 。 载 货 汽 车 的 D,,, 是 随 汽 车 总 质量 的 增 大 而 逐渐 减 小 的 ， 但 也 有 个 
限度 。 微 型 载 货 汽 车 的 D,,, 值 较 大 ， 轻 型 载 货 汽车 次 之 ， 因 为 它们 不 会 拖带 挂车 ， 
而 且 对 平均 车 速 和 加 速 性 能 的 要 求 也 较 高 。 中 、 重 型 载 货 汽车 的 D6, 多 在 0.04 ~ 
0. 07 范围 内 。 对 中 、 重 型 载 货 汽车 选择 D,, 时 的 要 求 是 ， 拖 带 挂车 后 仍 能 以 直接 档 
在 具有 3 坡度 的 公路 上 行驶 。 鞍 式 牵 引 汽 车 及 半 挂 车 等 汽车 列车 的 D 应 在 0.03 
以 上 。 矿 用 自 印 汽车 的 行驶 阻力 大 ， 其 D,,, 值 也 应 不 小 于 0.04。 

(2) 1 档 动力 因数 Di 、 

1 档 最 大 动力 因数 六 ,直接 影响 汽车 的 最 大 疏 坡 能 力 、 通 过 困难 路 段 的 能 力 和 起 
步 并 连续 换 档 时 的 加 速 能 力 。 它 和 汽车 总 质量 的 关系 不 明显 而 主要 取决 于 所 要 求 的 最 
大 把 坡 度 和 附着 条 件 。 对 于 公路 用 车 ，Di, 多 在 0.30 ~0.38。 中 级 及 以 上 的 载 货 汽 
车 ,其 Di, 的 上 限 可 高 达 0.5， 以 便 获得 必要 的 最 低 车 速 和 较 强 的 加 速 能 力 。 矿 用 自 
印 汽车 (装载 量 为 6.5t 以 下 ) 的 Di, 多 在 0.30 ~0.46， 当 采用 液 力 机 械 传动 时 ， 由 
于 汽车 起 步 后 动力 因数 下 降 较 快 ， 为 保证 有 足够 的 候 坡 速度 和 加 速 能 力 ，D,,,, 还 应 取 
大 一 些 。 军 用 越野 汽车 的 仆 坡 能 力 要 求 高 达 60% ~75% ， 故 其 Di,, 多 选择 在 0. 63 
以 上 。 

(3) 最 高 车 速 v,、 
随 着 汽车 性 能 特别 是 主 /被 动 安全 性 能 的 提高 、 各 国 公 路 路 面 的 改善 和 高 速 公 路 
的 发 展 ， 汽 车 的 最 高 车 速 普遍 有 所 提高 。 选 择 时 应 考虑 汽车 的 类 型 、 用 途 、 道 路 条 
件 、 具 备 的 安全 条 件 和 发 动机 功率 的 大 小 等 ， 并 以 汽车 行驶 的 功率 平衡 为 依据 来 
确定 。 

(4) 汽车 的 比 功率 和 比 转手 

这 两 个 参数 分 别 表示 发 动机 最 大 功率 和 最 大 转 抢 与 汽车 总 质量 之 比 。 比 功率 是 评 
价 汽车 动力 性 能 如 速度 性 能 和 加 速 性 能 的 综合 指标 ， 比 转 矩 则 反映 了 汽车 的 比率 引力 
或 牵引 能 力 。 在 比较 各 国 车 型 的 比 功率 时 ， 应 考虑 到 各 国内 燃 机 功率 测定 标准 的 差 
异 。 为 了 保证 载 货 汽车 在 高 速 公路 上 的 速度 适应 性 ， 有 些 国家 对 汽车 的 比 功 率 值 有 所 
规定 。 载 货 汽 车 的 比 功率 随 总 质量 的 增加 而 减 小 。 为 保证 路 上 行驶 车 辆 的 动力 性 不 低 
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于 一 定 的 水 平 ， 防 止 某 些 性 能 差 的 车 辆 阻碍 交通 ， 应 对 车 辆 的 最 小 比 功率 做 出 规定 。 
GB 7258 一 2012 《机 动车 运行 安全 技术 条 件 》 规 定 : 农用 运输 车 与 运输 用 拖拉 机 的 比 
功率 不 小 于 4.0kW/t， 其 他 机 动车 不 小 于 4.8kW/t。 

(5) 汽车 的 加 速 时 间 

汽车 由 起 步 并 换 档 加 速 到 一 定 车 速 v 的 时 间 ， 称 为 “0 到 v 的 换 档 加 速 时 间 ”; 
而 在 直接 档 下 由 车 速 为 20km/h 加 速 到 某 一 车 速 v (km/h) 的 时 间 ， 称 为 “20 到 
的 直接 档 加 速 时 间 ”， 它 们 均 为 衡量 汽车 加 速 性 能 和 动力 性 能 的 重要 指标 。 

载 货 汽车 常用 0 一 60km/h 的 换 档 加 速 时 间或 在 直接 档 下 由 20km/h 加 速 到 某 一 车 
速 的 时 间 来 评价 。 装 载 量 2 ~2. St 的 轻型 载 货 汽车 的 0 一 60km/bh 的 换 档 加 速 时 间 多 为 
0.5 ~30s; 重型 载 贷 汽车 的 0 一 50km/h 的 换 档 加 速 时 间 为 40 ~60s。 国 外 也 有 用 起 步 
并 换 档 加 速 行驶 到 某 一 距离 (如 0 一 400m、0 一 500m、0 一 1000m) 所 花费 的 时 间 来 稀 
量 汽车 的 加 速 性 能 的 。 

2. 燃料 经 济 性 参数 

汽车 在 良好 的 水 平 硬 路 面 上 以 直接 档 满载 等 速 行驶 100km 时 的 最 低 燃 料 消 耗 量 O 
(LA/100km) ， 称 为 汽车 的 “ 百 公里 最 低 燃 料 消耗 量 ”， 是 汽车 的 燃料 经 济 性 常用 的 评 
价 指标 。 它 也 是 满载 的 汽车 在 良好 的 硬 路 面 上 用 直接 档 以 经 济 车 速 等 速 行驶 时 的 百 公 
里 耗 油 量 。 

单位 汽车 质量 的 百 公里 最 低 燃 料 消耗 量 ， 又 称 为 汽车 的 “单位 燃料 消耗 量 ” 
[LA(100km . t) ] 。 在 新 车 设计 时 ， 其 燃料 经 济 性 可 参考 总 质量 相近 的 同类 车 型 的 百 
公里 耗 油 量 或 单位 燃料 消耗 量 来 估算 。 表 5-5 所 示 为 载 货 汽车 的 单位 燃料 消耗 量 的 统 
计 值 范围 。 


















































表 5-5 载 货 汽车 的 单位 燃料 消耗 量 














汽车 总 质量 /t 汽油 机 /[L/(100km :tt)] 柴油 机 A[L/(100km :t+)] 
<4 3.0~4.0 2.0~2.8 
4~6 2.8 ~3.2 1.9~2.1 
6~12 2. 68 ~2. 82 1.55 ~1.86 
>12 2. 50 ~2. 60 1. 43 ~1.53 








3. 机 动 性 参数 

汽车 的 最 小 转弯 直径 是 汽车 机 动 性 的 主要 参数 。 最 小 转弯 直径 是 指 当 转向 盘 转 至 
极限 位 置 时 由 转向 中 心 至 前 外 轮 接地 中 心 的 距离 ， 它 用 来 描述 汽车 转向 机 动 性 ， 是 汽 
车 转向 能 力 和 转向 安全 性 能 的 一 项 重要 指标 ， 反 映 了 汽车 通过 小 曲率 半径 弯曲 道路 的 
能 力 和 在 狭窄 路 面 上 或 场地 上 掉头 的 能 力 。 最 小 转弯 直径 与 汽车 的 轴 距 、 轮 距 及 转 癌 
车 轮 的 最 大 转角 等 有 关 ， 并 应 根据 汽车 的 类 型 、 用 途 、 道 路 条 件 、 结 构 特 点 及 轴 距 等 
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尺寸 选取 。 对 机 动 性 要 求 高 的 汽车 ， 应 取 小 些 。GB 7258 一 2012 中 规定 : 机 动车 的 最 
小 转弯 直径 ， 以 外 轮 轨 迹 中 心 为 基线 测量 ， 其 值 不 得 大 于 24m; 当 转 弯 直 径 为 24m 
时 ， 前 转向 轴 和 末 轴 的 内 轮 差 不 得 大 于 3. 5m。 

nd 

由 于 轮胎 的 侧 偏 ， 后 轴 会 产生 相应 的 侧 偏 角 。 其 角度 差 为 正 、 负 、 零 时 使 汽 
“过 度 转 向 ”和 “中 性 转向 ”特性 。 为 了 保证 良好 的 操纵 
稳定 性 ， 希 望 得 到 不 足 转向 特性 。 汽 车 操纵 稳定 性 的 评价 参数 较 多 , 与 总 体 设计 有 
关 ， 并 能 作为 设计 指标 的 如 下 。 

GD 转向 特性 参数 : 为 了 保证 有 良好 的 操纵 稳定 性 ， 汽 车 应 具有 一 定 的 不 足 转 向 。 
通常 用 汽车 以 0.4g 的 向 心 加 速度 沿 定 圆 转向 时 ， 前 、 后 轮 侧 偏 角 之 差 作 为 评价 参数 。 
此 参数 在 1° ~3° 为 宜 。 

@) 车 身 侧 倾角 : 汽车 以 0.4g 的 向 心 加 速度 沿 定 圆 等 速 行驶 时 ， 车 身 侧 倾角 控制 
在 3° 以 内 较 好 ， 最 大 不 允许 超过 7°。 

@ 制 动 前 俯 角 : 为 了 不 影响 乘坐 舒适 性 ， 要 求 汽车 以 0.4g 的 减速 度 制 动 时 ， 车 
身 的 前 俯 角 不 大 于 1.5"。 

5. 行驶 平顺 性 参数 

行驶 平顺 性 通常 用 车 身 振 动 参数 来 评价 。 在 总 体 设 计时 ， 通 常 应 给 出 前 后 悬 架 的 
0 动 找 度 以 及 车 身 振动 加 速度 等 参数 值 作为 设计 要 求 。 

、 后 悬 架 的 偏 频 m 与 n, 应 接近 且 应 使 n, 上 略 高 于 n,， 以 免 发 生 较 大 的 车 身 纵 向 
A ee 可 以 
将 后 悬 架设 计 得 软 一 些 而 使 %",< n,。 表 5-6 所 示 为 各 类 汽车 的 偏 频 和 静 、 动 搁 度 值 
的 一 般 范 围 。 对 于 每 适 性 要 求 高 的 汽车 偏 频 值 取 低 限 。 对 于 前 、 后 甚 架 的 静 拨 度 值 
六 和 f, 的 匹配 ， Ps 华 汽 车 ， 考 虑 到 前 、 后 轴 荷 
的 差别 和 避免 驾驶 员 疲 劳 ， 前、 后 静 挠 度 值 之 比 应 更 大 些 。 

表 5-6 前、 后 悬 架 的 满载 偏 频 或 静 动 挠 度 推荐 值 



































































































































Se 满载 偏 频 n /Hz 满载 静 挠 度 人 /cm 满载 动 找 度 fi/em 
车 型 二 加 
前 姑 架 mn | 后 县 架 几 | 前 县 架 放 | 后 县 架 六 “| 前 县 架 /; | 后 妨 架 记 
载 货 汽车 1.51 ~2. 04 1.67 ~2. 23 6~11 5~9 6~9 6~8 
6. 制 动 性 参数 


汽车 制 动 性 是 指 汽车 在 制 动 时 ， 能 在 尽 可 能 短 的 距离 内 停车 且 保 持 方向 稳定 ， 下 
长 坡 时 能 维持 较 低 的 安全 车 速 并 有 在 一 定 坡 道上 长 期 驻 车 的 能 力 。 目 前 常用 制 动 距 离 
S, 和 平均 制 动 减速 度 j 来 评价 制 动 效能 。 
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GB 7258 一 2012《 机 动车 运行 安全 条 件 》 中 规定 的 路 试 检验 行车 制 动 和 应 急 制 动 
性 能 要 求 ， 见 表 5-7。 








表 5-7 制 动 距 离 和 制 动 稳定 性 要 求 


























二 制 动 初速 度 | 满载 检测 的 制 动 | 空 载 检测 的 制 | 制 动 稳定 性 要 求 车 辆 任何 部 
/(km/h) 距离 /m 动 距离 /m ”| 位 不 得 超出 的 试车 道 宽 度 /m 
总 质量 和 4. St 的 汽车 50 <22 <21 2.5 
其 他 汽车 、 汽 车 列车 30 <10 <9 3.0 

















汽车 制 动 性 常 以 制 动 距离 、 制 动 减速 度 和 制 动 踏 板 力作 为 汽车 制 动 性 能 的 主要 设 


























计 指 标 和 评价 参数 。 制 动 距离 是 指 在 良好 的 试验 跑道 上 和 规定 的 车 速 下 ， 紧 急 制 动 时 
由 踩 制 动 踏板 起 到 完全 停车 的 距离 。 我 国 通常 以 车 速 为 30km/h 和 50km/h 的 最 小 制 
动 距离 来 评比 不 同 车 型 的 制 动 效 能 。 对 于 紧急 制 动 时 踏板 力 ， 载 货 汽 车 大 于 700N; 
设计 中 在 制订 制 动 性 能 标准 时 还 应 满足 有 关 安 全 性 的 国家 标准 、 法 规 等 对 汽车 制 动 效 
能 的 要 求 。 


7. 通过 性 参数 
总 体 设计 要 确定 的 通过 性 几何 参数 有 最 小 离 地 间隙 、 接 近 角 w、 离 去 角 B、 纵 向 
通过 半径 。 通 过 性 参数 取 值 一 般 范 围 见 表 5-8。 
表 5-8 通过 性 参数 取 值 一 般 范 围 













































































汽车 类 型 最 小 离 地 间隙 /m 接近 角 a/ (°。) | 离 去 角 B/ (°) 总 线 通过 半径 /m 
轻型 0.18 ~0.22 2~4 
货车 25 ~60 25 ~45 
中 型 、 重 型 0. 22 ~0.30 4~7 
8. 舒适 性 
汽车 应 为 乘员 提供 舒适 的 乘坐 环境 和 方便 的 操作 条 件 ， 称 为 舒适 性 。 和 舒适 性 应 包 








括 平 顺 性 、 空 气 调节 性 能 (温度 、 湿 度 等 ) 、 车 内 噪声 、 乘 坐 环境 (活动 空间 、 车 门 
及 通道 宽度 、 内 部 设施 等 ， 及 驾驶 的 操作 性 能 。 

汽车 行驶 平顺 性 常用 垂直 振动 参数 评价 ， 包 括 频率 和 振动 加 速度 等 ， 此 外 悬 架 动 
挠 度 也 用 来 作为 评价 参数 之 一。 
让 三 当 要 点 
主要 性 能 参数 的 选择 ， 主 要 是 依据 整 车 的 使 用 要 求 、 同 类 汽车 的 参数 对 比 和 竞 
争 车 型 参数 分 析 来 选择 。 


i 5.4 发 动机 选 型 
发 动机 选 型 的 依据 因素 很 多 ， 如 汽车 的 类 型 、 用 途 、 使 用 和 条件、 总 布置 形式 、 总 
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质量 ， 以 及 动力 性 指标 、 经 济 性 要 求 、 材 料 和 燃料 资源 、 排 气 污 染 和 噪声 方面 的 法 
限制 、 已 有 的 发 动机 系列 及 其 技术 指标 水 平 、 技 术 发 展 趋势 、 生 产 条 件 与 制造 成 本 、 
市 场 预测 情况 以 及 将 来 的 配件 供应 及 维修 条 件 等 ， 通 常 要 经 过 多 种 方案 的 比较 甚至 通 
过 先行 的 试验 研究 才能 选 定 一 个 好 的 方案 。 

1. 发 动机 基本 形式 的 选择 

至 今 ， 世 界 上 大 多 数 汽 车 都 采用 的 是 往复 活塞 式 内 燃 机 ， 其 中 大 多 数 的 轿车 采用 
汽油 机 ， 而 几乎 全 部 的 重型 载 货 汽车 、 大 多 数 的 中 型 载 货 汽车 和 相当 一 部 分 轻型 载 货 
汽车 则 采用 柴油 机 。 近 二 三 十 年 来 在 极 少数 汽车 上 采用 了 转子 发 动机 、 燃 气 轮机 、 高 
能 蓄电池 和 电动 机 等 动力 装置 。 为 消除 污染 ， 新 能 源 汽车 受到 世界 各 汽车 公司 的 重 
视 ， 列 为 发 展 方向 并 在 加 紧 研 制 中 。 但 从 目前 的 情况 来 看 ， 在 相当 长 的 时 期 内 ， 往 复 
式 内 人 燃 机 仍 将 是 汽车 发 动机 的 主要 形式 。 因 此 ， 这 里 仅 就 汽车 内 燃 机 的 选 型 问题 进行 
讨论 。 

在 汽车 发 动机 基本 形式 的 选择 中 ， 首 先 应 确定 的 是 采用 汽油 机 还 是 柴油 机 ， 其 次 
是 气缸 的 排列 形式 和 发 动机 的 冷却 方式 。 

就 世界 范围 而 言 ， 大 型 载 货 汽 车 的 发 动机 已 经 柴油 化 ， 中 型 载 货 汽车 也 多 采用 柴 
油 机 ， 轻 型 载 货 汽 车 采用 柴油 机 的 也 不 少 ， 在 欧洲 ， 已 有 小 型 高 速 柴油 机 被 用 到 某 些 
轿车 上 。 与 汽油 机 相 比 ， 柴 油 机 具有 油耗 低 、 燃 料 经济 性 好 、 无 点 火 系统 ， 故 障 少 、 
工作 更 可 靠 ， 耐 久 性 好 、 寿 命 长 ， 排 气 污染 较 低 和 防火 安全 性 好 等 优点 。 但 一 般 柴 油 
机 的 振动 及 噪声 较 大 ， 轮 廓 尺寸 及 质量 较 大 ， 造 价 较 高 ， 起 动 较 困 难 并 易 冒 黑 烟 。 近 
年 来 ， 由 于 柴油 机 在 产品 设计 和 制造 工艺 方面 的 不 断 完 善 ， 上 述 缺 点 已 得 到 较 好 的 克 
服 。 较 大 功率 、 高 转速 、 低 噪声 、 小 型 化 且 运 转 平稳 的 柴油 机 的 研制 开发 成 功 ， 使 装 
柴油 机 的 轻型 载 货 汽车 日 益 增 多 。 预 计 在 今后 相当 长 的 一 段 时 期 内 ， 考 虑 到 燃料 使 用 
的 平衡 及 汽油 机 的 转速 高 、 升 功率 高 、 转 矩 适应 性 较 好 、 轮 廓 尺寸 及 质量 较 小 、 便 于 
布置 、 振 动 及 噪声 较 低 和 适 于 高 速 车 辆 等 特点 ， 大 多 数 装载 量 为 6t 以 上 的 载 货 汽 车 
将 全 部 装 用 柴油 机 ， 装 载 量 为 2 ~5t 的 部 分 轻型 和 中 型 载 货 汽 车 则 采取 两 种 发 动机 均 
可 安装 而 由 用 户 选择 的 方式 。 

2. 发 动机 征 数 及 冷却 方式 的 选择 

按 气缸 排 列 形式 的 不 同 ， 发 动机 又 分 为 直列 式 、 水 平 对 置式 和 V 型 等 。 直 列 式 
的 结构 简单 、 维 修 方便 、 造 价 低廉 、 工 作 可 靠 、 宽 度 小 、 易 布 置 ， 因 而 在 中 型 及 以 下 
的 载 货 汽车 上 得 到 了 广泛 应 用 。4L 以 下 的 汽油 机 多 采用 直列 式 ， 但 对 大 排 量 的 直列 
发 动机 而 言 ， 不 是 饶 径 过 大 ， 就 是 饶 数 过 多 ， 使 发 动机 过 长 和 过 高 ,重量 也 过 大 。 因 
此 ， 在 重型 载 货 汽车 上 ,采用 V 型 发 动机 的 也 日 益 增多 。V 型 发 动机 相对 于 直列 式 有 
许多 优点 ， 其 长 度 显 著 缩短 ( 约 25% ~30%)， 高 度 降低 ， 质 量 减 小 约 20% ~30% ; 
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加 第 一 篇 载 货 汽车 的 总 体 设计 工程 ”后 





曲轴 箱 及 曲轴 的 刚度 增 大 ; 易于 设计 尺寸 紧凑 的 高 转速 、 大 功率 发 动机 且 易 于 系列 
七， 如 V6、V8、V10 及 V12 等 ,而 直列 式 通 常 到 六 红 ， 最 多 八 红 。 对 于 长 度 受 到 限 
制 的 车 辆 来 说 ， 由 于 V 型 发 动机 的 长 度 短 ， 适宜 于 这 类 车 辆 的 总 体 布置 , 但 由 于 其 
宽度 大 ， 故 在 长 头 载 货 汽车 上 布置 困难 。V 型 发 动机 的 造价 高 ， 故 在 应 用 中 受到 限 
制 ， 多 用 于 排 量 在 6L 以 上 和 和 纪 径 大 于 150mm 的 汽油 机 和 12L 以 上 的 柴油 机 。 
按 冷 却 方式 ， 发 动机 又 有 水 冷 式 和 风 冷 式 之 分 。 水 冷 发 动机 冷却 均匀 可 靠 ， 散热 
好 ， 气 饶 变 形 小 ， 氏 盖 、 活 塞 等 主要 零件 的 热 负荷 较 低 ， 可 靠 性 高 ， 能 很 好 地 适应 大 
功率 发 动机 的 冷却 要 求 ; 发 动机 增 压 后 也 易于 采取 措施 (加 大 散热 器 、 增 加 有 泵 量 ) 
加 强 散 热 ; 噪声 小 ;车 内 供暖 易 解 决 。 因 此 ， 大 多 数 汽车 都 采用 了 水 冷 发 动机 。 但 其 
冷却 性 能 受气 温 影 响 显著 ,设计 时 应 考虑 避免 高 温 天 气 出 现 发 动机 过 热 的 问题 。 风 冷 
发 动机 的 冷却 系统 简单 ， 维 修 简便 ， 对 于 在 沙漠 和 缺 水 地 区 及 炎热 、 酷 寒 地 区 使 用 的 
适应 性 好 ， 不 会 产生 发 动机 过 热 和 冻结 等 故障 ， 还 可 省 去 消耗 铜 材 的 散热 器 。 但 大 饶 
径 风 冷 发 动机 的 冷却 不 够 均匀 ， 饶 盖 等 有 关 零 件 的 热 负 荷 高 ， 可 靠 性 不 及 水 冷 式 的 ， 
在 其 他 类 型 的 汽车 上 应 用 不 多 。 大 型 风 冷 发 动机 虽 也 能 达到 较 高 的 性 能 指标 ， 但 需 采 
用 较 多 的 结构 、 工 艺 措施 ， 造 价 较 高 。 

3. 发 动机 参数 的 选择 

(1) 发 动机 最 大 功率 已 .及 其 相应 转速 册 

发 动机 功率 越 大 则 汽车 的 动力 性 越 好 ， 但 功率 过 大 会 使 发 动机 功率 利用 率 降 低 ， 
燃料 经 济 性 下 降 ， 动 力 传动 系 的 质量 也 要 加 大 。 因 此 ， 应 合理 地 选择 发 动机 功率 。 

设计 初 可 参考 同类 型 、 同 级 别 且 动 力 性 相近 的 汽车 的 比 功率 进行 P,,, 的 估算 或 
选取 。P,,, 可 根据 所 要 求 的 最 高 车 速 wx ,进行 计算 
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式 中 , P,, 为 发 动机 最 大 功率 (kW) ; m1 为 传动 系统 的 传动 效率 ， 对 单 级 主 减 速 吉 驱 
动 桥 的 4 x2 式 汽车 取 人 二 0.9; m, 为 汽车 总 质量 (kg) ; g 为 重力 加 速度 (m/s ) ; 为 
滚动 阻力 系数 ， 对 载 货 汽车 取 0. 02， 对 矿 用 自 钙 汽 车 取 0. 03 ， 对 轿车 等 高 速 车 辆 需 
考虑 车 速 影响 并 取 f =0.0165 +0. 0001 (vw, -50) ; vv， 为 最 高 车 速 (km/h); CG 为 空 
气 阻力 系数 ， 载 货 汽 车 取 0.8 ~1.0; 4 为 汽车 正面 投影 面积 (m ) ， 若 无 测量 数据 ， 
则 可 按 前 轮 距 B,、 汽 车 总 高 厂 、 汽 车 总 宽 B 等 尺寸 近似 计算 : 4~=B,H。 








ema 


率 或 净 输 出 功率 ， 它 比 一 般 发 动机 外 特性 的 最 大 功率 值 低 12% ~20% 。 
在 整 车 选 型 阶段 还 应 对 发 动机 最 大 功率 对 应 的 转速 a, 上 An 提出 要 求 ， 因 为 它 不 
仅 影响 发 动机 本 身 的 技术 指标 和 使 用 性 能 及 寿命 ， 而 且 影 响 整 车 的 性 能 (例如 wb) 、 
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传动 系统 的 寿命 以 及 对 主 减 速 比 i, 的 选择 。 

近年 来 ， 随 着 车 速 的 提高 ， 发 动机 转速 也 在 不 断 地 提高 。 同 时 ， 提 高 发 动机 转速 
也 是 提高 其 功率 、 减 小 其 质量 的 有 效 措施 。 但 提高 转速 会 使 活塞 的 平均 速度 加 快 、 热 
负荷 增高 、 曲 柄 连 杆 机 构 的 惯性 力 增 大 ， 进 而 加 剧 磨损 ， 导 致 寿命 下 降 ， 并 加 大 振动 
和 噪声 。 因 此， 发 动机 转速 的 提高 也 有 一 定 的 限度 。 当 前 ， 轻 型 载 货 汽 车 汽油 机 的 
n, 大 多 为 3800 ~5000xmin; 中 型 载 贷 汽车 汽油 机 的 n, 多 为 3200 ~4400xmin， 其 柴油 
机 的 mg, 多 为 2200 ~3400r/min; 重型 载 货 汽车 柴油 机 的 n, 多 为 1800 ~ 2600rmin; 轻 
型 载 货 汽车 用 的 小 型 高 速 柴油 机 的 n, 多 为 3200 ~4200xmin。 应 根据 汽车 与 发 动机 的 
类 型 、 最 高 车 速 、 最 大 功率 、 选 用 的 活塞 平均 速度 C,、 活 塞 冲 程 数 、 红 径 、 筑 数 、 
工艺 水 平等 因素 来 合理 地 确定 n,( C, = sm, /30， 单 位 为 m/s)。 

(2) 发 动机 最 大 转 矩 人 .及 其 相应 转速 几 ， 

当 发 动机 最 大 功率 和 其 相应 转速 确定 后 ， 可 用 式 (5-17) 确定 发 动机 的 最 大 
转 矩 。 


















































aP 
Ts = 7019 四 (5-17) 
式 中 , 7 为 发 动机 最 大 转 矩 (N. m) ; a 为 转 矩 适应 性 系数 ; P,,, 为 最 大 功率 ; n 为 
最 大 功率 对 应 的 转速 (r/min) 。 
a = 3， 一 般 汽油 机 w = 1.2 ~ 1.35 ， 沫 油 机 a = 1.1 ~ 1.25 ;a 值 的 大 小 标 


志 着 行驶 阻力 增加 时 ,发 动机 党 外 特性 曲线 自动 增加 转 答 的 能 力 。a 的 大 小 可 参考 同 
类 样机 的 数值 进行 选取 。 

在 选取 发 动机 最 大 转 矩 点 的 转速 ww 时 ， 一 般 希 望 该 转速 与 最 大 功率 点 的 转速 有 
一 定 的 比例 关系 ， 即 保证 n,/ny (转速 适应 性 系数 ) 为 1.4 ~2.0。 如 果 ny 取得 过 高 ， 
会 使 n/ny 的 比值 变 小 ， 若 小 于 1.4， 会 使 直接 档 的 稳定 车 速 偏 高 ， 造 成 在 市 区 内 行 
驶 、 转 弯 等 情况 下 换 档次 数 增加 ， 所 以 希望 ww 不 要 太 高 。 

(3) 发 动机 适应 性 系数 中 

发 动机 适应 性 系数 4 是 转 矩 适应 系数 与 转速 适应 系数 的 乘积 。 它 表明 发 动机 适 
应 汽车 行驶 工 况 的 程度 。 
































Ti 7p 
Be (5-18) 


中 值 越 大 ， 说 明 发 动机 的 适应 性 越 好 。 采 用 4$ 值 大 的 发 动机 可 减少 换 档次 数 ， 减 
轻 驾 驶 员 的 疲劳 ， 减 小 传动 系 的 磨损 和 降低 油耗 。 现 代 发 动机 的 适应 性 系数 值 : 汽油 


机 为 1.4~2.4， 柴 油 机 为 1.6~2.6。 
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of 


要 点 
发 动机 的 选 型 是 依据 载 货 汽车 的 使 用 条 件 以 及 汽车 的 行驶 工 况 来 选择 ， 其 发 动 
机 的 适应 性 系数 越 大 ， 其 发 动机 选 型 的 结果 越 好 。 
1 5.5 传动 系统 参数 的 选择 

1. 最 小 传动 比 的 选择 

整 车 传动 系统 最 小 传动 比 的 选择 ， 可 根据 最 高 车 速 及 其 功率 平衡 图 来 确定 。 

在 普通 的 载 货 汽车 上 ， 变 速 器 的 最 高 档 大 都 取 1.0， 则 传动 系 的 最 小 总 传动 比 即 
为 驱动 桥 的 主 减 速 比 i, ， 若 有 超速 档 或 副 变 速 嚣 、 分 动 器 时 ， 最 小 传动 比 则 为 它们 的 
速 比 和 ;的 乘积 。 

2. 最 大 传动 比 的 选择 

最 大 传动 比 为 变速 器 的 1 档 速 比 与 主 减 速 比 的 乘积 。 该 速 比 主要 是 用 于 汽车 疏 坡 
或 道路 条 件 很 差 (阻力 大 ) 的 情况 下 (此 时 空气 阻力 可 以 不 计 ) 汽车 仍 能 行驶 。 

此 时 变速 器 最 大 速 比 为 
























mg(fcosa + sina ) 











i 之 (5-19) 
Ta Nrio 
式 中 , a 为 最 大 疏 坡 角度 (°) ; 7 为 车 轮 滚 动 半径 (m)。 
求 出 i 以后， 再 验算 一 下 附着 条 件 ， 达 引力 不 应 大 于 附着 力 ， 即 
了 .7 1o77， 
Pi = < Ff, = mgp (5-20) 


式 中 , F,, 为 最 大 率 引 力 (N); Ff 为 附着 力 (N), PR。 = mg9 ; ma 为 驱动 桥 质量 
(kg) ; 9 为 附着 系数 ， 取 wp =0.7。 

最 后 验算 最 低档 时 的 最 低 稳定 车 速 ， 该 车 速 没有 规定 的 限 值 。 一 般 情 况 下 ， 只 要 
货 汽 车 能 满足 最 大 故 坡 度 的 要 求 〈( 即 最 大 动力 因数 ) ， 那 最 低 稳 定 车 速 也 能 满足 。 
越野 车 为 了 避免 在 松软 地 面 上 行驶 时 ， 土 壤 受 冲击 剪 切 破 坏 而 损害 地 面 附着 力 ， 要 求 
车 速 很 低 。 此 时 的 最 大 速 比 为 





i = 0.377 pm (5-21) 
式 中 ,n,, 为 发 动机 最 低 稳 定 转 速 (r/min) ， 对 于 汽油 机 n,,，，=350 ~ 500r/min， 对 于 
柴油 机 n,,，=650 ~850r/min; v,,, 为 汽车 最 低 稳 定 车 速 (km/h)。 
3. 变速 器 档 位 数 的 选择 
变速 器 档 位 数 的 多 少 ， 要 根据 汽车 的 类 型 、 使 用 条 件 和 性 能 要 求 及 最 高 档 和 最 低 
档 的 速 比 范围 大 小 而 定 。 





71 


汽车 总 体 设计 转 


货 汽 车 的 吨位 越 小 ， 档 位 数 可 取 少 些 。 随 着 吨位 的 增 大 ， 档 位 数 也 增多 。 这 主 
要 从 动力 性 、 经 济 性 、 操 纵 性 、 结 构 复 杂 程 度 及 需要 进行 选择 。 
档 位 数 越 多 ， 发 动机 的 功率 利用 率 越 高 (高 功率 区 工作 时 间 长 ) ， 既 增加 了 动力 
性 ， 同 时 也 增加 了 发 动机 在 低 油 耗 区 工作 的 可 能 性 ， 提 高 了 燃油 经 济 性 。 
因为 相 邻 档 之 间 的 比值 不 能 太 大 (一般 不 超过 1.7 ~1.8)， 太 大 时 换 档 困 难 ， 所 
以 最 大 传动 比 与 最 小 传动 比值 越 大 ， 则 档 位 数 也 应 增多 。 而 档 位 多 的 变速 器 有 7 个 前 
进 档 时 ， 其 变速 器 的 结构 ， 特 别 是 操纵 机 构 会 很 复杂 ， 所 以 有 的 车 辆 就 采用 增加 前 置 
或 后 置式 副 变 速 絮 的 办 法 来 解决 此 矛盾 。 如 需要 全 轮 驱动 ， 则 可 以 增设 两 档 的 分 
动 噩 。 


EE 要 点 
汽车 动力 传动 系统 的 选择 直接 影响 汽车 使 用 的 经 济 性 ， 要 依据 的 因素 很 多 ， 
要 统筹 综合 考虑 。 
5,6 汽车 动力 传动 系统 参数 优化 匹配 方法 

汽车 动力 传动 系统 参数 的 优化 通常 包括 发 动机 性 能 指标 的 优选 、 机 械 变速 器 传动 
比 的 优化 和 驱动 桥 速 比 的 优化 ， 下 面 分 别 进行 曾 述 。 

1. 汽车 发 动机 性 能 指标 的 优选 方法 

在 汽车 设计 中 ， 发 动机 的 初 选 通 常 有 两 种 方法 : 

一 种 是 从 保持 预期 的 最 高 车 速 初 步 选择 发 动机 应 有 功率 ， 发 动机 功率 应 大 体 上 不 
小 于 以 最 高 车 速 行驶 时 行驶 阻力 功率 之 和 ; 一 种 是 根据 现 有 的 汽车 统计 数据 初步 估计 
汽车 比 功率 来 确定 发 动机 应 有 的 功率 。 

在 初步 选 定 发 动机 功率 之 后 ， 还 需要 进一步 分 析 计 算 汽 车 动力 性 和 燃料 经 济 性 ， 
最 终 确定 发 动机 性 能 指标 (如 发 动机 最 大 转 矩 、 最 大 转 矩 点 转速 等 ) 。 

通常 在 给 定 汽车 底盘 参数 、 整 车 性 能 要 求 (如 最 大 疏 坡 度 如 、、 最 高 车 速 w。、 
正常 行驶 车 速 下 百 公 里 油耗 O、 起 步 加 速 时 间 上 等 ) ， 以 及 车 辆 经 常 运行 工 况 条 件 下 ， 
就 可 以 选择 发 动机 的 最 大 转 矩 也, ， 及 其 转 矩 ww ， 最 大 功率 P,, 及 其 转速 n,， 发 动 
机 最 低 油耗 率 g,, 和 发 动机 排 量 VV 。 

在 优选 发 动机 时 常常 遇 到 两 种 情况 : 一 种 情况 是 有 几 个 类 型 的 发 动机 可 供 选 择 ， 
在 整 车 底盘 参数 和 车 辆 经 常 行驶 工 况 条 件 确定 时 ， 这 属于 车 辆 动力 传动 系 合理 匹配 问 
题 ， 可 用 汽车 动力 传动 系统 最 优 匹配 评价 指标 来 处 理 。 

第 二 种 情况 是 根据 整 车 性 能 要 求 和 汽车 经 常 行驶 工 况 条 件 来 对 发 动机 性 能 提出 要 
求 ， 作 为 发 动机 选 型 或 设计 的 依据 ， 而 这 时 发 动机 性 能 是 未 知 的 。 
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对 于 计划 研制 或 未 知性 能 特性 指标 的 发 动机 ， 性 能 可 看 作为 发 动机 设计 参数 和 运 
行 参数 的 函数 ， 此 时 ， 外 特性 和 单位 小 时 燃油 消耗 率 可 用 于 表示 发 动机 的 简化 模型 。 

优选 汽车 发 动机 参数 的 方法 : 

(1) 目标 函数 (x) 

目标 函数 为 汽车 行驶 的 能 量 效率 最 高 。 

(2) 设计 变量 总 





























Psn,, nu, V, | (5-22) 
(3) 约束 条 件 
1) 发 动机 性 能 指标 的 要 求 
@@ 发 动机 转 矩 适应 性 要 求 为 
1.1<7,/7T,<1.3 (5-23) 
转 短 适 应 性 系数 也 可 参考 同 级 发 动机 试验 值 选 取 。 
@ 发 动机 转速 适应 性 要 求 为 
1.4<n/ny 2.0 (5-24) 
如 果 nw 取 值 过 高 ,使 n,/nw < 1.4 ， 则 可 能 使 直接 档 稳定 车 速 偏 高 ， 汽 车 低速 行 
驶 稳定 性 变 差 ， 换 档次 数 增多 。 
2) 汽车 动力 性 要 求 
@ 最 大 爬 坡度 要 求 





Gri(feos oa, + sin ac ) 
et 








Ta i (5-25) 
@) 最 高 车 速 要 求 
ou =10~11， 即 10 友 0 1.1 (5-26) 
(@) 直接 档 动 力 性 要 求 
Ti Av 
一 3 > Pon 3 
@ 汽车 加 速 性 能 的 要 求 : 原 地 起 步 连 续 换 档 加 速 时 间 不 得 大 于 要 求 值 1，， 
所 过 为 (5-28) 
3) 汽车 燃料 经 济 性 要 求 
@ 直接 档 在 常用 车 速 下 行驶 的 百 公 里 油耗 不 得 超过 其 限制 值 0， 
0 < (5-29) 
@) 发 动机 排 量 的 要 求 
P <P,/V,<P, (5-30) 
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式 中 , 已 、P 分 别 为 发 动机 升 功 率 统 计 的 上 、 下 限 值 (kW/L)。 
根据 上 述 建立 的 优化 模型 ， 即 可 优选 出 最 优 发 动机 参数 ， 并 选择 发 动机 型 号 。 
发 动机 性 能 特性 可 看 作 是 发 动机 性 能 指标 和 运行 参数 的 函数 ， 此 时 ， 外 特性 可 表示 为 
7 = 了 人 人 (n 一 到 (5-31) 
ob 
式 中 , 7, 为 发 动机 最 大 有 效 转 矩 ; 7, 为 发 动机 最 大 功率 对 应 的 转 矩 ; n, 为 发 动机 最 大 
有 效 转 矩 对 应 的 转速 ; mw, 为 发 动机 最 大 功率 对 应 的 转速 。 
发 动机 单位 时 间 的 油耗 量 可 以 表示 为 
G, = n.(G. +r,T)V, (5-32) 
式 中 , G, 为 发 动机 每 分 钟 消耗 的 燃油 量 (g/min) ; 6 为 发 动机 僵 速 时 单位 排 量 每 转 燃 















































油 消耗 量 [g/(r* 工 ) ]; 7 为 发 动机 单位 排 量 单位 转 矩 每 转 燃 油 消耗 量 提高 系数 
[g/(N.: mr 工 ) ]; 为 发 动机 的 排 量 (LL)。 
汽油 机 和 柴油 机 的 C. 和 值 范围 见 表 5-9。 
表 5-9 汽油 机 和 柴油 机 的 Gu. 和 >r。 值 








发 动机 Gu r, 
汽油 机 0. 0065 ~ 0. 0080 0. 00035 ~ 0. 00045 
柴油 机 0. 0025 ~ 0. 0040 0. 00030 ~ 0. 00032 





2. 汽车 变速 器 速 比 的 优化 方法 
汽车 传动 系 参数 优化 是 以 汽车 动力 性 与 燃料 经 济 性 模拟 计算 为 基础 ， 以 汽车 动力 
性 要 求 为 约束 条 件 ， 多 工 况 燃料 经 济 性 为 目标 函数 进行 优化 。 
汽车 变速 器 速 比 优化 最 终 目的 是 使 汽车 在 满足 动力 性 要 求 前 提 下 ， 在 常用 行驶 工 
况 下 燃料 经 济 性 最 佳 。 
设计 变量 取 变 速 器 各 档 速 比 ， 表 示 为 x(i) , i =1, (hh 为 前 进 档 位 数 ) 。 
目标 函数 一 般 为 汽车 多 工 况 循 环 模式 的 燃油 消耗 量 0.。 
约束 条 件 主 要 包括 : 汽车 的 动力 性 要 求 和 变速 器 各 档 速 比 间 隔 的 要 求 。 
在 选择 传动 系 参数 时 ， 应 考虑 汽车 具有 足够 的 动力 性 能 ， 即 应 有 足够 的 直接 档 动 
力 因数 D,,, 和 i 档 最 大 动力 因数 D,,， 同 时 需 校 核 i 档 最 大 驱动 力 时 附着 条 件 。 
Tulon CoA CE) 
ri 21. 15 1 
Omax 一 6 
式 中 ，7,, 为 发 动机 最 大 有 效 转 矩 (N . m) ;9 为 传动 系统 效率 ; 7 为 车 轮 滚动 半径 
(m) ; Co 为 汽车 空气 阻力 系数 ; 4 为 汽车 前 迎风 面积 (mw ) ;mw 为 发 动机 最 大 转移 点 
所 对 应 的 转速 (xmin) ; C 为 汽车 重力 (N) 。 





























D 





(5-33) 
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则 直接 档 最 大 动力 因数 的 约束 条 件 应 为 
D，<D， 三 D， (5-34) 
式 中 ，Du 、Du 分 别 为 不 同 车 型 汽车 直接 档 最 大 动力 因数 要 求 的 上 、 下 限 。 
1 档 最 大 动力 因数 反映 了 汽车 最 大 疏 坡 能 力 ， 其 计算 式 为 
TI7 CA (" 77ren 














机 六 21.15 Ll (5-35) 
lmax 一 eM 
同上 ，! 档 最 大 动力 因数 的 约束 条 件 为 
Di < DD, <D (5-36) 


式 中 ，Di,、Di, 分 别 为 不 同 车 型 汽车 1 档 最 大 动力 因数 要 求 的 上 、 下 限 值 。 
在 确定 1 档 动力 因数 后 还 应 该 按 以 下 条 件 校 核 附 着 条 件 ， 即 最 大 牵引 力 必须 小 于 
或 等 于 汽车 在 地 面 上 的 附着 力 














emlol1 Nt 
—— ZY 5-37 
RR op ( ) 


式 中 , 9 为 道路 附着 系数 ; Z, 为 驱动 轮 上 的 法 向 反作用 力 (N) 。 
同样 也 可 以 用 汽车 最 大 疏 坡 度 要 求 代 替 动力 因数 作为 约束 条 件 。 
变速 器 相 邻 档 位 的 速 比 比值 影响 着 变速 器 的 使 用 性 能 ， 比 值 过 大 会 造成 换 档 
难 。 根 据 统计 ， 一般 在 1.4~1.8 之 间 。 考 虑 到 换 档 过 程 ， 外 界 道路 阻力 总 是 造成 车 
速 下 降 ， 换 档 时 车 速 越 高 ， 换 档 过 程 中 速度 下 降 得 就 越 多 ， 所 以 随 着 档 位 的 提高 ， 相 
邻 两 档 的 速 比比 值 应 逐渐 降低 。 因 此 对 相 邻 档 位 的 速 比比 值 要 求 如 下 ; 
i(X+L) 
"i(X) 
X(i+1) 。 _X(i) 
X(i+2) ~ X(i+1) 
式 中 ,五 到 分 别 为 相 邻 速 比 间隔 的 下 限 值 和 上 限 值 。 
此 外 ， 汽 车 最 高 车 速 ， 汽 车 原 地 起 步 连续 换 档 加 速 时 间 限 制 也 作为 约束 条 件 。 
以 上 构成 了 汽车 变速 器 速 比 的 一 般 优 化 模型 。 
3. 汽车 主 传动 比 优化 方法 
汽车 主 传动 比 对 汽车 动力 性 燃料 经 济 性 影响 很 大 。 主 减速 比 增 大 ， 可 以 增加 汽车 
的 后 备 功 率 ， 提 高 汽车 加 速 性 能 ， 但 也 会 使 汽车 燃料 经 济 性 下 降 。 因 此 ， 主 传动 比 的 
选择 ， 应 保证 汽车 的 动力 够 用 ， 又 有 最 佳 的 燃料 经 济 性 。 
对 于 某 一 特定 的 车 辆 ， 当 汽车 总 重 、 重 量 分 配 和 发 动机 等 已 确定 后 ， 就 该 合理 地 
选择 传动 系 参数 。 按 传统 的 做 法 ， 需 要 进行 大 量 的 汽车 动力 性 和 燃料 经 济 性 计算 和 试 
验 工 作 ， 但 是 由 于 各 种 条 件 限 制 ， 往 往 不 能 获得 最 理想 的 结 




















< 也 (5-38 ) 





(5-39) 
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汽车 主 传动 比 的 优化 最 终 目 的 是 使 汽车 在 满足 动力 性 要 求 下 ， 在 常用 行驶 工 况 燃 
料 经 济 性 最 佳 。 

在 选择 传动 系 参数 要 求 时 ， 应 考虑 汽车 具有 足够 的 动力 性 能 ， 即 应 有 足够 的 直接 
档 动力 因数 Pu.。 直 接 档 动力 因数 表示 汽车 在 正常 情况 下 行驶 所 具有 的 上 坡 和 加 速 























能 力 。 
Tuion Cod (C7) 
a 六 21.13 a 
G 
汽车 最 高 设计 人 车速、 原 地 起 步 连续 换 档 加 速 时 间 和 最 大 抱 坡度 要 求 也 作为 约束 
条 件 。 


4. 汽车 传动 系统 参数 的 区 间 优 化 方法 

如 前 所 述 ， 传 动 系 参数 中 齿轮 齿 数 和 模 数 为 离散 变量 ， 而 采用 以 上 优化 方法 获得 
的 速 比值 是 一 个 确定 的 最 优 值 ， 不 一 定 满足 生产 广 家 的 实际 生产 需要 ， 存 在 着 变速 器 
齿轮 配 齿 的 问题 。 为 此 我 们 提出 了 汽车 传动 系统 参数 的 区 间 优 化 模型 。 在 这 一 模型 
里 ， 不 追求 变量 的 确定 优化 值 ， 只 是 在 保证 一 定 的 优化 效果 的 前 提 下 ， 求 设计 变量 的 
最 大 可 行 区 间 ， 这 样 就 可 以 扩大 传动 系 参 数 的 选择 范围 ， 并 可 以 解决 变速 器 齿轮 配 齿 
问题 。 

用 区 间 数 表示 需要 共享 的 实际 变量 ， 则 确定 汽车 传动 系统 参数 最 大 可 行 区 间 的 问 
题 可 以 表述 为 扩大 设计 变量 区 间 数 的 宽度 问题 。 令 成 为 共享 设计 变量 ， 则 求 最 大 共 
享 区 间 问 题 的 数学 模型 ， 即 是 求 最 大 可 行 区 间 问 题 的 数学 模型 ， 求 最 大 可 行 区 间 宽 度 
的 优化 问题 。 在 一 定 的 约束 条 件 下 ， 其 数学 模型 为 




































































I 
max WwW = aw, (xX.) (5-41) 
二 
满足 约束 条 件 : 
F(X,X,,…,X) <e (5-42) 
X,CX (i=1,2,.…,/l) (5-43) 

















其 中 , (…) 为 约束 区 间 函 数 ;< 为 约束 区 间 函 数 的 限制 值 ; a 为 加 权 系数 ; ! 为 区 间 变 量 
总 数 ; w,(X,) 为 第 i 个 区 间 数 的 区 间 宽 度 ; X', 为 可 行 区 间 变 量 蕊 的 约束 区 间 数 , X'，= 
[X',,X,] 。 

上 述 模 型 描述 的 是 区 间 扩 张 的 逆 问 题 ， 及 规定 函数 的 值 域 区 间 求 定义 域 区 间 的 问 
题 ， 在 约束 函数 为 凸 函 数 时 ， 有 确定 的 解 。 

求解 上 述 模型 得 到 的 可 行 区 间 宽 度 有 时 较 窗 ， 为 了 改善 效果 ,引入 “条 件 预 优 
概念 及 方法 ”， 也 就 是 把 影响 实 值 函 数 (xi ,x ,xyz ) 的 变量 及 参数 分 为 
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两 类 : 其 中 x ,x,,…,% 为 一 类 ， 叫 做 关键 变量 ， 我 们 关心 这 些 变量 的 可 行 变 化 区 间 
[ 蕊 ,站 ] ， 而 不 关心 它们 取 什么 确定 值 ; 此 外 ， 把 影响 目标 函数 值 的 其 他 变量 及 参数 
在 一 定 的 范围 内 变动 ， 这 些 扩大 的 变量 称 为 条 件 变 量 。 

我 们 采用 对 条 件 变量 优选 的 方法 ， 即 求 zx，…xz，， 以 获得 min F(x ,x ,…， 
MX 1 ) o 

求解 模型 时 ， 对 应 于 每 一 组 z = [x ,x,,…,%i]" 时， 有 一 组 对 应 的 最 优 变量 y”= 
[x ,Xi ，…,%，]”， 我 们 把 y* 称 为 预 优 条 件 变 量 ， 把 这 一 类 运算 成 为 “条 件 预 优 运 
算 ”。 通 过 条 件 预 优 运 算 ， 能 明显 地 提高 与 改善 优化 效果 ， 即 

F(x ,rs ,XX NX, ) SF(x) ,Ny ,NX ,Xs ,NX, ) 

若 把 上 述 预 优 概念 引入 模型 ， 那 么 就 可 以 扩大 关键 变量 允许 选取 的 范围 ， 改 善 最 
大 可 行 区 间 的 求解 效果 。 也 就 是 说 ， 在 满足 性 能 要 求 的 前 提 下 ， 扩 大 关键 变量 的 区 
域 。 这 样 可 导出 改进 的 模型 如 下 : 

求 z = [zi oz] ,使 






































max w = aw, (xX.) (5-44) 
= 
求 y* = [| ， 使 
min 天 (Xi XXX) Sc (5-45) 
Xi CX (7 = .2,55 (5-46) 
X, CX (j=l+1,l+2,.…,n) (5-47) 














其 中 ,X' 为 条 件 变量 的 约束 区 间 数 , X'，= [X',,X',] ; n 为 变量 总 数 (包括 关键 变量 
和 条 件 变量 ) 。 

在 具体 计算 传动 系 参数 最 大 可 行 区 间 问 题 时 ， 以 多 工 况 模 式 的 燃油 百 公里 油耗 
0 为 目标 区 间 函 数 ， 以 满足 汽车 动力 性 要 求 为 约束 条 件 。 为 了 简化 计算 ， 以 传统 的 
按 等 比 级 数 y 来 分 配 变速 器 各 档 速 比 ， 最 高 档 为 直接 档 ; 同时 取 驱 动 桥 速 比 五 为 另 一 
约束 区 间 数 ， 故 约束 区 间 函 数 可 表示 为 
Q.(g,1,) ec (5-48) 

































动力 传动 系统 参数 的 优化 ， 通 过 发 动机 性 能 指标 的 优选 ， 机 械 变速 器 传动 比 和 
驱动 桥 速 比 的 优化 ， 满 足 在 使 用 工 况 下 的 动力 传动 系统 的 一 系列 优化 。 





汽车 的 主要 性 能 参数 是 确定 汽车 性 能 好 坏 和 特性 、 特 征 的 指标 。 在 选择 中 ， 要 


依据 整 车 和 总 成 的 原始 数据 和 设计 目标 ， 进 行 系统 计算 分 析 择 优选 择 确 定 。 
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第 6 音 ”汽车 总 布置 设计 及 运动 件 校 核 





本 章 主要 考虑 汽车 的 布置 和 运动 校 核 。 
: 6.1 总 布置 图 的 绘制 


在 进行 总 成 方案 布置 和 设计 计算 的 同时 ， 要 进行 整 车 总 体 布置 的 有 关 计 算 ( 参 
数 确 定 和 性 能 计算 ) 工作 ， 并 要 在 整 车 方案 布置 草图 及 各 总 成 匹配 布置 的 基础 上 正 
式 绘制 和 布置 整 车 总 布置 网 。 

整 车 总 布置 图 包括 侧 视 图 、 俯 视图 、 前 视图 和 必要 的 断面 布置 图 、 局 部 布置 图 。 

在 绘制 整 车 总 布置 图 的 过 程 中 ， 要 随时 配合 、 调 整 和 确认 其 各 总 成 的 外 廊 尺 寸 、 
结构 、 布 置 形式 、 连 接 方式 、 各 总 成 之 间 的 相互 关系 、 操 纵 机 构 的 布置 要 求 、 悬 架 的 
结构 与 布置 要 求 、 管 线路 的 布置 与 固定 、 装 调 的 方便 性 等 。 

整 车 布置 应 从 车 型 系列 化 角度 出 发 ,减少 基础 布置 的 变动 ， 并 可 变型 出 多 种 车 
型 ， 以 适应 大 量 生产 和 用 户 不 同 的 使 用 要 求 ， 从 而 可 以 降低 成 本 ， 提 高 可 靠 性 。 

在 布置 某 一 新 车 型 时 ， 在 图 面 上 同时 考虑 短 轴 距 的 4x2、6 x4 自 卸 和 牵引 车 的 
底盘 布置 要 求 ， 同 时 还 考虑 轴 距 加 长 后 6 x4、8 x4 的 几 种 变型 货车 的 布置 关系 ， 如 
油箱 、 备 胎 、 储 气筒 、 蓄 电池 、 取 力 箱 位 置 及 方式 、 排 气 系统 、 进 气 系统 、 传 动 轴 夹 
角 的 变化 、 悬 架 和 车 厢 的 系列 化 设计 等 。 这 虽然 增加 了 不 少 工作 量 ， 但 对 车 型 的 系列 
化 发 展 及 生产 组 织 、 管 理会 带 来 很 大 的 好 处 。 

1. 整 车 布置 的 基准 线 一 一 零 线 的 确定 

在 汽车 满载 状态 下 ， 确 定 整 车 的 零 线 (三维 坐标 面 的 交 线 )、 正 负 方 向 及 标注 
方式 。 

aa 在 整 车 满载 状态 、 车 头 向 左 来 确定 整 车 的 坐标 线 (图 6-1)。 

坐标 线 : 通过 左右 前 轮 中心 的 铅 牌 面 ， 在 侧 视 和 俯视 图 上 的 投影 线 即 为 X 坐标 


Se SS 
线 ， 前 为 、 后 为 “+ ， 该 线 标记 为 万。 
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后 轮 铬 重 线 


E 线 


后 轴 中 心 线 










QF 


前 纶 中 心 线 
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(4 oN 人 
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前 轴 中 心 线 








- 汽车 中 心 线 
图 6-1 整 车 总 布置 图 坐标 系 


Z 坐标 线 : 取 车 架 纵 梁 上 波 面 上 较 长 的 一 段 平 面 ， 或 承载 式 车 映 中 部 底板 的 下 表 
面 ， 并 与 水 平面 平行 时 ,该 面 在 前 视 和 侧 视 图 上 的 投影 线 即 为 Z 坐标 线 ， 上 为 
































“+”、 下 为 “-”， 标 记 为 人。 
y 坐标 线 : 通过 汽车 纵向 中 心 线 的 铅 垂 面 ， 在 前 视 和 俯视 图 上 的 投影 线 为 了 坐标 
线 ， 前 视图 中 右 侧 为 “+”、 右 侧 为 “-”， 标 记 为 方 。 


Q@ 进行 新 车 设计 时 ， 确 定 整 车 的 坐标 线 后 ， 车 身 (和 车头、 驾驶 室 ) 、 车 架 的 坐标 
线 也 确定 了 ， 三 者 是 统一 的 。 

(3) 如 果 用 现 有 的 车 身 、 车 架 拼装 新 车 型 ， 则 三 者 的 坐标 线 不 一 定 一 致 。 因 为 所 
选用 的 车 身 、 车 架 已 有 自己 的 坐标 线 ， 而 布置 在 新 车 上 时 ， 其 坐标 线 不 一 定 与 新 车 的 
坐标 线 重合 ， 因 布置 上 的 需要 会 造成 差 值 ， 在 设计 时 应 记 住 这 一 差 值 ， 作 为 设计 的 原 
始 数据 。 原 车 身 、 车 架 的 坐标 不 随 新 车 的 坐标 而 变动 。 

整 车 零 线 的 画 法 : 


上 述 的 方 . 方 .地 3 条 线 ， 统 称 为 3 个 方向 的 零 线 。 


在 绘制 总 布置 图 时 ， 先 确定 零 线 的 位 置 。 一 般 是 从 侧 视图 上 开始 ， 根 据 整 车 的 前 
悬 及 车 架 上 表面 至 地 面 的 高 度 ， 确 定 并 和 2 坐标 线 的 交点 ， 然 后 通过 该 点 画 一 水 平 


线 和 垂直 线 ， 分 别 代表 信和 六 。 需 要 时 可 画 出 网 格 线 ， 间 距 为 200mm 或 400mm， 
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这 便于 绘图 时 坐标 点 的 换算 或 量 取 。 
俯视 图 和 前 视图 坐标 线 的 画 法 可 照 此 法 处 理 ， 但 须 保 证 X、7、2 3 个 坐标 线 互 相 垂 直 。 
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地 面 线 可 暂时 不 画 ， 待 前 、 后 轮 中 心 至 车 架 上 表面 距离 确定 后 ， 再 以 前 、 后 轮 中 
心 为 圆心 、 以 车 轮 静 力 半径 为 半径 分 别 画 两 个 圆 弧 ， 两 圆 弧 的 切线 即 为 地 平 线 。 

2. 确定 车 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 一 零 线 的 最 小 布置 距离 

(1) 后 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 一 零 线 的 距离 

在 前 轮 不 驱动 、 仅 后 轮 驱 动 的 汽车 上 ， 前、 后 车 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 零 线 的 最 
小 布置 距离 取决 于 后 驱动 桥 处 在 满载 状态 下 的 布置 尺寸 。 如 图 6-2 所 示 ， 车 架 纵 梁 上 
表面 与 整 车 零 线 重合 时 ， 后 轮 中 心 至 车 架 上 表面 ( 零 线 ) 的 距离 为 a+b+c。 


旧 纪 人 [ 济 了 yA 
车 架 纵 梁 (#) 
] S 


后 桥 中 心 线 
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让 一 全 一 


图 6-2 后 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 一 零 线 的 距离 
a 一 车 架 纵 梁 在 后 桥 中 心 断面 处 的 断面 高 度 “5b 一 满载 时 后 桥 壳 至 车 架 最 大 跳动 距离 (中 、 
重型 货车 一 般 取 95 ~ 110mm) ”cc 一 后 桥 壳 中 心 至 与 车 架 下 表面 相 磁 时 桥 壳 上 表面 的 距离 





































































































(2) 前 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 一 零 线 的 距离 

前 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 一 零 线 的 距离 ， 一 般 均 小 于 后 轮 中 心 至 零 线 的 距离 ， 这 
样 可 以 保证 车 架 上 表面 在 满载 状态 下 与 地 面 有 一 前 低 后 高 的 夹 角 a ， 使 汽车 在 行驶 时 
货物 不 会 向 后 移 。 前 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 一 零 线 的 距离 之 所 以 能 小 于 后 轮 处 ， 就 因 
为 前 轴 人 允许 有 一 个 落差 值 ， 车 架 前 端 可 以 向 下 倾斜 ， 以 便 满 足 布置 上 的 要 求 。 如 图 
6-3 所 示 前 轮 中 心 至 零 线 的 距离 为 = +c+d-e。 

货 汽车 的 a 角 一 般 取 0.3° ~0.7°。 

(3) 前 驱动 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 一 零 线 的 距离 

如 果 汽 车 前 、 后 轮 均 能 驱动 时 ， 则 前 、 后 轮 中 心 至 零 线 的 最 小 布置 距离 取决 于 前 
驱动 轮 处 在 满载 状态 下 的 布置 尺寸 。 一 旦 该 距离 确定 后 ， 根 据 a 角 就 可 确定 后 轮 中 心 
至 零 线 的 距离 。 

前 、 后 车 轮 中 心 确定 后 ， 可 以 以 车 轮 的 自由 半径 和 静 力 半径 的 长 度 为 半径 、 以 车 
轮 中心 为 圆心 分 别 画 圆 和 圆 弧 〈 圆 弧 应 画 在 地 平面 这 边 ) ， 则 圆 即 为 车 轮 外 廓 在 侧 视 
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图 6-3 前 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 一 零 线 的 距离 
a 一 前 轮 中 心 至 车 架 上 表面 一 一 零 线 的 距离 5 一 车 架 上 平面 到 前 轴 中 心 车 架 最 低 距 离 
< 一 满载 时 前 轮 最 大 跳动 量 ( 中 、 重 型 货车 为 95 ~ 105mm) ”4d 一 板 簧 总 成 的 最 大 厚度 


ae 


e 一 前 轴 落 差 值 ， 即 转向 节 中 心 至 簧 座 上 表面 距离 


图 上 的 投影 线 ， 而 两 圆 弧 的 公 切 线 即 为 地 平面 在 侧 视 图 上 的 投影 线 。 

无 论 是 哪 种 车 型 ， 都 应 考虑 车 架 上 表面 至 地 面 的 距离 (或 至 车 轮 中 心 的 距离 )， 
该 距离 越 小 越 好 ， 这 样 可 以 保证 汽车 的 货 币 底板 能 降 至 离 地 面 距离 最 小 (保证 轮胎 
的 跳动 间隙 ) ， 并 能 保证 车 厢 的 纵 、 横 梁 有 足够 的 断面 高 度 ， 以 满足 其 强度 和 刚度 的 
要 求 ， 同 时 也 可 降低 改装 车 改装 部 分 的 质心 高 度 。 

3. 前 轴 落 差 的 确定 

当前 轮 中 心 确定 后 ， 根 据 选 定 的 车 轮 外 倾角 定 出 主 销 中 心 的 高 度 位 置 ， 然 后 选 一 
合理 的 前 轴 落 差 值 〔( 前 簧 座 上 表面 至 主 销 中 心 的 距离 )。 在 工艺 允许 的 情况 下 ， 该 落 
差 值 尽量 取 大 些 ， 如 果 一 级 落差 不 够 ， 还 可 在 两 筑 座 中 间 部 分 再 出 第 二 级 落差 ， 但 要 
考虑 最 小 离 地 间 际 不 能 太 小 。 两 级 落差 的 前 轴 工 艺 性 稍 差 些 。 

4. 发 动机 及 传动 系统 的 布置 

根据 总 布置 草图 中 所 确定 的 发 动机 、 前 轴 及 前 轮 的 相互 位 置 关系 ， 以 及 发 动机 总 
成 、 散 热 器 总 成 、 车 头 驾 驶 室 总 成 的 外 形 图 ， 一 起 在 总 布置 图 中 进行 细 化 、 准 确定 
位 ， 最 后 确定 其 坐标 位 置 。 
布置 时 要 注意 以 下 几 点 : 

QD 油 底 壳 与 前 轴 的 最 小 跳动 距离 。 
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@) 油 底 壳 与 横 拉 杆 的 间隙 ， 除 前 轴 垂 直 跳 动量 外 ， 还 要 考虑 制 动 时 由 于 前 簧 的 
变形 而 造成 前 轴 向 前 有 一 转角 B ( 约 3° ~4?) 所 要 求 的 额外 间 际 。 特 别 是 前 驱动 桥 的 
传动 轴 与 油 底 壳 或 附近 的 横梁 等 零件 的 间隙 也 应 如 此 。 

@ 散热 器 与 风扇 的 位 置 关 系 。 一 般 风 扇 至 散热 器 芯 部 表面 至 少 留 40mm 以 上 的 
间隙 。 风 扇 中 心 与 散热 器 芯 部 中 心 可 以 对 齐 ， 或 者 高 于 芯 部 中 心 ， 但 风扇 不 要 超过 上 
水 室 下 边 ， 这 会 导致 布置 冷却 效果 变 差 。 

@ 曲轴 中 心 线 与 车 架 上 表面 一 一 零 线 ， 有 一 前 高 后 低 的 夹 角 ( 约 2° ~5°)， 一 般 
取 3*“ 左 右 。 目 的 是 能 使 汽车 在 满载 状态 时 ， 传 动 系统 的 轴线 互相 之 间 夹 角 最 小 ， 甚 
至 从 前 至 后 成 为 一 条 直线 ， 以 提高 万 向 节 的 传动 效率 和 减少 磨损 。 

@) 满载 时 传动 轴 的 正常 夹 角 在 4° 以 下 最 好 ,希望 不 超过 8°。 越 野 车 的 传动 夹 角 
可 达 11" 甚 至 更 大 。 有 条 件 时 ， 驱 动 桥 自身 可 以 倾斜 一 个 角度 ， 以 满足 传动 轴 的 等 角 
速 运转 或 减 小 传动 轴 的 夹 角 。 

@ 单 根 传动 轴 不 宜 过 长 ， 必 要 时 可 加 中 间 支 承 ， 变 成 两 根 或 多 根 传动 轴 
传动 。 

在 不 影响 离 地 间 院 的 情况 下 ， 轿 车 传动 轴 的 布置 主要 考虑 车 身 地 板 的 传动 轴 ， 
“ 鼓 包 ” 越 小 越 好 ， 因 此 传动 线 可 布置 成 中 间 低 两 头 高 的 形式 。 

5. 驾驶 室 的 布置 

发 动机 与 车 架 、 前 轴 、 前 轮 布 置 关 系 确 定 后 ， 即 可 布置 车 头 、 轰 驶 室 ， 在 总 成 设 
计 阶 段 ， 对 其 关系 进行 协调 。 因 此 在 这 仅 对 其 相互 位 置 关 系 进 行 最 后 布置 上 的 确认 和 
坐标 、 尺 寸 的 确定 。 

以 运送 人 为 主 、 兼 顾 运送 少量 行李 的 载重 车 身 内 部 布置 ， 必 须 考虑 有 良好 的 乘坐 
舒适 性 和 足够 的 安全 性 。 进 行车 身 内 部 布置 ， 并 符合 人 体 特 性 要 求 ， 离 不 开 人 体 尺 十 
这 一 基本 参数 。 为 了 获得 人 体 尺 寸 分 布 规律 ， 要 进行 抽样 测量 。 将 实测 尺寸 值 由 小 到 
大 排列 到 数 轴 上 ， 再 将 这 一 尺寸 段 均 分 为 100 份 ， 则 将 第 几 份 点 上 的 数值 作为 该 百 分 
位 数 。 例 如 : 我 国 成 年 男子 身高 分 布 图 上 ， 第 50 份 点 上 的 数值 为 1688mm， 则 称 第 
50 百 分 位 数 为 1688mm， 表 明 有 50% 的 人 身高 低 于 1688mm， 另 有 50% 的 人 身高 高 于 
此 值 。 所 以 第 50 百 分 位 对 应 的 身高 就 是 平均 身高 。 图 6-4 和 表 6-1 所 示 为 我 国 各 地 
人 体 尺 寸 的 统计 数据 。 

车 身 内 部 空间 和 操纵 机 构 的 布置 ， 以 及 驾驶 人 与 乘客 座 椅 的 尺寸 和 布置 等 ， 均 以 
该 统计 数据 作为 依据 。 以 表 中 均值 来 决定 基本 尺寸 ， 以 标准 差 来 决定 调整 量 。 例 如 : 
男子 身高 均 为 人 (1688mm) ,标准 差 o 为 81. 83mm， 取 人 + 上 1. 645Smm， 表 明 男 子 总 数 
的 90% ， 其 身高 在 1553 ~ 1822mm 范围 内 。 根 据 这 一 尺寸 范围 进行 设计 ， 就 可 以 达到 
设计 结果 满足 90% 的 使 用 对 象 。 








































































































































































































82, 




















转 第 二 篇 。 载 货 汽车 的 总 











设计 工程 ey 






































图 6-4 人 体 基 本 尺寸 (图 中 序号 意义 见 表 6-1) 





表 6-1 人 体 基 本 尺寸 










































































| 男 女 
序号 测量 项 目 
均值 /mm 标准 /mm 均值 /mm 标准 /mm 

中 身高 1688. 25 81. 83 1586. 17 51. 29 
© 眼 高 1585. 32 61.61 1480. 25 76. 02 
®@ 户 高 1420. 98 54. 35 1320. 26 60. 96 
由 896. 53 36. 12 848. 52 31. 58 
© 794 743 

© 肘 到 座 平面 245. 23 41. 81 238. 63 25. 63 
@) 上 胶 前 伸 长 837.78 36. 81 784. 50 37. 98 
拳 前 伸 长 730. 87 47.07 688. 84 36. 79 
@) 大 臂 长 269. 21 16. 36 260. 74 19.79 
(Wy 小 臂 长 247. 08 13. 22 225. 93 17. 03 
加 手 长 192. 53 9. 46 179. 00 9. 52 
® 户 宽 426. 32 20. 35 391.71 21. 67 
B3 辟 宽 333.75 22. 62 394.71 23. 99 
(Dy 下 上 肢 前 伸 长 1015. 91 58. 91 976. 79 50. 84 
(BE) 大 腿 长 422. 48 28. 44 409. 21 35. 39 
(0 小 腿 长 401. 34 21. 57 368. 60 22. 21 
四 足 高 70. 69 5. 46 65.78 6. 94 
(8 膝 臂 间距 550. 78 27.49 527. 77 31. 28 
(Wy 大 腿 平 长 422. 92 23. 31 431.76 30. 34 
Cy 膝 上 到 足 底 515. 08 24. 67 479. 89 23. 61 
四 l 膝 弯 到 足 底 405. 79 19. 49 382. 77 20. 83 
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ee 汽车 总 体 设计 国 
由 秽 干 、 大 腿 、 小 腿 、 脚 以 及 基准 丁 等 组 成 的 ， 用 来 进行 车 身 内 部 布置 的 人 体 样 
板 如 图 6-5a 所 示 。 

















6 30 。) 人 体 样板 b 用 人 体 样板 进行 车 内 布置 
图 6-5 人 体 样板 


铵 接 可 以 使 各 组 成 件 之 间 相 互 变换 位 置 ， 并 经 角度 标 斥 读 出 各 部 分 之 间 的 夹 角 。 
通常 采用 第 10、50 和 95 百 分 位 3 种 斥 寸 的 人 体 样板 ， 分 别 代表 矮小 、 中 等 和 高 大 3 




















种 人 体 身 材 。 不 同 百 分 位 的 人 体 样板 的 躯干 长 度 尺寸 相同 ， 不 同 处 是 小 腿 长 度 4 和 大 
腿 长 度 B 尺寸 不 一 样 。 

人 体 样 板 可 以 用 有 机 琉璃 或 胶合 板 制 作 ， 其 比例 分 别 为 1:5、1:2 和 1:1。 中 等 身材 人 
体 样板 用 来 确定 基本 尺寸 ， 而 大 、 小 人 体 样 板 用 来 确定 座 椅 调 整 量 。 总 布置 设计 初期 绘 尺 
寸 控制 图 时 ， 用 1:5 的 比例 绘制 。 在 进行 正式 总 布置 时 ， 可 用 1:2 或 1:1 的 比例 绘制 。 

在 车 身 侧 视图 上 安放 人 体 样 板 时 ， 首 先 要 确定 人 体 样板 是 点 与 膀 点 之 间 的 垂直 高 
度 》 和 考虑 到 椅 垫 、 人 靠背 压缩 量 以 后 的 膀 点 位 置 。 不 仅 要 使 人 体 样 板 上 的 腔 点 与 初 选 
的 座 椅 上 的 跨 点 重合 ， 还 应 将 人 体 样 板 的 中 点 安放 在 加 速 踏板 处 的 地 板 上 的 哑 点 ， 然 
后 根据 选 定 的 坐姿 及 a、B、y 及 5 在 图 样 上 进行 布置 ， 检 查 初 选 的 ! 值 等 是 否 合 适 。 

从 人 体 工 程 学 的 观点 出 发 ， 驾 驶 时 人 体 各 部 分 夹 角 的 合理 范围 如 图 6-6 所 示 。 





































































170° ~190° 
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图 6-6 鸭 驶 时 人 体 各 部 分 夹 角 的 合理 范围 
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的 要 求 ， 其 具体 位 置 尺寸 如 图 6-7 所 示 ， 尺 十 范围 见 表 6-2。 


























图 6-7 驾驶 室 操 作 位 置 尺 寸 
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尺寸 尺寸 站 
则 尺寸 名 称 尺寸 范围 说 明 
序号 尺码 
沿 躯干 线 量 取 
1 A R 点 至 顶棚 高 三 950 
@ 轻型 货车 =>910 
2 B R 点 至 地 板 距 离 370 +130 
De 是 点 按 GB/T 15705 中 压 下 
3 C R 点 至 驾驶 员 中 点 的 水 平 距离 550 ~ 900 
加 速 踏板 的 情况 确定 
4 a 背 角 / (°) 5 ~28 
5 B 避 角 / (°) 90 ~115 
6 y 足 角 / (°) 87 ~95 
7 D 座 垫 深度 /mm 440 +60 
8 E 座 椅 前 后 最 小 调整 范围 100 140 为 佳 
Q 70 为 佳 
9 F 座 椅 上 下 最 小 调整 范围 40 
@ 轻型 货车 允许 不 调 
带头 枕 的 整体 式 靠背 ， 此 
10 C 靠背 高 度 520 +70 “| 尺寸 可 以 增加 ,但 增加 部 分 
的 宽度 应 减 小 
气 制 动 或 带 有 助力 器 的 离 
及 点 至 离合 器 和 制 动 踏板 中 心 在 座 椅 _ 
11 H 750 ~850 “| 合 器 和 制动器 ， 此 尺寸 的 增 
纵向 中 心 面 上 的 距离 
加 不 大 于 100 
12 J 离合 器 、 制 动 踏板 行程 <200 
13 K 转向 盘 下 缘 至 座 垫 上 表面 距离 三 160 
14 转向 盘 后 缘 至 靠背 距离 三 350 
转向 盘 下 缘 至 离合 器 和 制 动 踏板 中 心 
15 M =600 
在 转向 柱 纵 向 中 心 面 上 的 距离 
转向 盘 外 缘 至 前 面 及 下 面 障碍 物 的 
16 N =80 
距离 
17 P R 点 至 前 围 的 水 平 距 离 =950 脚 能 伸 到 的 最 前 位 置 
18 R 点 至 仪表 盘 的 水 平 距 离 三 500 此 两 项 规定 达到 一 项 即 可 
19 S 仪表 盘 下 缘 至 地 板 距 离 三 540 
单 人 座驾 驶 室内 部 宽度 三 850 内 宽 是 在 高 度 为 车 门窗 
20 4 双人 座驾 驶 室内 部 宽度 三 1250 下 缘 、 前 门 后 支柱 内 侧 量 取 
三 人 座驾 驶 室内 部 宽度 三 1650 @ 轻型 货车 三 1550 







































































































































































































































































































































































图 第 二 篇 。 载 货 汽车 的 总 体 设计 工程 
( 续 ) 
尺寸 尺寸 
a 尺寸 名 称 尺寸 范围 说 ” 明 
序号 代码 
Qa 在 高 度 为 前 门窗 下 缘 处 
21 有 座 椅 中 心 面 至 前 门 后 支柱 内 侧 距 离 360 +30 量 取 
@ 轻型 货车 二 310 
22 Ci 椅 垫 宽度 三 450 
23 1 靠背 宽度 三 450 在 靠背 最 宽 处 测量 
24 1 转向 盘 外 缘 至 侧面 障碍 物 的 距离 三 100 轻型 货车 =>80 
25 hI 车 门 打开 时 下 部 通道 宽度 三 250 
26 Ci 车 门 打开 时 上 部 通道 宽度 三 650 
27 Hi 离合 器 踏板 中 心 至 侧 壁 距离 =80 
离合 器 踏板 纵向 中 心 面 至 制 动 踏板 纵 
28 万 =110 
向 中 心 面 距离 
制 动 踏板 纵向 中 心 面 至 通过 加 速 踏板 
29 有 三 100 
中 心 的 纵向 中 心 面 的 距离 
加 速 踏板 纵向 中 心 面 至 最 近 障 碍 物 的 
30 六 三 60 
距离 
离合 器 踏板 纵向 中 心 面 至 转向 柱 纵向 
31 M, 50 ~150 
中 心 面 的 距离 
32 Ni 转向 盘 中 心 对 座 椅 中 心 的 偏 移 量 <40 
制 动 踏板 纵向 中 心 面 至 转向 柱 纵向 中 
33 Pp, 50 ~150 
心 面 的 距离 
转向 盘 平 面 与 汽车 对 称 平面 间 的 夹 角 
34 a 90 +5 
7 《9 
变速 杆 手 柄 在 所 有 工作 位 置 时 ， 应 位 于 转向 盘 下 面 和 驾驶 人 座 椅 右面 ， 不 低 于 座 椅 表 面 ， 在 
35 “| 通过 尺 点 横向 垂直 平面 之 前 ， 在 投影 平面 上 距 ec 点 (a 点 为 RR 点 在 水 平面 上 的 投影 的 距离 
和 600 (图 6-13 阴影 线 所 示范 围 ) 
36 变速 杜 和 驻 车 制动器 的 手柄 在 任意 位 置 时 ， 距 加 驶 室内 其 他 零件 或 操纵 杆 的 距离 宇 50 


确定 


对 于 平头 式 货车 ， 转 向 枚 与 水 平 
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6. 传动 轴 的 布置 
当 动 力 传动 总 成 〈 发 动机 、 离 合 器 及 变速 器 ) 和 后 驱动 桥 的 位 置 确定 后 ， 即 可 
布置 万 向 节 与 传动 轴 。 

















i 夹 角 较 小 ,该 尺寸 可 参考 客车 的 有 关 尺 寸 
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图 6-8 给 出 了 一 根 传动 轴 两 端 装 有 万 向 节 的 两 种 布置 形式 ， 这 是 最 简单 的 万 向 节 
传动 方式 ， 应 使 万 向 节 传 动 两 端的 夹 角 尽量 相等 ， 其 数值 在 汽车 满载 静止 时 不 应 大 于 
4°*， 最 大 应 超过 7°。 

为 了 尽量 降低 重心 ， 载 货 汽 车 在 不 低 于 其 最 小 离 地 间隙 的 前 提 下 ， 都 尽量 降低 传 
动 轴 的 高 度 ， 但 不 允许 万 向 节 又 轴线 夹 角 超 过 允许 值 。 图 中 6-8a 所 示 的 U 形 布置 方 
案 可 满足 这 一 要 求 。 然 而 当 载 荷 变动 使 后 驱动 桥 离 开设 计 位置 时 ，U 形 布置 传动 轴 的 
前 后 万 向 节 又 的 轴线 夹 角 的 差 值 将 增 大 而 破坏 等 速 条 件 ， 这 也 是 引起 传动 系 振动 的 原 
因 ， 应 采取 专门 的 措施 。 例 如 : 选择 适宜 的 后 悬 架 导 向 装置 的 几何 参数 、 采 用 非 对 称 
板 先 、 采 用 等 速 万 向 节 等 。 万 向 节 传 动 轴 与 地 板 之 间 的 间隙 可 取 10 ~ 15mm。 


uw 

入 < A 
3 少 

六 4 Ee 


a) U 形 布置 


SA / 
b) Z 形 布置 5 


图 6-8 万 向 节 传 动 的 两 种 布置 方案 









































































































































7. 悬 架 的 布置 

下 面 以 载 货 汽车 的 板 簧 为 主 ， 介 绍 布置 上 的 要 求 。 

前 板 签 的 布置 要 保证 主 销 后 倾角 的 要 求 ， 同 时 这 种 前 高 后 低 的 布置 也 有 利于 产生 
不 足 转向 。 

板 簧 的 支架 应 尽量 减少 悬臂 的 长 度 ， 以 求 在 较 小 尺寸 和 质量 的 前 提 下 ， 获 得 较 大 
的 强度 和 刚度 。 

后 板 簧 的 布置 应 做 到 前 低 后 高 ， 也 可 获得 不 足 转向 ， 特 别 是 高 速 轿车 、 轻 型 客车 
及 吉普 车 等 一 定 要 考虑 。 对 于 载 货 车 ， 因 结构 原因 而 造成 布置 上 难度 较 大 ， 则 可 较 少 
考虑 。 

减 振 器 应 尽量 布置 成 垂直 状态 ， 以 最 大 限度 地 利用 其 有 效 行程 和 减少 偏差 。 若 空 
间 不 允许 ， 也 可 和 斜 置 。 布 置 时 应 注意 下 支点 的 离 地 高 度 ， 后 减 振 器 的 上 支点 不 应 高 出 
车 架 上 表面 太 高 (不 应 超过 80mm) ， 以 免 影响 改装 车 的 装配 和 布置 。 

注意 减 振 器 上 下 行程 的 分 配 ， 不 能 发 生 上 下 项 死 现 象 。 

前 悬 架 采 用 独立 悬 架 时 ， 要 注意 导向 机 构 的 运动 对 前 轮 定位 角 、 轮 距 变 化 的 影 
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响 、 布 置 上 的 抗 点 头角 的 作用 及 拆 装 油 底 壳 的 方便 性 等 。 

8. 车 架 总 成 外 形 及 其 横梁 的 布置 

先 确 定 车 架 纵 梁 的 断面 高 度 ， 可 通过 有 限 元 计算 ， 并 参考 同类 样 车 车 架 的 最 大 断 
面 高 度 ， 决 定 车 架 的 最 大 断面 高 度 。 

车 架 纵 梁 的 外 形 ， 对 于 一 般 载 货 汽车 来 讲 ， 前 、 后 轴 之 间 的 车 架 纵 梁 的 断面 高 度 
为 最 大 值 ， 而 在 前 、 后 轴 附 近 及 前 、 后 端的 断面 高 度 均 可 变 小 ， 大 多 数 车 的 前 轴 和 后 
桥 中 心 都 处 在 车 架 纵 梁 断面 高 度 变化 的 过 渡 区 内 。 

有 的 载 货 汽车 或 越野 车 的 车 架 纵 梁 后 部 断面 也 取 为 最 大 值 。 对 产量 不 大 的 重型 汽 
车 ， 车 架 从 前 到 后 采用 等 直 的 断面 高 度 ， 即 为 落 料 成 矩形 断面 、 再 压 弯 成 C 形 结构 ， 
这 样 的 纵深 制造 工艺 简单 ， 成 本 低 ， 但 是 质量 偏 大 ， 前 部 布置 上 不 太 理 想 。 

车 架 前 部 的 变 断 面 ， 除 要 保证 足够 的 强度 和 刚度 外 ， 形 状 的 变化 及 选择 ， 要 考虑 
布置 上 的 需要 和 冲压 的 工艺 性 ， 如 前 簧 的 布置 、 主 销 后 倾角 度 的 选择 、 前 轮 的 跳动 量 
设计 、 发 动机 和 散热 器 等 的 悬 置 结构 和 人 处理、 车头 或 驾驶 室 巧 置 的 布置 等 ， 最 后 进行 
综合 平衡 后 再 确定 车 架 前 部 的 外 形 尺寸 和 断面 高 度 。 

车 型 不 同 ， 车 架 总 成 外 宽 也 不 同 ,， 虽然 国家 制订 了 车 架 外 宽 的 标准 ,但 目前 
没有 达到 统一 。 

车 架 总 成 的 外 宽 主 要 取决 于 布置 上 的 需要 。 前 部 外 宽 取 决 于 发 动机 的 外 宽 及 支 染 
结构 、 散 热 右 及 其 支架 的 尺寸 、 前 轮 距 、 前 轮胎 的 型 号 及 车 轮 最 大 转角 、 转 向 纵 拉杆 
和 减 振 器 的 布置 、 前 悬 架 的 结构 形式 和 布置 位 置 等 因素 。 后 部 车 架 的 外 宽 取 决 于 后 悬 
架 的 结构 、 尺 寸 、 布 置 及 后 轮胎 (特别 是 双 胎 ) 的 型 号 、 整 车 外 宽 (不 允许 超过 
2. gm) 。 车 架 中 部 的 外 宽 主 要 考虑 国家 标准 的 规定 ， 以 及 前 、 后 部 宽度 的 差 值 的 大 小 
和 过 渡 区 的 工艺 性 等 ， 尽 量 采用 前 、 中 、 后 部 等 外 宽 的 车 架 ， 这 样 工艺 性 比较 好 ， 质 
量 容易 保证 。 

车 架 总 成 的 横梁 布置 应 均匀 、 结 构 合 理 ， 在 腹 板 上 有 总 成 国定 支架 的 地 方 〈( 即 
力 的 作用 点 )， 应 布置 横梁 ， 以 减少 纵 梁 腹 板 的 侧 弯 。 旦 架 支 架 、 发 动机 支架 、 油 
箱 、 蓄 电池 、 驾 驶 室 支 架 等 处 都 应 考虑 布置 横梁 。 

9. 转向 系统 的 布置 

转 问 系统 的 布置 ， 主 要 目的 是 使 驾驶 人 操纵 轻便 、 和 舒适 ， 并 使 汽车 具有 和 较 高 的 机 
动 性 和 灵敏 度 ， 转 弯 时 减少 车 轮 的 侧 滑 ， 减 轻 转向 盘 上 的 反 冲 力 ， 并 具有 自动 回 正 
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作用 。 
转向 系统 布置 的 关键 是 要 保证 转向 传动 装置 及 拉杆 系统 有 足够 的 刚度 和 较 小 的 传 
动 比 变 化 量 。 














转向 机 及 转向 柱 的 固定 要 牢靠 ， 角 度 及 转向 盘 的 高 度 位 置 应 保证 驾驶 人 操作 灵 
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便 ， 手 臂 没 有 被 架 高 的 感 党 ， 抬 腿 踩 踏板 时 不 碰 转 向 盘 。 

拉杆 必须 有 足够 的 刚度， 特别 是 弯 拉 杆 ， 要 保证 没有 弹性 变形 。 在 前 轮 左 右 最 大 
转角 区 间 内 ， 各 节点 不 能 出 现 发 卡 、 摩 擦 现象 拉杆 之 间 不 能 出 现 死角 ， 在 转向 过 程 
中 传动 比 的 变化 应 尽量 小 。 

在 系列 车 型 设计 中 ， 由 于 轴 距 的 变化 会 影响 梯形 底 角 的 变化 ， 在 实际 生产 中 ， 这 
种 细小 的 变动 很 难处 理 ， 管理 上 容易 出 现 误 装 或 错 装 ， 生 产 也 不 好 安排 为 此 就 应 在 
设计 阶段 避 开 这 一 误区 。 转 向 梯形 的 确定 ， 以 系列 车 型 中 产量 最 大 的 或 轴 距 居中 的 车 
型 为 准 ， 亦 可 两 者 兼顾 后 决定 以 某 一 车 型 为 基础 设计 其 转向 梯形 ， 其 他 车 型 直接 使 
用 ， 这 样 便 于 组 织 生 产 和 发 展 变型 车 ， 对 使 用 影响 也 不 大 。 

在 纵 置 板 签 的 布置 中 ,转向 垂 臂 的 球 头 中 心 应 与 板 签 的 跳动 中 心 重合 或 接近 ， 上 
节 臂 的 球 头 中心 应 与 主 片 有 高 度 差 .这样 可 以 减少 车 轮 跳动 时 的 干涉 量 ， 避 人 免 紧急 种 
动 时 的 干涉 跑 偏 问题 。 

转向 盘 的 高 度 、 转 向 柱 的 角度 固定 方式 等 可 与 车 身 总 布置 共同 商定 ， 也 可 在 1:1 
模型 内 确定 ， 并 与 脚 踏 板 和 座 椅 一 同 考 虑 。 

10. 制 动 系统 的 布置 

国家 标准 中 规定 : 汽车 上 应 配 有 行车 制 动 系统 、 驻 车 制 动 系统 、 应 急 制 动 系统 ， 
三 者 可 以 独立 ， 也 可 互相 联系 ， 当 其 中 二 者 失灵 (踏板 或 制 动 阔 除 外 ) 时 ， 另 一 系 
统 仍 具有 应 急 的 制 动 功 能 。 应 急 制 动 的 操作 必须 方便 可 靠 ， 它 可 与 行车 制 动 或 驻 车 制 
动 的 操纵 机 构 结 合 ,但 三 者 不 能 合 在 一 起 。 对 于 驻 车 制 动 ， 要 求 它 必须 通过 机 械 装 置 
把 工作 部 件 ( 制动器) 锁 止 解除 也 应 方便 可 靠 。 

行车 制 动 必须 采用 双 回 路 或 多 回路 系统 ， 当 部 分 管 路 失效 后 ， 其 余部 分 仍 有 至 少 
30% 的 制 动 效 能 。 

总 质量 大 于 12t 的 货车 和 总 质量 大 于 16t 并 带 10t 挂车 的 列车 必须 装 ABS， 所 以 
配合 好 制 动 系统 的 布置 和 设计 是 非常 重要 的 。 

整 车 设计 人 员 要 与 总 成 设计 人 员 共 同 商定 选择 行车 和 驻 车 制动器 的 方案 、 制 动 操 
纵 方式 及 驱动 机 构 的 形式 、 结 构 和 布置 。 

中 、 重 型 载 货 汽车 上 多 采用 气压 制 动 系统 。 两 种 不 同 的 驱动 机 构 要 求 制 动 右 的 布 
置 、 整 车 制 动 系统 的 配置 、 操 纵 机 构 的 形式 和 结构 等 也 各 不 相同 ， 所 以 对 制 动 系统 的 
方案 选择 和 进行 合理 的 布置 是 非常 关键 的 。 

(1) 制 动 系 统 的 布置 

踩 下 制 动 踏板 所 需要 的 力 ， 比 踩 下 加 速 踏板 要 大 得 多 ， 因 此 制 动 踏板 应 布置 在 更 
靠近 驾驶 人 处 ， 并 且 还 要 做 到 制 动 踏板 和 驻 车 制动器 手柄 操纵 轻便 。 应 检查 杆 件 运动 
时 有 无 干涉 和 死角 ， 更 不 应 当 在 车 轮 跳 动 时 自行 制 动 。 
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布置 制 动 管 路 要 注意 安全 可 靠 、 整 齐 美观 。 在 一 条 管 路 上 ， 当 两 个 固定 点 之 间 有 
相对 运动 时 ， 要 采用 软 管 过 渡 。 平 行 管 之 间 的 距离 不 小 于 5mm， 或 者 完全 束 在 一 起 ， 
交叉 管 之 间 的 距离 应 不 小 于 20mm， 同 时 注意 不 要 将 管子 布置 在 车 架 纵 梁 内 侧 下 波 
上 ， 以 免 由 于 积 水 使 管 路 腐蚀 。 

(2) 踏板 的 布置 

离合 器 踏板 、 制 动 踏板 和 加 速 踏板 ， 布 置 在 地 板 凸 包 与 车 身 内 侧 壁 之 间 。 在 离合 
器 踏板 左 侧 ， 应 当 留 出 离合 器 不 工作 时 可 以 放下 左 脚 的 空间 ， 因 此 ， 轮 四 最 好 不 要 凸 
出 到 客厅 内 。 加 速 踏板 一 般 比 制 动 踏板 稍 低 ， 要 求 加 速 踏板 与 制 动 踏板 之 间 留 有 大 于 
一 只 完整 鞋底 宽度 (60mm) 的 距离 。 

因为 汽车 行驶 时 驾驶 人 要 不 停顿 地 踩 加 速 踏板 ， 所 以 要 求 踩 下 时 轻便 。 驾 驶 人 应 
当 用 脚后跟 支 靠 在 地 板 上 ， 变 化 操纵 时 仅 需 改变 脚 关 节 角 度 即 可 。 为 了 操纵 方便 ， 从 
驾驶 人 方向 看 ， 加 速 踏板 布置 成 朝 外 转 的 样子 。 

图 6-9 所 示 为 标准 推荐 踏板 布置 。 


































































































图 6-9 标准 推荐 踏板 布置 
a 一 离合 器 踏板 所 占 空间 “一 制 动 踏板 所 占 空间 < 一 加 速 踏板 所 占 空 间 

G 一 转向 管 柱 “ 推 荐 尺寸 : a=130mm b=60mm c=70mm d=260mm e=200mm f=170mm 

11. 燃油 箱 、 备 胎 、 行 李 箱 和 蓄电池 的 布置 

(1) 燃油 箱 

根据 汽车 最 大 续 驶 里 程 (一 般 为 200 ~ 600km) 来 确定 燃油 箱 的 容积 。 布 置 燃 油 
箱 时 应 遵守 的 一 条 重要 原则 是 油箱 应 远离 消声器 和 排 气 管 等 发 热 部 分 ， 更 不 应 当 布 置 
在 发 动机 舱 内 。 设 计 要 求 燃 油箱 距 排 气管 的 距离 大 于 300mm， 和 否则 应 加 装 有 效 的 隔 
热 装置 ， 燃 油箱 距 裸 露 的 电 咒 接头 及 开关 的 距离 不 得 小 于 200mm。 

燃油 箱 布置 要 从 安全 和 方便 的 角度 考虑 ， 货 车 燃油 箱 通常 布置 在 汽车 前 后 轴 之 
间 车 架 纵 梁 的 外 侧 ， 燃 油箱 上 表面 不 应 高 出 车 架 上 表面 ， 否 则 会 影响 汽车 的 改装 ， 
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为 避免 发 生 车 祸 时 因 冲 撞 到 油箱 而 发 生火 灾 ， 燃 油箱 又 应 布置 在 撞车 时 燃油 箱 不 
会 受到 损坏 的 地 方 ， 如 驾驶 室 后 部 和 后 轮 之 间 。 若 燃油 箱 布置 在 后 轴 的 后 部 ， 则 
应 布置 在 车 架 内 侧 ， 以 防止 汽车 转弯 时 碰 到 障碍 物 。 考 虑 到 长 途 运 输 ， 有 的 车 型 
布置 双 燃 油箱 。 

(2) 备 胎 

货车 备 胎 可 以 布置 在 车 架 中 、 尾 部 下 方 或 是 车 架 中 部 上 方 货 箱 底板 下 部 。 布 置 在 
车 架 中 、 尾 部 时 常 采用 悬 链 式 结构 加 电动 升降 ， 可 保证 拆 、 装 方便 ， 并 使 汽车 质心 位 
置 降低 。 

注意 : 如 果 布 置 在 尾部 下 方 ， 则 汽车 离 去 角 减 小 ， 汽 车 通过 性 将 变 坏 。 备 胎 置 于 
车 架 中 部 上 方 时 ， 常 用 电动 自 翻转 式 结构 ， 但 在 转动 备 胎 时 需要 足够 的 空间 ， 会 导致 
货 箱 抬 高 ， 使 汽车 质心 位 置 增高 。 

(3) 工具 行李 箱 

货车 的 工具 行李 箱 通常 布置 在 前 后 轮 之 间 ， 长 轴 距 货车 ， 考 虑 轴 和 荷 分 配 经 常 布 置 
在 车 架 尾 部 。 

(4) 蓄电池 的 布置 

蓄电池 与 起 动机 应 位 于 同 侧 ， 并 且 它 们 之 间 的 距离 越 近 越 好 ， 缩 短线 路 ， 减 少 负 
和 荷 ， 同 时 还 要 考虑 拆 装 的 方便 性 和 良好 的 接近 性 。 

12. 进 、 排 气 系统 的 布置 

进 气 与 排 气 系统 方案 的 选择 及 布置 的 合理 性 ， 对 整 车 的 可 靠 性 、 排 放 性 和 振动 品 
声 等 都 有 影响 。 

空气 滤 清 器 及 进 气管 路 是 保证 发 动机 得 到 充足 清洁 空气 的 通道 ， 所 以 吸 气 口 要 放 
在 空气 畅通 、 清 洁 、 灰 尘 少 的 部 位 ， 管 道 长 度 应 尽量 短 ， 以 便 减 少 阻 力 。 空 气 滤 清 器 
容量 要 足够 ， 特 别 在 风沙 、 灰 土 大 的 地 区 ， 要 加 大 空气 滤 清 器 的 容量 ， 以 增加 滤 清 
效果 ， 减 少 发 动机 的 磨损 。 

一 般 长 头 车 的 空气 滤 清 器 放 在 发 动机 舱 内 ， 但 平头 车 或 重型 车 的 空气 滤 清 需 
(空气 滤 清 器 较 大 ) 都 放 在 车 身 ( 头 ) 的 外 面 ， 有 的 从 驾驶 室 背 后 竖 起 一 个 烟 奥 式 的 
通气 管道 ， 吸 气 口 在 上 端 朝 下 或 朝 外 。 有 的 平头 车 的 进 气 管道 放 在 了 乘客 侧 的 车 门 和 
风 窗 玻璃 的 交接 颖 处 ,虽然 不 美观 ,但 对 性 能 有 益 。 

对 于 长 头 重 型 载 货 汽车 ， 由 于 空气 滤 清 器 较 大 ， 也 可 放 在 车 头 侧面 。 

排 气 系统 的 布置 要 保证 发 动机 排 气 畅通 ， 阻 力 小 〈 排 气 制 动 系统 除外 ) ， 同 时 要 
尽量 减少 噪声 和 振动 ， 排 气 口 要 朝 左 或 右 ， 不 许 朝 向 人 行道 。 

排 气管 道 的 布置 与 油箱 的 距离 应 大 于 300mm， 若 布置 不 开 ， 则 中 间 可 加 隔 热 板 。 

排 气管 道 的 任何 部 位 〈 除 排 气 尾 管 的 排 气 口外 ) 都 不 允许 发 生 漏 气 现 象 ， 以 防 
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止 产生 振动 的 噪声 。 

消声器 进 气 管 应 尽量 与 动力 总 成 固定 在 一 起 ， 以 减少 振动 干涉 。 排 气 系统 在 整 
车 (车 架 ) 上 要 用 软 垫 进行 支承 和 固定 ， 以 减少 管道 各 接口 处 的 振动 和 干涉 。 在 
布置 消声器 时 ， 注 意 离 地 间隙 大 小 ， 特 别 是 轿车 更 应 选择 合适 的 方案 ， 不 应 影响 
通过 性 。 

13. 操纵 系统 的 布置 

转向 盘 和 转向 柱 的 布置 前 面 已 经 论述 ， 这 里 仅 对 踏板 (离合 器 、 制 动 、 加 速 ) 
装置 、 变 速 操纵 装置 、 驻 车 制 动 装 置 等 进行 论述 。 
所 有 踏板 和 操纵 手柄 位 置 都 应 按 人 体 工程 学 的 要 求 进行 布置 ， 可 以 在 1:1 的 内 模 
型 中 进行 布置 。 
所 有 的 操纵 机 构 都 要 有 足够 的 刚度 ， 运 动 件 的 连接 处 配合 间隙 要 合理 ， 尽 量 减 小 
自由 间 际 ， 运 动 件 不 能 出 现 发 卡 和 干涉 现象 ， 确 保 操 纵 动 作 的 灵活 与 准确 。 特 别 是 变 
速 操纵 机 构 ， 使 用 频繁 ， 要求 轻便 ， 自 由 间 际 小 ， 因 此 不 仅 操纵 机 构 本 身 刚 度 好 ， 而 
且 用 来 固定 操纵 机 构 的 基体 件 的 刚度 也 要 好 ， 这 样 才能 保证 在 换 档 操作 过 程 中 灵活 、 
准确 、 手 感 强 。 

14. 车 厢 的 布置 

根据 车 型 所 确定 的 载重 量 、 用 户 对 车 厢 长 度 的 要 求 、 整 车 的 外 廓 尺寸 、 车 厢 底 板 
是 否 人 允许 有 车 轮 鼓 包 以 及 货物 的 情况 等 ， 合 理 地 选择 车 厢 的 内 部 尺寸 ， 考 虑 到 常 运 货 
物 的 排放 ， 必 须要 保证 符合 公司 内 部 所 确定 的 车 厢 内 部 尺寸 系列 ， 不 应 随意 变动 ， 以 
便 组 织 生产 和 变型 ， 有 利于 系列 化 和 通用 化 。 

车 厢 前 板 及 保险 架 离 驾驶 室 后 玮 或 相关 部 件 的 间隙 应 不 小 于 40mm。 

保险 架 的 高 度 应 超出 驾驶 室 顶 部 70mm ~ 100mm。 

车 厢 纵 、 横 梁 布 置 要 合理 ， 保 证 自身 有 足够 的 强度 和 刚度 ， 使 车 厢 底 板 在 长 期 承 
载 使 用 状态 下 不 会 产生 永久 变形 。 

车 厢 纵 梁 的 后 端 允 许 超出 车 架 尾 端 不 大 于 200mm， 以 减轻 车 架 的 质量 。 






























































































































在 总 体 布 置 图 面 上 ， 既 要 注重 各 总 成 件 摆 放 细节 的 合理 性 ， 也 要 充分 注意 功能 
件 的 布置 。 





: 6. 2 运动 校 核 
2 
1. 转向 轮 跳动 图 
目前 ， 国 内 大 多 数 的 载 货 汽车 采用 非 独 立 悬 架 ， 因 此 应 进行 运动 校 核 ， 如 图 6- 10 
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汽 要 





所 示 。 采 用 非 独 立 悬 架 的 前 桥 〈 轴 ) 相对 于 车 架 、 车 身上 下 跳动 ， 其 跳动 受 悬 架 和 
纵 拉 杆 的 限制 。 车 桥 ( 轴 ) 和 和 车 架 之 间 应 装 有 缓冲 块 ， 以 对 车 桥 〈 轴 ) 的 跳动 进行 
限制 。 在 进行 运动 校 核 时 ， 首 先 要 确定 前 桥 的 跳动 极限 位 置 ， 一 侧 车 轮 在 平地 上 或 过 
坑 而 暂时 悬空 ， 而 另 一 侧 车 轮 遇 到 路 面 凸 起 时 ， 均 会 使 前 轴 倾 斜 。 但 是 在 具体 作法 
上 ， 目 前 不 统一 。 有 的 以 一 侧 车 轮 上 路 到 钢板 弹簧 盖 板 与 车 架 下 辟 面 接触 〈 即 铁 碰 

















铁 ) 时 的 位 置 作为 最 高 位 置 。 此 时 假设 缓冲 块 已 丢失 














; 有 的 假定 橡胶 缓冲 块 被 压缩 


1/3 或 172 为 车 轮 上 跳 的 最 高 位 置 。 上 述 第 一 种 情况 最 保险 ， 但 要 求 有 较 大 的 运动 空 
间 ， 比 较 适 合 于 使 用 条 件 很 差 的 军用 越野 车 。 第 二 种 情况 要 求 的 运动 空间 比较 合理 ， 
在 国内 比较 常用 ， 按 此 种 方法 校 核 的 运动 空间 仍然 过 大 。 这 是 由 于 所 假定 的 缓冲 块 压 
紧 量 与 实际 行驶 中 可 能 达到 的 最 大 压缩 量 有 误差 。 另 外 ， 当 汽车 一 侧 车 轮 低 速 越过 较 
大 的 凸 起 时 ， 车 架 前 部 有 可 能 发 生 扭转 变形 ， 此 时 轮 单 也 会 随 之 上 移 而 产生 退让 作 
用 。 所 以 ,最 好 是 根据 同类 型 汽车 在 坑 洼 不 平 的 坏 路 上 实测 的 车 轮 相对 车 架 向 上 和 向 
下 跳动 的 最 大 跳动 量 来 确定 前 轴 相 对 于 车 架 的 最 大 倾斜 角 。 在 缺乏 试验 数据 的 情况 












































下 ， 可 以 采用 上 述 的 第 二 种 方法 。 




















当前 轴 的 最 大 倾斜 角 (最 大 和 斜 跳 位 置 ) 确定 后 ， 就 可 以 绘制 前 轮 跳动 图 。 通 过 


























跳动 图 可 以 校 核 轮胎 与 波 子 板 的 关系 、 设 计 新 车 型 的 效 子 板 ， 可 以 对 转向 轮 与 纵 拉 杆 
进行 校 核 ; 另外 还 可 以 校 核 前 轮 的 减 振 器 是 否 满足 车 轮 上 下 跳动 的 要 求 ， 并 对 前 轴 











( 桥 )、 横 拉杆 和 油 底 党 的 关系 进行 校 核 。 








对 于 平头 驾驶 室 结构 的 车 型 ， 发 动机 的 油 底 壳 一 般 布 置 在 前 轴 上 方 ， 前 轴 、 横 拉 
杆 和 油 底 达 也 有 相对 和 运动。 一般 情况 下 ， 非 独立 悬 架 的 轻型 车 前 桥 的 动 行程 ， 即 前 桥 
满载 位 置 到 缓冲 块 压 缩 1/2 时 为 80mm 左右 ， 那 么 项 止 满载 时 前 轴 、 横 拉杆 和 油 底 壳 

















的 间 际 应 不 小 于 90mm。 
按 下 列 方法 步 又 绘制 前 轮 跳动 图 (图 6-10): 


























中 画 出 汽车 满载 静止 时 车 架 、 前 轴 钢 板 弹 簧 、 轮 胎 等 有 关 部 件 的 3 个 视图 。 











@) 根据 车 轮 内 外 最 大 转角 作出 满载 状态 的 外 轮廓 线 ， 然 后 投影 到 侧 视图 上 。 











@) 确定 前 轴 斜 跳 的 回转 中 心 为 0, 点 ， 该 点 是 处 在 左 、 右 钢板 弹簧 主体 厚度 中 点 
的 连 线 上 ， 且 与 汽车 对 称 中 点 线 偏离 一 个 距离 〈 偶 向 压 得 较 紧 的 弹簧 一 侧 ) 。 根 据 一 








汽 CA10B 汽车 试验 结果 ， 偏 距 为 前 钢板 弹簧 中 心 距 的 




















15% 。 然 而 其 比例 关系 不 一 定 





适合 每 个 车 型 。 在 缺乏 试验 数据 的 情况 下 ， 可 近似 地 把 汽车 对 称 中 心 和 板 簧 主 片 厚度 























中 心 连 线 的 交点 作为 跳动 中 心 。 以 0, 为 圆心 ， 以 0, 点 到 前 轴 中 心 线 的 垂直 距离 为 半 
径 画 个 圆 弧 ， 按 确定 的 前 轴 对 车 架 的 侧 角 gp, 作 一 直线 (D 线 ) 与 该 圆 弧 相 切 ， 则 此 
切线 为 斜 跳 后 的 前 轴 中 心 线 。 在 这 条 线 的 上 面 画 出 上 跳 后 轮胎 形状 ， 并 将 外 轮廓 线 投 

















影 到 其 余 视图 上 。 
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D02100 采用 非 独 立 悬 架 








时 转向 轮 跳动 
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选取 不 同 断 面 ， 用 上 述 方法 作 图 ， 就 可 以 得 到 较 完整 的 车 轮 跳 动 图 。 有 了 跳动 
图 ， 就 可 以 判断 转向 轮 与 相 邻 的 零 部 件 是 否 会 发 生 干 涉 ， 从 而 更 好 地 确定 它们 的 位 置 
和 形状 ， 男 外 还 要 考虑 必要 的 间 际 (如 胎 面 需 装 防滑 链 等 ) 。 
如 图 6-11 所 示 ， 独 立 悬 架 转 向 轮 上 跳 的 最 高 位 置 大 概 为 一 侧 车 轮 上 跳 压 缩 缓 冲 
块 到 273 的 位 置 。 目 前 ， 国 外 一 些 汽 车 广 家 在 大 量 试验 的 基础 上 ， 提 出 了 一 种 较为 合 
理 的、 更 接近 实际 使 用 工 况 的 校 核 方法 。 如 德国 大 众 汽车 公司 的 校 核 方 法 规定 : 车 轮 
的 转角 不 同 ， 其 跳动 高 度 也 不 同 。 汽 车 直线 行驶 时 ， 由 于 车 速 较 高 ， 路 面 对 车 轮 的 冲 
击 力也 较 大 ， 规 定 此 时 跳动 高 度 也 最 大 ; 当 汽车 转弯 行驶 时 ， 由 于 车 速 较 低 ， 路 面 对 
车 轮 的 冲击 力也 较 小 ， 规 定 此 时 的 跳动 高 度 小 一 些 ， 当 车 轮 达 到 极限 转角 时 ， 跳 动 高 
度 为 最 小 。 










































































前 轮 中心 线 









翼 子 概 上 省 口 


边缘 线 X 
1 过 X 线 的 重 直 面 


上 的 轮胎 截 向 




















所 在 的 铅 重 














MM 向 旋转 
图 6-11 采用 独立 基 架 时 的 转向 轮 跳动 图 





























可 以 采用 作 图 的 方法 进行 校 核 。 为 了 简化 作 图 ， 可 不 考虑 主 销 内 倾 和 后 倾 ， 即 假 
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定 主 销 垂直 于 地 面 。 作 网 时 首先 画 出 俯视 图 ， 即 画 出 转向 轮 绕 主 销 中 心 0 点 向 左 和 
向 右 转 的 极限 位 置 ， 分 别 在 不 同 的 截面 画 出 车 轮 的 外 包 络 线 ， 然 后 使 车 轮 上 跳 ， 即 可 
得 到 车 轮 既 转 又 跳 的 外 包 络 线 ， 因 此 可 近似 认为 车 轮 上 跳 为 一 种 平 动 。 这 种 方法 较 简 
单 ， 但 不 准确 。 我 们 可 以 借助 于 计算 机 等 先进 的 手段 ,建立 轮胎 的 函数 关系 ， 即 轮胎 
跳动 高 度 与 转角 的 关系 及 轮胎 的 参数 方程 ， 即 可 以 得 到 轮胎 又 跳动 、 又 转动 的 外 包 
络 线 。 

2. 传动 轴 跳 动 图 

作 图 目的 : 确定 传动 轴 上 下 跳动 的 极限 位 置 及 最 大 摆 角 ; 确定 空 载 时 万 向 节 传 动 
的 夹 角 ; 确定 传动 轴 长 度 的 变化 量 (伸缩 量 ) ， 设 计时 应 保证 传动 轴 长 度 最 大 时 花 键 
与 轴 不 脱 开 ， 而 在 长 度 小 时 不 顶 死 ; 校 核 后 轮 和 和 车厢 横 梁 至 车 厢 地 板 的 间 陈 。 

传动 轴 跳 动 圆 的 画 法 随 悬 架 形 式 的 不 同 而 有 所 变化 。 现 以 货车 上 最 常用 的 钢板 弹 
簧 悬 加 为 例 说 明 其 画 法 。 

如 图 6-12 所 示 ， 首 移 ， 画 出 汽车 满载 时 车 架 、 后 钢板 弹簧 、 后 桥 壳 和 传动 轴 的 
位 置 ， 对 于 一 端 固定 的 对 称 的 (或 不 对 称 程度 小 于 10% 的 ) 钢板 弹簧， 可 以 认为 : 
弹簧 主 片 中 部 与 桥 壳 夹 紧 的 一 段 及 后 桥 壳 在 车 轮 上 下 跳动 时 做 平移 运动 ; @ 思 弹簧 主 
片 中 点 〈 主 片 厚度 平均 线 的 中 点 ) 4 的 轨迹 为 一 圆 绝 ， 其 圆心 0, 点 的 位 置 在 纵向 与 


卷 耳 中 心 C 相距 二 L( 友 为 卷 耳 中 心 至 前 U 形 螺栓 中 心 的 距离 ) ， 在 高 度 上 与 卷 耳 中 



















































































心 相距 Fe 。 由 于 后 轮 随 着 弹簧 中 部 作 平 移 运动 ， 故 后 万 向 节 中 心 刀 与 主 片 中 心 4 的 





连 线 也 是 做 平移 运动 ， 因 此 ， 直 线 4B 可 看 成 平行 四 边 形 机 构 上 的 一 条 边 ， 作 出 这 个 
平行 四 边 形 ， 即 求 出 了 B 点 的 回转 中 心 0, 。 为 此 ， 在 图 上 夯 出 4 点 的 跳动 中 心 0, ， 
连接 0, 4 和 4B 两 条 直线 ， 从 B 点 作 0,4 的 平行 线 ， 从 0, 点 作 4B 的 平行 线 ， 交 于 0， 
点 ， 此 点 即 为 所 求 的 后 万 向 节 中 心 B 的 旋转 中 心 。 以 0, 为 圆心 , 0,B 为 半径 画 圆 弧 
EE' ， 此 圆 弧 为 B 点 的 运动 轨迹 。 过 B 点 作 车 架 的 垂直 线 ， 在 线 上 分 别 取 BF 等 于 拨 
度 f , BF 等 于 静 乒 度 f ， 以 及 FF' 等 于 反 跳 找 度 0. 1 (这 相当 于 车 轮 遇 坑 下 落 到 弹 
得 超过 自由 状态 的 情况 ) ,过 、F' 和 pj” 点 作 平 行 于 车 架 的 线段 与 B 点 的 运动 轨迹 交 
于 EE、E' 和 ”3 点 ， 这 3 点 分 别 相 应 于 悬 架 压 紧 (缓冲 块 被 压 紧 )、 自 由 和 反 跳 3 种 
状态 下 万 向 节 中 心 的 位 置 。 连 接 DE 、DE' 和 DE” 即 得 相应 工 况 传动 轴 的 位 置 。 其 中 
DE 为 传动 轴 上 跳 的 极限 位 置 , DBF' 和 DE” 相当 于 下 跳 的 极限 位 置 ( 视 道路 条 件 而 
定 ); LEDE 和 人 Ep” 为 传动 轴 的 最 大 摆 角 ， 此 角度 以 不 超过 40° 为 宜 (每 边 20°)， 
传动 轴 的 最 大 长 度 等 于 D0, 和 0,B ， 其 最 短 长 度 为 D1” 和 DE 中 较 短 的 一 个 。 汽 车 空 
载 时 的 传动 轴 位 置 和 夹 角 可 用 类 似 的 方法 求 得 。 
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妈 6-12 汽车 传动 轴 跳 动 











3. 汽车 传动 轴 跳动 图 解 计算 法 


传动 轴 前 万 向 节 中 心 刀 是 
一 起 上 下 跳动 。 设 任意 位 置 时 
可 得 ; 


它 可 改写 成 : 





式 中 , K, 为 直线 的 斜率 。 

















而 传动 轴 后 万 向 节 中 心 点 
0, 的 方程 ， 即 


XX, = 下 om 十 





规定 2 的 取 值 范围 为 


(Zs 
在 这 样 一 段 圆 弧 线 上 ， 可 以 取 任 意 一 个 点 ， 即 i = 1,2,3,…,n， 














固定 的 ， 而 后 万 向 节 中 心 B 点 则 随后 桥 与 后 钢板 弹 自 
B 点 坐标 为 (X,，Z,)， 则 由 平面 两 点 直线 方程 公式 

















Z-Z ZZ,-2Z, 
XX-X, XX,—-X, 





Z= KX+(Z, -KX,) 


为 = 入 


到， 
(X,，Z;) 在 传动 


人 ， 




















上 上 下 跳动 的 任 一 位 置 ， 均 满足 圆 





RZ 


-1.1f) <Z,< (2Z,+/,) 
于 是 得 到 任意 位 






































置 时 的 传动 轴 轴 线 方程 。 由 此 便 可 建立 传动 轴 跳 动 的 数学 模型 : 
Z = KX+(Z, -KX,) 
x 2 
并 
X= Xp + VR +(Z-Zop) 
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(Z, -1.1f) <Z,< (2Z,+f) 
式 中 ,i = 1.,2.3. mr Ty 

有 了 数学 模型 ， 就 可 以 把 传动 轴 上 下 跳动 任 一 位 置 的 图 形 在 计算 机 屏幕 上 显示 出 
来 ， 运 用 动画 显示 技术 ， 就 能 模拟 传动 轴 的 跳动 ， 达 到 运动 校 核 的 目的 。 

4. 转向 拉杆 与 悬 架 导向 机 构 运动 协调 

目的 : 检查 转向 拉杆 与 悬 架 导 向 机 构 的 运动 是 否 协调 ， 以 及 校 核 转向 传动 的 零件 
在 转向 和 是 架 变形 时 是 否 会 与 其 他 零件 相 碰 。 

如 图 6-13 所 示 ， 在 前 悬 架 
采用 钢板 弹簧 的 情况 下 ， 当 前 轮 
相对 车 身上 、 下 振动 时 ， 转 向 节 
忌 与 纵 拉杆 相连 的 铵 接点 ( 球 销 
中 心 4 ) 一 方面 要 随 着 前 轮 沿 
着 弹簧 主 片 所 决定 的 轨迹 运动 ， 
同时 又 要 绕 着 纵 拉杆 另 一端 摆 
动 。 如 果 这 两 个 运动 轨迹 偏差 较 
大 ， 则 会 引起 前 轮 摆 振 和 反 向 冲 
击 。 因 此 ， 要 求 转向 摇 臂 下 端的 
B, 点 尽量 与 转向 节 臂 球 销 中 心 
4 的 摆动 中 心 点 0, 接近 , 0, 点 
位 置 取决 于 弹 答 主 片 中 点 C 的 摆 图 6.13 省 和 门 刚 志 到 仿 格 国 
动 中 心 0, 。 根据 试验 研究 ，C 


点 的 轨迹 近似 于 一 段 弧 ， 其 圆心 的 位 置 与 弹 签 冉 定 端的 卷 耳 中 心 相距 A (所 二 所) 在 






















































































高 度 上 相距 ef2， 取 图 上 0, 点 (L, 和 工 为 钢板 弹簧 前 半 段 后 半 段 的 有 效 长 度 ，e 为 
卷 耳 内 孔 半 径 ) ， 由 于 C 点 与 4 点 在 空间 作 同 一 运动 ， 其 连 线 C4 作 平 移 运 动 ， 故 找 
到 了 C 点 的 摆动 中 心 0, 后 ， 即 可 按 平行 四 边 形 机 构 原 理 ， 作 平行 四 边 形 0,C4,0, 找 
出 0, 点 ， 由 于 0, 点 是 在 弹簧 固定 端 一 侧 ， 故 现在 国内 所 有 广 家 生产 的 轻型 车 的 转向 
机 构 都 布置 在 弹簧 固定 端 附近 。 

悬 架 与 转向 的 运动 校 核 步 又: 以 转向 节 臂 球 销 中 心 4 的 摆动 中 心 0, 为 中 心 、 
0,4, 为 半径 画 出 圆 弧 J ， 再 以 转向 器 摇 臂 下端 B 为 圆心 、B, 4, 为 半径 作 圆 弧 KK' 。 
过 4 点 作 主 片 卷 耳 连 线 的 垂直 线 NN' ， 并 以 4, 点 向 上 截取 距离 为 动 挠 度 广 的 点 ， 向 
下 截 以 距离 为 静 挠 度 上 的 点 ， 通 过 这 两 点 作 垂 直 于 NV' 的 直线 与 两 个 运动 轨迹 分 别 交 
于 GH 和 GCG'H' 四 点 , GH 和 G'H' 为 钢板 弹 先 与 转向 纵 拉 杆 运动 不 协调 所 造成 的 轨迹 仿 
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差 , GH 和 G'H' 应 尽量 小 一 些 ， 尤 其 在 常见 的 跳动 范围 内 应 保证 在 轮胎 的 弹性 范围 以 
内 ， 如 果 侦 差 较 大 则 应 对 转向 顺 的 位 置 、 转 向 播 臂 的 长 度 作 适 当 修改 ， 转 向 垂 臂 下 端 
的 B, 应 尽量 布置 在 4, 的 运动 中 心 0, 的 附近 。 

当前 轮 采 用 独立 悬 架 时 ， 校 核 方法 判断 不 同 ， 此 时 应 根据 前 悬 架 导向 机 构 的 结构 
特点 找 出 转向 节 诗 匀 接 点 的 运动 轨迹 的 瞬 心 ， 若 它 与 分 段 式 转向 横 拉 杆 的 匀 接 点 
( 断 开 点 ) 重合 ， 则 悬 架 的 变形 不 会 引起 前 轮转 向 。 


要 点 

运动 件 的 校 核 是 要 根据 汽车 轮胎 的 极限 状态 ， 在 校 核 过 程 中 综合 考虑 动态 因素 
和 静态 因素 ， 要 注意 考虑 行驶 系统 悬 架 极限 压缩 状态 、 轮 胎 的 额定 负荷 以 及 汽车 的 
行驶 速度 等 运动 极限 情况 。 


QD 本章 要 点 


汽车 的 布置 是 一 种 整 车 的 位 置 规划 ， 不 但 要 考虑 美观 ， 还 要 考虑 其 合理 性 、 均 
衡 性 、 功 能 性 等 ， 保 证 其 运动 过 程 中 不 发 生 干 涉 ， 特 别 是 要 考虑 到 在 极限 状态 下 ， 
用 计算 机 在 三 维 图 面 上 校 核 不 干涉 ， 但 也 要 注意 由 于 气候 、 制 造 方 式 、 极 限 状 态 所 
造成 的 影响 。 
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F 总 体 设计 加 慎 

1. 乘 用 车 类 别 

根据 GBMT 3730. 1 一 2001 《汽车 和 挂车 类 型 的 术语 和 定义 》， 乘 用 车 是 含 驾 驶 座 9 
EF 以 下 ， 包 括 普 通 乘 用 车 、 高 级 乘 用 车 、 小 型 乘 用 车 、 沿 竹 车 、 活 顶 乘 用 车 、 旅 行 
车 、 多 用 途 乘 用 车 、 仓 背 乘 用 车 、 短 头 乘 用 车 、 越 野 乘 用 车 、 专 用 乘 用 车 。 乘 用 车 涵 
盖 了 轿车 、 微 型 客车 以 及 不 超过 9 座 的 轻型 客车 。 

通常 乘 用 车 可 分 为 基本 型 乘 用 车 (轿车 ) 、 多 用 途 车 (MPV)、 运 动 型 多 用 途 车 
(SUV) 、 专 用 乘 用 车 和 交叉 型 乘 用 车 。 按 照 功 能 划分 为 房车 、 旅 行 轿车 、 轿 跑车 、 跑 
车 、 敞 签 车 等 车 型 。 按 照 车 型 布置 划分 为 四 门 五 座 、 五 门 掀 背 、 双 门 双 座 、 双 门 五 座 
软 顶 等 。 
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跑车 敞篷 车 
乘 用 车 按 功能 不 同 的 分 类 


多 用 途 车 (Multiple Purpose Vehicle，MPV) ， 是 集 轿 车 、 旅 行车 和 厢 式 货车 的 功 
外 于 一 身 ， 车 内 每 个 座 椅 都 可 以 调整 ， 并 有 多 种 组 合 方式 ， 前 排 座 椅 可 以 进行 180° 
旋转 的 车 型 。 

运动 型 多 用 途 车 (Sport Utility Vehicle，SUV) ， 起 源 于 美国 ， 这 类 车 既 可 载 人 ， 
又 可 载 货 ， 行 驶 范围 广泛 ， 驱 动 方式 应 为 四 轮 驱 动 。 

专用 乘 用 车 是 运载 乘员 或 物品 并 完成 特定 功能 的 乘 用 车 ， 它 具有 实现 特定 功能 所 
需 的 特殊 装备 ， 如 旅居 车 、 防 弹 车 、 救 护 车 、 殡 仪 车 等 。 

交叉 型 乘 用 车 是 指 不 能 列 入 上 述 类 型 的 其 他 乘 用 车 。 这 部 分 车 型 主要 指 的 是 早期 
分 类 中 的 微型 客车 ， 今 后 新 推出 的 不 属于 上 述 类 型 的 车 型 也 列 入 交叉 型 乘 用 车 统计 。 
由 于 乘 用 车 的 范畴 较 广 ， 从 某 种 意义 上 划分 ， 微 型 客车 的 功用 更 接近 商用 车 的 范畴 ， 
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因此 狭义 乘 用 车 包含 轿车 、MPV 和 SUV。 目 前 的 合资 企业 在 我 国 汽车 市 场 主 要 涉及 
狭义 乘 用 车 领域 ， 而 且 常常 把 微 客 加 轿车 扩充 为 定义 上 的 广义 乘 用 车 ， 由 于 微型 客车 
在 我 国 市 场 销 量 较 大 ， 和 轿车 等 车 型 的 增长 规律 有 很 大 的 差别 ， 因 此 需要 拆 开 分 析 。 



































这 也 是 很 多 乘 用 车 厂家 分 析 市 场 的 总 体 基础 。 

轿车 是 载 送 2 ~9 人 、 供 私人 使 用 的 汽车 。 轿 车 在 美国 被 称 为 Sedan， 在 英国 则 称 
为 Saloon， 通 常 指 用 于 人 员 以 及 行李 运输 的 汽车 。 轿 车 除 中 部 乘客 舱 外 ， 外 观 上 可 见 
明显 长 度 的 发 动机 舱 〈 车 头 ) 与 行李 箱 (车 尾 ) ， 某 些 地 区 称 这 种 外 形 的 车 为 三 
厢 车 。 
轿车 的 造型 特点 是 形体 比较 完整 ， 线 条 连贯 流畅 ， 对 外 形 和 内 人 饰 的 要 求 较 高 。 轿 
车 的 造型 主要 有 以 下 几 种 类 型 . 





























旅行 车 (station Wagon) 





四 门 轿车 (Sedan) 






A 


四 门 砧 顶 奈 (Four Door Hardtop) 








高 级 轿 车 (Limousine) 





敞篷 车 (Convertible) 跑车 (Roadster) 运动 车 (Sport Car) 


轿车 的 造型 划分 


@D 四 门 轿车 (Sedan) : 轿车 最 普通 的 形式 ,产量 也 较 大 ， 设 有 四 扁 门 (左右 侧 
各 两 遍 ) 和 两 排 座位 ， 较 舒适 的 座位 在 前 排 ， 其 外 形 特点 是 明显 地 分 成 头 部 发 动机 
秀 、 中 部 乘客 秀和 尾部 行李 町 3 部 分 ， 这 种 三 段 式 的 形状 称 为 三 厢 式 〔 汽 车 总 长 度 超 
过 4m) 。 随 着 对 空气 动力 性 能 的 研究 日 益 深入 ， 这 种 车 型 的 头 部 尽量 低 矫 ， 尾 部 需要 
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加 厚 加 高 而 且 后 风 窗 玻璃 的 斜 度 趋 于 平缓， 腰 线 前 低 后 高 ， 形 成 所 谓 的 “ 半 和 斜 背 式 ” 
形状 。 

@) 双 门 轿车 (coupe) : 设 有 两 扇 门 (左右 侧 各 一 扁 ) 以 及 两 排 或 单 排 座位 ， 较 
舒适 的 座位 在 前 排 。 双 排 座 椅 的 双 门 轿车 几乎 与 四 门 轿车 完全 相同 ， 仅 在 于 门 数 的 区 
ee ee 并 将 尾部 与 中 部 结 
合 起 来 ， 称 为 两 厢 式 轿车 。 这 种 形式 通常 带 有 上 掀 式 的 背 门 ， 故 又 称 为 掀 背 式 
(hatch back) 轿车 。 

@) 旅行 车 (station Wagon) : 四 门 轿 车 的 车 顶 向 后 延伸 ， 后 排 座 位 可 过 起 来 以 放 
置 较 多 或 较 长 的 行李 。 这 种 车 型 的 尾部 造型 较 呆 板 ， 尾 灯 造 型 往往 受 限 制 。 

(4 四 门 硬 顶 车 (Four Door Hardtop) : 是 四 门 轿车 的 一 种 变形 ， 其 特点 是 中 立柱 
(B 柱 ) 去 掉 上 半 段 而 且 车 顶 轻 巧 ， 动 感 较 好 ， 造 型 显得 明快 活泼 ， 但 车 身 密 封 性 、 
翻车 安全 性 均 不 及 四 门 轿车 。 

@@ 双 门 硬 顶 车 (Two Door Hardtop) 是 双 门 轿车 的 变形 ， 其 特点 大 致 与 四 门 硬 顶 
轿车 相同 。 

@ 高 级 轿车 (Limousine) : 与 其 他 轿车 的 重要 区 别 是 车 主 坐 在 后 排 ， 需 要 聘请 驾 
0 有 的 还 将 中 部 加 长 ， 在 驾驶 人 与 乘客 之 间 
设 有 隔离 板 。 这 种 汽车 的 结构 、 性 能 和 造型 要 求 极 高 ， 车 内 设施 豪华 奢侈 。 

@ 茹 篷车 (Convertible): en 通常 采用 可 折 受 的 软 黎 ， 也 有 采 
用 可 拆 印 硬 顶 或 可 收入 行李 箱 的 顶 竹 。 沿 短 车 也 有 四 门 和 两 门 之 分 。 

(@ 跑车 (Roadster) : 供 高 速 行驶 用 ， 单 排 或 在 后 排 设置 加 座 ， 汽 车 的 动力 性 较 
好 ， 通 常 采用 模 形 造型 ， 线 条 圆滑 流畅 ， 价 格 高 晶 。 

(@) 运动 车 (Sport Car) 是 一 种 双 座 车 ， 没 有 门窗 的 侧 围 便 于 上 下 车 跨越 ， 专 供 
休闲 游玩 。 

轿车 是 乘 用 车 的 一 种 ， 根 据 发 动机 的 排 量 (V)、 汽 车 总 质量 (m,) 或 汽车 尺寸 
(总 长 ) 不 同 可 进行 进一步 区 分 ， 如 不 同 发 动机 排 量 的 轿车 ， 表 明 汽 车 的 动力 性 和 经 
济 性 指标 不 一 样 。 我 国 根据 发 动机 排 量 的 不 同 ， 将 轿车 分 为 级 。 
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轿车 的 分 类 
轿车 级 别 微型 普通 级 中 级 中 、 高 级 高 级 
发 动机 排 量 WL V<1.0 1.0<V<1.6 1.6<V<2.5 2.5<V<4.0 V>4.0 





微型 、 普 及 型 及 中 级 3 种 轿车 的 主要 特点 是 尺寸 较 小 、 结 构 紧 次、 前 排 座 椅 








是 较 舒 适 的 乘坐 位 置 ， 而 后 排 座 椅 通常 供 辅助 用 。 因 此 这 些 轿 车 最 宜 作 为 家 庭 用 
车 。 中 高 级 和 高 级 轿车 的 主要 特点 是 太 十 大、 装备 齐全 考究 、 性 能 优良 、 较 舒适 
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的 乘坐 位 置 设 在 后 排 。 因 此 ， 这 些 轿 车 适用 于 社会 上 层 人 士 使 用 。 

目前 的 通俗 分 类 法 : 以 价格 为 主 ， 技 术 规格 为 辅 。10 万 元 以 下 为 微型 轿车 或 
经 济 型 轿车 ; 10 万 ~15 万 元 为 普通 级 轿车 ; 15 万 ~20 万 元 为 中 级 轿车 。 例 如 : 
将 20 万 元 以 上 的 轿车 称 为 中 高 级 轿车 ， 当 然 ， 随 着 车 型 的 增加 以 及 价格 、 款 式 、 
配置 选择 的 多 样 化 ，A 级 车 、B 级 车 、C 级 车 的 边缘 交会 也 会 越 来 越 多 。 例如; 
有 些 车 型 或 许 轴 距 属于 A 级 车 范围 ， 而 排 量 与 价格 却 与 B 级 车 相差 无 几 。 因 此， 
轿车 分 级 不 应 过 于 僵化 死板 ， 应 灵活 处 理 。 

随 着 全 球 经 济 一 体 化 进程 的 不 断 加 快 ， 轿 车 产业 所 处 的 环境 发 生 了 深刻 变 
化 ， 市 场 竞争 日 趋 激烈 。 这 就 要 求 我 国 轿车 企业 必须 研究 开发 过 程 中 的 流程 优化 
与 工程 管理 问题 ， 创 建 具有 特色 的 轿车 整 车 产品 开发 系统 平台 ， 快 速 开 发 出 高 质 
量 的 整 车 产品 。 轿 车 整 车 产品 开发 具有 多 阶段 、 多 层次 、 多 部 门 和 多 合作 单位 、 
多 类 型 任务 、 多 工具 方法 等 特征 ， 是 一 项 高 维度 的 综合 集成 的 系统 工程 。 

2. 乘 用 车 总 布置 设计 

在 汽车 开发 项 目的 设计 任务 书 确定 之 后 ， 总 布置 设计 (Layout Design 或 
Packaging) 的 工作 就 正式 开始 了 。 汽 车 总 布置 设计 是 通过 对 整 车 设计 的 总 体 规划 
来 确立 车 身 、 底 盘 、 动 力 总 成 等 系统 之 间 的 配置 关系 、 重 量 、 法 规 和 整 车 的 性 能 
指标 。 

首先 是 确定 设计 硬 点 〈Hardpoint) 。 设 计 硬 点 是 将 底盘 、 车 身 以 及 其 他 零 部 
件 之 间 的 协调 关系 ， 通 过 基本 的 线 、 面 和 基准 点 ， 以 及 控制 结构 和 参数 来 表达 。 
在 主要 设计 硬 点 确立 以 后 ， 造 型 、 车 身 、 底 盘 等 设计 就 有 了 共同 参照 的 依据 和 遵 
循 的 规范 ， 各 个 子 项 目 分 头 展 开 。 

整 车 总 布置 设计 将 各 运动 机 构 和 非 运动 部 件 的 关系 有 机 地 协调 ， 避 免 零 部 件 
之 间 的 运动 学 干涉 。 例 如 : 轮胎 跳动 与 轮 单 包 络 图 、 悬 架 跳动 和 转向 系统 的 运动 
学 干涉 校 核 、 转 向 梯形 校 核 等 。 

在 整 车 设计 中 ， 人 机 工程 学 和 和 舒适 性 设计 是 总 布置 设计 必须 要 校 核 满足 的 条 
件 。 例 如 ; 人 体 模 型 设计 、 驾 驶 人 视野 校 核 、 上 车 舒适 性 校 核 、 驾 驶 人 可 操作 性 
校 核 、 汽 车 座 椅 和 头 枕 校 核 、 前 后 刊 水 器 校 核 、 眼 椭圆 和 头 廊 包 络 线 校 核 等 。 

整 车 的 总 布置 设计 实现 整 车 性 能 计算 和 仿真 ,进行 整 车 性 能 匹配 和 系统 优 

























































































化 。 例如; 制 动 力 匹配 、 磁 撞 结构 设计 和 模拟 、 动 力 性 能 计算 、 燃 油 经 济 性 能 分 
析 、 操 纵 稳 定性 计算 、 平 顺 性 能 计算 、 前 后 悬 架 刚度 和 阻尼 匹配 计算 和 分 析 、 整 
车 可 靠 性 仿真 分 析 、NVH (振动 、 噪 声 和 和 舒适 性 ) 分 析 等 。 

















总 布置 设计 通过 确定 关键 零 部 件 的 设计 参数， 指导 设计 选 型 。 在 设计 选 型 
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上 ,设计 公司 通过 和 相关 厂家 合作 ， 确 定 转向 系统 的 设计 和 选 型 、 悬 架设 计 与 选 
型 、 发 动机 和 变速 器 的 选 型 、 电 喷 和 排放 系统 的 匹配 、 安 全 带 与 安全 气囊 的 选 型 
和 仿真 等 。 

总 布置 设计 使 整 车 的 项 目 分 组 管理 和 协同 开发 (Concurrent Engineering) 成 
为 可 能 ， 让 汽车 设计 在 一 个 科学 、 计 划 和 合理 的 条 件 下 和 进行。 早期 的 汽车 总 布置 
设计 ， 采 用 二 维 总 布置 图 样 来 发 布 。 随 着 计算 机 技术 的 发 展 ， 在 进入 20 世纪 90 
年 代 中 期 ， 三 维 总 布置 设计 已 经 开始 被 一 些 国外 先进 的 汽车 公司 采用 。 这 项 技术 
的 应 用 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 布置 和 设计 的 准确 性 和 精度 。 

目前 ， 国 内 的 整 车 总 布置 设计 与 底盘 及 动力 系统 的 状况 相似 ， 但 与 发 达 国 家 
相 比 ， 设 计 和 匹配 试验 的 能 力 还 有 一 定 的 差距 。 建 立 在 成 熟 底盘 基础 上 进行 的 车 
身 造 型 设计 和 改 型 设计 ， 是 目前 大 多 数 汽车 公司 所 采用 的 开发 方式 。 这 种 开发 的 
模式 使 汽车 设计 的 安全 性 和 稳定 性 得 到 保证 ， 同 时 大 大 缩短 了 开发 周期 ， 降 低 了 
开发 的 成 本 和 风险 。 

总 布置 作为 汽车 设计 的 主线 ， 在 汽车 开发 的 过 程 中 扮演 着 总 设计 师 的 角色 ， 
它 的 主要 作用 如 下 : 

@ 市 场 调研 和 情报 收集 。 

@) 整 车 的 总 体 布置 设计 。 

@) 确定 整 车 的 设计 硬 点 和 设计 控制 标准 。 

(@) 整 车 的 所 有 运动 部 件 的 运动 干涉 检查 。 

@) 整 车 的 人 机 工程 设计 和 和 舒适 性 法 规 的 校 核 与 优化 。 

(@ 整 车 的 性 能 计算 和 仿真 ， 实 现 整 车 性 能 匹配 和 系统 优化 设计 ， 实 现 整 车 主 
要 性 能 的 优化 设计 。 

@ 对 整 车 数 模 进 行 全 数字 化 装配 检查 ， 并 协调 各 部 门 设计 优化 。 

(@ 协调 各 部 门 进行 整 车 试制 和 对 样 车 进行 法 规 要 求 的 性 能 试验 。 

3. 设计 方法 和 工作 任务 流程 

对 于 大 多 数 人 来 说 ， 对 乘 用 车 的 欣赏 基本 都 是 整 车 ， 除 了 性 能 之 外 ， 乘 用 车 
的 外 观 和 内 饰 是 人 们 谈论 最 多 的 话题 ， 因 为 这 是 对 一 辆 车 最 直观 的 印象 ， 所 谓 乘 
用 车 设计 ， 人 简单 的 理解 是 根据 一 款 车 型 的 多 方面 要 求 来 设计 乘 用 车 的 外 观 及 内 
饰 ， 使 其 在 充分 发 挥 性 能 的 基础 上 艺术 化 。 

但 是 ， 乘 用 车 设计 是 比较 复杂 的 事情 ， 并 不 像 其 他 设计 师 在 香 横 和 音乐 的 陪 
伴 下 寻找 灵感 那么 纯粹 。 乘 用 车 不 是 单纯 的 艺术 品 ， 不 但 要 有 漂亮 的 外 表 和 吸引 
人 的 个 性 特征 ， 同 时 它 还 得 能 安全 可 靠 地 行驶， 这 就 需要 整个 设计 过 程 融入 各 种 
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置 第 三 篇 。 乘 用 车 的 总 体 设计 工程 £= 





相关 的 知识 ， 如 车 身 结 构 、 制 造 工艺 要 求 、 空 气动 力学 、 人 机 工程 学、 工程 材料 
学 、 机 械 制 图 学 、 声 学 和 光学 知识 ， 当 然 更 少不了 诸如 绘画 、 有 雕塑、 色彩 感 等 基 
本 艺术 元 素 。 由 此 不 难 理解 ， 为 什么 能 称 得 上 汽车 设计 师 的 人 少 之 又 少 。 

从 脑子 里 的 一 个 灵感 ， 到 最 后 得 以 实现 ， 最 简单 也 得 有 十 几 个 步骤 ， 最 后 无 
非 是 要 得 到 市 场 的 认可 ， 性 能 优良 的 内 “ 芯 ”， 再 加 上 一 袭 新 衣 包 闭 ， 才 是 新 车 
待 嫁 时 。 

(1) 总 体 设计 布置 方法 

我 们 在 对 一 辆 全 新 整 车 进行 总 体 布置 设计 和 对 一 辆 整 车 进行 局 部 改 型 设计 布 
置 时 ， 会 采用 不 同 的 方法 。 

下 面 我 们 探讨 一 下 全 新 整 车 总 体 设计 的 布置 方法 。 首 先 ， 总 布置 设计 人 员 要 
确定 整 车 设计 思想 ， 即 明确 设计 任务 书 。 在 总 体 设计 过 程 中 ， 需 要 先 确定 整 车 主 
要 尺寸 参数 、 主 要 性 能 和 参数、 质量 参数 以 及 各 系统 总 成 基本 形式 ,选择 发 动机 和 和 
轮胎 型 号 等 。 这 些 属于 初步 的 布置 与 方案 设计 阶段 ， 即 Layout 阶段 。 随 着 车 身 零 
部 件 逐 步 选 定 或 设计 逐步 完成 ， 就 进入 精细 设计 阶段 ， 即 精确 布置 与 虚拟 装配 检 
查 阶 段 (packaging 阶段 ) 。 

初步 确定 这 些 参 数 是 进行 整 车 总 布置 设计 的 首要 工作 。 这 些 尺 寸 和 参数 的 确 
定 不 可 能 靠 精确 的 公式 计算 出 来 ， 一 般 根据 新 产品 开发 计划 和 性 能 要 求 ， 在 大 量 
的 市 场 车 型 调查 和 统计 分 析 工 作 的 基础 上 ， 参 考 国 内 外 同类 车 型 ， 选 择 相应 的 样 
车 作为 初步 确定 参数 的 依据 。 同 时 还 应 注意 所 确定 的 参数 要 符合 各 种 法 规 和 标准 
的 要 求 。 

然后 ， 根 据 总 布置 设计 的 基本 尺寸 和 设计 要 点 ， 册 
车 外 形 效 果 图 和 模型 ， 确 定 汽车 的 车 内 设施 设计 。 选 定 
师 进 行 整 车 总 体 布置 设计 ， 确 定 整 车 总 体 参数 后 ， 进 行 
布置 设计 师 进 行 整 车 总 体 详细 布置 设计 。 

整 车 总 体 设计 尺寸 参数 主要 包括 ; 总 长 、 总 宽 、 总 高 ; 轴 距 、 前 臣 、 后 臣 、 
轮 距 (前 轮 、 后 轮 ); 离 去 角 、 接 近 角 、 最 小 离 地 间隙 等 。 一 般 来 说 ， 随 着 总 体 
设计 参数 的 确定 ， 车 身上 的 主要 尺寸 参数 也 可 初步 确定 。 随 着 整 车 总 体 设计 和 参数 
和 车 身 主 要 尺寸 参数 的 确定 ， 其 他 尺寸 参数 应 在 布置 设计 中 逐步 具体 化 ， 并 使 其 
满足 主要 尺寸 的 要 求 ; 反之 初步 确定 的 整 车 及 车 身 主 要 尺寸 参数 在 布置 设计 的 不 
断 深 化 中 又 能 得 到 反复 修正 ， 以 最 终 被 确定 出 来 。 

整 车 总 布置 确立 了 汽车 的 长 、 宽 、 高 、 轴 距 、 轮 距 等 的 控制 太 寸 ， 轴 荷 分 配 
围 以 及 散热 器 、 动 力 总 成 、 前 后 桥 、 传 动 轴 和 车 轮 等 的 轮廓 义士 和 位 置 等 后 ， 
































































































































造型 设计 师 设 计 出 各 种 汽 
最 佳 方案 后 ， 交 总 体 设计 
油 泥 造型 ， 定 稿 后 再 由 总 

































































老 


107 





@—B 汽车 总 体 设计 国 


再 参考 同类 车 型 有 关 数 据 作 为 借鉴 。 a Rs 前 悬 和 后 悬 的 长 度 、 


前 后 风 窗 玻 璃 的 位 置 和 和 角度、 发动 机舱 盖 高 度 、 地 板 平 面 





eae pe 座 


Oe 


总 之 ， 总 布置 设计 是 对 发 动机 、 驱 动 装置 、 悬 架 机 
油箱 、 备 胎 、 车 身 内 饰 总 成 和 部 件 等 的 所 在 位 置 ， 以 及 








构 等 总 成 ， 电 气 设备 ， 燃 
车 身 室 内 空间 大 小 、 行 李 





箱 尺 寸 和 车 身 主 要 技术 参数 ， 在 满足 车 身 造 型 要 求 下 进行 设计 确定 的 过 程 。 





其 最 终 目 的 就 是 要 在 有 限 的 车 身 外 形 尺寸 内 布置 所 

最 大 的 室内 空间 ， 提 高 产品 的 市 场 竞争 力 。 
整 车 总 布置 有 着 与 车 身 、 底 盘 相互 制约 、 相 互 协调 

0 了 。 这 种 协调 工作 需要 设计 者 的 智慧 和 经 验 。 在 这 

部 分 精力 和 时 间 都 花费 在 修正 数据 的 工作 上 ， 这 就 需要 
工 宦 委 纪 。 

由 于 现今 的 很 大 一 部 分 设计 是 在 原 有 参考 车 型 的 基 
开发 一 种 全 新 车 型 ， 也 不 是 重新 设计 所 有 部 件 ， 而 是 大 
本 、 减 少 风险 。 但 是 为 了 使 产品 以 新 的 形象 出 现在 用 户 
































新 设计 ， 并 对 已 知 发 动机 和 底盘 部 件 的 参数 进行 整 车 总 布置 。 
计时 ， 底 盘 及 车 身 应 同时 进行 设计 。 





因此 ， 进 行 总 布置 设 

(2) 整 车 总 布置 设计 的 主要 任务 

乘 用 车 整 车 总 布置 设计 是 对 乘 用 车 有 关系 统 全 局 问 
设 
总 
好 




















统 总 的 设计 处 理 。 总 体 设 计 是 汽车 工程 体系 的 总 体 方案 
程 。 在 汽车 设计 中 汽车 


























有 的 总 成 和 部 件 ， 并 获得 


的 关系 ， 往 往 需要 反复 交 
文 个 过 程 中 ， 往 往 有 很 大 一 
整个 设计 组 把 先期 的 准备 





础 上 改进 设计 的 ， 即 使 是 
量 地 采用 延 用 件 以 降低 成 
面前 ， 车 身 件 往往 需要 重 











题 的 设计 ， 也 就 是 设计 系 
和 总 体 技术 途径 的 设计 过 





本 设计 则 是 负责 汽车 全 面 设计 的 整体 指标 ， 是 指 按 设计 





任务 书 要 求 的 内 容 进 行 设计 计算 ， 并 附 以 必要 的 文字 说 明和 图 样 设计 ， 对 于 工程 
系统 而 言 ， 具 有 协调 指导 的 意义 。 整 车 总 布置 设计 的 主要 任务 如 下 : 








GD 从 技术 先进 

主要 尺寸 参数 ， 提 出 总 体 设计 方案 ， 为 各 部 件 设 计 提 供 

@ 对 各 部 件 进行 合理 布置 和 和 运动 校 核 。 

@) 对 整 车 性 能 进行 计算 和 控制 ， 保 证 汽车 主要 性 外 

@ 协调 好 整 车 与 总 成 之 间 的 匹配 关系 ， 配 合 总 成 完 
、 可 靠 性 达到 设计 要 求 。 

(3) 总 布置 设计 的 工作 顺序 

通常 整 车 总 体 设 计 的 工作 顺序 如 下 : 























zu 
CSCY 





和 性、 生产 合理 性 和 使 用 要 求 出 发 ,正确 选 择 性 能 指标 、 质 量 和 





整 车 参数 和 设计 要 求 。 


上 指标 实现 。 
成 布置 设计 ， 使 整 车 的 性 





(D 从 脑 到 手 : 草图 。 虽 然 计算 机 绘图 已 经 非常 普及 ， 不 过 对 于 设计 师 来 说 ， 
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置 第 三 篇 。 乘 用 车 的 总 体 设计 工程 £6= 








最 直接 的 方式 还 是 拿 支 铅笔 把 脑子 里 的 想法 表现 出 来 。 在 从 脑 到 手 的 初级 阶段 ， 
没 必 要 画 得 很 精致 ， 简 洁 的 线条 足以 记录 脑海 中 一 个 个 一 闪 而 过 的 构思 ， 又 或 者 
在 随手 勾画 中 得 到 新 的 灵感 。 

@) 初步 定稿 : 草图 + 说 明 。 当 思路 比较 明确 后 ， 可 以 绘 一 张 草图 ， 这 时 候 汽 


车 的 主体 线条 和 大 方向 - 





进 简单 说 明 ， 为 下 一 环节 做 准备 。 


(3) 到 





E 念 表达 : 效果 
腻 的 手法 表现 出 来 ， 加 入 细节 才 


受 和 立体 效果 。 这 是 汽车 设计 的 习 























上 的 细节 设计 ， 都 应 该 有 所 表现 。 注 意 要 在 适当 的 地 方 加 








图 。 汽 车 效果 图 主要 是 为 了 把 设计 师 的 思路 和 理念 用 更 细 
昔 绘 和 色彩 ， 通 过 精致 的 绘画 表达 这 款 车 的 直观 感 




















要 环节 之 一 ， 就 好 像 时 装 设计 效果 图 一 样 ， 是 


决定 模型 制作 的 关键 。 有 些 效果 图 是 手绘 的 ， 马 克 笔 、 色 粉 或 者 喷枪 都 会 采用 ， 


也 有 设计 


Ns 


征 夭 


出 来 的 气质 却 是 一 脉 相 承 。 





(4 内 部 设计 : 室内 效果 图 。 
图 ， 它 详细 地 描绘 了 车 内 的 各 种 细节 和 和 布局， 并 进行 了 必要 的 说 明 ， 这 是 未 来 制 
作 模 型 的 基础 。 

@) 观感 


























平 佑 :17S 油 泥 模型 。 











| 用 电脑 绘画 。 效 果 图 和 最 后 的 整 车 的 细节 未 必 完 全 相同 ， 但 是 表现 


与 汽车 外 观 效果 图 同时 做 出 来 的 还 有 内 饰 效 果 








虽然 历经 数 十 年 ， 但 是 制作 油 泥 模型 依然 是 汽 








车 设计 生产 中 的 必要 环节 。 油 泥 是 一 种 类 似 橡 皮 泥 的 黏土 ,但 是 更 加 坚硬 ,成 形 
后 的 细节 需要 用 刀 刊 前 才 能 完成 。 


通常 由 设计 师 亲 自 操 刀 ， 大 约 两 三 个 月 才能 最 后 完工 。 


一 般 先 要 制作 比例 小 的 油 泥 模型 作为 提案 ， 这 





(@ 改进 阶段 : 1:1 油 泥 模 型 。 经 过 对 提案 模型 的 评估 ， 决 策 层 会 选择 一 个 或 


几 个 说 


种 全 尺寸 


阶段 。 








| 方案 制作 1:1 的 油 泥 模 型 ， 因 为 对 尺寸 、 细 节 等 方面 要 求 非常 严谨 ， 这 























模型 会 由 专业 的 模型 师 来 制作 。 经 过 不 断 的 讨论 和 修改 之 后 ， 进 入 定案 





CO 测量 阶段 三维 坐 标 测量 。 将 模型 放 在 测量 台 上 ， 使 用 三 维 坐 标 测量 仪 测 














出 它 表 











模型 。 





上 足够 多 点 的 空间 三 维 坐 标 ， 用 这 些 数 据 就 可 以 在 电脑 中 建立 三 维 


(@ 最 后 阶段 : 电脑 设计 。 把 测量 出 的 数据 输入 电脑 ， 就 可 以 开始 三 维 模型 的 


制作 ， 未 来 这 些 数据 将 用 于 控制 数控 机 床 。 


le 

















(@ 设计 完成 。 一 辆 成 形 的 整 车 终于 摆 在 眼前 了 ， 当 然 期 间 还 有 底盘 和 发 动机 


等 机 械 方面 的 设计 ， 这 上 








EE 不 再 次 述 。 毕 竞 从 设计 到 交 到 消费 者 手中 ， 车 辆 还 要 经 





历 重重 考验 ， 如 风 润 试验 、 模 拟 碰撞 试验 、 各 种 残酷 路 况 的 艰苦 路 试 、 实 车 磁 挤 


试验 等 。 
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@—B 汽车 总 体 设计 国 










乘 用 车 细 分 为 基本 型 乘 用 车 (轿车 )、 多 用 途 车 (MPV)、 运 动 型 多 用 途 车 
(SUV)、 专 用 乘 用 车 和 交叉 型 乘 用 车 。 
轿车 整 车 总 设计 工程 的 工作 ， 从 构思 、 造 型 到 效果 分 析 ， 然 后 进行 设计 、 制 作 


全 过 程 。 
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第 7 各 轿车 的 概 们 设计 


























概念 车 (Concept Car ) 是 时 代 的 最 新 汽车 科技 成 果 ， 代 表 着 未 来 汽车 的 发 展 方 
向 ， 因 此 它 展示 的 作用 和 意义 很 大 ， 能 够 给 人 以 启发 并 促进 相互 借鉴 学 习 。 因 为 概念 
车 有 超前 的 构思 ， 体 现 了 独特 的 创意 ， 并 应 用 了 最 新 科技 成 果 ， 所 以 它 的 鉴赏 价值 














概念 车 的 展示 ， 是 世界 各 大 汽车 公司 借以 展示 其 科技 实力 和 设计 理念 的 最 重要 的 
方式 ， 因 而 概念 车 也 是 艺术 性 最 强 、 最 具 吸 引力 的 汽车 。 尽 管 有 不 少 概念 车 都 成 了 过 
眼 烟 云 ， 但 是 最 优秀 的 概念 车 真实 地 反映 了 汽车 技术 和 市 场 的 发 展 趋势 。 未 来 汽车 会 
是 什么 样 ? 我 们 不 妨 从 最 新 最 酷 的 概念 车 设计 中 ， 延 伸 对 未 来 汽车 世界 的 想象 。 

概念 车 多 是 汽车 制造 厂家 在 车 展会 上 推出 的 ， 以 体现 超前 设计 思想 和 水 平 的 样 
车 。 概 念 车 是 汽车 中 内 容 最 丰富 、 最 深刻 、 最 前 卫 、 最 能 代表 世界 汽车 科技 发 展 和 设 
计 水 平 的 汽车 。 概 念 汽车 主要 用 以 展现 制造 三 家 雄厚 的 科研 和 新 产品 开发 能 力 ， 同 时 
也 起 “引导 消费 ”的 作用 。 因 此 ， 志 界 各 大 汽车 公司 都 不 惜 巨 资 研制 概念 车 ， 并 在 
国际 汽车 展 上 亮相 ， 一 方面 了 解 消 费 者 对 概念 车 的 反映 ， 从 而 继续 改进 ; 另 一 方面 也 
是 为 了 向 公众 喜 显 本 公司 的 技术 进步 ， 从 而 提高 自身 形象 。 

通常 轿车 概念 车 分 为 两 种 : 一 是 能 跑 的 真正 汽车 ; 二 是 设计 概念 模型 。 第 一 种 上 
较 接 近 于 批量 生产 ， 其 先进 技术 已 步 人 试验 并 逐步 走向 实用 化 ， 因 而 一 般 在 3 ~5 锋 
左右 可 成 为 公司 投产 的 新 产品 。 第 二 种 汽车 虽 是 更 为 超前 的 设计 ， 但 因 环境 、 科 研 水 
平 、 成 本 等 原因 ， 只 是 未 来 发 展 的 研究 设想 。 

;7.1 概念 轿车 设计 概述 
自 1938 年 通用 汽车 公司 的 设计 师 哈 利 厄 尔 推 出 别克 概念 车 以 来 ， 全 球 概念 车 发 
展 已 历经 近 80 年 。 通 常情 况 下 ， 概 念 车 的 设计 思想 来 自 汽 车 公司 内 部 的 高 级 设计 室 ， 
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设计 室 由 资深 工程 设计 小 组 及 其 联合 工作 的 设计 师 组 成 。 同 多 数 产 品 一 样 ， 汽 车 的 出 
造 与 生产 目前 多 依靠 外 协 加 工 ， 公 司 将 制造 参展 概念 车 的 任务 委托 给 特定 的 设计 公 
司 ， 这些 设 计 公 司 从 汽车 制造 公司 的 高 级 设计 室 获得 设计 思想 与 思路 。 这 种 被 称 为 
“ 厂 外 智 寺 团 ” 的 方式 可 以 使 设计 师 和 工程 师 们 将 创造 性 生产 指令 、 生 产 工艺 流程 放 
在 一 边 ， 以 避免 使 一 些 创 造 性 思想 在 有 机 会 成 为 现实 之 前 就 被 扼杀 。 这 样 ， 设 计 师 和 
工程 师 们 就 可 以 集中 精力 探寻 新 的 汽车 外 形 并 考虑 对 汽车 的 创新 改造 。 

天 马 行 室 、 随 心 所 和 欲 不 再 是 不 切实 际 的 代名词 ， 对 于 概念 车 的 设计 和 制造 ， 汽 车 
设计 师 天 马 行 空 的 创意 和 随心 所 欲 的 想象 尤为 珍贵 ,， 正 是 舞动 的 概念 、 进 发 的 理念 塑 
造 了 经 典 概念 车 的 楷模 。 

近年 ， 我 国 汽车 市 场 飞速 发 展 ， 车 展 也 风 生 水 起 ， 自 主 品 牌 在 几 年 前 大 玩 概 念 车 
以 制造 新 闻 亮 点 ， 但 真正 技术 运用 和 量 产 的 车 型 较 少 ， 使 得 国人 对 于 概念 车 的 了 解 仅 
限于 造型 设计 。 但 事实 上 ， 全 球 第 一 款 概念 车 的 推出 就 蕴含 了 大 量 的 技术 方向 探讨 ， 
如 : 别 殉 概 念 车 不 仅 外 形 设 计 惊 人 ， 也 包括 了 电动 隐藏 式 车 灯 、 电 动 折 僵 软 顶 、 内 髓 
式 尾灯 、 电 动车 窗 等 技术 探讨 ， 这 些 设 计 对 量 产 的 影响 在 20 世纪 40 年 代 的 中 后 期 逐 
浙 实 现 。 而 近年 来 由 于 科技 的 进步 ， 汽 车 开发 时 间 大 幅 缩 短 ， 很 多 概念 车 展示 的 技术 
会 在 未 来 几 年 加 速 实现 。 

国内 概念 轿车 设计 是 在 近年 逐渐 兴起 的 。 概 念 设计 是 轿车 产品 设计 的 前 期 工作 ， 
是 指 从 构思 产品 到 确定 设计 的 技术 指标 、 下 达 产 品 设计 任务 书 为 止 这 一 阶段 的 设计 ， 
包括 设计 任务 书 的 全 部 内 容 和 一 个 三 维 模型 。 概 念 设计 需要 多 部 门 (包括 设计 、 研 
究 、 工 艺 及 销售 部 门 等 ) 同时 进行 ， 也 称 为 “同时 工程 ”。 

概念 车 展示 了 一 些 新 的 技术 探讨 ， 并 适时 地 应 用 在 新 车 型 上 ， 如 当年 展示 的 智能 
钥匙 和 折 和 县 硬 顶 设计 现在 已 经 相当 普及 ; 自动 巡航 控制 系统 逐渐 在 量 产 车 上 普及 应 
用 。 这 些 足 以 见得 概念 车 绝 非 只 是 天 马 行 空 的 不 切实 际 ， 其 技术 理念 转换 量 产 的 步伐 
越 来 越 快 。 

概念 设计 ， 是 对 下 一 代 车 型 或 未 来 汽车 的 总 概念 进行 概括 描述 ， 确 定 汽 车 的 基本 
参数 、 基 本 结构 和 基本 性 能 的 设计 。 概 念 设计 同样 需要 研究 产品 的 开发 目的 、 技 术 水 
、 企 业 条 件 、 目 标 成 本 、 竞 争 能 力 等 。 概 念 设计 可 能 只 停留 在 图 样 和 文件 上 ， 成 为 
“虚拟 的 ”概念 车 ; 也 可 能 制造 出 实体 的 样 车 供 试验 和 人 研究。 概念 设计 可 能 只 是 一 种 
参考 方案 或 技术 储备 ， 也 有 可 能 纳入 正式 的 产品 开发 规划 。 

概念 设计 的 主要 内 容 为 

明确 开发 目的 ==> 产 品 使 用 调查 一 > 造型 设计 及 基本 尺寸 => 产 品 的 目标 成 本 

一 > 制定 产品 设计 任务 书 
概念 设计 式样 如 图 7-1 所 示 。 
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7-1 概念 设计 式样 








现代 汽车 设计 方法 基本 上 是 按照 汽车 设计 之 父 哈里 . 厄 尔 所 制订 的 设计 流程 进行 
的 。 随 着 科学 技术 的 发 展 ， 特 别 是 计算 机 辅助 设计 技术 的 发 展 ， 越 来 越 多 的 先进 设计 
方法 被 应 用 到 概念 车 设计 中 ， 缩 得 了 设计 周期 的 同时 也 提高 了 设计 质量 。 
益 二 当 要 点 
概念 汽车 的 设计 总 体 流程 与 量 产 车 设计 过 程 基本 相同 ， 但 由 于 比 量 产 车 受到 的 
制约 要 少 很 多 ， 概 念 车 的 设计 过 程 更 快 ， 更 具有 创造 性 。 
















7, 2 市 场 调查 与 需求 分 析 

在 汽车 设计 前 期 ， 从 构思 汽车 产品 开始 到 确定 设计 技术 指标 和 下 达 汽车 产品 设计 
任务 书 为 止 的 这 一 阶段 工作 称 为 概念 设计 。 概 念 设计 是 对 新 开发 汽车 的 总 体 概念 进行 
概括 的 描述 ， 是 确定 汽车 性 能 、 外 形 与 内 饰 等 主要 方面 的 初步 设计 。 

产品 使 用 调查 ; 要 调查 社会 发 展现 状 和 发 展 趋势 、 同 类 汽车 的 使 用 情况 ， 包 括 使 
用 中 反映 出 来 的 优 缺 点 ， 搜集 总 成 、 零 件 的 损坏 统计 资料 ， 进 行 寿命 分 析 ， 对 汽车 的 
使 用 条 件 、 用 户 对 产品 的 要 求 等 内 容 进行 分 析 。 

概念 形体 设计 : 在 概念 设计 阶段 ,通过 市 场 调查 的 趋势 进行 整 车 和 车 身 内 部 尺寸 
布置 ,绘制 外 形 构思 草图 (图 7-2) 和 美术 效果 图 等 ,为 概念 车 的 造型 设计 提供 
素材 。 

车 身 外 形 应 在 保证 汽车 拥有 较 小 空气 阻力 系数 的 同时 ， 具 有 符合 审美 规律 的 形 
体 。 车 身 内 部 设计 要 符合 人 体 工程 学 的 要 求 ， 保 证 驾驶 人 操纵 方便 、 乘 员 乘坐 舒适 。 
实 车 制造 出 来 之 前 ， 在 图 样 上 表现 新 开发 汽车 造型 效果 的 图 称 为 美术 效果 图 ， 该 图 应 
具有 真实 感 。 图 上 应 表示 出 车 型 前 面 、 侧 面 、 后 面 的 关系 。 画 出 汽车 的 前 侧面 与 后 侧 
面 的 美术 效果 图 ， 能 概括 出 车 型 的 整个 形状 (图 7-3)。 

市 场 预测 : 要 调查 分 析 市 场 容量 的 大 小 ， 最 经 济 的 生产 纲领 、 生 产 方式 ， 用 户 对 
产品 的 要 求 以 及 有 关 法 规 的 规定 。 
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为 了 使 新 开发 的 汽车 投放 市 场 后 
在 价格 上 占有 优势 ， 使 企业 获得 效益 
和 发 展 ， 在 概念 设计 阶段 就 要 控制 成 
本 ， 对 产品 进行 价值 工程 分 析 ， 并 把 
产品 的 目标 成 本 列 入 设计 指标 考核 内 




















容 : 目标 成 本 = 售 价 - 利润 
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生产 调查 : 如果 实际 成 本 (取决 
于 材料 、 工 艺 、 结 构 复 杂 程 度 等 ) 大 
于 目标 成 本 ， 则 利润 将 减少 ， 因 为 在 




















图 7-2 外形 构 思 草 图 








市 场 竞 争 中 茶 一 档次 产品 的 售 价 是 不 




















会 因为 其 实际 成 本 高 或 低 而 改变 的 。 
市 场 需求 的 变化 ， 会 影响 产品 的 
变化 。 为 了 在 更 新 产品 时 能 











图 7-3 汽车 外 形 美术 效果 轿 











减少 投资 、 








就 要 注意 总 成 及 零 部 件 的 通 














地 位 ， 在 市 场 上 能 畅销 ， 进 





降低 成 本 ， 应 该 尽 可 能 少 地 更 换 生产 设备 和 工艺 装备 等 。 因 此 ， 在 开发 新 车 型 的 时 候 








] 化 、 标 准 化 和 系列 化 。 





























产品 应 尽 最 大 可 能 满足 用 户 的 要 求 ， 以 求 新 开发 的 车 型 在 同类 型 产品 中 处 于 领先 











而 初 定 整 车 及 主要 总 成 的 形式 和 主要 参数 。 
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通过 市 场 调查 与 生产 调查 ， 了 解 人 们 的 需求 ， 展 示 未 来 车 型 。 





国 第 三 篇 ， 乘 用 车 的 总 体 设计 工程 < 








:7.3 轿车 的 参数 和 分 析 
在 概念 设计 中 ， 硬 指标 尺寸 的 确定 是 重要 内 容 。 车 厢 内 的 许多 布置 尺寸 都 与 本 
点 有 关 。 
轿车 在 设计 之 前 ， 首 先 确 定 其 级 别 ( 表 7-1)， 不 同 级 别 的 轿车 ， 其 尺寸 参数 、 
质量 参数 、 性 能 和 装备 要 求 不 一 样 ， 这 就 要 求 在 汽车 设计 之 前 要 明确 汽车 级 别 ， 再 确 
定 相应 的 尺寸 参数 和 质量 参数 。 
表 7-1 轿车 的 分 级 表 


















































国家 /地 区 级 别 
欧 系 分 类 A00 A0 A B C D 
分 
级 A B C D E F 
美 系 分 类 Mini Small Lowmed Interm Upp -med Large/ Lux 
(微小 ) (小 ) (次 中 ) (中 ) CHE (大 /豪华 ) 
中 国 微 小 次 中 中 中 高 高 
发 动机 排 量 /L <1.0 1.0~1.3 1.3~1.6 1.6~2.0 2.0~2.5 >2.5 
M 
。 轴 距 ]m 2.0~2.2 | 2.2~2.3 | 2.3~2.45 | 2.45~2.6 | 2.6~2.8 >2.8 
全 总 长 /m 3.3~3.7 | 3.7~4.0 | 4.0~4.2 | 4.2~4.5 | 4.5~4.8 >4.8 
自重 /kg <680 680 ~ 800 800 ~970 | 970 ~1150 | 1150 ~1380 >1380 





























产品 水 平分 析 : 主要 是 通过 搜集 资料 和 进行 样 车 试验 与 测绘 ， 深入 了 解 国内 外 企 
业 同 类 型 汽车 的 发 展 水 平和 动向 。 对 搜集 到 的 资料 进行 整理 、 分 类 、 分 析 ， 在 消化 的 
基础 上 加 以 利用 ， 以 确定 新 车 型 的 先进 性 ， 初 定 整 车 主要 性 能 所 要 达到 的 指标 ， 同 时 
满足 国内 外 有 关 标 准 与 法 规 的 规定 ， 保 证 市 场 销 售 对 路 。 

在 既定 的 使 用 条 件 下 还 将 要 求 更 多 的 变化 、 更 好 的 移动 性 以 及 更 多 的 功能 ， 此 时 
的 汽车 已 不 再 局 促 于 交通 工具 ， 而 是 移动 的 生活 空间 。 生 活 方式 将 继续 决定 汽车 的 内 
涵 。 此 外 ， 灵巧 的 进入 方式 、 乘 员 及 货物 空间 的 重新 布置 将 以 全 新 的 、 更 好 的 方式 满 
足 人 们 的 移动 需求 。 汽 车 会 成 为 一 个 集 信 息 、 通 信 、 娱 乐于 一 身 的 设备 ， 可 与 家 庭 或 
办 公 环 境 互 换 ， 使 驾驶 变 得 更 简单 、 更 安全 、 更 舒适 以 及 更 有 乐趣 。 
通过 对 同类 型 轿车 的 分 析 、 了 解 、 评 价 ， 才 能 看 出 不 同 轿车 的 优 缺点 ， 才 能 知 
己 知 彼 ， 百 战 百 胜 ! 
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:7.4 轿车 概念 车 开发 

完整 的 概念 车 设计 过 程 主 要 包括 平面 方案 设计 阶段 、 油 泥 模 型 造型 阶段 和 概念 样 
车 装配 阶段 。 

1. 平面 方案 设计 过 程 

这 一 阶段 的 工作 主要 是 由 设计 师 来 完成 ， 主 要 的 工作 任务 是 按照 概念 车 设计 任务 
书 所 确定 的 设计 目标 ， 在 总 布置 设计 所 确定 的 尺寸 和 结构 条 件 下 进行 造型 创意 设计 。 

QD 设计 初期 阶段 。 根 据 造型 创意 多 样 化 的 设计 要 求 ， 往 往 需要 多 名 设计 师 同 时 
进行 设计 创意 ， 以 设计 草图 作为 主要 的 设计 表达 和 交流 方式 ， 设 计 部 主管 在 其 中 选 定 
少数 几 个 设计 方案 让 设计 师 进行 下 一 步 的 设计 。 

@ 被 选中 方案 的 设计 师 紧 接着 完善 自己 的 设计 方案 ， 这 个 阶段 主要 是 以 设计 效 
果 图 作为 设计 的 表达 方式 。 设 计 效 果 图 通常 包括 外 形 和 内 饰 两 部 分 ,一 般 由 不 同 的 设 
计 师 分 别 进行 设计 ， 内 饰 的 设计 风格 要 求 与 外 形 设计 风格 相 一 致 ， 以 确保 整 车 风格 的 
统一 。 当 然 有 些 概念 车 是 没有 内 饰 设 计 的 ， 仅 进行 了 外 形 上 的 设计 。 

平面 方案 设计 阶段 的 最 终 目的 就 是 确定 一 套 符 合 设计 要 求 的 最 佳 设 计 方案 ， 这 一 
阶段 是 整个 设计 开发 过 程 中 最 重要 的 阶段 。 

2. 油 泥 模型 造型 过 程 

油 泥 模 型 的 作用 是 表达 造型 的 构思 ， 真 实 反映 车 身 外 形 ， 用 来 提供 作为 初步 选 型 
的 参考 。 概 念 设 计 阶 段 可 以 制作 比例 为 1: 10 或 1:5、 便 于 制作 和 修改 的 油 泥 模 型 。 
最 后 概念 车 的 油 泥 模型 一 般 直 接 制 作 全 比例 的 1:1 模型 ， 并 且 只 做 一 套 方案 ， 也 就 是 
一 个 外 模型 和 一 个 内 模型 ( 注 : 量 产 车 一 般 要 先 制作 多 个 小 比例 油 泥 模型 ， 然 后 再 
制作 一 套 或 两 套 全 比例 1:1 油 泥 模型 ) 。 

油 泥 模 型 的 制作 包括 油 泥 模 型 粗 刊 和 油 泥 模型 精 刮 两 个 阶段 。 

QD 首先 要 用 泡沫 板 堆 扎 在 金属 和 木 制 的 底层 结构 上 ， 制 作出 油 泥 模型 的 内 部 框 
架 ， 然后 在 架子 上 涂 覆 大 约 500kg 的 油 泥 ， 将 架子 整个 包 右 起 来 ， 接 着 就 可 以 进行 油 
泥 模 型 的 粗 刮 了 。 

@) 油 泥 模 型 的 粗 刊 主要 是 把 汽车 上 大 的 形 面 表现 出 来 ， 所 要 求 的 表面 光 顺 程度 
不 高 。 油 泥 的 粗 刊 有 两 种 方法 : 一 种 是 使 用 传统 的 手工 方法 进行 粗 刮 ; 另 一 种 是 根据 
设计 效果 图 ， 使 用 三 维 造型 软件 如 ALIAS 等 在 计算 机 里 建 出 造型 设计 数字 模型 ， 再 
把 ALIAS 数字 模型 中 的 一 些 控制 线 、 控 制 面 取出 来 ， 转 化 成 为 铣削 机 能 够 辨认 的 数 
据 格 式 ， 然 后 用 大 型 五 轴 铣 削 机 直接 铣 出 粗 刮 的 油 泥 模型 

@) 粗 刊 阶段 完成 以 后 ， 就 开始 进入 油 泥 模型 的 精 刮 阶段 ， 到 目前 为 止 油 泥 模型 
的 精 刊 都 是 人 工 进 行 的 。 这 一 阶段 的 工作 主要 是 由 油 泥 模型 师 在 设计 师 的 指导 和 监督 
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下 来 完成 的 。 油 泥 模 型 精 刮 的 主要 任务 是 ， 在 粗 刮 的 基础 上 雕刻 设计 细节 ， 并 反复 观 
察 其 酌 线 条 走势 ， 不 断 修整 完善 整个 造型 ， 并 进行 表面 光 顺 处 理 。 

在 这 一 过 程 中 油 泥 模 型 师 的 作用 非常 重要 ， 好 的 模型 师 能 够 准确 快速 地 表达 出 设 
计 师 所 想 要 的 设计 造型 ， 而 且 往 往 能 帮助 设计 师 在 模型 阶段 进行 更 好 的 三 维 创新 。 油 
泥 的 精 刮 大约 要 花费 一 个 多 月 的 时 间 ， 设计 主 管 或 公司 主管 会 在 期 间 进行 油 泥 模型 评 
审 ， 油 泥 模 型 制作 完毕 后 要 进行 最 后 的 评审 ， 如 果 发 现 问题 便 进行 修改 ， 直 至 最 终 确 
定 油 泥 模 型 方案 。 

@ 从 想象 到 设计 效果 图 ， 再 从 设计 效果 图 到 油 泥 模型 雕刻 完成 ， 造 型 设计 阶段 
全 部 结束 。 这 时 要 将 油 泥 模 型 转化 成 工程 数据 ， 对 油 泥 模 型 外 表面 数据 进行 测量 ， 这 
是 极为 关键 的 步 又 ， 将 花费 大 量 人 工 制 作 的 实体 油 泥 模型 全 部 转化 为 三 维 计算 机 数 
据 ， 测 量 得 到 的 数据 和 信息 将 提供 给 车 身 工 程 师 和 结构 工程 师 ， 这 些 数据 经 过 北 向 设 
计 后 ， 被 用 于 计算 机 铣削 样 件 以 及 备份 数据 。 

现代 造型 越 来 越 多 地 采用 三 维 造型 软件 如 ALIAS、3DMAX、UG/AUTOSTUDIO 
等 ， 总 体 设计 师 根据 整 车 设想 ， 夯 出 多 幅 总 体 方案 图 进行 分 析 比 较 。 方 案 图 对 主要 总 
成 只 画 出 粗 线 条 的 轮廓 ， 重 点 放 在 突出 各 方案 之 间 的 差别 上 ， 做 到 对 比 时 一 目 了 然 ， 
然后 根据 方案 图 进行 市 场 预测 和 生产 调查 。 

3. 概念 样 车 装配 过 程 

车 身 工程 师 们 通过 软件 对 各 个 车 身 零 部 件 进行 设计 ， 并 将 设计 数据 提交 给 样 件 生 
产 工厂 ， 样 件 生 产 工 厂 用 数控 加 工 的 方法 以 泡沫 塑料 作为 原材料 制作 车 身 零 部 件 ， 这 
些 泡 沫 板 有 的 被 用 来 制造 铸模 ， 有 的 则 直接 做 成 成 品 准备 进行 最 后 安装 。 

所 有 的 零 部 件 样 件 准备 好 了 以 后 就 开始 装配 样 车 ， 这 些 零 部 件 安装 在 由 工程 部 门 
根据 汽车 总 布置 所 开发 出 来 的 车 架 上 ， 该 车 架 安 装 有 发 动机 、 巧 架 等 总 成 。 样 车 的 装 
配 过 程 大 约 要 花 一 个 月 的 时 间 ， 最 后 进行 喷漆 完成 全 部 装配 。 和 量 产 车 不 同 ， 装 配 完 
毕 的 概念 车 可 以 不 进行 风 洞 试验 和 道路 测试 等 车 辆 测试 项 目 ， 它 只 需要 等 待 大 型 车 展 
的 到 来 。 

根据 设计 程度 的 不 同 ， 概 念 车 的 设计 过 程 有 所 不 同 。 例 如 : 有 些 概念 车 只 进行 外 
表面 的 设计 ， 用 计算 机 进行 三 维 造型 后 ， 通 过 数控 加 工 制作 塑料 或 者 石膏 外 模型 ， 然 
后 进行 修整 喷漆 完成 设计 过 程 ， 就 不 再 需要 样 车 装配 等 环节 。 

概念 车 外 形 设计 通过 后 ， 经 平面 方案 设计 一 > 油 泥 模型 造型 一 > 概念 样 车 装配 ， 
完成 概念 车 的 模型 制作 。 
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.7,5 轿车 设计 方案 的 制订 

1. 汽车 技术 法 规 对 汽车 设计 的 影响 

在 设计 时 ， 设 计 师 必须 严格 执行 国家 制定 的 相关 法 规 和 标准 。 对 于 出 口 的 产品 ， 
还 必须 执行 出 口 国家 的 使 用 标准 ， 如 ISO (国际 标准 化 组 织 ) 、SAE (美国 汽车 工程 
师 协会 )、JIS (日 本 工业 标准 )、EEC (欧洲 经 济 共同 体 ) 、ECE (欧洲 经 济 委员 会 ) 
等 标准 。 

图 样 绘制 成 后 ， 需 要 将 部 件 和 零件 按照 它们 所 属 的 装配 关系 编 成 “组 ”及 其 下 
属 的 “分 组 ”号 码 ， 每 个 部 件 、 每 个 零件 及 其 图 样 都 给 定 一 个 编号 ， 以 便 对 全 部 图 
样 进行 文件 管理 ， 具 体 方法 参见 本 从 书 中 《汽车 研发 管理 》 一 书 中 的 相关 章节 。 

2. 轿车 设计 方案 流程 

轿车 的 设计 过 程 : 

选 定 设计 目标 ， 并 制订 产品 设计 工作 方针 及 设计 原则 。 
v 
总 体 方案 设计 : 根据 领导 决策 所 选 定 的 目标 ， 及 对 开发 目标 制订 的 工作 方针 、 设 计 原则 等 
主导 思想 提出 整 车 设想 。 又 称 概念 设计 或 构思 设计 。 































































































绘制 总 布置 草图 : 确定 整 车 主要 尺寸 、 质 量 参数 与 性 能 指标 以 及 各 总 成 的 基本 形式 。 

















车 身 造 型 设计 及 绘制 车 身 布置 : 绘制 不 同 外 形 、 方 向 、 色 彩 的 车 身 外 形 图 ， 制 作 相应 造型 
的 1:5 整 车 模型 ， 从 中 选 优 后 再 制作 1:5 或 1:1 的 精确 模型 。 
v 

编写 设计 任务 书 : 任务 来 源 、 设 计 原则 和 设计 依据 ， 产 品 的 用 途 及 使 用 条 件 ; 汽车 型 号 、 
承载 容量 、 布 置 形 式 及 主要 技术 指标 和 参数 ， 包 括 空 车 及 满载 下 的 整 车 尺寸 、 轴 和 荷 及 性 能 参 
数 ， 有 关 的 可 靠 性 指标 及 环保 指标 等 ; 各 总 成 及 部 件 的 结构 形式 和 特性 参数 ; 标准 化 、 通 用 
化 、 系 列 化 水 平 及 变型 方案 ， 拟 采用 的 新 技术 、 新 结构 、 新 装备 、 新 材料 和 新 工艺 ， 维 修 及 
其 方便 性 的 要 求 ， 续 驶 里 程 ; 生产 规划 、 设 备 条 件 及 预期 制造 成 本 和 技术 经 济 预测 等 。 有 时 
也 加 入 与 国内 外 同类 型 汽车 技术 性 能 的 分 析 和 对 比 等 ， 有 的 还 附 有 汽车 总 布置 方案 草图 及 车 
身 外 形 方 案 图 。 

v 


汽车 的 总 布置 设计 : 根据 汽车 总 体 布置 及 整 车 性 能 ， 提 出 对 各 总 成 及 部 件 的 布置 要 求 和 特 
性 参数 等 设计 要 求 ; 协调 整 车 与 总 成 间 、 相 关 总 成 间 、 总 成 与 有 关 部 件 间 的 布置 关系 和 参数 
匹配 关系 ， 使 之 组 成 一 个 在 给 定 使 用 条 件 下 的 使 用 性 能 达到 最 优 并 满足 设计 任务 书 所 要 求 提 
出 整 车 参数 和 性 能 指标 。 
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OD 绘制 汽车 总 布置 图 。 

@ 根据 总 布置 设计 确定 的 整 车 参数 和 性 能 指标 ， 提 出 对 各 
总 成 和 部 件 的 设计 要 求 。 

图 绘制 转向 车 轮 跳动 等 有 关 部 分 的 运动 图 。 

@ 确定 有 关 总 成 和 部 件 支承 的 形式 、 结 构 参数 与 特性 等 。 

@ 确定 各 总 成 的 质心 位 置 ， 核 算 汽车 空 载 和 满载 时 轴 

汽 / ”和 荷 分 配 及 整 车 质心 高 度 。 

二 |@ 制作 模型 进行 布置 空间 的 校 核 ， 通 常 制作 1:1 的 车 身 内 、 外 模型 来 检查 

在 | 驾驶 操作 及 上 下 车 的 方便 性 、 视 时 范围、 乘坐 空间 及 舒适 性 等 。 

流 中 汽车 总 成 、 部 件 及 零件 的 选 型 与 设计 。 

计 

作 















































.|@ 设计 图 样 的 工艺 审查 及 必要 的 修改 。 
@ 绘制 汽车 总 装配 图 。 

加 试制、 试验、 修改 与 定型 。 
Bae 要 点 
流程 是 汽车 设计 成 功 的 保障 ， 轿 车 设计 全 过 程 的 规范 、 人 合理、 科学、 高 效 ， 对 
开发 轿车 起 着 决定 性 作用 。 


GD *#a 


轿车 的 概念 设计 ， 是 未 来 轿车 投放 市 场 的 试金石 ， 它 展示 轿车 未 来 的 发 展 方向 
和 社会 接受 的 程度 。 应 在 满足 未 来 相关 法 规 的 前 提 下 ， 以 最 低 的 成 本 满足 人 们 的 需 
求 ， 这 是 轿车 设计 工作 者 们 追求 的 目标 。 
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合 ” 轿 不 形式 与 主机 参数 的 选 拌 








轿车 在 总 成 和 参数 的 选择 中 要 把 握 以 下 原则 : 

GD 轿车 的 总 成 选 型 应 根据 型 谱 、 市 场 需求 、 产 品 的 技术 发 展 趋势 和 企业 的 产品 
发 展 规划 进行 。 

@) 选 型 应 在 对 同类 型 产品 进行 深入 的 市 场 调查 、 使 用 调查 、 生 产 工 艺 调查 、 样 
车 结构 分 析 与 性 能 分 析 及 全 面 的 技术 、 进 行 分 析 的 基础 上 进行 。 

@) 选 型 应 从 已 有 的 基础 出 发 ， 对 原 有 车 型 和 引进 的 样 车 进行 分 析 比 较 ， 继 承 优 
点 ， 消 除 缺 陷 ， 选 择 采用 已 有 且 成 熟 可 靠 的 先进 技术 与 总 成 结构 。 

@ 力求 零件 标准 化 、 部 件 通用 化 、 产 品系 列 化 。 
:8, 1 轿车 形式 的 选择 

根据 设计 原则 、 目 标 和 用 户 的 需求 特点 ， 整 车 设计 人 员 要 提出 被 开发 车 型 的 整 车 
形式 方案 ， 主 要 包括 以 下 几 部 分 : 

@ 发 动机 的 种 类 和 形式 。 

@) 轴 数 和 驱动 形式 。 

@) 驾驶 室 的 形式 及 与 发 动机 的 位 置 关系 。 

@ 轮胎 的 选择 。 

1. 发 动机 的 种 类 和 形式 

在 现代 汽车 上 主要 选用 汽油 机 和 柴油 机 ， 也 可 根据 需要 选取 其 他 燃料 的 发 动机 。 

根据 具体 车 型 的 使 用 条 件 和 布置 上 的 结构 需要 ， 选 择 不 同 种 类 和 形式 的 发 动机 。 
按 气 年 排 列 的 形式 来 分 ， 有 直列 、 水 平 对 置 和 V 型 几 种 : 直列 式 结构 简单 ， 宽 度 小 ， 
布置 方便 ， 但 发 动机 和 氏 数 过 多 时 占用 空间 过 长 ， 因 此 直列 式 适 用 于 6 和 缸 以 下 的 发 动 
机 。V 型 发 动机 具有 长 度 小 、 高 度 低 、 曲 轴 刚 度 大 等 优点 ， 在 高 档 、 大 型 轿车 上 应 用 
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较 多 ， 但 其 宽度 大 ， 车 上 布置 较 困 难 ， 造 价 也 较 高 。 水 平 对 置式 的 主要 优点 是 平衡 
好 ， 高 度 低 ， 主 要 用 于 一 些微 型 车 上 。 

发 动机 的 冷却 方式 有 风 冷 式 和 水 冷 式 两 种 。 前 者 的 优点 是 冷却 系统 简单 ， 维 修 方 
便 ， 对 沙漠 和 异常 气候 环境 的 适应 性 好 ， 但 存在 冷却 不 义 、 消 耗 功率 大 和 噪声 大 等 缺 
点 ， 在 轿车 上 应 用 不 多 。 水 冷 发 动机 的 主要 优点 有 冷却 均匀 可 靠 、 散 热 好 、 噪 声 小 、 
能 解决 车 内 供暖 等 。 其 主要 缺点 是 冷却 系 结构 复杂 ， 使 用 与 维修 不 方便 。 另 外 其 冷却 
性 能 受 环境 温度 影响 较 大 ， 夏 季 冷 却 液 容易 过 热 ， 冬 季 又 容易 过 冷 ， 在 室外 存放 易 结 
冰 ， 会 损坏 气 饶 饶 体 和 散热 絮 。 

选用 扩 寸 和 质量 小 的 发 动机 ， 不 仅 有 利于 汽车 小 型 化 、 轻 量化 ， 同 时 在 保证 客 厢 
内 部 有 足够 空间 的 条 件 下 ， 还 能 节约 燃料 。 

由 于 部 分 地 区 天 然 气 资源 充足 ， 一 个 阶段 内 应 用 LPG 天 然 气 轿车 。 无 排 气 公害 、 
无 噪声 的 电动 轿车 ， 是 理想 的 低 污 染 车 ， 在 解决 高 能 蓄电池 和 降低 成 本 后 会 在 轿车 上 
得 到 推广 使 用 。 

2. 汽车 的 轴 数 和 驱动 形式 

不 同类 型 的 汽车 有 不 同 的 轴 数 和 驱动 形式 ， 这 主要 根据 使 用 条 件 、 用 途 、 工 厂 的 
生产 条 件 、 制 造成 本 及 使 用 等 因素 进行 选择 。 
轿车 最 常用 的 是 两 轴 、 后 驱动 4x2 式 汽车 ， 现 在 轿车 从 经 济 性 考虑 多 采用 4 x2 
前 驱动 式 结构 。 对 于 一 般 高 等 级 的 轿车 ， 都 采用 4 x2 后 驱动 的 布置 形式 ， 因 为 这 种 
轿车 结构 简单 、 布 置 合理 、 机 动 性 好 、 成 本 低 ， 适 合 于 公路 使 用 ， 是 一 种 典型 的 、 成 
熟 的 结构 形式 。 

通常 轿车 等 级 越 高 ， 各 相关 总 成 也 相应 地 加 大 ， 轿 车 的 自重 也 要 增加 。 所 以 轿车 
厂家 多 年 来 一 直 都 采用 这 种 办 法 发 展 出 更 多 品种 的 轿车 。 这 主要 取决 于 布置 需求 和 轴 
集 分 配 。 

3. 轿车 驾驶 室 的 形式 及 与 发 动机 位 置 关系 

轿车 驾驶 室 的 形式 选择 主要 决定 于 用 户 的 要 求 、 安 全 性 、 维 修 保养 的 方便 性 和 生 
产 条 件 等 因素 。 

驾驶 室 与 发 动机 的 布置 结构 不 同 ， 可 形成 不 同 风 格 的 整 车 外 形 ， 当 然 对 使 用 性 能 
也 有 一 定 的 影响 ， 所 以 对 此 要 认真 地 选择 。 

轿车 的 布置 形式 主要 有 发 动机 前 置 前 轮 驱动 、 发 动机 前 置 后 轮 驱动 、 发 动机 后 置 
后 轮 驱 动 3 种 ( 表 8-1)， 少数 轿车 采用 发 动机 前 置 全 轮 驱 动 。 由 于 发 动机 后 置 、 后 
轮 驱 动 的 布置 形式 缺点 较 严 重 ， 实 际 上 已 被 逐渐 淘汰 。 
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汽车 总 体 设计 转 





布置 形式 


轿车 的 布置 形式 


特点 





发 动机 前 置 前 轮 驱动 


LA 


发 动机 前 置 前 轮 驱动 时 ， 可 以 纵 置 
或 者 前 置 ， 也 可 以 布置 在 轴 距 外 、 轴 
距 内 或 前 桥 上 方 。 这 种 布置 形式 目前 
在 中 级 及 其 以 下 级 别 轿车 上 得 到 广泛 
应 用 

















优点 : 与 后 轮 驱 动 汽车 比较 ， 前 轮 驱 动 汽车 的 前 桥 轴 
荷 大 ， 有 明显 的 不 足 转向 性 能 ， 因 为 前 轮 是 驱动 轮 ， 所 


以 越过 障碍 自 








4 能 力 高 ; 主 减 速 器 与 变速 器 装 在 一 个 壳 体 


因而 动力 总 成 结构 紧凑 ; 因为 没有 传动 轴 ， 车 内 地 
包 高 度 可 以 降低 (此 时 地 板 凸 包 仅 用 来 容纳 排 气 
， 有 利于 提高 乘坐 舒适 性 





当 发 动机 布置 在 轴 距 外 








车 的 轴 距 可 以 缩短 ， 





因而 有 利于 提高 汽车 的 机 动 














性 ， 
芋 ; 





相 


< 


L、 离 合 器 、 


汽车 散热 器 布置 在 汽车 前 部 ， 散 热 条 件 好 ， 发 动机 
可 以 得 到 足够 的 冷却 ;行李 箱 布 置 在 汽车 后 部 ， 故 有 足 
够 大 的 行李 箱 
供暖 机 构 简单 ， 且 因 管 路 短 所 以 供暖 效率 高 ， 因 为 发 动 








容易 改装 为 客 货 两 用 车 或 救护 车 ; 


有 空间 ; 











变速 器 与 驾驶 人 位 置 近 ， 所 以 操纵 机 构 简 








降 
调整 工作 ， 
滑 油 
缺点 : 





单 ， 发 动机 
动机 时 ， 能 缩短 汽车 的 总 长 ， 加 上 取消 了 传动 
的 影响 ， 汽 车 消耗 的 材料 明显 减少 ， 使 整 车 质量 减轻 ， 
发 动机 横 置 时 ， 
所 了 制造 难度 ， 同 时 在 装配 和 使 用 时 
比 时 变速 器 和 主 减 速 器 可 


前 轮 驱动 并 转向 需要 采 

















以 用 纵 置 或 横 置 方案 ， 特 别 是 采用 横 置 发 
等 因素 
































原 主 减 速 器 的 锥 齿轮 用 圆柱 齿轮 取代 ， 
岂 不 必 进 行 齿轮 


以 使 用 同一 种 润 



































等 速 万 向 节 ， 其 结构 





和 制造 
转向 轮 ， 


- 志 









































的 复杂 ; 前 桥 负 葆 较 后 轴 重 ， 
故 前 轮 工作 条 件 恶 劣 ， 轮 胎 寿 命 短 ;， 上 坡 行 驶 
时 因 了 驱动 轮 上 附着 力 减 少 ， 
正面 碰撞 事故 ， 发 动机 及 其 附件 损失 较 大 ， 维 修 费 





并 且 前 轮 又 是 














汽车 爬 坡 能 力 降低 ;一旦 发 











发 动机 前 置 后 轮 驱动 














优点 : 轴 荷 分 配合 理 ， 因 








而 有 利于 提高 轮胎 的 使 用 寿 

















命 ， 前 轮 不 到 


于 减少 制造 成 
路 短 供暖 效率 高 ;发 动机 冷却 条 


驱动 轮 上 的 多 














缺点 : 
道 ， 并 使 后 


适 性 ; 汽车 了 











用 车 或 救护 车 比 
速 器 与 主 减速 器 分 开 ， 故 拆 装 、 维 修 容易 。 
非 座 椅 中 部 座 垫 的 厚度 减 薄 ， 影 响 了 乘坐 千 











K 动 ， 因 而 不 需要 采用 等 速 万 向 节 ， 并 有 利 
本 ; 操纵 机 构 简 单 ; 采暖 机 构 简 单 ， 且 管 
件 好 ; 上 坡 行驶 时 ， 因 
人 着 力 增 大 ， 故 疏 坡 能 力 强 ; 改装 为 客 货 
较 容易 ， 有 足够 大 的 行李 箱 空间 ; 因 














变 








岂 板 下 有 传动 轴 ， 地 板 上 有 凸 起 的 通 














E 面 与 其 他 物体 发 生 碰撞 ， 易 导致 发 动机 进 








入 客 厢 ， 使 前 排 乘员 受到 严重 
整 车 整备 质量 增 大 ， 同 


力 性 


发 动机 前 置 后 轮 驱动 轿车 因 
敞 ， 行 驶 平稳 ， 故 在 中 高 级 和 高 级 轿车 上 得 到 应 用 














伤害 ; 汽车 的 总 长 较 长 ， 
汽车 的 燃油 经 济 性 和 动 





时 影响 








客 厢 较 长 ， 乘 坐 空间 宽 
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序号 布置 形式 特点 
优点 ; 动力 总 成 ， 包 括 发 动机 、 离 合 句 、 变 速 器 和 
主 减速 器 布置 成 一 体 ， 结 构 紧凑 ， 由 于 发 动机 后 置 ， 
汽车 前 部 高 度 有 条 件 降低 ， 改 善 了 驾驶 人 视野 ， 整 车 
整备 质量 小 ， 没 有 传动 轴 ， 而 且 排 气管 不 必 从 前 部 向 
后 延伸 ， 故 客厅 内 地 板 比较 平整 ， 只 需 用 较 低 的 凸 包 
高 度 来 容纳 操纵 机 构 的 杆 件 和 加 强 地 板 刚度 ， 这 就 改 
发 动机 后 置 后 轮 驱动 善 了 后 排 座 椅 中 间 座 位 乘员 的 出 入 条 件 ， 乘客 座 椅 能 
够 布置 在 舒适 区 内 ， 在 坡 道上 行驶 时 ， 由 于 驱动 轮 上 
3 附着 力 增加 ， 疏 坡 能 力 提高 ， 发 动机 布置 在 轴 距 外 
时 ， 汽 车 轴 距 短 ， 机 动 性 能 
缺点 ; 后 桥 负 荷 重 ， 使 汽车 具有 过 多 转向 的 倾向 ; 
前 轮 附着 力 小 ， 高 速 行驶 时 转向 不 稳定 ， 影 响 操纵 稳 
定性 ; 行李 箱 在 前 部 ， 受 转向 轮转 向 占据 一 定 空间 和 
改善 驾驶 人 视野 影响 ， 行 李 箱 空间 不 够 大 ， 因 动力 总 
成 在 后 部 ， 距 驾驶 人 较 远 ， 所 以 操纵 机 构 复 杂 ; 受 发 
动机 高 度 影响 ， 改 装 为 客 货 两 用 车 或 救护 车 困难 。 因 
上 述 缺 点 ， 发 动机 后 置 后 轮 驱动 轿车 几乎 已 不 采用 

现代 轿车 经 济 型 多 采用 发 动机 前 置 前 轮 了 驱动， 高档 察 华 型 多 采用 发 动机 前 置 后 轮 
驱动 轿车 。 

4. 轮胎 的 选择 

大 多 数 汽 车 的 轮胎 负荷 系数 取 为 0.9 ~1.0， 以 免 超载 。 轿 车 的 车 速 高 、 轮 胎 受 
动 负荷 大 ， 故 它们 的 轮胎 负荷 系数 应 接近 下 限 但 过 多 超载 会 使 轮胎 早期 磨损 ， 甚 至 发 
生 胎 面 剥 落 及 爆 胎 等 事故 。 试 验 表明 : 轮胎 超载 20% 时 ， 其 寿命 将 下 降 30% 左右 。 

轮胎 的 尺寸 和 型 号 是 进行 汽车 性 能 计算 和 绘制 总 布置 图 的 重要 原始 数据 之 一 ， 因 
此 ， 在 总 体 设计 开始 阶段 就 应 选 定 ， 而 选择 的 依据 是 车 型 、 使 用 条 件 、 轮 胎 的 静 负 
和 荷 、 轮 胎 的 额定 负荷 以 及 汽车 的 行驶 速度 。 当 然 还 应 考虑 与 动力 一 传动 系 参数 的 匹配 
以 及 对 整 车 尺寸 、 参 数 ( 如 汽车 的 最 小 离 地 间 际 、 总 高 等 ) 的 影响 。 

为 了 提高 汽车 的 动力 因数 ， 降 低 汽车 及 其 质心 的 高 度 ， 减 小 非 签 载 质量 ， 对 公路 
用 车 在 其 轮胎 负 蓓 系数 以 及 汽车 离 地 间 际 允许 的 范围 内 应 尽量 选取 尺寸 较 小 的 轮胎 。 
采用 高 强度 尼龙 帘 布 轮胎 可 使 轮胎 的 额定 负荷 大 大 提高 ， 从 而 使 轮胎 直径 尺寸 也 大 为 
缩小 。 轿 车 都 采用 直径 较 小 、 断 面 形状 扁平 的 宽 轮 罗 低 压 轮胎 ， 以 降低 质心 高 度 ， 改 
善行 驶 平顺 性 、 横 向 稳定 性 、 轮 胎 的 附着 性 能 并 保证 有 足够 的 承载 能 

我 国 各 种 汽车 的 轮胎 和 轮 畏 的 规格 及 其 额定 负 蓓 可 查 相应 的 国家 标准 。 轿 车 轮胎 
标准 见 GB 9743 一 2007。 

近 几 年 来 ， 国 外 轿车 轮胎 的 发 展 潮流 是 越 来 越 多 地 使 用 大 宽度 、 大 内 径 和 低 扁 平 
比 的 轮胎 。 而 目前 国产 轿车 采用 较 多 的 还 是 小 宽度 、 小 内 径 和 高 扁平 比 的 轮胎 。 高 扁 
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Sa a 
- 中 汽车 总 体 设 计 国 


FEF 比 的 轮胎 由 于 胎 辟 长， 缓冲 能 力 强 ， 相 对 来 说 每 适 性 较 高 ， 但 对 路 面 的 感觉 较 差 ， 

转弯 时 的 侧 向 抵抗 力 弱 。 反 之 ， 低 扁平 比 、 大 内 径 的 轮胎 ， 因 胎 壁 较 短 ， 胎 面 宽 阔 ， 

所 以 接地 面积 大 ， 轮 胎 可 承受 的 压力 也 大 ， 对 路 面 反应 非常 灵敏 ， 转 弯 时 的 侧 向 抵抗 

能 力 强 ， 使 车 辆 的 操控 性 大 大 加 强 。 目 前 国内 批量 生产 的 轿车 中 使 用 的 扁平 比 最 大 的 

轮胎 是 225/55R16 ， 而 许多 进口 的 豪华 轿车 或 运动 型 轿 跑 车 的 轮胎 则 达到 了 225/ 

45R17， 有 的 甚至 达到 245/40R18。 a dnt 
除了 操纵 性 强 ， 外 观 视觉 效果 也 给 人 很 威 猛 的 感 


EE 要 点 
应 根据 轿车 的 设计 目标 和 企业 可 用 资源 ， 选 择 轿车 驾驶 室 的 形式 及 发 动机 
形式 。 
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;8.2 轿车 主要 参数 的 选择 


轿车 主要 参数 有 发 动机 排 量 、 轴 距 和 车 身 尺 寸 , 它们 是 表述 轿车 等 级 的 主要 
参数 。 

发 动机 排 量 指 发 动机 各 包工 作 容 积 的 总 和 ， 反映 了 汽车 的 动力 性 。 一 般 而 言 ， 轿 
车 级 别 越 高 ， 排 量 越 大 。 

轿车 总 布置 设计 人 员 应 初步 确定 以 下 各 种 参数 ， 作 为 轿车 整 车 和 总 成 的 原始 数据 
和 工作 目标 。 在 轿车 整 车 的 方案 (驾驶 室 的 形式 、 发 动机 的 种 类 、 整 车 外 廓 尺寸 、 
主要 布置 参数 和 布置 草图 ) 初步 确定 之 后 ， 整 车 设计 人 员 通 过 图 面 工 作 和 计算 ， 初 
步 确定 如 下 目标 参数 : 中 汽车 主要 斥 才 参数 ; 四 汽车 质量 参数 ; 全 主要 性 能 参数 ; 
风 汽 车 的 机 动 性 参数 ; 名 估算 发 动机 的 最 大 功率 、 最 大 转 矩 及 其 对 应 的 转速 ; (@ 变 速 
器 的 1 档 速 比 和 档 位 数 ， 分 动 器 速 比 和 驱动 桥 的 主 减速 比 

汽车 主要 尺寸 参数 的 确定 

We 轴 距 、 轮 距 、 前 悬 、 后 悬 等 。 汽 车 外 形 太 寸 所 要 考 
虑 的 因素 主要 是 布置 和 使 用 要 求 : 其 中 布置 要 视 各 汽车 公司 方案 有 所 差异 ; 使 用 要 求 
则 主要 由 汽车 所 针对 的 目标 市 场 级 别 而 定 。 

轿车 的 车 身 尺 寸 与 轿车 排 量 密切 相关 ， 一般 情 况 下 ， 轿 车 尺寸 越 大 ， 排 量 越 大 ， 
档次 也 越 高 。 轿 车 尺寸 参数 之 间 有 一 定 的 匹配 关系 ， 例 如 车 的 长 度 与 轴 距 、 长 度 与 宽 
度 、 宽 度 与 轮 距 ， 它 们 呈现 对 应 的 关系 ， 不 是 随意 的 。 就 整 车 斥 才 而 言 ， 长 、 宽 和 轮 
距 等 参数 对 汽车 的 性 能 和 造型 会 带 来 重大 影响 。 例 如 车 长 与 车 宽 有 一 定 的 匹配 关系 ， 
长 度 增 大 ， 宽 度 也 应 当 有 所 增 大 ， 这 主要 考虑 两 个 方面 ,一 是 车 身 造型 比例 的 和 谐 ， 
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三 篇 。 乘 用 车 的 总 体 设计 工程 














国 第 
给 人 以 视觉 上 的 平衡 ; 二 是 长 度 与 宽度 比例 适当 ， 对 汽车 的 鸭 驶 平稳 性 有 好 处 ， 








乘坐 
也 舒适 。 
(1) 外 廓 尺寸 
汽车 的 外 廓 尺寸 包括 总 长 、 总 宽 、 总 高 。 它 应 根据 汽车 的 类 型 、 用 途 、 承 载 量 、 道 











路 条 件 、 结 构 选 型 与 布置 以 及 有 关 标 准 、 法 规 限制 等 因素 来 确定 。 在 满足 使 用 要 求 的 前 
提 下 ， 应 力求 减 小 汽车 的 外 廓 尺寸 ， 以 减 小 Cee 降低 制造 成 本 ， 提 高 汽车 的 动 
力 性 、 经 济 性 和 机 动 性 。 长 度 是 对 汽车 的 用 途 、 、 使 用 方便 性 等 影响 最 大 的 参数 ， 
































ee 











但 太 长 的 车 身 会 给 掉头 、 停 车 造成 不 便 。4m 长 与 Sm 长 的 汽车 在 驾 





间 大 ， 这 是 显而易见 的 ; 
驶 感觉 上 会 有 很 大 的 











差异 ， 


一 般 中 小 型 乘 用 车 长 4m 左右 ， 长 度 接近 Sm 的 可 算 作 大 


型 车 了 。 











GB 1589 一 2004《 道 路 车 辆 外 廓 尺寸 、 轴 荷 及 质 


量 限 值 》 规 定 了 汽车 外 廊 尺 十 








长 : 轿车 总 长 也 是 轴 距 、 前 悬 L, 和 后 悬 5 的 和 。 
L,=L/C 

式 中 ，C 为 比例 系数 ， 其 值 在 0. 52 ~ 0. 66 之 间 。 发 动机 前 置 前 轮 驱动 汽车 的 C 值 为 
0. 62 ~ 0. 66， 发 动机 后 置 后 轮 驱 动 汽车 的 C 值 约 为 0.52 ~0. 56。 

ee s 间 和 灵活 性 。 对 于 乘 用 轿车 ， 宽 度 尺寸 一 方面 由 乘员 必需 的 
室内 宽度 和 车 门 厚度 来 决定 ， 要 求 横向 布置 的 3 个 座位 都 有 宽阔 的 乘坐 感 〈 主要 是 足 
够 的 肩 ee 
、 转 向 系 和 车 轮 等 。 近 年 由 于 对 安全 性 的 要 求 ， 车 门 壁 的 厚度 有 所 增加 ， 因 此 车 
普遍 增加 。 轿 车 总 宽 B, 与 车 辆 总 长 二 之 间 有 下 述 近似 关系 : 

B=(L/3) +(195 +60)mm 

由 此 可 知 ， 后 座 乘 3 人 的 轿车 ，B, 不 应 小 于 1410mm。 
离 地 间隙 即 车 体 最 低 点 与 地 面 的 距离 。 后 驱车 的 离 地 最 低 点 一 般 在 后 轴 中 央 ， 前 
驱车 一 般 在 前 轴 ， 也 有 些 轿 车 的 离 地 间隙 最 低 点 在 前 防 撞 杆 下 缘 (气流 动力 学 部 
件 )。 离 地 间 际 必须 确保 汽车 在 行走 崎 嵌 道 路 、 上 下 坡 时 的 通过 性 ， 即 保证 不 “ 刊 
底 ”。 但 离 地 间 际 高 也 意味 着 重心 高 ， 影 响 操 控 性 ,一 般 轿 车 的 最 小 离 地 间隙 为 
130 ~200mm， 符 合 正常 道路 状况 的 使 用 要 求 。 越 野 车 离 地 间 隐 普遍 大 于 200mm。 影 
响 轿 车 总 高 瓦 的 因素 有 轴 间 底部 离 地 高 h,、 地 板 及 下 部 零件 高 h,、 室 内 高 有 和 车 
顶 造型 高 度 hh 等 。 
轴 间 底部 离 地 高 h, 应 大 于 最 小 离 地 间 际 h,,,。 由 座位 高 、 乘 员 上 身长 和 头 部 及 
头 上 部 空间 构成 的 室内 高 如 一 般 为 1120 ~ 1380mm。 车 顶 造 型 高 度 在 20 ~40mm 范围 
内 变化 。 

(2) 轴 距 K、 轮 距 B 


它 与 轴 距 有 下 述 关系 
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在 车 长 被 确定 后 ， 轴 距 是 影响 乘坐 空间 最 重要 的 因素 ， 因 为 占 绝 大 多 数 的 两 厢 和 
三 厢 轿 车 ， 乘 员 的 座位 都 是 布置 在 前 后 轴 之 间 的 。 长 轴 距 使 乘员 的 纵向 空间 增 大 ， 直 
接 得 益 的 是 对 乘坐 舒适 性 影响 很 大 的 脚 部 空间 。 在 行驶 性 能 方面 ， 长 轴 距 能 提高 直路 
巡航 的 稳定 性 ， 但 转向 灵活 性 下 降 ， 回 旋 半 径 增 大 ， 因 此 在 稳定 性 和 灵活 性 之 间 必 须 
做 出 取舍 ， 取 得 适当 的 平衡 。 轴 距 工 对 整备 质量 、 轿 车 总 长 、 最 小 转弯 直径 、 传 动 轴 
长 度 和 纵向 通过 半径 有 影响 。 当 轴 距 短 时 ， 上 述 各 指标 减 小 。 此 外 ， 轴 距 还 对 轴 荷 分 
配 有 影响 。 轴 距 过 短 会 使 车 厢 长 度 不 足 或 后 悬 过 长 上 坡 或 制 劲 时 轴 和 荷 转移 过 大 ， 会 
使 轿车 制 动 性 和 操纵 稳定 性 变 坏 ， 车身 纵向 角 振动 增 大 ， 对 平顺 性 不 利 ; 万 向 节 传 动 
轴 的 夹 角 增 大 。 原 则 上 轿车 的 级 别 越 高 ， 车 轴 距 取得 越 长。 对 机 动 性 要 求 高 的 轿车 的 
轴 距 宜 取 短 些 。 
轮 距 直接 影响 汽车 的 前 后 宽度 比例 。 与 其 他 尺寸 相 比 ， 轮 距 更 受 机 械 布局 (万 
其 是 悬 架 类 型 ) 的 影响 ， 是 造型 设计 师 需 要 在 设计 初期 就 确定 的 参数 。 一 般 轿 车 的 
前 轮 距 比 后 轮 略 大 ( 相差 约 10 ~ 50mm) ， 即 车 吴 前 半 部 比 后 半 部 略 宽 ， 这 与 空气 动 
力学 有 关 ， 其 各 型 轿车 的 轴 距 和 轮 距 取 值 范围 见 表 8-2。 
表 8-2 各 型 轿车 的 轴 距 和 轮 距 






































































































































车 型 类 别 轴 距 L/m 轮 距 B/m 
微型 1.65 ~2. 40 1.10 ~1.27 
普通 级 2. 12 ~2. 54 1.15 ~1.50 
轿车 中 级 2. 50 ~2. 86 1.30 ~1.50 
中 高 级 2. 85 ~3. 40 1.40 ~1.58 
高 级 3.40 ~3.90 1.56 ~1.62 











(3) 前 悬 、 后 悬 长 度 

车 长 = 前 悬 + 后 悬 + 轴 距 ， 车 长 确定 后 ， 轴 距 越 长 ， 前 、 后 悬 便 越 得。 最 短 的 悬 
长 可 以 短 至 只 有 车 轮 半 径 的 1/2。 但 除了 一 些小 型 车 要 竭力 增加 轴 距 来 扩大 乘坐 空间 
外 ,一 般 轿车 的 悬 长 都 不 能 太 短 ， 一 来 轴 距 太 长 会 影响 灵活 性 ， 二 来 要 考虑 机 械 零 件 
的 布局 。 另 外 前 悬 处 要 布置 发 动机 、 散 热 咒 、 风 扇 、 弹 千 前 支架 、 和 车身 前 部 或 沟 驶 室 
的 前 支点 、 保 险 杠 、 转 向 器 等 ， 要 有 足够 的 纵向 布置 空间 。 其 长 度 与 汽车 的 类 型 、 驱 
动 形式 、 发 动机 的 布置 形式 和 各 驶 室 的 形式 及 布置 密切 相关 。 汽 车 的 前 悬 也 不 宜 过 
长 ， 以 确保 朴 坡 通过 性 ， 如 越野 车 为 了 保证 爬 坡 、 越 台阶 的 能 力 ， 前 悬 都 很 得， 以 免 
使 汽车 的 接近 角 过 小 而 影响 通过 性 。 近 年 来 ， 为 了 满足 严格 的 正面 撞击 测试 法 规 ， 有 
加 长 前 悬 的 趋势 ， 目 的 是 容纳 车 架 的 撞击 缓冲 结构 。 

汽车 的 后 悬 长 度 主要 取决 于 行李 箱 、 燃 油箱 、 备 胎 的 布置 ， 它 与 整 车 的 长 度 、 轴 
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距 及 轴 奏 分 配 有 关 。 后 其 可 以 比 前 上 其 稍 长 一 些 , 但 也 不 宜 过 长 ， 以 免 使 汽车 的 离 去 角 
过 小 而 引起 上 下 坡 时 “ 刊 地 ”， 同 时 降低 转弯 灵活 性 。 一 般 轿 车 的 后 悬 为 0.4 ~1.2m。 

布置 好 燃油 箱 和 备 胎 后 ， 行 李 箱 尺 寸 基本 确定 。 在 确定 保险 杠 之 后 ， 可 得 到 后 悬 
长 。 累 加 之 后 可 得 到 整 车 长 度 。 

简单 地 说 ， 轴 距 的 长 短 对 轿车 舒适 性 、 操 纵 稳 定性 的 影响 很 大 。 一 般 而 言 ， 轿 车 
级 别 越 高 ， 轴 距 越 长 ， 车 厢 长 度 越 大 ， 乘 员 乘 坐 的 座位 空间 也 越 宽 敞 ， 抗 傅 爷 和 横 摆 
性 能 就 越 好 ， 转 向 操纵 也 越 容易 。 但 是 ， 轴 距 武大， 其 转弯 半径 也 越 大 ， 汽 车 的 机 动 
性 也 越 差 。 

轮 距 也 要 根据 车 宽 确 定 ， 轮 距 越 大 ， 对 操纵 平稳 性 越 有 利 ， 也 对 车 身 造型 和 车 厢 
的 宽敞 程度 有 利 。 但 是 轮 距 太 接 近 车 身 宽度 ， 会 产生 车 轮 向 车 身 侧面 甩 泥 、 使 车 身 容 
易 污染 的 问题 。 为 了 解决 这 一 问题 ,许多 车 辆 在 乙 子 板 上 设计 有 凸 边 的 轮 口罩 ， 以 阻 
挡 泥 沙 溅 击 车 身 侧面 。 

轿车 高 度 直接 影响 重心 (操控 性 ) 和 空间 ， 轿 车 高 度 与 车 厢 内 高 度 和 离 地 间 院 
有 关 。 大 部 分 轿车 高 度 在 1.5m 以 下 ,与 人 体 的 自然 坐姿 高 度 相 比 低 很 多 ， 主 要 是 出 
于 降低 全 车 重心 的 考虑 ， 以 确保 高 速 拐弯 时 不 会 翻车 。 一 些 轿车 为 了 使 乘坐 者 感到 空 
间 的 宽阔 ， 避 免 压抑 感 ， 增 大 内 棚 顶 至 椅 面 的 距离 ， 也 就 是 增 大 头顶 空间 。 但 是 ， 这 
会 使 汽车 的 重心 位 置 发 生变 化 ， 降 低 汽 车 行驶 的 平稳 性 ， 同 时 也 会 增 大 汽车 的 风阻 系 
数 。 因 此 ， 高 速 跑 车 的 高 度 总 是 设计 得 很 低 ， 离 地 间隙 小 ， 通 常 它 的 车 高 只 有 1. 1m， 
比 一 般 轿车 矮 了 300mm 以 上 。 

按照 以 往 的 设计 观点 ， 汽 车 高 度 应 当 尽 量 减少 ， 以 减少 空气 阻力 ， 提 高 汽车 行驶 
性 能 。 但 为 了 在 有 限 的 长 度 内 争取 到 尽量 大 的 车 厢 容 积 ， 现 在 有 一 个 趋势 是 增 大 高 度 
以 增加 车 厢 的 空间 ， 这 样 必然 要 考虑 到 汽车 的 行驶 平稳 性 以 及 经 济 性 问题 。 为 了 提高 
稳定 性 ， 现 在 通常 采取 降低 底盘 的 高 度 、 采 用 扁 宽 轮胎 ， 以 及 加 装 电 子 稳定 系统 
(ESP) 、 侧 倾角 传感器 、 横 向 速度 传感器 等 方法 来 解决 。 

汽车 轮 距 对 汽车 的 总 宽 、 总 质量 、 横 向 稳定 性 和 机 动 性 都 有 较 大 的 影响 。 轮 距 越 
大 ， 甚 架 的 角 刚度 越 大 ， 汽 车 的 横向 稳定 性 越 好 ， 车 厢 内 横向 空间 也 越 大 。 但 轮 距 也 
不 宜 过 大 ， 否 则 会 使 汽车 的 总 宽 和 总 质量 过 大 ， 轮 距 必须 与 汽车 的 总 宽 相 适应 。 

典型 轿车 的 外 形 尺 寸 布 置 参数 如 图 8-1 所 示 。 

2. 整 车 质量 参数 估算 
在 整 车 设计 方案 确立 、 总 布置 设计 草图 初步 完成 的 情况 下 ， 应 首先 对 整 车 质量 参 
数 (包括 空 载 状 态 下 的 整 车 整备 质量 、 轴 和 荷 分 配 、 质 心 高 度 ， 满 载 状态 下 的 整 车 最 
大 总 质量 、 轴 和 荷 分 配 以 及 非 悬 架 质 量 等 ) 进行 估算 ， 为 整 车 性 能 计算 和 总 成 设计 提 
供 依据 。 
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多 8-1 典型 轿车 样 车 的 内 外 部 尺寸 布置 








各 总 成 质量 MW; 可 通过 样 件 实测 得 到 ， 也 可 参照 同类 车 型 样 件 实测 值 修 正 得 到 。 

各 总 成 质心 位 置 可 通过 实测 得 到 或 按 其 几何 形状 和 结构 特点 估计 得 到 ， 然 后 在 整 车 
总 布置 图 上 确定 其 质心 相对 于 前 轮 中 心 的 纵向 位 移 X，( 一 般 规定 在 前 轮 中 心 后 为 正 值 ， 
在 前 轮 中 心 前 为 负 值 ) 、 空 载 状态 下 的 离 地 高 度 Z 和 满载 状态 下 的 离 地 高 度 2Z,。 

总 布置 图 在 满载 状态 下 绘制 ， 在 确定 各 总 成 质心 在 空 载 状态 下 的 离 地 高 度 时 应 考 
虑 到 前 、 后 轮胎 和 巧 架 相 对 满载 状态 的 垂直 变形 的 影响 ， 空 载 状 态 下 各 总 成 质心 纵向 
位 置 相对 满载 状态 的 变化 可 忽略 不 计 。 

(1) 空 车 状态 下 整 车 质量 、 轴 荷 分 配 和 质心 高 度 的 计算 

该 部 分 计算 见 式 (5-2) ~ 式 (5-6)。 

(2) 满载 状态 下 整 车 质量 、 轴 荷 分 配 和 质心 高 度 的 计算 

整 车 最 大 总 质量 (总 重 ) M, 按 式 (8-1) 计算 : 


























M = YM, (8-1) 
式 中 ,WN, 为 用 于 估算 整 车 最 大 总 质量 的 全 部 总 成 和 负载 的 数量 (一 般 在 整 车 整备 质 
量 的 基础 上 加 上 乘员 和 最 大 装载 质量 ) 。 

满载 后 轴 荷 M. 按 式 (8-2) 计算 











SMX, 
用 (8-2) 
式 中 ，M, 为 满载 后 轴 荷 (kg) 。 
满载 前 轴 人 荷 M, 按 式 (8-3) 计算 
M,=M,-M. (8-3) 


式 中 ，M 为 满载 前 轴 荷 (kg) 。 
满载 质心 高 度 互 , 按 式 (8-4) 计算 
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H, = 二 (8-4) 





式 中 ,也 ,为 满载 质心 高 度 (mm) 。 

(3) 非 悬 架 质量 的 估算 

对 于 非 独 立 悬 架 ， 整 个 车 桥 总 成 (包括 制动器 、 轮 载 、 车 轮 等 ) 都 属于 非 悬 架 
质量 ; 非 独立 悬 架 一 端 与 车 桥 饺 接 ， 另 一 端 与 车 架 固定 点 匀 接 (如 转向 拉杆 、 传 动 
轴 、 导 向 臂 、 稳 定 杆 等 ) ， 可 将 静止 时 作用 于 车 桥 铵 接点 的 质量 作为 非 悬 架 质 量 ( 转 
向 拉杆 、 传 动 轴 等 件 可 取 其 质量 的 1/2 作为 非 悬 架 质量 ) ， 螺 旋 弹 簧 取 其 质量 的 1/2 
作为 非 悬 各 质量 ; 性 式 全 板 间 和 到 其 质量 的 3/4 作为 非 避 加 质量 平衡 吕 哥 钢板 
簧 取 其 质量 的 1/4 作为 非 悬 架 质量 。 对 于 独立 悬 架 和 其 他 特殊 形式 的 悬 架 ， 可 视 其 结 
构 特 点 进行 非 悬 架 质量 估算 。 

轿车 的 轴 荷 分 配 与 驱动 形式 和 轴 距 长 短 的 关系 很 大 ， 同 时 也 要 考虑 使 用 性 能 的 要 
求 。 对 于 发 动机 前 置 后 驱动 的 轿车 来 说 ， 其 后 轴 负 荷 一 般 不 大 于 52% ， 发 动机 后 置 
后 驱动 的 轿车 ， 其 后 轴 负 蓓 最 好 不 超过 59% ， 以 兔 后 轮 过 载 和 不 利于 操纵 稳定 性 。 
发 动机 前 置 前 驱动 的 轿车 超载 时 的 前 轴 负 荷 最 好 在 55% 以 上 ， 以 保证 上 坡 时 有 足够 
的 附着 力 和 良好 的 通过 性 。 

高 速 轿车 的 轴 荷 还 要 考虑 操纵 稳定 性 的 要 求 ， 如 汽车 的 质心 点 位 于 中 性 转向 点 以 
前 ， 则 汽车 具有 不 足 转向 的 特性 ， 而 中 性 转向 点 的 位 置 与 前 、 后 车 轮 轮胎 侧 偏 刚度 有 
关 ， 应 保证 具有 不 足 转向 的 特性 。 各 类 轿车 的 轴 荷 分 配 范围 见 表 8-3。 

表 8-3 各 类 轿车 的 轴 荷 分 配 范围 
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空 载 (% ) 满载 (% ) 
车 型 
前 轴 后 轴 前 轴 后 轴 
前 置 发 动机 前 轮 驱动 (FF) 56 ~66 34 ~44 47 ~60 40 ~53 
轿车 前 置 发 动机 后 轮 驱 动 (FR) 50 ~55 45 ~50 45 ~50 50 ~55 
后 置 发 动机 后 轮 驱 动 (RR) 42 ~50 50 ~58 40 ~45 55 ~ 60 
要 性 能 参数 的 选择 确定 


直接 档 和 1 档 最 大 动力 因数 D, 和 D,,, 标 志 着 汽车 的 最 大 扑 坡 能 力 和 越野 能 
标志 着 扑 坡 度 和 附着 条 件 。 从 经 验 数据 可 知 ， 微 型 货车 的 D,, 值 高 ， 因 为 这 类 汽车 常 
和 轿车 在 同一 车 道行 驶 ， 所 以 要 求 有 较 高 的 加 速 性 ; 轿车 的 Du. 随 着 发 动机 排 量 的 
增 大 而 增 大 ; 高 级 轿车 对 加 速 性 要 求 高 ， 故 D, 也 为 0.1 ~0.2; 微型 和 普通 级 轿车 的 
D6,. 较 小 ， 所 以 其 D,, 的 设计 值 不 小 于 0.03, 一 般 在 0.04 以 上 。 
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ss 汽车 总 体 设计 转 


(1) 动力 性 参数 

汽车 的 动力 性 参数 主要 有 直接 档 和 1 档 最 大 动力 因数 、 最 高 车 速 、 加 速 时 间 、 汽 
车 的 比 功率 和 比 转 矩 等 。 

@) 直接 档 动 力 因 数 Du 。Du. 主 要 是 根据 汽车 加 速 性 与 燃料 经 济 性 的 要 求 ， 以 
及 汽车 类 型 、 用 途 和 道路 条 件 而 选择 的 。 轿 车 的 D,,, 随 发 动机 排 量 的 增 大 而 增 大 ; 
中 、 高 级 轿车 对 加 速 性 要 求 高 ， 故 Du 值 较 大 ; 微型 和 普通 级 轿车 为 了 节省 燃料 ， 
D,,,. 值 较 小 。 

@ 1 档 动力 因数 Di,,。1 档 最 大 动力 因数 Di,, 直 接 影响 汽车 的 最 大 把 坡 能 力 和 通 
过 困难 路 段 的 能 力 以 及 起 步 并 连续 换 档 时 的 加 速 能 力 。 它 和 汽车 总 质量 的 关系 不 明 
显 ， 主 要 取决 于 所 要 求 的 最 大 有 息 坡 度 和 附着 条 件 。 对 于 公路 用 车 ，Di,, 多 在 0.30 ~ 
0. 38; 中 级 及 以 上 的 轿车 ， 其 D,, 值 的 上 限 可 高 达 0.5， 以 获得 必要 的 最 低 车 速 和 较 
强 的 加 速 能 

@) 最 高 车 速 v,。 随 着 汽车 性 能 特别 是 主 、 被 动 安全 性 能 的 提高 以 及 各 国 公 路 路 
面 的 改善 和 高 速 公路 的 发 展 ， 汽 车 的 最 高 车 速 普遍 有 所 提高 。 选 择 时 应 考虑 汽车 的 类 
型 、 用 途 、 道 路 条 件 、 具 备 的 安全 条 件 和 发 动机 的 功率 等 ， 并 以 汽车 行驶 的 功率 平衡 
为 依据 来 确定 。 

@ 汽车 的 比 功率 和 比 转 矩 。 这 两 个 参数 分 别 表示 发 动机 最 大 功率 和 最 大 转 抢 与 
汽车 总 质量 之 比 。 比 功率 是 评价 汽车 动力 性 能 如 速度 性 能 和 加 速 性 能 的 综合 指标 ， 比 
转 矩 则 反映 了 汽车 的 比 牵 引力 或 牵引 能 力 。 在 比较 各 国 车 型 的 比 功 率 时 ， 应 考虑 各 国 
内 燃 机 功率 测定 标准 的 差异 。 

@) 汽车 的 加 速 时 间 。 汽 车 由 起 步 并 换 档 加 速 到 一 定 车 速 这 的 时 间 ， 称 为 “0 一 vw。 
的 换 档 加 速 时 间 ”; 而 在 直接 档 下 由 车 速 为 20km/h 加 速 到 某 一 车 速 v 的 时 间 ， 称 为 
“20 一 wv, 的 直接 档 加 速 时 间 ”， 它 们 均 为 衡量 汽车 加 速 性 能 和 动力 性 能 的 重要 指标 。 轿 
车 常用 “0 一 100km/h” 或 “0 一 80km/h” 的 换 档 加 速 时 间 来 评价 。 中 、 高 级 轿车 的 
0 一 100kmxh 的 换 档 加 速 时 间 约 为 8~15s， 普 通 轿 车 为 12 ~25s。 也 可 采用 0 一 >80km/h 
的 换 档 加 速 时 间 来 衡量 其 加 速 性 能 。 

(2) 燃料 经 济 性 参数 

汽车 在 良好 的 水 平 硬 路 面 上 以 直接 档 满 载 等 速 行驶 100km 时 的 最 低 燃料 消耗 量 0 
(L/100km) ， 称 为 汽车 的 “ 百 公 里 最 低 燃 料 消耗 量 ” ， 是 汽车 的 燃料 经 济 性 常用 的 评 
价 指标 。 它 也 是 满载 的 汽车 在 良好 的 硬 路 面 上 用 直接 档 以 经 济 车 速 等 速 行 驶 时 的 百 公 
里 耗 油 量 。 

单位 汽车 总 质量 的 百 公 里 最 低 燃 料 消 耗 量 又 称 为 汽车 的 单位 燃料 消耗 量 
[LZ (100km ,tb ] 。 在 进行 新 车 设计 时 ， 其 燃料 经 济 性 可 参考 总 质量 相近 的 同类 车 型 的 
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百 公 里 耗 油 量 或 单位 燃料 消耗 量 。 轿 车 的 单位 燃料 消耗 量 为 7.0 ~10.5L/(100km . b)。 

(3) 操纵 稳定 性 参数 

与 总 体 设 计 关 系 密切 且 应 在 设计 中 当做 设计 指标 子 以 控制 的 操纵 稳定 性 参数 如 下 
所 述 : 

Qg 转向 特性 : 由 于 轮胎 的 侧 偏 使 前 、 后 轴 产 生 相应 的 侧 偏 角 ， 其 角度 差 为 正 、 
负 、 零 时 使 汽车 分 别 获得 不 足 转向 、 过 度 转向 和 中 性 转向 等 特性 。 为 了 保证 良好 的 操 
纵 稳 定性 ， 和 希望 得 到 不 足 转向 特性 。 通 常用 汽车 以 0. 4g 的 向 心 加 速度 作 定 圆 等 速 行 
驶 时 ， 前 、 后 轴 的 侧 偏 角 之 差 作 为 评价 转向 特性 的 参数 ， 和 希望 它 是 一 个 较 小 的 正 角 度 
值 ， 如 轿车 以 1° ~3° 为 宜 。 

@ 车 身 侧 倾角 : 汽车 以 0.4g 的 向 心 加 速度 作 匀 速 圆周 运动 时 的 车 身 侧 倾角 应 在 
3° 之 内 ,不 得 超过 7°。 

@ 制 动 点 头角 : 汽车 以 0.4g 的 减速 度 制 动 时 ， 和 车身 点 头角 应 不 大 于 1. 5°。 

(4) 行驶 平顺 性 

行驶 平顺 性 通常 用 车 身 振 动 参数 来 评价 。 在 进行 总 体 设计 时 ， 通 常 应 给 出 前 后 县 
架 的 偏 频 或 静 挠 度 、 动 挠 度 以 及 车 身 振 动 加 速度 等 参数 值 作为 设计 要 求 。 

前 、 后 甚 架 的 偏 频 n 与 n, 应 接近 ， 且 应 使 n, 略 高 于 六 ， 以 免 发 生 较 大 的 车 身 纵 
向 角 振动 。 但 微型 轿车 因 轴 距 短 ， 后 排 座 接近 后 轮 ， 为 了 改善 后 座 的 每 适 性 ， 可 以 将 
后 悬 架 设计 得 软 一 些 而 使 mm <n,， 表 8-4 所 示 为 各 类 汽车 的 偏 频 和 静 、 动 挠 度 值 的 一 
般 范 围 。 对 于 舒适 性 要 求 高 的 汽车 ， 偏 频 值 取 低 限 。 对 于 前 、 后 悬 架 的 静 挠 度 值 放 
和 六 的 匹配 ， 推荐 取 记 =(0.8 ~0.9)f,， 见 表 8-4。 

表 8-4 各 类 轿车 的 偏 频 和 静 、 动 挠 度 取 值 范围 



















































































































































































满载 偏 频 满 形 静 搁 度 满载 动 挠 度 
车 型 n/ Hz Jf./em fa/em 
前 悬 架 m | 后 甚 架 n，| 前 悬 架 f，| 后 甚 架 f，| 前 悬 架 广 后 悬 架 
普通 级 、 中 级 | 1.02 ~1.44 | 1.18 ~1.58 12 ~24 10~18 8~11 10~14 
轿车 一 
高 级 0.91 ~1.12 | 0.98 ~1.29 20 ~30 15 ~26 8 ~11 10 ~14 























(5) 制 动 性 参数 

汽车 制 动 性 能 的 主要 设计 指标 和 评价 参数 一 般 为 制 动 距离 、 制 动 减速 度 和 制 动 踏 
板 力 。 制 动 距 离 是 指 在 良好 的 试验 跑道 上 和 规定 的 车 速 下 紧急 制 动 时 ， 从 踩 制 动 踏板 
起 到 完全 停车 的 距离 。 我 国 通常 以 车 速 为 30km/h 和 50km/h 的 最 小 制 动 距离 来 评比 
不 同 车 型 的 制 动 效能 。 对 于 紧急 制 动 时 的 踏板 力 ， 货 车 要 求 不 大 于 700N， 轿 车 要 求 
不 大 于 500N。 在 设计 制 动 性 能 时 还 应 满足 国家 标准 、 法 规 等 对 汽车 制 动 效 能 的 要 求 。 
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轿车 通过 性 参数 的 取 值 范围 见 表 8-5。 
表 8-5 各 类 轿车 的 通过 性 参数 取 值 
































汽车 类 型 最 小 离 地 间 阶 接近 角 离 去 总 线 通 过 半径 
所 车 半 
/mm ZZ(°) AR /m 
微型 、 普 通 级 0. 12 ~0. 18 3~5 
轿车 一 20 ~30 15 ~23 
中 级 、 中 高 级 、 高 级 0. 13 ~0.20 5~8 

















4. 机 动 性 参数 
汽车 的 最 小 转弯 直径 是 汽车 机 动 性 的 主要 参数 。 最 小 转弯 直径 是 指 当 转向 盘 转 至 


















































极限 位 置 时 ， 由 转向 中 心 至 前 外 轮 接地 中 心 的 距离 ， 它 反映 了 汽车 通过 小 曲率 半径 弯 
曲 道路 的 能 力 和 在 狭窄 路 面 上 或 场地 上 掉头 的 能 力 。 

该 值 与 汽车 的 轴 距 、 轮 距 及 转向 车 轮 的 最 大 转角 等 有 关 ， 并 应 根据 汽车 的 类 型 、 
用 途 、 道 路 条 件 、 结 构 特 点 及 轴 距 等 尺寸 进行 选取 。 

5. 发 动机 的 最 大 功率 、 最 大 转 矩 及 其 对 应 的 转速 

(1) 发 动机 最 大 功率 及 其 转速 

已 知 最 高 车 速 后 ， 发 动机 的 功率 应 大 于 等 于 该 车 速 行 驶 时 所 需要 的 行驶 阻力 的 功 
率 之 和 ， 可 用 式 (8-5) 计算 

有 | 人 】 (8-5) 


mil\3600 ™™ 76140° ™™ 
式 中 ，P ,为 发 动机 最 大 功率 (kW); ni 为 传动 系统 效率 ; m 为 汽车 总 质量 (kg) ; 
g 为 重力 加 速度 ，g =9. 81m/s ; f 为 滚动 阻力 系数 ， 由 试验 确定 ， 它 与 路 面 的 种 类 、 
行车 速度 、 轮 胎 的 种 类 、 气 压 有 关 ; CG, 为 空气 阻力 系数 ， 轿 车 普通 选 为 0.3 ~0.45， 
具体 根据 车 的 形式 选择 ， 见 表 8-6; 4 为 迎风 面积 (m )， 可 取 0.78 (前 轮 距 x 总 
高 ); vw 为 最 高 车 速 (km/h)。 
表 8-6 各 种 轿车 的 空气 阻力 系数 



















































































空气 阻力 功率 ， 当 4 =2m 时 
-- 空气 阻力 本 
车 再 不 同 车 速 的 平均 值 9 
本 系数 Cn 
40km/h 80km/h 120km/h 160km/h 

pp 敞篷 汽车 0.5 ~0.7 1 7.9 27 63 
pa 厢 式 车 身 0.5~0.6| 0.91 7.2 24 58 
Spe 折 背 式 车 身 “|0.4~0.55| 0.78 6.3 21 50 
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( 续 ) 









































| 空气 阻力 功率 ， 当 4 =2m? 时 
Se 空气 阻力 请 
车 理 不 同 车 速 的 平均 值 
六 系数 Cn 
40km/h 80km/h 120km/h 160km/h 
棉 形 车 身 ， 前 照 
-le 灯 和 保险 杠 与 车 身 | 0.3 ~0.4 | 0.58 4.6 16 37 
做 成 整体 
前 照 灯 和 所 有 车 
TE 轮 都 在 车 身 内 ， 车 |0.2 ~0.25| 0.37 3.0 10 24 
身 底 部 遮盖 
K 型 ( 较 小 的 气 
< 有 | 0. 23 0. 38 3.0 10 24 
流 分 离 截面 ) 
“> 最 佳 流线型 设计 “(0.15 ~0.20| 0.29 2.3 7.8 18 








中 无 迎面 风 (wo =0)。 


在 实际 工作 中 ， 还 可 以 利用 比 功率 的 统计 值 来 确定 发 动机 的 功率 值 。 汽 车 的 比 功 
率 是 指 每 吨 质量 所 具有 的 功率 值 ， 计 算 公 式 为 


1000P 大 CA  ， 
_ 
比 功率 3. 6007 re 76 14mmr™ 和 


由 式 (8-6) 可 见 ， 不 同 的 汽车 ， 其 人 mr 和 Cn 值 大 体 相 等 ， 且 最 高 车 速 也 差别 
不 大 ， 唯 一 影响 比 功率 值 的 是 4 和 rm。 其 中 ,各 种 车 型 的 4 值 差别 不 大 ， 但 汽车 的 总 质 
量 普 是 变化 较 大 的 一 个 参数 ， 总 质量 越 大 ， 其 比 功率 值 越 小 ， 与 统计 值 相符 。 许 多 
国家 都 有 最 低 比 功率 的 限 值 ， 以 保证 在 公路 上 各 种 车 辆 都 有 近似 的 动力 性 能 。 

通过 上 述 方法 计算 的 发 动机 功率 可 以 互相 补充 ， 以 最 后 确定 发 动机 的 最 大 功 
率 值 。 

发 动机 最 大 功率 点 的 转速 及 转速 范围 ， 应 根据 发 动机 的 类 型 、 最 高 车 速 、 最 大 功 
率 值 对 应 的 活塞 平均 速度 、 生 产 条 件 及 参考 同类 样机 的 数值 来 决定 。 

(2) 发 动机 最 大 转移 及 其 转速 

当 发 动机 最 大 功率 及 其 相应 转速 确定 后 ， 可 用 式 (8-7) 确定 发 动机 的 最 大 
转 矩 。 



























































aP 
To = T0190— (8-7) 
7 
式 中 ，7u 为 发 动机 最 大 转 矩 (N ' m) ; a 为 转 矩 适应 性 系数 ，a = 了 ，a 值 标志 着 
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行驶 阻力 增加 时 ， 发 动机 沿 外 特性 曲线 自动 增加 转 矩 的 能 力 。ca 的 大 小 可 参考 同类 样 
机 的 数值 进行 选取 ， 一 般 汽油 机 wa =1.2~1.35， 柴油机 Qa=1.1~1.25; 了 为 最 大 功 
率 点 的 转 和 矩 (N ' m) ; ,为 最 大 功率 点 转速 (r/min)。 

发 动机 最 大 转 矩 点 的 转速 w 应 该 认真 选取 ， 一般 希 望 该 转速 与 最 大 功率 点 的 转 
速 有 一 定 的 比例 关系 ， 即 保证 Vn 为 1.4 ~2.0。 如 果 mw 取得 过 高 ， 会 使 n/ny 的 
比值 变 小 ， 若 小 于 1.4， 则 会 使 直接 档 的 稳定 车 速 仿 高， 造成 在 市 区 内 行驶 、 转 弯 等 
情况 下 增加 换 档次 数 ， 所 以 希望 ww 不 要 太 高 。 

6. 传动 系 速 比 的 选择 

(1) 最 小 传动 比 的 选择 

整 车 传动 系 最 小 传动 比 的 选择 ， 可 根据 最 高 车 速 及 其 功率 平衡 图 来 确定 。 

在 普通 的 汽车 上 ， 变 速 器 的 最 高 档 多 取 1.0， 则 传动 系统 的 最 小 总 传动 比 即 为 驱 
动 桥 的 主 减 速 比 加 ， 知 有 超速 档 或 副 变 速 器 、 分 动 咒 时 ， 最 小 传动 比 则 为 它们 的 速 比 
与 i 的 乘积 。 

从 图 8-2 可 以 看 出 ， 有 3 条 不 
同 i, 值 的 功率 曲线 与 平 直路 上 的 
行驶 阻力 功率 曲线 ， 从 两 方面 对 
该 图 进行 分 析 。 

首先 分 析 最 高 车 速 。 从 图 8-2 
中 可 以 看 出 功率 曲线 2 与 阻力 曲 
线 4 相交 在 最 大 功率 点 上 ， 即 最 
高 车 速 等 于 最 大 功率 点 的 车 速 。 
而 功率 曲线 1 和 3 与 阻力 曲线 4 的 
交点 所 确定 的 最 高 车 速 均 在 功率 
曲线 2 的 交点 之 前 ， 这 说 明 只 下 
交点 在 最 大 功率 点 上 时 ， 最 高 图 8-2 功率 平衡 图 
速 才 是 最 大 的 。 

但 从 后 备 功率 角度 考虑 ， 曲 线 1 的 后 备 功率 小 ， 而 燃料 经 济 性 比较 好 ， 发 动机 功 
率 利用 率 高 。 曲 线 3 则 相反 ， 造 成 汽车 有 劲 而 跑 不 快 ， 经 济 性 较 差 。 过 去 由 于 道路 条 
件 较 差 ， 最 高 车 速 不 易 太 高 ， 所 以 都 选择 曲线 2 或 曲线 3， 而 近代 汽车 越 来 越 选 择 曲 
线 2 至 曲线 1 这 一 范围 ， 即 注重 高 速 和 节能 。 当 然 在 高 速 行驶 时 ， 也 要 有 一 定 的 动力 
性 ， 既 保证 最 高 档 的 动力 因数 六 .， 同 时 也 要 考虑 最 高 档 时 的 最 低 稳 定 车 速 不 要 太 
高 ， 和 否则 在 市 区 行驶 时 需要 经 常 换 档 。 最 低 稳 定 车 速 ， 汽 油 车 为 10 ~ 153km/h， 柴 油 
车 为 20 ~25km/h; 对 应 转速 ， 汽 油 机 为 350 ~500r/min， 柴 油 机 则 为 650 ~ 850rmin。 
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(2) 最 大 传动 比 的 选择 

最 大 传动 比 为 变速 器 的 一 档 速 比 与 主 减 速 比 的 乘积 。 该 速 比 主要 是 保证 汽车 爬 坡 
或 道路 条 件 很 差 (阻力 大 ) 的 情况 下 (此 时 空气 阻力 可 以 不 计 ) 仍 能 行驶 。 变 速 器 
最 大 速 比 为 





mg (fcosa + sina)r. 

Ta Mio 
式 中 ,a 为 最 大 扑 坡 角度 (°) ; 7 为 车 轮 深 动 半径 (m); 六 为 变速 器 最 高 档 速 比 。 
求 出 坑 以 后 ,再 验算 一 下 附着 条 件 ， 达 引力 不 应 大 于 附着 力 。 

最 后 验算 最 低档 时 的 最 低 稳 定 车 速 ， 该 车 速 没有 规定 的 限 值 。 一 般 情况 下 ， 只 要 
能 满足 最 大 息 坡 度 的 要 求 ( 即 最 大 动力 因数 ) ， 最 低 稳定 车 速 就 能 满足 。 但 SUV 车 型 
为 了 避免 在 松软 地 面 上 行驶 时 ， 土 壤 受 冲击 剪 切 破坏 而 损害 地 面 附着 力 ， 要 求 车 速 很 
低 ， 此 时 的 最 大 速 比 为 


(8-8) 





li 二 








eS 











Wn 
7 


i =0.377 





(8-9) 


式 中 ，n;, 为 发 动机 最 低 稳 定 转速 (r/min)， 对 于 汽油 机 ，n,, = 350 ~ 500r/min， 对 
于 柴油 机 n,,, =650 ~ 850r1/min; vi 为 汽车 最 低 稳 定 车 速 (km/h)。 

(3) 变速 器 档 位 数 的 选择 

变速 器 档 位 数 的 多 少 ， 要 根据 汽车 的 类 型 、 使 用 条 件 、 性 能 要 求 及 最 高 档 和 最 低 
档 的 速 比 范围 大 小 而 定 。 

档 位 数 越 多 ， 发 动机 的 功率 利用 率 越 高 (高 功率 区 工作 时 间 长 )， 既 增加 了 动力 
性 ， 同 时 也 增加 了 发 动机 在 低 油 耗 区 工作 的 可 能 性 ， 提 高 了 燃油 经 济 性 。 由 于 相 邻 档 
之 间 的 比值 不 能 太 大 (一般 为 1.7 ~1.8)， 太 大 时 换 档 困难 ， 所 以 在 最 大 传动 比 与 最 
小 传动 比 的 比值 越 大 ， 则 档 位 数 也 应 增多 。 


参数 选择 : 汽车 主要 尺寸 参数 ， 汽 车 质量 参数 ， 主 要 性 能 参数 ， 汽 车 的 机 动 性 
参数 ， 发 动机 的 最 大 功率 、 最 大 转 矩 及 其 对 应 的 转速 ， 变 速 器 的 一 档 速 比 和 档 位 
数 ， 驱 动 桥 的 主 减速 比 。 


QD + 点 


根据 设计 原则 、 目 标 和 用 户 的 需求 特点 ， 设 计 人 员 提 出 被 开发 车 型 描述 。 
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第 9 童 轿车 总 布置 设计 




















科学 技术 的 发 展 ， 特 别 是 计算 机 技术 的 快速 发 展 ， 使 CAD/CAE 技术 在 汽车 领域 
得 到 了 广泛 的 应 用 ， 为 现代 轿车 设计 提供 了 快捷 的 服务 工具 。 

在 轿车 总 布置 设计 工程 中 ,确定 总 布置 尺寸 是 工作 的 重点 ， 它 决定 车 型 的 技术 水 
平和 造型 风格 ， 在 总 布置 设计 的 确定 方案 过 程 中 ， 应 始终 把 舒适 性 、 操 纵 方便 性 、 安 
全 性 、 上 下 和 车 方便 性 等 作为 主要 考虑 因素 ， 都 必须 以 满足 人 机 工程 为 原则 ， 使 设计 越 
来 越 体现 人 性 化 特征 。 

轿车 设计 不 仅 要求 造 型 美观 ， 更 重要 的 是 能 实现 相应 的 功能 。 其 设计 主要 考虑 使 
用 性 、 人 机 工程 学 、 环 保 节 能 及 空气 动力 学 等 方面 的 要 求 : 

@ 造型 美观 。 

@) 性 能 良好 : 舒适 性 、 安 全 性 、 可 靠 性 、 视 野性 、 乘 坐 方 便 性 、 操 纵 方便 性 。 

@@ 良好 的 空气 动力 特性 。 

@ 制造 容易 ， 维 修 、 拆 装 方便 。 

通常 轿车 总 布置 设计 应 遵循 3 个 原则 : 

(1) 性 能 原则 

在 处 理 美观 与 功能 的 关系 时 ， 要 处 理 各 种 矛盾 ， 有 时 还 要 在 发 动机 上 作 适 当 变 
动 ， 如 降低 发 动机 高 度 和 挪动 空气 滤 清 器 的 位 置 等 。 

(2) 综合 性 原则 

在 进行 车 身 总 布置 设计 时 ， 为 满足 某 一 性 能 要 求 ， 往 往 需要 综合 考虑 ， 从 各 方面 
采取 措施 。 例 如 : 车 身 地 板 的 离 地 高 度 应 在 保持 必要 的 离 地 间隙 的 情况 下 尽 可 能 减 
小 ， 以 降低 汽车 的 重心 ， 提 高 汽车 行驶 的 稳定 性 。 为 了 解决 这 个 矛盾 ， 在 有 的 汽车 上 
就 采用 前 置 前 驱动 或 后 置 发 动机 的 布置 方案 。 
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(3) “见缝插针 ” 原则 

在 进行 总 布置 时 往往 需要 “斤斤计较 ”， 这 就 是 所 谓 的 “见缝插针 ”原则 。 例 
如 : 在 设计 轿车 发 动机 舱 时 ， 可 以 在 满足 性 能 的 条 件 下 ， 将 轮 罩 做 成 圆滑 的 外 形 以 使 
后 座 加 宽 或 使 驾驶 人 和 前 排 乘客 的 搁 脚 空间 增 大 。 因 为 此 时 轿车 车 身 内 部 哪怕 是 增加 
极 小 的 空间 也 有 可 能 提高 乘坐 的 舒适 性 。 
;9.1 轿车 总 体 布置 设计 的 任务 

开始 进行 轿车 设计 时 ， 应 综合 分 析 用 户 的 使 用 要 求 、 不 同 地 区 的 特殊 使 用 条 件 、 
企业 的 产品 发 展 规划 和 生产 条 件 ， 合 理 地 选择 整 车 性 能 指标 和 有 关 的 技术 参数 ， 并 提 
出 整 车 设计 方案 。 

认真 进行 整 车 总 体 布置 、 性 能 计算 ， 提 出 各 总 成 的 技术 要 求 和 设计 参数 ， 协 调 好 
整 车 与 总 成 之 间 的 匹配 关系 ， 配 合 完成 各 总 成 的 设计 ， 使 整 车 的 性 能 、 可 靠 性 达到 设 
计 要 求 。 

实现 产品 系列 化 ， 整 车 设计 时 通常 需要 考虑 系列 变型 车 的 工作 ， 做 到 产品 系列 
化 、 零 部 件 通用 化 和 设计 标准 化 ， 以 适合 于 大 批量 生产 。 

1. 轿车 总 体 布置 设计 的 任务 

@ 从 技术 先进 性 、 生 产 合理 性 和 使 用 要 求 出 发 ， 正 确 选 择 性 能 指标 、 质 量 和 主 
要 尺寸 参数 ， 提 出 总 体 设计 方案 ， 为 各 部 件 设计 提供 整 车 参数 和 设计 要 求 。 

@ 对 各 部 件 进 行 合理 布置 和 运动 校 核 。 

@ 对 整 车 性 能 进行 计算 和 控制 ， 保 证 汽车 主要 性 能 指标 实现 。 

@ 协调 好 整 车 与 总 成 之 间 的 匹配 关系 ， 配 合 总 成 完成 布置 设计 ， 使 整 车 的 性 能 、 
可 靠 性 达到 设计 要 求 。 

2. 具体 工作 

(1) 对 各 总 成 件 提 出 基本 性 能 指标 

指标 包括 : 动力 性 、 最 高 车 速 、 整 车 整备 质量 的 目标 值 ， 变 速 器 的 形式 及 档 位 
数 ， 发 动机 的 选 型 及 动力 目标 ， 转 向 器 形式 和 制 动 系统 的 基本 要 求 ， 前 、 后 桥 体 和 晨 
架 的 基本 要 求 及 轴 距 、 轮 距 的 初 定 值 ， 车 体外 形 尺寸 的 极限 尺寸 ， 对 电气 系统 功能 和 
内 饰 的 基本 要 求 等 。 

(2) 总 布置 设计 工作 

@ 编制 设计 工作 计划 。 

@) 编写 设计 任务 书 。 汽 车 产品 的 特性 包括 : 市 场 目标 、 汽 车 概念 目标 、 总 体 目 
标 〈 车 身 、 动 力 传动 ) 、 造 型 、 性 能 参数 规格 、 产 品质 量 、 初 步 的 轴 荷 分 配 、 外 形 的 
控制 尺寸 。 
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@ 制定 较 大 的 结 点 项 目 。 

@ 制定 设计 时 间 表 。 

@ 根据 选 定 的 总 成 件 ， 绘 制 总 布置 方案 图 。 

@ 项 目的 设计 工作 决议 : 对 造型 、 和 车身、 底盘 的 技术 协调 ， 做 出 更 改 的 决议 。 

Q@ 负责 组 织 编制 汽车 产品 明细 表 、 使 用 说 明 书 等 。 

(3) 总 布置 设计 与 各 总 成 系统 设计 的 协调 

@ 总 布置 设计 师 要 全 面 掌握 所 有 配套 总 成 对 整 车 性 能 的 影响 。 

@ 总 成 设计 师 根据 总 布置 师 提 出 的 性 能 要 求 及 安装 空间 尺寸 ， 负 责 满 足 整 车 要 
求 的 总 成 设计 ， 同 时 对 总 体 布置 设计 提出 总 成 部 件 的 必要 技术 要 求 。 
@ 设计 原则 : 总 成 服从 总 体 要 求 ， 自 行 设计 部 分 适应 通用 部 件 ， 小 件 服从 大 件 ， 
非 标 设 计 服从 标准 零 部 件 ， 自 制 件 服 从 采购 件 。 
@ 总 体 设 计 要 协调 各 总 成 设计 ， 在 设计 中 有 干涉 时 ， 在 不 影响 总 体 性 能 和 质量 
目标 的 前 提 下 ， 相 互 要 进行 必要 的 更 改 ， 更 改 原则 是 最 方便 、 影 响 范 围 最 小 、 有 利于 
质量 改进 和 提高 。 

@ 各 总 成 件 应 确保 其 技术 性 能 、 总 体 的 装配 尺寸 和 空间 要 求 ， 总 成 设计 师 负责 
本 总 成 的 结构 设计 、 技 术 设 计 ， 总 体 没 计 师 不 干涉 总 成 部 件 的 设计 但 有 权 了 解 总 成 
部 件 的 结构 和 性 能 情况 。 

(4) 满足 法 规 要 求 

轿车 设计 要 满足 有 关 法 规 和 标准 要 求 见 表 9-1。 






















































































表 9-1 轿车 设计 的 有 关 法 规 和 标准 

项 目 名 称 标准 依据 项 目 名 称 标准 依据 
汽车 外 廊 尺 寸 GB 1589 一 2004 汽车 外 部 照明 GB 4785 一 2007 
前 方 视野 GB 11562 一 1994 汽车 后 雾 灯 GB 11554 一 2008 
后 方 视野 GB 15084 -2013 汽车 座 椅 GB 15083 一 2006 
汽车 外 部 凸 出 物 GB 11566 一 2009 安全 带 固定 GB 14167 一 2013 
前 风 窗 玻璃 除 霜 GB 11556 一 1994 汽车 护 轮 板 GB 7063 一 2011 
操纵 件 、 指 示 灯 GB 4094 一 1999 车 速 表 CB 15082 一 2008 

刊 水 器 GB 15085 一 2013 门 锁 及 门 贸 链 QC/T 323 一 2007 




















= 
ES 要 点 
轿车 总 体 布置 设计 的 任务 、 工 作 内 容 和 工作 程序 ， 要 着 重 在 整 车 基本 设计 原则 
下 的 总 布置 协调 ， 把 握 系 统 之 间 的 平衡 与 协调 ， 满 足 法 规 和 标准 要 求 。 
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图 第 三 篇 。 乘 用 车 的 总 体 设计 工程 














i 9.2 轿车 总 布置 图 的 基准 线 及 其 画 法 

总 布置 图 绘制 规范 以 国内 颁布 的 标准 为 准 ， 在 国内 标准 没有 做 出 具体 说 明 的 部 
分 ， 参照 国内 相关 法 规 与 国外 SAE、ECE、DIN 标准 。 具 体 说 明 如 下 : 

Q@ 主 图 板 : QC/T 490 一 2013 。 

@ 轿车 尺寸 标注 编码 : QC/T 576 一 1999。 

@) 眼 椭圆 GB/T 17867 一 1999。 

@ 安全 带 固 定点 : GB 14167 一 2013 。 

@@A、B 区 : GB 11556—1994; GB 11565 一 1989 。 

@ 前 方 视野 .GB 11562 一 1994 。 

@ 脚 踏 板 : GB/T 13053 一 2008。 

(@ 头 部 空间 、 上 下 车 方便 性 : SAE J 1100。 

@ 总 布置 图 视图 : 侧 视图 、 俯 视图 、 前 视图 、 后 视图 。 其 中 前 视图 、 后 视图 各 
绘制 一 半 ， 组 成 一 个 整 视图 。 

总 体 方案 确定 后 ， 要 进行 整 车 总 体 布置 的 有 关 计算 工作 ， 并 要 在 整 车 方案 布置 草 
图 及 各 总 成 匹配 的 基础 上 正式 绘制 整 车 总 布置 图 。 整 车 总 布置 图 包括 侧 视图 、 俯 视 
图 、 前 视图 和 必要 的 断面 布置 图 、 局 部 布置 图 。 在 绘制 整 车 总 布置 图 的 过 程 中 ， 要 随 
时 配合 、 调 整 和 确认 各 总 成 的 外 形 尺寸 、 结 构 、 布 置 形式 、 连 接 方 式 、 各 总 成 之 间 的 
相互 关系 、 操 纵 机 构 的 布置 要 求 、 悬 置 的 结构 与 布置 要 求 、 管 线路 的 布置 与 固定 、 装 
调 的 方便 性 等 。 因 此 要 有 5 条 基准 线 才 能 绘制 总 布置 图 。 

确定 整 车 的 零 线 (三 维 坐标 面 的 交 线 ) 、 正 负 方 向 及 标注 方式 ， 均 应 在 汽车 满载 
状态 下 进行 ， 并 且 绘 图 时 应 将 汽车 前 部 绘 在 左 侧 。 

在 绘制 总 布置 草图 时 ， 首 先 要 选择 绘图 的 基准 线 ( 面 )。 通 常 选择 车 架 上 平面 
线 、 前 轮 中 心 线 、 汽 车 中 心 线 、 地 面 线 、 前 轮 铅 垂 线 作为 基准 线 ， 其 定义 及 作用 
如 下 : 

(1) 车 架 上 平面 线 

对 于 承载 式 轿车 ， 车 架 纵 梁 较 长 的 一 段 上 平面 在 汽车 侧 视 图 和 前 视图 上 的 投影 线 
定义 为 车 架 上 平面 线 。 它 是 作为 标注 汽车 各 垂 向 尺寸 的 基准 线 或 零 线 ; 而 对 于 非 承 载 
式 轿 车 ， 则 以 车 身 中 部 底板 下 表面 或 中 部 边 梁 的 下 经 面 在 侧 视 图 或 前 视图 上 的 投影 线 
作为 标注 垂 向 尺寸 的 基准 线 或 零 线 。 

(2) 前 轮 中 心 线 

通过 左 、 右 前 轮 的 中 心 并 垂直 于 车 架 上 平面 线 的 平面 在 汽车 侧 视图 和 俯视 图 上 的 
投影 线 定 义 为 前 轮 中 心 线 。 它 是 标注 汽车 各 纵向 尺寸 的 基准 线 或 零 线 。 
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(3) 汽车 中 心 线 











汽车 纵向 垂直 对 称 平面 在 俯视 图 和 前 视图 上 的 投影 线 定义 为 汽车 的 中 心 线 。 它 








标注 汽车 各 侧 向 尺寸 的 基准 线 。 
(4) 地 面 线 























地 平面 在 汽车 侧 视 图 和 前 视图 上 的 投影 线 定义 为 地 面 线 。 它 是 标注 汽车 高 度 、 



































人 台 高 度 、 离 地 间 际 、 接 近 角 和 离 去 角 等 尺寸 的 基准 线 。 
(5) 前 轮 铅 重 线 
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化 
岁 


~ 





通过 左 、 右 前 轮 的 中 心 并 垂直 于 地 面 的 平面 在 侧 视 图 上 的 投影 线 定 义 为 前 轮 铅 垂 
线 。 它 是 标注 汽车 轴 距 和 前 悬 的 基准 线 。 当 车 架 上 平面 线 与 地 面 线 平 行 时 ， 前 轮 中 心 




















mm 











线 即 与 前 轮 铅 垂 线 相 重 合 ， 轿 车 即 是 车 吴 地 板 平面 或 通过 前 轮 中心 的 水 平 线 。 为 了 绘 


























图 简便 ， 在 绘制 侧 视 图 时 ， 应 将 车 身 地 板 平面 这 条 基准 线 画 成 水 平 的 。 














汽车 总 布置 草图 的 绘制 多 由 侧 视 图 开始 ， 而 侧 视 图 则 由 基准 线 开始 。 首 先 画 出 地 
面 线 ， 然 后 在 该 线 上 找 出 相距 为 轴 距 工 的 4、B 两 点 ， 如 图 9-1 所 示 。 过 4、B 点 做 
垂直 于 地 面 线 的 垂直 线 ， 即 得 前 后 轮 的 铅 垂 线 。 沿 铅 垂 线 以 轮胎 的 深 动 半径 R,、R， 
找 出 前 后 轮 中 心 0, 、0,， 再 以 0, 、0, 为 圆心 ， 以 轮胎 的 自由 半径 7 ，ro, 为 半径 画 出 
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也 





轮胎 外 圆 。 为 了 画 出 车 架 上 平面 线 ， 移 要 找 出 车 架 上 平面 线 与 前 后 轮 铅 垂 线 之 交点 
A'、B' 的 离 地 高 度 a、5。 它 们 可 分 别 由 满载 静止 的 汽车 在 前 、 后 轮 铅 垂 线 处 的 各 相关 























零 部 件 的 安装 尺寸 链 求 得 ，a、b 的 关系 为 


b -a=Ltana, 





0 后 轮 铅 垂 线 汽车 中 心 线 


前 轮 中 心 线 -一 | 前 轮 馈 亚 线 




















车 保 上 平面 线 











EC 二- 王 三 
| 汽车 中 心 线 

5 

图 9-1 整 车 总 布置 图 坐标 系 

连接 A'、B'( 通 过 这 两 点 即 绘 得 车 架 上 平面 线 。 过 0, 点 作 车 架 上 平面 线 的 导 
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> 
回 第 三 篇 。 乘 用 车 的 总 体 设计 工程 一 全 














即 为 前 轮 中 心 线 。 它 与 车 架 上 平面 线 交 于 4 点 。 在 绘制 汽车 总 布置 尺寸 控制 图 时 ， 
前 轮 中 心 线 和 车 架 上 平面 线 应 取 为 主 图 板 方 格 线 的 零 线 。 

在 新 车 型 开发 、 研 制 的 初始 阶段 ， 经 过 调查 研究 与 初始 决策 ， 提 出 整 车 设想 并 对 
汽车 的 主要 参数 以 及 发 动机 和 车 轮 进行 选择 后 ， 应 进行 汽车 总 布置 图 的 绘制 。 通 常 首 
先是 绘制 尺寸 比例 为 1: 10 的 总 布置 草图 ， 以 便 将 整 车 设想 绘 成 具体 的 总 体 方案 ， 并 
校 核 初 步 选 定 的 各 总 成 及 部 件 的 结构 、 尺 寸 、 质 量 和 性 能 指标 等 能 否 满足 整 车 的 各 指 
标的 要 求 ， 找 到 最 佳 的 总 布置 方案 。 

在 总 布置 方案 和 各 总 成 及 部 件 的 方案 确定 以 后 或 总 布置 草图 完成 以 后 ， 通 常 还 要 
绘制 尺寸 比例 为 1:1 的 汽车 总 布置 尺寸 控制 图 ， 来 作为 控制 各 总 成 、 部 件 尺 寸 及 位 置 
的 依据 。 通 过 对 总 布置 尺寸 控制 图 上 各 相关 总 成 、 部 件 装配 尺寸 链 的 计算 ， 也 可 进 一 
步 校 核 各 有 关 总 成 、 部 件 的 安装 位 置 及 整 车 的 安装 尺寸 。 

侧 视 图 和 俯视 图 是 总 布置 草图 及 总 布置 尺寸 控制 图 的 主要 视图 ， 当 然 还 应 辅 以 汽 
车 的 前 视 (外 形 ) 图 以 及 必要 的 横向 剖面 图 和 训 视 图 。 在 侧 视图 上 ， 应 将 汽车 置 于 
面向 左 方 的 位 置 。 


ae 要 点 


轿车 总 布置 图 的 基准 线 及 其 画 法 ， 是 轿车 总 布置 设计 的 基础 。 














































































































.9.3 轿车 主要 总 成 部 件 的 布置 

1. 发 动机 系统 的 总 布置 

对 于 发 动机 总 成 的 外 形 及 附件 的 布置 ， 应 保证 其 工作 可 靠 ,布置 基本 合理 ， 并 能 
满足 整 车 布置 的 需要 和 整 车 性 能 的 发 挥 ， 因 此 要 求 发 动机 总 布置 完成 以 下 工作 。 

Q 各 附件 的 选择 应 保证 可 靠 ， 整 机 布置 基本 合理 ， 并 能 适合 整 车 布置 的 需要 。 

@) 初步 确定 发 动机 的 外 特性 曲线 图 ， 并 满足 发 动机 最 大 功率 、 转 矩 及 转速 的 要 
求 ， 以 便 给 传动 系统 的 设计 提供 数据 。 

@) 发 动机 支架 方案 的 选择 和 布置 应 保证 发 动机 振动 最 小 。 

@@ 发 动机 进 、 排 气 歧 管 的 布置 ， 应 尽量 保证 进 气 口 、 排 气 口 连 管 的 方便 性 和 通 
畅 性 。 

在 车 身 和 发 动机 总 布置 的 设计 过 程 中 ， 总 负责 人 要 随时 了 解 情况 ， 及 时 发 现 问题 
并 进行 协调 ， 以 确保 两 个 总 成 的 布置 和 设计 合理 ， 发 动机 舱 的 通风 散热 、 隔 声 隔 热 良 
好 ， 发 动机 与 车 身 的 振动 小 ， 各 处 间 院 合理， 地 板 总 成 、 零 部 件 的 工艺 性 合理 并 有 足 
够 的 刚度 ， 发 动机 接近 性 好 ， 维 修 保养 方便 ， 同 时 还 要 保证 四 驶 室内 有 舒适 的 环境 、 
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ss 汽车 总 体 设计 国 





足够 的 工作 空间 。 

2. 悬 架 的 布置 

前 悬 架 采 用 独立 悬 架 时 ， 要 注意 导向 机 构 的 运动 对 前 轮 定 位 角 、 轮 距 变化 的 影响 
及 布 悬 架 的 预 布置 。 

在 悬 架 的 预 布置 过 程 中 主要 考虑 以 下 几 点 : 

(1) 整 车 姿态 

一 般 来 说 ， 整 车 姿态 是 通过 其 架 的 布置 来 设 定 的 ， 可 以 说 悬 架 的 布置 决定 了 整 车 
姿态 。 一 旦 整 车 姿态 确定 后 ， 以 后 再 更 改 就 比较 困难 了 。 通 常 整 车 在 满载 状态 下 的 整 
车 姿态 是 0 ~0.5°。 

(2) 轮胎 的 跳动 行程 

车 型 不 同 轮胎 行程 略 有 不 同 。 通 常 在 悬 架 的 预 布置 过 程 中 前 后 轮胎 的 行程 按 上 
跳 、 下 跳 各 100mm 考虑 ; 越野 车 要 大 一 些 ， 还 要 考虑 轮胎 加 装 防 滑 链 的 要 求 。 在 后 
期 的 调整 中 ， 由 于 后 轴 载 谷 变 化 较 大 ， 为 了 提高 后 排 乘 客 的 舒适 性 ， 后 悬 架 行程 的 取 
值 要 比 前 悬 架 的 大 。 

(3) 导向 杆 的 布置 

纵向 导向 杆 (或 拖 忠 臂 ) 设计 布置 时 应 尽 可 能 水 平 布置 ， 以 保证 轮胎 上 跳 或 者 
回 弹 轴 距 变化 尽 可 能 小 ; 而 横向 推力 杆 (或 横向 摆 臂 ) 尽 可 能 与 后 轴 平 行 且 左 右 对 
称 布置 。 

3. 制 动 系统 的 布置 
制 动 系统 必须 符合 国家 标准 的 要 求 : 汽车 上 应 配 有 行车 制 动 系统 、 驻 车 制 动 系 
统 、 应 急 制 动 系统 ， 三 者 可 以 独立 ， 也 可 互相 联系 ， 当 某 二 者 失灵 (踏板 或 制 动 阀 
除外 ) ， 另 一 系统 仍 具 有 应 急 的 制 动 功能 。 应 急 制 动 的 操作 必须 方便 可 靠 ， 它 可 与 行 
车 制 动 或 驻 车 制 动 的 操纵 机 构 结 合 ， 但 三 者 不 能 合 在 一 起 。 对 于 驻 车 制 动 ， 要 求 它 必 
须 通 过 机 械 装 置 把 工作 部 件 〈 制 动 器 ) 锁 止 ， 解 除 也 应 方便 可 靠 。 

行车 制 动 必须 采用 双 回 路 或 多 回路 系统 ， 当 部 分 管 路 失效 后 ， 其 余部 分 仍 有 至 少 
30% 的 制 动 效 能 。 

M1 类 车 必须 装 ABS， 所 以 配合 好 制 动 系统 的 布置 和 设计 是 非常 重要 的 。 

整 车 工程 师 要 与 总 成 设计 人 员 共 同 商定 选择 行车 和 驻 车 制动器 的 方案 、 
方式 及 驱动 机 构 的 形式 、 结 构 和 布置 ， 一 般 轿 车 上 均 采 用 液压 制 动 系统 。 

4. 转向 系统 的 布置 

转向 系统 的 布置 ， 主 要 是 保证 驾驶 人 操纵 轻便 、 和 舒适 ,并 使 汽车 具有 和 较 高 的 机 动 
性 和 灵敏 度 ， 转 弯 时 减少 车 轮 的 侧 滑 ， 减 轻 转向 盘 上 的 反 冲 力 ， 具 有 自动 回 正 作用 。 

转向 系统 布置 的 关键 是 要 保证 转向 传动 装置 及 拉杆 系统 有 足 能 的 刚度 和 较 小 的 传 
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动 比 变化 量 。 

转向 机 及 转向 柱 的 固定 要 牢靠 ， 角 度 及 转向 盘 的 高 度 位 置 应 保证 驾驶 人 操作 灵 
便 ， 手 臂 没 有 被 架 高 的 感 党 ， 抬 腿 踩 踏板 时 不 会 碰 到 转向 盘 。 

5. 燃油 箱 和 备 胎 的 布置 

在 轿车 上 ， 燃 油箱 和 备 胎 的 布置 对 有 效 容积 和 轴 荷 分 配 都 有 很 大 的 影响 。 为 保证 
安全 ， 燃 油箱 不 应 布置 在 发 动机 舱 内 ， 备 胎 则 可 根据 需要 布置 。 

燃油 箱 的 容积 应 保证 一 次 行驶 历程 不 低 于 某 个 特定 值 。 有 资料 推荐 : 对 于 公路 上 
行驶 的 车 辆 ， 其 续 驶 里 程 应 不 低 于 600km。 















































燃油 箱 容 积 一 般 的 目标 取 值 范围 见 表 9-2。 
表 9-2 燃油 箱 容 积 (单位 : L) 
轿车 形式 小 型 车 中 级 车 高 级 以 上 
容积 45 55 ~60 60 ~80 





此 外 ， 在 其 他 条 件 一 定 的 情况 下 ， 增 大 燃油 箱 容积 将 导致 车 长 增加 。 一 般 规律 : 
燃油 箱 每 增加 1L， 车 长 约 增加 3mm。 

此 部 分 的 布置 应 注意 以 下 问题 : 

@ 燃油 箱 距 排 气管 的 距离 不 得 小 于 350mm， 和 否则 应 加 有 效 的 隔 热 装置 。 

@ 燃油 箱 距 裸露 的 电气 接头 及 开关 的 距离 不 得 小 于 200mm。 

@ 行李 箱 容积 按照 QC/T 567 一 1999 进行 计算 。 

油箱 和 备 胎 往往 同时 布置 在 行李 箱 内 。 当 备 胎 布置 在 行李 箱 内 时 ， 应 保证 在 装 满 
行李 的 情况 下 仍 能 方便 地 取出 备 胎 。 
在 遵循 整 车 基本 设计 原则 下 ， 进 行 发 动机 、 转 向 系统 、 制 动 系统 、 旺 架 系 统 等 
各 总 成 零 部 件 的 布置 和 安排 ， 掌 握 系 统 之 间 的 平衡 与 协调 ， 完 成 总 布置 设计 。 





































;9.4 轿车 车 身 的 设计 

轿车 车 身 设计 造型 涉及 诸如 空气 动力 学 、 人 体 工 程 学 、 制 造 工 艺 学 、 美 学 、 计 算 机 
图 形 学 、 结 构 学 、 材 料 学 等 学 科 ， 它 是 一 种 技术 和 劳动 密集 型 相 结合 的 产品 ， 它 的 制造 
成 本 约 占 轿车 总 成 本 的 一 半 ， 其 设计 成 本 比重 在 整 车 总 设计 中 最 大 ， 所 以 车 身 设计 成 为 
制约 着 汽车 制造 和 新 车 型 开发 的 关键 。 决 定 轿车 车 身 设 计 的 主要 因素 如 下 所 述 : 

Oz 车 身 造 型 : 是 车 身 设计 中 确定 产品 形象 的 过 程 ， 一 般 包 括 市 场 调查 、 车 型 比 
较 、 了 解 用 户 对 车 身 外 观 的 审美 要 求 (如 外 形 、 色 彩 、 样 式 等 )、 外 形 构 思 、 模 型 制 
作 等 。 车 身 造型 对 产品 参与 市 场 竞争 有 着 重要 的 作用 ， 是 各 汽车 生产 公司 产品 竞争 的 
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sa 汽车 总 体 设计 


重要 内 容 。 























@) 车 身 布置 形 式 : 影响 因素 主要 有 发 动机 及 传动 系统 的 布置 形式 (FF 型 、FR 





型 








型 、RR 型 ) 和 车 身 布置 形式 ( 紧凑 型 、 多 用 途 旅行 车 等 ) 。 














(3) 新 材料 、 新 工艺 的 应 用 和 车身 结构 的 发 展 : 促进 了 车 身 结构 的 发 展 和 车 身 的 








轻 量 化 ， 给 车 身 结 构 
表面 的 平整 化 ， 减 少 
的 轻 量 化 。 非 金属 材 
的 自由 度 ， 提 高 了 安 

















的 自动 控制 能 














设计 提供 了 方便 。 和 车身 构件 大 型 化 、 成 形 技术 的 发 展 带 来 了 车 身 
了 车 身 的 结构 件数 ， 提 高 了 车 身 的 刚性 ， 进 一 步 实 现 了 车 身 结构 
料 的 应 用 带 来 了 车 身 结 构 设 计 的 变革 ， 使 车 身 外 形 设计 具有 更 大 
全 性 。 


























( 电子 控制 技术 的 应 用 : 改变 了 驾驶 操纵 形式 和 操纵 结构 的 外 观 ， 提 高 了 车 辆 








@@ 计算 机 技术 的 应 用 : 从 车 身 设计 手段 来 看 ，CAD/CAE/CAM 技术 的 发 展 ， 创 
造 了 更 高 的 设计 效率 ， 能 够 提供 多 种 车 型 方案 。 
@ 空气 动力 学 的 研究 及 应 用 : 在 车 身 外 形 设计 中 ， 如 何 应 用 空气 动力 学 原理 来 





塑造 车 身 形 体 已 成 为 车 身 造型 设计 主要 考虑 的 方面 。 









































CO 人 体 工 程 学 的 研究 及 应 用 : 是 改进 汽车 使 用 性 能 的 最 直接 的 措施 ， 特 别 是 对 


























驾驶 条 件 及 乘 用 环境 的 改进 尤为 显著 ， 是 进行 车 身 室内 布置 设计 的 理论 依据 。 























安全 问题 、 公 害 问 题 和 车 身 抗 腐蚀 方面 的 法 规 和 标准 : 相关 法 规 和 标准 已 经 
成 为 车 身 设 计 必须 考虑 的 因素 。 


1. 车 身 的 设计 





轿车 车 身 的 设计 通常 分 为 概念 设计 (Concept design) 和 工程 设计 (Engineering 
design) 两 个 阶段 进行 。 

概念 设计 内 容 见 本 篇 第 七 音 ， 在 此 不 再 著述 。 

在 进行 完 概念 设计 后 即 可 进行 工程 设计 。 国 外 轿车 车 身 设计 以 三 维 模型 为 基础 ， 




















首先 进行 1: 1 内、 外 部 模型 和 实物 制作 ， 模 型 制作 和 局 部 构件 试验 同时 进行 。 当 车 身 























内 外 模型 批准 时 ,试验 工作 也 基本 完成 ,根据 车 身 样 图 设计 的 样 车 试验 验证 再 进行 适 
当 修 改 ， 就 可 以 作为 指导 生产 的 图 样 。 国 内 的 做 法 是 从 小 比例 的 三 维 模型 做 起 ， 其 次 
则 是 进行 车 身 试 验 工作 〈 包 括 风 洞 试验 、 碰 撞 试 验 等 ) 。 





随 着 计算 机 技术 




















的 快速 发 展 ， 计 算 机 数字 化 技术 在 轿车 车 身 技 术 中 的 应 用 越 来 越 广 








泛 ， 全 面 使 用 了 CAX 技术 ， 其 中 X 泛 指 多 方面 , 如 CAD、CAE、CAM、CAT 等 。 利 用 
CAX 技术 ， 轿 车 车 身 的 开发 流程 已 经 过 渡 到 并 行为 主 的 开发 方式 。 它 应 用 于 CAS 艺术 
构思 图 、CAD 三 维 模型 和 结构 设计 、CAE 优化 设计 、 试 制 、 试 验 定 型 、CAPP 工艺 设 











计 、CAD 模具 设计 ( 
2. 设计 方法 
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投入 生产 铸件 毛坯 准备 ) 、CAM 机 械 加 工 、 装 配 调整 。 





于 第 三 篇 ， 乘 用 车 的 总 体 设计 工程 过 











(1) 轿车 车 身 总 布置 原则 

J 根据 人 机 工程 学 的 要 求 布 置 。 

G@) 良好 的 空气 动力 特性 。 

@) 与 整 车 协调 ， 确 保良 好 的 密封 、 隔 声 隔 热 等 性 能 。 

( 满足 要 求 的 情况 下 减 小 车 身 外 形 尺 寸 ， 尽量 加 大 车 室内 空间 。 

@) 尽 可 能 减 小 车 身 重量 ， 并 具有 良好 的 冲压 、 焊 接 、 装 配 及 涂 装 工艺 性 。 

@ 满足 相关 法 规 要 求 。 

Q@ 考虑 车 型 的 通用 化 、 系 列 化 。 

@ 协调 性 原则 一 一 注意 外 形 个 部 分 协调 ， 符 合 比例 规律 。 

@@ 综合 性 原则 一 一 综合 考虑 ， 达 到 最 优 匹配 。 

曲 “ 见 颖 插 针 ” 原 则 一 一 对 一 些 太 十 “斤斤计较 ”， 极 小 的 空间 也 可 能 提高 乘坐 
舒适 性 。 

四 “大 多 数 人 ”原则 一 一 座 椅 尺寸 等 按 绝 大 多 数 人 的 身材 为 依据 。 

@ 方便 性 原则 一 一 主要 指 操作 、 维 修 及 上 下 车 方便 性 。 

(2) 轿车 车 身 总 布置 的 内 容 

Q(D 确定 车 身 内 部 、 外 部 尺寸 。 

Q 确定 乘坐 与 操纵 空间 。 

(8) 校 核 各 项 性 能 及 法 规 要 求 的 尺寸 数据 。 

人 确定 车 身 的 悬 架 形式 及 位 置 。 

@) 确定 发 动机 、 传 动 系统 占用 的 空间 。 

@ 确定 备 胎 、 燃 油箱 、 各 种 液 炙 、 蓄 电池 及 行李 箱 的 位 置 。 

CO 确定 由 于 车 身 附件 及 其 他 装置 的 特殊 要 求 引 起 的 车 身 结构 及 布置 的 变动 。 在 
布置 工作 中 ,要 着 重 于 : 

。 驾驶 室 的 外 形 布置 和 曲线 的 确定 。 

。 彩色 效果 图 。 

。 1:1 的 外 模型 造型 ， 并 确定 最 终 的 外 形 方 案 。 

。1:1 的 内 模型 造型 ， 并 确定 内 部 布置 和 结构 方案 。 

。 按 人 体 工程 学 进行 驾驶 室内 部 的 布置 和 设计 。 

。 巧 置 方案 的 布置 与 设计 。 

@) 在 发 动机 舱 里 面 布置 发 动机 、 散 热 装置 ， 再 布置 前 轮 ， 正 确 处 理 相互 间 的 位 
置 关 系 ， 特 别 要 注意 下 面 几 个 问题 : 

。 车 头 高 度 应 尽量 低 ， 特 别 是 前 端 低 ， 可 以 增加 视野 。 

。 发 动机 舱 翻转 及 其 发 动机 的 拆 装 和 接近 性 问题 。 
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。 通风 与 散热 要 好 。 

ee on ed he 
机 、 冷 却 装 置 之 间 有 足够 的 散热 通风 间隙 、 隔 热 层 的 厚度 、 中 间 位 置 乘坐 的 舒适 性 和 
底板 的 形状 。 

。 前 轮 跳动 与 翼 子 板 间 院 。 


9. 4.1 轿车 外 廊 尺 寸 的 确定 

















轿车 外 廓 尺寸 包括 总 长 、 总 高 、 总 宽 、 轴 距 、 轮 距 、 前 悬 及 后 悬 长 、 前 风 窗 玻璃 
倾斜 度 、 后 风 窗 玻璃 倾斜 度 及 最 小 离 地 间 辽 等。 确定 外 廊 尺 寸 时 必须 先 明 确 轿车 的 类 
型 和 用 途 ， 应 符合 有 关 标 准 及 法 规 的 规定 。 

1 

能 够 比较 准确 地 确定 驾驶 人 或 乘员 在 座 椅 中 位 置 的 参考 点 是 躯干 与 大 腿 相 连 的 旋 

转 点 一 一 膀 点 。 实 车 测 得 的 膀 点 位 置 称 为 再 点 。 

进行 总 布置 设计 之 初 ， 先 确定 一 个 座 椅 调 至 最 后 、 最 下 位 置 时 的 膀 点 ， 即 R 点 ， 
然后 以 R 点 作为 设计 参考 点 进行 设计 。 试 制 出 样 车 后 ， 将 座 椅 调 至 最 后 、 最 下 位 置 ， 
用 图 9-2 所 示 的 三 维 人 体 模 型 测量 膀 点 ， 此 膀 点 即 为 再 点 。 而 后 将 再 点 与 R 点 相 认 
证 ， 并 按 互 点 位 置 确认 或 修改 设计 。 如 果 测 定 的 再 点 不 超出 以 R 点 为 中 心 的 水 平 边 
长 30mm、 垂 直 边 长 20mm 的 矩形 方 框 内 范围 ， 并 且 靠 背 角 与 设计 值 之 间 差 值 不 大 于 
3"， 则 认为 互 点 与 R 点 的 相对 位 置 满足 要 求 。 

驾驶 人 入 座 后 ， 体 重 的 大 部 分 通过 臂 部 作用 于 座 椅 的 座 垫 ， 一 部 分 通过 背部 由 靠 
承受 ， 少 部 分 通过 左手 、 右 手 和 脚 的 通 点 作用 于 转向 盘 和 底板 上 。 在 这 种 坐姿 条 件 
下 ， 驾 怠 人 在 操作 时 身体 上 部 的 活动 一 定 是 绕 H 点 的 横向 水 平 轴线 转动 。 因 此 ，H 
点 的 位 置 决定 了 与 驾驶 人 操作 方便 、 乘 坐 舒适 相关 的 车 内 尺寸 的 基准 。 

2. 项 盖 轮 廓 线 的 确定 

首先 将 座 椅 放 置 在 高 度 方 向 和 长 度 方向 的 平均 位 置 处 ， 然 后 确定 再 点 ， 并 引出 
一 条 与 铅 垂 线 成 8" 的 斜 线 ， 如 岁 9-3 所 示 ; 再 从 瑟 点 沿 8° 斜 线 方向 截取 765mm 的 下 
点 。F 点 相当 于 第 50 百 分 位 驾驶 人 的 头 部 最 高 点 。 从 下 点 垂直 向 上 截取 100 ~ 135mm 
为 车 顶 内 饰 线 。 车 顶 包括 钢板 、 隔 离 层 、 蒙 面 等 ， 厚 度 为 13 ~25mm。 因 顶 盖 轮 廓 是 
上 凸 的 曲面 ， 并 对 称 于 汽车 的 纵 轴 线 ， 故 再 增加 20 ~40mm 才 是 汽车 顶 盖 横 剖面 上 的 
最 高 点 。 用 同样 的 方法 找 出 后 排 座 椅 上 方 最 高 点 ， 前 、 后 座 椅 上 方 两 点 连 线 即 为 顶 盖 
的 纵向 轮廓 线 。 

3. 车 身 横 截 面 

轿车 车 身 横 截 面 由 顶 盖 、 车 门 和 底板 形成 。 将 在 确定 项 盖 纵向 轮廓 时 求 得 的 左 、 石 
座 椅 乘 员 头 部 上 方 项 盖 上 的 点 画 到 横 截面 图 上 ， 再 加 上 顶 盖 纵 向 轮廓 线 上 的 点 ， 共 3 点 
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回 第 二 篇 “采用 车 的 总 休 设 计 I 程 ”和 E 人 














载 倚 作 有 
和 作 有 








图 9-2 ”三维 人 体 模型 
a) 旦 点 人 体 b) 负荷 分 布 
1 一 连接 膝 关 节 的 T 形 杆 “2 一 大 腿 重 块 热 块 ”3 一 座位 盘 4 一 辟 部 角度 量 角 器 “5 一 靠背 角 水 平 仪 
6 一 躯干 重 块 悬 架 “7 一 靠背 盘 8 一 头 部 空间 探测 杆 9 一 靠背 角 量 角 器 、10 一 点 标记 钮 
11 一 H 点 支 枢 ”12 一 横向 水 平 仪 13 一 大 腿 杠 14 一 膝 部 15 一 小 腿 夹 角 量 角 器 
16 一 躯干 重 块 ”17 一 臀部 重 块 ”18 一 大 腿 重 块 ”19 一 小 腿 重 块 
即 可 画 出 顶 盖 横 向 轮廓 线 。 
因 轿 车 车 身 低 、 车 门 小 ,在 确定 
车 身 侧 壁 倾斜 度 时 ， 应 考虑 上 、 下 和 车 的 
方便 性 。 如 图 9-4 所 示 ， 当 车 门 上 、 下 
槛 边缘 之 的 间距 为 零 时 ， 乘 员 上 身 需 倾 
斜 30° 左 右 方 能 入 座 ; 此 间距 为 100 ~ 
150mm 时 (上 窗 下 宽 ) ， 乘 员 上 身 只 和 斜 
0° ~10° 即 可 入 座 。 但 此 间距 过 大 会 使 
汽车 上 下 比例 失调 ， 影响 外 观 ， 且 玻璃 
升降 占用 门 内 空间 大 ， 并 影响 肩 部 和 玻 
璃 之 间 的 间 际 (要求 大 于 100mm) 、 肘 
部 和 车 门 内 表面 之 间 间 际 (要 求 大 于 
70mm) 。 车 门 玻璃 下 降 的 轨迹 、 门 锁 和 图 9-3” 顶 轮廓 线 的 确定 
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玻璃 升降 器 的 尺寸 等 ， 都 会 对 车 身 表 面 产生 影响 。 
































到 9-4 操纵 上 、 下 和 车 方便 性 布置 


9.4.2 轿车 的 内 部 布置 设计 
































以 运送 人 为 主 、 兼 顾 运 送 少量 行李 的 轿车 车 身 内 部 布置 ， 必 须 考 虑 有 良好 的 乘坐 
舒适 性 和 足够 的 安全 性 。 进 行车 身 内 部 布置 ， 并 使 之 适合 人 体 特 性 要 求 ， 离 不 开 人 体 
尺寸 这 一 基本 参数 ， 具 体 人 体 参数 见 第 六 音 所 得 的 统计 数据 。 

1. 和 车厢 内 部 布置 设计 

车 厢 内 部 的 布置 包括 很 多 部 件 ， 如 仪表 板 、 转 向 盘 、 变 速 杆 、 座 椅 、 扶 手 等 ， 其 
位 置 和 布置 形式 、 尺 十 关系 到 驾驶 的 安全 性 、 乘 坐 舒 适 性 及 操作 方便 性 等 ， 所 以 布置 
形式 和 尺寸 应 充分 结合 人 机 工程 学 的 要 求 进行 。 确 定 轿车 车 身 与 驾驶 区 内 部 尺寸 时 ， 
常 以 实际 的 再 点 为 基准 。 

车 身 内 部 空间 和 操纵 机 构 的 布置 ， 以 及 驾驶 人 与 乘客 座 椅 的 尺寸 和 布置 等 ， 均 以 
该 统计 数据 作为 依据 。 根 据 这 一 尺寸 范围 进行 设计 ， 就 可 以 达到 设计 结果 满足 90% 
的 使 用 对 象 。 图 9-5 所 示 为 奥迪 A2 的 车 身 内 部 尺寸 。 
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图 9-5 奥迪 A2 的 车 身 内 部 尺寸 


148 


第 三 篇 。 乘 用 车 的 总 体 设计 工程 














要， 其 布置 包括 


[hal 








轿车 驾驶 室 的 布置 对 驾驶 人 的 操纵 方便 性 以 及 驾驶 安全 性 非常 
转向 盘 、 路 板 、 操 纵 杆 、 驾 驶 员 座 椅 、 仪 表 板 等 。 
车 型 等 级 不 同 ， 其 尺寸 参数 及 位 置 也 不 同 ， 但 在 满足 相关 标准 及 法 规 的 前 提 下 ， 
应 充分 满足 人 机 工程 学 的 要 求 ， 给 驾驶 人 一 个 舒适 的 操作 空间 (图 9-6)。 

不 同 级 别 轿车 的 内 部 布置 和 有 关 参 考 尺寸 如 图 9-7 和 表 9-3 所 示 。 

















































































































图 9-7 轿车 车 身 内 部 布置 尺寸 
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表 D2UD0 轿车 内 部 布置 尺寸 的 范围 (单位 : 00) 


一 


0IolaolaololalaolaolaolilZ| 四 | 四 | 四 | 四 | 四 | 四 | 四 | 四 | 田 | 四 | 四 | 加 | 加 | 四 加 | 加] 
级 别 





闪避 剧 妆 地 兴 











排 ) 
DDOD OD du uu dd LU [DOD OD 0 | 0 
高 级 |0 1010101010190101910101019101091019 1 0910919191 50901010 90910910919 
00D ODO du uu du dd LU [DUD ny 
UD 
0 
UD 
ULDUIUD UD 0 UD UDUIUD [0 [DOD OD 0 | 0 
中 级 [010101909101010419419 0U101010101010150 01010101010419 
DU OD LU 0 UD UD [0 [DDD ny 
[0 OD 00 0 UD [0 00 ODI OD 0 | 0 
普通 型 | 0 | 0 1 0 1010101010419 0Ui101010101010150 0U101010101019 
ULDUIUD UD 0 UD [0 [DDD ny 
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2. 安全 带 的 位 置 
汽车 与 汽车 或 汽车 与 障碍 物 之 间 的 碰撞 称 为 一 次 碰撞 。 一 次 碰撞 后 汽车 速度 迅速 
下 降 ， 车 内 驾驶 人 和 乘员 受 惯 性 力作 用 继续 以 原 有 速度 向 前 运动 ， 并 与 车 内 物体 碰 
撞 ， 称 为 二 次 碰撞 ， 并 受到 伤害 。 实 中 证明， 驾 怠 人 和 乘员 受到 伤害 的 主要 原因 ， 是 
他 们 在 二 次 碰撞 中 与 车 身上 的 风 窗 玻璃 、 风 窗 上 梁 、 转 向 盘 、 转 向 柱 管 、 后 视 镜 、 前 
立柱 、 仪 表 板 、 前 座 椅 人 靠背、 项 盖 等 十 多 种 部 件 发 生 接触 ， 甚 至 甩 出 汽车 而 造成 从 轻 
伤 到 致死 的 各 种 伤害 。 
为 了 保护 驾驶 人 和 乘员 ， 和 车厢 内 不 应 有 使 人 致 伤 的 尖锐 凸 出 物 ， 所 有 物件 在 头 部 
可 能 触及 的 区 域 应 尽量 软化 ， 如 采用 软化 仪表 板 、 前 排 座 椅 靠 枕 ， 靠 背 表 面包 装 要 软 
化 ; 另外 就 是 设置 安全 带 。 安 全 带 对 乘员 的 保护 作用 主要 体现 在 正面 撞车 时 ， 能 减少 
撞车 瞬间 人 体 运 动 的 加 速度 值 ， 从 而 降低 了 引起 二 次 碰撞 的 相对 速度 和 位 移 ， 使 伤害 
指数 下 降 。 现 在 ， 包 括 我 国 在 内 的 越 来 越 多 的 国家 用 法 令 形式 强制 装 设 和 使 用 安全 
带 ， 特 别 是 对 前 排 乘 员 。 
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安全 带 常 见 的 有 两 点 式 安全 带 和 三 点 式 安全 带 : 两 点 式 安全 带 能 防止 汽车 碰撞 时 
乘员 下 身 有 过 大 的 相对 位 移 ， 防 止 乘 员 被 甩 出 车 外 ， 但 它 不 能 约束 乘员 上 身 运 动 ， 因 
此 只 在 后 排 座 椅 和 货车 中 间 座 椅 上 使 用 ; 三 点 式 安全 带 由 腰带 和 肩 带 组 合 而 成 ， 既 能 
防止 乘员 上 半身 有 过 大 的 位 移 ， 又 能 阻止 上 身 向 前 运动 。 目 前 轿车 前 排 和 轿车 后 排 轰 
驶 人 座位 及 其 相对 座位 均 采 用 三 点 式 安全 带 ， 也 有 车 辆 使 用 四 点 式 安全 带 。 














安全 带 在 车 内 固定 点 的 位 置 ， 对 佩带 方便 性 和 安全 保护 作用 有 重要 影响 。 寿 下 固 
定点 位 置 选择 不 当 ， 则 汽车 碰撞 时 乘员 下 半身 可 能 向 下 前 方 滑 移 ; 若 肩 带 固定 点 位 置 
选择 不 当 ， 乘 员 上 半身 可 能 脱出 安全 带 。 
因此 ， 安 全 带 固定 点 的 位 置 十 分 重要 ， 各 
国 均 有 相应 的 规定 。 下 面 介绍 规定 如 下 : 

(1) 腰带 在 车 体 上 的 固定 点 位 置 

如 图 9-8 所 示 ， 腰 带 固定 点 和 HH 点 的 
连 线 与 水 平 线 之 间 的 夹 角 a， 在 座 椅 各 调 
节 位 置 时 应 为 43。+ 上 30。， 并 要 求 固定 装置 




































































宽度 可 减少 至 300mm。 
(2) 肩 带 固定 点 的 位 置 ” 肩 带 固定 点 
的 位 置 应 在 图 9-8 所 示 的 阴影 线 范围 内 。 
近年 来 ， 安 全 气 宫 在 轿车 上 得 到 广泛 
应 用 。 安 全 气 早 系统 是 辅助 安全 带 的 被 动 

















图 9-8 ”安全 带 的 固定 位 置 
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防护 装置 。 只 有 在 使 用 安全 带 的 条 件 下 ， 安 全 气 赛 才 能 充分 发 挥 保 护驾 驶 人 和 乘员 的 
作用 ， 两 者 共同 使 用 可 使 溉 驶 人 和 前 排 乘员 的 伤亡 人 数 减少 43% ~46% 。 
在 汽车 发 生 一 次 碰撞 与 二 次 碰撞 之 间 的 间隔 时 间 内 ， 在 驾驶 人 、 乘 员 的 前 部 形成 
个 充满 气体 的 气 蝇 。 一 方面 驾 怠 人、 乘员 的 头 部 和 胸部 压 在 气 替 上 与 前 面 的 车 内 物 
体 隔 开 (图 9-9)， 另 一 方面 利用 气 赛 本 身 的 阻尼 作用 或 气 潮 背面 的 排 气 孔 排 气节 流 
的 阻尼 作用 ， 来 吸收 人 体 惯性 力 产 生 的 动能 ， 达 到 保护 人 体 的 目的 。 安 全 气 宫 布置 在 
转向 盘 内 或 者 乘员 前 部 的 仪表 板 内 。 
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图 9-9 安全 气 吉 的 展开 过 程 


3. 仪表 板 的 布置 

仪表 板 上 布置 有 各 类 仪表 、 指 示 灯 和 控制 系统 ， 是 汽车 运动 时 的 监控 中 心 ， 芍 驶 
人 通过 仪表 板 上 的 指示 数据 可 以 知道 汽车 的 运动 状况 。 所 以 仪表 板 布 置 的 好 坏 直 接 关 
系 到 驾驶 人 工作 环境 的 好 坏 及 行车 安全 ， 其 布置 如 图 9-10 所 示 。 

仪表 板 的 空间 布置 应 使 驾驶 人 不 必 转 动 头 和 眼睛 、 不 必 移 动身 体 就 能 看 清楚 。 

仪表 板 与 人 体 的 距离 最 好 是 710mm 左右 ， 上 沿 视线 与 水 平视 线 夹 角 不 大 于 10°， 
下 沿 视线 与 水 平视 线 夹 角 不 大 于 45°， 通常 仪表 板 与 竖 直 面 炎 和 角 不 大 于 30*， 如 图 
9-11 所 示 。 
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图 9-10 室内 布置 图 9-11 视角 布置 











仪表 板 上 的 仪表 指示 着 汽车 的 工作 状态 。 应 将 最 常用 、 最 主要 的 仪表 尽 可 能 安排 
在 视野 中 心 3" 内 的 最 优 视 区 。 当 仪表 很 多 时 可 用 颜色 区 分 功能 。 

进行 仪表 板 布置 时 〈 图 9-12) ， 还 应 注意 以 下 几 个 问题 : 

QD 仪表 板 与 综合 开关 及 操纵 手柄 的 关系 。 按 ISO04040 规定 ， 作 手柄 活动 范围 为 : 
在 转向 盘 上 表面 向 下 170mm， 直 径 约 为 转向 盘 直 径 两 端 各 加 100mm 的 范围 内 。 

@) 仪表 板 与 转向 盘 之 间 的 最 小 距离 应 大 于 80mm。 

(3 通气 、 除 霜 口 的 布置 应 对 称 、 均 匀 。 

(9 确定 仪表 板 下 部 轮廓 尺寸 时 ， 要 考虑 两 个 活动 空间 : 一 是 驾驶 人 脚 踏 离合 器 
与 制 动 踏板 的 膝 部 活动 空间 ;二 是 驾驶 人 进出 时 ， 越 过 门槛 的 膝 部 活动 空间 。 

@@ 对 仪表 板 内 部 各 总 成 之 间 的 位 置 及 运动 进行 校 核 。 
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9-12 仪表 板 的 仪表 布置 














4. 内 饰 设计 
轿车 是 运送 乘客 的 ， 其 车 身 的 内 部 布置 既 要 保证 安全 性 又 要 考虑 舒适 性 。 车 室内 
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可 见 的 影响 外 观 的 零 部 件 都 称 为 内 饰 件 ， 如 仪表 板 、 地 板 、 拱 手 、 内 壁 装饰 板 等 。 轿 
车 内 饰 设计 的 好 坏 直 接 影响 乘员 的 精神 状态 。 轿 车 内 饰 既 有 它 本 身 的 使 用 价值 ， 又 有 
它 特 有 的 商业 价值 ， 不 同等 级 轿车 的 内 饰 设计 差异 十 分 明显 。 典 型 内 饰 的 布置 如 图 
9-13 所 示 ， 轿 车 的 内 饰 设计 具有 个 性 化 和 多 样 化 的 特点 。 
































图 9-13 内 饰 的 布置 








轿车 内 饰 是 整 车 布置 、 人 机 工程 学 、 轿 车 性 能 与 艺术 美学 的 综合 体现 ， 其 目的 就 
是 为 乘员 创造 一 个 舒适 、 安 全 的 室内 环境 。 内 饰 设计 所 使 用 的 材质 及 其 肌理 、 色 彩 、 
形状 等 非常 重要 ， 乘 员 所 感受 到 的 空间 感 和 舒适 性 在 很 大 程度 上 受 内 饰 色彩 的 影响 。 

5. 轮 罩 外 形 尺 寸 的 确定 和 踏板 的 布置 

为 了 绘制 前 轮 音 表面， 应 先 确定 车 轮 跳动 到 极限 位 置 和 最 大 转向 角 时 所 占有 的 空 
间 。 设 计 微 型 轿车 车 身 时 ， 最 突出 的 矛盾 是 既 要 求 内 部 宽敞 舒适 ， 又 要 求 外 形 小 巧 紧 
次 。 在 为 其 设计 轮 章 时 ， 就 应 采取 “寸土 必 争 ” 的 原则 ， 因 为 此 时 哪怕 是 增加 极 小 
的 空间 也 有 可 能 提高 乘坐 的 舒适 性 。 布 置 踏板 所 需 空间 受 凸 包 外 廓 和 车 身 内 侧 壁 二 者 
宽度 的 限制 。 


轿车 车 身 应 根据 人 机 工程 学 的 要 求 布 置 ， 满 足 使 用 要 求 ， 轿 车 内 饰 的 设计 是 整 
车 布置 、 人 机 工程 学 、 轿 车 性 能 与 艺术 美学 的 综合 体现 ， 既 要 保证 安全 性 又 要 考虑 
舒适 性 。 


;9.5 总 布置 设计 的 运动 校 术 

在 总 体 布置 设计 中 ， 进 行 运动 校 核 包括 两 方面 内 容 ， 从 整 车 角度 出 发 进行 运动 学 
正确 性 的 校 核 ; 对 于 有 相对 运动 的 部 件 或 零件 进行 运动 干涉 校 核 。 上 述 校 核 关 系 到 汽 
车 能 否 正常 工作 ， 必 须 引 起 重视 。 

由 于 汽车 是 由 许多 总 成 组 装 在 一 起 的 ， 总 体 设计 师 应 从 整 车 角度 出 发 考虑 ， 根 据 
总 体 布置 和 各 总 成 结构 特点 完成 运动 正确 性 的 校 核 。 如 发 动机 前 置 时 ， 会 因 采 用 中 间 
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轴 式 或 两 轴 式 变速 器 不 同 ， 使 变速 器 输出 轴 的 转动 方向 不 同 ， 这 就 影响 主 减 速 器 的 结 
构 ， 因 此 必须 进行 运动 学 方面 的 校 核 ， 以 保证 有 足够 的 前 进 档 数 。 又 如 转向 轮 的 转动 
方向 必须 与 转向 盘 的 转动 方向 保持 一 致 ， 为 此 应 对 螺杆 的 旋 向 、 播 臂 的 位 置 、 转 向 传 
动机 构 的 构成 等 进行 运动 学 正确 性 的 校 核 。 

车 轮 跳动 、 前 轮转 向 和 运动 等 原因 会 造成 零 部 件 之 间 有 相对 运动 ， 并 可 能 产生 运动 
干涉 而 造成 设计 失误 。 原 则 上 有 相对 运动 的 地 方 都 要 进行 运动 干涉 校 核 。 如 转向 传动 
机 构 与 悬 架 运动 的 校 核 : 作 转 向 轮 跳 动 图 ， 确 定 转向 轮 上 跳 并 转向 到 极限 位 置 时 所 占 
用 的 空间 ， 然 后 据 此 确定 到 子 板 开口 形状 、 轮 党 形状 、 减 振 器 的 最 大 拉 伸 和 压缩 长 
度 ， 同 时 校 核 转向 轮 与 纵 拉杆 、 车 架 等 之 间 的 间隙 是 否 足 够 ;根据 悬 架 跳动 量 ， 作 传 
动 轴 跳 动 图 ， 确 定 传 动 轴 上 、 下 跳动 的 极限 及 最 大 摆 角 ， 校 核 传动 轴 与 惹 架 车 身 横 梁 
的 间 际 ， 以 及 传动 轴 长 度 的 变化 量 ， 当 后 轮 左 、 右 轮 在 极限 高 度 差 位 置 时 ， 决 定 车 丑 
底板 高 度 和 后 轮 挡 泥 板 位 置 ， 校 核 后 它们 之 间 的 间隙 。 

在 进行 汽车 总 布置 设计 时 ， 要 对 各 相对 运动 部 件 或 零件 的 运动 轨迹 进行 校 核 ， 以 
防止 运动 干涉 ， 保 证 必要 的 运动 间 际 。 例 如 ; 要 校 核 前 轮 跳 动 〈 转 向 时 ) 的 轨迹 和 
所 需 空间 ， 要 校 核 前 轮 与 辟 子 板 、 前 轮 与 横 拉 杆 〈 转 向 拉杆 与 悬 架 共同 工作 校 核 
图 )、 前 轮 跳动 校 核 、 油 底 有 党 和 横 拉 杆 、 前 传动 轴 和 相关 部 件 的 关系 ,还 要 校 核 后 轮 
和 悬 架 的 跳动 图 及 后 轮 单 和 轮胎 侧 隙 等 。 

1. 前 轮 的 运动 校 核 

目前 ， 国 内 的 轿车 大 多 数 采 用 独立 悬 架 结 构 ， 应 对 其 进行 运动 校 核 。 

当前 轮 的 最 大 倾斜 角 〈 最 大 斜 跳 位 置 ) 确定 后 ， 就 可 以 作 前 轮 跳动 图 。 通 过 跳 
动 图 可 以 校 核 轮 胎 与 中 子 板 的 关系 ， 对 新 开发 的 车 型 设计 鹿 子 板 ; 可 以 对 转向 轮 与 纵 
拉杆 进行 校 核 ; 还 可 以 校 核 前 轮 的 减 振 器 是 否 满足 车 轮 上 下 跳动 的 要 求 ， 并 对 前 轴 
( 桥 )、 横 拉杆 和 油 底 党 的 关系 进行 校 核 。 

按 下 列 方法 步 又 绘制 前 轮 跳动 图 : 

中 画 出 汽车 满载 静止 时 车 架 、 前 轴 钢 板 弹 簧 、 轮 胎 等 有 关 部 件 的 3 个 视图 。 

@) 根据 车 轮 内 外 最 大 转角 ， 作 出 满载 状态 的 外 轮廓 线 ， 然 后 投影 到 侧 视图 上 。 

@) 确定 前 轴 斜 跳 的 回转 中 心 为 0, 点 ， 该 点 是 处 在 左 、 右 钢板 弹簧 主体 厚度 中 点 
的 连 线 上 ， 且 与 汽车 对 称 中 点 线 偏离 一 个 距离 〈 侦 回 压 得 较 紧 的 弹簧 一 侧 ) 。 

选取 不 同 断面 ， 用 上 述 方法 作 图 ， 就 可 以 得 到 较 完整 的 车 轮 跳动 图 。 有 了 跳动 
图 ， 就 可 以 判断 转向 轮 与 相 邻 的 零 部 件 是 否 会 发 生 干 涉 ， 从 而 更 好 地 确定 它们 的 位 置 
和 形状 。 男 外 还 要 考虑 必要 的 间 际 ， 如 胎 面 需 装 防滑 链 等 。 
独立 悬 架 转向 轮 上 跳 的 最 高 位 置 可 按 一 侧 车 轮 上 跳 弹 簧 压缩 到 2/3 的 位 置 估 计 。 
如 图 9-14 所 示 ， 一 些 汽 车 广 家 在 大 量 试验 的 基础 上 ， 提 出 了 一 种 较为 合理 的 更 接近 
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图 D02100 独立 悬 架 转向 轮 校 核 
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4 出 视图 
( 铺 助 投影 面 让 


加 长 人 次 剧 蓉 专 洽 


A 
加 第 = 篇 条 用 车 的 总 休 设 计 IT 程 ” SB 


实际 使 用 工 况 的 校 核 方法 。 汽 车 直线 行驶 时 由 于 车 速 较 高 ， 路 面 对 车 轮 的 冲击 力也 较 
大 ， 规 定 此 时 跳动 高 度 也 最 大 。 当 汽车 转弯 行驶 时 ， 由 于 车 速 较 低 ， 路 面 对 车 轮 的 冲 
击 力也 较 小 ， 规 定 此 时 的 跳动 高 度 小 一 些 。 到 极限 转角 时 ， 跳 动 高 度 为 最 小 。 

采用 作 图 的 方法 进行 校 核 (图 9-15)。 为 了 简化 ， 作 图 时 不 考虑 主 销 内 倾 和 后 
倾 ， 即 假定 主 销 垂直 于 地 面 。 首 先 画 出 俯视 图 ， 即 画 出 转向 轮 绕 主 销 中 心 0 点 向 左 
和 向 右 转 的 极限 位 置 ， 分 别 在 不 同 的 截面 画 出 车 轮 的 外 包 络 线 ， 然 后 使 车 轮 上 跳 ， 即 
可 得 到 车 轮 既 转 又 跳 的 外 包 络 线 ， 因 此 可 近似 认为 车 轮 上 跳 为 一 种 平 动 。 这 种 方法 较 
简单 ， 但 不 准确 。 我 们 可 以 借助 计算 机 等 先进 的 手段 ， 建 立 轮胎 的 函数 关系 、 轮 胎 跳 
动 高 度 与 转角 的 关系 及 轮胎 的 参数 方程 ， 编 写 程序 即 可 以 得 到 轮胎 又 跳动 、 又 转动 的 
外 包 络 线 。 



































































































































2 六 汕 纶 中 心 线 
全 下 下 方 的 点 pe 
Co 苓 面 
疯子 板 开口 所 在 的 负重 








MM 向 旋转 








图 9-15 采用 独立 其 架 时 的 转向 轮 跳动 图 
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F 总 体 设计 转 


根据 布置 需要 ， 普 通 轿车 多 采用 承载 式 车 喘 ， 高 级 轿车 多 采用 有 车 架 式 结构 ， 车 
架 多 做 成 前 后 罕 而 高 、 中 间 宽 而 低 的 形式 ， 这 样 可 以 保证 整 车 质心 低 而 且 运 行 平 稳 。 

2. 转向 传动 装置 与 悬 架 共 同 工 作 校 核 

当前 轮 采 用 独立 悬 架 时 ， 应 根据 前 悬 架 导 向 机 构 的 结构 特点 找 出 转向 节 臂 匀 接 点 
的 运动 轨迹 瞬 心 ， 看 它 是 否 与 分 段 式 转向 横 拉 杆 的 铵 接点 〈 断 开 点 ) 重合 。 若 重合 ， 
则 悬 架 的 变形 不 会 引起 前 轮转 向 。 检 查 转 向 拉杆 与 悬 架 导向 机 构 的 运动 是 否 协调 ， 以 
及 校 核 转 向 传动 的 零件 在 转向 和 悬 架 变形 时 是 否 会 与 其 他 零件 相 碰 。 

3. 传动 轴 跳 动 校 核 

要 注意 校 核 : 中 确定 传动 轴 上 下 跳动 的 极限 位 置 及 最 大 摆 角 。 包 确定 空 载 时 万 向 
节 传 动 的 夹 角 。 包 确定 传动 轴 长 度 的 变化 量 〈 伸 缩 量 ) ， 设 计时 应 保证 传动 轴 长 度 最 
大 时 花 键 与 轴 不 脱 开 ， 而 在 长 度 小 时 不 项 死 。 色 校 核 后 轮 和 车 身 轮 罩 板 的 间 院 。 


布置 校 核 是 汽车 总 布置 的 基本 工作 ， 不 但 要 布置 校 核 静 态 状 态 ， 也 要 考虑 运动 
件 极 限 状态 下 的 校 核 ， 还 要 考虑 如 车 轮 加 装 防 滑 链 后 左右 转向 极限 运动 状态 下 的 


校 核 。 


QD + 点 


确定 总 布置 尺寸 是 工作 的 重点 ， 它 决定 所 布置 车 型 的 技术 水 平和 造型 风格 。 在 
总 布置 设计 的 确定 方案 过 程 中 ， 要 始终 把 舒适 性 、 操 纵 方 便 性 、 上 下 和 车 方便 性 等 人 
机 工程 内 容 作 为 满足 条 件 。 根 据 设 计 原 则 和 目标 的 需求 特点 ， 设 计 人 员 提 出 被 开发 
车 型 的 整 车 形式 方案 ， 要 特别 注意 校 核 环节 。 
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第 10 昔 轿 车 车身 造型 与 艺术 设计 




















轿车 作为 一 种 商品 ， 首 先 向 人 们 展示 的 就 是 车 身 外 形 ， 它 是 否 讨 人 喜欢 直接 关系 
到 这 款 车 子 甚至 制造 商 的 命运 。 在 国际 各 大 轿车 公司 中 ， 轿 车 车 身 造 型 工作 都 是 由 公 
司 的 最 高 层 直接 领导 。 

除了 轿车 车 身 公 司 自 己 的 设计 队伍 ， 还 有 一 些 独立 的 、 专 业 的 轿车 车 身 设计 公 
司 ， 如 全 球 最 大 的 设计 公司 一 一 美国 MSX 公司 、 以 实用 型 量 产 车 著名 的 意大利 设计 
公司 ITALDESIGN、 以 名 贵 跑 车 为 主要 业务 的 设计 公司 Pininfarina 和 以 风格 见长 的 
Bertone 设计 公司 ， 还 有 在 改装 车 、 原 型 车 方面 各 具 特 色 的 IDEA、Zagato、Ghia 和 Sto- 
la 等 设计 公司 。 此 外 ， 还 有 几 个 著名 的 个 人 轿车 设计 师 ， 如 Marcello Gandini 、Peter 
Stevens 和 Ian Collum 等 。 

(1) 轿车 车 身 造 型 设计 概念 

轿车 车 身 造 型 设计 是 根据 轿车 整体 设计 的 多 方面 要 求 来 塑造 最 理想 的 车 身 形 状 。 
轿车 车 身 造型 设计 是 轿车 车 身 外 部 和 车 厢 内 部 造型 设计 的 总 和 。 它 不 是 对 轿车 车 身 的 
简单 装饰 ， 而 是 运用 艺术 的 手法 科学 地 表现 轿车 车 身 的 功能 、 材 料 、 工 艺 和 结构 
特点 。 

轿车 车 身 造型 的 目的 是 吸引 和 打动 观 者 ， 使 其 产生 拥有 这 种 车 的 欲望 。 轿 车 车 身 
造型 设计 虽然 是 车 身 设计 的 最 初步 又 ， 是 整 车 设计 最 初 阶段 的 一 项 综合 构思 ， 但 却 是 
决定 产品 命运 的 关键 。 

(2) 轿车 车 身 造 型 设计 师 应 该 掌握 的 技能 

轿车 车 身 造型 主要 涉及 科学 和 艺术 两 大 方面 。 设 计 师 不 仅 要 懂得 车 身 结 构 、 制 造 
工艺 、 空 气动 力学 、 人 机 工程 学 、 工 程 材料 学 、 机 械 制 图 学 、 声 学 和 光学 知识 ， 同 时 
还 要 有 高 雅 的 艺术 品位 和 丰富 的 艺术 知识 ， 如 造型 的 视觉 规律 原理 、 绘 画 、 雕 塑 、 图 
案 、 色 彩 等 。 男 外 ， 轿 车 作为 一 种 商品 ， 设 计 师 还 要 考虑 成 本 和 顾客 的 心理 需求 。 
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汽车 


总 体 设计 转 





:10.1 


车 身 造型 的 演变 与 发 展 趋势 





汽车 造型 专业 从 形成 到 完善 所 经 历 的 时 间 比 同一 期 间 汽车 结构 的 发 展 要 快 些 ， 





是 汽车 造型 的 发 展 不 可 能 脱离 汽车 技术 怕 


但 











处 于 一 个 较 快 的 发 展 阶段 。 











EE 能、 制造 技术 和 市 场 而 发 














车 吴 造 型 的 发 展 与 车 身 的 生产 方式 、 
车 车 身 最 富有 特色 、 最 具 直 观感 
的 5 个 代表 阶段 ， 分 别 是 厢 形 车 、 
汽车 的 车 身 从 箱 型 、 甲 壳 ! 
状 基础 上 的 许多 变种 ， 其 内 在 上 
矛盾 的 平衡 过 程 。 


























J 
人 




















的 首先 是 车 映 外 形 

甲壳 虫 形 车 、 船 形 车 、 
型 发 展 到 船型 、 
的 驱动 力 就 是 千 适 性 与 动力 性 


汽车 车 身 的 设计 工作 流程 ， 也 从 单纯 的 由 内 向 外 发 


使 用 要 求 以 及 时 代 特 征 等 者 


的 演变 

















展 ， 目 前 汽车 造型 








be 





bh 有 密切 关系 。 轿 


 ， 它 经 历 了 具有 里 程 碑 意 义 








棉 型 和 现在 的 滴水 型 ， 


、 动 力 怕 





鱼 形 车 和 横 形 车 。 


4， 以 及 在 这 些 形 





i 程 ， 


内 外 结合 的 方式 ， 向 更 加 人 性 化 的 方向 不 断 发 展 。 





汽车 造型 发 展 的 可 





要 依据 是 现代 工业 设计 新 概念 的 发 
人 之 间 更 深刻 地 适应 、 更 科学 地 联系 起 来 。 











| 


展 。 工 业 设 计 新 概念 
此 设计 的 出 发 点 是 如 何 适应 人 的 多 方面 需 


与 稳定 性 这 两 对 
展 到 由 外 向 内 、 








是 产品 与 


要 。 汽 车 造型 是 现代 工业 设计 中 一 门 经 典 的 专业 。 所 以 在 未 来 ， 什 么 形式 的 车 身 可 以 适 
应 和 满足 人 们 的 需要 ， 并 且 能 够 合理 经 济 地 生产 出 来 ， 正 是 汽车 造型 发 展 探索 的 方向 。 


汽车 自 19 世纪 末 诞 9 





后 的 20 多 多 








FE 里 ， 其 发 展 进步 主要 表现 在 底盘 技术 方面 








车 








I » 








身 一 直 沿 用 马车 的 厢 式 造型 。 从 20 世纪 20 年 代 起 ， 车 身 成 为 汽车 研究 中 的 一 个 新 领 





域 。 可 以 说 从 这 时 起 ， 
兼 具 技 术 和 艺术 要 求 的 行业 因而 诞生 。 
的 黄金 时 


化 的 年 代 。 





























1970 一 1989 年 称 为 第 三 阶段 ， 











变 ， 于 是 具有 和 良好 成 本 效益 的 生产 方式 被 广泛 应 
汽车 的 开发 速度 大 大 加 快 ， 
型 与 建 模 软件 (CADZCAM) 的 应 用 就 是 一 个 重 
使 设计 周期 大 大 缩 得， 设计 品种 越 来 越 多 。 


个 快速 发 展 的 年 代 ， 
例如 : 先进 的 三 维 造 
计 工 具 ， 





汽车 这 一 个 工业 产品 开始 被 赋予 文化 内 涵 ， 
1950 一 1969 年 称 为 名 
期 。 当 时 美国 正 处 于 鱼 形 车 时 代 ， 欧 洲 则 流行 











有 型 


4 车， 
E 质 由 奢侈 品 





随 着 汽车 的 怕 





品种 越 来 越 多 起 来 ， 


汽车 设计 作为 一 个 
二 阶段 ， 是 汽车 设计 业 
是 一 个 非常 讲究 风格 


向 入 





FE 活 必 需 品 


用 。1990 年 后 称 为 第 四 阶段 ， 是 一 














任 


型 越 来 越 快 。 





























在 世界 范围 内 ， 
有 机 结合 。 例 如 : 
目 共 睹 的 事实 。 可 以 设想 ， 


型 近 20 和 





汽车 造 








如 果 把 一 个 2 


FE 最 大 的 突破 发 展 是 汽车 造 
汽车 空气 动力 学 在 汽车 造型 中 的 应 用 促使 汽车 耗 能 标准 的 降低 是 有 
ER 


开 











要 的 汽车 造型 设 














0 世纪 20 恒 








化 高 性 能 的 汽车 底盘 上 ， 行 驶 时 其 空气 阻力 导致 的 
是 汽车 技术 性 和 





六 








么 ? 可 以 说 ， 汽 车 造型 的 水 了 





基于 现代 汽车 设计 的 现状 和 有 待 进一步 改进 的 矛盾 ， 我 们 对 车 身 造 





以 归纳 为 几 个 方面 : 
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耗 增加 会 多 么 惊人 ， 
E 水 平 不 可 分 割 的 组 成 部 分 。 


型 和 汽车 技术 性 能 





这 意味 着 什 














型 发 展 方向 可 


pAN 
国 第 三 篇 。 乘 用 车 的 总 体 设计 工程 














1. 改进 空气 动力 性 ， 降 低能 

降低 能 耗 仍 将 是 未 来 汽车 发 展 的 重要 课题 。 未 来 汽车 降低 能 耗 的 途径 将 是 多 方面 
的 ， 如 采用 新 的 代用 燃料 就 是 一 项 重要 措施 。 能 源 的 改变 将 使 汽车 基本 结构 有 很 大 的 
变动 ， 所 以 将 来 的 整 车 布置 可 能 与 现代 汽车 有 较 大 不 同 。 例 如 : 太阳 能 汽车 必须 考虑 
足够 的 顶 面 面 积 以 接受 太阳 的 辐射 能 量 ， 电 动 汽车 用 蓄电池 和 电动 机 驱动 ， 所 需要 空 
间 和 位 置 与 以 内 燃 机 为 动力 的 汽车 相 比 会 有 较 大 差别 。 由 于 汽车 动力 能 源 的 不 同 ， 还 
将 会 出 现 更 多 的 汽车 造型 形式 。 

2. 提高 空间 利用 率 与 汽车 的 新 造型 

随 着 世界 各 国 汽车 保有 量 的 不 断 增加 ， 停 车 场 空间 限制 必然 要 求 汽 车 外 部 轮廓 占 
较 小 空间 ， 所 以 提高 空间 利用 率 是 未 来 汽车 发 展 所 需 开 拓 的 男 一 领域 。 在 此 我 们 可 以 
比较 一 下 20 世纪 初 四 座 轿车 的 体积 和 当代 四 座 紧 凑 型 轿车 的 体积 ， 后 者 的 布置 更 合 
理 ， 其 车 内 乘坐 舒适 性 并 未 因 紧 凑 而 比 前 者 恶劣 。 当 然 车 内 空间 不 可 能 无 限制 地 压缩 
下 去 ， 而 应 更 加 合理 地 利用 。 比 如 : 随 着 车 的 保有 量 增加 ， 车 内 座位 数量 的 需求 肯定 
会 相应 地 降低 。 由 于 社会 生活 活动 方式 的 变革 ， 家 庭 成 员 可 能 各 开 各 车 , 今日 最 普 ; 
的 两 排 座 车 型 就 不 再 适应 ， 小 型 双 座 轿车 可 能 会 有 更 大 的 发 展 。 意 大 利 造 型 师 Gi- 
ugiaro 所 设计 的 双 座 家 庭 用 车 造型 脱离 了 现代 轿车 分 为 发 动机 舱 、 乘 员 舱 和 行李 箱 的 
“三 段 ”概念 ， 浑 然 一 体 。 双 座 车 的 轻便 化 、 流 线 型 化 思路 也 将 在 很 大 程度 上 改变 传 
统 车 的 造型 。 随 着 汽车 技术 的 发 展 进步 ， 罗 新 的 造型 形式 一 定 会 层出不穷 。 

此 外 ， 对 乘坐 姿势 的 探索 研究 也 将 改变 车 身 的 布置 和 外 形 。 例 如 : 非 转向 盘 操 纵 
单 座 车 型 和 骑 坐 式 四 座 敞 篷 概念 车 造型 都 从 根本 上 改变 了 传统 汽车 车 号 造型 形式 ， 虽 
然 现 在 仍 未 正式 成 为 量 产 车 型 ， 但 可 察觉 到 设计 师 们 在 这 方面 的 探索 和 努力 。 

3. 新 材料 、 新 工艺 与 新 造型 

新 材料 、 新 工艺 的 发 展 给 汽车 造型 提供 了 更 大 的 发 展 空间 。 迄 今 为 止 ， 制 约 车 号 
造型 的 一 个 很 大 原因 是 材料 和 工艺 性 。20 世纪 50 年 代 初 ， 有 些 厂家 开始 研究 用 塑料 
取代 钢板 制造 车 身 本 体 。 虽 然 这 项 研究 被 认为 是 效益 不 高 ， 但 是 从 长 远 看 ， 代 用 材料 
完全 有 可 能 超越 钢板 的 性 能 。 例 如 : 现在 的 玻璃 工业 所 进行 的 开发 性 实验 已 可 提供 汽 
车 整体 玻璃 顶 盖 。 并 且 还 可 采用 局 部 混 色 比例 保护 车 厢 内 不 受 强烈 日 光 辐 射 。 这 些 结 
构 四 周 的 视野 比 现在 有 支柱 的 项 盖 结 构 有 相当 大 的 改善 。 从 一 些 展览 的 样 车 来 看 ， 使 
上 述 结构 投入 大 批 生产 的 目标 已 不 是 十 分 遥远 的 事 了 。 

新 材料 、 新 工艺 对 汽车 内 部 造型 也 将 产生 巨大 影响 。 不 论 从 内 部 装置 的 形状 还 是 
对 人 体 的 安全 保护 措施 ， 均 会 形成 新 的 格局 。 

4. 功能 性 结构 的 发 展 导致 车 身 造型 的 改变 

为 解决 城市 汽车 集中 存放 的 空间 利用 率 ， 减 小 车 与 车 侧 向 之 间距 离 ， 目 前 所 采用 
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的 转轴 式 普 通车 门 有 可 能 被 新 的 旋 辟 式 车 门 、 推 拉 式 车 门 和 整体 项 盖 翻 转 式 结构 所 取 
代 。 这 种 改进 对 进出 车 厢 也 较为 方便 。 由 于 旋 避 式 或 推拉 式 车 门 的 启 开 运动 轨迹 不 同 
于 转轴 式 传统 结构 的 轨迹 ， 车 门 的 形状 可 能 会 发 生 改 变 ， 这 对 车 门 和 项 盖 的 造型 也 会 
产生 影响 。 

但 是 这 种 车 窗 在 高 速 行车 时 不 能 升降 开启 的 车 窗 玻璃 ,车 内 通风 将 采用 专门 的 通 
风 装 置 及 空调 系统 。 为 减 小 车 身 阻力 ， 车 窗 玻 璃 必须 采用 齐 平 结构 。 上 述 这 些 要 求 已 
改变 了 传统 形式 的 车 窗 作 用 ， 所 以 车 窗 玻 璃 和 顶 盖 的 造型 也 必 将 全 然 改观 。 应 当 指 
出 ， 车 窗 与 顶 盖 的 造型 改观 在 很 大 程度 上 影响 整 车 造型 效果 ， 这 会 促使 整 车 造型 发 生 
更 大 的 变革 。 

5. 电子 技术 进入 汽车 装置 要 求全 新 的 造型 

除 发 动机 、 底 盘 系 统 应 用 电子 技术 之 外 ， 车 身 的 内 部 装置 也 已 普遍 采用 电子 技 
术 ， 如 各 类 仪表 、 仪 表 板 的 造型 已 有 新 的 改观 ， 如 倒车 雷达 、 室 内 调控 、 高 级 音响 等 
也 已 得 到 广泛 应 用 。 电 子 技术 的 应 用 改变 了 汽车 的 传统 结构 ， 也 将 改变 各 种 装置 的 造 
型 。 造 型 设计 的 基本 原则 之 一 就 是 要 致力 于 表现 这 些 先 进 技 术 的 特征 ， 这 也 是 未 来 汽 
车 造型 时 代 感 的 要 求 。 

未 来 汽车 造型 的 发 展 必 然 随 着 汽车 技术 的 发 展 而 日 新 月 异 。 不 同 造型 师 的 艺术 风 
格 与 手法 也 一 定 会 使 车 身 造 型 越 来 越 具 个 性 ， 更 适应 时 代 的 要 求 。 
要 点 
汽车 的 外 部 造型 发 展 路 线 是 箱 形 一 船形 一 鱼 形 一 流 线 形 。 随 着 汽车 工业 的 发 
展 ， 新 工艺 、 新 材料 、 新 技术 层出不穷 ， 使 造型 更 加 多 样 化 。 
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:10. 2 车 身 造型 与 艺术 设计 的 任务 和 特征 

人 的 美感 ， 是 一 种 精神 活动 。 人 的 审美 态度 是 在 长 期 生活 实践 中 形成 的 。 由 于 人 
的 社会 经 历 不 同 ， 对 客观 事物 的 审美 见解 也 各 有 差异 。 人 们 对 汽车 造型 的 审美 也 存在 
一 定 的 规律 性 。 这 些 规律 虽然 有 多 方面 的 因果 关系 ， 但 从 造型 艺术 的 观点 来 看 ， 仍 可 
总 结 其 特征 如 下 。 

1. 艺术 整体 统一 

(1) 整体 感 

在 艺术 作品 中 ， 如 果 随 便 把 各 个 局 部 毫 无 联系 地 凑合 到 一 起 ， 就 会 缺乏 一 种 整体 
感 。 整 体感 的 产生 是 由 于 各 个 部 分 有 机 地 联系 起 来 ， 相 互 呼应 ， 反 映 出 一 定 的 主题 和 
构思 内 容 ， 进 而 产生 艺术 感染 力 。 表 现 整 体感 要 注意 : 
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QD 避免 各 个 局 部 平均 对 待 ， 一 律 突出 表现 ， 形 成 多 中 心 或 互相 竞争 局 面 ， 造 成 
模糊 紊乱 的 感觉 。 

@) 避免 过 分 表现 某 个 局 部 ， 哈 宾 夺 主 。 

(3) 避免 对 可 能 干扰 主题 的 局 部 或 应 该 省 略 删 去 的 部 分 不 肯 删 节 ， 造 成 多 余 。 

汽车 造型 的 整体 感 是 现代 工业 设计 的 追求 目标 。 汽 车 从 原始 复杂 繁琐 的 造型 发 展 
到 现代 化 的 简约 大 气 ， 固 然 与 汽车 部 件 性 能 结构 的 发 展 分 不 开 ， 如 大 曲面 覆盖 件 、 曲 
面 玻璃 、 附 件 灯 具 的 新 技术 等 ， 但 也 离 不 开 将 它们 有 机 结合 的 造型 设计 。 虽 然 轿 车 的 
功能 并 无 根本 的 区 别 ， 但 汽车 各 部 分 及 其 整体 的 形状 变化 很 大 ， 而 其 最 重要 的 特点 可 
以 概括 成 造型 的 整体 化 与 流 线 形 化 。 汽 车 的 基本 结构 布局 到 所 有 附件 都 延续 连贯 ， 而 
它们 的 造型 则 从 原来 无 机 地 堆积 组 合 发 展 成 为 有 机 的 整体 。 明 显 地 看 出 辟 子 板 、 车 
灯 、 保 险 杠 、 顶 盖 和 车 窗 都 组 合 在 一 个 整体 之 中 。 

(2) 整体 中 的 统一 与 变化 

整体 统一 并 不 是 要 求 千篇一律 ， 要 充分 利用 汽车 各 部 分 功能 与 形状 的 差异 ， 把 许 
多 重复 、 对 比 、 呼 应 等 的 形式 有 机 地 组 织 起 来 形成 一 个 内 容 丰富 的 整体 ， 表 现 出 想 要 
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中 重复: 在 汽车 造型 中 往往 出 现 一 些 形 体 、 线 条 的 重复 。 正 确 地 利用 重复 可 以 使 
造型 前 后 呼应 ， 从 而 构成 一 定 的 主 调 形式 。 但 是 ， 简 单 的 重复 会 显得 单调 、 呆 板 ， 我 们 
希望 的 是 有 变化 的 重复 。 有 变化 又 有 联系 ， 既 多 样 又 统一 。 例 如 在 车 身 的 曲线 、 曲 面 或 
起 线 上 ， 浮 雕 目 凸 的 形式 往往 就 是 一 种 有 变化 的 重复 ， 由 此 产生 和 谐 统一 的 感觉 。 

@) 主 调 : 造型 的 主 调 相 当 于 一 切 艺术 作品 的 主题 ， 是 其 艺术 思想 内 容 的 反映 。 
只 有 鲜明 的 主题 ， 艺 术 作品 才 会 有 强烈 的 感染 力 ， 才 可 以 激 起 人 们 的 心理 反应 。 汽 车 
造型 效果 给 人 最 明显 的 印象 就 是 造型 的 主 调 ， 即 基调 。 为 了 突出 主 调 的 效果 ， 在 造型 
中 可 以 采用 重复 的 手法 ， 也 可 以 采用 对 比 、 和 夸张 的 手法 ， 最 忌讳 的 就 是 主 次 不 分 或 形 
成 两 种 均 势 的 成 分 ,否则 不 可 能 在 造型 效果 上 给 人 以 明确 的 印象 。 

(3) 对 比 与 协调 : 为 了 显示 一 种 主要 成 分 ， 往 往 可 以 通过 对 比 来 衬托 。 在 汽车 造 
型 中 ， 对 比 的 使 用 不 可 过 分 强烈 ， 否 则 可 能 产生 冲突 对 抗 的 效果 ， 反 而 破坏 了 主要 方 
面 。 例 如 : 车 身 前 、 中 、 后 三 段 比例 中 ， 其 中 一 段 短小 可 能 显得 另外 两 部 分 相对 地 长 
大 ， 这 就 是 对 比 起 到 的 作用 。 在 处 理 局 部 造型 时 ， 往 往 可 利用 对 比 去 衬托 主要 的 成 
分 ， 从 而 达到 造型 主 调 所 需要 的 效果 。 

协调 与 对 比 正好 相反 ， 协 调 来 源 于 确切 合适 的 对 比 ， 如 果 没 有 对 比 ， 只 求 协调 就 
可 能 造成 单调 的 一 致 性 ， 无 从 形成 主 调 与 统一 的 效果 。 在 汽车 造型 中 对 比 的 艺术 手法 
不 只 应 用 于 形体 上 ， 色 彩 设 计 中 也 同样 是 这 个 道理 。 
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2. 视觉 比例 性 关系 

人 对 比例 的 感觉 来 源 于 实践 中 经 常 遇 到 的 物质 形体 所 存在 的 数量 关系 。 如 果 使 这 
些 比例 在 艺术 品 中 重复 再 现时 ， 常 常 能 使 人 易于 接受 和 理解 ， 反 之 则 使 人 感到 生 玻 突 
然 ， 较 难 适 应 。 在 汽车 设计 中 形成 的 比例 概念 多 数 是 从 汽车 的 性 能 、 结 构 、 制 造 工 艺 
等 要 求 经 过 总 布置 的 安排 而 确定 下 来 的 。 如 汽车 的 轴 距 、 总 长 、 总 宽 、 总 高 、 前 悬 、 
后 悬 的 长 度 (外 形 基本 斥 寸 ) ， 以 及 车 窗 与 裙 部 高 度 ， 前 、 中 、 后 三 段 长 度 的 比例 
等 。 事 实 上 ， 在 造型 设计 时 总 会 发 现 某 些 从 视觉 上 不 合适 的 比例 关系 。 为 了 使 汽车 获 
得 匀称 的 比例 ， 造 型 设计 师 应 与 总 布置 设计 师 一 起 对 上 述 基本 尺寸 进行 调整 ， 以 使 各 









































种 比例 关系 协调 。 
3. 均衡 与 稳定 的 协调 
(1) 均衡 


造型 艺术 中 的 均衡 是 指 艺术 品 各 部 分 形象 分 布 情况 的 平衡 感 。 这 种 均衡 感 并 不 能 
从 单纯 的 物体 重量 或 体积 直接 而 取得 ， 更 重要 的 是 从 视觉 感受 取得 。 应 当 注意 ， 均 衡 
绝 不 是 主 次 不 分 、 平 等 对 待 。 相 反 ， 在 造型 设计 中 应 尽力 避免 如 此 。 恰 当 的 对 比 也 可 
以 形成 均衡 感 ， 因 为 对 比 能 更 显示 出 主题 在 全 局 上 的 作用 ， 得 到 更 好 的 均衡 感 。 

(2) 稳定 

造型 设计 中 要 求 稳 定 感 是 为 了 使 人 产生 不 致 倾倒 的 感觉 ,由 此 而 感到 安详 、 轻 

松 。 汽 车 作为 高 速 运 动 的 物体 ， 如 果 没 有 稳定 感 是 难以 令 人 接受 的 。 
称 的 造型 是 有 助力 于 提高 稳定 感 的 形式 之 一 ， 但 在 汽车 造型 中 ， 因 为 汽车 结 
构 、 附 件 布置 的 非 对 称 性 ， 所 以 不 可 能 全 部 对 称 。 事 实 上 造型 对 于 对 称 的 追求 只 是 相 
对 的 ， 有 了 时 由 于 产品 结构 上 的 局 限 而 无 法 取得 造型 上 的 对 称 效 果 ， 则 可 采用 浮雕 、 色 
彩 或 装饰 上 的 手法 形成 视觉 上 的 均衡 感 。 但 切忌 过 分 地 表现 对 称 ， 以 免 显 得 呆板 。 

4. 汽车 色彩 设计 

汽车 色彩 的 选用 在 汽车 设计 中 占有 重要 的 地 位 。 任 何 汽车 公司 设计 新 车 ， 都 要 先 
出 汽车 造型 效果 图 ， 内 容 包括 车 的 形状 、 色 彩 及 材料 质感 等 ， 作 为 开发 人 员 表 述 构思 
和 选 型 的 参考 。 

在 成 品 车 中 ,色彩 是 消费 者 购车 的 重要 依据 ， 甚 至 会 影响 车 价 ， 同 样品 牌 型 号 的 
汽车 可 能 会 因 车 身 颜 色 的 不 同 而 有 不 同 的 价格 ， 因 此 汽车 制造 厂商 十 分 重视 市 场 对 色 
彩 的 反应 。 汽 车 流行 色 与 服装 流行 色 一 样 ， 具 有 时 间 性 、 区 域 性 和 层次 性 ， 同 时 还 具 
有 人 鲜明 的 种 类 性 。 

汽车 流行 色 具 有 时 间 性 ,但 是 ， 汽 车 流行 色 的 变化 是 缓慢 的 ， 它 在 一 段 时 期 只 是 
呈现 一 种 增长 或 者 衰减 的 趋势 ， 不 像 服 装 流行 色 那 样 变化 很 快 。 某 种 色彩 会 在 某 一 国 
家 、 某 一 地 区 、 某 个 民族 或 某 个 职业 群体 中 保持 相对 稳定 ， 体 现 为 较 高 的 消费 比例 。 
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但 是 ， 随 着 社会 的 发 展 ， 新 的 常用 色 会 与 流行 色 互相 转化 ， 形 成 某 种 色彩 的 盛行 与 误 

退 。 例 如 : 20 世纪 80 年 代 末 ， 白 色 汽 车 占 60% ， 大 批 白色 轿车 和 面包 车 大 行 其 道 ; 
90 年 代 初 则 下 降 到 30% ; 进入 21 世纪 的 今天 ， 银色 又 成 为 主 调 色 ， 从 白色 依次 过 渡 
到 银色 ， 再 过 渡 到 灰色 、 深 灰色 ， 形 成 整个 银色 系列 。 

汽车 流行 色 具 有 区 域 性 。 热 带 地 区 喜欢 浅 色 调 ， 如 白色 、 浅 灰色 、 黄 色 等 。 寒 冷 
地 区 喜欢 深 色 调 ， 如 更 红色 、 蓝 色 、 黑 色 等 。 这 与 地 理 环境 、 气 候 有 关 。 

汽车 流行 色 具 有 层次 性 。 在 中 国 ， 黑 色 车 往往 被 认为 是 公务 车 的 主 色 调 ， 因 为 黑 
色 显 得 庄重 。 而 在 家 庭 用 车 方面 ， 人 们 喜欢 鲜艳 的 色调 ， 如 银灰 色 、 尊 绿色 、 金 黄 
色 、 束 红色 等 ， 也 喜欢 双色 组 合 。 

汽车 流行 色 具 有 种 类 性 。 大 型 轿车 与 小 型 轿车 的 流行 色彩 是 有 所 区 别 的 。 大 型 轿 
车 以 黑色 、 白 色 为 多 ， 而 小 型 轿车 则 以 鲜艳 颜色 为 主 。 从 视觉 上 看 ， 红 色 可 使 物体 看 
起 来 大 一 点 ， 因 此 小 型 轿车 很 多 是 红色 系列 的 ， 如 大 红色 、 束 红色 等 。 

汽车 色彩 的 名 称 都 很 悦耳 ， 这 也 是 市 场 营 销 的 策略 。 例 如 有 印第安 红 、 狩 猎 绿 、 
错 白 、 宝 石 蓝 、 元 黑 等 ， 令 人 产生 遐想 。 

这 里 顺便 提 一 下 ， 汽 车 的 颜色 与 油漆 质量 有 密切 的 关系 。 因 为 油漆 长 期 经 紫外 线 
照射 会 老化 变色 ， 这 种 变化 程度 与 油漆 及 喷涂 质量 密切 相关 。 一 般 而 言 ， 对 于 面 漆 质 
量 可 靠 的 车 辆 ， 什 么 颜色 都 无 所 谓 ， 差 别 不 是 很 大 。 但 是 ， 如 果 面 漆 质 量 比较 差 ， 则 
使 用 深 色 就 比较 好 ， 如 深 灰 色 、 墨 绿色 等 ， 以 后 漆 面 变色 不 会 太 明 显 。 

汽车 色彩 的 设计 要 点 如 下 : 

@ 汽车 的 色彩 配合 必须 有 一 个 主 调 。 

汽车 内 外 色彩 要 协调 ， 忌 杂乱 和 不 分 主 次 。 色 彩 的 丰富 不 在 于 使 用 的 色彩 种 类 繁 
多 。 一 个 配色 方案 主 调 明确 ， 才 能 使 人 对 色彩 有 鲜明 的 印象 。 如 果 色 彩 杂 乱 繁 多 ， 则 
互相 争夺 视觉 的 注意 力 ， 使 人 感受 不 到 协调 的 意境 ， 降 低 色 彩 的 感染 力 。 为 形成 明显 
的 主 调 必 须 注意 ; 色彩 的 和 谐 ， 用 色 面 积 比 例 协调 匹配 ; 用 色 区 域 要 相对 集中 ， 必 须 
形成 一 种 恰当 的 烘托 效果 ， 不 可 平均 分 配 。 

@ 在 主 调 之 下 要 有 协调 的 变化 和 对 比 。 

因为 汽车 各 部 分 功能 作用 并 非 均 等 ， 设 备 与 环境 也 有 主要 和 次 要 之 分 。 例 如 : 汽 
车 内 饰 中 一 般 最 引 人 注 意 的 是 仪表 板 和 座 椅 ， 二 
在 其 他 部 分 所 用 的 色彩 既 要 协调 于 这 些 主要 部 分 的 色彩 ， 又 应 有 一 定 的 变化 ， 防 止 千 
篇 一 律 的 平淡 色调 ， 更 不 应 形成 喧 宾 夺 主 的 效果 。 应 当 指 出 ， 色 彩 的 协调 绝 非 “ 
致 ”， 而 对 比 绝 非 “碰撞 ”。 

国 过 至 汽 革 区 乡 的 主 调 必须 注意 使 用 场合 和 使 用 的 级 别 。 

在 社会 生活 中 ， 人 的 身份 各 有 不 同 ， 使 用 汽车 的 场合 也 不 同 。 就 像 人 们 的 衣着 一 
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样 ， 要 和 周围 环境 相 适合 ， 否 则 就 显得 格格 不 入 。 汽 车 色彩 也 必须 根据 汽车 的 使 用 场 
合 和 车 的 级 别 而 有 不 同 。 这 是 在 选择 汽车 色彩 主 调 时 首先 应 考虑 的 。 对 于 供 社会 上 层 
人 士 在 国事 、 外 交 等 重要 政治 活动 的 场合 中 所 使 用 的 汽车 必须 有 十 分 庄严 、 沉 着 、 高 
雅 的 色调 。 当 然 不 应 理解 只 有 黑色 才 适 合 这 种 场合 ， 其 他 很 多 色彩 也 都 可 表现 庄严 气 
氛 ， 如 深 灰 、 银 灰 、 深 蓝 、 墨 绿 、 瞳 红 等 也 可 以 作为 高 级 车 的 车 身 色 彩 。 

@ 汽车 色彩 的 主 调 应 适应 使 用 地 区 的 气候 条 件 。 

和 人 们 穿 衣 服 相似 ， 季 节 与 地 区 气候 不 同 ， 色 彩 也 应 与 之 适应 。 在 热带 、 亚 热带 
炎 署 气候 地 区 ， 汽 车 的 色彩 应 尽量 用 高 明度 的 色彩 主 调 ， 这 不 仅 从 感觉 上 给 人 以 凉爽 
的 效果 ， 而且 从 色彩 对 辐射 热 的 吸收 能 力 来 讲 ， 浅 色 反 射 力 强 ， 而 深 色 吸 热能 力 强 ; 
反之 ， 在 寒冷 地 区 汽车 色彩 主 调 多 较 暗 。 内 饰 色彩 多 以 暖色 主 调 为 宜 ， 这 对 乘 车 人 的 
心理 反应 具有 重要 的 影响 。 

@) 汽车 色彩 的 主 调 应 考虑 环境 影响 。 

设计 汽车 色彩 的 主 调 还 应 考虑 环境 影响 。 一 方面 是 汽车 行驶 在 城市 街道 中 对 整个 
城市 环境 色彩 有 极 大 的 装饰 点 组 作用 ; 另 一 方面 ， 汽 车 色彩 要 与 道路 环境 的 状态 适 
应 。 例 如 在 道路 条 件 差 、 空 气 污染 比较 严重 的 城市 环境 ， 汽 车 色彩 就 不 宜 过 分 鲜艳 ， 
因为 车 身 易 受到 污染 变 得 十 分 难看 ， 而 较 瞳 的 复合 色 较 为 适宜 。 





E 汽车 是 流动 的 艺术 ， 流 动 的 时 尚 ， 其 色彩 的 变化 也 与 社会 的 发 展 息息相关 。 





; 10. 3 汽车 艺术 设计 的 程序 与 方法 

一 个 新 型 轿车 从 构思 到 试 产 一 般 要 经 历 四 五 年 ， 现 在 运用 了 计算 机 ， 仪 需要 两 年 
或 更 少 的 时 间 。 其 中 ， 轿 车 的 车 身 造 型 设计 是 整个 设计 工作 最 重要 的 内 容 ， 越 是 现代 
化 的 大 批量 流水 生产 的 产品 ， 对 其 设计 的 内 容 要 求 更 严密 ， 要 经 过 一 步 步 可 靠 的 技术 
验证 ,否则 设计 中 的 错误 或 缺陷 将 会 在 批量 生产 中 造成 严重 的 后 果 。 下 面 首先 说 明 一 
下 传统 的 设计 过 程 。 

1. 收集 资料 信息 形成 造型 艺术 设计 概念 

任何 新 型 轿车 的 构思 ， 都 是 建立 在 对 旧 款 车 或 者 其 他 车 辆 的 借鉴 、 继 承 和 改进 而 
形成 的 ， 这 里 包括 消费 者 对 汽车 的 意见 和 期 望 。 每 年 在 世界 各 地 举办 的 汽车 展览 会 、 
市 场 的 信息 反馈 ， 都 是 设计 开发 部 门 资料 信息 来 源 的 “ 源 果 ”。 例 如 ; 我 国 第 一 辆 概 
念 车 “ 蛮 麟 ” ， 就 对 5 个 城市 的 汽车 用 户 做 过 调查 ,汇集 了 各 地 不 同人 群 对 汽车 的 需 
求 信息 ， 才 着 手 进行 图 样 设计 。 目 前 流行 的 品牌 轿车 “四 位 一 体 ” 的 专营 销售 中 ， 
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其 中 一 项 是 “信息 反馈 ”， 作 用 之 一 就 是 做 厂家 开发 新 产品 的 依据 。 











如 同房 屋 装修 公司 会 给 用 户 一 份 效果 图 评审 一 样 ， 汽 车 造型 设计 也 要 有 效果 图 ， 






































长 达 整 车 的 形状 、 色 彩 、 材 料 质 感 及 反光 效果 等 ， 作 为 初步 选 型 的 参考 。 























效果 图 由 具有 工业 造型 技术 能 力 的 开发 人 员 完成 ， 采 用 水 彩 、 彩 铅 或 者 素描 等 方 




































































效果 图 分 为 车 映 造型 效果 图 和 车 身 内 饰 效果 图 两 种 ， 和 车身 造型 效果 图 要 表现 出 车 






































型 前 面 、 侧 面 和 后 面 三 者 的 关系 ， 同 时 也 要 表现 出 车 门 拉手 、 后 视 镜 、 刊 水 臂 、 和 车 牌 





位 置 等 结构 细节 。 和 车身 内 饰 的 效果 图 主要 表现 出 仪表 板 、 中 控 台 、 门 护 板 、 座 椅 及 相 
互 之 间 的 空间 位 置 。 由 于 和 车厢 内 部 难以 用 一 个 图 表达 清楚 ， 所 以 有 些 效果 图 是 针对 某 
些 位 置 而 单独 绘制 的 。 

效果 图 是 “纸上谈兵 ”， 但 可 以 提供 多 种 方案 供 选择 。 

3. 模型 制作 











从 “纸上谈兵 " 
































到 实物 实体 的 第 一 步 ， 就 是 模型 制作 。 将 设计 构思 实物 化 ， 将 








纸 面 的 东西 用 形体 表现 出 来 ， 让 设计 人 员 进 行 更 细致 、 更 具体 的 探讨 。 第 一 步 选 择 确 
定 几 幅 效果 图 ， 依 图 做 缩小 比例 的 汽车 油 泥 模 型 或 石膏 模型 ， 比 例 为 3:8 ( 美 、 英 等 
英制 国 ) 或 者 1:10、1:5 等 。 小 比例 模型 的 好 处 就 是 可 以 反复 修改 ， 成 本 低廉 ， 节 省 
人 力 、 时 间 。 由 于 现代 轿车 生产 的 规模 化 ， 任 何 设计 上 的 错误 都 会 导致 巨大 的 损失 和 
浪费 ， 因 此 设计 师 在 缩小 比例 车 模 上 进行 研制 是 必 不 可 少 的 一 环 工作 。 

















4. 胶带 图 




































































当 缩 小 比例 车 模 的 形状 确定 后 ， 就 将 模型 的 轮廓 曲线 放大 至 1: 1， 用 胶带 图 的 形式 











表现 出 来 。 所 谓 胶带 图 是 指 用 不 同 宽 度 和 不 同 颜色 的 胶带 在 标 有 坐标 网 络 的 白色 图 板 


























上 ， 粘 贴 上 模型 轮廓 的 曲线 和 线条 ， 将 汽车 整个 轮廓 、 布 置 尺寸 、 发 动机 位 置 、 车 架 布 














置 及 人 体 样板 全 部 显示 出 来 。 胶 带 可 以 随时 粘贴 或 斯 下 ， 因 此 胶带 图 也 可 以 随时 修改 ， 











十 分 方便 。 设 计 人 员 根 据 胶带 图 进行 修改 和 调整 后 ， 轿 车 的 轮廓 曲线 已 经 基本 确立 。 
5. 全 尺寸 油 泥 模 型 





照 严格 的 要 求 于 

















全 尺寸 油 泥 模型 是 指 1: 1 比例 ， 与 真 车 尺寸 一 样 ， 模 型 的 轮廓 曲线 和 尺 才 都 是 按 








1 作 


来， 设计 人 员 可 以 对 车 身 表 面 的 细节 进行 比较 和 修改 ， 设 计 的 检 




















验 已 进入 “模拟 作战 ”阶段 。 全 尺寸 油 泥 模 型 分 为 外 部 模型 和 内 部 模型 是 车 身 造 














型 设计 中 最 关键 的 阶段 ， 任 何 一 项 细部 的 造型 都 不 能 马虎 ， 是 今后 正式 产品 的 依据 。 



































全 尺 才 油 泥 模 型 是 高 仿真 产物 ， 例 如 车 轮 一 般 会 用 上 真 轮胎 和 真 轮 辆 ， 车 身 附 


件 、 前 照 灯 、 小 灯 、 














刊 水 臂 都 会 安置 在 各 自 的 位 置 上 ， 有 些 模 型 表面 还 喷涂 油漆 ， 与 
































真 车 相似 。 车 厂 对 新 产品 的 检测 ， 从 全 尺寸 油 泥 模 型 正式 开始 。 检 测 中 最 重点 的 一 
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项 ， 就 是 对 车 吴 外 部 模型 进行 风 洞 试验 。 试 验 的 主要 内 容 是 模拟 车 速 在 100 ~ 
200kmvh 的 状态 下 ， 测 试 阻力 、 升 力 、 侧 向 力 、 俯 仰 力矩 、 侧 翻 力矩 和 俩 航 力矩 等 数 


据 ， 设 计 人 员 对 车 映 模型 的 空气 动力 状态 进行 研究 和 分 析 ， 以 取得 对 整个 车 身 











力 性 能 进行 最 优化 的 设计 。 
6. 主 图 板 


全 尺寸 油 泥 模 
据 数据 绘制 平面 
用 ,使 设计 人 员 可 以 对 主 


























图 形 。 主 











造型 设计 工作 基本 结束 了 。 此 后 进入 样 车 的 制造 与 检验 。 
7. 样 车 


车 试 1 


样 车 试 人 
判 阶 段 ， 很 多 在 造型 





样 车 是 一 辆 具有 试制 性 质 、 
判 仍 是 一 个 不 断 修改 的 过 程 ， 但 这 种 修改 是 为 今后 正式 投产 铺路 的 。 在 样 


























能 够 驾驶 运行 的 汽车 。 























I 设计 过 程 中 的 不 足 之 处 会 更 


在 模型 上 能 够 制造 的 东西 ， 可 能 在 实际 生产 中 会 有 工艺 上 的 困难 
大 ， 成 本 降下 不 来 ; 也 可 能 在 装配 上 会 产生 干涉 ， 安 装 困难 。 造 型 设计 人 员 仍 然 要 跟 


踪 工 作 ， 对 样 车 的 造型 
次 的 反复 修改 ， 一 辆 经 得 起 实际 考验 上 

不 难看 出 ， 汽 车 造型 
最 后 拿 到 生产 线 的 

以 上 描述 的 是 传统 汽车 造型 设计 
经 过 绘 
间 ， 而 且 设计 精度 也 难以 保证 ， 因 此 ， 月 

从 2 
更 是 得 至 
过 程 始 于 模型 制作 阶段 ， 通过 三 坐标 测量 机 测量 ， 











据 输 





入 计算 机 ， 运 月 
可 行 性 分 析 ， 即 相当 于 胶带 图 


制造 1:1 全 尺寸 模 
进行 测量 ， 将 数据 














会 画 、 模 型 、 























设计 的 过 程 是 一 个 不 断 探讨 、 不 断 修改 、 

















的 过 程 ， 
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模型 的 三 维 曲 独 

















型 ， 供 设计 人 员 进 行 修改 和 定型 ， 最 后 ， 通 过 测 
入 计算 机 建立 汽车 外 形 数学 模型 ， 并 用 图 
i 视图 可 以 旋转 ， 从 不 同 的 角度 进行 观察 ， 


























空气 动 


型 完成 之 后 ， 车 身 模型 表面 轮廓 经 过 测量 之 后 转化 为 数据 ， 然 后 根 
图 板 表 示 出 整 车 的 轮廓 线 及 关键 部 位 与 部 件 之 间 的 配合 作 
图 板 上 的 车 身 表 面 线 条 进行 光滑 平顺 的 修改 。 至 此 ， 汽 车 的 








真实 地 反映 出 来 。 例 如 在 绘图 或 
; 也 可 


台 已 人 
能 会 





耗费 过 


I 设计 进行 全 面 的 检查 ， 并 根据 设计 要 求 进行 修改 。 只 有 经 过 多 
的 造型 方案 才能 实现 ， 并 作为 今后 生产 的 依据 。 


不 断 完 善 的 过 程 ， 


图 样 很 可 能 与 最 初 的 构思 大 相 径 庭 ， 这 是 一 种 很 正常 的 现象 。 
其 最 大 的 缺陷 是 车 身 曲线 需要 依靠 人 力 
图 板 等 多 次 反复 测量 、 反 复 修改 才能 确定 ， 耗 费 大 量 的 劳动 和 时 
日 计算 机 代替 部 分 人 的 劳动 ， 是 必然 的 趋势 。 
0 世纪 70 年代 起 ， 计 算 机 辅助 设计 已 经 进入 了 汽车 外 形 设计 这 一 领域 ， 今 天 
I 普遍 应 用 ， 并 已 成 为 国内 外 车 厂 进行 汽车 造型 设计 的 常规 手段 。 现 在 常见 的 
得 到 模型 上 离散 的 点 集 ， 将 点 集 数 
有 CAD 将 其 连 成 光 顺 的 曲线 ， 建 立 数字 化 模型 ， 进 行 初步 设计 和 
效果 ; 然后 通过 专门 的 CAD 设计 软件 ， 用 曲线 建立 
整个 车 身 的 表面 数学 模型 ， 设 计 人 员 在 电脑 前 可 以 进行 任意 的 修改 ， 再 通过 数控 铣床 
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形 显 
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二 


量 机 对 全 尺寸 模 
示 终 端 显示 出 来 ， 





























十 分 直 








观 。 在 这 里 ，CAD 





的 运用 不 但 将 人 从 繁重 的 劳动 中 解脱 出 来 ,缩短 了 设计 周期 ， 而 且 能 够 保证 设计 精 
度 ， 降 低 设计 开发 的 成 本 。 
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开发 技术 的 发 展 使 汽车 的 开发 速度 大 大 加 快 ， 品 种 越 来 越 多 ， 变 型 越 来 越 快 。 例 
如 : 先进 的 三 维 造型 与 建 模 软件 (CAD/CAM) 就 是 一 个 重要 的 用 于 汽车 造型 设计 的 
先进 工具 ， 它 的 应 用 使 设计 周期 开始 大 大 缩短 ,设计 品种 越 来 越 多 。 我 国 从 20 世纪 
90 年 代 开 始 出 现 了 一 些 汽 车 设计 公司 ， 大 多 具备 从 概念 到 产品 的 全 面 开 发 能 力 ， 提 
供 从 市 场 分 析 、 方 案 设 计 、 模 型 制作 以 至 模具 开发 的 一 系列 服务 ， 部 分 更 具备 生产 能 
力 。 部 分 设计 公司 拥有 的 用 于 设计 开发 的 专用 设备 足以 媲美 大 型 汽车 制造 商 ， 而 长 期 
从 事 设 计 工 作 所 累积 的 经 验 和 人 文 素质 则 是 他 们 的 立足 之 本 。 据 不 完全 统计 ， 在 发 达 
国家 ， 汽 车 公司 产品 设计 工作 量 的 50% ~ 60% 都 是 由 设计 公司 完成 的 ， 不 仅 包 括 造 
型 设计 ， 而 且 包括 结构 设计 和 分 析 优 化 ， 甚 至 包括 工艺 工装 设计 等 。 

最 新 的 设计 方法 ， 将 快速 、 高 质量 和 低 成 本 综合 起 来 ， 如 可 以 采用 虚拟 设计 技术 等 
省 钱 、 有 效 的 方法 。 采 用 不 同 的 设计 方法 可 以 获得 不 同 的 结果 ， 但 必须 考虑 应 用 的 条 件 
和 成 本 。 采 用 声 、 光 、 电 和 CAD 三 维 实体 建 模 、 虚 拟 现实 环境 等 技术 ， 实 现 产 品 开发 
设计 的 方法 ， 称 为 虚拟 设计 。 其 优点 是 可 以 利用 虚拟 现实 环境 ， 实 现 产 品 工作 性 能 和 外 
观 的 检查 和 评 佑 ， 减 少 开发 周期 ， 提 高 开发 质量 。 图 10- 1 所 示 为 虚拟 设计 方法 。 


计算 机 三 维 
仿真 系统 造型 软件 

















































































































































































































大 屏幕 高 分 





头盔 和 手套 


图 10-1 车 身 与 造型 虚拟 设计 方法 








EE 9 要 点 

一 个 新 型 轿车 从 构思 到 投产 一 般 要 经 过 较 长 的 时 间 ， 现 代 开 发 技术 的 发 展 使 汽 
车 的 开发 速度 大 大 加 快 ， 虽 然 设 计 开 发 的 程序 变化 不 大 ， 但 开发 的 手段 和 方法 却 在 
不 断 加 快 ， 也 促使 轿车 的 造型 不 断 改进 和 发 展 。 


QD + 点 
轿车 造型 和 艺术 设计 的 发 展 ， 与 汽车 工业 的 发 展 和 社会 风俗 息息相关 ， 作 为 流动 
的 艺术 、 流 动 的 “时 装 ”， 随 着 科技 电子 信息 技术 的 不 断 应 用 ， 随 着 工业 化 新 材 












料 、 新 工艺 的 发 展 ， 轿 车 造型 日 新 月 异 ， 风 格 也 越 来 越 符合 人 们 的 审美 要 求 。 
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客车 是 指 载 送 9 个 人 以 上 乘员 、 供 公共 服务 用 的 车 。 按 照 服务 的 方式 不 同 ， 客 车 
的 容量 和 形式 各 不 相同 。 客 车 的 造型 特点 是 大 平面 较 多 ， 具 有 重复 的 构件 和 线条 ， 其 
表面 比例 和 色彩 划分 很 值得 推 圳 ， 目 前 客车 的 造型 有 使 线条 圆滑 、 顶 盖 减 薄 、 立 柱 跨 
距 加 大 、 玻 璃 面积 加 大 从 而 使 动感 加 强 的 趋势 。 

客车 按 总 体 结构 可 分 为 单车 和 列车 。 单 车 是 基本 车 型 ， 按 客车 总 重 或 设置 座位 数 
常 分 为 大 、 中 、 小 型 。 单 体 客车 的 长 度 一 般 不 超过 12 米 。 客 车 列车 的 车 厢 和 车 架 分 
为 前 后 两 节 ， 两 节 车 架 用 贸 接 盘 连 接 ， 两 节 车 厢 用 活动 裙 禾 和 连接 :使 车 厢 前 后 相通 ， 
故 又 称 为 匀 接 式 或 通道 式 客车 。 我 国 规定 客车 列车 的 长 度 一 般 不 超过 18 米 。 

客车 与 轨道 交通 车 辆 是 现代 社会 中 运输 旅客 的 主要 交通 工具 。 在 我 国 ， 客 车 属于 
商用 车 类 ， 是 指 在 设计 和 技术 特性 上 用 于 载运 乘客 及 其 随身 行李 的 商用 车 。 商 用 车 是 
在 设计 和 技术 特性 上 用 于 运送 人 员 和 货物 的 汽车 ， 可 以 牵引 挂车 ， 分 为 客车 、 货 车 、 
半 挂 牵引 车 、 客 车 非 完整 车 辆 和 货车 非 完整 车 辆 。 客 车 属于 此 类 的 一 种 ， 由 发 动机 、 
底盘 、 车 身 和 电气 设备 等 几 大 部 分 构成 。 

1. 客车 类 别 概述 
















































































(1) 客车 定义 
GB/T 3730. 1 一 2001 中 客车 的 定义 : 具有 长 方形 的 车 厅 ， 主 要 用 来 装载 乘员 和 随 
身 行 李 。 


客车 是 商用 车 的 一 种 ， 一 般 根 据 车 身长 度 尺 寸 (总 长 ) 的 不 同 进一步 划分 ， 如 
不 同 长 度 尺寸 的 客车 ， 表 明 汽车 的 动力 性 和 经 济 性 指标 不 一 样 。 根 据 交 通 部 行业 标准 
JT/T 325 一 2010 《营运 客车 类 型 及 划分 等 级 评定 》， 将 客车 分 为 4 级 。 











(单位 : m) 
客车 级 别 小 型 中 型 大 型 特大 型 
车 辆 总 长 L 3.5<L<6.0 6.0 < 工 生 9.0 9.0<L<12.0 12.0<L<13.7 








按 GB/T 3730. 1 一 2001 标准 及 CJ/T 162 一 2002 《城市 客车 分 等 级 技术 要 求 与 
配置 》 可 进行 如 下 分 类 划分 : 


es 


单位 : m) 





天 


并 
世 
汪 
民 
三 
4 
攻 





车 辆 总 长 L 3.5<L<7.0 7.0<L<10.0 10.0<L<12.0 





(2) 客车 车 身分 类 方法 
作为 客车 的 重要 组 成 部 分 ， 车 身 的 设计 越 来 越 受 到 重视 ， 客 车 车 身 主要 由 央 
架 结构 和 蒙 皮 结 构 两 部 分 组 成 。 在 客车 结构 中 ,车 身 既 是 承载 单元 ， 又 是 功能 单 
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元 。 作 为 承载 单元 ， 由 车 身上 骨架 与 底 架 或 车 架 (小 型 客车 车 身 元 体 与 车 架 ) 组 成 
的 车 身 结 构 ， 在 客车 行驶 中 要 承受 多 种 载荷 的 作用 。 作 为 功能 单元 ， 车 身 应 该 为 
驾驶 人 提供 便利 的 工作 环境 ， 为 乘员 提供 舒适 的 乘坐 环境 ， 保 护 他 们 免 受 车 辆 行 
驶 时 产生 的 振动 噪声 和 废气 等 的 侵袭 ， 以 及 外 界 恶 劣 天 气 的 影响 ; 同时 在 交通 事 
故 中 ,可 靠 的 车 身 结 构 和 乘员 保护 系统 有 助 于 减轻 对 乘员 和 行人 造成 的 伤害 ; 此 
外 ， 合 理 的 车 身 外 部 形状 可 有 效 地 引导 周围 的 气流 ， 提 高 车 辆 的 动力 性 、 燃 油 经 











济 性 和 行驶 稳定 性 ， 并 改善 发 动机 的 冷却 条 件 和 车 内 通风 


























由 于 客车 品种 繁多 ， 所 以 车 身 的 分 类 形式 也 是 多 种 多 样 的。 可 以 按照 客车 的 





用 途 、 承 载 形式 和 车 身 结 构 进行 分 类 。 








QD 按 客 车 的 用 途 不 同 ， 可 分 为 城市 客车 、 长 途 客 车 、 旅 游客 车 和 专用 客车 


4 类 。 


。 城市 客车 是 为 城市 内 公共 交通 运输 而 设计 和 装备 的 客车 。 行 驶 于 城市 和 
城郊 的 大 型 客车 ， 常 见 的 有 城市 公共 汽车 。 其 车 厢 中 除 设 有 座位 外 ， 还 有 供 乘客 
站 立 和 走动 的 较 宽 通道 。 有 的 城市 公共 汽车 的 车 厢 分 上 、 下 两 层 ， 上 层 全 部 设 座 
， 下 层 有 座位 和 站 位 。 双 层 客车 较 单 层 客车 的 载 客 数 多 ， 但 重心 较 高 ， 行 驶 稳 
生 较 差 。 这 种 车 辆 设 有 座 椅 及 乘客 站 立 的 区 域 ， 由 于 乘客 上 下 频繁 ， 所 以 该 车 














定 / 
设计 厢 内 地 板 低 、 过 道 高 、 
供 


泪 刘 





城市 公共 交通 的 需要 及 环 




















通道 宽 、 座 椅 少 、 车 门 多 、 车 窗 大 ， 并 有 足够 的 空间 





Cte nl i 
行 特点 ， 城 市 客车 分 为 市 区 城市 客车 和 城郊 城市 客车 。 为 了 满足 大 、 中 





保 要 求 ， 城 市 客车 正 逐 步 向 大 型 化 、 低 地 板 化 、 环 保 


化 、 高 档 化 和 造型 现代 化 等 方面 发 展 。 

。 长 途 客 车 ; 行驶 于 城市 间或 乡镇 间 公 路 线 上 的 大 型 客车 ， 可 分 为 长 途 客车 
和 短途 客车 。 et 是 为 城 间 旅客 运输 而 设计 和 装备 的 客车 ， 
旅客 乘坐 时 间 较 长 ， 这 类 客车 必须 保证 每 位 乘客 都 有 座位 ， 不 设 供 乘 客站 立 的 位 
置 。 长 途 客车 的 运 距 达 数 百 公里 ， 有 的 车 厦 内 全 部 设 座位 ; 有 的 全 部 设 铺位 ， 所 
以 俗称 “卧铺 车 ”"， 并 有 存放 乘客 随身 行李 的 行李 架 或 行李 能。 

为 了 有 效 利 用 车 厢 的 面积 ， 长 途 客 车 的 座 椅 布置 比较 密集 ， 而 且 尽 可 能 舒 
适 ， 质 量 都 比较 好 。 长 途 客车 车 有 地 板 高 ， 地 板 一 般 设 计 成 凹 形 ， 这 样 有 利于 提 
高 车 身 的 抗 扭 刚性 ， 为 了 提高 整个 车 身 的 刚度 ， 其 下 设 有 存放 行李 物品 的 行 











李 舱 。 





性 、 乘 坐 舍 
































对 于 高 速 公路 上 的 快速 客运 车 辆 ， 要 求 它们 具有 更 高 的 可 靠 性 、 行 驶 安全 
适 性 和 高 速 行驶 性 能 等 。 








GD -scr 


旅游 客车 : 旅游 客车 是 为 旅游 而 设计 和 装备 的 客车 ， 与 长 途 客车 的 设计 原 
则 基本 相近 ， 但 在 外 观 和 舒适 性 等 方面 比 长 途 客 车 好 ， 其 座位 间距 较 大 


























适 ， 视 野 广 阔 ， 一 般 都 有 通风 、 取 暖和 制冷 设备 ， 车 内 设 让 











多 及 附件 设备 





和 和 高档。 高 级 的 长 途 游览 客车 还 有 卧铺 、 了 卫生间 、 厨 房 和 文娱 室 等 。 为 
便 ， 旅 游客 车 的 视野 一 般 较 开阔 。 中 高 档 长 途 客车 和 城郊 城市 客车 均 可 





线路 客运 车 辆 使 用 。 
。 专用 客车 在 设计 和 技术 特性 上 只 适 


合 于 需 经 


特殊 布置 设计 后 才 





， 乘 坐 舒 
岂 更 豪华 
千 观 光 方 
FE 为 旅游 








能 载运 人 


员 的 车 辆 。 这 类 客车 与 长 途 客 车 类 似 ， 但 可 无 行李 舱 ， 如 学 校 客车 、 机 场 摆渡 客 
车 、 采 血 车 、 房 车 和 会 议 客 车 等 。 它 们 根据 特定 要 求 ， 按 专门 规定 的 设计 标准 和 





用 途 来 制造 。 














@) 按 车 身 承 载 形式 的 不 同 ， 客 车 车 身 结 构 可 分 为 非 承载 式 、 半 承载 式 和 承载 


式 三 大 类 。 





非 承载 式 和 半 承 载 式 车 身 结 构 都 是 属于 有 车 架 式 的 ， 而 承载 式 车 身 则 属于 无 


车 架 式 的 。 从 设计 的 角度 看 ， 这 类 分 法 是 比较 合 型 





行 分 类 ， 表 征 了 不 同形 式 的 车 身 结构 的 组 成 

。 非 承载 式 客车 : 这 是 在 底盘 车 架 上 组 
盘 有 较 强 的 车 架 ， 车 身 骨 
的 。 车 身 骨 架 与 车 











架 是 通过 多 个 橡胶 衬 垫 或 弹 得 沿 车 身 总 
弹性 连接 ， 安 装 在 车 架 上 的 车 身 对 车 架 的 加 固 作用 





























架 
架 是 支承 全 车 的 基体 ， 承 受 着 安装 在 其 上 面 的 各 个 总 成 的 各 种 载荷 ; 
小 程度 上 承受 由 车 架 弯 曲 和 扭转 所 引起 的 载荷 ， 所 以 严格 说 来 ， 车 身 并 非 完 全 不 

















承载 。 车 架 的 振动 通过 弹性 元 件 传 到 车 身上 ， 由 于 弹性 元 件 的 挠 性 作用 
来 自 路 面 的 振动 和 冲击 都 能 被 减弱 或 消除 ， 在 坏 路 行驶 时 可 以 对 车 身 起 








用 。 在 我 国 客车 发 展 的 初期 ， 其 车 身 通常 由 专业 1 




















车 身 厂 家 生产 ， 然 后 安装 在 现 


的 。 按 承载 形式 对 车 身 结 构 进 
义 及 车 身 制 造 工艺 过 程 中 的 差异 。 
装 而 成 的 车 身 结 构 形式 。 这 类 车 的 底 


a 所 有 
长 安装 在 车 架 





着 
只 





， 大 部 分 


到 保护 作 





成 的 货车 底盘 车 架 上 。 国 内 绝 大 部 分 的 轻型 客车 都 是 这 种 非 承载 式 车 身 壳 体 结 
构 ， 一 般 是 在 货车 三 类 底盘 (包括 一 部 分 进口 轻型 货车 底盘 ) 或 者 在 专用 客车 底 
盘 上 直接 改装 车 身 。 该 车 身 结构 形式 具有 传统 底盘 - 车 身 结构 的 优点 : 

》> 连接 车 身 和 车 架 的 橡胶 衬 垫 或 弹簧 可 以 起 到 一 定 的 缓冲 、 隔 振 和 降低 噪声 








的 作用 ， 车 厅 内 唆 声 低 ， 缓 冲 隔 振 性 能 和 乘坐 舒适 性 较 好 。 





》> 底盘 与 车 身 可 以 分 开 以 后 再 组 装 成 一 体 ， 便 于 生产 装配 及 在 同一 底盘 上 安 


装 不 同 的 车 身 ， 简 化 了 装配 工艺 ， 便 于 组 织 专业 化 生产 。 


》> 有 车 架 作 为 整 车 的 基础 ， 便 于 在 汽车 上 安装 各 总 成 和 部 件 。 
> 安全 性 能 由 底盘 加 强 ， 遇 到 撞车 事故 时 ， 车 架 可 以 对 车 身 起 到 一 定 的 保护 


174 

















国 第 四 篇 “客车 的 总 体 设计 工程 En 


作用 ， 车 而 变形 小 。 
基于 上 述 优 点 ， 非 承载 式 车 身 形 式 在 现 阶段 我 国 轻型 客车 的 设计 中 应 用 广 
泛 。 但 其 在 结构 上 也 存在 明显 的 缺陷 : 

》> 在 设计 时 候 没 有 考虑 车 身 参 与 承载 ， 而 是 由 底盘 单独 承载 ， 所 以 必须 保证 
车 架 的 强度 足够 大 以 满足 设计 要 求 ， 这 样 就 使 得 整 车 的 质量 增 大 ， 不 符合 车 身 轻 
量化 的 设计 趋势 。 

> 车 架 的 存在 使 得 车 身 地 板 高 度 的 降低 受到 一 定 的 限制 ， 不 适合 城市 客车 化 
的 趋势 。 

》> 车 架 纵 梁 是 大 型 零件 ， 其 制造 需要 大 型 锻压 设备 、 装 焊 夹 具 及 检验 等 一 系 
列 昂贵 复杂 的 生产 设备 。 

》> 底盘 结构 调整 不 易 ， 改 进 成 本 高 ， 开 发 周期 长 。 

> 客车 质心 高 ， 高 速 行驶 时 稳定 性 较 差 。 

日 半 承 载 式 客车 : 半 承 载 式 客车 车 身 就 是 车 身 与 车 架 刚 性 连接 ， 车 身 部 分 承载 
的 结构 形式 。 其 结构 特点 是 ， 底 盘 仍 保留 有 车 架 ， 车 身 通过 焊接 、 锦 接 或 螺钉 与 车 架 
刚性 连接 ， 是 一 种 介 于 非 承载 式 车 身 和 承载 式 车 身 之 间 的 车 身 结构 。 它 的 车 身 本 体 与 
底 架 (此 时 的 车 架 也 可 称 为 底 架 ) 用 焊接 或 螺栓 刚性 连接 ， 将 车 身 骨 架 侧 壁 立柱 与 
车 架 纵 梁 两 侧 的 外 伸 横 梁 或 牛 腿 连接 在 一 起 ， 加 强 了 部 分 车 身 架 而 起 到 一 部 分 车 架 的 
作用 ， 故 车 身 也 可 以 分 担 一 部 分 弯曲 和 扭转 载荷 。 例 如 : 发 动机 和 二 架 都 安装 在 加 轿 
的 车 身 底 架 上 ， 和 车身 与 底 架 成 为 一 体 共 同 承受 载荷 。 

半 承 载 式 车 身 结构 的 优点 是 结构 简单 ， 对 车 辆 进行 改装 容易 ， 可 以 适当 地 降低 地 
板 的 高 度 ; 同时 车 身 部 分 参与 了 承载 作用 ， 可 在 一 定 程度 上 减弱 底 架 的 强度 和 刚度 ， 
减轻 客车 的 自身 重量 。 但 由 于 保留 有 底 架 ， 半 承载 式 车 身 还 是 一 种 过 渡 结构 ， 车 身 地 
板 的 高 度 受 底 架 的 限制 而 难以 很 大 地 降低 ; 整 车 的 轻 量 化 仍 受 到 一 定 的 限制 ; 车 架 纵 
梁 的 制造 需要 大 型 锻压 设备 、 装 焊 夹 具 及 校 验 等 一 系列 昂贵 复杂 的 生产 设备 ; 此 外 ， 
底盘 的 结构 调整 也 比较 繁琐 ， 改 进 成 本 高 ， 开 发 周期 长 。 

。 承载 式 客车 : 全 承载 客车 的 无 底盘 结构 ， 使 其 在 受 力 时 能 将 力 迅 速 分 解 到 全 
身 各 处 ， 同 时 全 承载 客车 抗 扭曲 的 钢 件 设施 强度 也 是 其 他 普通 汽车 的 3 ~6 倍 。 全 承 
载 式 车 身 技术 可 以 形象 地 被 称 为 “ 乌 算 结构 ”"， 以 前 一 直 应 用 于 飞机 制造 业 的 整体 化 
框架 结构 技术 。 在 传统 技术 条 件 下 ， 客 车 产品 达到 地 板 低 、 轻 量化 、 配 置 人 性 化 、 排 
放 低 、 环 保 、 乘 客 空间 大 等 多 方面 要 求 越 来 越 难 ， 而 全 承载 车 身 技术 的 出 现 ， 适 应 了 
时 代 的 要 求 。 全 承载 式 车 身 就 是 无 独立 车 架 的 整体 车 身 结构 形式 ， 其 底盘 不 是 传统 的 
冲压 成 形 的 锦 接 车 架 式 结构 ， 而 是 由 矩形 钢管 构成 的 格 栅 式 结构 。 底 架 、 前 转 、 后 
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围 、 左 右 侧 围 、 车 顶 六 大 片 组 成 全 承载 式 车 身 。 车 身 采 用 封闭 环 结构 ， 由 于 没有 车 
架 ， 故 可 降低 地 板 和 整 车 高 度 。 载 荷 由 整个 车 身 承受 ， 车 身上 下 部 结构 形成 一 整体 ， 
在 承受 载荷 时 ， 整 个 车 身 壳 体 可 以 达到 稳定 平衡 状态 。 在 具有 较 大 的 抗 扭 刚度 的 格 
式 结构 的 底 架 上 配置 发 动机 、 前 后 桥 等 总 成 ， 可 以 保证 各 总 成 正确 的 相对 位 置 关 系 。 
承载 式 车 身 除 了 其 固有 的 乘 载 功 能 外 ， 还 要 直接 承受 各 种 负荷 。 

大 客车 的 承载 式 车 身 结构 ， 其 底 架 是 薄 钢 板 冲压 或 用 型 钢 焊 制 的 纵横 格 概 ， 以 取 
代 笨 重 的 车 架 。 格 栅 是 高 度 较 大 ( 约 500mm) 的 桥 架 结 构 ， 因 而 车 身 两 侧 地 板 上 只 
能 布置 座 椅 ， 而 座 椅 下 方 高 大 的 空间 可 用 做 行李 舱 ， 故 适用 于 大 型 长 途 客车 。 整 体 承 
载 式 车 身 结构 的 特点 是 所 有 的 车 身 壳 体 构 件 都 参与 承载 ， 互 相 牵 连 和 协调 ， 充 分 发 挥 
材料 的 潜力 ， 使 车 身 质量 最 小 而 强度 和 刚度 最 大 。 

承载 式 车 身 的 优点 

》> 和 车身 构 在 设计 时 就 迁 行 了 有 限 元 分 析 和 计算 ， 优化 了 车 身 结 构 ， 使 得 车 身 
重量 降低 ， 结 构 强 度 与 刚度 提高 。 

) 简化 构件 的 成 形 过 程 ， 提 高 材料 利用 率 。 

》> 整 车 重心 低 ， 高 速 行驶 稳定 性 较 好 。 

》> 加 工 不 需要 大 型 的 冲压 设备 ， 便 于 产品 改 型 和 系列 化 ， 容 易 实现 多 品种 系列 
化 生产 。 

》> 被 动 安全 性 好 ， 全 承载 式 客 车 采用 的 格 栅 式 结构 ， 0 时 将 力 迅 

速 分 解 到 全 车 各 处 ， 按 照 欧洲 的 客车 被 动 安全 测试 ， 这 种 结构 能 够 在 汽车 翻滚 及 相 撞 
时 ， 保 证 乘客 的 安全 空间 。 

但 采用 承载 式 车 身 也 存在 一 些 问题 .由 于 取消 了 车 架 ， 来 自 道路 的 负载 会 通过 号 
架 直接 传 给 车 身 本 体 ， 而 车 而 本 身 又 是 易于 产生 空 腔 共 鸣 的 共振 箱 ， 骂 声 和 振动 较 
大 ， 亚 化 了 和 腾 坐 舒适 性 ， 因 此 对 隔 振 降 骂 的 设计 要 求 较 高 ， a de ot 
增加 ; 其 次 ， 需 要 严格 控制 下 料 精 度 ， 承 载 式 车 身 主 要 采用 小 截面 方 管 焊接 结构 ， 
要 重点 控制 下 料 尺 寸 、 角 度 以 及 下 料 后 谊 折 的 加 工 精度 0 
乃至 车 身 焊接 总 成 的 准确 度 和 焊接 应 力 ; 最 后 ， 需 要 严格 控制 焊接 变形 ， 全 承载 式 车 
身 相 对 于 半 承 载 式 和 非 承 载 式 车 身 ， 其 焊接 工作 量 明显 增加 ,焊接 接头 的 数量 也 成 倍 
增加 。 由 于 其 结构 特点 导致 整 车 骨架 对 接头 处 焊接 质量 更 加 敏感 ， 因 此 需要 研究 焊接 
工艺 ， 提 高 焊接 水 平 ， 更 加 严格 地 控制 接头 处 的 焊接 质量 。 

鉴于 客车 车 身上 部 和 下 部 受 力 程度 的 不 同 ， 全 承载 式 客车 车 身 又 可 分 为 基础 承载 
式 和 整体 承载 式 两 种 。 

基础 承载 式 : 这 种 承载 车 身 形式 是 将 车 身 侧 围 腰 线 以 下 部 分 ,包括 窗台 以 下 到 地 
板 的 侧 壁 骨架 和 底部 结构 ， 设 计 成 强度 和 刚度 较 大 的 主要 承载 件 ， 车 顶 则 设计 为 不 参 
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四 第 四 篇 “客车 的 总 体 设计 工程 a 














与 承载 的 部 分 ， 这 样 窗 立 柱 就 可 以 适当 缩小 尺寸 。 基 础 承载 式 车 身 结 构 底部 的 纵向 和 
横向 构件 一 般 采 用 薄 辟 型 钢 或 薄板 来 制造 。 其 高 度 可 达 0.5m 左右 ， 可 充分 利用 车 身 
地 板 下 面 的 空间 来 作为 行李 舱 。 

整体 承载 式 整体 承载 式 车 身 就 是 整个 车 身 的 全 部 构件 都 参与 承载 。 其 车 身 的 上 
下 部 结构 形成 一 个 整体 ， 在 承受 载荷 时 ， 以 强 济 绊 ， 可 使 整个 车 身 壳 体 达 到 稳定 平衡 
状态 。 如 果 可 以 从 理论 分 析 和 结构 上 进行 优化 设计 ， 发挥 材料 的 最 大 承受 限度 ， 就 可 
以 设计 出 等 强度 的 空间 栅 格 结构 ， 使 车 身 质量 达到 最 轻 而 强 度 和 刚度 最 大 。 

@) 根据 车 身 结构 上 的 差异 ， 可 将 客车 车 身分 为 薄 克 式 、 骨 架 式 、 复 合式 、 单 元 
式 和 谈 合 式 结构 等 儿 种 。 

。 薄 壳 式 结构 : 薄 壳 式 车 身 结构 无 较 强 的 独立 骨架 结构 ， 构 成 车 身 整 体 的 是 板 
块 式 构件 ， 蒙 皮 也 参与 承载 ， 是 飞机 机 身 薄 过 结构 的 移植 和 和 运用。 它 具 有 质量 轻 、 材 
料 消 耗 小 、 生 产 率 较 高 及 易于 改 型 等 优点 。 但 是 窗 立 柱 较 粗 ， 侧 窗 开 口 的 大 小 受到 限 
制 ; 车 身 外 表面 裸露 的 锦 钉 ， 既 是 锈蚀 源 ， 又 影响 美观 ， 同 时 表面 也 不 平顺 ， 刚 
性 差 。 

薄 壳 式 客 车 车 身 的 底部 由 优质 钢板 冲压 而 成 ， 一 般 加 焊 了 贯通 式 纵深 和 横向 的 局 
部 加 强 结构 ， 以 保证 车 身 具 有 良好 的 承载 能 力 ， 便 于 安装 发 动机 及 底盘 各 总 成 。 这 种 
车 身 结 构 形式 广泛 应 用 于 轻型 客车 上 。 

e 骨架 式 结构 : 车 身 结构 的 骨架 是 由 抗 扭 刚度 很 大 的 异型 钢管 构成 的 ， 车 身 不 
依靠 外 蒙 皮 加 强 ， 外 蒙 皮 主 要 起 装饰 作用 。 骨 架 型 钢 多 采用 性 价 比 高 的 磷 素 结构 钢 ， 
在 组 焊 成 的 独立 骨架 上 装配 车 门 、 车 窗 、 侧 窗 顶 盖 和 和 地板 等 ， 结 构 应 力主 要 由 车 顶 骨 
架 、 底 骨架 和 侧 围 骨架 承担 。 由 于 不 依靠 外 蒙 皮 的 加 强 ， 可 以 采用 张 拉 蒙 皮 ， 这样 就 
可 以 保证 客车 外 表面 平整 光 顺 。 骨 架 式 车 身 结构 可 以 分 为 六 大 片 ， 分别 是 顶 骨 架 、 
左 / 右 侧 围 骨 架 、 前 围 骨 架 、 后 围 骨 架 和 和 底 骨 架 ， 这 六 大 片 通过 焊接 等 连接 方式 合成 
整体 空间 骨架 。 这 种 车 身 结 构 具 有 承载 能 力 好 、 整 体 强度 高 、 窗 立柱 较 细 、 侧 窗 开 口 
大 且 视 野 开阔 等 优点 ， 广 泛 地 应 用 于 大 客车 车 身 ， 但 焊接 工艺 较 复 杂 ， 改 型 不 容易 。 

。 复合 式 结构 : 复合 式 车 身 结构 是 将 薄 壳 式 和 骨架 式 两 种 结构 融 为 一 体 的 一 种 
车 身 结构 。 在 受 力 较 少 的 部 位 用 薄 克 式 结构 ， 而 受 力 大 的 部 位 则 采用 骨架 式 结 构 。 复 
合式 车 身 结构 比 薄 壳 式 车 身 结 构 弯 曲 刚度 高 ， 质 量 轻 ， 比 骨架 式 结构 的 生产 效率 高 。 

e 单元 式 结构 : 单元 式 车 身 结构 是 采用 纵向 构件 将 若干 个 由 地 板 横 梁 、 立 柱 、 
顶 横 粱 等 构成 的 环 夭 或 单元 连接 起 来 ， 形 成 一 种 独特 的 车 身 结构 。 横 向 构件 均 为 压制 
件 ， 在 焊接 架 上 组 焊 成 独立 的 单元 件 之 后 ， 再 送 到 流水 线 上 进行 组 装 。 

。 谋 合 式 结构 : 根据 车 身 不 同 部 位 的 受 力 情况 ， 有 针对 性 地 将 馈 挤 压 型 材 敬 合 
而 组 成 车 身 的 侧 壁 。 型 材 菊 合 后 将 环 氧 树脂 挤 入 连接 处 ， 树 脂 硬 化 后 即 可 将 馈 型 材 牢 
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固 地 粘 接 在 一 起 ， 这 种 连接 方式 称 为 Rohrlok 连接 法 。 es ds 
可 以 用 锦 钉 与 钢 质 的 坚 框 锦 接 在 一 起 ， 因 此 车 身 强 度 高 、 质 量 轻生 不 易 损 坏 。 这 种 车 
身 采用 蜂窝 状 夹 层 结 构 的 铝板 制 成 顶 盖 和 地 板 ， ee 经 发 泡 处 理 的 氨基 甲酸 乙 
酯 。 嵌 合式 车 身 结 构 具 有 强度 高 、 质 量 轻 和 寿命 长 等 优点 ， 适 合 于 中 型 客车 的 车 身 。 

2. 客车 的 总 体 设 计 特 点 
车 细 分 为 小 型 客车 、 城 市 客车 、 长 途 客车 、 旅 游客 车 、 贸 接客 车 、 无 轨 客 车 、 
越野 客车 和 专用 客车 。 根 据 用 途 主要 分 为 长 途 客 车 和 城市 客车 ， 其 设计 特点 为 ; 

GD 车 身 设计 大 平面 较 多 ， 具 有 重复 的 构件 和 线条 ， 其 表面 比例 和 色彩 划分 很 什 
得 推 谢 ， 目 前 客车 的 线条 圆滑 、 顶 盖 减 注 、 立 柱 跨 距 加 大 、 玻 璃 面积 加 大 ， 从 而 使 造 
型 美观 ， 动 感 加 强 。 

@) 车 体 与 发 动机 位 置 有 多 种 形式 ， 具 有 个 性 强 、 要 求 高 的 特点 。 

@@) 客车 造型 设计 是 一 种 综合 设计 ， 涉 及 工程 技术 与 艺术 造型 的 诸多 方面 。 客 车 
造型 特点 是 大 的 平面 较 多 ， 具 有 重复 的 构件 和 线条 。 客 车 造型 应 在 满足 功能 的 基础 上 
满足 人 们 的 审美 需求 。 

(1) 长 途 、 旅 游客 车 的 主要 特点 

GD 多 采用 电子 系统 ， 如 电子 倒车 镜 、 声 光 车 距 报警 装置 、 震 达 扫 描 防 碰撞 报警 
系统 、 疲 劳 驾 驶 报警 效 置 、 自动 生 著 导向 系统 等 新 技术 的 电子 品 ， 以 全 面 提高 客 
车 的 安全 防护 能 力 。 

@ 车 内 装饰 趋 于 宾馆 化 ， 大 行李 舱 ， 侧 窗 宽 大 便于 观 党 外景， 目前 侧 窗 设计 高 

达到 或 接近 1200mm， 约 为 整个 侧 围 高 度 的 2/5。 

@) 前 后 保险 杠 与 车 体形 成 一 体 造 型 ， 其 外 形 和 整个 前 后 围 纵 向 特性 线 成 为 连续 
光滑 曲线 ,使 整 车 显得 更 “干净 利索 ”。 

(@ 采用 了 一 些 新 的 外 饰 件 ， 如 侧 舱 门 采 用 铝 合 金 合 页 或 橡胶 合 页 ， 豪 华 客车 多 
采用 粘 接 式 前 后 风 窗 玻璃 及 侧 窗 ， 也 有 的 采用 推拉 式 侧 窗 。 

@) 外 形 各 异 的 灯具 对 整 车 外 形 起 到 “画龙点睛 ”的 作用 ， 其 他 外 人 饰 件 的 采用 ， 
如 侧 标志 灯 、 侧 反射 器 、 高 位 制 动 灯 、 示 廓 灯 的 布置 以 及 车 门 的 形式 和 布置 都 对 整 车 
的 外 形 有 不 同 程度 的 作用 和 影响 。 

(@) 重视 细部 造型 ， 如 轮 辕 ， 一 改过 去 有 呆板 的 圆 形 ， 其 设计 更 注重 和 整 车 的 协调 
统一 ， 同 时 也 更 富 于 变化 。 

(2) 城市 客车 的 特点 

随 着 我 国 城市 规模 的 不 断 扩 大 ， 城 市 客车 的 需求 量 也 呈 逐 年 增长 的 趋势 。 目 前 我 
生产 城市 客车 的 企业 较 多 ， 一 些 愿 本 以 生产 长 途 旅 游 车 见长 的 客车 厂家 ， 近 年 来 也 
逐步 开始 生产 公交 车 。 城 市 客车 的 主要 特点 如 下 。 
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求 较 高 、 车 内 地 板 与 地 面 仅 一 步 距 离 的 公共 汽车 的 需求 正在 扩大 。 


低 底 副 设计 对 年 老 体 弱 的 乘客 很 方便 ,而 且 因 为 乘客 上 下 车 更 快捷 ， 使 公共 汽车 在 车 


站 停留 的 时 间 





@ 因为 城市 








由 此 缩短 ， 因 而 提高 了 行车 效率 。 








客车 车 速 较 低 (一 般 最 高 车 速 不 超过 80km/h)， 所 以 目前 较 少 考虑 


空气 阻力 ， 前 后 围 及 侧 围 顶 盖 曲 线 通常 为 小 曲率 大 半径 ; 前 风 窗 玻璃 柱 大 都 为 直立 
工艺 性 好 ; 侧 窗 较 大 ， 提 高 了 车 内 的 通 透 性 及 观光 性 ; 车 身 前 围 造 型 ， 采 用 造型 


柱 ， 


各 蜡 的 灯具 ， 





@@ 低地 板 公 


对 整 车 起 到 了 画龙点睛 的 作用 。 


共 汽 车 和 低 底 副 汽车 可 以 采用 双 轴 和 和 匀 接 车 身 设 计 。 近 两 年 来 ,在 





双 层 公共 汽车 上 研制 了 低地 板 的 底盘 ， 这 类 汽车 往往 有 较 短 的 后 轴 外 伸 尺寸 和 横向 发 
动机 设置 ， 在 交通 拥挤 的 城市 可 以 提高 汽车 的 操纵 性 。 





痪 ， 


下 达 设 计 任务 ， 


@ 结构 上 双 


@) 采用 电子 





内 摆 及 单 内 摆 车 门 的 采用 ,减少 了 车 门 所 占 空间 。 部 分 车 型 顶 盖 采 


用 玻璃 钢材 料 ， 使 整 车 的 外 形 更 平整 ， 采 用 前 后 围 蒙 皮 玻 璃 钢 等 非 金 属 材 料 ， 实 现 轻 
量化 和 造型 细部 人 





ey 


到 车 后 视 镜 和 车 内 监视 系统 ， 提 升 了 整 车 安全 性 。 








3. 客车 的 设计 方法 和 工作 流程 

在 客车 新 产品 开发 的 过 程 中 ， 现 代 设 计 人 员 利 用 各 种 专业 设计 工具 进行 开发 工 
作 ， 这 些 应 用 工具 必须 和 PDM 系统 有 紧密 的 集成 。CAD/CAPP 软件 实现 了 与 PDM 系 
统 的 紧密 集成 ， 技 术 单 、 图 样 、BOM、 ee se en 
理 、 工 作 流 管理 模块 集成 在 一 起 ， 并 通过 公告 板 和 消息 工具 实现 了 设计 人 员 间 的 交 


使 企业 的 产品 















































开发 实现 了 团队 协同 。 








客车 新 产品 开发 流程 : 由 项 目 经 理 指定 开发 方案 和 实施 进度 ， 向 各 专业 设计 人 员 


GD PDM 系统 


设计 人 员 按 设计 要 求 进行 设计 。 








为 设计 者 提供 了 工作 桌面 ， 可 以 在 PDM 系统 中 完成 图 样 、BOM 、 技 





























术 单 和 工艺 卡片 的 设计 ， 且 信息 可 以 相互 提取 。 对 于 无 图 件 的 BOM， 可 以 由 PDM 编 
辑 工具 在 PDM 零件 库 中 选择 生成 ， 库 中 没有 的 零件 也 可 以 增加 ， 总 成 明细 表 由 各 级 


堆放 


计 ， 








部 件 或 整个 产品 进 


审批 





计 步 又。 
@@ 图 样 经 过 设计 部 门 审批 后 进入 工艺 设计 部 门 ， 工 艺 设计 人 员 在 工作 桌面 接收 
设计 信息 ， 启 动 CAPP 软件 设计 工艺 卡片 ， 工 艺 简 图 可 以 从 图 样 上 提取 ， 或 启动 CAD 












































bh 件 图 样 汇总 生成 。 客 车 企业 的 新 产品 开发 往往 是 在 老 产 品 的 基础 上 进行 变形 设 
PDM 的 配置 管理 提供 了 相应 的 功能 ， 设 计 人 员 在 设计 流程 中 可 以 对 各 自 设计 的 


井 行 配置 ， 快 速生 成 定单 设计 BOM。 











Q 设计 完成 后 填写 技术 单 下 发 相关 图 样 、 文 杉 、BOM， 然 后 进入 校对 审批 步骤 ， 
比 者 使 用 批注 工具 和 签字 工具 在 图 样 上 留 下 审批 信息 ， 若 发 现 设计 差错 可 以 退回 设 
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绘制 ; 在 设计 BOM 基础 上 生成 制造 BOM， 可 以 直接 从 PDM 材料 库 选 取 原 材料 ， 工 
艺 路 线 加 入 BOM 属性 ; 在 配 布 栏 上 填写 下 发 部 门 (包括 外 协 厂 家 ) 和 数据 清单 。 

(@ 进入 采购 部 门 ， 提 供 原材料 、 零 部 件 的 供 货 信息 。 

@) 进入 生产 管理 部 门 ， 根 据 设计 和 供 货 信息 ， 对 试制 零 部 件 指 定 试制 状 态 信息 ， 
定型 生产 后 指定 生产 批 次 号 或 时 间 。 
@@ 最 终 根据 配 布 信息 由 信息 管理 员 发 放 相 应 的 数据 到 各 执行 部 门 的 PDM 工作 桌 
， 各 部 门 接收 打印 执行 ， 可 以 用 系统 的 BOM 汇总 工具 生成 清单 ， 如 标准 件 、 外 购 
件 、 外 协 件 、 通 用 件 、 借 用 件 等 ， 外 协 厂 家 的 信息 通过 邮件 系统 发 放 。 

4. 客车 的 技术 发 展 趋势 
外 客车 技术 发 展 的 总 体 趋势 是 向 有 利于 节约 能 源 、 保 护 环境 和 提高 客车 的 主 被 
动 安全 性 3 方面 发 展 ， 就 客车 本 身 来 说 ， 则 是 提高 其 动力 性 、 燃 油 经 济 性 、 制 动 性 
能 、 平 顺 性 和 操纵 稳定 性 、 舒 适 性 等 ， 同 时 使 车 身 结构 与 车 内 设施 更 理想 、 更 实用 。 
技术 发 展 主要 趋势 如 下 。 

(1) 节能 技术 

采用 先进 技术 ， 充 分 利用 电子 控制 、 共 轨 系 统 等 高 新 技术 改进 此 /汽油 发 动机 及 
其 燃烧 系统 。 减 4 镁 合金 材料 和 塑料 ; 利用 CAD; 采用 黏 
结 等 新 工艺 、 新 技术 尽 可 能 降低 客车 的 空气 阻力 。 经 测试 ， 风 阻 系数 为 0.2 的 新 车 与 
0.4 的 新 车 相 比较 ， 以 120km/h 的 车 速 行驶 ， 前 者 燃油 经 济 性 比 后 者 改善 约 25% ， 节 
油 效果 十 分 明显 。 发 达 国 家 设计 的 客车 外 形 ， 其 风阻 系数 约 为 0.4， 有 的 已 达到 0.3， 
接近 一 般 轿车 的 水 平 ， 而 且 还 有 进一步 降低 的 趋势 。 
开发 使 用 新 能 源 客车 目前 ， 欧 日 相关 行业 已 成 功 开 发 的 新 能 源 客车 主要 有 天 然 
气 、 甲 醉 、 乙 醇 等 ; 正在 试验 的 新 能 源 有 丙烷 、 沼 气 、 植 物 油 、 电 能 、 太 阳 能 等 。 德 
国 、 意 大 利 、 日 本 和 瑞典 等 研制 的 压缩 天 然 气 公共 汽车 均 已 上 市 。 

(2) 环境 保护 技术 

随 着 汽车 污染 的 日 益 严重 ， 世 界 各 国 特别 是 发 达 国家 已 制定 了 越 来 越 严 格 的 噪 
声 、 排 放 标 准 。 为 了 使 汽车 产品 达到 新 的 环保 法 规 的 要 求 ， 目 前 ， 国 外 主要 汽车 公司 
一 般 采 用 以 下 措施 : 

和 射 式 汽油 机 、 共 轨 系 统 柴 油 机 。 

@) 安装 排 气 后 处 理 装 

TE 
电动 客车 、 纯 电动 客车 。 

(@ 采用 可 回收 利用 的 材料 来 制造 客车 的 零 部 件 。 

(3) 安全 技术 
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为 满足 越 来 越 严格 的 交通 安全 法 规 ， 欧 洲 汽 车 公司 在 提高 客车 的 主 、 被 动 安全 性 
方面 采取 了 以 下 措施 。 

GD 增加 安全 附加 装置 ， 如 安全 带 、 安 全 气 寺 。 

@) 采用 高 质量 的 制 动 元 件 ， 如 多 套 独 立 的 制 动 系统 以 及 性 能 优良 的 盘 式 制动器 
以 提高 客车 的 制 动 性 能 。 

@ 广泛 采用 高 新 技术 产品 ， 如 ABS、ASR、ASD ( 自 锁 差 速 器 ) 和 缓 速 器 等 。 有 
些 国 家 的 安全 法 规 还 规定 客车 必须 安装 ABS、ASR。 

@ 利用 先进 的 试验 手段 和 计算 机 模拟 技术 对 多 方位 碰撞 的 安全 性 ， 如 翻车 时 顶 
盖 的 强度 、 刚 度 以 及 保证 乘 车 人 生存 空间 的 车 身 结构 等 进行 研究 ， 同 时 采用 强度 高 、 
抗 变形 且 质量 小 的 新 材料 ， 以 提高 整 车 的 抗 碰撞 能 力 。 

@) 提高 客车 内 饰 的 阻 燃 能 力 ， 安 装 发 动机 火灾 报警 器 ， 尽 量 减 小 火灾 造成 的 
损失 。 

(@ 采用 声 光 车 距 报 警 装 置 、 雷 达 扫 描 防 碰撞 报警 系统 、 疲 劳 驾驶 报警 装置 、 自 
动 行驶 导向 系统 等 高 新 技术 的 电子 产品 ， 以 全 面 提 高 客车 的 安全 防护 能 力 。 
国内 容 车 企业 通过 合资 合作 或 者 引进 技术 ， 提 升 了 自己 的 产品 开发 水 平 ， 而 且 产 
品 外 形变 化 速度 加 快 ， 几 乎 每 年 都 推出 一 款 新 车 型 ， 部 分 产品 的 外 形 设计 水 平 已 经 达 
到 或 者 接近 国外 同类 产品 的 水 平 。 


of 


客车 品种 种 类 繁多 ， 总 体 布置 设计 的 任务 、 工 作 内 容 和 工作 程序 ， 在 保证 满足 
法 规 和 标准 要 求 的 前 提 下 ， 应 注意 掌握 系统 之 间 的 平衡 与 协调 。 
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第 11 音 ”客车 设计 方案 的 确定 











:11. 1 市 场 调查 与 需求 分 析 

1. 市 场 调查 

指 以 科学 的 方法 收集 市 场 资 料 ， 并 运用 统计 分 析 的 方法 对 所 收集 的 资料 进行 分 析 
研究 ， 发 现 市 场 机 会 ， 为 企业 管理 者 提供 科学 决策 所 必要 的 信息 依据 的 一 系列 过 程 。 

市 场 调 查 是 制定 商品 规划 的 前 提 和 基础 ， 企 业 为 了 获取 对 外 部 环境 的 认识 ,需要 
设置 专门 机 构 ， 不 断 地 进行 认真 、 细 致 和 规范 的 市 场 调 查 和 预测 。 

首先 要 认真 编写 调研 提纲 ， 规 划 调 查 项 目 ， 思考 地 区 条 件 、 使 用 要 求 、 用 户 的 基 
本 情况 、 货 源 和 货物 的 种 类 等 ， 最 重要 的 是 列 出 技术 难点 ， 进 行 重点 调研 ， 以 求解 决 
办 法 。 

调研 工作 可 以 分 为 市 场 普查 和 专项 调查 。 

(1) 市 场 普 查 

产品 规划 或 情报 部 门 每 年 进行 的 市 场 情况 调查 ， 包 括 国内 外 制造 广 家 的 产品 开 
发 、 生 产销 售 、 国 家 政策 、 地 方 规定 、 社 会 车 辆 运转 情况 统计 、 营 运费 用 、 管 理 维 
修 、 车 辆 性 能 、 可 靠 性 、 寿 命 及 备件 供应 等 ， 从 而 掌握 国内 外 市 场 情况 、 变 化 规律 、 
发 展 趋势 、 用 户 的 使 用 和 需求 状况 ， 及 时 发 现 市 场 需求 和 预测 未 来 。 

(2) 专项 调查 

为 开发 某 车 型 而 专门 进行 的 市 场 调查 ,包括 明确 调查 目标 ， 细 化 调研 提纲 ， 对 整 
车 总 成 性 能 参数 必须 有 初步 设想 后 ， 再 到 用 户 和 使 用 现场 逐 项 进行 了 解 、 找 出 差异 ， 
特别 是 要 重点 调研 有 关 技 术 难 点 一 一 性 能 要 求 、 结 构 处 理 、 特 殊 用 途 或 要 求 等 。 调 查 
后 要 形成 一 个 比较 完整 的 方案 。 

调研 的 方法 主要 是 通过 听 、 问 、 看 和 测试 等 手段 ， 达 到 预期 的 目的 ， 通 过 研究 思 
考 达 到 完善 和 创新 。 
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每 次 调研 都 要 编写 调研 报告 ， 对 问题 和 技术 难点 要 有 解决 办 法 ， 要 有 结论 和 
建议 。 

2. 需求 分 析 

选 同 类 型 的 国内 外 样 车 ， 作 为 设计 参数 和 设计 的 目标 车 型 。 

(1) 性 能 指标 
对 同类 型 的 国内 外 的 样 车 进行 性 能 测试 ， 包 括 动力 性 、 经 济 性 、 制 动 性 、 操 纵 稳 
定性 和 平顺 性 等 。 

对 样 车 进行 模型 参数 的 测量 ， 包 括 质量 参数 、 布 置 参数 及 有 关 技 术 数据 ， 然 后 输 
人 和 计算机， 并 对 性 能 进行 计算 ， 对 比 测试 结果 ， 修 正和 完善 性 能 评价 的 计算 方法 ， 掌 
握 选 择 不 同 参数 时 的 变化 规律 ， 提 高 计算 精度 ， 更 好 地 服务 于 产品 的 预 开发 设计 。 

(2) 布置 

对 各 总 成 之 间 的 连接 件 进 行 测绘 ， 分 析 其 布置 关系 ， 找 出 布置 和 结构 上 的 特点 ， 
进而 掌握 布置 与 性 能 、 使 用 等 方面 的 关系 。 

经 过 零件 和 装配 位 置 的 测绘 后 ， 进 行 运动 校 核 ， 找 出 各 部 件 之 间 的 间隙 值 与 跳动 
量 值 并 与 实 车 的 测量 值 进 行 比 较 ， 掌 握 布置 规律 ， 积 累 各 部 件 间 院 数 据 ， 提 高 运动 件 
的 布置 水 平和 设计 精度 。 

(3) 目标 设计 

整 车 设计 人 员 要 根据 市 场 调研 和 样 车 分 析 的 结果 以 及 公司 发 展 目标 要 求 ， 提 出 对 
某 一 车 型 的 设计 原则 和 设计 目标 。 其 中 包括 客车 的 主要 用 途 、 适 用 范围 、 技 术 水 平 、 
工艺 性 、 通 用 化 和 系列 化 要 求 、 生 产 继承 性 、 优 先 保证 的 使 用 性 能 、 载 客 量 、 生 产 纲 
领 、 目 标 成 本 、 赶 超车 型 的 技术 指标 及 变型 需要 等 。 新 车 的 设计 要 有 一 个 统一 的 明确 
的 要 求 。 

通过 客车 市 场 调查 ， 了 解 市 场 客 户 的 需求 ， 根 据 目标 客户 需求 和 自 有 生产 资源 
情况 ， 进 行 客车 需求 分 析 和 产品 方案 设计 ， 提 出 功能 和 性 能 目标 生产 纲领 及 目标 成 
本 等 一 系列 设计 方案 。 























































































































































: 11.2 客车 形式 的 选择 

根据 设计 原则 、 目 标 和 用 户 的 需求 特点 ， 整 车 设计 人 员 要 提出 被 开发 的 车 型 的 整 
车 形式 方案 ， 主 要 包括 以 下 几 个 部 分 

GD 发 动机 的 种 类 和 形式 。 

@) 轴 数 和 驱动 形式 。 
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@) 车 身 结构 形式 及 发 动机 与 前 轴 的 位 置 关 系 。 

@ 轮胎 的 选择 。 

客车 的 形式 是 指 其 轴 数 、 驱 动 形式 、 布 置 形式 。 由 于 汽车 形式 对 整 车 使 用 性 能 、 
外 形 尺 寸 、 质 量 轴 荷 分 配 和 制造 成 本 等 影响 很 大 ， 故 在 选择 时 应 综合 考虑 上 述 因素 。 

1. 轴 数 

客车 的 轴 数 是 根据 车 辆 的 用 途 、 总 质量 、 使 用 条 件 、 公 路 车 辆 法 规 和 轮胎 负荷 能 
力 来 确定 的 。 根 据 有 关 部 门 规定 ， 公 路 允许 车 辆 的 单 后 轴 负 和 荷 为 10t， 双 后 轴 负 和 荷 为 
24t。 双 轴 汽 车 前 后 轴 总 负荷 一 般 不 大 于 19t。 当 汽车 的 总 质量 不 大 于 19t 时 ， 一 般 采 
用 两 轴 式 ; 当 汽 车 的 总 质量 大 于 19t 小 于 26t 时 ， 一 般 采 用 三 轴 式 ; 当 汽 车 的 总 质量 
超过 26t 时 ， 一 般 采 用 四 轴 式 。 

2. 驱动 形式 

汽车 的 用 途 、 总 质量 和 对 通过 性 能 的 要 求 等 ， 是 影响 驱动 形式 的 主要 因素 。 汽 车 
的 驱动 形式 有 4 x2、4x4、6 x2、6 x4、6 x6、8 x4、8 x8 等 ， 其 中 前 一 位 数字 表 
示 汽 车 车 轮 总 数 ， 后 一 位 数字 表示 汽车 驱动 轮 数 。 

3. 汽车 布置 形式 的 选择 

汽车 的 布置 形式 是 指 动力 装置 、 驱 动 桥 、 上 装 部 分 和 车 身 (或 驾驶 室 ) 的 相互 
关系 和 布置 特点 。 汽 车 的 使 用 性 能 除了 取决 于 整 车 和 总 成 的 有 关 参 数 以 外 ， 其 布置 形 
式 对 使 用 性 能 也 有 重要 影响 。 根 据 客 车 发 动机 和 驱动 桥 二 者 的 不 同位 置 关系 ， 其 布置 
形式 主要 有 三 种 ; 

GD 发 动机 前 置 后 驱动 (FR ) 。 

@ 发 动机 后 置 后 驱动 (RR)。 

@) 发 动机 中 置 后 驱动 ( MR)。 

通常 旅游 客车 和 城市 客车 多 采用 发 动机 后 置 后 驱动 ， 这 是 因为 乘客 大 多 数 的 时 间 
是 在 车 上 的 ， 所 以 说 乘客 的 乘坐 舒适 性 是 主要 应 该 满足 的 ， 并 且 旅 游客 车 长 时 间 行 驶 
在 各 种 路 况 中 ， 对 驾驶 人 的 驾驶 技术 是 一 个 严格 的 考验 ， 为 此 ， 要 提高 驾驶 人 的 驾驶 
舒适 性 与 可 靠 的 操作 性 。 

后 置 发 动机 的 优点 : 可 使 客车 的 发 动机 、 离 合 器 、 变 速 器 和 主 减速 器 易 布 置 成 一 
体 而 结构 紧凑 ; 能 较 好 地 隔绝 发 动机 的 气味 和 热量 ， 客 车 中 、 前 部 基本 不 受 发 动机 工 
作品 声 和 振动 的 影响 ， 整 车 整备 质量 小 ; 检修 发 动机 方便 ， 轴 荷 分 配合 理 ， 上 坡 行驶 
时 ， 由 于 驱动 轮 上 附着 力 增加 ， 扑 坡 能 力 提 高 ; 当 发 动机 布置 在 轴 距 外 时 轴 距 短 ， 汽 
车 机 动 性 能 好 ; 同时 由 于 后 桥 簧 上 质量 与 往 下 质量 之 比 增 大 ， 可 改善 车 厢 后 部 的 乘坐 
舒适 性 ; 当 发 动机 横 置 时 ， 车 厢 面 积 利用 较 好 ， 且 布置 座 椅 受 发 动机 影响 较 少 。 作 为 
城市 间 客 车 使 用 时 ， 能 够 在 地 板 下 方 和 客车 全 宽 范 围 内 设立 体积 很 大 的 行李 舱 ; 作为 
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市 内 用 客车 不 需要 行李 舱 时 ， 因 后 桥 前 面 的 地 板 下 方 没 有 传动 轴 ， 则 可 以 降低 地 板 高 
度 ， 乘 客 下 、 下 车 方便 ;传动 轴 长 度 短 。 

缺点 : 发 动机 冷却 条 件 不 好 ， 必 须 采 用 冷却 效果 强 的 散热 顺 ; 动力 总 成 的 操纵 机 
构 复 杂 ; 驾驶 人 不 容易 发 现 发 动机 故障 等 。 

4. 车 轮胎 的 选择 

轮胎 常见 的 分 类 方式 是 按照 结构 划分 为 斜 交 线 轮胎 和 子午 线 轮胎 。 子 午 线 胎 与 余 
交 线 胎 的 根本 区 别 在 于 胎 体 。 斜 交 线 胎 的 胎 体 是 斜 线 交 又 的 帘 布 层 ; 而 子午 线 胎 的 胎 
体 是 聚合 物 多 层 交 又 材质 ， 其 顶层 是 数 层 由 钢丝 编 成 的 钢 带 帘 布 ， 可 减少 轮胎 被 异物 
刺 破 的 概率 。 同 时 子午 线 轮胎 本 身 具 有 的 特点 使 轮胎 无 内 胎 成 为 可 能 。 无 内 胎 轮胎 有 
一 个 公认 优点 ， 即 当 轮 胎 被 扎 破 后 ， 不 像 有 内 胎 的 斜 交 线 轮胎 那样 爆裂 〈 这 是 非常 
危险 的 ) ， 而 是 使 轮胎 能 在 一 段 时 间 内 保持 气压 ， 提 高 了 汽车 的 行驶 安全 性 。 另 外 ， 
和 和 斜 交 线 轮胎 比 ， 子 午 线 轮胎 还 有 更 好 的 抓 地 性 。 

为 了 提高 汽车 的 动力 因数 ， 降 低 汽 车 及 其 质心 的 高 度 ， 减 小 非 簧 载 质 量 ， 对 公路 
用 车 在 其 轮胎 负荷 系数 以 及 汽车 离 地 间隙 允许 的 范围 内 应 尽量 选取 尺寸 较 小 的 轮胎 。 
采用 高 强度 尼龙 帘 布 轮胎 可 使 轮胎 的 额定 负荷 大 大 提高 ， 从 而 使 轮胎 直径 尺寸 也 大 为 
缩小 。 























































































客车 的 总 体 布置 设计 的 整 车 形式 方案 ， 首 先 确定 客车 的 主要 方案 特征 发 动机 
种 类 和 形式 、 车 身 结构 及 布置 、 轴 数 和 驱动 轴 、 车 轮 等 。 








根据 客车 市 场 调 查 ， 提 出 功能 和 性 能 目标 生产 纲领 及 目标 成 本 利润 等 一 系列 设 


计 目 标 。 根 据 设 计 原 则 、 目 标 和 用 户 的 需求 特点 ， 提 出 被 开发 车 型 的 客车 整 车 形式 
方案 ， 包 括 以 下 主要 几 部 分 : (发 动机 的 种 类 和 形式 ; @ 轴 数 和 驱动 形式 ; 加 车身 
结构 形式 及 发 动机 与 前 轴 的 位 置 关 系 ; (4 轮胎 的 选择 。 
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客车 名 体 参数 与 主要 总 成 的 选 拉 














客车 的 发 动机 多 布置 在 车 厢 内 ， 故 多 为 平头 车 ， 而 长 头 车 在 特别 重视 安全 的 车 上 
采用 ， 如 校车 、 押 运 车 等 。 
:12. 1 客车 主要 参数 的 选择 

1. 外 廓 尺寸 的 确定 

汽车 的 外 廓 尺寸 包括 总 长 、 总 宽 、 总 高 。 它 们 根据 汽车 的 类 型 、 用 途 、 承 载 量 、 
道路 条 件 、 结 构 选 型 与 布置 以 及 有 关 标 准 、 法 规 限 制 等 因素 来 确定 。 在 满足 使 用 要 求 
的 前 提 下 ， 应 该 力求 减 小 汽车 的 外 廓 尺寸 ， 以 减 小 汽车 质量 ， 降 低 制 造成 本 ， 提 高 汽 
车 的 动力 性 、 经 济 性 和 机 动 性 。 

国家 标准 对 客车 的 相关 尺寸 做 了 详细 的 规定 。 客 车 的 外 廊 尺 寸 见 GB 1589 一 2004 
《汽车 外 廓 尺寸 限界 》 中 的 规定 。 客 车 外 廊 尺 寸 的 最 大 限 值 见 表 12-1。 

表 12-1 客车 外 廓 尺寸 的 最 大 限 值 













































































外 廊 限 值 类 型 限 值 
总 高 4m (对 于 定 线 行驶 的 双 层 客车 为 4 2m) 
总 宽 (不 包括 后 视 镜 ) 2. Sm 
二 轴 客 车 12m 
总 长 三 轴 客 车 13.7m 
单 匀 接 客车 18m 








标准 规定 : 后 视 镜 等 单 侧 外 伸 量 不 得 超出 最 大 宽度 处 230mm; 顶 窗 、 换 气 装置 
开启 时 不 得 超出 车 高 300mm。 

轴 间 底部 离 地 高 应 大 于 最 小 离 地 间隙 。 由 座位 高 、 乘 员 上 身长 和 头 部 及 头 上 部 空 
间 构 成 的 室内 高 一 般 在 1120 ~ 1380mm 之 间 。 车 顶 造 型 高 度 大 约 在 20 ~40mm 范围 内 
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变化 。 
(1) 轴 距 工 
轴 距 为 汽车 前 轴 中 心 至 后 轴 中 心 的 距离 。 轴 距 工 的 选择 对 整备 质量 、 汽 车 总 长 、 
最 小 转弯 直径 、 传 动 轴 长 度 、 纵 向 通过 半径 及 整 车 其 他 尺寸 、 质 量 参数 和 使 用 性 能 都 
影响 。 当 轴 距 短 时 ， 上 述 各 指标 减 小 ， 客 车 总 长 、 质 量 、 最 小 转弯 半径 和 纵向 通过 
性 就 小 些 。 轴 距 还 对 轴 荷 分 配 有 影响 ， 轴 距 过 短 ， 会 使 车 厢 长 度 不 足 或 后 悬 过 长 ; 上 
aan 性 变 坏 ; 车 身 纵 癌 角 振动 增 大 ， 对 
FEF 顺 性 不 利 。 因 此 ， 在 选择 轴 距 时 要 综合 考虑 各 种 因素 ， 在 满足 所 设计 的 车 有 尺寸 、 
轴 和 荷 分 配 、 bE 和 整体 布置 等 要 求 的 前 提 下 ， 将 轴 距 设计 得 尽量 短 一 些 。 不 同 变 
型 车 的 轴 距 变化 推荐 在 0.4 ~0.6m 的 范围 内 为 宜 。 客 车 的 轴 距 选择 可 参考 表 12-2 。 
表 12-2 各 类 客车 的 轴 距 和 和 轮 距 



















































































车 型 类 别 轴 距 L/mm 轮 距 B/mm 
城市 大 客车 (单车 ) 4500 ~ 5000 

大 客车 1740 ~2050 
长 途 大 客车 (单车) 5000 ~6500 











(2) 前 轮 距 和 后 轮 距 的 选择 

轮 距 为 同一 车 桥 左 右 轮 胎 胎 面 中心 线 间 的 距离 。 轮 距 B 对 汽车 的 总 宽 、 总 质量 、 
横向 稳定 性 和 机 动 性 能 都 有 较 大 的 影响 。 轮 距 越 大 ， 悬 架 的 角 刚度 越 大 ，( 随 之 而 来 
的 是 室内 宽 并 有 利于 增加 侧 倾 刚度 ) ， 汽 车 的 横向 稳定 性 越 好 ， 车 厢 内 的 横向 空间 也 
越 大 。 

受 汽 车 总 宽 不 得 超过 2. Sm 的 限制 ， 轮 距 不 宜 过 大 ， 和 否则 会 使 汽车 的 总 宽 和 总 质 
量 过 大 。 轮 距 必须 与 总 宽 相 适应 ， 但 在 取 定 的 前 轮 距 范围 内 ， 应 能 布置 下 发 动机 、 车 
架 、 前 悬 架 和 前 轮 ， 并 保证 前 轮 有 足够 的 转向 空间 ， 同 时 转向 杆 系 与 车 架 、 车 轮 之 间 
有 足够 的 运动 间 险 。 在 确定 后 轮 距 时 应 考虑 两 纵深 之 间 的 宽度 、 悬 架 宽度 和 轮胎 宽度 
及 它们 之 间 必 要 的 间 际 。 各 类 汽车 的 轮 距 见 表 12-2。 

(3) 前 悬 和 后 是 

前 悬 和 后 悬 的 尺寸 是 由 总 布置 最 后 确定 的 。 前 其 处 要 布置 弹 得 前 支架 、 和 车 身 前 
部 、 驾 驶 室 的 前 支点 、 保 险 杠 、 转 向 器 等 ， 要 有 足够 的 纵向 布置 空间 ， 一 般 在 1100 ~ 
1300mm 范围 内 。 

前 、 后 悬 长 时 ， 汽 车 接近 角 和 离 去 角 都 小 ， 影 响 汽车 通过 性 能 。 对 长 头 汽车 ， 前 

巧 不 能 缩短 的 原因 是 在 这 段 尺 寸 内 要 布置 保险 枉 、 散 热 器 、 风 扇 、 发 动机 等 部 件 。 从 
撞车 安全 性 考虑 希望 前 悬 长 些 ， 从 视野 角度 考虑 又 要 求 前 悬 短 些 。 前 悬 对 平头 汽车 上 
下 车 的 方便 性 有 影响 ， 前 钢板 弹簧 长 度 也 影响 前 悬 尺 寸 。 设 计 原 则 : 整 车 协调 性 ; 轴 
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丛 分 配 的 要 求 ， 安装 要 求 ; 通过 性 要 求 ; 被 动 安全 性 。 

采用 发 动机 后 置 后 桥 驱 动 时 ， 前 悬 不 宜 过 长 ， 后 悬 处 要 布置 发 动机 、 离 合 器 、 变 
速 器 等 ， 其 尺寸 主要 与 轴 距 及 轴 荷 分 配 有 关 ， 但 也 不 宜 过 长 ， 以 免 使 离 去 角 过 小 而 引 
起 上 下 坡 时 刮 地 ， 同 时 转弯 也 不 灵活 。 客 车 后 悬 长 度 不 得 超过 轴 距 的 65% ， 一般 绝 
对 值 不 大 于 3. 5mm。 对 于 三 轴 汽 车 ， 若 二 、 三 轴 为 双 后 轴 ， 其 轴 距 应 按 第 一 轴 至 双 
后 轴 中 心 线 的 距离 计算 ; 知 一 、 二 轴 为 双 转 向 轴 ， 其 轴 距 按 一 、 三 轴 的 轴 距 计算 。 

(4) 车 头 长 度 

车 头 长 度 指 从 汽车 的 前 保险 杠 到 驾驶 室 后 玮 的 距离 。 车 身 形式 是 长 头 型 还 是 平头 
型 对 车 头 长 度 影响 很 大 ， 此 外 ， 车 头 长 度 尺寸 对 汽车 外 观 效果 、 驾 驶 室 居住 性 和 发 动 
机 的 接近 性 等 有 影响 。 

长 头 型 车 头 长 度 尺寸 一 般 为 25300 ~3000mm， 平 头 型 车 一 般 为 1400 ~ 1500mm。 

(5) 大 型 客车 车 身 内 部 布置 尺寸 

大 型 客车 多 为 平头 式 ， 驾 驶 人 乘坐 姿势 与 长 头 车 相 比 更 为 直立 ， 且 座 椅 较 高 ， 转 
向 盘 与 水 平面 的 夹 角 较 小 。 大 型 客车 车 身 内 部 布置 尺寸 范围 见 表 12-3。 

表 12-3 大 型 客车 车 身 内 部 布置 尺寸 范围 






































































































































































































































尺寸 序号 1 2 3 4 5 6 7 
车 型 (mm) 
城市 500~550 | 450~550 | 130~160 | 450~500 | 460 ~500 | 200~220 | 400~450 
城 间 500~550 | 450 ~550 | 130~160 | 450~500 | 460~500 | 200~250 | 420~480 
长 途 (游览 )| 500 ~550 | 450 ~550 | 130~160 | 450~500 | 460 ~500 | 250~280 | 450~500 
尺寸 序号 8 9 10 11 12 13 14 
车 型 (mm) 
城市 450 ~500 | 650 ~700 | 1000 ~1300 | 1900 ~2050 | 700 ~800 | 1000 ~ 1200 | 400 ~440 
城 间 450 ~500 | 650 ~750 | 800 ~1000 | 1850 ~2000 | 700 ~800 | 1000 ~ 1300 | 420 ~470 
长 途 (游览 )| 450 ~500 | 700 ~850 | 800 ~1000 | 1850 ~2000 | 650 ~800 | 1000 ~ 1300 | 450 ~500 
尺寸 序号 15 16 17 18 19 20 21 
车 型 (mm) 
城市 800 ~ 860 2200 ~2300 | 200 ~250 | 450 ~600 |1850~2200 | 10~20 
城 间 840 ~960 |1200 ~ 1300 | 2250 ~2400 | 200 ~250 | 450 ~500 |1850 ~2200 | 10~20 





























长 途 (游览 )| 900 ~ 1000 | 1250 ~ 1350 | 2250 ~ 2450 | 250 ~300 | 400 ~450 | 1700 ~ 2000 10 ~20 














整 车 整备 质量 是 指 车 上 带 有 全 部 装备 (包括 随 车 工具 、 备 胎 等 )， 是 指 汽车 在 加 
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满 燃料 、 润 滑 油 、 工 作 油 液 ( 例 如 制 动 液 等 ) 及 发 动机 冷却 水 和 装备 ( 随 车 工具 及 
备 胎 等 ) 齐全 后 但 未 载 人 、 货 时 的 质量 。 它 是 一 个 重要 的 设计 指标 。 由 于 在 设计 方 
法 、 产 品 材料 、 制 造 工艺 以 及 道路 状况 等 方面 的 不 断 完善 ， 汽 车 的 整备 质量 这 一 设计 
指标 有 不 断 减 小 的 趋势 。 因 为 这 样 不 仅 可 降低 造价 ， 而 且 是 降低 汽车 使 用 油耗 的 重要 
途径 。 客 车 的 整备 质量 可 按 人 均 汽 车 整备 质量 的 统计 值 来 估算 。 

整 车 整备 质量 对 汽车 的 成 本 和 使 用 经 济 性 均 有 影响 。 目 前 ， 尽 可 能 减少 整 车 整备 
质量 的 目的 是 通过 减轻 整备 质量 增加 装载 量 或 载 客 量 ; 抵消 因 满足 安全 标准 、 排 气 净 
化 标准 和 噪声 标准 所 带 来 的 整备 质量 的 增加 ; 节约 人 燃料。 减少 整 车 整备 质量 的 措施 主 
要 有 采用 强度 足够 的 轻 质 材料 、 新 设计 的 车 型 应 使 其 结构 更 合理 。 减 少 整 车 整备 质 
量 ， 是 从 事 汽车 设计 工作 中 必须 遵守 的 一 项 重要 原则 。 

整 车 整备 质量 在 设计 阶段 需 估 算 确 定 。 在 日 常 工 作 中 ， 收 集 大 量 同类 型 汽车 各 总 
成 、 部 件 和 整 车 的 有 关 质 量 数据 ， 结 合 新 车 设计 的 结构 特点 、 工 艺 水 平等 初步 估算 出 
各 总 成 、 部 件 的 质量 ， 再 累计 构成 整 车 整备 质量 。 

客车 的 整备 质量 也 可 按 每 人 所 占 整 车 整备 质量 的 统计 平均 值 估计 ( 表 12-4) 。 

表 12-4 客车 人 均 整备 质量 










































































车 型 人 均 整备 质量 值 / (人 ) 
中 高 级 以 上 客车 0.29 ~0.34 
中 型 以 下 客车 0. 096 ~0. 16 
大 型 客车 0. 065 ~0. 13 





(2) 汽车 的 载 客 量 和 装载 质量 (简称 装载 量 ) 

Qa 汽车 的 载 客 量 : 城市 大 客车 的 载 客 量 ， 由 等 于 座位 数 的 乘客 和 站 立 乘 客 两 部 
分 构成 。 站 立 乘客 按 8 ~ 10 人 /m 计算 ; 长 途 大 客车 和 专 供 游览 观光 用 的 大 客车 ， 其 
载 客 量 等 于 座位 数 ; 旅游 客车 的 装载 量 即 载 客 量 ， 是 指 其 最 多 乘坐 人 数 ， 以 座位 数 来 
表示 。 各 种 车 型 的 装载 量 应 符合 行业 产品 规划 对 各 类 车 装载 量 系列 的 规定 。 

@ 汽车 的 装载 质量 : 是 指 在 硬 质 良 好 路 面 上 行驶 时 所 人 允许 的 额定 装载 量 。 汽 车 
在 碎 石 路 面 上 行驶 时 ， 装 载 质 量 约 为 好 路 面 的 75% ~ 85% 。 

(3) 质量 系数 1 

质量 系数 7 是 指 汽车 装载 质量 与 整 车 整备 质量 的 比值 ， 即 = 人 ,AM。,。 该 系数 反 
映 了 汽车 的 设计 水 平和 工艺 水 平 ，” 值 越 大 ,说 明 该 汽车 的 结构 和 制造 工艺 越 先进 。 

在 参考 同类 型 汽车 选 定 m 以 后 ( 表 12-5)， 可 根据 任务 书 中 给 定 的 值 计算 出 整 车 
整备 质量 。 
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表 12-5 不 同类 型 汽车 的 质量 系数 7 





汽车 类 型 7 
轻型 0. 80 ~1. 109 
客车 中 型 1.20 ~1.35 
重型 1.30 ~1.70 





GD 装 柴 油 机 的 为 0.80 ~1.00。 
(4) 轴 荷 分 配 

















轴 荷 分 配 是 汽车 的 重要 质量 参数 ， 它 对 汽车 的 牵引 性 、 通 过 性 、 制 动 性 、 操 纵 性 
和 稳定 性 等 使 用 性 能 及 轮胎 的 使 用 寿命 都 有 很 大 的 影响 。 

因此 ， 在 布置 设计 时 应 根据 汽车 的 布置 形式 、 使 用 条 件 及 性 能 要 求 合理 地 选 定 轴 
荷 分 配 。 轴 和 荷 分 配对 轮胎 寿命 和 汽车 的 使 用 性 能 有 影响 。 从 轮胎 磨损 均匀 和 寿命 相近 
考虑 ， 各 个 车 轮 的 载荷 应 相差 不 大 ; 为 了 保证 汽车 有 良好 的 动力 性 和 通过 性 ， 驱 动 桥 
应 有 足够 大 的 载荷 ， 而 从 动 轴 载 和 荷 可 以 适当 减少 ; 为 了 保证 汽车 有 良好 的 操纵 稳定 
性 ， 转 向 轴 的 载荷 不 应 过 小 。 
汽车 的 发 动机 位 置 与 驱动 形式 不 同 ， 对 轴 荷 分 配 有 显著 影响 。 各 类 客车 的 轴 荷 分 
配 见 表 12-6。 























表 12-6 各 类 客车 的 轴 荷 分 配 


























满载 空 载 
客车 车 型 
前 轴 后 轴 前 轴 后 轴 

4 x2 后 轮 单 胎 32% ~40% 60% ~68% 50% ~59% 41% ~50% 
4 x2 后 轮 双 胎 , 长 、 短 头 式 25% ~27% 73% ~75% 44% ~49% 51% ~56% 
4 x2 后 轮 双 胎 ,平头 式 30% ~35% 65% ~70% 48% ~54% 46% ~52% 
6 x4 后 轮 双 胎 19% ~25% 75% ~81% 31% ~37% 63% ~69% 

PY 人 - 要 点 











客车 主要 参数 的 选择 ， 要 综合 考虑 客车 的 用 途 、 承 载 量 、 道 路 条 件 、 结 构 要 求 
和 选 型 与 布置 以 及 有 关 标 准 、 法 规 限 制 等 因素 来 确定 。 





: 12.2 客车 主要 总 成 部 件 的 选择 
a 

1. 发 动机 的 选择 

发 动机 是 汽车 的 动力 之 源 ， 其 选 型 及 布置 对 汽车 的 许多 性 能 都 有 影响 ， 尤 其 对 汽 
车 的 动力 性 、 燃 料 经 济 性 、 使 用 的 可 靠 性 与 耐久 性 、 维 修 的 方便 性 以 及 制造 成 本 与 市 
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场 兖 争 力 等 都 有 直接 的 影响 。 

到 目前 为 止 ， 大 多 数 客车 采用 的 都 是 柴油 机 。 与 汽油 机 相 比 ， 柴 油 机 具有 油耗 
低 、 燃 料 经 济 性 好 、 无 点 火 系统 故障 少 、 工 作 可 靠 、 耐 久 性 好 、 寿 命 长 、 排 气 污染 较 
低 和 防火 安全 性 好 等 优点 。 近 年 来 ， 上 某 油 机 在 产品 设计 和 制造 工艺 方面 的 不 断 完善 ， 
较 大 功率 、 高 转速 、 低 噪声 、 小 型 化 且 运 转 平稳 的 柴油 机 的 研制 开发 成 功 ， 使 装备 柴 
油 机 的 客车 日 益 增 多 。 

(1) 发 动机 功率 的 计算 



































1 = af. Co4 3 ) ( 
= 12-1 
Din nr 3600 Di 十 7614027ame ) 


式 中 ，P,, 为 发 动机 最 大 功率 ; mi 为 传动 系 效率 ， 对 驱动 桥 用 单 级 主 减速 器 的 汽车 
可 取 为 90% ; m, 为 汽车 总 质量 ; g 为 重力 加 速度 ; /为 滚动 阻力 系数 ; Cu 为 空气 阻 
力 系 数 ， 客 车 取 0. 60 ~0.70; 4 为 汽车 正面 投影 面积 。 

(2) 发 动机 的 选 型 

随 着 科学 技术 水 平 的 飞速 发 展 ， 近 年 来 对 客车 的 动力 性 要 求 也 越 来 越 高 了 ， 选 择 
发 动机 时 要 注意 : 

Qa 运用 计算 机 软件 对 发 动机 进行 性 能 模拟 计算 、 燃 烧 分 析 ， 从 而 改善 燃烧 ， 使 
性 能 完全 满足 设计 要 求 。 

@) 应 用 有 限 元 软件 进行 严格 的 受 力 变形 分 析 ， 对 气 氏 体 、 曲 轴 、 连 杆 以 及 活塞 
进行 了 重大 的 结构 设计 改进 ， 大 幅 提 高 零 部 件 性 能 ， 最 大 限度 地 减少 变形 ， 满 足 了 高 
功率 和 低 排 放 的 要 求 。 

@ 气缸 套 采 用 了 与 国外 技术 水 平 同步 的 平台 网 纹 技术 。 

则 活塞 带 内 冷 油 道 ， 降 低 了 活塞 的 温度 ， 使 活塞 工作 强度 大 大 提高 ， 从 而 具有 
更 高 的 可 靠 性 ， 活 塞 环 采用 柔性 设计 技术 。 

@) 采用 增 压 器 ， 效 率 高 ， 寿 命 长 。 

@ 满足 排放 标准 。 

2. 离合 器 

(1) 离合 器 的 功用 

离合 器 位 于 传动 系统 的 始 端 ， 用 来 接合 和 分 离 发 动机 与 传动 系统 ， 以 保证 汽车 起 
步 时 将 发 动机 与 传动 系统 平顺 接合 ,使 汽车 平稳 起 步 ， 当 变速 器 换 档 时 能 迅速 、 彻 底 
地 将 发 动机 与 传动 系统 分 离 以 减少 有 级 变速 费 的 齿轮 冲击 。 当 传 给 离合 右 的 转 矩 超过 
其 所 能 传递 的 最 大 力矩 〈 即 离合 器 的 最 大 摩擦 力 矩 ) 时 ， 其 主 、 从 动 部 分 将 产生 相 
对 滑 麻 。 这 样 ， 离 合 器 就 起 到 了 保护 传动 系统 防止 其 过 载 的 作用 。 
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离合 部 有 摩擦 式 离合 器 、 液 力 耦 合 器 和 电磁 式 离合 器 。 摩 氛 式 离合 器 是 借助 接触 
面 之 间 的 摩擦 作用 来 传递 转 和 矩 的 ， 液 力 耦 合 器 是 利用 液体 作为 传动 的 介质 ， 而 电磁 式 
离合 器 则 是 用 电磁 力 来 传递 转 矩 。 目 前 ， 汽 车 上 广泛 采用 的 是 以 弹簧 斥 紧 的 摩擦 式 离 
合 右 。 

现代 汽车 摩擦 式 离合 器 的 典型 结构 形式 是 单 片 干 式 或 双 片 干 式 。 单 片 干 式 摩擦 离 
合 器 结构 简单 ， 调 整 方便 ， 轴 向 尺寸 紧凑 ， 分 离 彻底 ， 从 动 件 转 动 惯量 小 ， 散 热 性 
好 ， 采 用 轴 向 有 弹性 的 从 动 盘 时 也 能 够 接合 平顺 。 因 此 ， 广 泛 用 于 各 级 微 、 轻 、 中 型 
客车 与 货车 上 。 与 单 片 式 相 比 ， 双 片 干 式 摩擦 离合 器 摩擦 面 增多 ， 使 传递 转 矩 的 能 
增 大 ， 接 合 也 更 加 平顺 ; 在 传递 相同 转 和 矩 的 情况 下 ， 其 径 向 尺寸 较 小 ， 踏 板 力也 较 
小 。 但 轴 向 尺寸 加 大 且 结 构 复 杂 ; 分 离 行程 大 ， 调 整 不 当 分 离 也 不 易 彻 底 ; 从 动 件 转 
动 惯量 大 ， 易 使 换 档 困难 ， 故 仅 用 于 转 矩 大 且 径 向 尺寸 受到 限制 时 。 膜 片 弹簧 离合 器 
具有 较 多 的 优点 : 首先 ， 膜 片 弹簧 具有 非 线性 特性 ， 当 摩擦 片 磨损 后 ， 弹 簧 压力 几乎 
可 以 保持 不 变 ， 且 可 减轻 分 离 离合 器 时 的 踏板 力 ， 使 操纵 轻便 。 其 次 ， 膜 片 弹簧 的 压 
力 不 受 离心 力 的 影响 ， 性 能 稳定 ， 平 衡 性 也 好 ; 再 者 ， 膜 片 弹簧 本 身 兼 起 压 紧 弹簧 和 
分 离 杠杆 的 作用 ， 使 离合 器 的 结构 大 为 简化 ， 零 件数 目 减 少 ， 质 量 减 小 并 显著 地 缩短 
了 其 轴 向 斥 寸 。 由 于 膜 片 弹 簧 具有 以 上 优点 ， 并 且 制 造 工 艺 水 平 也 在 不 断 提 高 ， 在 轿 
车 及 微 、 轻 型 客车 上 已 得 到 广泛 的 采用 ， 并 逐渐 扩展 到 载 货 汽 车 上 。 但 膜 片 弹簧 的 惠 
造成 本 比 圆柱 螺旋 弹簧 要 高 。 

离合 器 操纵 机 构 分 为 机 械 式 、 液 压 式 、 气 压 式 和 自动 操纵 机 构 四 种 。 

机 械 式 杆 系 传动 机 构 结构 简单 、 制 造 容易 、 工 作 可 靠 ， 广 泛 用 于 各 种 类 型 的 汽车 
上 。 但 其 质量 和 摩擦 损耗 都 较 大 ， 传 动 效 率 低 ; 发 动机 的 振动 和 车 架 的 变形 都 会 影响 
其 正常 工作 。 当 离合 器 远 距 离 操纵 时 ， 杆 系 的 结构 复杂 ， 布 置 困 难 ， 踏 板 的 自由 行程 
将 加 大 ， 刚 度 和 可 靠 性 都 会 降低 ， 且 钢 索 传动 寿命 较 短 ， 传 动 效率 也 不 高 ， 故 仅 用 于 
某 些 轻型 轿车 中 。 

液压 式 操纵 机 构 具 有 以 下 优点 : 摩擦 阻力 小 ， 传 动 效 率 高 ， 质 量 小， 布置 方便 ， 
接合 柔和 ， 车 架 和 车 身 的 变形 不 会 影响 其 正常 工作 ， 系 统 刚度 好 ， 有 利于 减 小 踏板 自 
由 行程 ， 也 便于 远 距 离 操纵 。 它 不 仅 广 泛 用 于 轻 、 中 型 客车 及 货车 ， 而 且 在 大 客车 和 
重型 货车 上 的 应 用 也 日 益 增 多 ， 但 须 加 装 助力 央 。 

气压 式 助 力 句 多 用 于 大 型 客车 和 重型 货车 上 ， 并 与 离合 融 液 压 式 操纵 机 构 组 合 ， 
以 减 小 离合 器 踏板 力 。 

自动 操纵 机 构 提 高 了 驾驶 舒适 性 ， 多 用 于 乘 用 车 、 客 车 上 。 
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(3) 离合 器 的 选择 

为 了 减 小 操纵 离合 器 的 踏板 力 ， 离 合 器 常 采用 液压 操纵 ， 液 压 油 从 油 杯 通过 进 油 
管 将 油 输 送 至 离合 器 工作 红 ; 当 踏 下 离合 器 踏板 时 ， 离 合 器 工作 和 缸 产 生 油 压 ， 油 压 推 
动 活塞 ， 活 塞 推 动 杠杆 ; 杠杆 推动 分 离 轴承 ， 实 现 了 离合 器 的 分 离 动作 。 

其 中 推 式 膜 片 弹 签 离合 器 与 传统 的 周 布 螺旋 离合 器 相 比 ， 具 有 的 优点 如 下 : 

@ 结构 简单 ， 轴 向 尺寸 小 ， 质 量 小 ， 便 于 在 有 限 的 空间 内 布置 。 

@ 在 从 动 盘 摩擦 片 磨损 后 ， 仍 可 传递 一 定 的 转 矩 ， 还 能 可 靠 地 工作 。 

@ 操纵 轻便 。 

@ 摩擦 片 接 触 良好 ， 磨 损 均 匀 ， 提 高 了 摩擦 片 的 使 用 寿命 。 

@) 在 轴 向 尺寸 相同 时 ， 膜 片 弹 得 离合 器 可 使 用 质量 较 大 而 形状 旋转 对 称 又 较 一 
致 的 压 盘 ， 这 样 可 保证 有 足够 的 热 容 量 ， 易 于 实现 良好 的 散热 通风 。 

@ 膜 片 弹 签 离合 器 是 一 种 对 称 零件 ， 压 盘 形 状 也 较 对 称 ,平衡 性 好 ， 在 高 速 下 
压 紧 力 降低 很 小 。 试 验证 明 ， 在 5000r/min 时 膜 片 弹 签 离 合 器 的 压 紧 力 降低 了 
5. 35% ， 而 周 布 螺旋 离合 器 却 降低 了 11% 。 

@ 膜 片 弹簧 离合 器 更 便于 采用 新 型 的 钢 带 驱动 方式 ( 周 向 或 径 向 布置 )， 分离 迟 
沾 小 ， 噪 声 小 。 

而 拉 式 膜 片 弹 得 离合 器 除 具有 推 式 优点 外 ， 还 具有 以 下 优点 : 

@ 零件 数 更 少 ， 结 构 更 简化 ， 轴 向 尺寸 更 小 ， 质 量 更 小 。 

@ 拉 式 膜 片 弹簧 离合 器 的 膜 片 弹簧 大 端 支 撑 在 离合 器 盖 上 ， 以 中 部 压 紧 在 压 盘 
上 , 与 推 式 相 比 ， 在 同样 压 盘 尺寸 下 ， 可 采用 直径 较 大 的 膜 片 弹 簧 ， 从 而 提高 了 离合 
器 的 转 矩 容量 。 

@ 分 离 杠 杆 比 较 大 ， 踏 板 操纵 力 可 减少 25% ~30% 。 

@ 膜 片 弹簧 大 端 所 受 支撑 环 的 反 力 方向 始终 不 变 。 因 此 当 磨 损 后 ， 膜 片 弹 得 与 
支撑 环 始终 保持 接触 而 无 间隙 ， 无 推 式 膜 片 弹 筑 离合 器 弊端 。 

@) 拉 式 膜 片 弹 签 离合 器 的 压 盘 可 以 做 得 较 厚 ， 热 容量 较 大 ， 散 热 条 件 较 好 ， 所 
以 寿命 更 长 。 

3. 变速 器 

变速 器 用 于 改变 发 动机 的 转 抢 及 转速 ， 以 适应 汽车 在 起 步 、 加 速 、 行 驶 以 及 克服 
各 种 道路 障碍 等 不 同行 驶 条 件 下 对 驱动 轮 牵 引力 及 车 速 的 不 同 要 求 。 

为 保证 变速 器 具有 良好 的 工作 性 能 ， 应 满足 以 下 设计 要 求 

@ 正确 选择 变速 器 的 档 位 数 和 传动 比 ， 使 之 与 发 动 参数 进行 优化 匹配 ， 以 保证 
汽车 具有 良好 的 动力 性 与 经 济 性 。 

@ 设置 空 档 以 保证 汽车 在 必要 时 能 将 发 动机 与 传动 系 长 时 间 分 离 ; 设置 倒 档 使 
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汽车 可 以 倒退 行驶 。 

(3) 操纵 简单 、 方 便 、 迅 速 、 省 力 。 

@ 传动 效率 高 ， 工 作 平稳 ， 无 噪声 。 

@) 体积 小 ， 质 量 轻 ， 承 载 能 力 强 ， 工 作 可 靠 。 

@ 制造 容易 ， 成 本 低廉 ， 维 修 方便 ， 使 用 寿命 长 。 

Q@ 贯彻 零件 标准 化 、 部 件 通 用 化 及 产品 系列 化 等 设计 要 求 ， 遵 守 有 关 标 准 规定 。 

需要 时 应 设置 动力 输出 装置 。 

变速 器 的 计算 如 下 所 述 : 

中 主 减 速 比 志 的 确定 主 减 速 比 对 主 减速 器 结构 形式 、 轮 廓 尺寸 、 质 量 大 小 以 
及 变速 器 处 于 最 高 档 位 时 的 动力 性 和 燃油 经 济 性 都 有 直接 的 影响 。 对 于 有 具有 很 大 储备 
功率 的 旅游 客车 来 说 ， 在 结合 发 动机 最 大 功率 及 其 转速 的 情况 下 ， 所 选择 的 i 应 按 式 
(12-2) 来 计算 : 
































rn 
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i = 0. 377 (12-2) 
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式 中 , 7, 为 轮胎 的 深 动 半径 ; i 为 变速 器 的 最 高 档 传 动 比 。 这 里 为 计算 方便 暂 取 变 速 
器 的 最 高 档 为 直接 档 ， 即 i, =1， 但 实际 有 超速 档 ( 速 比 为 0.7 ~0.8) ， 所 以 实际 取 
值 可 取得 比 计算 结果 大 10% ~20% 。 

车 轮 的 工作 半径 可 由 试验 直接 测 得 ， 也 可 用 下 列 近 似 公式 估算 : 
r = 0.0254[d/2 + b(1 - A)] (12-3) 
式 中 ，d 为 轮 罗 直径 ，22. Sin; 。 为 轮胎 宽度 ，11in; A 为 轮胎 变形 系数 。 在 硬 路 面 上 
满载 的 汽车 ， 对 于 标准 轮胎 和 宽 断 面 轮胎 来 说 ，A 可 取 为 0.1 ~ 0.16; 对 于 超 低 压 拱 
形 轮胎 ，A 可 大 到 0.2 ~0.3。 因 它 入 介 于 0.1~0.3 之 间 ， 权 衡 取 入 =0.2。 

@) 变速 器 传动 比 的 确定 : 选择 最 低档 传动 比 时 ， 应 根据 客车 最 大 怜 坡度 、 驱 动 
轮 与 路 面 的 附着 力 以 及 主 减速 比 和 驱动 轮 的 滚动 半径 等 综合 考虑 确定 。 

由 最 大 疏 坡 度 要 求 的 变速 器 一 档 传动 比 为 












































和 (12-4) 
了 .1o777 
式 中 ，m 为 汽车 总 质量 ; g 为 重力 加 速度 ，g =9.8m/s 。 
根据 驱动 车 轮 与 路 面 的 附着 条 件 变 速 吉 一 档 传 动 比 为 : 
本 (12-5) 





gl 


了 szo27T 
式 中 ，G ,为 汽车 满载 静止 与 水 平 路 面 时 驱动 桥 给 路 面 的 载荷 ，C, = 8200kg x 9. 8mvs ; 
9 为 道路 附着 系数 ， 取 0. 5。 
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4. 前 桥 

前 桥 即 转向 从 动 桥 ， 主 要 由 前 轴 、 转 向 节 、 主 销 和 轮 载 四 部 分 组 成 。 前 轴 是 转向 
桥 的 主体 。 转 向 桥 利 用 转向 节 使 车 轮 偏转 一 定 的 角度 以 实现 汽车 的 转向 ， 同 时 还 承受 
和 传递 车 轮 与 车 架 及 车 架 之 间 的 垂直 载荷 、 纵 向 力 和 侧 向 力 以 及 这 些 力 形成 的 力矩 。 
转向 桥 的 前 轴 是 用 中 碳 钢 或 中 碳 合 金 钢 经 模 锯 和 热处理 而 制 成 的 ， 其 断面 是 工 字 型 ， 
可 提高 轴 的 抗 弯 刚 度 ， 同 时 也 减轻 质量 。 两 端 各 有 一 呈 拳 形 的 加 粗 部 分 为 安装 主 销 的 
前 梁 拳 部 。 中 部 向 下 弯曲 成 四 型 ， 目 的 是 降低 汽车 质心 ， 扩 展 驾 驶 人 视野 。 

转向 节 是 车 轮转 向 的 匀 链 ， 它 是 一 个 叉 形 件 ， 上 下 两 又 有 安装 主 销 的 两 个 同 轴 
孔 ， 转 向 节 轴 有 颈 用 来 安装 车 轮 。 转 向 节 销 孔 的 两 耳 通过 主 销 与 前 轴 两 端的 拳 形 部 分 相 
连 ， 使 前 轮 可 以 绕 一 定 的 角度 转动 而 使 汽车 转向 。 为 了 减 小 磨损 ， 一 般 会 在 转向 节 销 
孔 内 压 人 青铜 衬 套 。 而 为 使 转向 灵活 ， 通 常会 在 转向 节 下 耳 与 拳 形 部 分 之 间 装 有 轴 
承 。 在 转向 节 上 耳 与 拳 形 部 分 之 间 还 装 有 调整 热 片 ， 以 调整 其 间 的 间隙 。 

5. 驱动 桥 

驱动 桥 处 于 传动 系 的 末端 ， 其 基本 功用 是 增 大 由 传动 轴 或 直接 由 变速 器 传 来 的 转 
和 矩 ， 将 转 矩 分 配给 左 、 右 车 轮 ， 并 使 左 、 右 驱动 轮 具 有 汽车 行驶 运动 学 所 要 求 的 差 速 
功能 ; 同时， 驱动 桥 还 要 承受 作用 于 路 面 和 车 架 或 车 厢 之 间 的 铬 垂 力 、 纵 向 力 和 横 
向 力 。 

驱动 桥 包 括 主 减 速 器 、 差 速 器 、 半 轴 及 桥 壳 等 部 件 。 驱 动 桥 的 结构 形式 与 驱动 车 
轮 的 悬 架 形式 密切 相关 。 

驱动 桥 的 基本 要 求 可 以 归纳 如 下 : 所 选择 的 主 减速 比 应 使 汽车 在 给 定 使 用 条 件 下 
具有 最 佳 的 动力 性 和 燃料 经 济 性 ; 差 速 器 在 保证 左右 驱动 轮 能 以 汽车 运动 学 所 要 求 的 
差 速 滚动 外 ， 能 将 转 矩 平稳 而 连续 不 断 〈 无 脉动 ) 地 传递 给 左右 驱动 轮 ， 当 左右 驱 
动 轮 与 地 面 的 附着 系数 不 同时 ， 应 能 充分 地 利用 汽车 的 牵引 力 ; 能 承受 传递 路 面 和 车 
架 (或 车 厢 ) 间 的 铅 垂 力 、 纵 向 力 和 横向 力 ， 以 及 驱动 时 的 作用 力矩 和 制 动 时 的 制 
动力 矩 ; 驱动 桥 各 零 部 件 在 保证 强度 、 刚 度 、 可 靠 性 及 寿命 的 前 提 下 应 力求 减 小 得 下 
质量 ， 以 减 小 不 平 路 面 对 驱 动 桥 的 冲击 载荷 ， 从 而 改善 汽车 的 平顺 性 ;轮廓 尺寸 不 
大 ， 以 便于 汽车 的 总 体 布置 ， 并 与 所 要 求 的 驱动 桥 离 地 间隙 相 适 应 ; 齿轮 与 其 他 传动 
机 件 工 作 平 稳 ， 无 噪声 ;驱动 桥 总 成 及 零 部 件 的 设计 应 能 满足 零件 的 标准 化 、 部 件 的 
通用 化 和 产品 的 系列 化 及 汽车 变型 的 要 求 ; 在 各 种 载荷 及 转速 工 况 下 有 高 的 传动 效 
率 ; 结构 简单 ， 维 修 方便 ， 机 件 工艺 性 好 ， 制 造 容易 。 

6. 万 向 传动 装置 

万 向 传动 装置 一 般 由 万 向 节 和 传动 轴 组 成 ， 其 功用 是 在 轴线 相交 且 相 对 位 置 经 常 
发 生变 化 的 两 轴 间 传递 动力 。 
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万 向 节 有 普通 十 字 轴 刚性 不 等 角 速 万 向 节 、 准 等 速度 万 向 节 和 等 角 速 万 向 节 等 。 
在 机 械 装置 中 ， 当 动力 在 两 轴 之 间 传 递 时 ， 若 两 轴 不 平行 ， 则 必须 在 两 轴 之 间 使 用 万 
向 节 连 接 ， 才 能 保证 机 构 正常 工作 。 因 此 ， 万 向 传动 装置 的 功能 是 在 汽车 上 任何 一 对 
轴线 相交 、 且 相对 位 置 经 常 变 化 的 转轴 之 间 进 行动 力 传递 。 十 字 轴 式 万 向 节 有 盖 板 
式 、 瓦 盖 式 和 卡 圈 式 等 ， 因 固定 轴承 的 方式 不 同 而 得 名 ， 其 结构 大 同 小 异 ， 这 些 万 向 
节 都 是 不 等 角 速 万 向 节 ， 用 于 与 轴线 交角 小 于 20° 的 动力 传动 轴 之 间 。 

7. 车 架 

目前 多 数 汽车 是 用 车 架 把 发 动机 、 底 盘 和 车 身 等 各 主要 总 成 连 成 一 个 整体 的 。 车 
架 的 功用 是 作为 这 些 总 成 的 安装 基体 ， 承 受 这 些 总 成 的 质量 及 其 传 给 车 架 的 各 种 力 、 
力矩 。 对 车 架 的 要 求 如 下 : 

具有 足够 的 强度 ,保证 在 汽车 大 修 里 程 内 ， 和 车 架 的 主要 零 部 件 不 因 受 力 而 
















































































具有 足够 的 抗 弯 刚度 。 
要 有 合适 的 扭转 刚度 。 
质量 尽 可 能 小 。 
车 架 按 其 总 体 结构 形式 ， 可 分 为 框 式 、 浓 梁 式 、 综 合式 三 种 。 框 式 又 可 分 为 边 梁 
式 和 周边 式 。 根 据 车 架 的 结构 形式 也 可 将 客车 底盘 分 为 三 类 : 纵 梁 式 (也 称 车 架 
式 ) 、 三 段 式 和 格 顶 式 。 

(1) 纵 梁 式 客车 底盘 

这 是 从 货车 底盘 沿袭 下 来 、 使 用 最 早 且 至 今 仍 在 广泛 应 用 的 一 种 客车 底盘 ， 它 是 
由 两 根 纵 深 与 在 干 个 横梁 锦 接 或 焊接 而 成 的 。 车 架 式 客车 底盘 至 今 还 能 得 到 广泛 应 用 























的 只 要 原因 如 下 : 
QD 结构 简单 ， 对 车 身 设 计 要 求 低 ， 改 装 客车 容易 ， 特 别 适 宜 于 一 些小 型 客车 厂 
使 用 。 


























@) 可 以 充分 利用 大 型 汽车 厂 的 冲压 设备 加 工 车 架 的 纵深、 横梁 等 构件 。 

(2) 三 段 式 客车 底盘 

三 段 式 客车 底盘 的 车 架 是 由 前 、 中 、 后 三 段 焊 接 而 成 的 。 前 车 架 、 后 车 架 为 槽 型 
纵深 结构 ， 前 车 架 上 安装 前 桥 总 成 、 转 向 机 构 等 ， 后 车 架 上 安装 后 桥 总 成 、 发 动机 总 
成 、 传 动 轴 总 成 等 。 车 架 中 段 有 用 和 矩形 冷 弯 型 钢 焊接 的 空间 结构 ， 也 有 用 开口 断面 构 
件 焊 接 成 的 空间 结构 。 

三 段 式 车 架 ， 通 过 改变 中 有 段 部 分 的 长 度 实现 改变 轴 距 和 车 长 的 目的 ， 通 过 改变 中 
段 的 结构 ， 可 以 形成 不 同 的 地 板 高 度 ， 从 而 达到 多 品种 的 生产 。 前 、 后 车 架 的 纵 梁 长 
度 短 ， 加 工 简单 ， 不 需要 大 型 冲压 设备 ， 可 在 普通 折 边 机 上 加 工 完 成 。 与 格 顶 式 底 架 
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相 比 ， 工 艺 简单 ， 焊 接 工 作 量 小 ， 其 所 需 的 焊接 胎 具 也 大 大 减少 。 因 此 ， 三 段 式 车 架 
得 到 越 来 越 广 的 应 用 。 

(3) 格 机 式 客 车 底盘 

格 栅 式 客车 底盘 是 由 结构 尺寸 相近 的 冷 弯 型 钢 杆 件 焊接 而 成 的 空间 结构 ， 易 于 建 
立 符合 实际 结构 的 有 限 元 计算 模型 ， 从 而 提高 计算 精度 ; 可 以 通过 变动 杆 件 的 数量 和 
位 置 ， 调 整 杆 件 的 应 力 ， 来 达到 等 强度 设计 的 目的 ， 有 利于 设计 贯通 式 大 行李 舱 ， 增 
加 客车 的 有 效 利用 空间 。 但 是 格 栅 底 架 加 工 复杂 ， 精 度 要 求 高 ， 需 要 更 多 的 胎 具 等 
设备 。 

采用 三 段 式 底 盘 可 以 形成 不 同 的 地 板 高 度 ， 使 得 行李 舱 有 足够 的 布置 空间 。 

8. 悬 架 系统 

简单 来 说 ， 悬 架 系统 就 是 指 由 车 身 与 轮胎 间 的 弹 得 和 减 振 器 组 成 的 整个 支持 系 
统 。 悬 架 系统 的 主要 功能 是 支持 车 身 ， 改 善 乘坐 的 舒适 性 。 

(1) 悬 架 的 分 类 

@ 非 独 立 式 悬 架 : 两 侧 车 轮 安装 于 一 根 整体 式 车 桥 上 ， 车 桥 通过 悬 架 与 车 架 
连 。 这 种 悬 架 结构 简单 ， 传 力 可 靠 ， 但 两 轮 受 冲击 振动 时 互相 影响 。 且 由 于 非 悬 架 
量 较 重 ， 悬 架 的 缓冲 性 能 较 差 ， 行 驶 时 汽车 振动 ， 冲 击 较 大 。 该 悬 架 一 般 多 用 于 载 
汽车 、 普 通 客车 和 一 些 其 他 车 辆 上 。 

@) 独立 式 悬 架 : 每 个 车 轮 单 独 通过 一 套 悬 架 安装 于 车 身 或 者 车 桥 上 ， 车 桥 采 用 
断 开 式 ， 中 间 一 段 国定 于 车 架 或 者 车 身上 。 此 种 悬 架 两 边 车 轮 受 冲 击 时 互 不 影响 ， 而 
且 由 于 非 悬 架 质量 较 轻 ， 缓 冲 与 减 振 能 力 很 强 ， 使 得 乘坐 舒适 ， 其 各 项 指标 都 优 于 非 
独立 式 悬 课 ， 但 结构 复杂 。 独 立 式 悬 架 可 明显 提高 乘坐 舒适 性 ， 并 且 提 高 汽车 在 高 速 
行驶 时 的 稳定 性 。 特 别 是 在 坏 路 和 无 路 的 情况 下 ， 可 保证 全 部 车 轮 与 地 面 接触 ， 提 高 
汽车 的 行驶 稳定 性 和 附着 性 。 

(2) 悬 架 的 功用 

悬 架 就 是 车 架 (或 车 身 ) 与 车 桥 (或 车 轮 ) 之 间 的 一 切 传 力 连 接 装 置 的 总 称 。 
悬 架 是 汽车 上 的 一 个 非常 重要 的 系统 。 它 不 但 影响 汽车 的 乘坐 舒适 性 (平顺 性 ) ， 还 
对 其 他 性 能 诸如 通过 性 、 稳 定性 以 及 附着 性 能 都 有 重大 影响 。 悬 架 由 弹性 元 件 (起 
缓冲 作用 ) 、 导 向 机 构 (起 传 力 和 稳定 作用 ) 以 及 减 振 器 (起 减 振 作用 ) 组 成 。 

(3) 减 振 器 

悬 架 系统 的 减 振 器 与 弹性 元 件 连接 ， 可 避免 道路 冲击 力 直 接 传 到 车 架 、 车 身 ， 绥 
和 路 面 冲击 力 。 性 能 良好 的 减 振 器 应 具备 如 下 特点 : 

@ 压缩 行程 的 阻尼 力 要 小 ， 以 充分 利用 弹性 元 件 的 弹性 作用 

@) 伸张 行程 的 阻尼 力 要 大 ， 以 迅速 衰减 振动 。 
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@ 减 振 央 阻尼 力 要 在 一 定 的 限度 内 ， 以 避免 汽车 承受 过 大 的 冲击 载荷 。 
减 振 器 多 采用 简 式 减 振 器 ， 利 用 油 液 在 小 孔 内 的 节 流 作用 来 消耗 振动 能 量 。 减 振 
需 的 上 端 与 车 身 或 者 车 架 相 连 ， 下 端 与 车 桥 相 连 ， 且 多 数 为 压缩 和 伸张 行程 都 能 起 作 
用 的 双 作 用 减 振 器 。 
(4) 弹性 元 件 
当 车 轮 受 地 面 冲击 而 跳动 时 ， 靠 弹性 元 件 吸收 振动 能 量 。 弹 性 元 件 有 钢板 弹 得 、 
螺旋 弹簧 、 扭 转 弹 簧 、 气 体 弹 签 和 橡胶 弹簧 等 。 
QD 钢板 弹簧 ， 由 多 片 不 等 长 和 不 等 曲率 的 钢板 释 合 而 成 ， 安 装 好 后 两 端 自 然 向 
上 弯曲 。 钢 板 弹 得 除 具 有 缓冲 作用 外 ， 还 有 一 定 的 减 振作 用 ， 纵 向 布置 时 还 具有 导 问 
传 力 的 作用 ， 非 独立 甚 架 大 多 采用 钢板 弹 得 作为 弹性 元 件 ， 可 省 去 导向 装置 和 减 振 
需 ， 结 构 简 单 。 
@) 螺旋 弹簧 : 只 具备 缓冲 作用 ， 多 用 于 轿车 独立 悬 架 装 置 。 由 于 没有 减 振 和 传 
力 的 功能 ， 还 必须 设 有 专门 的 减 振 器 和 导向 装置 。 
@ 油气 弹簧 : 以 气体 作为 弹性 介质 ， 液 体 作为 传 力 介 质 ， 它 不 但 具有 良好 的 组 
冲 能 力 ， 还 具有 减 振作 用 ， 同 时 还 可 调节 车 架 的 高 度 ， 适 用 于 重型 车 辆 和 大 客车 
使 用 。 
@ 扭 杆 弹簧 : 将 用 弹 得 杆 做 成 的 扭 杆 一 端 固定 于 车 架 ， 男 一 端 通过 摆 辟 与 车 轮 
相连 ， 利 用 车 轮 跳 动 时 扭 杆 的 扭转 变形 起 到 缓冲 作用 ， 适 合 于 独立 悬 架 使 用 。 
@) 空气 弹簧 ， 将 一 个 密封 的 容器 充 和 人 压缩 空气 ， 利 用 气体 的 压缩 性 起 到 弹簧 作 
用 。 空 气 弹簧 具有 较 理 想 的 弹性 线性 ， 但 其 密封 要 求 高 ， 结 构 复 杂 ， 价 格 较 高 ， 多 用 
于 高 级 汽车 。 
@ 橡胶 弹簧 : 橡胶 弹 得 利用 橡胶 本 身 的 弹性 起 弹 得 作用， 其 内 摩擦 还 可 以 衰减 
振动 。 使 用 时 无 噪声 ， 隅 声 性 能 好 ， 不 需 润 滑 ， 维 护 简便 ， 但 老化 后 性 能 变 坏 ， 只 
作为 副 簧 和 缓冲 块 使 用 。 
9. 转向 系统 
(1) 概述 
驾驶 人 通过 一 套 专 设 机 构 ， 使 汽车 转向 桥 (一 般 是 前 桥 ) 上 的 车 轮 (转向 轮 ) 
相对 于 汽车 纵 轴线 的 偏转 一 定 的 角度 ， 这 套 专 设 机 构 称 为 汽车 转向 系统 。 汽 车 转向 系 
统 的 功用 就 是 保证 汽车 能 够 按 驾驶 人 的 意志 改变 或 恢复 行驶 方向 。 机 械 转 向 器 由 转向 
操纵 机 构 、 转 向 器 、 转 向 传动 机 构 组 成 。 动 力 转向 器 由 转向 器 、 转 向 操纵 机 构 、 转 向 
加 力 右 组 成 ， 转 向 能 源 少 部 分 由 驾驶 人 提供 ， 大 部 分 由 发 动机 通过 转向 加 力 装 置 
提供 。 
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(2) 设计 应 满足 的 要 求 

Q 汽车 转向 行驶 时 ， 全 部 车 轮 应 绕 有 瞬时 转向 中 心 旋转 ， 任 何 车 轮 不 应 有 侧 滑 。 

@ 汽车 转向 行驶 后 ， 在 驾驶 人 松 开 转 向 盘 的 条 件 下 ， 转 向 轮 能 自动 返回 到 直线 
行驶 位 置 并 稳定 行驶 。 

@ 汽车 在 任何 行驶 状态 下 ， 转 向 轮 不 得 产生 自 振 ， 由 于 运动 不 协调 产生 的 车 轮 
摆动 应 最 小 。 

由 保证 汽车 有 较 高 的 机 动 性 ， 并 有 具有 迅速 和 小 转弯 行驶 能 力 。 

@) 操纵 轻便 。 

@ 转向 轮 碰撞 到 障碍 物 以 后 ， 传 给 转向 盘 的 反 冲 击 尽 可 能 小 。 

CO 转向 盘 和 转向 传动 机 构 的 球 头 处 ， 应 设 有 消除 因 麻 损 而 产生 间 院 的 调整 机 构 。 

(@ 当 转 向 轴 和 转向 盘 由 于 车 架 或 车 身 变形 而 共同 后 移 时 ， 转 向 系统 应 有 能 使 驾 
驶 人 免 遭 或 减轻 伤害 的 装置 。 

(9 转向 轮 与 转向 盘 的 转动 方向 一 致 。 

(3) 转向 器 

转 问 器 是 转向 系统 中 减速 和 改变 传 力 方向 的 装置 ， 分 为 具 轮 齿 条 式 、 蜗 杆 指 销 
式 、 球 面 蜗杆 深 轮 式 和 循环 球 式 等 。 齿 轮 齿 条 式 转 向 器 结构 简单 ， 制 造 方便 ,使 用 寿 
命 长 。 它 的 传动 方式 是 齿轮 齿 条 直接 哺 合 ， 操 纵 灵敏 度 非常 高 ， 滑 动 和 转动 阻力 小 ， 
转 矩 传递 性 能 较 好 ， 转 向 力 非 常 轻 ， 并 可 安装 转向 助力 机 构 。 齿 轮 齿 条 式 转向 器 的 正 
效率 与 道 效 率 都 很 高 ， 属 于 可 逆 式 转向 器 ， 并 且 自 动 回 正 能 力 强 ， 因 此 常用 于 轻型 轿 
车 的 转向 系 中 ， 但 由 于 其 传动 比 小 ,在 使 用 中 受到 一 定 的 限制 。 蜗 杆 曲柄 指 销 式 转向 
器 结构 比较 陈旧 ， 效 率 低 ， 重 量 和 尺寸 都 比较 大 ， 目 前 应 用 较 少 。 球 面 蜗杆 滚轮 式 转 
向 器 主要 由 蜗杆 与 滚轮 相 嘴 合 而 构成 。 滚 轮 和 齿 面 和 蜗杆 上 的 螺纹 齿 呈 面 接触 ， 强 度 
比较 高 ， 制 造 简单 ， 工 作 可 靠 ， 磨 损 较 少 ， 寿 命 较 长 ， 但 转向 器 的 外 形 尺 寸 和 质量 都 
将 相应 增加 。 循 环球 式 转 向 器 的 传动 效率 高 ， 工 作 平稳 可 靠 ， 蜗 杆 和 螺母 上 的 螺旋 档 
经 汉 火 和 磨 前 加 工 后 ， 既 耐 磨 寿 命 又 长 ， 齿 条 和 齿 扇 间 传动 间 际 的 调整 工作 容易 进 
行 ， 但 对 主要 零件 的 加 工 精度 要 求 较 高 ， 目 前 得 到 广泛 应 用 。 

(4) 转向 操纵 机 构 

转向 操纵 机 构 是 转向 系统 中 的 加 力 装 置 ， 其 功用 是 将 驾驶 人 转动 转向 盘 的 操纵 力 
传 给 转向 器 。 它 主要 由 转向 盘 、 转 向 轴 、 转 向 轴 管 、 万 向 节 等 组 成 。 

(5) 转向 传动 机 构 

转向 传动 机 构 是 用 来 将 转向 器 输出 的 力 和 运动 传 到 转向 桥 两 侧 的 转向 节 ， 使 两 侧 
转向 轮 偏 转 。 转 向 传动 机 构 的 组 成 和 布置 取决 于 转向 轮 悬 架 的 类 型 、 转 向 器 的 类 型 和 
位 置 。 
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10. 制 动 系统 











汽车 制 动 系统 是 用 以 强 外 











保持 稳定 以 及 使 已 停 驶 的 汽车 在 原 地 (包括 在 斜坡 上 ) 驻 留 不 动 的 机 构 。 





制 动 系统 常见 的 有 机 械 式 、 气 月 























出 使 行驶 中 的 汽车 减速 或 停车 ， 使 下 坡 行驶 的 汽车 的 车 速 


E 式 、 液 压 式 、 伺 服 式 等 几 种 。 机 械 式 效率 低 ， 传 


动 比 小 ， 滑 点 多 ， 难 以 保证 左右 轮 制 动力 平衡 ;气压 式 结构 复杂 面条 重 ， 噪 声 大 ， 平 














般 只 用 于 载重 量 的 








顺 性 差 ， 滞后 时 间 较 长 ， 

















作用 潍 后 时 间 短 ， 工 作 卢 











分 配 。 








E 力 表 高 ， 轮 缸 斥 寸 小 ， 便 于 安装 ， 各 轮 制 动力 容易 实现 合理 

















货车 ; 液压 式 传动 比 大 ， 机 械 效率 高 ， 





制 动 防 抱 死 系统 ( ABS) ， 就 是 防止 汽车 制 动 时 车 轮 抱 死 ， 并 把 车 轮 的 滑 移 率 保 


持 在 平均 滑 移 率 左右 的 一 定 范围 内 ， 以 保证 车 轮 与 地 面 有 良好 的 纵向 、 横 向 附着 力 ， 


有 效 防 止 制 动 时 汽车 侧 滑 、 
将 制 动 力 保持 在 最 佳 的 范围 内 ， 缩 短 制 动 昌 





























擦 , 减少 了 对 轮胎 的 磨损 。 
设计 制 动 系统 应 满足 如 下 要 求 : 
QD 能 符合 有 关 标 准 和 法 规 的 规定 。 








(3) 工作 可 靠 ， 汽车 





具有 足够 的 制 动 效能 ， 


2 





少 应 有 行车 


驱动 机 构 应 是 各 自 独 立 的 。 


(4 制 动 效能 的 热 稳定 性 、 


@) 制 动 时 的 稳定 性 好 。 
@ 制 动 踏板 和 手柄 的 位 置 和 行程 符合 人 机 工程 学 要 求 ， 即 操作 方便 性 好 ， 操 纵 
轻便 ,和 舒适， 能 减少 疲劳 。 





Q 作用 滞后 的 时 间 要 尽 可 能 地 短 ， 包 括 从 





包括 行车 











水 稳定 性 好 。 


尾 、 失 去 转向 等 现象 发 生 ， 提 高 了 
E 离 。 这 样 也 减弱 了 轮胎 与 地 面 的 


-车 制 动 两 套 























央 动 效能 和 驻 坡 制 动 效能 。 
叫 动 和 了 验 











央 动 稳定 性 ;， 同 时 ， 
剧烈 摩 


出 动 装置 ， 且 它们 的 制 动 











能 水 平 所 需 的 时 间 ( 制 动 滞后 时 间 ) 和 从 放 开 踏板 至 完全 解除 制 动 的 时 间 (解除 


动 滞后 时 间 ) 。 








@ 制 动 时 不 应 产生 振动 和 噪声 。 
@) 与 上 基 架 、 转 向 装置 不 产生 运动 干涉 ， 在 车 轮 跳动 或 汽车 转向 时 不 会 引起 自行 


制 动 。 











时 


剖 动 踏板 开始 动作 至 达到 给 定制 动 效 





二 


4 


] 


@ 制 动 系统 中 应 有 音响 或 光 信和 号 等 警报 装置 ， 以 便 能 及 时 发 现 制 动 驱动 机 件 的 
故障 和 功能 失效 ， 制 动 系统 中 也 应 有 必要 的 安全 装置 。 








@ 能 全 天 候 使 用 ， 气 温 高 时 液压 人 


路 不 应 结 冰 。 


3 制 动 系统 的 机 件 应 使 用 寿命 长 、 


200 











抽动 管 路 不 应 有 气 阻 现象 ,气温 低 时 气 制 动 管 





制造 成 本 低 ; 对 摩擦 材料 的 选择 也 应 考虑 到 
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环保 要 求 ， 应 力求 减 小 制 动 时 飞散 到 大 气 中 的 对 人 体 有 害 的 石棉 纤维 。 

11. 车 轮 和 轮胎 

车 轮 和 轮胎 对 汽车 的 行驶 平顺 性 、 操 纵 稳 定性 和 安全 性 有 重要 的 影响 。 其 主要 功 
用 如 下 : 

QD 承受 各 个 方向 的 作用 力 ， 包 括 支 承 汽车 重量 ， 产 生 驱 动力 、 制 动力 、 转 向 时 
的 向 心力 及 抗 侧 请 的 侧 向 力 。 

Q@ 缓和 路 面 不 平 引 起 的 冲击 。 

@ 行驶 中 发 生 侧 偏 时 具有 自动 回 正 能 力 ， 保 证 汽车 直线 行驶 或 正常 转向 。 

多 保证 汽车 有 越过 路 障 的 通过 性 。 

现 多 用 子午 线 轮胎 ， 其 优点 如 下 : 

滚动 阻力 小 ， 与 普通 轮胎 相 比 滚动 阻力 约 减少 25% 左右 ， 因 而 能 有 效 地 降低 
油耗 ， 使 燃油 消耗 量 降低 8% 左右 。 

@ 轮胎 胎 面 耐 磨 性 能 好 ， 提 高 了 抗 穿刺 性 ， 减 少 了 轮胎 在 在 行驶 中 的 切 向 变形 
及 与 道路 之 间 的 相对 滑 移 ， 使 用 寿命 延长 。 

@) 胎 体 生 热 低 。 试 验证 明 ， 单 胎 负 荷 208kg、 速 度 50kg/h 条 件 下 ， 钢 丝 子 午 线 
轮胎 体温 度 仅 为 83% ， 而 棉线 斜 交 轮胎 体温 度 则 为 130%C 。 

@@ 缓冲 性 能 好 ， 弹 性 较 好 ， 垂 直 刚 度 小 ， 振 劲 小 ， 乘 坐 舒适 ， 提 高 了 平顺 性 。 

@) 附着 性 好 ， 抗 侧 滑 性 比 斜 交 轮 胎 提 高 了 10% ， 抗 纵向 滑 移 能 力也 有 明显 提高 ， 
提高 了 汽车 行驶 的 安全 性 能 和 牵引 力 。 

选择 时 应 考虑 无 内 胎 轮 胎 ， 这 种 轮胎 没有 内 胎 ， 没 有 垫 皮 ， 外 胎 兼 起 内 胎 的 作 
用 。 优 点 : 穿孔 后 压力 不 会 急剧 下 降 ， 仍 能 安全 行驶 较 长 一 段 距离 。 它 不 存在 内 、 外 
台 之 间 的 摩擦 ， 还 可 以 直接 通过 轮轴 散热 ， 所 以 工作 温度 降低 。 


E 要 点 

客车 主要 总 成 部 件 的 选择 ， 要 在 充分 了 解 客户 的 需求 、 把 握 客车 特点 、 满 足 法 
规 和 标准 要 求 的 情况 下 ， 根 据 整 车 基本 设计 原则 及 系统 之 间 的 平衡 与 协调 进行 
选择 。 
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; 12.3 客车 性 能 参数 的 确定 
ole 
1. 动力 性 参数 的 选择 
汽车 的 动力 性 参数 主要 有 直接 档 最 大 动力 因数 D, 和 了 档 最 大 动力 因数 Di、 
最 高 车 速 wx ，、 加 速 时 间 汽车 的 比 功率 P, 和 比 转 矩 7, 等 。 
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(1) 直接 档 最 大 动力 因数 DD、 

直接 档 最 大 动力 因数 Du 标志 着 汽车 用 直接 档 行 驶 时 克服 道路 阻力 的 能 力 和 加 
速 能 力 。 因 此 ，D,,, 是 评价 汽车 动力 性 能 的 重要 指标 。D,,, 的 选择 主要 是 根据 对 汽车 
加 速 性 与 燃料 经 济 性 的 要 求 ， 以 及 汽车 的 类 型 、 用 途 和 道路 条 件 而 异 。 加 速 性 要 求 
高 ， 则 D6,, 值 较 大 ， 而 为 了 节省 燃料 ， 则 Do,,, 值 较 小 。 中 型 客车 的 D0 多 在 0.04 ~ 
0. 06 范围 内 。 客 车 的 D,,, 值 是 随 着 其 总 质量 的 增 大 而 减 小 ,但 豪华 型 客车 应 比 普通 
型 客车 的 D,,, 值 要 大 一 些 。 

(2) 1 档 最 大 动力 因数 万， 的 选择 

1 档 最 大 动力 因数 矿 ,,. 直 接 影响 着 汽车 的 最 大 疏 坡 能 力 、 通 过 困难 路 段 的 能 力 和 
起 步 并 连续 换 档 时 的 加 速 能 力 。 它 和 汽车 总 质量 的 关系 不 明显 ， 而 主要 根据 所 要 求 的 
最 大 拒 坡度 和 附着 条 件 来 选择 。 对 于 公路 用 车 ，D,, 多 为 0.30 ~0. 38。 

(3) 最 高 车 速 mw， 的 确定 

va 是 指 汽车 在 水 平 良好 的 路 面 上 满载 行驶 时 所 能 达到 的 最 高 车 速 。 随 着 汽车 性 
能 特别 是 安全 性 能 的 提高 以 及 我 国 公路 路 面 的 改善 、 高 速 公 路 的 发 展 ， 汽 车 的 最 高 车 
速 普遍 有 所 提高 。 

选择 时 应 考虑 汽车 的 类 型 、 用 途 、 道 路 条 件 、 具 备 的 安全 条 件 和 发 动机 功率 的 大 
小 等 ， 并 以 汽车 行驶 的 功率 平衡 为 依据 来 确定 。 汽 车 最 高 车 速 不 宜 过 高 ， 否 则 不 仅 费 
油 ， 而 且 不 安全 。 

(4) 汽车 的 比 功率 和 比 转 和 王 的 选择 

这 两 个 参数 分 别 表示 发 动机 最 大 功率 和 最 大 转 抢 与 汽车 总 质量 之 比 。 比 功率 是 评 
价 汽车 动力 性 能 如 速度 性 能 和 加 速 性 能 的 综合 指标 ， 比 转 矩 则 反映 了 汽车 的 牵引 能 
力 。 为 保证 路 上 行驶 车 辆 的 动力 性 不 低 于 一 定 的 水 平 ， 防 止 某 些 性 能 差 的 车 辆 阻碍 交 
通 ， 应 对 车 辆 的 最 小 比 功率 做 出 规定 。 我 国 GB7258 一 2012 《机 动车 运行 安全 技术 条 
件 》 规 定 : 机 动车 不 小 于 4. 8kWyvt。 汽 车 动力 性 参数 范围 见 表 12-7。 

表 12-7 汽车 动力 性 参数 范围 











































































































最 高 车 速 比 功率 比 转 矩 
汽车 类 别 
Zanax 人 (kmwh ) pp (kW/t) TI(N.: mt) 
微型 L,<3.5 85 ~ 120 16 ~28 30 ~44 
轻型 ”| 车 辆 总 长 3.5 <L,<7.0 100 ~160 15 ~25 38 ~44 
中 型 Li/m 7.0<L,<10.0 95 ~140 10 ~20 33 ~47 
大 型 L,=10.0 85 ~120 6 ~20 29 ~50 

















(5) 加 速 时 间 











汽车 在 平 直 的 良好 路 面 上 ， 从 原 地 起 步 开始 以 最 大 的 加 速度 加 速 到 一 定 车 速 所 用 
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去 的 时 间 称 为 加 速 时 间 ， 称 为 0 一 v, 的 换 档 时 间 。 对 于 最 高 车 速 大 于 100km/h 的 汽 
车 ， 和 常用 加 速 到 100km/Vh 所 需 的 时 间 来 评价 。 它 们 均 为 衡量 汽车 加 速 性 能 和 动力 性 
能 的 重要 指标 。 国 外 也 有 用 起 步 并 换 档 加 速 行驶 到 某 一 距离 所 花费 的 时 间 来 衡量 汽车 
的 加 速 性 能 的 。 国 标 GBAT 12543 一 2009 给 出 了 汽车 加 速 性 能 试验 方法 。 
(6) 上 坡 能 力 
用 汽车 满载 时 在 良好 路 面 上 的 最 大 坡度 阻力 系数 来 表示 汽车 上 坡 能 力 。 轿 车 、 货 


车 、 越 野 汽 车 的 使 用 条 件 不 同 ， 对 它们 上 坡 能 力 的 要 求 也 不 一 样 。 
2. 汽车 通过 性 几何 参数 
汽车 的 通过 性 是 指 它 能 以 足够 高 的 平均 车 速 通过 各 种 坏 路 、 无 路 地 带 和 克服 各 种 
障碍 的 能 力 。 在 设计 中 要 确定 的 通过 性 几何 参数 有 : 最 小 离 地 间 际 h,,,、 接 近 角 y,、 
纵向 通过 半径 m 等 ， 各 类 汽车 的 通过 性 参数 视 车 型 和 用 途 而 异 ， 见 表 























































































































离 去 角 7 、 
12-8。 
表 12-8 各 类 汽车 通过 性 参数 
汽车 类 型 最 小 离 地 间隙 /m 接近 角 /(°) 离 去 角 /(°) 纵向 通过 半径 /m 
轻型 0. 18 ~0. 22 8 ~20 
客车 12 ~40 
中 型 、 大 型 0.24 ~0.29 9 ~20 5~9 

各 类 汽车 的 通过 性 参数 视 车 型 和 用 途 而 异 ，GB/T 13094 一 2007《 客 车 通用 技术 

条 件 》 规 定 了 客车 通过 性 的 几何 参数 ， 见 表 12-9。 





表 12-9 汽车 通过 性 的 几何 参数 






































规定 项 目 限 值 

接近 角 =12° 

离 去 角 

转弯 半径 二 12m 
转弯 时 的 通道 宽度 <6.7m 
、 长 途 或 旅游 客车 三 270mm 

最 小 离 地 间 阶 

城市 客车 三 240mm 














转向 盘 转 至 极限 位 置 时 ， 汽 车 前 外 转向 轮 轮 纹 中 心 在 支承 平面 上 的 轨迹 圆 的 直径 
称 为 最 小 转弯 直径 。 该 参数 用 来 描述 汽车 转向 机 动 性 ， 是 汽车 转向 能 力 和 转向 安全 性 
能 的 一 项 重要 指标 。 
汽车 的 最 小 转弯 半径 R,, 是 评价 汽车 机 动 性 的 主要 参数 。R,,, 是 指 当 转向 盘 转 至 
日 转向 中 心 至 前 外 轮 接地 中 心 的 距离 ， 它 反映 了 汽车 通过 小 曲率 半径 弯曲 
距 、 轮 距 及 转向 车 


203 | 











极限 位 置 时 
道路 的 能 力 和 在 狭窄 路 面 上 或 场地 上 调头 的 能 力 。 其 值 与 汽车 的 轴 
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轮 的 最 大 转角 等 有 关 ， 且 应 根据 汽车 的 类 型 、 用 途 、 道 路 条 件 、 结 构 条 件 特 点 及 轴 盟 
等 尺寸 来 选取 。 

转向 轮 最 大 转角 、 汽 车 轴 距 、 轮 距 等 对 汽车 最 小 转弯 直径 均 有 影响 。 对 机 动 性 要 
求 高 的 汽车 ， 应 取 小 些 。GB 7258 一 2012 《机 动车 运行 安全 技术 条 件 》 中 规定 : 机 动 
车 的 最 小 转弯 直径 不 得 大 于 24m。 当 转弯 直径 为 24m 时 ， 前 转向 轴 和 末 轴 的 内 轮 差 
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(以 两 内 轮 轨 迹 中 心计 ) 不 得 大 于 3.5m。 各 类 汽车 的 最 小 转弯 直径 见 表 12-10。 
表 12-10 各 类 汽车 的 最 小 转弯 直径 








车 型 级 别 最 小 转弯 直径 /m 


微型 10 ~13 

















3. 汽车 操纵 稳定 性 参数 
(1) 汽车 的 操纵 稳定 性 参数 
汽车 操纵 稳定 性 的 评价 指标 较 多 ， 其 中 与 底盘 总 体 布置 关系 密切 且 应 在 设计 中 了 予 





以 控制 的 参数 有 : 

@ 转向 特性 参数 ， 当 汽车 转弯 或 受 侧 向 风力 作用 时 ， 由 于 轮胎 的 侧 偏 使 前 、 后 
轴 产 生 相 应 的 侧 偏 角 5, 、5,。 其 角度 差 (6, - 6,) 为 正 、 负 、 零 时 使 汽车 分 别 获 得 不 
足 转向 、 过 度 转 向 和 中 性 转向 特性 。 为 了 保证 良好 的 操纵 稳定 性 ， 和 希望 得 到 不 足 转 向 
特性 。 通 常用 汽车 以 0. 4g 的 向 心 加 速度 作 定 圆 等 速 行驶 时 ， 前 、 后 轴 的 侧 偏 角 之 差 
(5 -6,) 作为 评价 转向 特性 的 参数 ,希望 它 是 一 个 较 小 的 正 角 度 值 。 

@ 车 身 侧 倾角 : 当 汽 车 以 0.4g 的 向 心 加 速度 作 定 圆 等 速度 行驶 时 ， 其 车 身 侧 倾 
角 在 3" 之 内 为 好 ， 最 大 不 得 超过 7。。 

@) 制 动 点 头角 : 汽车 以 0.4g 的 减速 度 制 动 时 的 车 身 点 头角 应 不 大 于 1. 5°*， 否 则 
将 影响 乘坐 舒适 性 。 

(2) 汽车 的 行驶 平顺 性 参数 

汽车 的 行驶 平顺 性 通常 以 车 身 的 垂 向 振动 参数 来 评价 ， 如 车 身 的 垂 向 振动 加 速 
度 、 自 由 振动 固有 频率 、 振 幅 以 及 人 车 振动 系统 的 响应 特性 等 。 在 设计 时 ,通常 应 给 
出 前 后 悬 架 的 偏 频 角 或 静 挠 度 、 动 挠 度 以 及 车 身 振 动 加 速度 等 参数 值 作 为 设计 要 求 。 
前 、 后 悬 架 的 偏 频 角 于 与 n, 应 接近 上 且 应 使 n, 略 高 于 n,， 以 免 发 生 较 大 的 车 身 纵向 角 
振动 。 对 于 舒适 性 要 求 高 的 汽车 的 偏 频 值 取 低 限 。 

对 于 前 、 后 悬 架 的 静 挠 度 值 和 的 匹配 ， 推 荐 取 

f, = (0.8 ~ 0.9)f, (12-6) 
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(3) 汽车 的 制 动 性 参数 

常 以 制 动 距离 、 制 动 减速 度 和 制 动 踏板 力作 为 汽车 制 动 性 能 的 主要 设计 指标 和 评 
价 参 数 。 制 动 距 离 是 指 在 良好 的 试验 跑道 上 和 规定 的 车 速 下 ， 紧 急 制 动 时 踏 下 制 动 踏 
板 到 完全 停车 的 距离 。 我 国 通常 以 车 速 为 30km/h 和 50km/h 的 最 小 制 动 距离 来 评比 
不 同 车 型 的 制 动 效 能 。 常 以 制 动 距 离 s,、 制 动 减速 度 .和 制 动 踏板 力作 为 汽车 制 动 
性 能 的 主要 设计 指标 和 评价 参数 。 

由 于 对 制 动 性 能 的 分 析 要 通过 汽车 的 路 面试 验 才 能 进行 ， 因 此 对 制 动 性 的 计算 分 
析 在 这 里 不 做 具体 说 明 。 

4. 燃油 经 济 性 参数 

汽车 的 燃油 经 济 性 用 汽车 在 水 平 的 水 泥 或 沥青 路 面 上 ， 以 经 济 车 速 或 多 工 况 满载 




































































行驶 百 公里 的 燃油 消耗 量 (L/100km) 来 评价 ( 表 12-11)。 未 来 的 发 展 趋 势 是 百 公 
里 油耗 量 继续 减少 。 
表 12-11 客车 单位 质量 百 公 里 燃油 消耗 量 [ 单位 :L/(100t : km) ] 




















总 质量 /t 汽油 机 柴油 机 总 质量 /t 汽油 机 柴油 机 
<4 3.0~4.0 2.0 ~2.8 6~12 2. 68 ~2. 82 1.55 ~1. 86 
4~6 2.8~3.2 1.9 ~2.1 >12 2. 50 ~2. 60 1.43 ~1.53 








oN 

ES 要 所 
客车 性 能 参数 的 选择 ， 取 决 于 客车 的 功能 要 求 ， 也 涉及 客车 使 用 条 件 和 制造 条 

件 的 各 个 方面 ， 新 工艺 、 新 材料 、 电 子 化 技术 的 进步 ， 促 使 其 性 能 指标 大 大 优化 。 


相间 雪上 


要 进行 客车 市 场 调查 ， 了 解 客户 的 需求 ， 根 据 总 体 布 置 设计 的 任务 、 工 作 内 容 

















和 工作 程序 ， 要 着 重 把 握 在 整 车 基本 设计 原则 下 的 总 布置 协调 ， 和 掌握 系统 之 间 的 
平衡 与 协调 ， 满 足 法 规 和 标准 要 求 。 
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; 19. 1 发 动机 与 车 门 的 布置 
1. 发 动机 布置 


客车 车 身 的 总 布置 设计 在 很 大 程度 上 与 发 动机 的 布置 相关 联 ， 发 动机 布置 主要 有 











前 置 、 中 置 和 后 置 三 种 ， 如 图 13-1 所 示 。 
(1) 发 动机 前 置 后 驱 (FR) 方案 











发 动机 前 置 后 驱 方 案 是 4 x2 型 汽车 的 传统 布置 














方案 ， 主 要 应 用 于 轻型 客车 ， 如 























图 13-1a 所 示 。 这 种 方案 结构 简单 ， 工 作 可 靠 ， 操 纵 方便 ， 发 动机 的 冷却 效果 好 ， 前 








后 轮 的 质量 分 配 比较 理想 。 但 由 于 发 动机 前 置 ， 凸 起 于 车 厢 地 板 表 面 之 上 ， 使 得 车 厢 
的 面积 利用 率 差 ; 传动 轴 从 车 厢 地 板 下 通过 ， 导 致 地 板 平面 离 地 距离 较 高 ， 乘 客 上 下 
车 不 方便 ;此 外 发 动机 的 噪声 、 气 味 和 振动 难以 隔绝 ， 很 容易 传人 车 厢 内 影响 乘员 的 
乘坐 舒适 性 ;有 一 局 乘客 门 布置 在 轴 距 范围 内 ， 降 低 了 车 身 的 刚度 。 
























































针对 中 开门 设计 易 导 致 车 身 强 度 降低 的 缺点 ， 可 以 采用 车 门 前 开 的 布置 ， 这 样 可 
以 改善 车 身 的 刚度 ， 但 是 前 悬 必须 得 加 长 ， 因 而 可 能 出 现 前 轴 超 载 的 现象 。 








(2) 发 动机 中 置 后 驱 (MR) 方案 











发 动机 中 置 后 轮 驱 动 方案 如 图 13- 1b 所 示 ， 传动 系统 的 这 种 方案 布置 有 利于 实现 
较为 理想 的 质量 分 配 ， 车厢 面 积 的 利用 率 高 ， 乘 客 门 可 以 布置 在 车 辆 前 轴 之 间 。 但 是 

















发 动机 维修 困难 ， 所 以 对 发 动机 可 靠 性 的 要 求 很 高 ; 


























由 于 中 置 车 厢 地 板 下 ， 发 动机 冷 











却 效 果 差 ， 地 板 高 度 也 难以 降低 ; 此外， 发 动机 的 噪声 、 气 味 和 振动 还 是 可 以 传 入 车 








厢 内 。 所 以 这 种 布置 方式 只 在 部 分 大 中 型 客车 上 采用 ， 并 未 获得 推广 。 








(3) 发 动机 后 置 后 驱 (RR) 方案 
发 动机 后 置 有 纵 置 和 横 置 两 种 方式 ,分别 如 图 








13-1c、d 所 示 。 这 种 布置 形式 的 





发 动机 、 离 合 器 和 变速 器 一 般 都 置 于 后 桥 之 后 ; 主 减 速 器 与 变速 器 之 间 的 距离 较 大 ， 
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引发 动机 前 置 后 轮 驱 动 





lL | < 














qd 发 动机 后 横 置 后 轮 驱动 
图 13-1 客车 发 动机 布置 方案 











其 相对 位 置 经 常 变 化 ， 所 以 应 设置 万 向 传动 装置 和 角 传 动 装置 。 将 发 动机 布置 在 车 厢 
后 部 ， 容 易 做 到 汽车 总 质量 在 前 后 轴 之 间 的 合理 分 配 ， 增 大 车 厢 面 积 利 用 率 ， 降 低地 
板 高 度 ， 隔 绝 发 动机 噪声 、 气 味 和 振动 ， 车 门 可 开 在 前 晤 之 前 ， 发 动机 的 维修 也 比较 
方便 。 同 时 ， 由 于 后 轴 的 簧 上 质量 和 簧 下 质量 之 比 增 大 ， 可 以 改善 车 厢 后 部 乘客 的 乘 
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坐 舒 适 性 。 因 此 ， 发 动机 后 置 的 布置 方案 在 大 中 型 客车 上 广泛 盛行 。 
由 于 发 动机 在 车 辆 后 部 ， 冷 却 条 件 差 ， 必 须 采 用 冷却 效果 强 的 散热 器 ; 发 动机 、 
离合 器 和 变速 器 是 远 距离 操纵 ， 操 纵 机 构 复 杂 ， 但 是 随 着 发 动机 结构 的 改进 以 及 机 
液 一 体 化 技术 的 发 展 ， 上 述 问题 已 经 得 到 了 受 善 的 解决 。 
在 发 动机 横 置 的 情况 下 ， 发 动机 的 动力 系 通过 呈 斜 角 布 置 的 传动 轴 由 变速 器 传 至 
车 轴 ， 此 布置 较为 紧凑 ， 但 结构 比较 复杂 而 且 传 动 效 率 也 会 有 所 降低 。 
发 动机 、 离 合 器 与 变速 器 这 一 动力 -传动 总 成 的 布置 ， 关 键 在 于 找 出 它们 与 发 动 
机 舱 后 隔 板 、 地 板 及 其 倾斜 部 分 的 最 佳 相对 位 置 。 布 置 空间 应 考虑 到 发 动机 维修 的 方 
便 性 。 例 如 : 发 动机 生体 后 端面 与 机 舱 后 隔 板 之 间 的 距离 应 足以 保证 不 从 车 上 拆 下 发 
动机 ， 就 可 拆 印发 动机 全 盖 。 
2. 客车 车 门 布置 
客车 车 门 有 乘客 门 、 驾 驶 门 和 应 急 门 三 种 。 对 于 不 同 尺寸 不 同类 型 的 车 型 ， 其 布 
置 形式 各 不 相同 。 
客车 乘客 门 是 乘客 上 下 车 的 出 口 ， 是 客车 设计 的 重要 组 成 部 分 ， 按 通道 宽度 可 分 
为 单 引 道 门 和 双 引 道门 。 单 引 道门 主要 用 于 乘客 上 下 车 不 频繁 的 长 途 客 车 、 旅 游客 车 
和 团体 客车 上 ， 轻 型 客车 应 用 也 比较 广泛 ; 双 引 道门 则 主要 用 于 乘客 上 下 车 频繁 的 城 
市 客车 上 。 乘 客 门 在 设计 布置 时 候 需 满足 国家 标准 的 规定 ， 一 般 布置 在 客车 右 侧 ， 其 
中 至 少 应 有 一 个 乘客 门 在 车 辆 的 前 半 部 。 但 对 在 道路 中 央 设 置 的 公共 汽车 专用 道上 运 
营 使 用 的 公共 汽车 ， 由 于 公交 站 台 位 置 的 原因 需 在 车 身 左 侧 上 下 乘客 时 ， 人 允许 在 车 身 
左 侧 开 设 乘 客 门 ， 而 车 身 右 侧 则 不 允许 再 设 乘客 门 。 一 般 乘 客 门 的 数量 设置 见 表 
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13-1。 
表 13-1 客车 乘客 门 的 最 少数 量 
客车 类 型 I 级 工 、 开 级 
车 长 L/m L<10 10 <L<13.7 L=13.7 L<12 L>12 
乘客 门 最 少数 量 1 2 3 1 2 

















驾驶 门 是 驾驶 人 上 下 车 专用 门 ， 设 置 在 转向 盘 同 侧 ， 一 般 在 中 低档 乘客 门 中 置 的 
大 型 客车 和 一 些 中 型 客车 采用 。 

应 急 门 又 称 安全 门 ， 当 客车 内 发 生 危 险 时 ， 乘 客 可 通过 应 急 门 进行 紧急 撤离 ， 一 
般 应 用 在 特大 型 的 长 途 或 旅游 客车 上 。 国 家 标准 并 未 对 应 急 门 的 布置 做 出 明确 限制 ， 
但 是 合理 布置 应 急 门 的 位 置 是 相当 重要 的 ， 通 常 布置 在 客车 右 侧 中 部 偏 后 位 置 。 
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要 






客车 车 身 的 总 布置 设计 ， 在 很 大 程度 上 取决 于 发 动机 的 布置 和 乘客 门 ， 发 动机 
布置 主要 有 前 置 、 中 置 和 后 置 三 种 ， 车 门 布 置 数量 有 1 ~4 个 。 应 根据 目标 客户 需 
求 和 自 有 生产 资源 情况 ， 进 行 客车 产品 方案 的 选 定 。 









i 13. 2 外 廓 尺寸 和 有 关 总 布置 尺 二 
1. 和 车厢 布 置 及 横 截 面 尺 寸 


(1) 座 椅 布置 








客车 一 般 根 据 用 途 、 乘 客 数 及 车 长 布置 座位 排列 方式 和 排 数 。 城 市 客车 行驶 的 车 
站 距离 近 ， 乘 客 频 繁 流动 ， 主 要 应 保证 乘客 上 下 车 方便 和 便于 在 车 内 走动 。 一 般 多 采 
用 单 、 双 排 座 的 布置 方案 ， 以 增 大 过 道 的 宽度 和 站 立 面 积 。 近 年 来 ， 为 了 满足 人 们 

















上 、 下 班 及 节假日 时 候 客流 高 峰 的 需要 ， 可 以 治 车 辆 两 侧 壁 布置 座 椅 ， 这 样 可 以 显著 
地 增加 乘客 站 立 面积 ， 从 而 增 大 载 客 量 。 但 是 这 种 座 椅 纵 向 布置 的 方案 恶化 了 一 般 使 
用 傅 况 下 乘 从 的 舒适 性 ， 此 外 ， 由 于 进行 汽车 承载 系统 (包括 和 车身 骨架 、 底 架 和 行 
驶 系 ) 的 强度 设计 中 必须 考虑 高 峰 载 荷 值 ， 所 以 将 会 使 汽车 的 自重 相应 ， 在 占 大 部 





















































分 使 用 时 间 的 非 客流 高 峰 时 刻 ， 汽 车 设计 的 强度 是 过 剩 的 ， 这 样 显然 是 不 经 济 的 。 

















图 13-2 所 示 的 是 VB 汽车 公司 城市 大 客车 的 平面 布置 。 该 车 的 发 动机 装 在 地 板 


下 面 ， 有 效 载 客 面积 22. 52m ， 乘 客座 椅 面 积 10. 82m ， 总 容量 为 110 人 ， 客 流 高 峰 








期 可 容纳 120 人 以 上 。 为 了 充分 利用 车 铺面 积 ， 前 轮 香 上 设 了 一 排 朝 前 布置 的 座 椅 ， 


而 后 轮 章 上 则 设 了 两 排 座 椅 ， 





分 别 朝 前 和 朝 后 布置 。 





城市 客车 车 厢 的 平面 布置 在 相当 大 的 程度 上 受 城市 居民 水 平生 活 方式 的 影响 。 在 





























西欧 一 些 国家 ， 城 市 客车 的 座位 布置 一 般 为 前 部 1+1、 后 部 2+2 的 形式 ， 但 是 随 着 
经 济 的 发 展 和 城市 居民 收入 水 平 的 提高 ， 城 市 客车 的 舒适 性 也 逐步 提高 ， 座 位 数 朝 着 
增加 趋势 发 展 。 与 此 相反 ， 在 我 国 及 一 些 发 展 中 国家 ， 城 市 人 口 密集 ， 居 民 收 入 水 平 
有 限 ， 城 市 客车 的 座位 布置 多 采取 前 部 1+1、 后 部 2+2 的 形式 。 

长 途 客车 由 于 乘客 乘坐 时 间 长 ， 车 站 距离 也 较 远 ， 客 流量 一 般 比 较 稳 定 ， 座 椅 布 











置 主要 应 保证 乘坐 的 舒适 性 ， 




















而 且 尽 可 能 使 乘客 面 朝 前 方 乘坐 。 为 了 增加 载 客 量 ， 可 





在 两 排 座 椅 中 间 的 过 道 处 增设 活动 座 椅 。 岁 13-3 所 示 的 是 某 客车 公司 投产 的 一 款 MD 


豪华 长 途 大 客车 平面 布置 图 ， 
一 扇 乘客 门 ， 座 椅 和 舒适 性 好 ] 











站 与 城市 客车 相 比 ， 其 特点 是 只 开 了 
日 间距 较 大 、 过 道 较 罕 ， 同 时 在 车 厢 的 中 间 还 设 有 卫生 














间 ， 车 厢 内 的 前 部 和 中 部 各 装 有 
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图 13-3 MD 豪华 长 途 大 客车 平面 布置 图 




















(2) 客车 横 堆 面 及 相关 尺寸 

客车 横 截面 如 图 13-4 所 示 ，GB/T 13053 一 2008《 客 车 车 内 尺寸 》 对 其 各 尺寸 做 
了 详细 说 明 。 

(3) 内 行李 架 、 通 风 道 及 各 种 附件 的 设计 布置 

内 行李 架 、 通 风 道 及 相关 附件 都 是 客车 内 饰 的 重要 组 成 部 分 。 客 车 上 的 附件 主要 
有 车 载 电视 、 灯 具 、 通 风 道 及 出 风口 、 音 响 及 扬声器 等 。 在 长 途 和 旅游 客车 上 ， 车 载 
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图 13-4 客车 横 截 下 

W, 一 乘客 座 椅 中 心平 面 至 侧 转 的 距离 。 力 一 车 顶 高 ”有 ,一 侧 窗 下 缘 高 ”一 侧 窗 上 缘 高 
Hio 一 侧 窗 扶手 高 ”名 一 顶 盖 扶 手 高 41, 一 扶手 空间 ”Fi, 一 乘客 门 高 11 一 一 级 踏步 高 
Wo 一 一 级 踏步 深 有 ,一 踏步 高 ”人 W, 一 踏步 深 到， 一 通道 宽 
Hs 一 高 地 板 高 ”Wi 一 行李 架 宽 。Hio 一 行李 架 入 口 高 ow 一 行李 架 倾 角 




























































































电视 一 般 布 置 在 驾驶 人 右上 方 的 顶棚 部 位 ， 便 于 全 车 乘客 观看 ; 对 于 车 体 较 长 的 客 
车 ， 可 在 客车 中 部 位 置 增加 一 个 显示 器 ， 这 样 方便 坐 在 车 后 面 的 乘客 观看 。 城 市 客车 
的 车 载 电 视 布置 在 驾驶 人 座 椅 后 部 及 中 部 靠近 车 顶 的 位 置 。 扬 声 器 根据 不 同 车 型 的 需 
求 ， 选 择 相 应 的 数量 和 型 号 ， 安 装 位 置 一 般 在 车 内 顶棚 。 

客车 内 置 行李 架 的 设计 布置 须 满足 国家 标准 的 规定 ， 一般 宽度 不 小 于 300mm， 
上 部 空间 高 度 不 小 于 200mm， 具 有 大 行李 舱 的 客车 不 小 于 150mm; 行李 架 对 车 壁 的 
倾斜 不 小 于 5° ， 若 行李 架 为 水 平 ， 入 口 处 须 加 挡 护 装置 ; 行李 舱 容 积 应 保证 每 位 乘 
客 不 少 于 0. lm 。 客 车 内 置 行李 架 有 航空 式 行李 架 和 敞开 式 行李 架 两 种 。 一 般 是 和 通 
风 道 进行 组 合 后 布置 在 内 项 盖 的 两 人 出 。 航 空 式 行李 架 主 要 应 用 在 长 途 和 旅游 客车 上 ， 
是 将 行李 架 与 通风 道 融 为 一 体 ， 由 可 掀起 的 带 有 弧 线 轮廓 线 的 活动 门 组 成 的 封闭 式 结 
构 。 通 常 将 出 风口 、 阅 读 灯 面板 、 音 啊 、 扬 声 器 和 照明 灯 面 板 整齐 排列 于 通风 道 下 平 
面 ， 位 于 座 椅 上 方 。 敞 开 式 行李 架 常 用 于 低档 客车 上 ， 是 航空 式 行李 架 的 简化 ， 取 消 
了 活动 门 。 城 市 客车 一 般 不 设置 行李 架 。 

长 途 、 旅 游客 车 的 通风 道 通常 在 前 后 项 相通 ， 在 客车 内 室 侧 项 形成 一 个 循环 的 风 
流通 道 。 风 道 出 风口 结构 布置 要 求 较 高 ， 不 仅 要 考虑 美观 、 档 次 与 内 饰 的 协调 、 与 风 
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道 的 搭配 等 ， 而 且 还 要 经 常 带 阅读 灯 、 扬 声 絮 及 其 调节 装置 等 。 布置 出 风口 时 ， 一般 
和 座 椅 的 分 布 同 时 考虑 ， 以 乘员 调节 方便 为 标准 ， 按 座 椅 间 距 调节 出 风口 ， 保 证 每 个 
乘客 座位 上 方 都 有 一 个 出 风口 为 佳 。 因 出 风口 可 调 ， 乘 客 可 根据 自己 的 需要 调节 风向 
及 风量 。 城 市 客车 的 通风 道 前 后 封闭 布置 在 内 容 的 两 侧 硕 上 ， 前 顶 的 长 度 尺寸 通 常设 
计 得 小 些 ， 这 样 可 以 保证 风 道 能 够 到 达 前 乘客 门 和 鸭 台 人 上 方 。 风 道上 的 出 风口 一 般 
设置 成 敞开 出 风口 ， 在 个 别 地 方 可 以 布置 一 些 可 调 出 风口 ， 布 置 时 要 考虑 铭 开 出 风口 
A 杂 一 些 。 

(4) 通道 宽度 、 高 度 和 扶手 设计 

通道 宽度 、 高 度 以 及 扶手 的 布置 将 会 直接 影响 乘客 在 车 内 走动 的 方便 性 ， 也 在 很 
大 程度 上 关系 着 站 立 乘 客 的 安全 性 ， 所 以 设计 布置 时 要 充分 考虑 多 方面 的 因素 。 客 车 
的 通道 和 扶手 等 设计 与 车 厢 的 宽度 有 着 很 大 的 关联 ， 在 不 改变 客车 外 廓 斥 寸 及 不 影响 
车 辆 安全 性 等 情况 下 ， 车 厢 内 的 宽度 越 宽 越 好 ， 这 样 就 可 以 增 大 车 厢 内 的 有 效 面 积 和 
通道 宽度 。 一 般 用 外 廓 宽度 系数 a 表示 客车 有 效 面积 的 利用 情况 ，a 可 以 定义 为 在 座 
垫 平面 上 量 得 的 车 内 宽度 B 与 客车 外 廓 宽度 下 的 比值 ， 设 计时 候 应 尽 可 能 提高 此 值 。 
一 般 有 

































































a= 司 =0.912 ~0.954 


客车 骨架 的 厚度 一 般 在 50mm 左右 ， 外 蒙 皮 为 0.8 ~1.2mm， 内 蒙 皮 为 3 ~ Smm。 
座 垫 与 内 蒙 皮 之 间 的 间隙 大 约 为 10 ~70mm, 一 般 取 30mm。 在 外 廓 宽度 为 2500mm 的 
大 客车 上 ， 乘 客室 内 座 垫 平面 处 的 宽度 约 为 2300mm， 此 值 与 车 身 侧 壁 突 出 的 形状 、 
骨架 以 及 内 、 外 蒙 皮 板 的 厚度 等 有 关 ， 不 同 的 取 值 就 有 不 同 的 室内 宽度 。 

城市 客车 和 长 途 (旅游 ) 客车 座 垫 平面 处 的 通道 宽度 有 着 很 大 的 区 别 ， 城 市 客 
车 一 般 为 420 ~650mm， 当 座 椅 呈 三 行 布置 时 宽度 可 达 940 ~ 1060mm， 现 代 城 市 客车 
的 前 部 只 布置 有 两 行 座 椅 ， 其 通道 宽度 更 宽 。 长 途 大 客车 上 的 通道 宽度 较 窗 ， 一 般 约 
为 310 ~540mm。 

通道 处 的 高 度 是 指 车 厢 内 地 板 至 顶棚 的 距离 ， 城 市 客车 一 般 取 1950mm 左右 ， 低 
地 板 城 市 客车 一 般 为 2000mm ~2200mm。 对 于 容量 较 小 的 长 途 客车 ， 其 通道 处 的 高 度 
允许 取得 小 些 ， 一 般 可 取 到 1750mm。 因 为 在 容量 较 小 的 长 途 客车 上 ， 行 车 时 所 有 乘 
窜 及 售票 员 都 有 座位 ， 只 有 在 上 下 车 时 刻 乘客 才 通 过 通道 而 且 距 离 不 长 。 

扶手 一 般 由 直径 为 25mm ~ 35mm 的 薄 壁 钢管 或 铝 管 制 成 ， 外 面 蒙 上 一 层 发 泡 的 
塑料 ， 以 减 小 其 导热 性 。 扶 手 通常 设置 在 车 门 及 通道 处 ， 便 于 乘客 上 下 车 。 长 途 客车 
的 座 椅 旁 都 设 有 扶手 ， 主 要 是 为 了 提高 乘客 乘坐 的 舒适 性 ; 而 城市 客车 由 于 其 乘客 乘 
坐 的 区 间 短 ， 一 般 座 椅 旁 都 不 设 扶 手 ， 而 是 设置 吊环 式 扶手 供 站 立 乘客 扶持 。 
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图 第 四 篇 “客车 的 总 体 设计 工程 ES 














(5) 地 板 平面 高 度 
车 厢 地 板 平面 的 高 度 受 发 动机 和 传动 系统 安装 布置 方式 的 限制 。 对 于 利用 与 货 








通用 





的 标准 后 桥 ， 并 且 采 取 前 置 发 动机 布置 方案 的 情况 ， 地 板 平 面 的 高 度 末 主要 取 




















决 于 以 下 参数 : 车 轮 半 径 m、 后 桥 壳 高 度 大 以 及 包括 悬 架 压缩 动 挠 度 、 缓 冲 块 压 凸 后 
的 附加 挠 度 与 地 板 厚 度 在 内 的 < 值 (图 13-5)。 














fq 





下 
人 


0) 带 有 和 轮 边 减 速 器 的 U 形 驱动 桥 


























b) 主 减 速 带 偏 问 一 边 并 与 轮 边 减速 器 一 体 的 U 形 驱动 桥 











图 13-5 ”驱动 桥 形式 对 城市 客车 地 板 高 度 的 影响 
客车 的 安全 性 和 上 下 车 的 方便 性 取决 于 踏步 的 高 度 、 深 度 、 级 数 、 表 面 状态 和 能 

















见 度 以 及 扶手 位 置 和 车 门 宽度 等 。 对 于 城市 客车 而 言 ， 乘 客 上 下 车 频繁 ， 为 了 使 乘客 
上 下 和 车 方便 及 保证 乘客 的 安全 ， 应 尽量 降低 车 厢 地 板 的 高 度 ， 减 少 踏 步 的 离 地 高 度 及 
级 数 等 。 欧 洲 经 济 共 同体 (EEC) 的 安全 标准 中 规定 了 城市 大 客车 的 一 级 踏步 离 地 的 
最 大 高 度 应 小 于 等 于 400mm。 欧 洲 等 国 对 地 板 高 度 做 了 不 能 超过 700mm 的 规定 ， 一 
级 踏步 离 地 高 度 在 350 ~370mm 之 间 。 通 常 国内 规定 了 城市 大 客车 的 地 板 离 地 高 度 不 
能 超过 900mm， 一 级 踏步 的 离 地 高 度 在 320 ~380mm 之 间 。 


开发 设置 了 方便 特殊 乘客 上 下 车 的 附属 装置 。 如 曼 公司 的 一 款 车 在 乘客 门 入 口 处 设置 






































为 方便 残疾 人 、 老 幼 乘客 及 婴儿 车 乘坐 城市 客车 ， 近 年 来 在 国外 的 一 些 新 车 型 上 






































了 可 收回 和 伸 出 的 活动 踏板 。 当 车 辆 停 丫 时， 踏板 由 专门 机 构 伸 出 搭 在 站 台 上 ， 在 车 
厢 与 站 台 间 形成 一 个 坡度 不 大 的 斜坡 通道 供 乘客 上 下 车 ， 待 开车 时 再 收回 隐藏 。 

















为 了 使 城市 客车 的 地 板 尽量 降低 ， 目 前 广泛 采取 的 措施 是 采用 发 动机 后 置 的 超 低 








地 板 城 市 客车 底盘 。 现 代 超 低地 板 城 市 客车 的 地 板 高 度 约 为 320 ~ 340mm， 对 于 这 样 
的 地 板 高 度 ， 乘 客 门 附近 不 再 需要 设置 踏步 ， 乘 客 可 以 直接 从 地 面 踏 入 车 内 。 另 一 种 
降低 地 板 的 措施 是 减 小 轮胎 尺寸 ， 采 用 小 尺寸 高 强度 的 轮胎 ， 这 样 不 仅 可 以 降低 地 板 
高 度 ， 还 可 以 减少 车 内 轮胎 音 壳 的 尺寸 。 根 据 现 有 的 轮胎 尺寸 规格 计算 ， 选 用 小 直径 
高 承载 能 力 的 扁平 轮胎 ， 可 使 轮胎 半径 减 小 约 50mm， 可 降低 地 板 高 度 50mm。 但 是 
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这 样 客车 的 承载 力 会 受到 一 定 的 影响 ， 最 小 离 地 间隙 会 减 小 ， 通 


板 降 低 的 高 度 也 有 限 。 
对 于 长 途 及 旅游 客车 来 说 ， 





由 于 乘客 上 下 车 不 频繁 ， 可 以 适当 提 





过 性 会 降低 ， 而 且 地 


高 车 厢 地 板 的 高 


度 ， 以 提高 碰撞 时 的 安全 性 ， 改 善 乘客 的 视野 ， 便 于 布置 行李 舱 和 其 他 生活 设施 如 空 
近年 来 长 途 大 客车 日 益 趋 向 于 高 地 板 布置 ， 地 板 高 


调 、 暧 风 设 备 和 卫生 间 等 。 因 此 ， 
度 一 般 可 以 到 达 1000mm 以 上 ， 有 的 达到 了 1300mm 甚至 1700mm， 
达到 了 3500mm 甚至 更 高 。 高 地 板 所 带 来 的 问题 是 
性 。 不 过 随 着 客车 技术 的 快速 发 展 ， 
比较 好 的 解决 。 试 验 表 明 ， 地 板 高 度 为 1200mm 的 大 客车 ， 行 李 的 质量 达到 整 车 质量 








而 转移 ， 会 直接 影响 行车 的 稳定 

















的 三 分 之 一 时 车 辆 行驶 稳定 性 效果 最 好 。 


(6) 窗 上 、 下 边 梁 的 高 度 





客车 





E 心 随 着 行李 舱 内 行李 的 多 少 


整 车 的 总 高 度 则 


这 个 问题 得 到 了 





Ha F 边 梁 高 度 的 设计 布置 应 保证 乘客 足够 的 视野 。 对 于 长 途 和 旅游 客 


于 


ee 
(7) 踏步 高 及 踏步 深 


边 梁 应 保证 站 立 乘 客 有 一 





定 的 视野 





角度 ， 











踏步 的 最 大 高 度 、 最 小 高 度 及 最 小 深度 的 布置 应 满足 GB 13094 一 2007《 客 车 结 


一 般 在 10°? 左 右 ; 下 边 梁 与 胸部 同 





构 安 全 要 求 》 中 的 规定 ， 如 表 13-2 及 图 13-6 所 示 。 所 有 踏步 外 边缘 的 设计 应 最 大 程 
度 降 低 乘客 绊 倒 的 风险 且 有 明显 的 颜色 标记 。 


























































































































表 13-2 ”踏步 的 最 大 高 度 、 最 小 高 度 及 最 小 深度 (单位 : mm) 
客车 类 型 I 级 I 级 、 亚 级 
距 地 面 最 大 高 度 Dw 3600 380°™ 
第 一 级 踏步 
最 小 深度 4, 300 
最 大 高 度 E,,、 250® 350 
其 他 踏步 最 小 高 度 EE, 120 
最 小 深度 4 200 
QD 如 果 采 用 机 械 悬 架 ; D 为 380。 
@) 至 少 一 个 乘客 门 的 D,, 为 380， 其 他 乘客 们 的 D, 为 400。 
@ 如 采用 机 械 甚 架 ，D,,、 为 430。 
@ 对 最 后 轴 之 后 的 乘客 门 ， 忆 ,为 300。 


2. 座 椅 尺 寸 及 操纵 机 构 的 布置 





座 椅 是 客车 上 数量 最 多 的 附件 总 成 ， 其 结构 的 安全 性 、 
性 等 与 乘客 密切 相关 ， 越 来 越 受 
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到 人 们 的 


乘坐 舒适 性 和 材料 的 环保 


E 视 。 客 车 座 椅 一 般 分 为 乘客 座 椅 和 驾驶 人 
座 椅 ， 两 者 在 尺寸 和 结构 设计 上 有 着 一 定 的 区 别 。 


国 第 








四 篇 























图 13-6 乘客 用 踏步 


(1) 乘客 座 椅 的 相关 尺寸 
乘客 座 椅 的 尺寸 如 图 13-7 所 示 ， 不 
同型 号 的 大 客车 ， 其 座 椅 座 垫 的 前 缘 到 




















搁 脚 支 板 的 距离 以 及 座 热 和 靠背 的 倾角 














都 可 以 取 为 常数 ， 但 是 布置 在 轮 拱 或 后 





置 发 动机 舱 盖 上 的 座 椅 ， 





其 高 度 一 般 需 














要 相应 的 提高 ， 这 是 就 有 ， 








必要 为 乘客 设 


计 以 搁 脚 的 台阶 或 是 稍微 改变 座 垫 和 靠 





背 的 倾角 。 座 垫 距离 地 板 的 高 度 大 约 为 


450mm， 一 般 不 超过 500mm。 升 高 座 椅 











的 高 度 就 有 可 能 缩短 座 椅 之 间 的 间距 ， 有 时 候 为 了 增加 车 内 的 座位 数 ， 提 高 车 内 面积 


00 | 
图 13-7 大 客车 乘客 座 椅 的 布置 和 尺寸 





的 利用 率 ， 就 采用 此 方法 ， 同 时 还 要 改变 靠背 的 倾角 和 其 他 尺寸 。 





长 途 大 客车 上 确定 座 执 前 缘 到 前 排 座 椅 靠 彰 


离 时 ， 必 须 考 虑 前 排 座 椅 靠 青 可 能 调整 的 倾角 大 小 ， 





的 距离 时 ， 也 就 是 乘客 搁 放 膝盖 的 距 
该 尺寸 在 靠背 处 于 极限 位 置 











(后 仰 ) 的 情况 下 ， 应 取 其 等 于 城市 大 客车 上 所 采用 的 尺寸 ， 约 为 250mm。 有 时 候 为 
了 增加 座 椅 数 而 不 得 不 减 小 座 椅 的 间距 ， 在 此 情况 下 ， 为 保证 搁 放 膝盖 处 的 空间 ， 可 





以 局 部 减 薄 该 处 座 椅 靠 背 的 厚度 以 满足 设计 要 求 。 
在 确定 座 椅 宽 度 的 时 候 ， 应 采取 双人 座 椅 作为 原始 矿 寸 。 在 车 号 




















制造 过 程 中 ， 对 


于 城市 客 大 客车 来 说 ， 此 值 一 般 不 得 小 于 865mm。 长途 大 客车 上 双人 座 椅 的 标准 宽 
度 约 为 960mm， 单 人 座 椅 的 宽度 为 480mm。 三 人 座 椅 的 宽度 可 取 1300 ~ 1350mm ， 四 
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人 座 椅 的 宽度 则 可 取 1750 ~ 1800mm。 视 用 途 和 级 别 不 同 ， 座 椅 的 间距 可 在 650 ~ 
800mm 之 间 的 范围 内 选取 。 靠 背 高 度 可 有 取 为 520 ~ 680mm。 

(2) 驾驶 人 座 椅 的 相关 尺寸 

驾驶 人 座 椅 的 尺寸 如 图 13-8 所 示 。 由 试验 研究 
结果 可 以 获取 驾驶 人 坐姿 对 其 工作 的 影响 ， 在 座 垫 高 
度 选 定 的 情况 下 ， 随 着 转向 盘 倾 角 y 的 减 小 ， 驾 驶 人 
作用 在 转向 盘 上 的 力 随 之 增 大 。 因 此 ， 为 了 减轻 驾驶 
人 的 劳动 强度 ， 应 该 尽量 减 小 转向 盘 的 倾角 。 此 外 ， 
还 应 合理 地 选择 其 他 参数 ， 以 保证 驾驶 人 的 乘坐 舒适 
性 。 由 此 可 见 ， 在 载 质量 很 大 的 汽车 上 ， 应 布置 倾角 
很 小 的 转向 可。 

减 小 转向 盘 倾 角 之 所 以 能 够 增 大 作用 力 ， 原 因 主 
要 是 当 转向 盘 的 倾角 很 小 时 ， 从 手臂 一 直到 肩膀 的 肌 图 13-8 ”驾驶 人 座 椅 标准 尺 本 
肉 都 参与 工作 ;而 当 倾 角 很 大 时 ， 则 只 有 手臂 到 腹 膊 
的 这 一 段 肌肉 在 用 力 。 

驾驶 人 作用 在 踏板 上 的 力也 随 着 座 垫 与 靠背 的 倾角 和 座 椅 高 度 的 变化 而 变化 。 座 
椅 越 高 以 及 座 垫 与 靠背 的 倾角 越 小 ， 则 作用 力也 越 大 。 当 座 垫 倾 角 a 很 小 的 时 候 ， 驾 
驶 人 几乎 是 将 腿 伸 直 来 踩 脚 踏 板 ， 当 靠背 倾角 B 减 小 时 ， 即 座 垫 与 靠背 的 夹 角 接近 
90° 时 ， 驾 驶 人 就 有 了 可 靠 的 支承 ， 当 座 椅 增 高 时 ， 驾 驶 人 的 腿 和 踏板 支 杆 几 乎 可 形 
成 一 条 直线 ， 因 此 ， 在 离合 器 或 制动器 传动 机 构 沉重 的 汽车 上 ， 就 应 该 升 高 座 椅 而 座 
执 和 靠背 倾角 则 宜 选 取 较 小 值 。 

图 13-8 所 示 的 座 椅 处 于 中 间 位 置 情况 ， 水 平方 向 位 移 的 调整 量 应 为 +45mm， 重 
直方 向 的 位 移 最 好 为 +30mm。 座 垫 高 度 4 可 在 400 ~ 500mm 的 范围 内 进行 选取 ， 
他 角度 推荐 值 为 : a =6°, B=98°，y =5° ~30*。 在 此 种 座 椅 尺 寸 情况 下 ， 驾 驶 人 
用 在 踏板 上 的 力 可 达 820N， 驾 驶 人 座 椅 的 宽度 为 560 ~ 650mm。 图 示 给 出 的 转向 盘 
靠背 和 座 垫 的 尺寸 已 考虑 到 驾驶 人 穿 上 冬装 的 情况 ， 当 采用 较 柔 软 的 座 垫 和 靠背 时 ， 
该 尺寸 可 适当 减 小 ， 一 般 可 减 小 20 ~30mm。 

(3) 脚 踏 板 的 布置 

图 13-9 所 示 为 踏板 位 置 相对 座 椅 的 高 度 和 相对 于 座 椅 对 称 平面 的 横向 位 置 对 踏 
板 力 的 影响 ， 可 供 布局 时 参考 。 显 然 ， 驾 驶 人 可 以 施加 最 大 作用 力 的 踏板 位 置 同 时 也 
是 最 舒适 的 位 置 。 

加 速 踏 板 要 求 操纵 轻便 ， 驾 驶 人 通常 习惯 将 脚掌 搁置 在 加 速 足 板 上 面 ， 所 以 脚 后 
跟 应 支撑 在 地 板 上 ， 而 只 靠 改 变 小 腿 和 脚掌 的 角度 来 进行 操纵 。 因 此 ， 加 速 踏板 均 做 
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图 13-9 踏板 位 置 对 驾驶 人 施 力 的 影响 

















成 鞋底 板 形 状 ， 其 摆动 轴 在 下 端 ， 为 了 适应 人 的 脚掌 外 张 的 特点 ， 加 速 踏板 上 端 也 应 
适当 地 向 外 张 开 。 在 相当 于 发 动机 合 速 运转 的 加 速 踏板 位 置 ， 人 体 样 板 脚掌 踩 在 踏板 
上 ， 应 使 之 大 致 垂直 于 小 腿 。 图 13- 10 所 示 为 踏板 的 具体 布置 。 












































b) 制 动 踏 板 和 加 速 踏板 布置 在 同一 平 所 内 





图 13-10 踏板 的 布置 


217 















随 着 人 们 生活 水 平 的 提高 ， 对 共 公 客 车 进行 人 体 工 程 化 的 设计 ， 使 其 布置 更 加 
舒适 、 更 加 多 样 化 。 





;13. 3 “客车 主要 总 成 部 件 的 布置 


1. 发 动机 与 离合 器 及 变速 器 的 布置 

发 动机 、 离 合 器 与 变速 器 这 一 动力 - 传动 总 成 的 布置 ， 关 键 在 于 找 出 其 与 发 动机 
机 舱 后 隔 板 、 地 板 及 其 倾斜 部 分 的 最 佳 相对 位 置 。 

2. 蓄电池 的 布置 

蓄电池 应 与 起 动机 位 于 同一 侧 ， 并 且 尽 量 靠 近 发 动机 ， 以 缩短 线路 的 距离 。 当 蓄 
电池 到 起 动机 的 距离 较 远 时 ， 电 路 的 电阻 就 增 大 ， 这 样 就 降低 了 到 达 起 动机 的 电压 。 
客车 蓄电池 通常 由 驾驶 室内 的 远 距 离 电磁 开关 来 接 通 和 断 开 。 大 客车 上 采用 的 是 铅 酸 
蕾 电池， 用 文 架 固定 在 车 身上 ， 和 导线 一 起 约 重 60 ~ 120kg。 所 以 蓄电池 的 位 置 对 车 
辆 轴 荷 的 分 布 有 一 定 的 影响 。 此 外 ， 还 要 考虑 蓄电池 拆 装 的 方便 性 和 可 接近 性 。 

3. 备 胎 的 布置 

客车 备 胎 的 安放 布置 主要 考虑 两 个 方面 的 因素 : 轴 荷 分 配 和 装卸 的 方便 性 。 备 胎 
的 质量 一 般 较 大 ， 可 达 80 ~ 140kg， 故 其 安放 位 置 对 车 辆 的 轴 荷 分 布 有 一 定 的 影响 ， 
应 在 总 布置 开始 阶段 就 开始 考虑 。 同 时 要 考虑 只 有 驾驶 人 一 人 的 时 候 ， 能 够 方便 装 钾 
备 胎 。 








































































































一 般 说 来 ， 将 备 胎 安装 于 重 直 位 置 是 最 可 取 的 ， 这 样 便 于 驾驶 人 滚动 轮胎 并 将 其 
固定 到 夹 持 架 ， 然 后 再 举 升 安放 于 车 架 下 ， 而 如 果 想 要 一 个 人 挪动 平 放 的 车 轮 并 将 其 
装 到 夹 持 架 上 是 相当 困难 的 。 对 于 城市 客车 来 说 ,一 般 没有 必要 携带 备 胎 。 

4. 燃油 箱 的 布置 

客车 的 燃油 箱 通 常 布置 在 轴 距 范围 以 内 的 车 身 一 侧 。 主 要 从 轴 蓓 分 配 、 加 油 方 便 
及 防火 安全 等 方面 来 进行 设计 布置 ， 同 时 还 需 考虑 客车 用 途 因 素 ， 不 同 用 途 的 客车 对 
燃油 箱 容积 的 要 求 是 不 同 的 。 

当 发 动机 纵向 布置 在 轴 距 范围 内 时 ， 从 轴 荷 分 布 均匀 的 角度 出 发 ， 燃 油箱 应 布置 
在 车 辆 后 端的 车 架 下 面 ， 这 样 可 以 改善 客车 的 轴 荷 分 配 。 现 代 客 车 对 防火 要 求 也 越 来 
越 高 ， 对 于 客车 这 样 大量 载 人 的 车 辆 ， 防 火 安 全 更 为 重要 ， 所 以 在 布置 燃油 箱 的 时 候 
要 进行 充分 考虑 。 一 般 燃油 箱 应 尽量 布置 在 远离 排 气管 的 位 置 ， 而 且 不 应 布置 在 乘客 
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门 附近 ， 同 时 还 必须 考虑 加 油 的 方便 性 ， 此 外 还 应 考虑 加 油 的 速度 ， 它 取决 于 加 油管 
口 颈 部 的 尺寸 ， 加 油 速度 一 般 不 应 低 于 100L/min。 对 于 靠 右 行驶 的 车 辆 ， 燃 油箱 加 
油 口 应 布置 在 车 身 左 侧 。 

燃油 箱 容 量 在 设计 时 有 一 定 要 求 ， 应 满足 车 辆 最 大 行驶 里 程 (一 般 为 200 ~ 
600km) 的 要 求 。 城 市 客车 由 于 行驶 在 城市 内 ， 加 油 比较 方便 ， 其 油箱 容积 较 其 他 用 
途 客车 的 燃油 箱 小 ， 这 样 还 可 以 减轻 车 辆 的 自重 。 该 容量 是 根据 车 辆 行驶 一 尽 夜 而 不 
需要 加 油 的 条 件 来 确定 的 。 一 般 推荐 的 是 城市 大 客车 的 最 大 行驶 里 程 大 约 为 400km， 
近郊 城市 大 客车 为 450km， 长 途 大 客车 为 500km。 不 同型 号 的 客车 ， 其 燃油 箱 容积 
般 在 100 ~250L 之 间 ， 燃 油 、 油 箱 及 固定 装置 的 总 质量 大 约 为 95 ~300kg。 

5. 仪表 板 的 布置 

仪表 板 是 客车 的 中 枢 神 经 系统 ， 上 面 布置 有 各 种 仪表 、 指 示 灯 和 控制 系统 。 它 是 
客车 运行 时 的 监控 中 心 ， 通 过 仪表 板 可 以 及 时 准确 地 了 解 客 车 运行 的 工作 情况 ， 使 客 
车 接受 某 种 特定 的 操纵 指示 ， 因 此 ， 其 设计 布置 的 好 坏 直接 关系 到 行车 安全 性 ， 同 时 
也 关系 到 整 车 内 饰 的 协调 。 

仪表 板 在 设计 布置 时 应 最 大 程度 地 满足 人 机 工程 学 要 求 ， 保 证 驾驶 人 集中 注意 力 
和 操作 方便 ， 从 而 保证 行车 安全 。 造 型 和 功能 要 求 高 度 统一 ， 色 彩 与 客车 内 饰 设计 要 
相 协调 。 仪 表 板 各 种 控制 开关 的 位 置 ， 按 人 机 工程 学 的 要 求 ， 应 尽 可 能 安排 在 双手 轻 
易 能 触摸 到 的 地 方 。 因 此 ， 将 客车 仪表 板 设计 成 座舱 式 结构 、 环 式 操纵 。 将 仪表 信 
息 、 操 纵 部 件 都 集中 在 驾驶 人 的 视线 与 手 的 活动 范围 的 最 佳 位 置 ， 完 全 按 人 机 工程 学 
的 要 求 去 布置 ， 使 得 操纵 方便 。 

转向 盘 是 驾驶 客车 的 主要 操纵 件 ， 设 计 布 置 时 需要 校 核 仪表 板 操 纵 开 关 或 旋钮 与 
转向 盘 及 转向 柱 之 间 的 位 置 关 系 。 一 般 将 仪表 板 控制 开关 布置 在 转向 盘 周围 ， 变 光 开 
关 、 转 向 开关 及 刮 水 器 开关 等 则 以 组 合 开关 的 形式 安装 在 客车 转向 柱 上 ， 布 置 控制 开 
关 时 候 还 应 考虑 它们 的 使 用 频率 。 

仪表 板 外 部 系统 布置 如 图 13- 11a 所 示 ， 对 于 不 同 的 客车 ， 它 在 布置 上 也 不 尽 相同 。 
一 般 各 种 灯光 控制 开关 、 空 调 开 关 、 其 他 功能 开关 等 布置 在 1 区 、2 区 和 4 区 ,4 区 有 
时 候 也 布置 电视 控制 系统 或 监视 显示 装置 ; 车 速 表 、 转 速 表 及 里 程 计 数 器 等 主要 仪表 布 
置 在 3 区 ; 冷却 液 温度 报警 、 机 油 压力 报警 等 报警 信号 装置 布置 在 5 区 ; 6 区 一 般 布 置 
音 机 、 点 烟 器 等 。 根 据 客 车 使 用 需要 ， 冰 箱 、 饮 料 柜 及 医疗 箱 等 可 以 布置 在 仪表 板 的 
前 排 乘 客 侧 位 置 。 图 13- 11b 所 示 是 按 上 述 原 则 布置 设计 的 一 款 大 客车 的 仪表 板 。 

6. 车 架 布 置 设计 

(1) 车 架 及 车 身 骨 架设 计 
车 架 是 整个 客车 的 基体 ， 其 功用 是 支承 、 连 接 汽车 各 个 总 成 的 零 部 件 ， 承 受 来 自 
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图 13-11 大 客车 仪表 板 布置 


车 内 外 的 各 种 载荷 ， 并 在 很 大 程度 上 决定 了 客车 总 体 的 布置 形式 。 现 代 很 多 客车 都 有 
作为 整 车 文系 的 车 架 ， 车 上 绝 大 多 数 的 部 件 和 总 成 都 是 通过 车 架 来 固定 其 位 置 的 。 由 
车 身 骨 架 承 担 载荷 的 客车 ， 称 为 承载 式 客车 ， 一 般 采 用 术 架 式 车 架 结 构 ， 现 代 客 车 正 
逐步 向 这 种 承载 车 身 形式 发 展 。 车 架 的 结构 形式 首先 应 满足 汽车 总 布置 的 需要 。 汽 车 
在 复杂 多 变 的 道路 上 行驶 的 时 候 ， 固 定 在 车 架 上 的 各 总 成 和 部 件 之 间 不 应 发 生 干 涉 。 
当 汽 车 在 崎 虹 不 平 的 道路 上 行驶 时 ， 车 架 在 载荷 的 作用 下 可 产生 扭转 变形 以 及 在 纵向 
平面 内 的 弯曲 变形 ， 当 一 边 车 轮 遇 到 障碍 时 ， 还 可 能 使 整个 车 架 扭曲 成 菱形 。 

这 些 变形 将 会 改变 安装 在 车 架 上 的 各 部 件 之 间 的 相对 位 置 ， 从 而 影响 其 正常 工 
作 。 因 此 ， 车 架 应 具有 足够 的 强度 和 适当 的 刚度 。 为 了 使 整 车 轻 量 化 ， 要 求 车 架 质 量 
尽 可 能 小 些 。 此 外 ， 降 低 车 架 的 高 度 有 利于 提高 汽车 的 行驶 稳定 性 ， 这 一 点 对 客车 来 
说 尤为 重要 。 客 车 行业 在 发 展 初 期 ， 其 底盘 车 架 主 要 始 于 货车 二 类 底盘 的 改装 ， 形 成 
了 长 头 客车 。 随 着 时 间 的 推移 ， 有 了 后 来 在 货车 三 类 底盘 上 进行 改装 的 过 程 ， 并 进 一 
步 形成 专用 的 客车 底盘 。 后 来 对 车 架 的 结构 进行 了 改进 ， 形 成 了 分 段 式 车 架 结构 的 底 
盘 ， 这 样 就 可 以 降低 城市 客车 地 板 的 高 度 ， 对 长 途 和 旅游 客车 来 说 则 是 为 了 获得 较 大 
的 行李 舱 。 随 着 全 承载 车 身 技术 的 出 现 ， 又 形成 了 适应 承载 车 身 的 不 同类 型 的 各 种 客 
车 底盘 ， 其 底盘 车 架 一 般 采 用 栓 架 式 结构 。 

(2) 三 类 底盘 的 车 架 改 装 

20 世纪 80 年 代 前 后 ， 我 国 的 客车 基本 上 是 从 中 型 载 货 汽车 的 三 类 底盘 改装 而 形 
成 ,不 管 作为 城市 客车 还 是 作为 长 途 客 车 ， 其 地 板 高 度 较 高 ， 踏 步 级 数 一 般 是 3 ~4 
级 。 不 管 作为 城市 客车 还 是 作为 长 途 客 车 ， 大 部 分 车 架 都 采用 了 梯形 车 架 ， 也 就 是 纵 
梁 直 通 式 结构 ， 或 在 此 基础 上 外 加 牛 腿 〈 即 支撑 粱 ) ; 极 少数 也 采用 横梁 ， 即 横梁 直 
通 式 车 架 ， 这 种 车 架 为 纵深 分 段 与 直通 横梁 以 加 强 角 撑 板 、 钾 接 或 焊接 而 成 。 纵 梁 直 
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通 式 车 架 和 横梁 直通 式 车 架 都 属于 直通 大 梁 式 车 架 。 传 统 的 梯形 车 架 由 于 其 所 起 到 的 
缓冲 、 隔 振 、 降 低 、 噪 声 和 延长 车 身 使 用 寿命 等 特点 ， 以 及 生产 上 的 继承 性 和 工艺 性 
等 原因 ， 目 前 仍 广泛 应 用 于 客车 上 。 梯 形 车 架 的 纵 梁 均 为 左右 对 称 的 整体 直通 式 大 
梁 ， 纵 梁 和 横梁 的 连接 为 饮 接 或 螺栓 连接 。 一 般 采 用 槽 形 或 矩形 和 截面， 弯曲 强度 好 ， 
且 便 于 安装 底盘 部 件 ， 有 些 还 有 加 强 的 副 纵 梁 。 

为 使 应 力 分 布 均匀 ， 纵 梁 可 设计 为 变 截 面 形式 。 根 据 不 同 的 要 求 ， 纵 梁 设 计 可 以 
前 后 贯通 ， 也 可 前 部 、 中 部 和 后 部 搭 接 成 不 同 高 度 或 不 同 宽度 的 结构 ， 有 些 车 型 受 桥 
和 地 板 高 度 要 求 的 限制 而 在 该 处 设计 成 稍 复杂 的 弯曲 结构 。 为 了 满足 地 板 适 当 降低 的 
需要 ， 有 的 客车 在 整体 直通 大 梁 结 构 的 基础 上 ， 采 用 弯 大 梁 形 式 的 车 架 ， 即 在 前 轴 和 
后 桥 相 对 应 的 部 位 ， 车 架 纵 梁 是 弯 的 ， 从 而 使 前 轴 和 后 桥 有 了 较 多 的 跳动 空间 ， 但 整 
个 车 身 地 板 的 高 度 可 以 不 与 上 弯 车 架 的 最 高 处 相关 ， 只 与 较 低 的 纵 梁 平 直 段 相关 。 这 
样 在 保证 悬 架 运 动 空间 的 同时 ， 通 道 地 板 可 以 适当 地 降低 ， 只 在 前 轴 和 后 桥 部 分 做 出 
拱 起 的 轮 章 即 可 ; 这 样 还 降低 了 整 车 的 重心 高 度 ， 更 有 利于 行驶 的 稳定 性 及 安全 性 ， 
但 需 投入 弯 大 梁 的 模具 费用 。 

对 于 城市 公交 客车 ， 为 适当 降低 前 部 地 板 的 高 度 ， 需 要 把 悬 架 系统 布置 在 车 架 的 

外 侧 ， 从 而 降低 车 架 离 地 的 高 度 。 于 是 ， 车 架 的 纵 梁 在 垂直 方向 弯曲 的 基础 上 ， 在 水 
平方 向 也 弯曲 ， 从 而 使 车 架 总 成 变 成 前 罕 后 宽 的 形式 。 横 梁 用 来 保证 车 架 的 扭转 刚 
度 ， 同 时 支承 某 些 部 件 ， 如 发 动机 、 动 轴 、 散 热 咒 、 备 胎 等 ， 横 梁 用 来 保证 车 架 的 所 
转 刚 度 。 在 前 后 悬 架 支架 处 则 需 设 置 抗 弯 能 力 较 强 的 横梁 ， 采 用 工 字 形 截 面 或 双 槽 背 
对 形成 的 工 字 型 ， 有 时 也 采用 圆 形 、 帽 形 和 箱 形 等 截面 的 横梁 。 一 般 说 来 ， 槽 形 梁 抗 
弯 强 度 大 ， 对 于 增加 车 架 扭 转 刚 度 很 有 好 处 ， 通 常 在 悬 架 前 后 支架 处 采用 带 大 加 强 板 
的 柳 形 横梁 来 承受 大 的 受 力 。 帆 形 横梁 可 制 成 弯 度 较 大 的 横梁 ， 适 用 于 一 些 空间 位 置 
受 限 的 情况 ， 如 在 发 动机 、 散 热 器 、 变 速 器 、 传 动 轴 处 布置 或 用 来 支承 。 由 帽 形 横梁 
制 成 的 元 宝 梁 、 鲍 鱼 梁 等 受 纵 梁 断面 高 度 的 影响 较 小 ， 通 用 性 高 。 
三 类 底盘 车 架 改 装 形 成 的 客车 车 架 ， 一 般 在 车 门 立 柱 、 前 后 桥 吊 耳 前 后 、 侧 围 与 
前 后 围 的 分 形 面 等 部 位 加 牛 腿 。 轴 距 中 间 根 据 总 布置 方案 加 牛 腿 。 牛 腿 截 面 可 为 模 
形 、 方 形 等 ， 长 度 方向 上 可 采用 等 截面 、 变 截面 或 等 强度 粱 ， 中 间 可 有 减 重 孔 ， 连 接 
方式 可 有 焊接 锦 接 或 螺钉 连接 。 根 据 布置 和 总 成 的 安装 要 求 ， 同 一 车 架 可 同时 采用 多 
种 形式 的 组 合 和 不 同 的 横梁 辟 面 ， 车 架 总 成 可 设计 成 前 后 等 宽 或 不 等 宽 结构 。 这 类 客 
车 车 架 的 结构 形式 一 般 变 化 不 大 ， 优 点 是 结构 简单 ， 工 艺 性 好 ， 但 是 本 身 存在 质量 
大 、 总 成 布置 困难 、 受 力 不 均 匀 和 损坏 后 难以 修复 等 缺点 ， 主 要 用 于 城市 公交 和 普通 
短途 客运 车 辆 。 
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(3) 分 段 式 

分 段 式 车 染 主 要 以 三 段 式 为 主 ， 分 为 前 段 车 架 、 中 段 车 架 和 后 段 车 染 三 部 分 。 前 
段 和 后 段 车 架 采 用 传统 意义 上 的 车 架 ， 可 以 是 平 直 的 纵 染 ,也 可 以 是 弯曲 的 纵 染 。 中 
间 部 分 主要 有 两 种 形式 : 一 种 是 传统 的 大 梁 式 车 架 ; 男 一 种 是 采用 空间 克 架 结构 。 各 
段 之 间 的 连接 方式 可 用 2Z 形 板 连接 ， 有 纵深 直接 连接 、 开 口 连 接 板 连接 等 。 三 段 式 
合 析 架 式 车 架 结构 ， 前 、 后 段 车 架 采 用 模型 大 梁 ， 中 段 为 桥架 结构 ， 作 为 行李 舱 。 根 
据 不 同 的 车 型 和 承载 情况 ,采用 不 同 规格 的 异形 钢管 焊接 成 箱 形 框架 结构 ， 再 通过 焊 
接 或 锦 接 与 前 、 后 段 车 架 大 梁 连 接 在 一 起 。 对 于 钢板 弹簧 悬 架 ， 中 间 析 架 一 般 不 超过 
悬 架 安 装 区 域 ; 对 于 空气 弹簧 悬 架 ， 为 增加 行李 舱 容 积 ， 有 些 底盘 的 中 间 术 架 超 过 悬 
架 安 装 区 ， 只 有 操纵 区 和 发 动机 区 域 用 较 短 的 模 形 大 梁 。 为 提高 车 架 的 抗 弯曲 刚度 ， 
承受 更 大 的 载荷 ， 在 车 架 的 前 、 中 、 后 三 段 搭 接 处 必须 焊接 连接 板 。 连 接 板 的 厚度 不 
能 大 于 纵深 厚度 ， 且 材质 相同 。 面 积 较 大 时 应 采取 塞 焊 、 锦 接 或 者 螺栓 连接 ， 加 周边 
断 续 焊 等 。 

三 段 式 复 合 机 架 式 车 架 通 过 改变 中 段 部 分 的 长 度 实现 改变 轴 距 和 车 长 的 目的 ， 通 
过 改变 中 段 的 结构 ， 可 以 形成 不 同 的 地 板 高 度 ， 从 而 满足 不 同 的 需求 。 这 种 车 架 的 前 
后 车 架 可 以 按 标准 化 、 模 块 化 的 设计 思路 设计 ， 而 中 段 车 架 的 结构 、 斥 才 因 不 同 的 车 
型 会 有 较 大 变化 。 前 段 和 后 段 车 架 的 纵 梁 长 度 较 短 且 结构 相对 简单 ， 加 工 方便 ， 不 需 
要 大 型 冲压 设备 。 国 内 开发 和 引进 的 豪华 大 客车 上 广泛 应 用 这 种 结构 ， 其 优点 是 易于 
设计 制造 ， 有 较 大 的 行李 舱 ， 但 是 前 后 纵 梁 与 栅 架 的 连接 复杂 ， 工 艺 性 要 求 高 。 

(4) 全 术 架 式 底 骨架 

这 种 形式 的 结构 不 能 被 称 为 车 架 ， 因 为 完全 没有 传统 意义 上 的 车 架 和 纵 梁 ， 一般 
称 为 客车 的 底 骨 架 ， 也 称 格 栅 式 底 架 。 它 是 由 结构 斥 寸 相近 的 小 截面 冷 弯 型 钢 杆 件 焊 
接 而 成 的 空间 检 架 结构 。 这 种 结构 易于 构建 符合 实际 结构 的 有 限 元 模型 ， 从 而 提高 计 
算 精 度 ; 可 以 通过 变动 杆 件 的 数量 和 位 置 ， 引 导 整 车 力 流 的 传递 ， 调 整 杆 件 的 应 力 ， 
以 达到 等 强度 、 等 寿命 设计 的 目的 ， 为 设计 贯通 式 大 行李 舱 提 供 了 可 能 。 通 常 采用 格 
栅 式 底 架 制造 的 12m 大 客车 ， 其 行李 舱 容 积 可 达 11.5 ~ 14m ， 增 加 了 客车 的 有 效 利 
用 空间 。 术 架 的 各 部 分 应 充分 考虑 到 各 总 成 的 安装 。 格 顶 式 底 架 与 直通 大 梁 式 和 分 段 
式 车 架 不 同 ， 其 结构 上 综合 了 传统 意义 上 的 车 架 和 底 架 为 一 体 的 结构 形式 ， 即 具有 车 
架 和 和 车身 底 架 的 功用 。 由 于 考虑 到 车 身 也 承担 整 车 的 载荷 ， 因 此 ， 格 栅 式 底 架 的 设计 
强度 相对 较 弱 些 ， 通 过 底 架 上 外 伸 的 横梁 与 车 身 连 成 一 体 来 参与 承受 整 车 的 弯曲 载荷 
和 扭转 载荷 ， 从 而 实现 整 车 的 轻 量化 。 由 于 格 栅 式 底 架 采用 了 小 截面 杆 件 焊接 而 成 的 
结构 ， 致 使 焊接 接头 增加 ， 焊 接 变形 难以 控制 。 为 了 控制 精度 ， 通 常 需 设 计 专用 的 焊 
接 夹具 和 胎 具 来 保证 ， 从 而 增加 了 加 工 成 本 ， 降 低 了 加 工 速度 。 设 计 格 栅 式 底 架 对 所 
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国 第 四 篇 “客车 的 总 体 设计 工程 一 全 

















需 承 受 的 载荷 有 更 明确 的 分 析 和 人 掌握， 这 对 设计 工程 师 的 理论 知识 要 求 很 高 ， 因 此 格 
栅 式 底 架 结构 限制 了 其 应 用 的 范围 ， 目 前 一 般 只 在 高 等 级 客车 或 有 特殊 要 求 的 客车 产 
品 上 使 用 。 




































客车 主要 总 成 部 件 的 布置 ， 要 根据 客户 需求 和 自 有 生产 资源 情况 进 
置 设计 ， 特 别 是 对 驾驶 人 操纵 、 车 架 及 车 身 骨 架 等 提出 功能 和 性 能 一 系 


方 生 。 


行 精细 化 布 
列 设计 布置 





:13. 4 客车 车 身 的 布置 设计 

1. 车 身 骨 架设 计 

客车 由 于 其 长 度 和 用 途 不 同 ， 其 车 身 结构 也 有 很 大 差异 。6m 以 下 的 客车 由 于 车 
长 较 短 ， 车 身 结构 形式 基本 上 与 轿车 相似 ， 一 般 采用 承载 式 车 身 ， 车 身 构件 多 为 薄板 
冲压 件 焊 接 而 成 ， 较 少 采 用 骨架 结构 。 而 7m 以 上 的 大 中 型 客车 的 车 身 结构 多 由 骨架 
和 蒙 皮 构成 ， 由 骨架 形成 车 体 并 承载 。 客 车 车 身 骨架 的 结构 形式 对 于 整 车 的 性 能 起 着 
举足轻重 的 作用 。 车 身 骨架 约 占 整 车 质量 的 1/3 ， 其 受 力 复杂 ， 是 由 薄 壁 杆 件 及 冲压 
板 件 构成 的 复杂 空间 高 次 超 静 定 结构 ， 结 构 分 析 的 难度 较 大 。 

各 个 部 分 如 立柱 、 横 粱 、 搁 粱 、 边 梁 、 腰 梁 、 顶 盖 纵 粱 、 斜 撑 等 杆 件 与 板 件 共 同 
组 成 的 空间 杆 系 结构 是 车 身 其 他 部 件 和 零件 的 安装 基础 。 在 结构 强度 低 或 应 力 集中 的 
地 方 ， 要 设置 加 强 杆 件 ， 从 而 起 到 加 强 支 撑 和 固定 的 作用 。 

作为 客车 的 承载 单元 ， 其 设计 水 平 的 高 低 对 整 车 的 总 体 设 计 有 着 重要 的 影响 。 车 
身 骨 架 一 般 可 分 为 六 大 片 ， 分 别 为 前 玮 骨架 ， 后 于 骨架 ， 左 侧 、 右 侧 骨架 、 车 顶 骨架 
和 底 骨 架 。 

(1) 侧 围 骨 架设 计 
侧 于 总 成 分 左右 两 大 片 ， 若 不 带 中 门 ， 左 右 两 片 小 件 可 基本 对 称 ， 包 括 驾 驶 人 门 
后 立柱 总 成 、 乘 客 门 后 立柱 总 成 、 侧 窗 立 柱 、 舱 门 立柱 、 侧 窗 上 下 纵 梁 、 舱 门 上 下 纵 
梁 和 侧 窗 下 纵 梁 与 舱 门 上 纵 梁 之 间 的 加 强 车 身 支撑 蒙 皮 的 斜 撑 、 门 框 梁 等 。 通 常 腰 梁 
以 下 立柱 贯通 ， 与 牛 腿 对 应 的 各 主 柱 之 间 还 可 根据 结构 需要 加 设 小 立柱 。 腰 梁 以 下 的 
纵 梁 有 座 椅 搁 梁 、 地 板 搁 梁 ( 侧 围 搁 梁 ) 、 裙 边 加 强 粱 和 裙 边 梁 等 。 座 椅 搁 梁 和 裙 边 
加 强 梁 不 一 定 有 ， 此 时 ， 腰 梁 与 地 板 搁 梁 之 间 可 设计 成 杭 梁 结构 。 窗 主 柱 应 根据 总 布 
置 需要 ， 且 尽量 与 腰 主 柱 为 同一 主 梯形 。 轮 党 处 适当 加 强 ， 门 立柱 较 粗 。 窗 角 、 门 角 
注意 加 强 ， 局 部 有 其 他 用 途 则 应 再 加 支撑 梁 。 全 承载 式 车 身 侧 围 是 整 车 重要 的 承载 部 
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件 ， 考 虑 其 高 度 方面 的 结构 特性 以 提高 整 车 的 弯曲 特性 ， 同 时 由 于 连接 底 骨 架 和 顶 骨 
架 ， 也 可 利用 侧 围 结构 断面 高 的 特点 发 挥 其 在 整 车 扭转 工 况 下 的 抗 扭 特性 。 另 外 ， 侧 
围 是 整 车 主要 外 露 部 件 ， 可 以 通过 增强 侧 围 结构 设计 来 适当 减弱 底 架 部 分 设计 ( 底 
架 部 分 一 般 占 整 车 骨架 质量 的 65% 以 上 ) 。 这 样 既 提 高 了 整 车 结构 强度 ， 也 有 利于 整 
车 轻 量化 。 具 体 应 考虑 以 下 儿 个 方面 。 

中 增加 侧 围 骨架 在 厚度 方向 的 材料 尺寸 规格 ， 以 提高 侧 围 抗 侧 向 冲击 能 力 。 舱 
门 立 柱 、 门 立柱 应 与 底 骨 架 断 面相 连 ， 以 增加 其 横向 抗 冲击 能 力 。 

G@) 合理 设计 侧 围 腰部 蒙 皮 区 结构 ， 提 高 其 承载 能 力 。 侧 围 上 部 是 风 窗 洞口 ， 下 
部 是 行李 舱 洞 口 ， 因 此 只 能 通过 合理 设计 腰围 部 蒙 皮 区 结构 以 提高 侧 围 承 载 能 力 。 合 
理 选取 侧 围 上 下 上 腰 梁 间 距 值 ， 同 时 在 侧 玮 两 腰 梁 间 合 理 设计 斜 撑 ， 能 成 倍 提高 其 承载 
能 力 。 需 要 注意 的 是 ， 和 斜 撑 的 斜 度 不 能 太 小 ， 即 高 宽 比 不 应 小 于 0.6。 如 果 太 小 ,和 斜 
撑 的 弯曲 受 力 将 增 大 ， 断 裂 的 危险 也 随 之 增加 。 

@) 中 门 门洞 断 开 了 侧 围 下 腰 染 ,要 对 断 开 处 进行 加 强 处 理 。 为 使 整 车 侧面 受 力 
连续 ， 在 结构 设计 时 可 以 考虑 设计 一 些 力 流 引导 结构 ， 中 门 上 部 可 加 并 一 根 梁 ， 以 消 
除 门 上 侧 两 拐角 的 应 力 集中 。 

(为 提高 整 车 部 结构 承载 能 力 ， 窗 立柱 应 设计 强 一 些 ， 即 采用 尺寸 规格 大 一 些 
的 材料 ， 必 要 时 可 以 选用 性 能 好 的 材料 。 客 车 整 车 在 发 生 交 通 事 故 时 ， 特 别 出 现 车 顶 
着 地 情况 时 ， 窗 立柱 将 承受 很 大 载 袜 ， 为 保证 车 内 必需 的 安全 空间 ， 窗 立柱 要 有 足够 
的 强度 和 刚度 。 

(2) 顶 骨 架设 计 

顶 骨架 一 般 由 顶部 贯穿 横梁 、 边 纵 粱 、 前 后 拱 项 支撑 粱 等 组 成 。 其 在 整 车 结构 中 
一 般 起 到 下 面 几 个 方面 的 作用 : 承受 车 顶 负 荷 (如 空调 、 内 行李 架 、 风 道 等 ) ; 连接 
侧 围 、 前 后 围 ， 使 整 车 成 为 一 个 封闭 舱 体 ， 承受 车 辆 在 运行 中 产生 的 部 分 弯曲 、 扭 转 
载 集 等 。 在 顶 骨架 设计 时 可 以 从 以 下 儿 个 方面 考虑 。 

中 多 采用 横 纵 粱 布置、 左右 双抢 管 粱 布置 。 纵 梁 宜 布置 成 边 上 密 、 中 间 玻 的 形 
式 。 横 梁 布置 应 与 侧 窗 立柱 对 应 ， 尽 量 与 侧 围 立柱 形成 多 处 闭环 ， 这 样 才能 很 好 地 传 
递 整 车 运行 中 产生 的 扭转 载 苟 ， 并 且 将 左右 侧 产 生 的 力 进行 直接 传递 ， 而 在 车 项 内 不 
产生 附加 的 扭转 载荷 。 

Q 车 项 纵 梁 在 车 项 承载 中 贡献 度 比较 低 ， 因 此 车 项 纵 梁 的 尺寸 规格 可 以 适当 减 
小 些 。 应 适当 增加 车 顶 横 梁 的 尺寸 规格 ， 提 高 其 抗 弯 、 抗 扭曲 能 力 。 在 贯通 车 项 的 横 
梁 有 足够 的 强度 和 刚度 后 ， 其 他 多 余 的 横梁 就 可 以 略 去 。 合 理 分 布 车 顶 纵横 梁 ， 减 少 
不 必要 的 梁 结 构 有 利于 车 顶 骨 架设 计 的 轻 量 化 ， 同 时 可 以 大 大 减少 焊接 工作 量 。 纵 横 
梁 设 计 布 置 还 要 符合 国家 标准 中 关于 客车 顶部 静态 承载 的 规定 。 
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转 第 四 篇 客车 的 总 体 设计 工程 过 


@) 在 结构 设计 时 ， 除 非 是 安装 结构 上 的 需要 ， 和 否则 应 保持 车 顶 横梁 贯穿 车 项 不 
断 开 ， 这 样 有 利于 提高 车 顶 的 刚度 和 抗 扭 能 

@ 侧 曲线 与 顶 曲 线 结 合 的 曲率 选择 要 符合 工厂 的 具体 加 工 条 件 ， 便 于 成 形 ; 考 
虑 与 侧 围 骨架 及 前 后 围 骨 架 的 结合 方式 ,还 有 与 内 蒙 皮 、 外 蒙 皮 的 连接 。 

@) 顶 骨架 是 顶部 所 有 其 他 部 件 的 安装 基础 ， 客 车 顶部 安装 部 件 较 多 ,包括 顶 外 
蒙 皮 、 空 调 顶 置 部 分 及 安全 天 窗 、 前 后 内 顶 装 饰 件 、 顶 中 内 饰 装饰 板 、 内 风 道 、 扬 声 
器 、 电 视 机 、 内 顶灯 等 部 件 ， 长 途 和 旅游 客车 还 有 内 行李 架 ， 项 骨架 都 必须 为 其 提供 
和 矩 管 、 薄 板 、 厚 板 等 根基 和 部 件 安装 使 用 空间 ， 还 要 注意 安全 出 口 的 数量 及 位 置 。 

(3) 前 后 围 设 计 

前 后 围 骨架 结构 由 于 要 满足 客车 的 一 些 造型 要 求 ， 尤 其 是 前 围 ， 其 造型 曲面 比较 
丰富 ,使 得 前 围 空间 梁 的 设计 较 制 造 为 复杂 。 在 设计 时 主要 考虑 以 下 儿 方 面 : 

QD 对 风 窗 处 的 尺寸 要 求 严 格 ， 前 后 围 骨架 应 与 玻璃 有 很 好 的 贴 合 ， 特 别 是 能 与 
前 后 风 窗 安装 止 口 很 好 地 贴 合 ， 保 证 前 后 风 窗 能 安装 到 位 。 

Q 设计 合理 的 结构 连接 侧 围 骨架 、 车 顶 骨 架 及 底盘 车 架 ， 保 证 整 车 车 体 成 为 刚 
性 很 强 的 框架 。 

(3) 用 简单 的 方式 表达 造型 曲线 : 前 后 围 骨架 左右 立柱 、 上 下 横梁 以 及 风 窗 玻璃 
周 框 横梁 都 对 模型 曲线 圆 整 后 得 出 ， 空 间 曲 线 既 要 表达 清楚 ， 又 要 能 够 保证 加 工 。 

(4 注意 前 后 围 蒙 皮 、 前 后 保险 杠 、 前 后 风 窗 玻璃 、 前 后 各 种 灯具 、 刊 水 器 、 前 
后 内 项 装饰 件 、 前 后 地 板 密封 等 部 件 的 安装 。 

@) 前 围 风 窗 下 部 应 设计 得 足够 强 ， 必 要 时 可 以 考虑 与 底 架 结构 设计 成 一 体 ， 以 
提高 其 抗 撞击 能 力 ， 避 免 与 较 低 物体 〈 特 别 是 小 轿车 等 ) 发 生 碰 撞 时 进入 客车 车 体 
内 部 引起 二 次 伤害 。 对 于 发 动机 前 置 的 客车 还 需 留 出 进 风 道 。 

@ 一 般 前 围 骨架 设计 立柱 两 根 ， 后 围 骨架 设置 四 根 ， 前 围 可 根据 有 具体 情况 增加 
文 立 柱 ， 横 梁 设 置 3 ~4 根 即 可 。 在 保证 强度 和 刚度 的 条 件 下 ， 前 后 围 骨架 尽 
得 简约 些 。 因 其 受 载荷 小 ， 支 立柱 也 应 设计 得 简单 便于 布置 。 

2. 外 蒙 皮 设计 

车 身 蒙 皮 是 覆盖 在 客车 车 身 骨 架 外 表面 的 板 件 ， 通 常 分 为 前 后 围 蒙 皮 、 后 围 蒙 
皮 、 顶 盖 蒙 皮 和 侧 围 蒙 皮 5 部 分 。 蒙 皮 除了 具有 防护 和 增强 强度 的 作用 外 ， 还 起 到 装 
饰 客 车 、 表 现 整 车 外 部 形状 特征 的 作用 。 因 此 ， 车 身 蒙 皮 设计 质量 的 好 坏 直 接 影 响 整 
车 的 外 观 和 性 能 。 外 蒙 皮 材 料 主 要 有 钢板 铝板 两 种 ， 一 般 为 钢板 焊接 ， 铝 板 锦 接 ; 还 
可 采用 玻璃 钢 结构 ， 但 表面 较 差 ， 损 坏 后 不 易 修 复 ， 易 老化 。 有 时 候 为 了 提高 蒙 皮 的 
刚度 ， 可 采用 冲 加 强 筋 的 办 法 。 

QD 前 后 围 蒙 皮 设 计 : 前 后 围 蒙 皮 是 覆盖 在 客车 前 、 后 围 骨 架 外 表面 的 板 件 。 根 
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ss 汽车 总 体 设计 转 


据 空气 动力 学 原理 及 造型 要 求 ， 其 应 与 顶 盖 蒙 皮 、 侧 围 蒙 皮 光 滑 过 渡 ， 一 般 前 后 围 蒙 
皮 的 侧 视 及 俯视 均 为 一 组 或 多 组 光滑 样 条 曲线 连接 而 成 。 客 车 前 后 部 造型 代表 着 整 车 
形状 的 特征 ， 其 上 还 布置 着 各 种 零 部 件 、 灯 具 及 商标 等 ， 曲 面 的 形状 变化 也 比较 复 
杂 。 因 此 在 设计 中 和 需要 妥善 地 处 理 车 映 表面 形状 、 前 后 风 窗 玻璃 形状 尺寸 及 客车 前 后 
部 各 种 附件 、 灯 具 和 牌照 等 之 间 的 协调 关系 。 前 后 蒙 皮 的 外 形 应 该 完全 符合 造型 要 
求 ， 设 计时 可 根据 造型 效果 图 或 缩小 比例 的 模型 ， 实 测 一 些 相关 的 点 和 线 ， 然 后 进行 
相关 的 结构 设计 ， 并 确定 前 后 围 蒙 皮 与 项 盖 、 侧 围 蒙 皮 的 边界 线 及 前 后 围 蒙 皮 的 主要 
结构 断面 。 常 见 的 前 后 围 绽 皮 结 构 形 式 ， 由 多 组 复杂 的 空间 曲面 组 成 。 

在 材料 方面 ， 前 后 围 蒙 皮 多 采用 壁 厚 为 Imm 的 冷 轧钢 板 或 2 ~ 3mm 的 玻璃 钢 ， 
与 骨架 的 连接 方式 一 般 有 焊接 、 黏 结 和 名 接 。 当 采用 壁 厚 为 1mm 的 冷 轧钢 板 时 ， 常 
用 焊接 、 锦 接 的 连接 方式 进行 固定， 但 是 锦 接 由 于 锦 钉 凸 出 而 影响 外 观 ， 并 且 为 锈蚀 
源 ， 现 已 很 少 使 用 ， 目 前 焊接 形式 运用 得 比较 广泛 。 当 采用 壁 厚 为 2 ~3mm 的 玻璃 钢 
时 ， 通常 采 用 儿 结 和 锦 接 相 结合 的 连接 方式 。 

G@) 顶 盖 蒙 皮 设计 : 项 盖 蒙 皮 是 覆盖 在 客车 顶部 的 板 件 。 根 据 整 车 的 造型 设计 要 
求 ， 顶 盖 蒙 皮 的 线条 要 满足 客车 造型 流畅 、 车 厢 内 部 宽敞 、 风 阻 小 等 要 求 ; 与 侧 围 蒙 
皮 过 渡 的 光线 要 笔直 划一 ， 圆 润 流畅 。 因 此 项 盖 横 向 线条 一 般 为 大 圆 弧 、 小 圆 角 过 渡 
与 两 侧 转 连接。 在 纵向 线条 设计 方面 ， 一 般 低档 车 是 从 前 到 后 设计 成 一 根 直线 ， 小 风 
角 过 渡 与 前 后 围 连接 ; 中 高 档 客车 是 前 部 改 为 一 曲线 或 以 斜 线 与 前 围 连接 ， 以 降低 风 
阻 ， 造 型 也 更 动感 。 此 外 项 盖 蒙 皮 的 密封 也 是 十 分 重要 的 。 项 盖 蒙 皮 一 般 采 用 壁 厚 为 
lmm 或 0. 8mm 的 冷 轧钢 板 制 作 。 放 置 于 车 顶 后 与 骨架 贴 实 自然 成 形 后 进行 焊 装 。 

为 了 提高 其 表面 质量 及 降低 噪声 ， 有 时 对 中 蒙 皮 进行 张 拉 ， 然 后 再 与 顶 骨架 进行 
焊接 。 目 前 市 场 上 最 宽 的 卷 板 规格 为 1. 5m， 而 大 客车 的 顶 盖 蒙 皮 宽 度 一 般 大 于 
2. Sm， 因 此 项 盖 蒙 皮 通常 分 为 3 块 ， 左右 两 块 对 称 ， 这 样 易 于 密封 ， 且 减少 了 加 工 
时 间 ， 形 成 客车 顶 盖 侧 蒙 皮 上 的 一 条 顶 盖 与 侧面 的 理想 交 线 一 一 光线 。 

(3 侧 围 蒙 皮 的 设计 : 侧 围 蒙 皮 是 覆盖 与 出国 骨架 外 表面 的 板 件 ， 主 要 对 客车 的 
侧 围 起 装饰 作用 ， 侧 围 蒙 皮 是 覆盖 与 侧 围 骨架 外 表面 的 板 件 ， 主 要 对 客车 的 侧 转 起 装 
饰 作用 。 故 在 设计 侧 围 蒙 皮 时 应 合理 分 块 ， 连 接 可 靠 ， 保 证 外 表 弧 线 和 侧 围 曲线 的 紧 
密 吻 合 ， 同 时 还 要 求 线条 流畅 ， 光 滑 平 顺 ， 无 鼓动 和 异 响 现象 且 具有 良好 的 耐 蚀 性 ， 
以 保证 客车 的 使 用 寿命 。 侧 围 莹 皮 常 用 的 材料 有 冷 思 钢板， 外围 蒙 皮 常 用 的 材料 有 冷 
轧钢 板 ， 镀 锌 钢板 、 不 锈 钢板 、 铝 板 及 玻璃 钢 等 。 从 经 济 性 、 焊 接 性 和 耐 蚀 性 等 综合 
性 能 上 考虑 ， 使 用 最 多 的 是 镀 锌 钢板 ， 这 种 钢板 生产 成 本 低 ， 焊 接 性 、 耐 蚀 性 优良 ， 
是 侧 围 蒙 皮 使 用 最 多 的 材料 。 蒙 皮 与 侧 围 骨架 的 连接 方式 一 般 是 饮 接 、 焊 接 和 粘 接 。 
客车 侧 围 蒙 皮 一 般 分 为 侧 围 中 蒙 皮 、 舱 门 蒙 皮 、 立 柱 外 侧 蒙 皮 及 其 他 根据 造型 需要 的 
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> 
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蒙 皮 结构 。 通 常 腰 梁 以 下 至 侧 围 搁 梁 之 间 为 张 拉 蒙 皮 ， 其 他 根据 造型 需要 的 蒙 皮 结 
构 ， 按 要 求 设计 。 

由 蒙 皮 的 分 类 : 蒙 皮 按 其 受 力 特点 可 分 为 应 力 蒙 皮 、 预 应 力 蒙 皮 和 非 应 力 蒙 皮 3 
种 类 型 。 

。 应 力 蒙 皮 : 应 力 蒙 皮 是 将 与 骨架 对 应 大 小 的 蒙 皮 定 位 于 骨架 上 ， 再 通过 锦 接 
或 焊接 的 连接 方式 将 蒙 皮 与 骨架 紧密 地 固定 在 一 起 ， 两 者 共同 参与 承受 载荷 。 应 力 蒙 
皮 的 特点 是 蒙 皮 与 骨架 一 起 参与 了 载荷 的 承载 ， 故 可 以 适当 降低 车 身 骨 架 的 强度 ， 减 
轻 整 车 的 质量 。 为 了 美观 ， 蒙 皮 和 骨架 的 连接 方式 实现 了 由 锦 接 向 焊接 的 转变 ， 上 蒙 皮 
也 由 多 块 向 整 块 演变 ,不管 薄 壁 还 是 厚 壁 板材 ， 侧 围 蒙 皮 的 平整 度 很 难 达 到 光滑 平顺 
的 效果 ， 再 加 上 焊接 热 变形 的 影响 ， 产 生 蒙 皮 的 松动 现象 ， 增 加 了 车 身 噪 声 。 为 了 消 
除 这 种 现象 ， 产 生 了 预 应 力 蒙 皮 。 

。 预 应 力 蒙 皮 : 预 应 力 蒙 皮 又 称 张 拉 蒙 皮 ， 是 通过 张 拉 或 其 他 方式 ， 使 蒙 皮 内 
部 产生 拉 应 力 紧 固 在 骨架 上 ， 形 成 所 需 的 外 表面 护 面 弧 形 ， 所 以 固定 于 车 身 表面 的 荣 
皮 内 部 存在 张 拉 应 力 。 在 车 身 设计 过 程 中 ， 从 预 应 力 蒙 皮 不 参与 承载 的 角度 考虑 ， 侧 
围 骨架 必须 具有 足够 的 强度 。 一 般 骨 架 结 构 采 用 异型 钢管 或 冲压 件 结构 。 预 应 力 蒙 皮 
主要 应 用 于 客车 车 身 侧 围 腰 梁 与 搁 梁 之 间 ， 以 及 裙 部 侧 舱 门 较 小 的 裙 部 蒙 皮 等 。 预 应 
力 蒙 皮 不 承受 载荷 ， 只 是 在 骨架 外 表面 起 装饰 作用 。 由 于 蒙 皮 受到 张 拉 应 力 ， 垂 直 于 
蒙 皮 的 刚度 得 到 提高 ， 从 而 降低 车 身 蒙 皮 在 行驶 中 的 振动 噪声 ， 旦 蒙 皮 表面 光滑 平 
顺 ， 平整 度 高 。 加 工 预 应 力 蒙 皮 需要 一 定 的 工装 设备 。 

。 非 应 力 蒙 皮 ， 非 应 力 蒙 皮 一 般 采 用 黏 结 的 方式 与 骨架 连接 在 一 起 ， 故 也 称 黏 
结 蒙 皮 。 这 种 蒙 皮 一 般 与 开口 件 骨 架 结构 连接 ， 蒙 皮 的 刚性 较 好 ， 比 较 刚 挺 。 

3. 内 部 护 板 设计 

(1) 内 部 护 板 设计 

客车 内 部 护 板 是 客车 内 饰 的 重要 组 成 部 分 ， 不 仅 将 车 身 的 骨架 金属 连接 件 等 部 件 
遮盖 起 来 ， 而 且 还 具有 隔 热 、 隔 声 吸 声 、 提 高 车 内 造型 和 内 饰 的 艺术 效果 ， 提 高 安全 
性 等 作用 ,使 车 内 形成 舒适 豪华 的 环境 。 故 其 品质 在 很 大 程度 上 体现 客车 的 豪华 程度 
和 价位 。 随 着 科学 技术 的 发 展 ， 新 材料 、 新 工艺 和 新 结构 不 断 涌现 ， 为 提高 客车 内 护 
板 的 水 平 创造 了 基础 。 客 车 护 板 主要 有 顶 盖 护 板 和 左右 侧 围 护 板 , 要 求 具 有 阻 燃 特 
性 。 客 车 顶 盖 护 板 、 左 右 侧 护 板 一 般 为 胶合 板 、 纤 维 板 或 金属 喷漆 喷 塑 也 有 彩色 印 
刷 三 合板 、 三 夹板 、 钙 塑 板 、 纤 维 板 贴 复合 人 造 革 、 三 夹板 贴 混纺 面料 、 弹 性 聚氨酯 


























































































































































































































































































































板 等 。 在 色彩 设计 方面 ， 顶 板 应 选择 较 浅 、 较 亮 的 颜色 ， 侧 窗 上 沿 应 选择 与 顶板 同色 
或 邻近 色 的 色彩 ， 下 沿 可 选 顶 色 的 对 比 色 ， 以 显示 色彩 上 轻 下 重 ， 使 得 室内 明亮 、 宽 
敞 ， 给 人 以 舒适 之 感 。 一 般 说 来 ， 项 板 、 侧 板 的 色彩 宜 淡 不 宜 次 ， 图 案 花 纹 宜 小 不 宜 
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大 ， 宜 隐 不 宜 敞 ， 条 纹 宜 竖 不 宜 横 。 

(2) 地 板 设计 

地 板 是 客车 车 身 底部 的 板 件 ， 它 既是 重要 的 承载 面 ， 也 是 隔断 发 动机 、 传 动 系统 
所 产生 噪声 的 主要 截面 。 地 板 在 设计 时 既 要 保证 足够 的 强度 ， 又 要 能 够 有 效 地 降 噪 和 
隔 热 ， 具 有 良好 的 密封 性 能 ， 以 提高 客车 的 乘坐 舒适 性 。 

客车 常用 的 地 板材 料 有 人 竹编 胶合 地 板 、 木 质 胶合 地 板 、 原 木 地 板 、 金 属地 板 、 塑 
料 地 板 以 及 减 振 复合 地 板 等 。 客 车 地 板 应 具有 足够 的 强度 、 恨 好 的 耐 蚀 性 和 耐久 性 ， 
优异 的 隔 声 、 降 品 、 减 振 及 隔 热 性 能 ， 在 结构 上 确保 地 板 的 密封 ， 最 重要 的 是 还 能 够 
满足 阻 燃 性 能 方面 的 国家 强制 要 求 。 




























































Ba 计 要 点 
客车 车 身 的 布置 设计 ， 外 部 要 考虑 布置 平滑 、 无 暴露 接点 线 ， 内 饰 布置 设计 要 
注意 材料 、 色 彩 等 对 人 视觉 的 影响 ， 既 要 保证 满足 客车 的 强度 要 求 ， 又 要 能 够 有 效 


地 降 唆 和 隔 热 ， 具 有 良好 的 密封 性 能 ， 以 提高 客车 的 乘坐 舒适 性 。 





:13. 5 运动 校 核 

在 总 体 布 置 设 计 中 ， 特 别 是 客车 底盘 经 过 专用 改装 后 ， 必 须 进 行 运动 件 校 核 。 校 
核 包 括 两 方面 内 容 : 从 整 车 角度 出 发 进行 原 和 运动 学 正确 性 的 校 核 ， 对 于 有 相对 运动 的 
部 件 或 零件 进行 运动 干涉 校 核 。 上 述 校 核 关 系 到 汽车 能 否 正 常 工作 ， 必 须 引 起 重视 。 
由 于 客车 是 由 许多 总 成 组 装 在 一 起 的 ， 总 体 设 计 师 应 从 整 车 角度 出 发 考虑 ， 根 据 
总 体 布 置 和 各 总 成 结构 的 特点 完成 运动 正确 性 的 校 核 。 例 如 : 发 动机 前 置 时 ， 变 速 器 
(中 间 轴 式 或 两 轴 式 ) 不 同 ， 变 速 咒 输出 轴 的 转动 方向 就 不 同 ， 这 就 影响 主 减 速 器 的 
结构 ， 因 此 必须 进行 运动 学 方面 的 校 核 ， 以 保证 有 足够 的 前 进 档 数 。 又 如 转向 轮 的 转 
动 方向 必须 与 转向 盘 的 转动 方向 保持 一 致 ， 为 此 应 对 螺杆 的 旋 向 、 摇 臂 的 位 置 、 转 向 
传动 机 构 的 构成 等 进行 运动 学 正确 性 的 校 核 。 

由 于 车 轮 跳动 、 前 轮转 向 运动 等 原因 造成 零 部 件 之 间 有 相对 运动 ， 并 可 能 产生 运 
动 干 涉 而 造成 设计 失误 。 原 则 上 ， 有 相对 运动 的 地 方 都 要 进行 运动 干涉 校 核 。 如 转向 
传动 机 构 与 悬 架 运 动 的 校 核 : 作 转 向 轮 跳 动 图 ， 确 定 转向 轮 上 跳 并 转向 到 极限 位 置 时 
所 占用 的 空间 ， 然 后 据 此 确定 刀子 板 开口 形状 、 轮 旱 形 状 、 减 振 器 的 最 大 拉 伸 和 压缩 
长 度 ， 同 时 校 核 转向 轮 与 纵 拉杆 、 车 架 等 之 间 的 间隙 是 否 足 够 ;根据 甚 架 跳动 量 作 传 
动 轴 跳 动 图 ， 确 定 传动 轴 上 、 下 跳动 的 极限 及 最 大 摆 角 ， 校 核 传 动 轴 与 横梁 的 间 际 ， 
以 及 传动 轴 长 度 的 变化 量 ， 当 后 桥 左 、 右 轮 在 极限 高 度 差 位 置 时 ， 决 定 客车 车 厢 地 板 
高 度 和 后 轮 挡 泥 板 位 置 ， 校 核 后 钢板 弹 签 U 形 螺栓 与 车 架 之 间 的 间隙 。 例 如 : 贸 接 
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于 第 四 篇 客车 的 总 体 设计 工程 过 

















式 通道 客车 前 车 与 后 接 车 厢 作 转向 运动 时 ， 后 和 车厢 与 前 车 厢 后 于 之 间 的 间 际 要 作 运动 
校 核 。 


co 二- 要 点 


要 进行 客车 对 于 有 相对 运动 的 部 件 或 零件 进行 运动 干涉 校 核 ， 是 为 了 保证 满足 
客车 产品 整体 设计 ， 避 免 由 于 对 汽车 底盘 的 改动 造成 整 车 功能 和 性 能 的 影响 。 


QB + 点 


客车 的 总 体 布置 及 车 身 、 车 架 的 布置 特点 、 优 缺点 进行 分 析 选 择 ， 要 注重 布置 
细节 ， 内 和 饰 要 注重 美学 、 流 行 学 、 人 体 工程 学 的 应 用 ,特别 是 对 运动 结构 件 的 布置 


要 更 加 注重 运动 校 核 。 
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第 14 音 ”客车 造型 与 艺术 设计 




















国内 客车 发 展 从 模仿 国外 客车 造型 ， 到 自行 开发 设计 漂亮 美观 的 客车 造型 ， 设 计 


技术 已 日 趋 成 熟 。 
: 14. 1 客车 造型 的 演变 与 发 展 趋势 
he 














我 们 对 汽车 最 直观 的 了 解 来 自 于 车 身 造 型 ， 也 就 是 我 们 所 说 的 汽车 外 形 。 在 客车 
已 成 为 一 种 普及 的 现代 化 交通 工具 的 今天 ， 它 动感 的 造型 再 加 上 装饰 和 色彩 ， 既 可 以 
美化 市 容 、 点 缀 大 自然 环境 ， 又 能 给 人 以 美的 享受 和 强烈 的 精神 感染 。 

客车 车 身 造 型 的 发 展 历程 : 马车 型 一 厅 型 一 古 罗 马 型 一 大 圆 弧 型 一 方正 型 一 个 性 
化 方 基调 的 流线型 。 它 是 随 着 汽车 工业 的 发 展 而 逐渐 发 展 起 来 的 。 

世界 各 国 客车 车 身 造型 的 流行 式样 不 断 更 新 和 变换 ， 但 总 能 找 出 其 共同 的 基本 趋 
势 ， 客 车 造型 的 发 展 与 车 身 的 生产 方式 、 使 用 要 求 以 及 时 代 特 征 等 都 有 密切 关系 。 





















































一 般 来 说 ， 客 车 更 新 换代 〈 主要 是 车 身 ) 大 体 上 为 8 ~ 

从 世界 各 发 达 国 家 各 种 客车 车 
上 均 有 其 特点 ， 即 通常 所 谓 的 风格 (Style)。 

国内 客车 广 家 自 1986 年 开始 以 合资 、 引 进 技术 等 方式 
































型 车 身 的 造型 演变 过 程 可 以 看 出 ， 各 国 在 车 身 造 型 








10 年 一 个 周期 。 

















与 国外 著名 客车 厂家 联合 
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E 产 。 通 过 合资 引进 技术 ， 底 盘 件 可 靠 性 提高 了 ， 车 身 防 腐 技 术 也 得 到 了 很 大 发 展 ， 





但 这 些 合资 引进 项 目 主要 是 底盘 总 成 和 车 身 防 腐 技 术 ， 因 为 引进 大 型 的 饭 金 件 冲压 设 
备 成 本 较 高 ， 所 以 蒙 皮 等 饭 金 件 仍 和 国外 有 一 定 差距 ， 喷 漆 技 术 也 较为 粗糙 ， 这 一 点 








仍 有 待 于 改进 。 





各 大 客车 公司 为 了 表达 企业 品牌 文化 ， 构 建 品 牌 基因 书 

















I 文化 基因 ， 将 图 案 作 为 一 














种 符号 、 一 种 形式 应 用 到 客车 产品 的 造型 设计 中 ， 成 为 几何 、 语 义 意象 表达 造型 和 风 
格 特征 ， 为 可 识别 性 造型 设计 提供 造型 元 素 , 使 人 产生 直接 的 印象 ， 其 造型 特征 具有 





延续 性 、 明 确 性 和 可 识别 性 ， 维 护 和 发 展 连 贯 一 致 。 
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其 造型 特点 : 前 后 围 及 侧 围 项 盖 曲 线 通 常 为 小 曲率 大 半径 ; 前 风 窗 玻璃 桩 大 都 为 直 
立柱 ， 工 艺 性 好 ; 侧 窗 较 高 ， 提 高 了 车 内 的 通 适 性 及 观光 性 ; 造型 各 异 的 灯具 采用 ， 对 
整 车 起 到 了 画龙点睛 的 作用 ;部 分 车 辆 采用 的 电子 倒车 宽 镜 ， 提 升 了 整 车 的 档次 ; 前 后 
围 蒙 皮 玻璃 钢 等 非 金 属 材料 的 使 用 ， 实 现 了 造型 细部 化 ; 部 分 车 型 顶 盖 采 用 玻璃 钢材 
料 ， 使 整 车 的 外 形 更 平整 ; 双 内 摆 及 单 内 摆 门 的 采用 ， 减 少 了 车 门 所 占 空间 等 。 
客车 车 身 造型 ， 逐 步 地 发 展 成 为 探讨 车 身 的 整体 艺术 形象 、 美 化 市 容 、 点 组 大 
自然 环境 ， 同 时 它 又 能 给 人 以 美的 享受 和 强烈 的 精神 感染 的 艺术 风格 。 












: 14.2 客车 造型 技术 及 应 注意 的 问题 

1. 客车 总 体 布局 

从 总 体 布 局 而 言 ， 客 车 造型 主要 分 为 方 基调 和 圆 基调 。 方 基调 线 型 简单 ， 生 产 容 
易 ， 多 为 公交 客车 采用 ; 圆 基 调 线条 柔和 ， 多 为 中 高 档 客车 采用 。 随 着 制造 水 平 的 提 
高 ， 方 和 圆 的 区 分 已 不 明显 ， 两 者 互相 结合 ， 体 现 客车 造型 柔 中 带 刚 的 气质 。 例 如 
金龙 客车 的 外 观 设计 的 主题 是 “ 带 圆 角 的 立方 体 造型 ， 塑 造 优 雅 、 亲 切 、 安 全 的 形 
象 ” ， 如 图 14-1 所 示 。 



























































图 14-1 金龙 客车 外 形 医 





























客车 造型 的 特点 是 大 平面 较 多 ， 具 有 重复 的 构件 和 线条 ， 因 此 ， 平 面 与 车 窗 、 车 
门 的 配合 比例 及 色彩 区 域 的 划分 是 造型 中 值得 推敲 的 问题 。 从 整体 来 看 ， 长 头 式 客 
车 、 阶 梯形 客车 、 双 层 客 车 和 贸 接 式 客车 逐步 被 淘汰 或 不 再 是 客车 发 展 的 主流 。 目 
前 ， 广 为 流行 后 置 柴 油 机 平头 式 客车 。 这 种 车 型 的 整体 感 较 强 ， 车 身 表 面 的 比例 划分 
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汽车 总 体 设计 而 
受 限 制 较 少 。 采 用 后 置 发 动机 的 布置 方式 ， 使 客车 头 部 造型 比例 划分 可 以 完全 不 受 发 
动机 结构 尺寸 的 限制 ， 从 造型 角度 看 ， 它 是 一 种 比较 理想 的 车 型 。 
客车 整体 造型 相当 重要 ， 它 影响 整 车 的 视觉 效果 。 整 体形 象 是 通过 点 、 线 、 面 配 
合 ， 造 就 客车 的 动感 和 气势 ， 因 此 ， 在 造型 设计 中 要 注意 一 些 相 关 的 艺术 规律 。 首 
先 ， 要 注意 整体 感 ， 整 车 各 个 部 分 要 有 机 地 联系 在 一 起 ， 并 相互 呼应 ， 才 可 能 形成 统 
一 的 整体 。 
其 次 ， 在 造型 中 要 注意 统一 与 变化 ， 运 用 重复 、 对 比 等 手法 ， 造 就 和 谐 、 杀 切 、 
稳定 、 平 静 的 效果 。 另 外 ， 客 车 各 平面 的 划分 要 注意 运用 比例 的 方法 ， 例 如 黄金 分 制 
(1:1.618) 、 平 方 根 和 矩形 比 (1:2:3) 、 相 加 级 数 比 (1，1，2,，3,，5，8，…， 取 相 邻 
比率 ) 、 整 数 比 等 。 
2. 局 部 造型 及 应 注意 的 问题 
现 将 客车 车 身分 为 前 围 、 后 围 、 左 右 侧 围 和 内 饰 4 个 部 分 分 别论 述 。 
(1) 前 围 、 后 围 
客车 造型 变化 明显 的 是 前 围 和 后 围 。 前 围 造 型 从 过 去 的 单一 平面 造型 向 多 平面 、 圆 
弧 过 渡 。 前 围 通常 拟人 化 或 做 成 像 动 物 的 轮廓 ， 如 狮子 、 鲜 鱼 等 ， 使 客车 造型 更 有 动感 
和 活力 。 前 、 后 围 造型 主要 考虑 风 窗 玻璃 、 保 险 杠 和 车 灯 等 部 件 。 风 窗 玻 璃 主要 考虑 其 
倾角 和 大 小 ， 大 倾角 对 减 小 风阻 有 利 ， 但 却 减少 了 一 定 车 内 空间 ;， 相反， 小 倾角 更 有 利 
于 车 内 布置 ， 如 装 电 视 、 遮 阳 帘 等 。 风 和 窗 玻 璃 由 以 前 的 三 片 拼合 发 展 成 一 整 块 ， 现 时 多 
数 又 采用 大 幅 全 景 玻璃 ,使 驾驶 人 和 乘客 视野 更 为 开阔 。 后 视 镜 有 普通 支架 式 和 人 免 耳 
式 。 车 灯 款 式 越 来 越 多 ， 组 合 灯 具 越 来 越 漂 亮 。 因 为 前 、 后 于 有 许多 圆 角 过 渡 ， 大 型 冲 
压 件 成 本 高 ， 不 利于 改 型 ， 所 以 ， 现 时 前 、 后 围 普 遍 采 用 玻璃 钢 。 玻 璃 钢 造 型 容易 ， 成 
本 低 ， 其 缺点 是 维修 不 方便 ， 破 坏 严 重 时 要 整 幅 更 换 ， 增 加 维修 成 本 。 
(2) 侧 围 
侧 于 造型 中 ， 现 时 很 流行 的 做 法 是 减少 窗 立 柱 的 数目 和 宽度 ， 以 削弱 垂直 划分 
线 。 也 有 采用 黑色 或 与 隔 热 玻璃 相近 的 深 褐 色 ， 隐 去 窗 框 的 形状 ， 从 色彩 上 削弱 窗 框 
的 竖 线 条 ， 造 成 视觉 上 的 平行 感 。 因 操纵 系统 布置 等 原因 ， 驾 驶 区 一 般 比 乘客 区 低 ， 
同时 它 也 是 槐 型 汽车 造型 的 需要 。 侧 窗 玻 璃 与 乘客 门 、 风 窗 玻 璃 的 过 渡 尤 为 重要 ， 过 
渡 好 坏 将 影响 整 车 的 整体 性 和 动感 。 过 渡 形 式 如 图 14-2 所 示 。 
为 了 增加 客车 视觉 上 的 稳定 性 和 避免 头 重 脚 轻 ， 在 侧 窗 上 的 水 槽 位 置 处 应 尽量 做 
得 薄 一 些 (图 14-2), 使 人 们 在 视觉 上 感到 客车 较 轻 巧 。 但 公交 客车 因 前 后 大 路 牌 的 
缘故 ， 这 一 部 分 只 能 由 路 牌 的 高 度 来 定 。 
客车 车 身 侧 围 是 一 个 大 平面 ， 如 果 只 有 蒙 皮 ， 在 视觉 上 会 显得 较为 单调 。 特 别 是 
车 身 蒙 皮 平整 度 不 好 ， 喷 漆 粗 焙 ， 会 在 车 身 蒙 皮 表 面 形成 扭曲 的 光亮 带 ， 影 响 美 观 。 
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然 可 以 采用 车 身 图 案 、 线 条 等 进行 
装饰 ， 但 效果 并 不 十 分 理想 。 在 功能 
上 ， 车 身 下 部 蒙 皮 分 为 中 部 蒙 皮 和 裙 
部 蒙 皮 ， 两 部 分 蒙 皮 接口 处 一 般 加 上 
装饰 条 。 在 设计 装饰 条 时 ， 要 注意 与 
前 后 围 的 过 渡 连 接 。 车 身 表 面 应 连续 
光滑 ， 其 对 应 的 焦点 表面 才 是 连续 
的 ; 反之 ， 如 果 和 车身 表面 不 连续 光 | 
焦点 表面 是 不 连续 甚至 混乱 的 
役 要 求 光 亮 线 要 圆滑 ， 
产生 突变 。 目 前 ， 车 身 形 状 向 攀 型 
光学 效应 往往 被 男 一 种 方式 产生 的 光学 效应 所 代 
身上 形成 明显 的 几 个 明暗 不 同 区 段 ， 从 而 使 车 身 































































































图 14-2 侧 围 造型 
发 展 ， 但 仍 保留 方 基调 。 所 以 ， 这 种 
替 ， 即 在 车 身上 塑 出 浮雕 式 断 车 
的 明暗 层次 更 丰富 。 














钾 ， 




















图 14-3 ”光亮 线 的 形成 





车 身 的 造型 还 应 遵循 一 定 的 曲线 规律 ， 以 获 


律 就 是 光滑 的 车 身 表 面 。 所 谓 光 滑 的 车 身 表面 ， 











得 良好 的 光学 效果 。 所 遵循 的 曲线 规 
是 指 车 身 表 面 某 区 段 上 每 一 点 只 有 唯 














一 的 曲率 半径 。 这 可 以 运用 “车 身 制 表面 ”的 方法 获得 。 如 果 不 遵照 车 身 制 表面 的 


方法 ， 而 是 采用 一 般 圆 听 的 简单 方法 设计 车 身 表 
的 ， 如 图 14-4 所 示 。 
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14-4 成形 的 过 渡 








面 ， 所 得 的 连接 结果 只 能 是 分 段 光滑 
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(3) 内 饰 

内 饰 的 选材 越 来 越 丰富 ， 这 里 只 简介 容易 被 忽视 的 内 饰 选 色 问题 。 内 饰 色彩 宜 高 
明度 、 低 纯度 ， 以 便 给 驾驶 人 和 乘客 以 明亮 、 柔 和 、 和 舒适 的 感觉 。 特 别 是 顶 篷 色彩 不 
宜 过 分 浓重 ， 和 否则 会 使 人 感觉 压抑 。 仪 表 板 的 色彩 一 般 宜 用 低 明 度 、 低 纯度 、 无 反光 
色 ， 如 深 灰 色 或 深 灰 绿色 ; 顶 人 自家 用 高 明度 、 低 纯度 的 乳白 、 淡 蓝 灰 、 淡 绿 灰 ， 给 乘 
客 以 明亮 、 柔 和 的 感 党 ;车 厢 一 般 用 感觉 舒适 、 明 亮 不 刺激 的 冷色 调 ， 以 利 乘 客 
休息 。 


































客车 整体 造型 相当 重要 ， 它 影响 整 车 的 视觉 效果 。 客 车 造型 特点 是 大 平面 较 
， 具 有 重复 的 构件 和 线条 ， 并 注重 细节 的 造型 和 装饰 色彩 等 一 系列 设计 。 





: 14.3 客车 造型 展望 
i 

随 着 生活 水 平 的 提高 ， 欣 赏 水 平 、 审 美观 念 也 在 变化 ， 所 以 客车 造型 必须 紧 跟 社 
会 潮流 ， 不 断 更 新 。 同 时 ， 各 种 新 型 材料 的 使 用 ， 黏 结 技术 的 应 用 以 及 对 不 断 变化 的 
流行 色 的 运用 ， 使 客车 更 有 感性 ， 车 、 人 、 环 境 更 为 和 谐 统一 。 

造型 协调 一 致 ， 客 车 的 外 形 造 型 和 许多 因素 有 关系 ， 它 和 一 个 国家 和 地 区 的 文化 
背景 、 制 造 材 料 的 水 平 以 及 相关 工业 水 平 的 发 展 程度 息息相关 。 目 前 ， 不 论 是 长 途 旅 
游 车 还 是 城市 公交 车 的 造型 设计 都 越 来 越 注重 细部 处 理 对 整个 外 形 的 影响 ， 如 何 能 够 
对 造型 细部 处 理 做 到 在 满足 功能 需要 的 前 提 下 ， 了 既 不 画蛇添足 又 能 和 整 车 造型 相 协调 
呼应 ， 是 体现 造型 水 平 的 关键 所 在 。 

随 着 我 国 对 外 改革 开放 力度 的 不 断 加 大 ， 我 国 客车 的 外 形 造 型 水 平 与 国外 一 些 著 
名 的 客车 生产 企业 的 差距 已 逐步 缩小 。 同 时 ， 我 国 的 广大 客车 生产 企业 现在 已 能 创造 
自由 的 风格 造型 ， 也 更 加 注重 培养 企业 自己 独立 开发 产品 的 能 力 ， 特 别 是 计算 机 辅助 
设计 的 普遍 应 用 ， 还 可 塑造 出 更 加 丰富 、 复 杂 的 车 身 表面 。 
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车 身 造型 与 艺术 设计 要 在 满足 客车 结构 要 求 的 前 提 下 ， 注 重 细节 的 造型 和 装饰 
色彩 等 一 系列 设计 ， 紧 跟 社 会 潮流 ， 大 胆 地 探索 和 创新 ， 寻 求 客车 在 造型 设计 上 的 


突破 ， 结 构 与 造型 协调 统一 。 
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同村 的 酒 长 哄 大 里 了 由 
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专用 汽车 主要 是 在 汽车 基本 车 型 的 基础 上 装 设 专用 车 身 和 装备 ， 扩 展 了 功能 ， 提 
高 了 质 效 ， 使 其 更 适合 使 用 要 求 的 汽车 。 基 本 有 两 大 类 : 

一 类 是 用 于 运输 的 一 般 专用 汽车 。 这 类 形式 有 厢 式 、 锥 式 、 自 务 式 、 仓 式 、 格 栅 
式 和 析 架 式 等 ， 可 运输 不 同性 质 、 状 态 和 要 求 的 货物 : 液态 、 气 态 和 散装 粉 状 或 颗粒 
状 固态 等 货物 ; 牲畜 、 家 禽 和 鲜 鱼 等 动物 ; 用 于 要 求 保温 、 保 鲜 、 冷 冻 冷 藏 的 货物 ; 
剧 毒 、 易 燃 和 易 爆 的 危险 品 等 。 还 有 一 次 运送 8 ~ 10 辆 轿车 的 双 层 架 式 车 厢 的 车 辆 运 
输 专用 汽车 。 

另 一 类 是 一 种 从 事 专 门 作业 的 专用 汽车 。 这 种 汽车 为 了 达到 不 同 目的 ， 在 底盘 上 
加 装 相应 的 作业 装备 ， 如 售 货 车 、 垃 圾 车 、 清 扫 车 、 酒 水 车 、 环 境 保护 监测 车 、 水 泥 
搅拌 车 、 汽 车 起 重 机 、 动 力 站 车 组 、 修 理 车 、 勘 探 车 、 油 层 压 裂 车 、 科 学 考察 车 、 警 
车 、 消 防 车 、 飞 机 牵引 车 、 加 油 车 、 充 电车 、 空 气压 缩 机 车 、 救 护 车 、 医 疗 设施 车 、 
图 书 车 、 电 视 转 播 车 、 邮 政 车 和 除雪 车 等 。 
随 着 经 济 社会 的 发 展 ， 专 用 汽车 品种 日 益 繁 多 ， 以 轻 量 人 化、 环保、 节能 为 主 旋 
律 ， 更 好 地 发 挥 专用 汽车 的 特性 。 
专用 汽车 是 最 有 效 、 最 合理 的 运输 工具 之 一 ， 是 完成 专项 作业 的 移动 装备 。 它 不 
又 能 满足 交通 运输 的 一 般 要 求 ， 还 能 更 好 地 适应 客 货运 输 服务 的 品质 以 及 运输 服务 的 
多 元 化 、 个 性 化 需求 ， 更 有 效 地 发 挥 汽车 运输 在 整个 运输 结构 中 的 作用 ， 或 能 更 好 地 
满足 特定 条 件 下 专项 作业 的 需要 。 
1. 专用 汽车 的 分 类 和 作用 
目前 ， 关 于 “专用 汽车 ”这 个 术语 世界 各 国 尚 无 统一 的 标准 ， 国 外 所 谓 的 专用 
汽车 一 般 是 指 一 种 在 许多 特征 上 不 同 于 基本 型 车 辆 或 经 过 特殊 改装 之 后 ， 才 能 用 于 运 
输 货物 或 人 员 的 车 辆 以 及 只 用 于 完成 特定 任务 的 车 辆 。 我国 对 “专用 汽车 ”的 概念 ， 
GB/T 17350 一 2009 《专用 汽车 和 专用 挂车 术语 、 代 号 和 编制 方法 》 定 义 : “装备 有 专 
用 设备 、 有 具有 专用 功能 、 用 于 承担 专门 运输 任务 或 专项 作业 的 汽车 和 汽车 列车 。” 

(1) 专用 汽车 的 分 类 

专用 汽车 是 商用 车 中 的 一 类 ，GB/T 17350 一 2009 还 将 国产 专用 汽车 划分 为 厢 式 
汽车 、 色 式 汽车 、 专 用 自 印 汽车 、 仓 机 式 汽车 、 起 重 举 升 汽车 和 特种 结构 汽车 六 大 
类 ， 它 们 的 具体 定义 见 下 表 。 





































































































我 国 专用 汽车 的 分 类 及 定义 


汽车 类 型 专用 汽车 定义 专用 汽车 细 分 类 型 

















装备 有 专用 设备 、 具 有 独立 的 | 通信 和 车、 旅居 车 、 警 用 车 、 教 练 车 、 因 车 、 运 钞 车 、 
厢 式 汽车 “| 封闭 结构 车 厢 〈 可 与 驾驶 室 连 成 | 伤 残 运送 车 、 冷 藏 车 、 邮 政 车 、 救 护 车 、 检 测 车 、 
一 体 ) 的 专用 汽车 力 指挥 车 、 餐 车 等 
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( 续 ) 
汽车 类 型 专用 汽车 定义 专用 汽车 细 分 类 型 
| 交 | 绿化 喷 酒 车、 液化 气体 运输 车 、 沥 青 运输 车 、 运 油 
| 装备 有 饶 状 容器 ， 用 于 运输 或 | | | 
双 式 汽车 _ | 车 、 鲜 奶 运输 车 、 放 射 性 物品 铅 式 运输 车 、 吸 类 车 、 
完成 特定 作业 任务 的 专用 汽车 

















加 油 车 、 低 温 液 体 运输 车 、 水 翁 消 防 车 等 





装备 有 液压 举 升 机 构 ， 能 将 车 
厢 ( 负 体 ) 匈 下 或 使 车 厢 〈 饶 | 污 泥 自 务 车 、 运 棉 车 、 摆 臂 式 自 印 车 、 车 厢 可 外 式 
自 件 汽车 | 体 ) 倾斜 一 定 角度 ， 货 物 依靠 自 | 汽车 、 厢 式 自 外 车 、 压 缩 式 垃圾 车 、 自 印 式 垃圾 车 、 
重 能 自行 钾 下 或 者 水 平 推 挤 印 料 | 散 装 粮食 运输 车 、 散 装 种 子 运 输 车 、 散 装 饲料 运输 车 等 
的 专用 车 
装备 有 专用 装置 ， 具有 仓 笼 式 | 禽兽 运输 车 、 瓶 装 饮料 运输 车 、 养 蜂 车 、 桶 装 垃圾 


































































































仓 机 式 汽车 | 2 

或 栅栏 式 结构 车 厢 的 专用 汽车 | 运输 车 等 
ee 装备 有 起 重 设备 或 可 升降 作业 | ”航空 食品 装运 车 、 汽 车 起 重 机 、 高 空 作 业 车 、 飞 机 
起 重 举 升 汽车 


台 ( 斗 ) 的 专用 汽车 清洗 车 、 登 高 平台 消防 车 、 桥 梁 检 测 车 、 计 量 检测 车 等 

装备 有 专用 装置 、 具 有 各 种 特 
特种 结构 汽车 | 殊 结构 、 用 于 承担 专项 运输 或 专 
项 作业 的 专用 汽车 








集装箱 运输 车 、 车 辆 运输 车 、 运 材 车 、 潜 料 运 输 车 、 
运 砂 车 、 扫 路 车 、 除 雪 车 、 路 面 养护 车 、 泥 凝 土 泵 车 等 



























































(2) 专用 车 的 作用 

社会 和 经 济 的 发 展 对 汽车 在 功能 和 性 能 方面 的 要 求 越 来 越 高 ， 普 通 汽车 已 经 不 能 
满足 各 行业 在 各 种 作业 上 的 特殊 要 求 ， 因 此 ， 各 种 各 样 的 专用 汽车 便 应 运 而 生 。 它 的 
主要 作用 如 下 : 

(D 提高 运输 效率 ， 降 低 运输 成 本 ， 如 半 挂 车 、 集 装 箱 车 等 。 

@) 保证 货物 运输 质量 ， 减 少 货物 损耗 ， 如 油 镀 车 、 冷 藏 车 等 。 

(38) 节约 包装 ， 缩 短 装 印 时 间 ， 节 约 人 力 ， 如 散装 水 泥 车 、 水 泥 搅 拌 车 等 。 

(4) 保证 货物 运输 安全 ， 减 少 环境 污染 ， 如 厢 式 车 、 垃 圾 车 等 。 

@) 扩展 汽车 的 功能 ， 完 成 特定 的 任务 ， 如 高 空 作业 车 、 消 防 车 等 。 

2. 专用 汽车 的 特点 

专用 汽车 与 普通 汽车 的 区 别 主 要 是 改装 了 具有 专用 功能 的 上 装 部 分 ， 能 完成 某 些 
特殊 的 运输 和 作业 功能 。 因 此 在 设计 上 ， 除 了 要 满足 基本 型 汽车 的 性 能 要 求 外 ， 还 要 
满足 专用 功能 的 要 求 ， 概 括 如 下 。 

(D 专用 汽车 设计 多 选用 定型 的 基本 型 汽车 底盘 进行 改装 设计 。 这 首先 就 需要 了 
解 国内 外 汽车 产品 ， 特 别 是 货车 产品 的 生产 情况 、 底 盘 规 格 、 供 货 渠 道 、 销 售 价格 及 
相关 资料 等 。 然 后 根据 所 设计 的 专用 汽车 的 功能 和 性 能 指标 要 求 ， 在 功率 匹配 、 动 力 
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(8) 针对 专用 汽车 品种 多 、 批 量 





(4@) 对 专用 汽车 自制 件 的 
人 @@ 对 专用 汽车 工作 装置 
阀 等 ， 要 从 专业 生产 


拷 坪 ， 





生 作 为 专用 汽车 改装 


义 缩 
车 设计 的 主要 工作 是 


以 便 根 据 不 同 用 户 的 需要 而 能 很 快 进 
半 挂 车 和 全 挂车 系列 型 谱 。 对 专用 汽车 零 部 件 的 设计 ， 应 按 “ 
限度 地 选用 标准 件 ， 或 选用 已 经 定型 产品 的 零 部 件 ， 尽 量 减 少 自制 件 。 


贝 星 





接 采 用 二 类 底盘 或 三 类 底盘 进行 改装 
发 周期 和 提 
总 体 布置 和 专用 工作 装置 匹配 。 
生 能 要 求 ， 也 要 考虑 汽车 底盘 的 基本 性 能 不 受到 时 
te 





短 产 品 的 开 








应 遵循 单 件 或 小 


中 的 某 些 核心 部 件 和 总 成 ， 如 各 种 水 泵 、 
因为 专用 汽车 专项 作业 性 能 





厂家 中 优选 。 


主要 决定 于 这 些 部 件 的 性 能 和 可 靠 性 。 


(@) 在 普通 





(QD 专用 汽车 设计 应 满足 


汽车 底盘 上 改装 的 专用 汽车 ， 底 盘 受 载 情况 可 能 与 原 设 计 不 同 ， 
要 对 一 些 重 要 的 总 成 结构 件 进 行 强度 
有 关机 动 汽车 公路 交通 安全 法 规 的 要 求 。 


度 校 核 。 


量 、 购 置 成 本 等 方 
设计 的 底盘 。 能 否 选 到 


的 专用 汽车 ， 也 应 尽量 选用 定型 


汽车 ， 如 重型 
车 来 处 理 。 





(@ 某 些 专用 汽车 可 
家 及 行业 相应 的 规范 和 标准 ， 使 专用 汽车 工作 可 靠 ， 有 良好 的 适 
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综 上 所 述 ， 专 用 汽车 的 设计 有 其 自身 的 特点 和 要 求 ， 
， 同 时 又 要 获得 好 的 专用 性 
的 整体 ， 使 汽车 的 基本 性 
由 于 专用 汽车 种 类 繁多 、 
计 人 员 既 要 具备 汽车 设计 的 知识 和 人 能力， 同时 
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环境 下 工作 ， 


这 就 要 求 汽车 和 专用 工作 装置 合理 
能 和 专用 功能 都 得 到 让 
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进行 分 析 比 较 ， 优 选 出 一 种 
一 种 好 的 汽车 底盘 ， 是 能 否 
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高 产品 的 可 靠 性 。 
设计 时 既 要 保证 
史 响 。 在 必要 时 ， 可 





以 满足 实现 某 些 专用 工作 装置 性 能 的 要 求 。 
是 少 的 生产 特点 。 专 用 
行 产 品 变型 ， 





汽车 设计 应 考虑 产品 的 系列 
图 15-1 所 示 为 某 厂 牵引 车 、 
三 化 ”的 要 求 进行 
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场 宽 体 客车 等 ， 应 作为 特定 作业 环境 的 特种 汽 
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解 ， 这 样 设计 的 产品 才能 在 性 能 


， 在 市 场 上 适 


销 对 路 ， 在 使 用 上 满足 用 户 的 
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3， 专用 汽车 总 体 设计 程序 

专用 汽车 制造 生产 的 特点 是 批量 小 ， 采 用 成 熟 汽车 底盘 ， 不 需要 进行 从 汽车 总 体 
到 总 成 的 系统 设计 。 其 设计 主要 根据 使 用 要 求 和 功能 特点 ， 选 择 合适 的 车 型 底盘 ， 匹 
配 具有 专用 功能 的 工作 装置 。 设 计 程 序 一 般 经 过 如 下 5 个 阶段 。 

(1) 可 行 性 分 析 

在 深入 调查 研究 的 基础 上 ， 对 新 型 专用 汽车 进行 可 行 性 分 析 。 了 解 新 产品 的 使 用 
条 件 ， 用 户 对 新 产品 的 性 能 要 求 、 使 用 要 求 以 及 需求 量 ， 收 集 国内 外 同类 或 相近 类 专 
用 汽车 的 技术 资料 进行 分 所 比较 ， 整 理 出 新 型 专用 汽车 开发 的 可 行 性 报告 ， 分 析 新 产 
品 开发 的 目的 意义 、 国 内 外 现状 及 发 展 趋势 、 市 场 预 测 及 技术 经 济 分 析 、 产 品 开发 的 
关键 技术 及 其 实施 方案 等 内 容 。 

(2) 技术 设计 

QD 确定 主要 性 能 指标 : 专用 汽车 的 性 能 指标 可 分 为 基本 性 能 指标 和 专用 性 能 指 
标 两 大 类 。 基 本 性 能 指标 包括 动力 性 、 燃 油 经 济 性 、 制 动 性 、 操 纵 稳 定性 、 通 过 性 等 
指标 ;专业 性 能 指标 是 由 专用 汽车 的 专用 功能 确定 ， 可 通过 现 有 技术 资料 进行 分 析 比 
较 或 社会 调查 来 选择 确定 。 
@ 选择 汽车 底盘 : 专用 汽车 是 在 汽车 底盘 上 安装 专用 工作 装置 ， 用 于 承担 专 站 
运输 任务 或 专项 作业 的 汽车 。 因 此 ， 专 用 汽车 的 基本 性 能 是 由 汽车 底盘 的 性 能 所 决定 
的 。 所 选用 的 汽车 底盘 有 4 种 结构 形式 : 二 类 底盘 ， 是 由 驾驶 室 、 发 动机 和 底盘 总 成 
组 合 在 一 起 ;三 类 底盘 ， 无 驾驶 室 和 和 车厢 ， 由 底盘 总 成 和 发 动机 组 合 在 一 起 ; 专用 底 
熏 ， 是 专门 为 某 一 类 专用 汽车 设计 制造 的 底盘 ;组 合 底盘 ， 是 选用 定型 的 总 成 组 装 成 
的 底盘 。 以 上 4 种 专用 底盘 可 根据 专用 汽车 的 用 途 及 使 用 条 件 、 已 确定 的 专用 汽车 性 
能 指标 、 专 用 汽车 的 专用 功能 及 其 总 布置 的 需要 以 及 汽车 制造 公司 现 有 的 技术 条 件 和 
能 力 来 选 定 。 

@ 总 布置 图 的 绘制 及 性 能 参数 计算 : 专用 汽车 的 设计 实质 上 是 在 汽车 底盘 上 进 
行 改装 设计 的 一 种 过 程 ， 根 据 专用 功能 设计 安装 各 类 型 的 专用 装置 。 在 专用 汽车 总 布 
置 图 上 应 能 反映 出 专用 装置 的 布置 形式 及 相对 尺寸 ; 取 力 装置 和 传动 装置 的 布置 形 
式 。 有 时 由 于 专用 装置 布置 的 需要 ， 在 不 改变 使 用 性 能 的 前 提 下 ， 对 底盘 上 的 某 些 部 
件 进行 重新 布置 ， 如 燃油 箱 、 管 路 、 杆 件 等 。 确 定 总 体 布置 方案 后 ， 要 计算 一 些 主要 
性 能 参数 ， 如 动力 性 指标 、 轴 载 质量 分 配 、 燃 油 经 济 指标 等 。 这 些 性 能 参数 应 不 改变 
原 汽车 底盘 的 性 能 参数 ， 视 其 计算 结果 对 总 体 布置 方案 进行 必要 的 修改 。 

@ 总 成 及 零 部 件 设计 以 总 布置 图 为 依据 ， 进 行 各 总 成 及 零 部 件 的 设计 计算 ， 
各 总 成 及 零件 的 尺寸 确定 以 后 还 应 在 总 布置 图 上 作 进 一 步 的 布置 及 运动 校 核 ， 使 各 部 
件 之 间 相 互 协调 。 
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(3) 产品 试制 与 鉴定 

以 上 专用 汽车 的 技术 设计 完成 以 后 ,工艺 人 员 根 据 产品 设计 图 样 与 本 厂 的 生产 编 
制 工艺 流程 卡片 及 工艺 路 线 ， 用 于 产品 的 试 生产 ， 通 过 试 生产 或 装配 进一步 暴露 技术 
设计 中 的 问题 便于 改进 设计 。 

(4) 定型 试验 

完成 技术 设计 和 试 生 产后 的 专用 汽车 产品 必须 经 过 严格 的 定型 试验 ， 全 面 考核 其 
结构 、 性 能 、 使 用 可 靠 性 等 是 否 达到 设计 任务 书 的 要 求 。 定 型 试验 的 主要 项 目 有 专用 
汽车 的 基本 性 能 试验 、 专 用 性 能 试验 、 可 靠 性 试验 。 

各 类 专用 汽车 的 可 靠 性 、 耐 久 性 试验 里 程 



















































































类 别 结构 形式 与 改装 程度 试验 里 程 /km 
S0 专业 设计 的 专业 汽车 50000 
Sl 选用 定型 总 成 或 选用 三 类 底盘 改装 的 专用 汽车 25000 
S2 选用 定型 汽车 二 类 底盘 改装 的 专用 汽车 5000 
S3 在 定型 汽车 上 改装 的 专用 汽车 0 

. 品 鉴 定 





行 新 产品 的 技术 鉴定 ， 由 主管 部 门 组 织 同行 专家 、 技 术 人 员 对 设计 的 区 
0 试验 报告 等 有 关 鉴 定 文件 进 | 通过 鉴定 后 完善 各 种 上 报 手 
续 ， 即 可 投入 批量 生产 ， 新 产品 投入 市 场 后 ， 一 步 收 集 用 户 意 见 及 在 实际 使 用 
A 
从 专用 汽车 新 产品 开发 的 一 般 过 程 可 以 看 出 ， 专 用 汽车 总 体 设计 的 主要 任务 是 : 
正确 确定 专用 汽车 的 性 能 指标 ， 正 确 选择 汽车 底盘 ， 为 各 部 件 设计 提供 控制 参数 和 设 
计 要 求 ， 对 各 部 件 进 行 合 理 布置 和 运动 校 核 ， 并 对 专用 汽车 性 能 进行 准确 计算 和 
控制 。 

4. 专用 车 的 发 展 趋势 

随 着 我 国 工业 化 与 城镇 化 的 同步 加 速 ， 中 国 专用 汽车 市 场 仍 将 保持 高 位 需求 。 据 
预测 ，2025 年 之 前 ， 中 国 仍 将 处 于 工业 化 和 城市 化 同步 加 速 的 发 展 阶段 ， 具 有 投资 
规模 大 、 产 业 链 长 、 加 工 度 高 、 中 间 产 品 多 、 增 长 持续 时 间 长 的 特点 ， 且 由 于 我 国资 
源 分 布 很 不 均匀 ， 中 部 原煤 产量 高 ， 东 部 钢材 产量 大 ， 运 输 强度 依然 很 高 ， 专 用 汽车 
产业 发 展 面临 机 届 。 

中 国 商用 车 市 场 仍 将 保持 年 均 8% 左右 的 增长 速度 ， 从 而 为 专用 汽车 的 发 展 提供 
ss 
和 市 场 增 量 ， 高 等 级 公路 建设 总 量 依然 巨大 ， 带 动 修建 公路 的 工程 汽车 、 维 护 公 路 的 
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特种 作业 汽车 、 公 路 运营 汽车 的 快速 发 展 。 同 时 ， 我 国 能 源 消耗 总 量 巨 大 ， 能 源 物资 
的 运输 也 会 扩大 专用 车 总 需求 量 。 

城市 化 进程 加 快 ， 城 市 功能 的 提高 ， 对 建筑 、 环 卫 、 园 林 、 电 力 、 通 信 、 公 安 、 
司法 、 机 场 、 金 融 以 及 各 类 商业 运输 等 城市 建设 和 服务 方面 的 专用 汽车 将 产生 较 大 的 
需求 ; 物流 业 的 快速 发 展 ， 也 将 极 大 带动 厢 式 汽车 、 保 温 汽车 、 冷 藏 汽车 、 半 挂 厢 式 
汽车 等 专用 汽车 的 快速 发 展 。 
国际 专用 汽车 产业 正 加 速 与 中 国 专用 汽车 行业 的 合资 合作 步伐 和 力度 。 同 时 ， 中 
国政 府 为 促进 汽车 产业 更 快 、 更 好 地 发 展 下 去 ， 也 相继 出 台 了 各 项 政策 与 标准 法 规 ， 
包括 国家 汽车 产业 发 展 政策 、 国 家 汽车 产业 调整 和 振兴 规划 等 ， 这 些 政策 为 专用 汽车 
业 的 发 展 创造 了 条 件 。 
随 着 经 济 发 展 及 物流 效率 的 提升 ， 中 重型 专用 车 的 需求 结构 和 需求 特性 将 发 生 显 
著 变 化 ， 公 路 用 车 比重 将 平稳 增长 ， 以 公路 使 用 为 主 的 物流 类 和 作业 类 专用 车 市 场 发 
展 空间 将 更 为 广阔 ， 工 程 类 专用 车 比重 会 逐年 下 降 到 一 个 相对 稳定 的 状态 。 

目前 商用 车 产品 的 整体 技术 水 平 很 低 。 这 主要 是 由 目前 的 现实 国情 所 决定 的 : 购 
车 能 力 低 ， 驾 驶 人 收入 低 ; 运输 的 货物 价值 低 ; 标准 低 ， 管 理 不 严 ; 行车 路 况 差 ， 很 
多 商用 车 不 走高 速 公路 。 随 着 这 些 情况 的 改变 ， 如 购买 能 力 不 断 提高 ， 运 输 贷 物 价值 
也 随 高 品质 、 高 附加 值 产 品 需 求 上 升 ， 国 家 节能 标准 法 规 、 安 全 标准 法 规 等 加 速 出 台 
和 提高 以 及 国家 高 速 公路 网 的 形成 ， 商 用 车 产品 高 端 化 需求 趋势 将 越发 明显 ， 商 用 车 
产品 升级 对 专用 车 将 提出 更 高 的 要 求 。 

目前 中 国 的 专用 车 市 场 处 于 性 能 提升 阶段 ， 产 品 以 中 端 市 场 需求 为 主 ， 随 着 城市 
经 济 的 高 速 发 展 ， 高 性 能 、 高 品质 的 高 端 产 品 市 场 规模 将 进一步 扩大 ， 而 随 着 中 国 新 
农村 的 城镇 化 建设 ， 满 足 基本 功能 、 价 格 相对 便宜 的 低 端 产品 需求 也 将 进一步 扩大 。 
综 上 所 述 ， 专 用 汽车 的 设计 有 其 自身 的 特点 和 要 求 ， 既 要 满足 汽车 设计 的 一 般 要 
求 ， 同 时 又 要 获得 好 的 专用 性 能 。 这 就 要 求 专用 汽车 设计 人 员 ， 既 要 具备 汽车 设计 的 
知识 和 能 力 ， 同 时 也 要 掌握 专用 汽车 各 种 不 同 工 作 装置 的 原理 与 设计 计算 ,做 到 汽车 
和 专用 工作 装置 合理 匹配 ， 构 成 一 个 协调 的 整体 ， 使 汽车 的 基本 性 能 和 专用 功能 都 得 
到 充分 发 挥 。 


专用 汽车 是 由 底盘 与 专用 装置 组 成 的 ， 它 的 总 体 设计 的 工程 ， 涉 及 汽车 底盘 的 
改装 和 承载 系统 的 加 强 ， 更 涉及 对 底盘 上 的 某 些 部 件 进行 重新 布置 ， 满 足 汽车 的 行 
驶 、 专 用 装置 作业 的 情况 。 






































和 











渡 






















































241 





第 15 昔 ”专用 汽车 的 特点 与 要 求 











目前 ， 我 国 公路 货运 市 场 的 主体 依然 是 以 个 体 户 为 主 ， 公 路 货运 逐步 开始 物流 管 
理 ， 货 运 具 有 运输 成 本 高 、 随 意 性 大 、 服 务 没有 保证 等 特点 。 跨 国 物 流 公司 正 虎视 虹 
蚁 盯 着 中 国 公路 货运 这 块 大 市 场 。 这 场 战 斗 谁 是 廊 者 ， 不 言 自明 。 集 团 化 货运 市 场 对 
货车 的 个 性 化 要 求 将 越 来 越 高 ， 同 时 需求 数量 也 将 越 来 越 大 。 可 以 训 不 夸张 地 说 ， 未 
来 的 货车 发 展 方向 将 是 专用 车 。 

发 达 国 家 专用 车 市 场 十 分 巨大 ， 专 用 车 具有 品种 多 、 技 术 含 量 高 等 特点 。 就 专用 
车 品种 而 言 ， 就 有 5000 多 个 品种 ， 甚 至 很 多 专用 车 已 经 被 电子 化 ， 装 有 电脑 、 卫 星 
导航 等 系统 。 确 切 地 说 ， 我 国 专用 车 市 场 最 终 是 向 多 品种 、 高 精 尖 的 方向 发 展 。 尤 其 
是 随 着 我 国 公路 运输 主体 的 逐渐 变化 ， 将 加 快 产品 结构 的 变化 和 技术 的 升级 。 


:15. 1 专用 汽车 所 具有 的 特点 

专用 汽车 具有 品种 多 、 批 量 小 的 显著 特点 ， 只 有 不 断 开 发 新 产品 ， 深 入 调查 研 
帘 ， 了 解 用 户 对 专用 汽车 新 产品 的 性 能 要 求 、 使 用 要 求 和 需求 量 ， 才 能 使 专用 汽车 制 
造 企 业 在 激烈 的 市 场 竞争 中 掌握 主动 权 。 因 此 在 专用 汽车 设计 中 ,除了 具备 基本 型 汽 
车 的 性 能 要 求 外 ， 还 要 装 有 专用 设备 ， 以 满足 相应 的 专用 功能 。 因 而 专用 汽车 设计 具 
备 以 下 特点 和 要 求 。 

Q 专用 汽车 设计 多 选用 定型 的 基本 型 汽车 底盘 进行 改装 设计 ， 这 首先 就 需要 了 
解 国内 外 汽车 产品 ， 特 别 是 货车 产品 的 生产 情况 、 底 盘 规格 、 供 货 渠 道 、 销 售 价格 及 
相关 资料 等 。 然 后 根据 所 设计 的 专用 汽车 的 功能 和 性 能 指标 要 求 ， 在 功率 匹配 、 动 力 
输出 、 传 动 方式 、 外 形 尺寸 、 轴 载 质量 、 购 置 成 本 等 方面 进行 分 析 比 较 ， 优 选 出 一 种 
基本 型 汽车 底盘 作为 专用 汽车 改装 设计 的 底盘 。 能 否 选 到 一 种 好 的 汽车 底盘 ， 是 能 否 
设计 出 一 种 好 的 专用 汽车 的 前 提 。 
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第 五 篇 专用 汽车 的 总 体 设计 



































对 于 不 能 直接 采用 二 类 底盘 或 三 类 底盘 进行 改装 的 专用 汽车 ， 也 应 尽量 选用 定型 
的 汽车 总 成 和 部 件 进行 设计 ， 以 缩短 产品 的 开发 周期 和 提高 产品 的 可 靠 性 。 

@ 专用 汽车 设计 的 主要 工作 是 总 体 布置 和 专用 工作 装置 匹配 ， 设 计时 既 要 保证 
专用 功能 满足 其 性 能 要 求 ， 也 要 考虑 汽车 底盘 的 基本 性 能 不 受 影响 。 在 必要 时 ， 可 适 
当 降 低 汽车 底盘 的 某 些 性 能 指标 ， 以 满足 实现 某 些 专用 工作 装置 性 能 的 要 求 。 

@) 针对 专用 汽车 品种 多 、 批 量 少 的 生产 特点 ， 专 用 汽车 设计 应 考虑 产品 的 系列 
化 ， 以 便 根 据 不 同 用 户 的 需要 而 能 很 快 地 进行 产品 变型 ， 图 15-1 所 示 为 某 厂 牵引 车 、 
半 挂 车 和 全 挂车 系列 型 谱 。 对 专用 汽车 零 部 件 的 设计 ， 应 按 “ 三 化 ”的 要 求 进行 ， 
最 大 限度 地 选用 标准 件 ， 或 选用 已 经 定型 产品 的 零 部 件 ， 尽 量 减少 自制 件 。 

(4 对 专用 汽车 自制 件 的 设计 ， 应 遵循 单 件 或 小 批量 的 生产 特点 ， 要 更 多 考虑 通 
用 设备 加 工 的 可 能 性 。 

核心 部 件 和 总 成 ， 如 各 种 水 到、 油泵 、 和 气泵 、 空 压 机 及 各 种 阀 等 ， 要 从 专业 生产 三 
家 中 优选 。 因 专用 汽车 专项 作业 性 能 的 好 坏 ， 主 要 决定 于 这 些 部 件 的 性 能 和 可 靠 性 。 

(3) 在 普通 汽车 底盘 上 改装 的 专用 汽车 ， 底 盘 受 载 情况 可 能 与 原 设 计 不 同 ， 因 此 
要 对 一 些 重 要 的 总 成 结构 件 进 行 强 度 校 核 。 

@ 专用 汽车 设计 应 满足 有 关机 动车 辆 公路 交通 安全 法 规 的 要 求 ， 对 于 某 些 特殊 
车 辆 ， 如 重型 半 挂 车 、 油 田 修 井 车 、 机 场 宽 体 客车 等 ， 应 作为 特定 作业 环境 的 特种 车 
辆 来 处 理 。 

CO 某 些 专用 汽车 可 能 会 在 很 恶劣 的 环境 下 工作 ， 其 使 用 条 件 复杂 ， 要 了 解 和 掌握 
国家 及 行业 相应 的 规范 和 标准 ， 使 专用 汽车 有 良好 的 适应 性 ， 工 作 可 靠 ， 要 设 安 全 性 
装置 。 

@) 在 完成 一 种 新 型 专用 汽车 全 部 设计 的 过 程 中 ， 必 须 考 虑 专用 汽车 的 艺术 造型 
和 产品 功能 的 紧密 结合 。 一 个 成 功 的 造型 设计 ， 应 该 使 专用 汽车 具有 新 颖 美观 的 外 
形 、 良 好 的 空气 动力 学 性 能 、 各 部 分 的 布置 符合 人 机 工程 学 的 要 求 并 适合 于 多 种 变型 
的 结构 和 零 部 件 分 块 。 和 车身 及 其 覆盖 件 应 具有 良好 的 冲压 工艺 性 和 焊接 装配 工艺 性 、 
合理 的 零 部 件 形状 和 较 高 的 材料 利用 率 。 随 着 社会 的 不 断 进 步 ， 人 们 对 汽车 的 外 观 、 
舒适 性 、 功 能 的 完备 性 等 要 求 都 在 不 断 提高 。 由 此 可 见 ， 造 型 设计 在 专用 汽车 的 开发 
过 程 中 的 重要 性 。 

综 上 所 述 ， 专 用 汽车 的 设计 有 其 自身 的 特点 和 要 求 ， 既 要 满足 汽车 设计 的 一 般 要 
求 ， 同 时 又 要 获得 好 的 专用 性 能 。 这 就 要 求 专 用 汽车 设计 人 员 ， 既 要 具备 汽车 设计 的 
知识 和 能 力 ， 同 时 也 要 掌握 专用 汽车 各 种 不 同 工 作 装置 的 原理 与 设计 计算 ， 做 到 汽车 
底盘 和 专用 工作 装置 合理 匹配 ， 构 成 一 个 协调 的 整体 ， 使 汽车 的 基本 性 能 和 专用 功能 
都 得 到 充分 发 挥 。 
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攻 要 点 

专用 汽车 通常 是 在 成 熟 普 通 汽车 底盘 上 ， 进 行 加 装 专 用 设备 或 进行 改装 ， 因 此 
它 具 有 生产 批量 小 、 专 用 性 强 、 同 时 要 满足 各 项 法 规 、 协 调 性 强 的 特点 ， 一 般 通过 
系列 化 来 满足 多 客户 需求 降低 制造 成 本 。 


:15.2 专用 汽车 的 要 求 

友 用 设计 中 由 总 体 设计 师 确定 的 外 形 尺寸 包括 长 、 宽 、 高 、 轴 距 、 轮 距 、 前 后 惹 长 
和 离 地 间距 等 。 专 用 汽车 尺寸 所 要 考虑 的 因素 主要 是 零 部 件 的 布置 和 使 用 性 能 要 求 。 

使 用 性 能 要 求 则 主要 由 专用 汽车 所 针对 的 目标 市 场 级 别 而 定 。 

通常 ， 美 国 车 的 尺寸 比 欧 、 日 的 标准 大 很 多 ， 这 主要 是 因为 美国 的 大 车 少 ， 油 价 低 
廉 ， 对 于 汽车 空间 的 要 求 远大 于 省 油性 能 的 要 求 。 日 本 则 正好 相反 ， 为 了 改善 道路 拥挤 
情况 ， 日 本 政府 对 汽车 的 税收 等 级 是 以 外 形 尺 寸 来 划分 的 ， 车 身 越 大 使 用 费 越 高 。 因 此 
日 本 汽车 设计 所 追求 的 是 空间 利用 率 ， 即 在 有 限 的 车 身 尺 寸 中 争取 最 大 的 内 厢 空 间 。 可 
以 说 日 本 车 紧凑 的 目的 是 为 了 符合 法 规 ; 2 
目的 是 省 油 和 使 用 方便 ; 而 美国 人 的 生活 环境 决定 了 他 们 用 不 着 把 汽车 造 得 太 紧 凑 。 
车 的 长 、 宽 、 高 、 轴 距 是 影响 乘坐 空间 的 4 个 要 素 ， 但 这 只 是 基础 ， 人 
身上 设计 出 空间 充裕 的 座舱 ， 还 必须 精心 设计 和 车厢 轮 廓 。 这 就 是 所 谓 的 利用 率 的 问题 ， 
而 它 又 与 全 车 的 整体 布局 息息相关 ， 并 且 要 保证 设计 的 人 机 工程 学 要 求 。 

1. 汽车 车 架 

车 架 作 用 是 承受 载荷 ， 包 括 汽车 自身 零 部 件 的 重量 和 行驶 时 所 受 的 冲击 、 扭 曲 、 
惯性 力 等 。 现 有 车 架 种 类 有 大 梁 式 、 承 载 式 、 钢 管 式 及 特殊 材料 一 体 成 形式 等 。 大 粱 
式 车 架 的 优点 是 钢 梁 提供 很 强 的 承载 能 力 和 抗 扭 刚度 ， 而 且 结 构 简 单 ， 开 发 容易 ， 生 
产 工 艺 的 要 求 比 较 低 。 适 用 于 要 求 有 大 载重 量 的 中 大 型 客 货车 及 对 车 架 刚度 要 求 很 高 
的 车 辆 ;承载 式 车 架 是 用 金属 制 成 坚固 的 车 身 ， 再 将 发 动机 、 悬 架 等 机 械 零 件 直接 安 
装 在 车 身上 ， 是 目前 汽车 的 主流 。 

2. 汽车 造型 与 总 布置 的 关系 

汽车 布置 是 指 如 何 安排 一 部 汽车 的 各 个 组 成 部 分 在 整 车 中 所 处 的 相对 位 置 ， 即 全 
车 的 总 体 布置 。 汽 车 的 内 部 结构 复杂 ， 使 用 功能 的 要 求 很 严格 ， 这 些 构成 了 很 多 在 造 
型 设计 过 程 中 必须 遵循 的 条 件 。 因 此 汽车 造型 设计 师 必须 具备 很 清晰 明确 的 布置 观 
念 ， 才 能 设计 出 具有 优秀 功能 的 汽车 外 形 。 事 实 上 ， 很 多 突破 性 布置 方案 都 是 由 造型 
设计 师 在 概念 设计 的 阶段 构想 出 来 的 。 一 般 的 ， 汽 车 的 布置 元 素 包括 发 动机 、 传 动 系 
统 、 排 气 系统 、 悬 架 系 统 、 油 箱 、 备 胎 、 座 舱 等 ， 其 中 发 动机 、 传 动 系统 和 座舱 是 决 
定 布局 的 三 要 素 ， 按 这 三 要 素 可 将 布局 方式 分 为 前 置 发 动机 前 驱 、 前 置 发 动机 后 驱 、 
中 置 发 动机 及 后 置 发 动机 四 大 类 型 。 确 定 布置 类 型 后 ， 其 他 部 件 可 采用 见缝插针 的 原 
则 。 同 时 也 要 考虑 人 体 模 型 和 人 机 工程 学 布置 ， 一 个 优秀 的 布置 方案 应 该 在 使 各 部 件 
工作 良好 的 基础 上 满足 应 有 的 使 用 功能 。 
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汽车 总 体 设 计 于 
3. 专用 汽车 造型 遵循 的 法 则 
@ 用 户 要 求 。 用 户 就 是 上 帝 ， 这 一 直 是 各 行 各 业 服务 的 宗旨 。 汽 车 的 功能 从 开 
始 的 代步 ， 到 现在 成 为 快速 的 交通 工具 ， 从 最 初 的 马车 型 结构 到 现在 豪华 的 车 身 内 
饰 、 高 级 的 音箱 设备 和 通信 手段 ,反映 了 汽车 用 户 对 汽车 功能 需求 的 不 断 进步 和 提 
高 ， 用 户 对 汽车 的 需求 归根 结 底 可 以 归纳 为 汽车 的 安全 性 、 经 济 性 、 和 舒适 性 、 人 机 工 
程 和 美学 等 方面 。 汽 车 安全 带 、 安 全 气 圳 、ABS、TCS 和 能 量 吸收 结构 等 系统 就 是 为 
了 满足 其 安全 性 能 的 要 求 而 配备 和 设计 的 ;电子 喷射 、 电 动 汽车 、 铝 质 车 身 、 轻 质 材 
料 的 采用 能 有 效 地 提高 汽车 的 经 济 性 能 ; 空调、 音箱、 大 空间 内 部 设计 也 进一步 满足 
了 用 户 乘 坐 舒适 性 要 求 ; 同时 ， 不 同 民族 具有 其 独特 性 的 文化 背景 ， 专 用 汽车 造型 和 
设计 必须 满足 用 户 的 需求 和 民族 文化 。 
@ 法 规 需 求 。 为 保证 汽车 的 安全 性 和 实用 性 ， 各 国 汽车 的 组 织 和 政府 颁布 相关 
法 规 规定 汽车 的 设计 标准 、 使 用 功能 ， 确 保 汽 车 能 满足 各 种 情况 下 的 需要 。 通 常 相 关 
法 规 有 汽车 安全 法 规 、 汽 车 排放 、 汽 车 报废 、 质 量 认证 和 强制 性 检验 法 规 等 。 代 用 燃 
料 和 混合 燃料 汽车 、 电 动车 就 是 为 了 满足 汽车 排放 标准 而 研究 的 ; 汽车 安全 气 吉 、 安 
全 带 、ABS 都 是 为 了 满足 汽车 安全 性 能 所 采用 的 安全 措施 。 例 如 汽车 安全 碰撞 法 规 的 
出 台 ， 我 国 的 很 多 汽车 厂家 就 必须 改进 汽车 的 外 部 形状 ， 提 高 汽车 的 安全 碰撞 性 能 。 
这 就 说 明了 汽车 的 造型 和 设计 必须 满足 汽车 法 规 的 规定 。 
@ 技术 进步 。 过 去 汽车 从 构思 到 试 产 一 般 要 经 历 4~5 年 ， 现 在 运用 了 计算 机 ， 
仅 需 要 两 年 或 更 少 的 时 间 。 这 就 说 明了 现代 新 技术 的 进步 是 汽车 设计 的 有 力 支持 和 强 
劲 手 段 。CAD/CAE/CAM/PDM 软件 的 出 现 和 使 用 使 汽车 的 造型 和 设计 进入 一 个 新 的 
时 期 。 汽 车 设计 不 仅 更 加 快捷 和 方便 ， 也 使 原来 不 可 能 的 设计 方法 成 为 可 能 。 虚 拟 现 
实 的 设计 可 以 模拟 汽车 的 视觉 效果 以 及 汽车 的 操纵 环境 ， 大 大 降低 了 汽车 设计 过 程 中 
试制 的 费用 ， 同 时 提高 了 汽车 的 设计 质量 和 水 平 。 现 代 电 子 技术 的 发 展 ， 使 汽车 的 控 
制 更 加 安全 可 靠 ， 乘 坐 更 加 和 舒适， 电子 元 件 的 安装 使 汽车 的 娱乐 、 通 信 、 信 息 更 加 丰 
富 。 同 时 生产 工艺 水 平 、 生 产 制 造 水 平 的 提高 使 汽车 的 造型 和 设计 的 范围 更 加 开阔 。 
专用 汽车 由 于 改装 的 需要 ， 要 加 强 车 架 的 承载 能 力 ， 协 调 底盘 和 专用 装置 的 造 
型 ， 必 须 满足 法 律 、 法 规 的 要 求 。 


GD *#a 


专用 汽车 的 布置 ， 是 一 个 底盘 与 专用 装置 配合 的 协调 过 程 和 一 个 整体 协调 的 规 
划 ， 其 各 部 件 的 位 置 摆 放 不 但 要 考虑 美观 ， 还 要 考虑 其 合理 性 、 均 衡 性 、 功 能 性 等 
方面 ， 保 证 其 在 运动 、 作 业 过 程 中 的 安全 。 
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第 16 全 ”汽车 确 盘 的 选择 与 改装 

















所 谓 汽车 底盘 ， 是 指 除 货车 车 身 、 车 厢 以 外 的 其 余部 分 。 在 车 架 上 安装 发 动机 、 
传动 系统 、 行 驶 系统 、 悬 架 系 统 以 及 转向 和 制 动 系统 等 。 我 国 目前 所 生产 的 各 类 型 专 
用 车 辆 ， 大 都 是 在 已 定型 汽车 底盘 的 基础 上 ， 进 行车 身 及 工作 装置 的 设计 ， 同 时 也 对 
底盘 各 总 成 的 结构 与 性 能 进行 局 部 的 更 改 设计 与 合理 匹配 ， 以 达到 满足 使 用 需求 的 较 
为 理想 的 整 车 性 能 。 
:16. 1 汽车 底盘 的 选择 

专用 汽车 底盘 的 选择 或 设计 主要 根据 专用 汽车 的 用 途 、 类 型 、 使 用 条 件 、 装 载 质 
量 、 专 用 设备 或 装置 的 外 形 尺 寸 、 专 用 汽车 的 性 能 指标 、 动 力 匹配 等 来 决定 。 具 体 可 
分 为 以 下 3 种 情况 : 

1. 采用 二 类 底盘 的 改装 设计 

这 是 目前 专用 汽车 设计 中 选用 底盘 形式 最 多 的 一 种 。 所 谓 二 类 汽车 底盘 ， 即 在 基 
本 型 整 车 的 基础 上 去 掉 货 厢 。 在 改装 总 布置 时 ， 在 没有 货 厢 的 汽车 底盘 上 ， 加 装 所 需 
的 工作 装置 或 特种 车 身 。 采 用 二 类 汽车 底盘 进行 改装 设计 工作 的 重点 是 整 车 总 体 布置 
和 工作 装置 设计 。 在 设计 时 ， 若 严格 控制 了 整 车 总 质量 、 轴 载 质 量 分 配 、 质 心 高 度 位 
置 等 ， 则 基本 上 能 保持 原 车 型 的 主要 性 能 。 但 是 ， 还 要 对 改装 后 的 整 车 重新 作出 性 能 
分 析 和 计算 。 目 前 我 国 对 常规 的 厢 式 车 、 饶 式 车 、 自 印 车 等 通常 采用 二 类 汽车 底盘 改 
装 设计 。 

2. 采用 三 类 底盘 的 改装 设计 

所 谓 三 类 汽车 底盘 ， 一般 是 在 基本 车 型 的 基础 上 ， 去 掉 货 厢 和 驾驶 室 。 近 年 来 ， 
我 国 客车 发 展 很 快 ， 对 客车 使 用 性 能 的 要 求 也 在 不 断 提 高 ， 用 原来 的 三 类 汽车 底盘 改 
装 的 客车 已 越 来 越 不 受 欢 迎 。 因 此 ， 各 类 专用 客车 底盘 商 应 运 而 生 。 这 些 专用 客车 底 
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盘 的 基本 特点 是 利用 基本 型 总 成 ， 按 客车 性 能 要 求 重新 进行 整 车 布置 ， 更 新 设计 悬 架 
系统 。 这 种 底盘 不 仅 在 质心 位 置 、 整 车 性 能 特别 是 平顺 性 方面 有 很 大 的 变化 ， 而 且 在 
传动 系统 、 动 力 匹 配 和 人 制 动 系统 等 总 成 方面 也 有 较 大 的 改装 设计 。 对 客车 、 客 货 两 用 
车 、 厢 式 货车 等 则 通常 采用 三 类 汽车 底盘 改装 设计 。 

3. 采用 四 类 底盘 的 改装 设计 

人 三 类 底盘 上 去 掉 车 架 总 成 剩 下 的 散 件 为 四 类 底盘 ， 四 类 底盘 是 各 底盘 总 成 构成 
的 散 件 形式 的 集合 。 利 用 四 类 底盘 改装 的 专用 车 辆 主要 是 为 特种 作业 设计 的 特殊 结 
构 ， 如 各 种 起 重 运输 汽车 、 各 类 工程 机 械 、 各 类 农用 汽车 等 。 

无 论 选 用 哪 类 汽车 底盘 ， 都 很 难 完全 满足 某 些 专用 汽车 的 性 能 要 求 。 例 如 改装 消 
防 车 ， 首 先是 底盘 车 速 就 达 不 到 要 求 ; 改装 客 厢 式 专用 车 ， 存 在 平顺 性 差 的 问题 ; 用 
普通 汽车 底盘 改装 厢 式 货车 ， 存 在 质心 过 高 、 轴 和 荷 分 配 不 合理 的 问题 。 因 此 ， 可 以 这 
样 说 ， 奉 要 使 我 国 的 专用 汽车 上 质量 、 上 档次 ， 一 定 要 开发 出 一 些 具 有 特点 的 专用 汽 
车 底盘 。 专 用 汽车 底盘 或 总 成 选 型 一 般 应 满足 以 下 要 求 。 

QD 可 靠 性 : 所 选用 的 各 总 成 工作 应 可 靠 ， 出现 故障 的 概率 少 ， 零 部 件 要 有 足够 
的 强度 和 寿命 ， 且 同一 车 型 各 总 成 零 部 件 的 寿命 应 趋 于 均衡 。 

@) 适用 性 : 货运 车 用 的 总 成 应 适应 货运 要 求 ， 保 证 货运 安全 无 损 ; 乘 用 车 用 的 总 
成 应 满足 乘客 的 需要 ， 使 乘坐 安全 舒适 ; 各 种 专用 改装 车 的 总 成 应 满足 专用 汽车 特殊 功 
能 的 要 求 ， 并 以 此 为 主要 目标 进行 改装 选 型 设计 ， 例 如 各 种 取 力 器 的 输出 接口 等 。 

(3) 方便 性 : 所 选用 的 各 总 成 要 便于 安装 、 检 查 、 保 养 和 维修 。 处 理 好 结构 紧凑 
与 装配 调试 空间 合理 的 矛盾 。 

( 先进 性 : 底盘 或 总 成 应 使 整 车 在 动力 性 、 经 济 性 、 制 动 性 、 操 纵 稳 定性 、 行 
驶 平顺 性 及 通过 性 等 基本 性 能 指标 和 功能 方面 达到 同类 车 型 的 先进 水 平 ， 而 且 在 专用 
性 能 上 要 满足 国家 或 行业 标准 的 要 求 。 

在 选用 专用 汽车 底盘 时 ， 除 了 上 述 因 素 外 ， 还 有 以 下 两 个 很 重要 的 方面 : 一 是 汽 
车 底盘 价格 ， 它 是 专用 汽车 购置 成 本 中 很 大 的 部 分 ， 也 涉及 专用 汽车 产品 能 和 否 很 快 地 
占有 市 场 、 企 业 能 否 增 加 效益 等 问题 ， 二 是 汽车 底盘 要 有 供 货 来 源 。 
















































































































































































































































专用 汽车 底盘 的 选择 或 设计 ， 主 要 根据 专用 汽车 的 用 途 、 类 型 、 使 用 条 件 、 装 
载 质量 、 专 用 设备 或 装置 的 外 形 尺 寸 、 专 用 汽车 的 性 能 指标 、 动 力 匹配 等 来 决定 。 








; 16. 2 专用 汽车 车 架 的 改装 设计 
加 
车 架 是 汽车 的 承载 基体 ， 贯 穿 汽车 全 长 。 专 用 汽车 的 各 种 专用 装置 或 装备 都 直接 
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或 间接 地 安装 在 车 架 上 。 由 于 某 些 专用 汽车 的 结构 和 使 用 条 件 复 杂 ， 使 车 架 承 受 较 大 
的 动 载荷 和 扭矩 ， 特 别 是 驾驶 室 后 至 后 轴 的 一 段 更 为 严重 ， 所 以 必须 加 强 车 架 。 除 了 
对 车 架 纵 架 内 边 进行 增补 强化 以 外 ， 还 要 在 车 架 上 增加 一 个 副 车 架 。 副 车 架 不 仅 强化 
了 车 架 ， 而 且 可 将 专用 装置 和 装备 的 集中 载荷 较 均 匀 地 分 布 在 车 架 上 ， 并 起 到 缓冲 、 
改善 车 架 的 受 力 情况 。 因 此 在 专用 汽车 的 设计 中 ， 必 须 相 应 地 对 车 架 或 副 车 架 进行 改 
装 设计 。 

1. 主 车 架 的 改装 设计 

车 架 的 纵 、 横 梁 和 其 他 零件 的 制造 ， 多 采用 冷 冲压 工艺 ， 使 钢板 在 大 型 压力 机 上 
冲 孔 及 成 形 ， 也 有 采用 槽 钢 、 工 字 钢 、 管 料 等 型 材 制造 的 。 专 用 汽车 车 架 的 组 装 多 采 
用 冷饮 工艺， 必要 时 也 可 采用 特制 的 防 松 螺栓 连接 。 为 保证 车 架 的 装配 尺寸 ， 组 装 时 
必须 有 可 靠 的 定位 和 夹 紧 ， 特 别 应 保证 有 关 总 成 在 车 架 上 的 定位 尺寸 及 支承 点 的 相对 
位 置 精度 。 

轿车 车 架 纵 、 横 梁 的 钢板 厚度 为 3 ~4mm; 货车 根据 其 装载 质量 的 不 同 ， 轻 、 中 
型 货车 冲压 纵 梁 的 钢板 厚度 为 5 ~7mm; 重型 货车 冲压 纵深 的 钢板 厚度 为 7 ~ 9mm。 
槽 形 断 面 纵深 上 、 下 驾 缘 的 宽度 尺寸 约 为 其 腹 板 高 度 尺寸 的 35% ~40% 。 

(1) 主 车 架 的 加 长 设计 

为 了 满足 专用 汽车 总 体 布置 的 需要 ， 主 车 架 有 必要 加 长 。 车 架 加 长 时 ， 应 注意 轴 
荷 的 变化 。 为 了 适应 零担 货物 和 轻 泡 货物 运输 的 需要 ， 常 常 将 定型 载 货 汽车 的 轴 距 加 
长 ， 装 用 长 车 厢 来 提高 运输 效率 。 

车 架 加 长 部 分 所 用 材料 的 尺寸 规格 及 性 能 应 尽量 与 原 车 架 纵深 相同 。 与 车 架 的 连 
接 一 般 采用 焊接 。 首 先 在 纵深 腹 板 处 ， 按 与 纵 梁 轴线 成 夹 角 45° 或 90° 的 方向 把 纵 梁 
断 开 ， 然 后 把 切口 断面 加 工 成 坡 口 形状 ， 如 图 16-1 所 示 ， 最 后 将 加 长 部 分 与 车 架 纵 
梁 对 接 起 来 。 为 了 获得 V 形 焊 颖 对接 接头 的 最 佳 强度 ， 防 止 焊 颖 起 点 出 现 焊接 缺陷 ， 
应 采用 引 弧 焊 法 或 退 弧 焊 法 。 













































































































































































纵 梁 内 侧 








辫 去 并 对 焊 











图 16-1 纵深 的 坡 口 形状 



































焊接 时 应 根据 纵 梁 的 材料 选择 合适 的 焊条 型 号 、 直 径 及 焊接 规范 。 可 采用 焊条 
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弧 焊 或 气体 保护 焊 ， 并 选用 磁性 焊条 ， 保 证 在 高 载荷 、 变 形 和 振动 情况 下 的 焊接 强 
度 。 焊 接 时 应 注意 ， 在 纵深 内 侧 的 底层 和 顶层 ， 焊 颖 应 从 下 往 上 焊 ; 焊条 纵 粱 外 侧 的 
焊 颖 应 磨 平 ， 但 只 能 沿 纵深 纵向 磨 削 。 

(2) 主 车 架 加 强 板 的 设计 


1 
QD 加 强 板 的 形状 : 加 强 板 的 截面 
形状 推荐 选用 工 形 ， 其 厚度 应 大 于 车 加 2 


厚度 的 40% 。 工 形 加强 板 的 豆 面 应 贴 合 
在 车 架 纵 梁 辟 面 受 拉 伸 的 一 边 。 加 强 板 


的 端 头 形状 应 逐步 过 渡 ， 如 切 成 小 于 六 
4$。 的 斜 角 ， 或 在 端 头 中 部 开光 滑 槽 ， 2 


如 图 16-2 所 示 。 
















































































@ 加 强 板 的 布置 : 加 强 板 合理 的 图 16-2 加 强 板 的 端 头 形状 
布置 ， 可 以 有 效 地 减少 车 架 的 应 力 。 若 bm eS 
布置 不 合理 ， 则 可 能 使 车 架 产生 应 力 集中 。 为 了 避免 应 力 集中 ， 加 强 板 的 端 头 位 置 不 











应 处 于 刚度 变化 部 位 和 集中 载荷 作用 的 地 方 。 例 如 ， 应 使 加 强 板 的 端 尖 和 副 车 架 的 端 
头 充分 重 受 一 部 分 或 使 二 者 相互 离开 足够 的 距离 ， 如 图 16-3 所 示 。 并 且 加 强 板 的 端 
头 与 悬 架 文 架 或 横梁 处 ， 也 要 充分 错开 ， 可 以 越过 ， 也 可 以 远离 。 加 强 板 与 加 强 板 之 
间 也 应 相互 错开 。 


@ 加 强 板 的 固定 : 加 强 板 和 >300 >300 
主 车 架 之 间 的 固定 方式 最 好 采用 饮 3 
接 。 加 强 板 末端 和 饮 钉 孔 之 间 的 最 
小 距离 为 smm， 钾 钉 的 间距 为 ， 
70 ~150mm。 当 鲍 接 有 困难 时 ， 可 
2 
a) b) 



































在 加 强 板 上 加 工 孔 塞 焊 于 纵 梁 腹 板 

上 ， 塞 焊 孔 直径 为 20 ~ 30mm， 塞 

焊 孔 与 加 强 板 端 部 的 最 小 距离 为 6 

25mm， 孔 间距 为 100 ~170mm。 图 1 一 加 强 板 2 一 主 车 架 纵 梁 3 一 副 车 架 

16-4 所 示 为 某 重 型 车 车 架 末 端 加 长 超过 200mm 时 ， 所 用 的 两 块 加 强 板 的 结构 和 尺寸 。 

加 强 板 和 主 车 架 纵 粱 腹 板 的 固定 采用 圆 孔 塞 焊 和 角 焊 ， 但 只 能 焊接 在 主 车 架 纵 梁 的 腹 

板 上 。 
焊接 应 避 开 纵深 辟 面 边缘 、 加 强 板 两 端 头 以 及 距 两 端 头 10mm 的 区 间 等 禁 焊 区 

域 。 因 为 档 形 截面 梁 扭转 时 ， 疲 面 边缘 处 应 力 最 大 ， 边缘 处 焊接 就 限制 了 加 强 板 和 纵 

梁 变 形 的 相对 位 移 而 产生 应 力 集中 ， 再 加 上 焊接 本 喘 对 周围 材料 刚度 的 消 弱 ， 所 以 ， 
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图 16-4 某 重型 车 车 架 加 长 时 的 加 强 板 


b=75mm; h=70mm; s=8mm 

















在 纵 梁 双 面 边缘 处 施 焊 极 易 导 致 纵 梁 的 开裂 。 男 外 ， 严 禁 焊 颖 方向 与 纵 梁 方向 垂直 。 

(3) 主 车 架 的 钻 孔 与 焊接 

主 车 架 是 受 载荷 很 大 的 部 件 ， 除 承受 整 车 静 载 荷 外 ， 
还 要 受到 车 辆 行驶 时 的 动 载 荷 ， 为 了 保持 主 车 架 的 强度 和 jm 
刚度 ， 原 则 上 不 允许 在 主 车 架 纵 梁 上 钻 孔 和 焊接 ， 应 尽量 
使 用 车 架 上 原 有 的 孔 。 如 果 安 装 专用 设备 或 其 他 附件 而 不 
得 不 在 车 架 上 钻 孔 或 焊接 时 ， 应 避免 在 高 应 力 区 钻 孔 或 焊 
接 ， 如 轴 距 之 间 纵 梁 的 下 翼 面 和 后 悬 的 上 翼 面 处 。 因 为 这 
些 部 位 纵 梁 应 力 较 大 ， 钻 孔 容 易 产生 应 力 集中 。 

在 主 车 架 纵 梁 高 应 力 区 以 外 的 其 他 地 方 必 须 钻 孔 或 
焊接 时 ， 应 注意 以 下 事项 。 

Q 尽量 减 小 孔径 ， 增 加 孔 间 的 距离 ， 而 对 于 钻 孔 的 位 置 和 外 径 规 范 ， 应 满足 图 
16-5 和 表 16-1 的 要 求 。 





















































图 16-5 主 车 架 钻 孔 的 
孔径 和 和 孔 间距 























表 16-1 主 车 架 钻 孔 的 尺寸 要 求 























车 型 
尺寸 
重型 车 中 型 车 轻型 车 
A >70 >60 >50 
孔 间 距 /mm B >50 >40 >30 
tC >50 >40 >30 
和 孔 距 /mm 中 <15 <13 <11 
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@) 严禁 将 车 架 纵 梁 或 横梁 的 辟 面 加 工 成 缺口 形状 ， 在 纵 梁 辟 面 高 应 力 区 外 的 其 
他 部 位 销 孔 ， 只 能 在 中 心 处 铬 一 个 孔 。 

(3) 严禁 在 纵 梁 的 边 、 角 区 域 钻 孔 或 焊接 。 如 图 16-6、 图 16-7 所 示 的 区 域 即 不 允许 外 
孔 和 焊接 加 工 的 部 位 。 因 为 在 这 些 部 位 纵深 应 力 较 大 ， 钻 孔 容易 产生 应 力 集中 。 
































图 16-6 主 车 架 纵 梁 禁止 焊接 区 图 16-7 主 车 架 纵 梁 禁止 外 孔 区 
2. 副 车 架 的 安装 设计 
为 了 改善 主 车 架 的 承载 情况 ， 避 免 集 中 载荷 ， 在 不 破坏 主 车 架 结 构 的 情况 下 ， 在 


























专用 车 厢 或 专用 装置 与 车 架 之 间 多 采用 副 车 架 过 渡 。 在 增加 副 车 架 的 同时 ， 为 了 避免 
由 于 副 车 架 刚度 的 急剧 变化 而 引起 主 车 架 的 应 力 集中 ， 对 副 车 架 的 形状 、 安 装 位 置 都 
有 一 定 的 要 求 。 

(1) 副 车 架 的 截面 形状 及 尺寸 

专用 汽车 副 车 架 的 截面 形状 一 般 和 主 车 架 纵深 的 截面 形状 相同 ， 多 采用 图 16-8 
所 示 的 模 形 结构 ， 其 截面 形状 尺寸 取决 于 专用 汽车 的 种 类 及 其 承受 载荷 的 大 小 。 表 
16-2 和 表 16-3 列 出 了 某 专 用 汽车 副 车 架 的 截面 尺寸 。 对 于 随 车 起 重 运 输 车 的 副 车 架 
来 说 ， 在 安装 起 重 装置 的 范围 内 ， 应 按 图 16-9 和 图 16-10 所 示 的 方式 用 一 块 腹 板 将 
副 车 架 截 面 封闭 起 来 ， 以 提高 副 车 架 的 抗 所 和 抗 弯 能 力 。 为 了 避免 由 于 副 梁 刚度 
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E 架 的 截面 形状 图 16-9 加 强 后 的 副 车 架 截 面 形状 
1 一 副 车 架 2 一 腹 板 
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[ly 


的 变化 给 车 架 带 来 新 的 应 力 集中 ,， 副 车 架 的 形状 、 位 置 及 与 车 架 的 连接 都 应 认真 
研究 。 



































人 
7 
BS 
图 16-10 加 强 腹 板 的 位 置 
表 16-2 样 车 系列 副 车 架 尺寸 
起 重力 和 矩 /(N .my) AxBxC/(mmxmmxmm) 
0.6 x105 140 x80 x6 
0.9 x105 160 x80 x6 
0.1x10° 200 x80 x6 
0. 12 x10° 220 x80 x6 
0.15 x105 220 x80 x8 
表 16-3 样 车 系列 后 栏 板 副 车 架 尺寸 
后 栏 板 举 升力 /N AxBxC/(mmxmmxmm) 
0. 10 x 104 120 x80 x6 
0. 15 x 104 140 x 80 x6 
0. 20 x 104 160 x80 x6 





(2) 副 车 架 的 前 端 形状 

为 了 避免 由 于 副 车 架 截面 高 度 尺寸 的 突然 变化 而 引起 主 车 架 纵深 的 应 力 集中 ， 珊 
车 架 的 前 端 形状 应 采用 逐步 过 渡 的 方式 。 例 如 采用 图 16-11 所 示 的 3 种 过 渡 方 式 。 

对 于 这 三 种 不 同形 状 的 副 车 架 前 端 ， 在 其 与 主 车 架 纵 梁 相 接 触 的 疲 面 上 都 加 工 有 
局 部 斜面 ， 其 斜面 尺寸 见 表 16-4。 

如 果 加 工 上 述 形状 困难 时 ， 可 以 采用 图 16-12 所 示 的 副 车 架 前 端 简易 形状 ， 此 时 
斜面 尺寸 较 大 。 

对 于 钢 质 副 车 架 : hs =57mm; 1/ =200 ~300mm 
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AICX 
< 
a) U 形 b) 角形 cL 形 

图 16-11 副 车 架 的 3 种 前 端 形状 

表 16-4 腹 梁 前 端的 结构 尺寸 
序号 类 别 l lo h ho a 
a U 形 (1.0~1.2)H 15 ~20mm (0.6~0.7)H lmm 
b 角形 15 ~20mm (0.2~0.3)H lmm <30° 
c 工 形 >H 15 ~ 20mm (0.25 ~0.35)H lmm <50° 
对 于 硬木 质 副 车 架 : hy =5 ~10mm; 1 = 万 











a) 钢 质 剖 车 染 


图 16-12 


(3) 





副 车 架 的 抗 扭 结构 及 安装 位 置 





副 车 架 的 抗 扭 特性 可 以 通过 改变 
来 解决 。 专 上 
































其 截面 形状 、 


b) 便 木 质 副 车 架 





结构 形式 、 连 接 方 式 、 结 构 尺寸 等 
汽车 的 副 车 架 是 根据 车 辆 上 装 部 分 以 及 主 车 架 来 设计 的 ， 有 时 可 在 相应 


的 位 置 设置 抗 扭 管状 梁 或 对 角 线 梁 来 提高 副 车 架 的 抗 扭 刚度 ， 如 图 16- 13 所 示 。 








副 车 架 在 汽车 底盘 上 布置 时 ， 其 





为 某 散 装 水 泥 运 输 车 的 饶 体 、 副 车 架 相 对 于 汽车 底盘 的 安装 位 置 。 在 满足 





前 端 应 尽 可 


人 Cb 





能 往 驾 驶 室 后 围 靠近 。 图 16- 14 所 示 


























位 分 配 的 











前 提 下 ，4 不 宜 过 大 ， 留 足 空 压 机 的 位 置 即 可 ; 8B 为 副 车 架 的 前 端 离 主 车 架 拱 形 横梁 
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的 距离 ， 一 般 在 100mm 之 内 ; C 为 固定 副 车 架 的 前 面 第 一 个 U 形 螺栓 距 拱 形 横梁 的 
距离 ， 一 般 控 制 在 500 ~800mm 的 范围 内 。 






































图 16-14 副 车 架 的 安装 位 置 图 16-15 连接 支架 

















1 一 上 托 架 2 一 下 托 架 3 一 螺栓 


3. 主 车 架 与 副 车 架 的 连接 

当 副 车 架 固定 在 车 架 上 时 ， 副 粱 与 车 架 压 紧 缓 冲 热 后 ， 副 粱 与 车 架 上 的 连接 支架 
之 间 还 应 保留 20mm 左右 的 间隙 。 可 采用 多 种 结构 形式 的 连接 装置 将 副 车 架 固 定 在 车 
架 上 。 常 用 的 有 以 下 3 种 。 

(1) 连接 支架 
连接 支架 由 相互 独立 的 上 、 下 托 架 组 成 ， 上 、 下 托 架 均 通 过 螺栓 分 别 与 副 车 架 和 
主 车 架 纵深 的 腹 板 相 固定 ， 然 后 再 用 螺栓 将 上 、 下 托 架 相连 接 ， 如 图 16-15 所 示 。 由 
于 上 、 下 托 架 之 间 留 有 间 院 ， 连 接 支 架 所 能 承受 的 水 平 载荷 较 小 ， 故 连接 支架 应 和 止 
推 连接 板 配合 使 用 。 一 般 情 况 下 ， 在 后 悬 架 前 支 座 前 用 连接 支架 连接 ， 在 后 悬 架 前 支 
座 后 用 止 推 连 接 板 连接 。 
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(2) 止 推 连接 板 

图 16-16 所 示 为 某 重 型 专用 汽车 所 采用 的 
止 推 连接 板 的 结构 形状 及 其 安装 方式 。 连 接 板 
上 端 通过 焊接 与 副 车 架 固定 ， 而 下 端 则 利用 螺 
栓 与 主 车 架 纵 梁 腹 板 相连 接 。 止 推 板 的 优点 在 
于 可 以 承受 较 大 的 水 平 载荷 ， 防 止 副 车 架 与 主 
车 架 纵 梁 产 生 相 对 水 平 位 移 。 相 邻 两 个 止 推 连 
接 板 之 间 的 距离 为 500 ~ 1000mm。 

(3) U 形 夹 紧 螺栓 

当选 用 其 他 连接 装置 有 困难 时 ， 可 采用 1 形 夹 紧 螺 栓 ， 但 在 车 架 受 扭转 载荷 最 
大 的 范围 内 不 允许 采用 U 形 螺栓 。 当 采用 1 形 螺栓 固定 时 ， 为 防止 主 车 架 纵深 辟 面 
变形 ， 应 在 其 内 侧 衬 以 木 块 ， 但 在 消声器 附近 必须 使 用 角 铁 等 作 内 衬 。 

图 16-17 所 示 为 采用 V 形 钢 内 衬 垫 板 。 































































































图 16-16 止 推 连 接 板 的 结构 
1 一 副 车 架 2 一 止 推 连 接 板 3 一 主 车 架 纵 梁 






































图 16-17 1U 形 螺 栓 与 V 形 钢 内 衬 垫 板 


当 副 车 架 上 平面 凸 起 受 限时 ， 可 采用 图 16-18 所 示 的 U 形 螺栓 连接 。 在 副 车 架 两 
侧 焊 有 U 形 板 1， 通 过 U 形 螺栓 4 将 主 、 副 车 架 紧 固 在 一 起 。 


a 
3 
4 


图 16-18 1U 形 螺栓 连接 
1 一 U 形 板 “2 一 副 车 架 3 一 主 车 架 4 一 U 形 螺栓 
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专用 汽车 底盘 装备 专用 装置 要 根据 装置 重量 的 增加 ， 对 底盘 车 架 系统 结构 进行 
合理 加 强 。 在 加 强 过 程 中 ， 要 根据 底盘 改装 指南 和 要 求 进行 ， 避 免 由 于 失误 造成 整 
车 可 靠 性 、 安 全 性 的 下 降 。 


GD *#a 


选择 专用 汽车 底盘 时 ， 要 在 满足 专用 功能 和 能 力 的 条 件 下 ， 进 行 系统 性 合理 择 
优选 择 。 然 后 再 根据 底盘 和 专用 装置 配合 的 协调 性 及 整体 系统 性 的 协调 性 进行 位 置 
摆 放 ， 除 了 美观 性 外 ， 还 要 考虑 其 合理 性 、 均 衡 性 、 功 能 性 等 方面 ， 保 证 其 在 运 
动 、 作 业 过 程 中 的 安全 。 
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专用 汽车 主要 参数 是 专用 汽车 设计 的 重要 组 成 ， 通 过 计算 来 校 核 和 选择 专用 汽车 
| 工作 是 十 分 必要 的 设计 过 程 。 


we 尺寸 参数 的 选择 


专用 汽车 轴 距 

轴 距 的 长 短 直 接 影响 专用 汽车 的 长 度 、 质 量 和 许多 使 用 性 能 。 在 保证 专用 汽车 功 
能 的 前 提 下 ， 轴 距 设计 得 越 短 ， 其 长 度 就 越 短 ， 质 量 越 小 ， 最 小 转弯 半径 和 纵向 通过 
半径 也 越 小 ， 机 动 性 好 。 这 对 某 些 专用 汽车 来 说 ， 显 得 尤其 重要 。 但 轴 距 不 能 过 短 ， 
轴 距 过 短 ， 会 使 车 辆 的 后 悬 太 长 ， 行 驶 时 纵 摆 较 大 ， 车 辆 制 动 、 加 速 以 及 坡 道行 驶 时 
质量 转移 过 大 ， 使 操纵 性 和 稳定 性 变 坏 。 此 外 ， 轴 距 过 短 还 会 导致 万 向 节 传动 的 夹 角 
增 大 ， 从 而 造成 较 大 的 传动 不 均匀 性 。 

专用 汽车 通常 都 采用 基本 车 型 的 轴 距 ， 当 需要 改变 其 轴 距 时 ， 要 综合 考虑 上 述 因 
素 。 在 专用 汽车 的 主要 性 能 、 装 载 面 积 和 轴 荷 分 配方 向 均 得 到 满足 的 前 提 下 ， 轴 距 短 
一 些 为 好 。 

2. 专用 汽车 轮 距 

轮 距 的 大 小 对 专用 汽车 的 宽度 、 质 量 、 横 向 通过 半径 、 横 向 稳定 性 和 机 动 性 影响 
较 大 。 轮 距 越 大 ， 则 横向 稳定 性 越 好 ， 腑 架 的 角 刚 度 也 越 大 。 但 轮 距 太 宽 ， 会 使 专用 
汽车 的 宽度 和 质量 增 大 ， 而 且 易 导致 车 轮 向 车 身 侧面 甩 泥 。 

轴 距 影响 到 车 辆 总 长 、 最 小 转向 直径 、 纵 向 通过 半径 或 纵向 通过 角 、 轴 荷 分 配 和 
质量 转移 系数 ， 也 影响 到 车 辆 的 操纵 稳定 性 和 行驶 平顺 性 。 同 普通 货车 相 比 ， 自 御 汽 
车 要 求 轴 距 变 短 ， 而 轻 泡 货物 运输 车 则 要 求 轴 距 加 长 。 
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3. 前 、 后 悬 长 

汽车 的 前 、 后 其 直接 影响 汽车 的 接近 角 和 离 去 角 ， 接 近 角 和 离 去 角 一 般 要 求 都 在 
25" 以 上 ， 至 少 不 小 于 20"。 前 其 应 满足 车 辆 接近 角 和 轴 荷 分 配 的 要 求 ， 它 与 驾驶 室 、 
发 动机 、 转 向 器 、 保 险 杠 等 总 成 布置 有 关 。 后 悬 应 满足 车 辆 离 去 角 和 轴 荷 分 配 的 要 
求 ， 同 时 还 要 满足 有 关 标 准 的 规定 ， 即 对 于 客车 和 全 封闭 厢 式 车 辆 ， 后 悬 不 得 超过 轴 
距 的 0. 65 倍 ; 对 于 其 他 车 辆 ， 后 甚 不 得 超出 轴 距 的 0.55 倍 ， 但 最 长 不 得 超出 3. Sm。 
汽车 尺寸 参数 的 选择 ， 要 根据 已 订 专用 设备 尺寸 的 大 小 、 规 格 、 级 别 来 确定 底 
盘 的 外 形 尺寸 规格 ,保证 在 改装 后 ,汽车 的 行驶 速度 等 运动 极限 情况 来 选择 。 



















































: 17.2 性 能 参数 的 计算 选择 

专用 汽车 性 能 参数 计算 是 总 体 设 计 的 主要 内 容 之 一 ， 最 基本 的 性 能 参数 包括 动力 
性 、 燃 料 经 济 性 和 稳定 性 。 其 中 动力 性 参数 可 由 汽车 的 动力 特性 图 求 出 〈 图 解法 ) ， 
也 可 根据 发 动机 输出 转 矩 和 转速 的 关系 式 ， 利 用 驱动 力 -阻力 平衡 方程 直接 求 出 

























































































































































































(解析 法 ) 。 
本 节 仅 介绍 利用 解析 法 计算 专用 汽车 主要 部 分 参数 的 一 般 步 又 。 
1. 发 动机 的 外 特性 元 
发 动机 的 外 特性 是 指 发 动机 油门 全 320 Ws 
开 时 的 速度 特性 ， 是 专用 汽车 动力 性 计 站 1200 名 
算 的 主要 依据 。 外 特性 一 般 有 3 种 获得 这 2m0 
的 方法 ， 即 由 发 动机 厂家 或 汽车 底盘 制 “ 
造 厂 家 提供 ， 直 接 由 发 动机 台 架 试验 测 。 
出 或 由 经 验 公 式 拟 合 。 发 动机 外 特性 曲 
线 为 非 线性 曲线 ， 是 发 动机 的 输出 转 矩 
和 输出 功率 随 发 动机 转速 变化 的 两 条 重 ~ @ 250 3 
要 特性 曲线 (图 17-1)。 Ea 0 3 
工程 实践 表明 ， 可 用 三 次 写 项 式 米 - 00 1300 1700 2100 
描述 汽车 发 动机 的 外 特性 ， He) 
即 T=an+bn,.+c (17-1) 


图 17-1 某 牵引 车 发 动机 的 外 特性 曲线 








式 中 ,7 了. 为 发 动机 输出 转 徐 (N . m); 
nm。 为 发 动机 输出 转速 (r/min); a、5、c 为 待定 系数 ， 由 具体 的 外 特性 曲线 决定 。 
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(1) 三 点 插值 法 
如 果 已 知 发 动机 外 特性 曲线 上 的 3 个 点 (n,，M.,),，i=1,2,，3， 则 利用 拉 格 朗 
日 插值 法 可 以 求 出 系数 a、b 和 c。 拉 格 朗 日 插值 三 项 式 可 写 为 
i 
C17 
将 式 (17-2) 展开 ， 按 过 次 高 低 合 并 ， 然 后 和 (17-1) 比较 系数 ， 即 可 得 3 个 
待定 系数 为 














Vi 




















了 。， 了 3 T, 

a = + + 

(nu -no) (ng -ns) (ng -ni) (no -ns) (ns -na)(ns -no) 
b (ma 十 Nos ) 了 。 (no + no ) 7, (na + nw ) Ts 

(nu -no) (ng -ns) (ng -na) (ng 一 ma) (ns — na) (ns — neo) 

nonaT., nanosT, nano Ts 

C 一 十 十 

(na 一 ma) (no — na) (no — na) (no — ns) (ns — na)(ns— no) 


(17-3) 
(2) 多 点 拟 合 法 
如 果 已 知 发 动机 外 特性 曲线 上 NN 个 点 (n,，7,) ,ii=1，2，…，N， 则 利用 最 小 
二 乘法 可 以 获得 系数 a、5 和 c 的 估计 值 ， 令 








AN N 
Ek= 2 CT - 7.)? 到 2 (Cans + bns +ce 一 了 TD) 
I 1 


由 


N 

oF = > 2(an2 + ons +ce—T,)n, = 0 

Oa i=1 | | 
N 

和 过 D2Can’ 十 bn., 生 志 二 T,)n, =0 (17-4) 
i=1 
N 

D2 an + bns te- Tn =0 

C i=1 





N 
Ss 


N N 
> 7 a 二 >» ni, b+ (> 中 三 > Tn 


em 
MA= 
过 
十 
MA= 
Ss 
[= 
十 
ES 
zkM= 
We 
1 
M4-= 
Le | 


(17-5) 

















1 N 
Dnilar > nb+Nice= >7， 
过 i=1 


解 次 线性 方程 组 ， 即 可 求 出 系数 a、b 和 c。 
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(3) 经 验 公 式 
如 果 仅 仅 知道 发 动机 的 最 大 输出 功率 、 最 大 输出 转 矩 及 其 相应 的 转速 ， 通 常用 下 
列 经 验 公 式 描述 发 动机 的 外 特性 

















和 (nn) (17-6) 











式 中 ，7. 为 发 动机 最 大 输出 转 矩 〈N . m); ni 为 发 动机 最 大 输出 转 矩 时 的 曲轴 转速 
(r/min) ; ,为 发 动机 最 大 输出 功率 时 曲轴 转速 (r/min) ; 7, 为 发 动机 最 大 输出 功率 








时 的 输出 转 矩 (N : m) ; 7, =9549 PP, 为 发 动机 最 大 输出 功率 (kW)。 
由 式 (17-1) 和 式 (17-6) 可 得 


2 + 
从 Qs 
Cr 一人) 
» 2 aT -7,) 
(nr 一 7 加) 
7 一 了 人) 了 
i CL 


(nr —n,) 
在 以 上 介绍 的 3 种 方法 中 ， 三 点 插值 法 既 有 较 高 的 精度 ， 其 计算 也 比较 简单 。 
应 该 指出 的 是 ， 发 动机 外 特性 曲线 是 在 室内 试验 台 架 上 测量 出 来 的 。 台 架 试 验 时 

发 动机 未 带 空气 滤 清 器 、 水 和 泵 、 风 扇 、 消 声 器 、 发 电机 等 附件 ， 且 试验 工 况 相 对 移 

定 ， 能 保持 试验 时 发 动机 的 冷却 液 温度 、 机 油 温度 在 规定 的 范围 内 。 带 上 全 部 附件 设 

备 时 的 发 动机 特性 曲线 称 为 使 用 外 特性 曲线 。 使 用 外 特性 曲线 上 的 功率 小 于 外 特性 曲 

线 上 的 功率 ， 因 此 应 对 台 架 试验 数据 用 修正 系数 进行 修正 ， 才 能 得 到 发 动机 的 使 用 

外 特性 曲线 。 由 于 各 国 的 台 架 试验 所 执行 的 标准 不 同 ， 故 修正 系数 的 取 值 也 不 同 。 

按 SAE 标准 试验 ( 美 、 法 、 意 ) : 人 =0.81 ~0. 84; 

按 DIN 标准 试验 ( 德 ) : 人 =0.90 ~0.92 

按 BS 照 标准 试验 ( 英 ) : 人 =0.83 ~0. 85 

按 JIS 标准 试验 (日 ): 人 =0.88 ~0.91 

按 GB 标准 试验 (中 ) : 人 =0.85 ~0.91 
2. 汽车 的 行驶 方程 式 
汽车 的 动力 性 可 由 汽车 的 行驶 方程 式 表示 ， 其 计算 公式 为 

P= +h, +h+F (17-8) 

式 中 ，F 为 驱动 力 (N); Fi 为 滚动 阻力 (N); ,为 空气 阻力 (N); 7; 为 坡 道 阻力 

(N) ;万 为 加 速 阻力 (N); 
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(1) 了 驱动 力 了 F 
专用 汽车 在 地 面 行驶 时 受到 发 动机 的 限制 所 能 产生 的 驱动 力 F 与 发 动机 输出 转 
和 矩 也. 的 关系 为 





_ Tiiom 


式 中 ,i 为 变速 器 某 一 档 的 传动 比 ; i, 为 主 减速 器 速 比 ; 7 为 传动 系统 某 一 档 的 机 械 
效率 ; 1 为 发 动机 外 特性 修正 系数 ; r 为 驱动 轮 的 动力 半径 (my) 。 

(2) 滚动 阻力 

专用 汽车 的 滚动 阻力 由 式 (17-10) 计算 . 

F, = m,gfcosa (17-10) 

式 中 ，m, 为 专用 汽车 的 总 质量 (kg) ; /为 滚动 阻力 系数 ; a 为 道路 坡度 角 〈") 。 

滚动 阻力 系数 /取决 于 轮胎 的 结构 形式 及 气压 、 车 辆 的 行驶 速度 、 路 面条 件 等 因 
素 。 当 车 速 在 50km/h 以 下 时 , f 可取 为 常数 。 表 17-1 所 示 为 部 分 路 面条 件 下 了 的 测 
量 


F 


t 


(17-9) 
































表 17-1 部 分 路 面条 件 的 滚动 阻力 系数 了 



































路 面 类 型 f 
良好 的 沥青 或 混凝土 路 面 0.010 ~0.018 
一 般 的 沥青 或 混凝土 路 面 0.018 ~0.020 

碎 石 路 面 0. 020 ~ 0. 025 























当 车 速 大 于 50km/h 时 , f 可 表达 成 车 速 v 的 线性 函数 ， 有 
f=f +ho (17-11) 
式 中 , v 为 专用 汽车 的 行驶 速度 (km/h); 态 为 滚动 阻力 系数 中 的 常数 项 ; 为 比例 
部 分 轮胎 有 和 的 试验 测量 结果 见 表 17-2。 
表 17-2 万 和 大 值 的 试验 结果 

















轮胎 尺寸 /in 载荷 /kN k 

9. 00 ~20 52 0. 0086 0. 000148 
260 ~508 22.5 0. 007 0. 000166 
300 ~508 25.0 0. 013 0. 00026 
320 ~508 25.0 0.011 0. 00022 
320 ~ 508 25.8 0. 0128 0. 00023 











(3) 空气 阻力 不 ， 
大 量 试验 结果 表明 ， 汽 车 的 空气 阻力 与 车 速 "的 平方 成 正比 ， 即 
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F, = 0.047C,Apv (17-12) 
式 中 ，C, 为 空气 阻力 系数 ， 专 用 汽车 C, 可 取 0.5 ~0.9， 汽 车 列车 每 节 全 挂车 0, 约 
增加 25% ， 每 节 半 挂车 Cw 约 增加 10% ; 4 为 迎风 面积 (m) ， 可 按 4= B 末 估算 ，B 
为 轮 距 (m) ， 互 为 整 车 高 度 (m) 。 
(4) 坡 道 阻力 F 
专用 汽车 上 坡 行驶 时 ， 整 车 重力 沿 着 坡 道 的 分 力 为 坡 道 阻 力 ， 其 计算 公式 为 
F, = mgsina (17-13 ) 











(5) 加 速 阻力 厂 
加 速 阻力 是 汽车 加 速 行 驶 时 所 需 克 服 的 惯性 阻力 ， 有 
FF = 6m,a (17-14) 
式 中 ，a 为 汽车 加 速度 (m/s ) ; 6 为 传动 系统 回转 质量 换算 系数 。 
6 的 计算 公式 为 











ee 之 Lioii 
mr 





(17-15) 


式 中 ,7 为 车 轮 的 转动 惯量 (kg: m ) ; 1 为 发 动机 飞轮 的 转动 惯量 (kg. m ); 7 为 
车 轮 的 滚动 半径 (m) 。 
进行 动力 性 计算 时 ， 若 不 知道 .无 值 ， 则 可 按 下 述 经 验 公 式 估算 5 值 : 
6=1+6+5 (17-16) 
式 中 6 二 6, =0.03 ~0.05。 低 档 时 取 上 限 ， 高 档 时 取 下 限 。 
将 式 (17-1)、 式 (17-9) 及 式 (17-16) 代入 (17-14) ， 可 得 











(an + bn. +c) a mg(feosa + sina) +0.047C4 + 6m,a (17-17) 
Ta 
,Lov 
= 一 和 17-18 
又 因 "0.3777 es 
将 式 (17-18) 代入 式 (17-17) ， 整 理 后 ， 得 
6m au = Av + Bvt+ C + C,(fecosa + sina) (17-19) 
式 中 
inua 
= 3— — 0.047C,A, 
0. 142r7, 
B -io 
0. 377rr, (17-20) 
Be t,tonuc 
Ta 
C =— mg 
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式 (17-17) 是 汽车 直线 行驶 时 的 驱动 力 和 行驶 阻力 的 平衡 方程 式 ， 式 (17-19) 
则 反映 了 汽车 在 克服 了 外 界 其 他 阻力 之 后 所 具有 的 加 速 能 力 ， 由 此 可 计算 出 评价 车 辆 
的 动力 性 指标 。 


ES 要 点 

汽车 发 动机 外 特性 曲线 一 般 是 汽车 公司 是 在 室内 试验 台 架 上 测量 出 来 的 ， 因 此 
应 对 台 架 试验 数据 用 修正 系数 凡 进 行 修 正 ， 才 能 得 到 发 动机 的 使 用 外 特性 ， 并 根据 
验 选 取 修 正 系数 ， 进 行 汽车 的 动力 性 计算 选择 。 


















: 17.3 动力 性 评价 指标 的 计算 
ee 
衡量 汽车 动力 性 能 的 评价 指标 有 3 个 : 最 高 车 速 »,。、 最 大 的 坡度 ,和 加 速 


1. 最 高 车 速 wu。 
按照 汽车 最 高 车 速 的 定义 ， 有 a=0, a=0, 代入 式 (17-18) 可 得 : 
4 +Bv+C,+Cf=0 
将 式 (17-11) 代入 上 式 ， 有 
Av + (B+kC,)v+ (C+fC,) =0 




















因 (B+kC,)” -4A(C, +fC,) >0 
则 令 D= VB+HFC) -4A(C, +f,C,) Ce 
又 因 通 常 4 <0,D >0， 所 以 方程 的 第 二 个 根 即 是 所 求 专用 汽车 的 最 高 
vx， 有 
- (B+kC,) -DD 
Wd 四 (17-22) 


2. 最 大 胞 坡度 i。、 
按照 汽车 以 最 低档 稳定 速度 候 坡 ， 有 a =0， 为 简化 起 见 ， 设 /一 方 ， 由 式 (17- 
19) 可 得 
Av +Bv+C,+C,(fycosa +sina) =0 (17-23 ) 
对 上 式 两 边 以 " 为 自 变 量 求 导 ， 可 得 
2Av + B+C( -fosina +eosa) Se = 0 (17-24) 


当 Se =0 时 ,a 得 到 最 大 值 ， 此 时 有 
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-8B 
”24 
将 上 式 代入 式 (17-22)， 可 得 
. B’ -4AC, 
focosa + sina = CO (17-25 ) 
则 focosa + sina = FE 
对 上 式 进 行 整理 后 可 得 





(1 +fo)sina -2Esinag + (EF -fo) =0 
Etrf V+fo-F 
1 + 三 
当 太 =0 时 ，sina = 五 ， 但 实际 上 滚动 阻力 总 是 存在 的 ， 并 且 滚 动 阻力 系数 越 大 ， 
汽车 的 仆 坡 能 力 越 小 。 因 此 对 上 式 取 负 号 ， 便 得 到 专用 汽车 的 最 大 扑 坡 角 ， 即 


E-f vi+fo-F 





sinQ = 





(17-26) 


Qa 二 arcsin 





1 fe 
因 太 <<1,，1+ 广 =1， 则 式 (17-26) 可 简化 成 
ou = arcsin(E -fh Vl +fo-E) (17-27) 
因此 可 得 到 专用 汽车 的 最 大 扑 坡 度 i,. 为 
1 = tana,. (17-28) 
3. 加 速度 a 





专用 汽车 在 平坦 路 面 上 的 加 速度 计算 公式 可 由 式 (17-19) 变化 而 得 ， 有 











= Ar + Bo+O, + C,(f, + hv)] (17-29) 
m 





专用 汽车 在 某 一 档 位 加 速 过 程 中 的 最 大 加 速度 可 由 a =f(v) 的 极 值 点 求 出 ， 令 


da 1 
A + hkC,) =0 


得 到 极 值 点 的 车 速 w 为 
B +kC, 








”一 24 (17-30 ) 
以 式 (17-30) 代入 式 (17-29) ， 可 得 专用 汽车 在 该 档 时 的 最 大 加 速度 为 
os = [6, we = (17-31) 





专用 汽车 在 该 档 从 车 速 w 加 速 到 vw, 的 平均 加 速度 a. 可 由 式 (17-32) 计算 . 
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6 el. [Av + Bo +C +C,(h + hv)]dv 


1 2 1 
5 全 ( + VV, + V1) tb + hCG) (Vv tr) + (OC, +1C) | 


(17-32) 
4. 加 速 时 间 t 和 加 速 行程 s 
由 式 (17-29) 可 得 
Sm du 
4 +Bv+C,+C,(f +hkv) 
对 上 式 两 边 积 分 ， 可 得 到 专用 汽车 在 水 平地 面 从 wv (m/s) 加速 到 w, (m/s) 的 时 
间 t( s): 


dt = 














Vs 6 
:= | 一 du (17-33) 
nAv +Bv+C+C,(f +ho) 


如 前 所 述 ， 
D’ = (B+kC,) -44(C, +C) >0 








则 有 
8 四 3 
es OE 1 240 +B+kC,-D 1 2 +B+kC,-D (17-34) 
24 + B+kC,+D 2Av, +B+hC,+D 
由 于 
dy _dvds _ dv (17-35) 


Td dd "ds 
式 中 ，* 为 车 辆 行驶 的 路 程 (m)。 
所 以 有 
6m_ vd 
~ Av +Bv+C, +C,(f + hyv) 
对 上 式 两 边 积 分 ， 可 求 得 专用 汽车 在 水 平地 面 从 v(m/s) 加速 到 v(m/s) 的 行程 























s(m) 为 
" 6 
3 -元 dv 
vw +Bv+t+C+C,(f + hv) (17-36) 
_ 6m, | 4 + (B+hC,)v, +C +Ch| B + wh 
24 "|Av + (B+ EC,)o + C+ Ch 24 





5. 专用 汽车 的 功率 平衡 计算 
专用 汽车 在 行驶 时 ， 不 仅 驱 动力 与 行驶 阻力 相互 平衡 ， 其 驱动 功率 与 汽车 行驶 的 
阻力 功率 和 专用 工作 装置 在 车 辆 行驶 中 从 汽车 底盘 获取 的 功率 之 和 也 平衡 。 即 专用 汽 
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车 在 行驶 过 程 中 所 需 的 驱动 功率 P (kW ) 的 平衡 方程 式 如 下 : 
P 
es 0 
式 中 ，m 为 整 车 总 质量 (kg) ; /为 滚动 阻力 系数 ; 7 为 汽车 底盘 传动 系统 的 机 械 效 
率 ; C0, 为 空气 阻力 系数 ; 4 为 整 车 迎风 面积 (m ) ; v, 为 最 高 车 速 (km/h); 忆 为 
专用 工作 装置 在 车 辆 行驶 中 从 汽车 底盘 所 取 的 功率 (kW); m 为 专用 工作 装置 的 机 
械 效率 。 

若 考虑 发 动机 功率 有 一 定 的 储备 ， 则 需要 给 发 动机 确定 一 定 的 负荷 率 ， 其 范围 一 
般 为 75% ~90% 。 当 外 载 负 荷 变化 大 ， 或 车 辆 行驶 所 需 的 功率 估算 不 准确 时 ， 应 取 
下 限 值 ， 即 0.75; 当 外 载 负 荷 变 化 小 ， 或 所 需 的 功率 估算 较 准 确 时 ， 取 上 限 值 ， 即 
0. 90， 一 般 负 荷 率 不 大 于 0. 90。 

这 样 可 计算 出 专用 汽车 发 动机 所 需要 的 总 功率 P 为 


P= A (17-38) 
”0.75 
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衡量 汽车 动力 性 能 的 评价 指标 有 3 个 : 最 高 车 速 ww、 最 大 爬 坡度 训 s 和 加 速 性 


的 村 
月 已 o 





: 17.4 动力 性 计算 实例 
0 

图 17-2 所 示 为 某 半 挂 冷藏 车 的 外 形 图 ， 其 发 动机 的 外 特性 如 图 17-1 所 示 ， 整 车 
的 有 关 参 数 见 表 17-3 和 表 17-4。 


EN 
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图 17-2 某 半 挂 冷藏 车 外 形 图 
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表 17-3 某 半 挂 冷藏 车 与 计算 有 关 的 整 车 参数 









































名 称 符号 数值 和 单位 

发 动机 的 最 大 功率 Po, 275kW 
发 动机 最 大 功率 时 的 转速 7 2100r/ min 
发 动机 的 最 大 转手 和 1570N . m 
发 动机 最 大 转 矩 对 应 的 转速 nr 1400r/ min 
车 轮 动 力 半径 ra 0. 520m 

车 轮 深 动 半径 r 0. 536m 

主 减速 比 io 4.77 

汽车 列车 迎风 面积 Ap 7.9601m? 
汽车 列车 总 质量 m, 42000kg 














整 车 的 动力 性 计算 步骤 如 下 所 述 。 

1. 确定 动力 性 计算 时 所 需 的 有 关系 数 系数 

A、 9、 大 和 和 的 确定 结果 见 表 17-5， 回 转 质量 换算 系数 8 见 表 17-6。 
表 17-5 动力 性 计算 需 确定 的 有 关系 数 





























名 称 符号 数值 
发 动机 外 特性 修正 系数 几 0. 82 
直接 档 时 传动 系 效率 7 0. 89 
其 他 档 时 传动 系 效率 7 0. 86 
空气 阻力 系数 Co 0. 8873 
fo 0. 012 
滚动 阻力 系数 








表 17-6 回转 质量 换算 系数 6 的 计算 结果 








6 1.2992 | 1.1709 | 1.1046 | 1.067 | 1.0462 | 1.0350 | 1.0292 | 1.0259 
2. 确定 发 动机 外 特性 曲线 的 数学 方程 
采用 前 面 介绍 的 拉 氏 三 点 插值 法 来 拟 合 该 发 动机 的 外 特性 曲线 。 首 先 在 图 17-2 


和 表 17-3 中 选择 3 点 (有 代表 性 ): 
= nr = 1400r/ min T = 了 =1570N .nm 


























| el nt 
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= 六 有 4 人 全 





ns, = 1900r/min T, = 1400N.m 


. 30 x 1000 x P» _ 30 x 1000 x 275 
ns = n, = 2100r/min 了 三 也 = 可 1 = 3 4x2100 = 125IN.m 





然后 ， 利 用 式 (1-9) 计算 系数 a、5 和 c。 为 计算 方便 ， 记 
7 1570 














= = = 0.4486 x 10™ 
OO ™ (1400 -1900)(1400 -2100) 。 
7, 1400 4 
2 a = -0.1400 x 10 
m7 Ln) (ns ) ™ (1900 -1400)(1900 -2100) 
Ts 1251 
. < = = 0. 107 
a a oad 


则 a =a +om+oas =0.4486 x10™ -0.1400 x107' +0.8936 x10™ = -0.5780 x10™ 
b =- (Po+7na)a 一 (n+7na)a - (ng + no)o 
=— (1900 + 2100) x 0.4486 x 10”- (1400 + 2100) 
x (—0.1400 x107) - (1400 + 1900) x 0.8936 x 107 
= 0.1567 x 10 
C= NNaQl 机 111302 + NN Qs 
= 1900 x 2100 x 0.4486 x 10™ + 1400 x 2100 
x (—0.1400 x 10™) +1400 x 1900 x 0.8936 x 10™ 
= 0. 5089 x 10? 
即 得 发 动机 外 特性 的 数学 方程 为 
T = an +bn.+e 
=—0.5780 x 10 Tn +0.1567 x 10n. +0.5089 x 10” 
3. 计算 各 档 位 时 的 系数 4、B、C1: Cs 和 DD 值 
依据 式 (17-20) 和 式 (17-21) ， 将 上 面 确定 的 有 关系 数 分 别 代 入 计算， 计算 的 



































结果 见 表 17-7。 
表 17-7 各 档 的 4、B、Cl、C;, 和 D 的 计算 结果 
档 位 A B Ci C» D 
1 -0.1257 x104 | 0.1726 x105 |0.2845 ~0.4116 x105 —0.4116 x 105 0. 2040 x 105 
2 —0.4950 x103 | 0.9274 x10’ 0. 2085 x 105 —0.4116 x105 0. 1084 x 105 
3 —0.2050 x103 | 0.5148 x10’ 0. 1554 x 105 —0.4116 x105 0. 5933 x 104 
4 —0. 8367 x 10? | 0.2829 x104 0. 1552 x 105 —0.4116 x105 0. 3195 x 104 
5 —0.3285 x102 | 0.1511 x104 0. 8415 x 104 —0.4116 x10° 0. 1655 x 104 
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( 续 ) 
档 位 A B Ci C， D 
6 -0.1313 x102 | 0.8112 x103 0. 6167 x 104 —0.4116 x10° 0. 8506 x 103 
7 —0.5642 x10 | 0.4513 x103 0. 4599 x 104 —0.4116 x10° 0.4427 x 103 
8 —0.2490 x10 | 0.2476 x103 0. 3407 x 104 —0.4116 x105 0.2146 x 103 











4. 计算 最 高 车 速 wa 
将 直接 档 (第 8 档 位 ) 的 4、B、C,、C,; 和 DD 值 代入 式 (17-22) ， 可 得 该 半 挂 冷 
藏 车 的 最 高 车 速 v,， 即 
—- (B+kC,)-D 
max 一 24 
— [0.2476 x 10° +0x(-0.4116 x 10°)] -0.2146 x 10” 
本 -2 x0.2490 x 10 








92. 81 km/h 
5. 计算 最 大 爬 坡度 语 ,。、 
将 最 低档 (第 1 档 位 ) 的 4、B、C,、C, 和 DD 值 代入 式 (17-25)， 可 得 


有 -44AC, 0.17262 x105 -4 x (-0.1257 x 10*) x0.2845 x 105 
”44C， | 4 x (—0.1257 x 10’) x (—0.4116 x 10°) 


= 0. 2130 
将 EE 值 代入 式 (17-27) ， 有 


a = arcsin(E -fh VI-E) 
= arcsin(0.2130 -0.012 x VT -0.2130°) 








= 11.61° 
所 以 得 到 该 车 的 最 大 扑 坡 度 志 ,为 
i, = tanaw = tanll.61° = 0.2055 


max max 


6. 计算 最 大 加 速度 cs。 

将 各 档 的 4、D 和 5 值 代入 式 (17-31) ， 可 得 到 该 半 挂 冷藏 车 在 各 档 位 时 的 最 大 
加 速度 ， 有 
Ti 4A6m, 4 x 4200046 





a 





其 计算 结果 见 表 17-8。 


表 17-8 各 档 的 最 大 加 速度 








档 位 1 9 3 4 5 6 7 8 
anax/ (m/s) 1.517 1.207 | 0.9253 | 0.6806 | 0.4744 | 0.3165 | 0.2009 |0.1073 





270 





第 五 篇 专用 4 的 & 休 计 后 





同 理 ， 由 式 (17-36) 和 式 (17-38)， 可 求 得 该 车 的 加 速 时 间 t 和 加 速 行程 ; 等 
性 能 曲线 。 图 17-3 和 图 17-4 所 示 为 该 车 原 地 起 步 连续 换 档 加 速 和 直接 档 加 速 的 计算 
结果 ， 计 算 时 将 速度 区 间 离 散 取 值 后 代入 计算 。 





































































































oO 攻 久 
80 
所 
是 60 
20 60 100 140 0 
200 600 1000 1400 “中 
< 
三 
之 
EE 
40 120 200 tis 
L | 1 1 1 1 1 S/N 
400 1200 2000 
图 17-4 直接 档 加 速 特性 图 
oN 要 点 










通过 某 半 挂 冷藏 车 案例 ， 介 绍 利用 计算 工具 模拟 计算 汽车 在 运动 行驶 状态 下 的 
使 用 结果 的 方法 。 





: 17.5 燃油 经 济 性 的 计算 
有 

在 保证 动力 性 的 条 件 下 ， 汽 车 以 尽量 少 的 燃油 消耗 量 经 济 行驶 的 能 力 ， 称 为 汽车 
的 燃油 经 济 性 。 专 用 汽车 的 燃油 经 济 性 通常 用 车 辆 在 水 平 的 混凝土 或 沥青 路 面 上 ， 以 









































271 


Ge 汽车 总 体 设计 转 














经 济 车 速 " 满载 行驶 的 百 公里 耗 油 量 来 评价 ， 也 称 百 公里 油耗 或 等 速 百 公里 油耗 Q， 
其 计算 公式 为 





Fp 
0 = 
1. 02vy 


式 中 ，P, 为 发 动机 的 有 效 输出 功率 (kW); g. 为 发 动机 的 比 油耗 量 [g/ (kW :bh)]; 
y 为 燃油 的 重度 ， 汽 油 可 取 y =6.96 ~7.15N/L， 柴 油 可 取 y =7.94 ~8.13N/L。 

由 式 (17-38) 可 知 ， 车 速 不 同 ， 等 速 百 公里 油耗 也 不 相同 。 因 而 任意 一 档 都 对 
应 一 条 等 速 百 公里 油耗 曲线 。 下 面 以 直接 档 为 例 ， 介 绍 求 作 等 速 行驶 百 公 里 油耗 曲线 
的 步骤 。 

首先 ， 应 知道 该 发 动机 的 负荷 特性 或 万 有 特性 ， 并 确定 以 下 参数 ， 即 m,、/、 
Co 、4、7、i、7 等 。 

Qa 首先 从 专用 汽车 直接 档 行驶 的 某 一 初速 v 开始 ， 计 算出 相应 的 发 动机 转速 n.， 有 





(17-39) 























"7 0.377y 
@ 由 式 (17-38) 计算 出 该 车 速 下 的 整 车 驱动 功率 或 发 动机 的 有 效 输 出 功率 P.。 
@) 由 P.、n. 查 发 动机 的 万 有 特性 或 负荷 特性 ， 得 到 该 工 况 时 的 比 油 耗 g.。 
@ 由 式 (17-37) 可 计算 出 该 车 速 时 的 百 公里 油耗 0。 
@) 再 以 v 加 上 一 定 增 量 的 车 速 取 值 (例如 以 10km/h 为 间隔 ) ， 按 照 上 面 的 步 
又 ,重新 计算 新 增 车 速 工 况 时 的 百 公里 油耗 ， 以 此 类 推 ， 直 至 最 高 车 速 。 最 后 将 所 求 
的 各 车 速 油耗 的 点 连 成 光滑 曲线 ， 即 为 直接 档 在 一 定 路 面条 件 下 等 速 行驶 的 百 公 里 油 









































耗 曲线 。 

图 17-5 所 示 为 某 货 车 装 用 不 同 轮胎 时 的 等 速 百 公里 油耗 曲线 。 
-0 9.00-20 斜 交 胎 
3 
三 30 
过 
S 
时 
二 
20F 9.00R20 钢 丝 子 午 胎 
详 
其 
千 9.00R20 纤 维 子 不 脸 








J 


1 1 有 1 上 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
车 速 wkmyh) 








图 17-5 某 货 车 装 用 不 同 轮胎 时 的 等 速 百 公里 油耗 曲线 
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攻 要 点 


汽车 燃油 经 济 性 是 专用 汽车 性 能 的 主要 指标 之 一 ， 应 在 保证 动力 性 的 条 件 下 ， 
尽量 减少 燃油 消耗 量 。 









:17.6 静态 稳定 性 的 计算 

专用 汽车 底盘 的 质心 位 置 一 般 比 普通 货车 较 高 ， 其 原因 时 是 由 于 副 车 架 或 工作 装 
置 的 布置 ， 使 装载 部 分 的 位 置 提高 了 。 特 别 是 厢 式 汽车 、 饶 式 汽车 和 集装箱 运输 车 等 
专用 汽车 ， 由 于 诸多 因素 的 限制 ， 使 其 质心 比较 高 。 因 此 在 设计 时 应 先 测 取 或 估算 底 
盘 备 总 成 及 专用 件 的 质量 和 质心 位 置 ， 然 后 利用 力矩 平衡 原理 求 出 汽车 的 质心 位 置 和 
轴 载 质量 。 对 于 计算 后 不 能 满足 使 用 和 工作 条 件 的 底盘 ， 需 要 另外 重新 订 制 专用 
底盘 。 

对 于 有 些 专用 汽车 ， 不 仅 要 对 运输 状态 进行 稳定 性 计算 ， 而 且 还 要 对 作业 状态 的 
稳定 性 进行 计算 。 例 如 : 自 印 汽车 在 举 升 外 货 时 ， 就 有 纵向 和 侧 向 失 稳 的 可 能 性 。 

分 析 专 用 汽车 的 静态 稳定 性 ， 首 先 应 计算 出 整 车 的 质心 位 置 。 当 专用 汽车 的 总 布 
置 基本 完成 后 〈 图 17-6) ， 即 可 对 该 车 的 质心 位 置 进行 计算 。 对 于 总 质量 、 轴 载 质 量 
和 质心 的 水 平 位 置 可 用 地 衡 称 直接 测 出 ， 对 于 车 辆 的 质心 位 置 (质心 的 水 平 位 置 和 
质心 高 度 ) 可 用 计算 法 获得 ， 以 准确 地 分 析 专 用 汽车 的 静态 稳定 性 。 
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图 17-6， 某 厢 式 汽车 空 载 时 质心 位 置 计算 图 


























1. 计算 法 
利用 计算 法 来 确定 汽车 各 大 总 成 的 质量 及 其 质心 位 置 ， 根 据 力矩 平衡 方程 式 求 得 
整 车 的 质心 位 置 。 对 图 17-6 厢 式 汽车 质心 水 平 位 置 和 质心 高 度 计算 有 
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Bn 
® bp (17-40) 
= 了 -ua 
Pm 
hh. = (17-41) 
Fn 


式 中 ，m, 为 第 i 个 总 成 的 质量 (kg) ; x 为 第 i 个 总 成 的 质心 距 前 轴 中 心 的 水 平 距 离 
(m) ; y; 为 第 个 总 成 的 质心 距 地 面 的 高 度 (m) ; a 为 整 车 质心 距 前 轴 中 心 的 水 平 距 
离 (m) ;5 为 整 车 质心 至 轴 中 心 的 水 平 距 离 (m); h, 为 整 车 质心 距 地 面 的 高 度 

m) ; 工 为 轴 距 (my) 。 

2. 车 辆 的 稳 态 稳定 性 

车 辆 的 稳 态 稳定 性 是 指 车 辆 停放 或 等 速 行 驶 在 坡 道上 ， 若 整 车 的 重力 作用 线 越过 
车 轮 的 支承 点 (接地 点 )， 则 车 辆 处 于 临界 的 倾 翻 状态 ， 此 时 的 坡度 角 称 为 最 大 倾 翻 
稳定 角 B,,。 

当 车 辆 停放 在 坡 道 或 在 坡 道 行驶 时 ， 当 坡 道 阻力 大 于 附着 力 时 ， 车 辆 由 于 附着 力 
不 足 而 向 下 滑 移 ， 同 样 也 会 出 现 失 稳 ， 其 最 大 滑 移 角 a, 仪 取决 于 车 轮 和 路 面 间 的 附 
着 系数 gp， 有 





























tana，、= 9 (17-42) 
若 某 厢 式 货 车 侧 向 稳定 的 临界 状况 ， 则 有 
2 
2h 


g 





tanB，、= (17-43 ) 


式 中 , 中 为 轮 距 〈(m) 。 
侧 翻 是 一 种 危险 的 失 稳 工 况 ， 为 避免 侧 翻 ， 依 据 侧 滑 先 于 侧 翻 的 条 件 ， 则 有 


B 
本 17-44 
2 9 ( ) 


若 取 专用 汽车 轮胎 和 普通 混凝土 路 面 间 的 横向 附着 系数 pg =0.7， 则 专用 汽车 的 
最 大 侧 倾 稳定 角 不 小 于 35°。 

同 理 ， 可 以 推出 专用 汽车 纵向 稳定 性 条 件 为 

QD 阁 a>b， 则 上 坡 时 易于 后 翻 ， 有 














3 >? (17-45) 
@) 若 c<0， 则 下 坡 时 易于 前 翻 ， 有 
=p (17-46) 
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对 于 自 纯 汽车 在 横向 坡 道上 缀 货 时 的 侧 向 稳定 性 ， 可 按 式 (17-47) 计算 : 


Bm, | (17-47) 
2(2h'm’ + jm”) 


式 中 ,hh'、J 分 别 为 自 务 车 底盘 加 货 箱 及 货物 举 升 后 的 质心 高 度 (m); m'、m" 分 别 
为 自 代 车 底盘 加 货 箱 及 货物 的 质量 (kg) ; m, 为 自 印 车 的 总 质量 (kg) 。 
对 于 举 升 高 度 ， 满 载 时 可 按 货物 下 滑 的 临界 角度 计算 ， 空 载 时 按 最 大 举 升 角 计 算 。 


要 校 核 车 辆 的 稳 态 稳定 性 ， 必 须 考虑 到 汽车 使 用 极限 状态 ， 在 进行 校 核 过 程 
中 ， 要 考虑 到 汽车 各 种 极限 状态 ， 包 括 车 的 静态 和 动态 的 稳定 性 。 


QD + 


专用 汽车 的 布置 ， 不 但 考虑 美观 ， 还 要 考虑 其 合理 性 、 动 力 性 、 燃 油 经 济 性 、 



























功能 性 、 稳 定性 等 方面 ， 还 要 满足 车 辆 法 规 要 求 ， 保 证 其 原 有 运动 性 能 和 专用 装置 
的 操作 使 用 功能 。 
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有 第 18 章 ”专用 总 成 的 布置 及 运动 件 校 核 











专用 汽车 总 体 布置 的 任务 是 正确 选 定 整 车 参数 ， 合 理 布置 专用 工作 装置 和 附件 ， 




















使 取 力 装置 、 其 他 附件 与 所 选 定 的 汽车 底盘 构成 相互 协调 和 匹配 的 整体 ， 以 获得 较 好 











的 专用 汽车 的 基本 性 能 和 专用 性 能 。 专 用 汽车 总 布置 时 应 尽量 避免 对 原 车 底盘 各 总 成 
的 位 置 变动 ， 因 为 一 些 总 成 部 件 的 位 置 变动 ， 不 仅 增 加 了 成 本 ， 而 且 可 能 会 影响 汽车 
的 使 用 性 能 。 由 于 专用 设备 及 其 功能 要 求 ， 大 都 需要 对 专用 汽车 底盘 部 分 总 成 和 部 件 
的 结构 和 位 置 做 必要 的 改动 。 这 些 变动 使 汽车 轴 和 荷 分 配 以 及 载荷 在 汽车 全 长 上 的 分 布 



































发 生 了 变化 ， 从 而 改变 了 原 车 各 总 成 和 部 件 的 相互 运动 关系 。 
: 18.1 总 体 布置 的 要 求 和 特点 
le 





























图 18-1 斜 时 式 器 械 散 装 水 泥 钠 车 的 总 体 布置 


SS 
| SS 
MN (OX ~ 文才 
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1 一 装 料 口 “2 一 排 气 闪 ”3 一 空气 压缩 机 4 一 滤 气 器 。5 一 安全 阀 6 一 进 气 阅 7 一 二 次 喷嘴 阀 





8 一 压力 表 ”9 一 印 料 口 “10 一 调 速 器 操纵 杆 11 一 印 料 导管 

















12 一 进 气管 道 
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1. 专用 装置 的 布置 


(1) 应 满足 专用 工作 装置 性 能 的 要 求 

例如 : 气 印 散 装 水 泥 铅 式 汽车 的 专用 功能 是 利用 压缩 空气 使 水 泥 流 态 化 后 ， 通 过 
管道 将 水 泥 输 送 到 具有 一 定 高 度 和 水 平 距离 的 水 泥 库 中 。 气 印 水 泥 的 主要 性 能 指标 是 
水 泥 剩余 率 或 剩 灰 率 ， 为 了 降低 这 一 指标 ， 可 将 缸 体 布置 成 与 水 平 线 成 一 定 角度 ， 如 
图 18-1 所 示 。 但 这 种 布置 会 使 整 车 质心 提高 ， 减 少 侧 倾 稳 定 角 ， 因 此 也 可 以 水 平 布 
置 ， 如 图 18-2 所 示 。 所 以 在 进行 总 布置 时 ， 要 多 方面 综合 考虑 。 
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图 18-2 平 卧 式 粉 饶 汽车 总 体 布置 





(2) 尽量 减少 对 汽车 底盘 各 总 成 位 置 的 变动 

一 些 总 成 部 件 位 置 的 变动 ， 不 仅 会 增加 成 本 ， 而 且 也 可 能 影响 整 车 性 能 。 但 有 时 
也 需要 做 一 些 改动 ， 以 满足 专用 工作 装置 的 性 能 要 求 。 如 截 短 原 汽车 底盘 的 后 悬 、 适 
当 调 整 燃 油箱 和 备 胎 架 的 位 置 等 ， 但 改变 的 原则 是 不 影响 整 车 性 能 。 

(3) 应 满足 汽车 底盘 性 能 的 要 求 

专用 汽车 行驶 性 能 跟 轴 载 质量 分 配 有 重大 关系 ， 而 专用 汽车 总 体 布置 是 决定 轴 载 
质量 分 配 的 关键 因素 。 因 此 总 布置 初步 完成 后 应 进行 轴 载 质量 校 核 ， 检 验 是 否 满足 汽 
车 底盘 的 要 求 。 如 不 满足 ， 则 需 修改 总 体 布置 方案 。 

(4) 应 尽量 减少 专用 汽车 的 整 车 装备 质量 ， 提 高 装载 质量 

专用 汽车 需要 配备 专用 装置 ， 因 此 其 整 车 装备 质量 要 比 同类 底盘 的 运输 车 辆 有 所 
增加 。 对 于 车 辆 运输 车 来 说 ， 为 了 充分 利用 底盘 的 装载 质量 ， 多 采用 双 层 布置 方案 。 
据 统 计 ， 一般 自 印 车 要 增加 耗材 5% ~ 10% ， 一般 的 铅 式 车 要 增加 耗材 15% ~25% ， 
因此 ， 如 何 减少 整备 质量 ， 充 分 利用 底盘 的 装载 质量 ， 增 大 质量 利用 系数 ， 是 专用 汽 
车 充分 发 挥 整 车 性 能 的 主要 指标 之 一 。 

(5) 应 避免 专用 装置 造成 的 集中 载荷 

图 18-3 所 示 为 混凝土 搅拌 运输 车 的 布置 方案 ， 图 18-3a 的 布置 可 导致 纵 梁 受到 

277 


































































































































































































GE、 
cn 汽车 总 体 设计 罩 

















a) b) 


图 18-3 主 车 架 纵 梁 载 荷 状态 的 比较 








较 大 的 集中 力 ， 对 纵 梁 的 强度 和 寿命 影响 较 大 ; 图 18-3b 的 布置 ， 由 于 采用 了 刚性 足 
够 的 副 车 架 ， 从 而 使 车 架 纵 梁 所 承受 载荷 均匀 分 布 ， 所 受 应 力 值 较 小 ， 有 效 地 避免 载 
荷 集 中 ， 有 利于 增加 车 架 纵 梁 的 强度 和 寿命 。 

(6) 应 满足 有 关 法 规 的 要 求 

整 车 的 长 、 宽 、 高 、 后 悬 等 尺寸 在 相关 法 规 中 都 有 明确 的 规定 ， 一 定 不 能 超出 标 
准 的 要 求 。 

2. 底盘 改装 部 件 的 布置 

(1) 发 动机 的 布置 

对 于 用 三 类 汽车 底盘 改装 的 专用 汽车 ， 有 更 换 发 动机 的 必要 ， 这 时 需要 重新 布置 
发 动机 。 甚 布置 原则 如 下 : 

@) 应 保证 整 车 质心 在 横向 尽量 落 在 纵向 对 称 垂直 平面 内 。 

@) 尽量 降低 发 动机 的 位 置 ， 以 便于 传动 系统 的 布置 和 降低 整 车 的 质心 高 度 。 要 
注意 保证 适当 的 离 地 间隙 及 和 转向 拉杆 等 杆 件 间 的 运动 间隙 。 

@) 曲轴 中 心 线 与 车 架 上 平面 必要 时 可 有 一 定 的 倾角 ， 一 般 取 1° ~4°， 以 减少 万 
向 节 传 动 的 夹 角 ， 进 而 提高 万 向 节 的 传动 效率 ,减少 磨损 。 

@) 油 底 壳 与 横 拉 杆 的 间隙 ， 除 前 轴 垂 直 跳 动量 外 ， 还 要 考虑 制 动 时 由 于 前 签 的 
变形 而 造成 前 轴 向 前 有 一 转角 ( 约 3° ~4°) 所 要 求 的 额外 间 际 。 

@) 发 动机 维修 保养 方便 。 

(2) 制 动 系统 的 布置 

国家 标准 规定 : 汽车 上 应 配 有 行车 制 动 系统 、 驻 车 制 动 系统 、 应 急 制 动 功能 ， 三 
者 可 以 独立 ， 也 可 互相 联系 ， 当 某 二 者 失灵 (踏板 或 制 动 阀 除外 ) ， 另 一 系统 仍 具 有 
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应 急 的 制 动 功能 。 应 急 制 动 的 操作 必须 方便 可 靠 ， 它 可 与 行车 制 动 或 驻 车 制 动 的 操纵 
机 构 结 合 ， 但 三 者 不 能 合 在 一 起 。 对 于 驻 车 制 动 ， 要 求 它 必须 通过 机 械 装 置 把 工作 部 
件 〈 制 动 器 ) 锁 止 , 解除 也 应 方便 可 靠 。 因 此 在 对 制 动 系统 改装 时 ， 应 注意 以 下 














几 点 : 








QD 管 路 的 布置 : 在 增加 制 动 管 路 时 ， 应 采用 与 底盘 相同 的 制 动 管 或 软 管 、 管 夹 、 
管 螺纹 等 连接 件 。 制 动 管 与 其 他 运动 件 之 间 应 留 有 足够 的 自由 空间 ， 避 免 造成 干涉 ， 





避免 制 动 软 管 与 金属 件 的 相互 摩擦 造成 损坏 ， 

@ 储 气 简 的 布置 : 储 气 简 的 布置 必须 便 
于 检查 和 排水 。 在 某 些 厢 式 专用 汽车 上 ， 储 
气 简 排水 开关 上 需要 多 装 一 个 控制 操纵 开关 ， 
如 图 18-4 所 示 。 操 纵 杆 尽 可 能 安装 成 水 平 位 
置 ， 以 利于 排水 开关 的 操作 。 当 排水 开关 至 
车 身 裙 部 之 间 的 距离 大 于 300mm 时 ， 应 设 中 
间 支 承 。 

@) 附加 耗 气 装置 的 布置 : 当 专 用 工作 装 
置 或 其 操纵 控制 机 构 需 要 气 源 时 ， 可 以 从 底 
盘 制 动 系统 的 储 气 简 或 气 路 中 直接 取 气 ， 但 




































































必要 时 应 增加 防护 装置 。 





2 
图 18-4 储 气 简 的 操作 结构 
1 一 储 气 简 2 一 中 间 支 承 
3 一 车 身 裙 部 4 一 操纵 杆 





需 计算 耗 气量 。 一 般 允 许 一 次 取 1 ~1.5L 的 压缩 空气 ， 若 附加 耗 气 装置 是 在 汽车 非 行 


驶 状态 下 使 用 ， 则 允许 耗 气量 提高 到 2L。 对 于 耗 气量 大 、 工 作 压 力 又 高 的 耗 气 装置 ， 
须 附加 辅助 储 气 简 ， 其 容量 视 需 要 而 定 。 辅 助 储 气 简 与 底盘 行车 制 动 系统 储 气 简 连 























接 ， 通 常用 一 个 止 回 液 流 阀 与 前 桥 制 动 回路 连接 。 这 样 一 旦 辅助 储 气 简 失 效 产 生 压 降 
时 ， 可 使 行车 制 动 系统 储 气 简 内 的 压力 仍 保持 尽 可 能 高 的 数值 。 








(3) 传动 轴 的 布置 
为 了 充分 发 挥 专用 汽车 专用 设备 的 功能 ， 
传动 轴 。 因 此 在 布置 时 需 特别 注意 以 下 几 点 : 

















QD 应 保证 在 传动 轴 长 度 处 在 最 大 值 时 ， 论 键 套 与 轴 有 足够 的 配合 长 


度 处 在 最 小 时 不 顶 死 。 





有 时 需要 更 改 车 辆 的 轴 距 ， 即 重新 布置 








， 而 在 长 


和 





Q 传动 轴 夹 角 的 大 小 直接 影响 到 万 向 节 十 字 轴 和 深 针 轴承 的 寿命 、 万 向 传动 的 








效率 和 十 字 轴 旋转 的 不 均匀 性 。 























(3) 满载 静止 时 ， 两 传动 轴 的 夹 角 不 大 于 3°*。 过 大 的 传动 轴 夹 角 会 使 传动 效率 降 


低 ， 磨 损 加 快 。 


























(@ 轴 距 加 大 后 ,传动 轴 要 加 长 ， 此 时 要 计算 传动 轴 的 临界 转速 n,， 即 
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s VDc + dc 
mn =1.2x10 (18-1) 
广 


C 

















式 中 ,，n, 为 传动 轴 的 临界 转速 (r/min) ;Ze 为 传动 轴 长 度 mm) ， 即 两 万 向 节 中 心 
之 间 的 距离 ，d。、D。 分 别 为 传动 轴 轴 管 的 内 、 外 径 (mm) 。 
在 设计 传动 轴 时 ， 其 安全 系数 为 




















7 
开 = 一 (18-2) 


式 中 mw 为 传动 轴 的 最 高 转速 (r/min) 。 

其 安全 系数 的 范围 为 1.2 ~2.0, K=1.2 用 于 精确 动 平 衡 、 高 精度 的 伸缩 花 键 
及 万 向 节 间 隙 比较 小 时 ， 由 式 (18-1) 可 知 ， 在 D. 和 灰 相同 时 ， 实 心 轴 比 空心 轴 
的 临界 转速 低 ， 且 费 材料 。 另 外 ， 当 传动 轴 长 度 超过 1. 5m 时 ,为 了 提高 n, 以 及 总 布 
置 上 的 考虑 ， 常 将 传动 轴 断 开 成 两 根 或 3 根 ， 万 向 节 用 3 个 或 4 个 ， 而 在 中 间 传 动 轴 
上 加 设 中 间 支 承 。 

传动 轴 总 成 不 平衡 是 传动 系统 弯曲 振动 的 一 个 激励 源 ， 当 高 速 旋转 时 ， 将 产生 明 
显 的 振动 和 只 声 。 万 向 节 中 十 字 轴 的 轴 向 帘 动 、 传 动 轴 滑 动 花 键 中 的 间 际 、 传 动 轴 总 
成 两 端 连接 处 的 定 心 精度 、 高 速 回 转 时 传动 轴 的 弹性 变形 、 传 动 轴 上 点 焊 平衡 片 时 的 
热 影 响 等 因素 ， 都 能 改变 传动 轴 总 成 的 不 平衡 度 。 因 此 在 轴 距 改变 后 ， 应 该 对 传动 轴 
总 成 进行 校 核 。 

(4) 电气 装置 的 布置 

Q 附加 耗 电 装置 的 电源 : 当 专 用 工作 装置 的 驱动 系统 或 控制 系统 需要 电源 时 ， 
可 直接 接 上 底盘 电路 ， 但 此 时 应 校 核 底盘 所 装 用 的 发 电机 、 蓄 电池 的 功率 和 容量 是 否 
足够 ， 必 要 时 应 相应 地 增 大 。 例 如 当 栏 板 起 重 运输 车 采用 电动 起 重 栏 板 时 ， 则 需 选 用 
功率 较 大 的 发 电机 和 容量 较 大 的 蓄电池 ,或 附加 专用 蓄电池 。 

@ 电气 装置 的 搭 铁 : 专用 汽车 所 用 电气 均 是 负极 搭 铁 。 对 于 加 油 或 运 油 这 样 的 
油 负 车 ， 要 有 了 玻 导 静 电 的 措施 。 在 加 油 或 供 油 的 专用 工作 装置 ( 油 饶 、 管 路 、 附 件 
等 ) 与 车 架 及 地 面 管道 之 间 都 要 有 导线 或 导体 相连 ， 并 通过 金属 链条 或 专用 导电 橡 
胶 板 条 接地 。 

@ 导线 的 布置 : 当 需 要 延长 导线 时 ， 应 尽量 采用 与 底盘 上 型 号 相同 、 颜 色相 同 
的 导线 ， 通过 插 接 件 或 接线 柱 相 连 。 当 导线 穿 过 车 架 纵横 梁 时 ， 应 有 保护 装置 。 导 线 
固定 管 夹 的 间距 应 在 200 ~ 800mm 之 间 。 

(5) 其 他 附件 的 布置 

Oz 燃油 箱 : 燃油 箱 是 汽车 底盘 改装 中 经 常 被 移动 位 置 或 改装 的 部 件 之 一 。 当 专 
用 汽车 需要 加 装 副油箱 时 ， 应 尽量 使 用 车 架 上 已 有 的 安装 孔 位 。 布 置 时 应 使 主 、 副 油 
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箱 的 底部 处 于 同一 水 平面 ， 并 且 安 装 位 置 尽 可 能 靠近 主 油 箱 ， 同 时 还 要 注意 避免 
偏 载 。 

燃油 箱 和 燃油 管 的 布置 应 尽 可 能 避 开 排 气 管 ， 距 排 气 管 的 距离 应 在 300mm 以 上 。 
若 布 置 困 难 ， 则 应 在 燃油 箱 和 排 气 管 之 间 加 装 隔 热 板 。 

@) 备 胎 架 : 备 胎 架 也 是 底盘 中 经 常 改装 的 部 件 ， 在 布置 时 要 注意 以 下 事项 : 

。 若 只 设 单个 备 胎 架 ， 则 应 注意 将 备 胎 架 布 置 在 车 辆 前 进 方向 的 右 侧 。 

。 汽车 列车 一 般 应 设 两 个 备 胎 架 。 

@) 消声器 .: 
重新 布置 消声器 时 首先 要 考虑 其 安全 性 。 例 如 : 油 饶 车 禁止 将 消声器 及 排 气 口 安 
放 到 车 厢 下 部 ， 必 须 安 放 在 前 保险 杠 的 下 面 ， 且 排 气 口 不 得 指向 右 侧 。 此 时 还 要 注意 
消声器 对 车 辆 接近 角 的 影响 。 

@@ 后 保险 杠 : 对 某 些 专用 车 ， 如 油 饶 车 、 液 化 气 负 车 等 ， 一 定 要 设置 后 保险 杠 。 
在 布置 后 保险 杠 时 应 满足 以 下 要 求 .: 

。 后 保险 杠 以 车 辆 中 心 对 称 平面 对 称 安装 ， 其 长 度 略 小 于 车 辆 总 宽 , 但 不 得 小 
于 镀 体 的 外 径 ， 一般 取 后 保险 杠 的 长 度 (在 车 辆 的 宽度 方向 ) 5 为 

b= (0.80 ~ 0.85)B (18-3) 




































































式 中 ,8B 为 车 辆 总 宽 (mm) 。 
。 后 保险 杠 伸 出 龟 体 后 端的 水 平 距离 应 不 小 于 100mm。 
。 在 车 辆 空 载 状态 下 ， 后 保险 杠 下 缘 的 离 地 高 度 应 不 大 于 700mm。 
。 不 影响 灯光 及 牌照 显示 ， 并 应 尽量 保证 车 辆 最 大 离 去 角 。 
计算 后 保险 杠 的 强度 或 其 断面 的 几何 尺寸 时 ， 其 计算 载荷 屎 按 有 关 下 述 经验 公 
式 计算 . 


























F = Sm g (18-4) 

式 中 ，m, 为 整 车 总 质量 (kg) ; g 为 重力 加 速度 (m/s’)。 

@) 防护 装置 : 防护 装置 又 称 护栏 ， 有 侧 护栏 和 后 护栏 ， 它 属于 一 种 人 身 安 全 防 
护 装置 ， 防 止 人 摔 倒 在 车 辆 前 后 轮 之 间 ， 以 及 防止 小 型 车 辆 从 后 部 般 入 大 车 的 下 方 。 

护栏 一 般 都 用 圆 形 管材 制作 ， 在 安装 时 ， 要 注意 排 气 管 口 不 要 对 准 侧 护栏 管 口 。 

防护 装置 的 安装 尺寸 要 求 ， 详 见 GB 11567. 1 一 2001《 汽 车 和 挂车 侧面 防护 要 求 》 
和 GB 11567. 2 一 2001《 汽 车 和 挂车 后 下 部 防护 要 求 》。 

(6) 取 力 器 的 布置 

除了 少量 专用 汽车 的 工作 装置 因 考 虑 工作 可 靠 和 特殊 要 求 而 配备 专门 动力 驱动 外 
(如 部 分 冷藏 汽车 的 机 械 制冷 系统 ) ， 绝 大 多 数 专用 汽车 上 的 专用 设备 都 是 以 汽车 底 
盘 自身 的 发 动机 为 动力 源 ， 经 过 取 力 器 来 驱动 齿轮 液压 有、 真空 泵 、 柱 塞 汞 、 轻 质 油 
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液压 泵 、 自 吸 液压 泵 、 水 泵 、 空 气压 缩 机 等 ， 因 此 专用 汽车 的 总 体 布 置 必须 考虑 汽车 


发 动机 动力 的 输出 和 传动 问题 ， 














从 而 为 自 番 车 、 加 油 车 、 牛 奶 车 、 垃 圾 车 、 吸 污 车 、 

















随 车 起 重 车 、 高 空 作业 车 、 散 装 水 泥 车 、 起 重 运输 车 等 诸多 专用 汽车 配套 使 用 。 因 
此 ， 取 力 器 在 专用 汽车 的 设计 和 制造 方面 显得 尤为 重要 。 
根据 取 力 器 相对 于 汽车 底盘 变速 器 的 位 置 ， 可 将 取 力 器 的 取 力 方式 分 为 前 置 、 中 














前 置式 





取 力 器 的 取 力 方式 1 









































置 和 后 置 3 种 基本 形式 ， 每 一 种 基本 形式 又 包括 若干 种 具体 的 结构 : 


飞轮 前 端 取 力 
飞轮 后 段 取 力 
夹 钳 式 取 力 

变速 器 上 盖 取 力 

















1 变速 器 侧 盖 取 力 














J 前 置式 
i .飞轮 前 端 取 力 。 飞 轮 前 





变速 器 后 端 盖 取 力 














端 取 力 是 一 种 常用 的 形式 ， 一 般 都 是 由 正 时 齿轮 室 或 











由 风 遍 、 水 泵 的 带 轮 输 出 ， 例 如 气 制 动 系统 中 的 气泵 ， 某 些 专 用 工作 装置 所 用 的 液压 





马达 等 。 





























如 图 18-5 所 示 ， 该 方式 的 取 力 器 到 专用 装置 的 距离 较 长 ， 且 需要 转换 传动 方向 ， 





若 采用 机 械 传动 其 结构 就 很 复杂 ， 因 此 一 般 采 用 液压 传动 。 
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图 18-5 飞轮 前 端 取 力 











1 一 取 力 器 齿轮 2、3、4、6 一 惰性 轮 5 一 曲轴 齿轮 7 一 油泵 齿轮 
8 一 喷射 汞 “9 一 凸轮 轴 齿 轮 10 一 后 托 板 11 一 飞轮 
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ii. 飞轮 后 端 取 力 。 图 18-6 所 示 是 一 种 飞轮 后 端 取 力 的 布置 方案 ， 在 飞轮 前 端 
的 齿轮 ， 通 过 中 间 轴 齿轮 传动 取 力 器 齿轮 ， 从 而 驱动 取 力 器 的 输出 轴 。 这 种 取 力 方式 




















的 优点 是 不 受 主 离合 器 控制 ， 但 因 改 变 了 曲轴 末端 的 结构 ， 对 平衡 会 有 一 些 影 响 。 这 
种 布置 在 机 场 消 防 车 上 有 所 应 用 。 


1 2 3 4 



































图 18-6 飞轮 取 力 装置 
1 一 发 动机 2 一 取 力 器 。3 一 水 泵 离合 器 ”4 一 水 泵 。、5 一 变速 器 ”6 一 主 离合 器 
耳 . 夹 钳 式 取 力 天 。 图 18-7 所 示 为 夹 钳 式 取 力 需 独 立 总 成 结构 图 ， 安 装 在 主 离 
合 器 和 变速 器 之 间 。 从 图 中 可 以 看 出 : 原 变速 噩 中 的 第 一 轴 被 取 力 需 中 的 长 柄 齿轮 轴 
和 连 齿 轴 所 代替 。 安 装 时 ， 长 柄 齿轮 7 支承 在 发 动机 飞轮 中 心 ， 而 连 齿 轴 9 则 作为 改 
装 后 的 变速 器 第 一 轴 。 这 种 取 力 方式 在 消防 车 上 应 用 较 多 。 
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图 18-7 夹 钳 式 取 力 器 
1 一 法 兰 “2 一 转速 表 蜗 轮 3 一 输出 轴 4 一 齿轮 5 一 中 间 轴 6 一 齿轮 7 一 长 柄 齿轮 8 一 深 针 轴承 




















9 一 连 齿 轴 ”10 一 主动 从 轮 11 一 离合 套 ”12 一 甩 油 盘 ”13 一 油 底 壳 ”14 一 冷却 管 固定 螺栓 ”15 一 蛇 形 管 
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汽车 总 体 设计 

@ 中 置式 

i .变速 器 上 盖 取 力 。 这 种 布置 方案 是 改装 原 变速 器 的 上 盖 ， 将 取 力 器 亚 管 于 变 
过 器 之 上 ， 用 一 个 情 轮 和 变 于 名 的 第 一 和 输入 齿轮 常 呈 合 ， 再 由 该 情 轮 将 动力 传 给 
力 器 的 输出 轴 ， 如 图 18-8 所 示 。 和 前 述 的 几 种 取 力 器 一 样 ， 这 种 取 力 器 同样 有 与 发 
动机 同 转速 输出 的 特点 ， 因 而 适合 于 需要 有 高 转速 输入 的 工作 装置 。 
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图 18-8 


变速 右上 盖 取 力 带 





套 3 一 花 键 轴 4 一 蜗杆 5 一 蜗轮 6 








拨 叉 ”10 一 拉杆 11 一 取 力 器 壳 体 12 一 








ii. 变速 右 侧 盖 取 力 。 


变速 








设计 变速 器 时 
口 ， 也 有 专门 4 


已 考虑 了 动力 输出 ， 











式 一 般 都 是 从 变速 


合 齿轮 的 减速 ， 


器 左 侧 盖 取 力 器 ， 它 由 ] 


14 由 定位 销 15 
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E 产 与 之 配套 的 取 力 需 厂 家 ， 因 此 这 种 取 力 需 
器 中 间 轴 
所 以 取 力 顺和 输出 轴 的 转速 总 




















取 力 器 齿轮 箱 、 操 纵 机 构 、 传 动 轴 、 





上 的 齿轮 取 力 ， 因 而 在 传动 路 线 上 经 过 了 变 
是 低 于 发 动机 转速 。 


离合 器 手柄 7 一 法 兰 
惰 轮 13 一 小 齿轮 





速 器 侧 盖 取 力 又 分 为 左 侧 盖 取 力 和 右 侧 盖 取 力 。 由 于 在 
因而 一 般 在 变速 器 左 侧 和 右 侧 都 留 有 标准 的 取 力 接 





较为 常用 。 但 这 种 取 力 形 
速 器 一 对 常 路 
图 18-9 为 某 种 变速 

















定位 ， 车 变速 


用 螺栓 紧 固 在 汽 器 的 左下 方 。 


泵 架 等 组 成 。 取 力 器 壳 体 
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图 18-9 变速 央 侧 盖 取 力 器 
1 一 气 包 ”2 一 活塞 3 、4 一 0 形 密封 圈 5 一 活塞 杆 6 一 弹簧 7 一 拨 又 ”8 一 滑动 齿轮 ”9 一 接合 齿轮 
10 一 油封 “11 一 输出 轴 12 一 深 针 轴承 ”13 一 中 间 齿 轮 ”14 一 壳 体 “15 一 定位 销 16 一 十 字 轴 
17 、21 一 传动 轴 18 一 泵 架 19 一 弹性 柱 销 联 轴 器 ”20 一 液压 泵 ”22 一 连接 套 简 











甫 . 变速 器 后 端 盖 取 力 。 图 18- 10 所 示 为 蘑 种 变速 器 后 端 盖 取 力 器 。 动 力 由 变速 
器 输出 轴 取 出 。 











图 18-10 变速 器 后 端 盖 取 力 需 
1 一 发 动机 “2 一 主 离合 器 ”3 一 变速 器 “4 一 取 力 器 ”5 一 水 泵 
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(3) 后 置式 
i .分 动 器 取 力 。 对 于 有 分 动 需 的 汽车 底盘 ， 可 用 这 种 取 力 方式 ， 如 混凝土 搅拌 
运输 车 。 





从 取 力 器 到 专用 工作 装置 之 间 的 动力 传递 可 由 机 械 传动 或 液 力 传动 完成 。 机 械 传 
动 的 主要 部 件 是 万 向 节 和 传动 轴 ， 设 计时 应 保证 传动 轴 两 端 万 向 节 的 夹 角 a 相等 ,并 
尽量 减 小 夹 角 a。 机械 传动 结构 简单 、 传 动 可 靠 、 制 造 和 使 用 成 本 低 、 使 用 和 维修 方 
便 。 液 力 传动 的 主要 部 件 是 液压 泵 和 液压 马达 ， 其 主要 特点 是 动力 传递 布置 容易 ， 操 
纵 方便 ， 可 实现 无 级 变速 和 长 距离 传递 ， 且 能 吸收 冲击 载荷 。 

i. 传动 轴 取 力 。 传 动 轴 取 力 是 将 取 力 器 作成 独立 总 成 ， 设 置 于 传动 轴 之 间 。 图 
18-11 所 示 为 其 中 的 一 种 结构 形式 。 无 论 哪 种 形式 的 取 力 器 ， 其 传动 比 均 应 由 专用 工 
作 装 置 所 需 的 转速 、 功 率 和 发 动机 的 外 特性 决定 。 其 基本 原则 是 在 满足 工作 装置 所 需 
功率 和 转速 的 前 提 下 ， 选 择 较 低 的 发 动机 转速 和 较 高 的 发 动机 负荷 率 。 



























































图 18-11 传动 轴 取 力 咒 
1 一 发 动机 “2 一 主 离合 器 “3 一 变速 器 “4 一 取 力 器 5 一 水 泵 







专用 汽车 部 件 的 选择 或 设计 ， 主 要 依据 法 规 要 求 和 满足 工作 装置 所 需 功 率 和 转 
速 的 前 提 下 ， 尽 量 减 少 对 汽车 底盘 各 总 成 位 置 的 变动 ， 满 足 汽车 底盘 性 能 的 要 求 ， 
减少 集中 和 不 必要 的 荷载 ， 采 取 适 用 可 靠 的 取 气 、 取 力 、 用 电 方 式 ， 来 选择 适用 的 
专用 汽车 底盘 。 





: 18. 2 运动 件 校 核 
在 总 体 布 置 设 计 中 ， 特 别 是 汽车 底盘 经 过 专用 改装 后 ， 必 须 进 行 运动 件 校 核 。 它 





























包括 两 方面 内 容 : 从 整 车 角度 出 发 进行 原 运 动 学 正确 性 的 校 核 ; 对 于 有 相对 运动 的 部 
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件 或 零件 进行 运动 干涉 校 核 。 上 述 校 核 关 系 到 专用 汽车 能 否 正常 工作 ， 必 须 引 起 重 
视 ， 通 常 对 转向 系统 的 布置 进行 重点 校 核 。 

在 确定 专用 汽车 转向 器 位 置 时 ， 一 定 要 注意 前 钢板 悬 架 和 转向 拉杆 的 运动 协调 。 
目前 长 头 车 的 转向 器 一 般 布 置 在 前 钢板 弹簧 后 托 架 附近 ， 平 头 车 一 般 布 置 在 前 钢板 弹 
筑前 托 架 附近 。 图 18-12 所 示 为 长 头 车 转向 絮 的 布置 形式 ， 当 车 轮 跳动 时 ， 转 向 节 臂 
与 直 拉 杆 相 连 的 匀 接 点 4 随 着 前 轮 沿 着 钢板 弹 筑 主 片 所 确定 的 轨迹 运动 ， 同 时 又 要 绕 
着 直 拉 杆 男 一 端 摆动 。 如 有 果 这 两 种 运动 轨迹 偏差 较 大 (图 中 阴影 线 部 分 ) ， 则 会 引起 
前 轮 摆动 。 为 使 车 轮 上 下 跳动 时 ， 前 轮 不 产生 严重 的 摆 振 ， 转 向 直 拉杆 末端 与 转向 节 
臂 球 头 中 心 的 轨迹 相近 ， 即 aa 与 bw 应 尽量 小 一 些 ， 尤 其 是 在 常 遇 到 的 跳动 范围 内 ， 
应 保持 在 轮胎 的 弹性 极限 范围 内 。 




































































图 18-12 长 头 车 转向 需 的 布置 简 图 








图 18-13 所 示 为 平头 车 转向 器 的 布置 形式 ,转向 带 布 置 在 钢板 弹 算 固定 端 附近 。 
如 前 所 述 ， 当 前 轮 跳动 时 ， 转 向 节 臂 与 直 拉杆 相连 的 铵 接点 4 随 着 前 轮 沿 钢板 弹簧 主 
片 所 确定 的 轨迹 运动 ， 同 时 又 要 绕 着 直 拉 杆 奶 一 端 摆动 。 如 果 这 两 种 运动 轨迹 偏差 较 
大 (图 中 阴影 线 部 分 ) ， 则 同样 会 引起 前 轮 摆 振 。 为 此 在 布置 转向 器 时 常 使 转向 播 辟 
D 点 尽量 与 转向 节 辟 的 球 销 中 心 4 的 摆动 中 心 0, 靠近 。 摆 动 中 心 0, 可 按 如 下 方法 找 
到 : 已 知 钢板 弹簧 主 片 中 点 C 的 运动 轨迹 近似 为 一 段 圆 激 ， 其 圆心 0, 的 位 置 与 钢板 
.+ 

2 




















弹簧 回 定 的 卷 耳 中 心 相距 寺 (0 、2 分 别 为 钢板 弹 自 前 半 段 和 后 半 段 的 有 效 





长 度 )， 高 度 方向 相距 六 (e 为 卷 耳 内 孔 半 径 )。 连 接 4C、0,C， 做 平行 四 边 形 


0O,C40, ， 即 可 找 出 0, 的 位 置 。 
前 钢板 弹簧 纵向 扭曲 变形 与 转向 纵 拉 杆 运 动 发 生 干 涉 时 ， 可 能 引起 规律 性 制 动 跑 
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偏 现 象 (图 18-14)。 其 原因 是 制 动 时 ， 
前 轴 向 前 扭转 9 角度 ， 转 向 节 臂 同 纵 拉 
杆 连 接 的 球 头 销 不 能 作 相 应 的 移动 ， 致 
使 转向 节 辟 相对 前 轴 向 右 偏 转 ， 导 致 制 
动 时 向 右 跑 偏 。 为 此 布置 转向 系统 时 ， 
转向 节 臂 的 球 头 中 心 在 高 度 上 应 尽量 接 
近 钢 板 弹 繁 主 片 的 中 心 。 

图 18-15 所 示 为 转向 摇 臂 和 转 问 节 
臂 的 运动 图 。 为 使 向 左 或 向 右 转向 时 ， 
传动 装置 的 传动 比 相近 ， 以 及 获得 较 高 的 传动 效率 ， 转 向 摇 臂 与 转向 直 拉 杆 之 间 的 夹 
角 和 转向 节 臂 与 直 拉杆 之 间 的 夹 角 在 中 间 位 置 时 应 尽 可 能 地 接近 直角 ， 但 为 使 结构 紧 
姿 ， 转 向 器 的 内 部 行程 向 左 转 或 向 右 转 时 都 能 充分 利用 ， 要 求 转 向 摇 臂 摆动 的 角度 相 
等 或 相近 ， 并 使 直 拉 杆 的 运动 幅度 最 小 。 为 此 ， 通 常 不 使 转向 摇 臂 与 直 拉杆 之 间 呈 直 
角 。 转 向 摇 臂 在 中 间 位 置 时 常 与 垂直 线 有 一 个 不 大 的 0 角度 。 



























































图 18-14 规律 性 制 动 跑 偏 简 图 



































































































选择 或 设计 专用 汽车 专用 装置 后 ， 应 满足 原 汽 车 底盘 的 行驶 功能 ， 对 运动 件 进 
行 校 核 ， 使 其 结构 紧凑 ， 不 发 生 干 涉 现象 ， 保 证 装载 专用 设备 或 装置 后 的 专用 汽车 
的 各 种 性 能 指标 。 
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图 18-15 转向 杆 系 运动 图 








QD 直到 ~ 


装配 专用 汽车 底盘 和 专用 设备 或 装置 后 ， 要 在 满足 专用 功能 和 能 力 的 条 件 下 进 
行 系统 性 合理 布置 ， 尽量 减少 对 汽车 底盘 各 总 成 位 置 的 变动 ， 减 少 过 于 集中 和 不 必 
要 的 载荷 ， 采取 适用 可 靠 的 取 气 、 取 力 、 用 电 方式 ， 还 要 对 运动 件 进行 校 核 ,使 其 
结构 紧 竣 ， 不 发 生 干 涉 现象 ， 保 证 装载 专用 设备 或 装置 后 的 专用 汽车 的 原 底盘 的 各 
种 性 能 指标 不 降低 ， 使 底盘 和 专用 装置 协调 工作 ， 形 成 一 个 统一 的 整体 。 
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根据 2009 年 7 月 1 日 起 正式 实施 的 《新 能 源 汽车 生产 企业 及 产品 准 入 管理 
规则 》( 工业 和 信息 化 部 颁布 ) 的 规定 : 新 能 源 汽车 是 指 采 用 非常 规 的 车 用 燃料 
作为 动力 来 源 (或 使 用 常规 的 车 用 燃料 、 采 用 新 型 车 载 动力 装置 )， 综 合 车 辆 的 
动力 控制 和 驱动 方面 的 先进 技术 ， 形 成 的 技术 原理 先进 、 具 有 新 技术 新 结构 的 
汽 桔 5 

新 能 源 汽车 包括 混合 动力 汽车 、 纯 电动 汽车 (BEV， 包 括 太阳 能 汽车 ) 、 燃 
料 电池 电动 汽车 (FCEV ) 、 氢 发 动机 汽车 、 其 他 新 能 源 (如 高 效 储 能 器 、 二 甲 
配 ) 汽车 等 各 类 别 汽车 产品 。 

1. 新 能 源 汽车 的 主要 分 类 

由 于 新 能 源 汽车 是 相对 传统 汽车 能 源 来 说 的 ， 故 而 它 的 分 类 也 颇 费 思量 。 新 
能 源 汽车 ， 从 新 型 能 源 这 个 角度 来 看 ， 大 致 可 分 为 3 类 。 

第 一 类 ， 主 要 使 用 化 石 燃料 (石油 、 业 油 、 天 然 气 等 ) 及 其 伴生 物产 品 驱动 
的 节能 型 (由 新 技术 比如 车 身 轻 量 化 、 发 动机 等 产生 节能 效果 ) 内 奖 机 汽车 。 

第 二 类 ， 主 要 使 用 生物 燃料 (生物 柴油 、 生 物 乙醇 等 ) 或 其 他 新 型 能 源 (如 
氧气 ) 了 驱动 的 内 燃 机 汽车 。 

第 三 类 ， 主 要 使 用 电力 驱动 的 电动 汽车 ， 比 如 纯 电 动 汽 车 、 插 电 式 混合 动力 
汽车 、 燃 料 电池 汽车 。 

从 车 辆 的 电 混合 程度 来 划分 ， 带 有 起 停 系 统 的 车 辆 如 ISG、BSG 之 类 的 弱 混 
合 动力 、 甚 至 于 强 混合 动力 系统 都 被 归 到 了 第 一 类 ， 那 是 由 于 车 辆 大 部 分 时 间 仍 
然 使 用 内 燃 机 驱动， 电力 与 电力 驱动 系统 只 是 起 到 了 一 个 简单 的 辅助 作用 。 这 样 
的 分 类 方法 也 同时 体现 了 我 国 当前 新 能 源 汽 车 扶持 政策 的 倾向 性 。 

新 能 源 汽车 按 动力 源 的 不 同 ， 可 分 为 混合 动力 汽车 (Hybrid Electric Vehi- 
cle，HEV) 、 纯 电动 汽车 (Electric Vehicle，EV) 和 燃料 电池 电动 汽车 (Fuel 
Cell Electric Vehicle，FCEV ) 。 按 照 电池 种 类 的 不 同 ， 又 可 以 分 为 镍 氧 电池 电动 
汽车 、 锂 电池 电动 汽车 和 燃料 电池 电动 汽车 。 

(1) 混合 动力 汽车 (HEV) 
混合 动力 是 指 那 些 采用 传统 燃料 、 同 时 配 以 电动 机 /发 动机 来 改善 低速 动力 
输出 和 次 油 消耗 的 车 型 。 按 照 燃料 种 类 的 不 同 ， 又 可 以 分 为 汽油 混合 动力 和 柴油 
混合 动力 两 种 。 目 前 国内 市 场 上 混合 动力 车 辆 的 主流 都 是 汽油 混合 动力 ， 国 际 市 
场 上 柴油 混合 动力 车 型 发 展 也 很 快 。 
混合 动力 汽车 的 优点 : 

GD 采用 混合 动力 后 可 按 平 均 需 用 的 功率 来 确定 内 燃 机 的 最 大 功率 ， 此 时 处 于 
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油耗 低 、 污 染 少 的 最 优 工 况 下 工作 。 内 奖 机 功率 不 足 时 ， 由 电池 来 补充 ; 负荷 少 
时 ， 富 余 的 功率 可 发 电 给 电池 充电 。 由 于 内 燃 机 可 持续 工作 ， 电 池 又 可 以 不 断 得 
到 充电 ， 故 其 行驶 里 程 和 普通 汽车 一 样 。 





三 4 


@) 使 用 动力 电池 ， 可 以 方便 地 回收 制 动 、 下 坡 、 总 速 时 的 能 量 。 
(3) 在 繁华 市 区 ， 可 关 停 内 燃 机 ， 由 电池 单独 驱动 ， 实 现 “ 零 ”排放 。 











(@ 有 了 内 次 机 可 以 十 分 方便 地 解决 耗 能 大 的 空调 、 取 暖 、 除 霜 等 纯 电 动 汽车 
遇 到 的 难题 。 

@ 可 以 利用 现 有 的 加 油 站 加 油 ， 不 必 再 投资 。 

@ 可 让 电池 保持 在 良好 的 工作 状态 ， 不 发 生 过 充电 、 过 放电 ， 延 长 其 使 用 寿 
命 ， 降 低 成 本 。 

混合 动力 汽车 的 缺点 : 长 距离 高 速 行驶 基本 不 能 省 油 。 

(2) 纯 电 动 汽 车 (EV) 

电动 汽车 顾名思义 就 是 主要 采用 电力 驱动 的 汽车 ， 大 部 分 汽车 直接 采用 电机 
驱动 ， 有 一 部 分 汽车 把 电动 机 装 在 发 动机 舱 内 ， 也 有 一 部 分 直接 以 车 轮作 为 4 全 
电动 机 的 转子 ， 其 难点 在 于 电力 储存 技术 。 

优点 : 技术 相对 简单 成 就， 只 要 有 电力 供应 的 地 方 都 能 够 充电 。 

缺点 : 目前 蓄电池 单位 质量 储存 的 能 量 太 少 ,而 且 电 动车 的 电池 还 没 形成 经 
济 规模 ， 购 买 价格 较 贵 ， 至 于 使 用 成 本 ,试用 结果 各 不 相同 ， 有 的 比 普通 汽车 
贵 ， 有 的 仅 为 其 1/3， 这 主要 取决 于 电池 的 寿命 及 当地 的 油 、 电 价格 。 

(3) 燃料 电池 汽车 (FCEV) 

燃料 电池 汽车 是 指 以 氮气 、 甲 醇 等 为 燃料 ， 通 过 化 学 反应 产生 电流 ， 依 靠 电 
动机 驱动 的 汽车 。 其 电池 的 能 量 不 是 经 过 燃烧 ， 而 是 通过 氧气 和 氧气 的 化 学 作用 
直接 变 成 电能 的 。 其 化 学 反应 过 程 不 会 产生 有 害 产 物 ， 因 此 燃料 电池 车 辆 是 无 污 
染 汽车 ， 燃 料 电池 的 能 量 转 换 效 率 比 内 燃 机 要 高 2~3 倍 ， 因 此 从 能 源 的 利用 和 和 
环境 保护 方面 ， 燃 料 电池 汽车 是 一 种 理想 的 车 辆 。 

与 传统 汽车 相 比 ， 燃 料 电池 汽车 具有 以 下 优点 : 

QD 零 排 放 或 近似 零 排 放 。 

@) 减少 了 燃油 泄漏 带 来 的 水 污染 。 

@) 降低 了 温室 气体 的 排放 。 

@ 提高 了 燃油 经 济 性 。 

@) 提高 了 发 动机 次 烧 效 率 。 

@ 运行 平稳 ， 无 噪声 。 
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(4) 毛 动 力 汽车 
毛 动 力 汽车 是 一 种 真正 实现 零 排 放 的 交通 工具 ， 排 放出 的 是 纯 水 ， 上 共有 无 污 
染 、 零 排放 、 储 量 丰 富 等 优势 ， 因 此 ， 氢 动力 汽车 是 传统 汽车 最 理想 的 蔡 代 方 
案 。 与 传统 动力 汽车 相 比 ， 氢 动力 汽车 成 本 至 少 要 高 出 20% 。 
优点 : 排放 物 是 纯 水 ， 行 驶 时 不 产生 任何 污染 物 。 

缺点 : 氢 炊 料 电 池 成 本 过 高 ， 而 且 按 照 目 前 的 技术 条 件 来 说 ， 氢 燃料 的 存储 
和 运输 非常 困难 ， 因 为 氧 分 子 非常 小 ， 极 易 透 过 储藏 装置 的 外 壳 逃 狗 。 另 外 最 臻 
命 的 问题 是 ， 氧 气 的 提取 需要 通过 电解 水 或 者 利用 天 然 气 ， 如 此 一 来 同样 需要 消 
耗 大 量 能 源 ， 除 非 使 用 核电 来 提取 ， 和 否则 无 法 从 根本 上 降低 二 氧化 碳 的 排放 。 

(5) 清洁 替代 效 料 汽车 

清洁 替代 燃料 汽车 是 指使 用 非 五 油 提炼 的 液化 石油 气 (LPG) 、 压 缩 天 然 气 
(CNG) 和 液化 天 然 气 (LNG) 、 酵 类 效 料 〈 甲 醇 及 乙醇 ) 、 醚 类 燃料 (二 甲醛)、 
生物 柴油 、 煤 质 油 及 氧气 等 作为 直接 燃料 的 汽车 。 

清洁 替代 燃料 汽车 的 特点 是 依然 使 用 内 燃 机 作为 驱动 装置 ， 汽 车 在 进行 技术 
和 结构 改装 后 ， 使 用 性 能 与 鞭 通 汽油 车 和 柴油 车 相当 。 使 用 清洁 蔡 代 燃料 可 以 减 
少 对 石油 的 消耗 ， 同 时 降低 空 所 污染， 减少 一 氧化 碳 、 和 氮 氧 化 物 和 有 省 颗粒 物 的 
排放 ， 达 到 欧 扩 或 更 高 排放 标准 。 
近年 来 ， 世 界 上 各 国政 府 都 积极 寻求 解决 环境 污染 难题 ， 开 始 纷纷 调整 汽车 
燃料 结构 。 燃 气 汽车 由 于 其 排放 性 能 好 ， 和 运行 成 本 低 ， 技 术 成 熟 ， 安 全 可 靠 ， 所 
以 被 世界 各 国 公认 为 当前 最 理想 的 蔡 代 奖 料 汽车 。 其 中 ， 生 物 乙 醇 汽 车 已 在 部 分 
地 区 商业 化 。 

在 汽车 上 使 用 乙醇 ， 可 以 提高 燃料 的 辛 烷 值 ， 增 加 氧 含量 ,使 气 氏 内 的 燃烧 

完全 ， 可 以 降低 尾气 有 害 物 的 排放 。 

乙醇 汽车 的 燃料 应 用 方式 如 下 。 

中 掺 烧 ， 指 乙醇 和 汽油 摊 和 应 用 。 在 混合 燃料 中 ,乙醇 和 容积 比例 以 “E” 
表示 ， 如 乙醇 占 10% 、15% ， 则 用 E10、E15 来 表示 。 目 前 ， 掺 烧 占 乙醇 汽车 的 
主要 地 位 。 

@) 纯 烧 ， 即 单 烧 乙醇 ， 可 用 下 100 表示 ， 目 前 应 用 并 不 多 ， 属 于 试行 阶段 。 

(3) 变性 炊 料 乙醇 ， 指 乙醇 脱水 后 ， 再 添加 变性 剂 而 生成 的 乙醇 ， 这 也 处 于 试 
验 应 用 阶段 。 

(4 灵活 炊 料 ， 指 燃料 既 可 用 汽油 ， 又 可 以 使 用 乙醇 或 甲醇 与 汽油 比例 混合 的 
燃料 ， 还 可 以 用 氢气 ， 并 可 以 随时 切换 。 




























































































294 


国 第 六 篇 “新 能 源 汽车 的 总 体 设计 2 


(6) 其 他 新 能 源 汽 车 

GD 节能 汽车 - 提高 汽车 的 效率 。 目 前 ， 汽 、 柴 油 机 的 热效率 小 于 30% ， 如 
果 算 上 机 械 效率 以 及 其 他 能 量 传递 损失 ， 总 效率 仅 占 燃 料 放 出 热能 的 15% 左右 。 
所 以 毫 无 疑问 ， 如 果 能 够 提高 热机 的 效率 ， 则 可 在 一 定 程度 上 缓解 目前 的 石油 
危机 。 

@) 空气 动力 汽车 。 利 用 空气 作为 能 量 载体 ， 使 用 空气 压缩 机 将 空气 压缩 到 
30MPa 以 上 ， 然 后 储存 在 储 气 镀 中 ， 需 要 开动 汽车 时 ， 将 压缩 空气 释放 出 来 驱动 
起 动机 行驶 。 其 优点 是 无 排放 ， 维 护 少 ; 缺点 是 需要 电源 ， 空 气压 力 〈 能 量 输 
出 ) 随 着 行驶 里 程 的 增加 而 衰减 ， 以 及 高 压气 体 的 安全 性 问题 。 
@) 飞轮 储 能 汽车 。 利 用 飞轮 的 惯性 储 能 ， 储 存 非 满 负载 时 发 动机 的 余 能 以 及 
车 辆 下 长 坡 、 减 速 行驶 时 的 能 量 ， 反 馈 到 一 个 发 电机 上 发 电 ， 进 而 驱动 或 加 速 飞 
轮 旋转 。 飞 轮 使 用 磁悬浮 方式 ， 在 70000r/min 的 高 速 下 旋转 。 在 混合 动力 汽车 上 
作为 辅助 装置 ， 优 点 是 可 提高 能 源 使 用 效率 ， 质 量 轻 储 能 高 ， 能 量 进出 反应 快 ， 
维护 少 寿 命 长 ; 缺点 是 成 本 高 ， 机 动车 转向 会 受 飞 轮 陀 螺 效 应 的 影响 。 
@@) 超级 电容 汽车 。 超 级 电容 器 是 利用 双 电 层 原 理 的 电容 器 。 在 超级 电容 器 两 
极 板 上 电荷 产生 的 电场 作用 下 ， 在 电解 液 与 电极 间 的 界面 上 形成 相反 的 电荷 ， 以 
平衡 电解 液 的 内 电场 。 正 电荷 与 负电 荷 在 两 个 不 同 相 之 间 的 接触 面 上 ， 以 正 、 负 
电荷 之 间 极 短 间 阶 排列 在 相反 的 位 置 上 ， 这 个 电荷 分 布 层 叫 做 双 电 层 ， 因 此 电容 
量 非常 大 。 

优点 是 充电 时 间 短 ， 功 率 密 度 大 ， 容 量 大 ， 使 用 寿命 长 ， 免 维护 ， 经 济 环保 
等 ， 缺 点 是 功率 输出 随 着 行驶 里 程 的 加 长 而 衰减 ， 受 环境 温度 影响 大 等 。 

目前 新 能 源 汽 车 具有 良好 的 市 场 ， 但 毕竟 处 于 发 展 阶段 ， 如 配套 设施 、 成 本 
价格 、 销 售 和 技术 等 还 都 面临 着 很 多 困难 。 奖 气 仍然 是 世界 汽车 代用 燃料 的 主 
流 ， 在 我 国 代用 燃料 汽车 中 占 到 90% 左右 。 汽 车 代用 燃料 能 否 扩大 上 应用， 取决 于 
中 国 蔡 代 燃 料 的 资源 、 分 布 、 可 利用 情况 ,替代 燃料 生产 与 应 用 技术 的 成 熟 程度 
以 及 能 否 减 少 对 环境 的 污染 等 ,替代 奖 料 的 生产 规模 、 投 资 、 生 产 成 本 、 价 格 决 
定 着 它 与 石油 燃料 的 竞争 力 ; 汽车 生产 结构 与 设计 改进 必须 与 燃料 相 适 应 ， 以 燃 
气 替代 燃油 将 是 中 国 乃 至 世界 汽车 过 渡 发 展 的 必然 趋势 。 

2. 新 能 源 汽车 目前 的 状况 

目前 新 能 源 汽 车 中 电动 汽车 技术 当前 的 发 展 状 况 : 纯 电 动 汽车 技术 趋 于 成 
熟 ， 在 特定 区 域 已 推广 应 用 ; 混合 动力 汽车 技术 逐渐 趋 于 完善 ， 进 入 商业 化 推广 
阶段 ; 燃料 电池 汽车 技术 处 于 新 的 突破 前 期 ， 正 在 成 为 新 的 研发 重点 。 
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(1) 市 场 纯 电 动 汽车 在 特定 区 域 得 到 应 用 

经 历 了 长 期 发 展 ， 纯 电动 汽车 技术 逐步 成 熟 ， 并 在 美 、 日 、 欧 等 国家 得 到 商 
业 化 的 推广 应 用 。 目 前 世界 上 有 近 4 万 辆 纯 电 动 汽车 在 运行 ， 其 中 主要 用 在 公共 
运输 系统 ， 电 动 汽车 是 未 来 的 发 展 趋势 。 

(2) 纯 电 动 汽车 技术 

我 国 纯 电 动 汽车 技术 走向 成 就 ， 随 着 我 国 对 纯 电 动 汽车 研发 力度 的 加 大 ， 我 
国 纯 电 动 汽车 在 技术 上 逐步 成 熟 。 以 纯 电动 汽车 技术 的 核心 问题 电池 为 例 ， 纯 电 
动 汽 车 以 前 多 是 使 用 铅 酸 电池 ， 续 驶 里 程 和 使 用 寿命 短 。 现 在 多 使 用 环保 的 锂电 
池 。 综 观 纯 电 动 汽 车 的 发 展 ， 已 有 近 100 多 年 的 历史 。20 世纪 80 年 代 初 期 ， 纯 
电动 车 曾 受 到 国外 众多 汽车 厂商 的 大 力 追 捧 ， 通 用 、 福 特 、 丰 田 、 本 田 等 汽车 三 
商 纷 纷 开发 了 各 自 的 纯 电 动 汽车 产品 。 

3. 新 能 源 汽车 的 发 展 趋势 

新 能 源 汽车 重大 项 目 研发 ， 主 要 在 掌握 整 车 动力 系统 技术 平台 后 向 整 车 产品 
开发 转型 ， 同 时 ， 了 驱动 电机 、 动 力 电池 等 关键 零 部 件 也 在 向 建立 产业 化 技术 配套 
体系 转变 ; 加 大 了 对 电动 汽车 相关 产品 检测 试验 、 技 术 标 准 、 政 策 法 规 、 示 范 运 
营 、 知 识 产 权 等 产业 技术 创新 环境 类 课题 的 支持 。 在 清洁 汽车 行动 研发 成 果 的 基 
础 上 ， 通 过 继承 发 展 ， 自 主创 新 ， 优 化 管理 ， 重 点 跨越 ， 以 市 场 为 导向 ,重点 突 
破 关键 瓶颈 技术 ， 推 动 新 能 源 汽车 整 车 和 关键 零 部 件 的 产业 化 。 

通过 项 目的 实施 ， 燃 料 电池 汽车 将 实现 综合 技术 的 跨越 ， 燃 料 电 池 汽 车 将 有 
一 定 规模 的 示范 运行 ; 混合 动力 汽车 将 在 掌握 产品 开发 技术 的 基础 上 实现 产业 规 
模 的 突破 ; 纯 电动 汽车 技术 满足 产业 化 需求 ， 并 将 实现 商业 应 用 的 市 场 开 拓 ; 代 
用 燃料 汽车 将 实现 技术 的 综合 提升 ,进一步 完善 基础 设施 ， 并 实现 大 规模 推广 
应 用 。 

在 新 能 源 汽车 重大 项 目的 不 断 推动 下 ， 在 汽车 行业 及 相关 产 学 研 单 位 共同 努 
力 下 ， 我 国 建立 起 了 电动 汽车 “三 纵 三 横 ” (次 料 电池 汽车 、 混 合 动力 汽车 、 纯 
电动 车 3 种 整 车 技术 为 “三 纵 ”; 多 能 源 动 力 总 成 系统 、 驱 动 电 机 、 动 力 电 池 3 
种 关键 技术 为 “三 横 ") 的 研发 布局 。 

在 节能 和 发 展 新 能 源 汽车 的 技术 路 线 方 面 ， 主 要 内 容 就 是 以 纯 电 动 汽车 作为 
我 国 汽车 工业 转型 的 主要 战略 趋向 ， 重 点 突破 动力 电池 、 驱 动 电机 、 电 动 技术 ， 
推进 纯 电动 汽车 插 电 式 混合 汽车 产业 化 ， 实 现 我 国 汽车 工业 跨越 式 发 展 。 考 虑 到 
先进 动力 电池 技术 取得 突破 性 进展 尚 需要 较 长 时 间 ， 近 期 将 以 混合 动力 汽车 为 重 
点 ， 大 力 推 广 普及 节能 汽车 的 技术 路 径 。 
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从 环保 的 角度 来 看 ， 电 动 汽车 是 零 排 放 的 交通 工具 ， 即 使 计 入 发 电厂 增加 的 
排 气 ， 总 量 上 看 ， 它 也 将 使 空气 污染 大 大 减少 。 从 能 源 的 角度 来 看 ， 电 动 汽车 将 
使 能 源 的 利用 多 元 化 (如 可 使 用 各 种 再 生 能 源 ) 和 高 效 化 ， 实 现 能 源 能 够 可 靠 、 
均衡 和 无 污染 地 被 利用 的 目的 。 在 改善 交通 安全 和 道路 使 用 方面 ， 电 动 汽车 更 容 
易 实 现 智能 化 。 电 动 汽车 的 发 展 将 使 集中 考虑 能 源 、 环 保 交通 成 为 可 能 ， 而 且 ， 
它 对 于 促进 高 科技 的 发 展 、 新 兴工 业 的 兴起 以 及 经 济 的 发 展 都 将 产生 深远 的 


影响 。 


新 能 源 汽车 ， 是 在 传统 汽车 的 基础 上 ， 通 过 采用 新 能 源 动 力 系 统 ， 在 满足 原 汽 
车 功能 和 能 力 的 条 件 下 ， 对 汽车 动力 系统 和 其 他 系统 进行 合理 布置 ， 在 满足 汽车 底 
盘 性 能 的 条 件 下 ， 保 证 各 种 性 能 指标 不 发 生 大 的 改变 。 
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第 19 章 电动 汽车 的 结构 与 布置 



































动 汽车 的 发 展 史 比 传统 内 燃 机 汽车 更 长 ， 世 界 上 第 一 辆 机 动车 就 是 电动 车 。 后 
来 ， 由 于 内 燃 机 汽车 技术 的 迅速 发 展 ， 而 电动 汽车 在 能 源 技 术 和 行驶 里 程 的 研制 上 长 
期 未 能 取得 突破 ， 从 20 世纪 20 年 代 初 至 60 年 代 末 ， 电 动车 的 发 展 进 入 了 一 个 沉寂 
期 。 进 入 70 年 代 以 来 ， 由 于 中 东 石 油 危 机 的 爆发 以 及 人 类 对 自然 环境 的 日 益 关 注 ， 
电动 车 才 再 度 成 为 技术 发 展 的 热点 。 

今天 ， 能源 和 环境 对 人 类 的 压力 越 来 越 大 ， 要 求 尽快 改 善人 类 生存 环境 的 呼声 越 
来 越 高 。 为 了 适应 这 个 发 展 趋势 ， 世 界 各 国 的 政府 、 学 术 界 、 工 业界 正在 加 大 对 电动 
汽车 开发 的 投资 力度 ， 加 快 电动 车 的 商品 化 步伐 。 虽 然 目 前 电动 汽车 在 能 源 和 行驶 里 
程 方面 还 未 能 尽 如 人 意 , 但 已 足以 满足 人 们 的 基本 需要 。 从 技术 发 展 的 角度 来 看 ， 在 
走 过 了 漫长 而 艰难 的 发 展 历程 之 后 ， 电 动 汽 车 正面 临 着 重大 的 技术 突破 ， 有 望 成 为 
21 世纪 的 重要 交通 工具 。 
:19. 1 电动 汽车 的 类 别 

根据 不 同 的 分 类 方法 ， 纯 电动 汽车 可 分 为 多 种 类 别 。 

G@ 按 储 能 装置 分 类 ， 可 分 为 铅 酸 电池 电动 汽车 、 锂 电池 电动 汽车 、 镍 氧 蓄电池 
电动 汽车 、 钠 硫 车 电池 电动 汽车 和 电容 电动 汽车 等 。 

@) 按 驱动 电动 机 分 类 : 可 分 为 直流 电动 机 电动 汽车 、 交 流 电动 机 电动 汽车 、 永 
磁 无 刷 电动 机 电动 汽车 和 开关 磁 阻 电动 机 电动 汽车 4 类 。 

@) 按 驱动 结构 布局 分 类 : 这 实际 上 是 按 驱动 传递 方式 来 分 类 ， 由 于 电动 机 驱动 
的 灵活 性 ， 故 可 以 有 多 种 组 合 方式 。 归 纳 起 来 ， 其 典型 的 基本 结构 主要 有 4 种 : 传统 
的 驱动 模式 、 电 动机 - 驱动 桥 组 合式 驱动 方式 、 电 动机 - 驱动 桥 整 体式 驱动 方式 、 轮 
坑 式 电动 机 分 散 驱动 方式 。 
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@ 按 用 途 分 类 : 可 分 为 电动 公交 车 、 电 动 轿车 等 。 
由 于 电动 汽车 跟 传统 汽车 区 别 较 大 ， 纯 电动 汽车 在 结构 方面 需要 较 大 变化 的 设计 
和 布置 才能 满足 一 定 的 性 能 需求 。 下 面 将 从 纯 电 动 汽 车 几 个 关键 部 件 及 系统 的 总 布置 
方面 进行 论述 。 
电动 汽车 种 类 繁多 ,根据 其 用 途 、 结 构 布 局 、 驱 动 电动 机 、 储 能 装置 的 不 同 ， 
可 划分 为 不 同类 型 的 电动 汽车 。 

























































19. 2 电动 汽车 的 特点 

1. 电动 汽车 的 结构 特点 
有 E 动 汽车 是 由 动力 电池 为 动力 源 向 驱动 电机 提供 电能 、 驱 动 系统 将 电能 转化 为 机 
械 能 作为 动力 源 驱动 汽车 ， 汽 车 的 运行 工 况 主要 由 控制 器 控制 驱动 电机 实现 。 纯 电动 
汽车 属于 “ 零 排 放 ” 汽 车 ， 目 前 发 展 的 主要 技术 瓶颈 : 作为 动力 的 电池 受 阳 极 材料 
限制 ， 能 量 密度 低 ， 续 驶 里 程 短 ; 受 电源 管理 系统 技术 制约 ， 电 池 充 电 时 间 长 ， 使 用 
寿命 短 ， 性 价 比 低 。 纯 电动 汽车 结构 组 成 示意 图 如 图 19-1 所 示 。 














































































































E 电 系统 











职 潍 旺 噶 从 区 











图 19-1 纯 电 动 汽车 结构 组 成 示意 图 
注 : 内 虚线 框 为 电 驱动 系统 ， 外 虚线 框 为 动力 总 成 






































BE 动 汽车 的 组 成 包括 电力 驱动 及 控制 系统 、 驱 动力 传动 等 机 械 系统 、 完 成 既定 任 
务 的 工作 装置 等 。 电 力 驱 动 及 控制 系统 是 电动 汽车 的 核心 ， 也 是 区 别 于 内 燃 机 汽车 的 
最 大 不 同 点 。 电 力 驱 动 及 控制 系统 由 驱动 电机 、 电 源 和 电机 的 调 速 控制 装置 等 组 成 ; 
电动 汽车 的 其 他 装置 基本 与 内 燃 机 汽车 相同 。 

现在 高 性 能 的 电动 汽车 通常 是 专门 设计 制造 的 ， 它 以 原 有 的 车 体 和 车 架设 计 为 基 
础 ， 满 足 电动 汽车 独 有 的 结构 要 求 并 充分 利用 了 电力 驱动 的 灵活 性 。 
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ss 汽车 总 体 设计 国 


与 内 燃 机 汽车 相 比 ， 电 动 汽车 的 结构 特点 是 灵活 的 。 这 种 灵活 性 源 于 电动 汽车 所 
具有 以 下 几 个 独特 的 特点 : 

QD 电动 汽车 的 能 量 传递 主要 是 通过 柔性 的 电线 ， 而 不 是 通过 刚性 联 轴 右 和 转轴 
传递 的 。 因 此 ， 电 动 汽 车 各 部 件 的 布置 具有 很 大 的 灵活 性 。 

@) 采用 不 同类 型 的 电机 (如 直流 电动 机 和 交流 电动 机 ) 会 影响 电动 汽车 的 质量 、 
尺寸 和 形状 : 不 同类 型 的 储 能 装置 (如 蓄电池 和 燃料 电池 ) 也 会 影响 电动 汽车 的 质 
量 、 斥 二 及 形状 ， 造 成 汽车 驱动 系统 的 布置 不 同 〈 如 独立 的 四 轮 驱动 系统 和 轮 载 电 
动机 驱动 系统 等 ) 会 使 驱动 系统 结构 差别 很 大 。 

@) 蓄电池 采用 不 同 的 储 能 装置 ， 其 布置 形式 、 位 置 、 控 制 方式 有 很 大 不 同 。 

册 不 同 的 补充 能 源 装 置 具有 不 同 的 硬件 和 机 构 。 例 如 : 蔓 电池 可 通过 感应 式 和 
接触 式 的 充电 机 充电 ， 或 者 采用 换 电 池 的 方式 ， 将 蔡 换 下 来 的 蓄电池 进行 集中 充电 。 

2. 电 驱 动 的 结构 形式 

采用 不 同 的 电力 驱动 系统 可 构成 不 同 结构 形式 的 电动 汽车 。 根 据 电力 驱动 系统 的 
不 同 ， 电动 汽 车 可 分 为 6 种 形式 。 

QD 如 图 19-2a 所 示 ， 由 发 动机 前 置 前 轮 驱 动 的 燃油 车 发 展 而 来 ， 它 由 电动 机 、 
离合 器 、 齿 轮 箱 和 差 速 器 组 成 。 离 合 器 用 来 切断 或 接 通电 动机 到 车 轮 之 间 传 递 动力 的 
机 械 装置 ; 变速 器 是 一 套 具有 不 同 速 比 的 齿轮 机 构 ， 驾 驶 人 可 选择 不 同 的 变速 比 ， 把 
转 矩 传 给 车 轮 。 在 低档 时 ， 车 轮 获 得 大 转 矩 低 转 速 ， 在 高 速 档 时 ， 车 轮 获 得 小 转 矩 高 
转速 。 汽 车 在 转弯 时 ， 内 侧 轮 的 转弯 半径 小 ， 外 侧 车 轮 的 转弯 半径 大 ， 差 速 器 使 内 、 
外 车 轮 以 不 同 转速 行驶 。 

@) 图 19-2b 所 示 为 由 电动 机 、 固 定 速 比 的 减速 器 和 差 速 器 组 成 电力 驱动 系统 。 
这 种 结构 的 电动 汽车 ,采用 固定 速 比 的 减速 器 ， 去 掉 了 离合 器， 可 减少 机 械 传 动 装置 
的 质量 、 缩 小 其 体积 。 但 由 于 没有 离合 器 和 可 选 的 变速 档 位 ， 不 能 提供 理想 的 转 矩 - 
转速 特性 ， 因 而 不 适合 于 使 用 于 汽车 上 。 

(3) 图 19-2c 所 示 的 这 种 结构 与 发 动机 横向 前 置 、 前 轮 驱 动 的 燃油 车 的 布置 方式 
类 似 ， 它 把 电动 机 、 固 定 速 比 减速 器 和 差 速 器 集成 为 一 个 整体 ， 两 根 半 轴 连接 驱动 车 
轮 ， 这 种 结构 在 小 型 电动 汽车 上 应 用 较为 普遍 。 

(4 图 19-2d 所 示 的 双 电 动机 结构 就 是 采用 两 个 电动 机 通过 固定 速 比 的 减速 器 分 
别 驱 动 两 个 车 轮 ， 每 个 电动 机 的 转速 可 以 独立 地 调节 控制 , 便于 实现 电子 差 速 。 因 
此 ， 电 动 汽车 不 必 再 选用 机 械 差 速 右 。 

(9) 图 19-2e 所 示 是 将 电动 机 装 在 车 轮 里 面 ， 又 称 为 轮 载 电动 机 ， 它 可 使 电动 机 
与 驱动 车 轮 直 接连 接 ， 减少 了 能 量 的 传递 路 径 。 为 了 将 电动 机 转速 降低 到 理想 的 车 轮 
转速 ， 可 采用 固定 减速 比 的 行星 齿轮 变速 锅 。 它 能 提供 大 的 减速 比 ， 而 且 输 入 轴 和 输 
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出 轴 可 布置 在 同一 条 轴线 上 。 
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图 19-2 电 驱 动 的 结构 形式 
C 一 离合 器 ”DD 一 差 速 器 、FG 一 固定 器 ”GB 一 变速 器 。”M 一 电动 机 








@ 图 19-2f 表示 了 另 一 种 使 用 轮 载 电动 机 的 电动 汽车 结构 ， 这 种 结构 采用 低速 外 
转子 电动 机 ， 彻底 去 掉 了 机 械 减 速 齿 轮 箱 。 电 动机 的 外 转子 直接 安装 在 车 轮 的 轮 毕 
上 ， 车轮 转速 和 电动 汽车 的 车 速 控制 完全 取决 于 电动 汽车 的 转速 控制 

与 成 熟 传 统 汽 车 相 比 ， 电 动 汽车 的 能 量 传递 是 通过 柔性 相连 ， 驱 动 系统 和 储 能 
装置 的 不 同 ， 形 成 不 同 结构 形式 的 电动 汽车 。 
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: 19.3 ”电动 轿车 的 布置 
1， 电动 轿车 的 结构 布置 
下 面 以 电动 轿车 为 例 ， 对 纯 电 动 轿车 的 结构 布置 技术 进行 介绍 。 
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3 汽车 总 体 设计 转 


纯 电 动 轿车 主要 关键 部 件 的 位 置 如 图 19-3 所 示 ， 它 主要 由 电池 ESS 系统 总 成 、 
驱动 电机 及 减速 器 总 成 、 电 机 控制 器 、 充 电器 、 充 电 口 及 其 他 相关 附属 部 件 组 成 。 















































驱动 电机 太 电池 ESS 车 载 充 电器 
诚 速 器 总 成 系统 总 成 


图 19-3 电动 轿车 的 结构 布置 
































QD 蓄电池 布置 在 后 排 座 椅 的 后 下 部 ， 电 机 前 置 ， 前 轮 驱动 。 前 驱动 方式 使 整 车 
结构 紧凑 ， 有 利于 其 他 总 成 系统 的 安排 ， 在 转向 和 加 速 时 的 行驶 稳定 性 较 好 。 但 在 上 
坡 时 前 轮 附 着 力 减 少 ， 易 打滑 ; 前 轮 驱 动 兼 转向 ， 结 构 复杂 ， 使 车 辆 维修 不 便 。 另 
外 ， 蓄 电池 占据 了 后 排 座 椅 的 空间 。 

@) 蓄电池 布置 在 底盘 中 部 和 座 椅 的 地 板 下 面 ， 电 机 前 置 ， 前 轮 驱 动 。 在 这 种 布置 形 






































式 下 ， 蓄 电池 横向 分 散 ， 可 以 保证 车 而 有 宽大 的 乘坐 空间 ， 行 李 箱 也 有 宽大 的 装载 空间 。 








@) 蕾 电 池 布 置 在 后 面 行李 箱 内 ， 电 机 前 置 ， 前 轮 驱 动 。 这 种 布置 形式 可 以 实现 
更 宽大 的 乘坐 空间 ， 损 失 的 是 行李 箱 的 空间 。 同 样 ， 也 可 以 将 一 电池 前 置 ， 电机 后 

















置 ， 后 轮 驱 动 有 利于 车 轴 载 荷 分 配 均 匀 ， 和 车辆 操纵 稳定 性 、 行 驶 平顺 性 都 较 好 。 
( 采用 轮 载 驱动 电动 机 ， 直 接 驱 动 电动 汽车 的 驱动 轮 。 革 电 池 可 以 布置 在 车 身 
























































底部 ， 或 者 布置 在 行李 箱 内 。 这 种 布置 结构 简洁 ， 更 加 节省 了 空间 。 

2. 电动 轿车 的 布置 形式 分 析 

由 于 电动 汽车 结构 布置 灵活 的 特点 ， 其 布置 形式 可 以 有 多 种 形式 。 电 动 汽车 电池 组 的 
布置 应 考虑 : 单元 电池 的 外 形 、 斥 二 及 导线 连接 方式 ， 安 全 性 ， 前 后 轴 的 载荷 分 配 ， 散 热 












































及 温度 的 控制 ， 维 护 和 更 换 方便 。 另 外 ， 还 要 考虑 空间 布局 、 整 车 质量 、 质 心 位 置 等 。 
3. 电动 汽车 的 总 体 布置 
考虑 到 原 车 的 结构 ， 采 用 蓄电池 布置 在 行李 箱 内 、 电 机 前 置 、 前 轮 驱 动 结构 布置 
形式 ， 保 留 原 车 的 行驶 系统 ， 电 机 、 控 制 句 布置 在 原 车 发 动机 位 置 ， 前 轮 驱 动 。 电 机 
输出 端 连接 减速 器 输入 端 ， 经 过 差 速 器 输出 半 轴 了 驱动 左右 车 轮 。 为 了 使 前 后 轴 荷 分 配 
合理 ， 保 证 汽车 有 良好 的 动力 性 、 通 过 性 和 操纵 稳定 性 ， 分 散 了 动力 蓄电池 的 布置 。 
(1) 前 舱 关 键 零 部 件 的 布置 设计 











在 传统 汽 让 



















































































机 汽车 上 ， 前 舱 是 核心 部 件 的 集中 地 ， 发 动机 、 变 速 央 等 关键 零 部 件 


基本 都 布置 在 前 舱 里 面 。 同 样 ， 电 动 汽 车 也 把 一 些 关键 部 件 放 在 了 前 舱 ， 如 电机 控制 


于 第 六 篇 ”新 能 源 汽车 的 总 体 设计 2 

















器 、 电 机 、 减 速 恬 、 电 动 真空 休 、 电 动 空调 等 ， 主 要 是 因为 : 


中 











电动 汽车 专用 零 部 件 比 较 多 ， 整 车 内 其 他 位 置 基本 已 经 没有 空间 ， 而 前 舱 去 





掉 了 发 动机 、 变 速 需 等 相关 零 部 件 后 ， 空 出 了 一 定 的 空间 。 
@) 对 于 电动 乘 用 车 来 说 ， 前 置 动 力 前 驱 依 然 是 比较 有 效 的 驱动 形式 ， 因 此 目前 
大 部 分 车 型 均 将 电机 布置 在 前 舱 内 。 


® 





率 ， 再 加 上 减速 器 ， 需 要 一 个 更 有 效 的 布置 方式 。 因 此 基本 选择 放 在 前 舱 。 




















电机 控制 器 、 电 机 等 都 是 大 体积 零 部 件 ， 集 成 在 一 起 更 有 利于 整体 的 工作 











这 
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当然 ， 在 实际 项 目 设计 过 程 中 ， 由 于 纯 电 动 乘 用 车 前 舱 空 间 有 限 ， 同 时 因 零 部 件 
多 、 高 压 走 线 等 方面 的 原因 ， 布 置 起 来 非常 困难 ， 需 要 进行 多 轮 协调 和 相关 零 部 件 的 


不 断 改进 。 














目前 ， 由 于 国内 技术 水 平 的 原因 ， 驱 动 电机 和 电力 电子 箱 普遍 在 重量 和 体积 方面 
要 比 国外 (欧美 等 国家 ) 的 大 很 多 ， 而 且 接 口技 术 不 成 熟 ， 造 成 空间 需求 过 大 ; 同 
时 ， 电 动 汽车 额外 增加 了 电动 真空 汞 、 电 动 空调 压缩 机 、 高 压 电 器 盒 等 部 件 ， 这 些 部 
件 基本 都 布置 在 前 舱 ， 对 空间 需求 提出 了 很 大 的 挑战 ， 因 此 如 何 做 好 前 舱 的 布置 工作 
十 分 关键 。 这 些 零 部 件 的 布置 ， 不 仅 关 系 各 个 部 件 功能 的 实现 ， 同 时 也 关系 到 整 车 性 
能 ， 如 对 整 车 轴 荷 、 转 向 性 能 、 制 动 性 能 的 影响 ， 以 及 对 电子 电器 元 件 的 电磁 干扰 影 
响 。 各 部 件 的 距离 ， 特 别 是 高 压 电 的 电磁 防护 、 运 动 干 涉 、 碰 撞 安 全 、 高 压 安全 等 都 
对 前 舱 的 总 布置 工作 提出 了 非常 苛刻 的 要 求 。 零件 布置 主要 依据 以 下 原则 进行 : 


J) 重要 零 部 件 按 等 级 划分 、 按 照 重 要 程度 进行 优先 布置 。 




































































Q 按照 占据 空间 的 程度 进行 。 
(3) 对 有 高 压 电 磁 干 扰 要 求 的 零 部 件 进行 隔离 或 者 布置 出 安全 距离 。 


由 
名 























依据 制造 、 安 装 、 维 修 的 相关 要 求 。 
依据 碰撞 的 要 求 。 














@O 相关 零 部 件 集成 的 可 行 性 分 析 。 


四 





国家 法 规 中 对 行人 保护 的 要 求 。 


@) 避 开 运动 件 的 要 求 。 

@@ 机 械 振动 的 要 求 。 

(2) 动力 电池 的 布置 

动力 电池 是 电动 汽车 上 最 核心 的 部 件 ， 是 纯 电 动 汽 车 唯一 的 能 源 提供 者 ， 它 决定 
了 电动 汽车 的 续 驶 里 程 和 输出 动力 这 两 个 最 为 关键 的 参数 。 

目前 世界 范围 内 动力 电池 技术 不 成 熟 ， 能 量 密度 均 较 低 。 例 如 : 人 磷酸 铁 锂 电池 以 


纳米 科技 制作 的 单 体 ， 能 量 密度 基本 处 于 120 ~ 140W : h/kg 的 水 平 ， 而 系统 的 能 量 
























































GE 汽车 总 体 设计 国 


密度 基本 上 都 低 于 90W . hb/kg， 整 个 能 量 密度 仅 相 当 于 传统 化 石 燃料 的 儿 十 分 之 一 。 
这 就 决定 了 电动 汽车 要 达到 传统 汽车 的 续 驶 里 程 ， 需 要 庞大 的 电池 系统 。 基 于 以 上 原 
因 ， 再 加 上 布置 乘 用 车 空间 有 限 ， 对 总 布置 提出 了 非常 苛刻 的 要 求 。 

因此 动力 电池 系统 对 整 车 布置 要 求 . 

J 需要 存放 电池 的 空间 。 
具有 承载 电池 重量 的 车 身 结构 。 
(3 具有 防护 一 定 碰撞 的 要 求 。 
具有 密封 等 级 的 要 求 。 
具有 一 定 隔 热 和 散热 性 能 的 要 求 。 

以 上 要 求 对 整 车 的 布置 影响 很 大 ， 由 于 轿车 离 地 间隙 小 ， 整 车 宽度 较 小 ， 前 发 动机 
舱 以 及 行李 箱 容 积 很 小 。 目 前 对 于 动力 电池 的 布置 位 置 主要 有 4 个 : 在 行李 箱 、 前 后 座 
椅 底 下 、 前 舱 以 及 行李 箱 、 地 板 下 面 。 以 上 4 种 布置 各 有 优 劣 ,对比 见 表 19-1。 
























































表 19-1 4 种 布置 形式 对 比 表 (满分 为 5 分 ) (单位 : 分 ) 
比较 项 本 
重心 匹配 | 碰撞 安全 | 离 地 间隙 | 存储 能 量 | 拆 装 性 能 推荐 指数 

布置 形式 
布置 在 行李 箱 下 1 1 3 5 1 1 
布置 在 前 后 座 椅 下 3 5 1 4 1 3 
布置 在 前 舱 和 行李 箱 4 1 3 4 1 2 
布置 在 地 板 下 5 5 | 4 4 4 


























对 于 电动 汽车 来 说 ， 大 多 数 采 用 的 是 非 独 立 甚 架 ， 进 一 步 减少 和 限制 了 电池 的 布 
置 空间 ， 增 加 了 动力 电池 的 布置 难度 。 

当 悬 架 对 于 电池 的 布置 不 利 时 ， 就 需要 对 电池 系统 进行 比较 大 的 形状 改进 ， 以 便 
能 安装 以 及 规避 与 悬 架 的 















图 19-4 电池 形状 改变 








综 上 所 述 ， 动 力 电池 布置 既 要 满足 能 量 密度 的 要 求 ， 同 时 也 要 满足 空间 的 要 求 ， 
综合 考虑 分 析 碰 撞 安全 、 运 动 件 干 涉 等 方面 ， 才 能 减少 对 整 车 性 能 的 影响 ， 提 高 系统 
的 协调 性 。 


”304 


(3) 车 载 充 电器 、 快 慢 充电 口 的 布置 

动力 电池 是 纯 电动 汽车 唯一 的 能 源 提供 者 ， 因 此 ， 使 用 一 段 时 间 后 需要 进行 充 
电 。 根 据 我 国 的 实际 情况 ， 晚 间 谷 电 比 较 便 宜 ， 同 时 在 家 里 就 能 充电 ， 这 时 需要 一 个 
车 载 充 电器 和 慢 充 接口 。 

目前 纯 电动 汽车 续 驶 里 程 普遍 比较 低 ， 有 了 时 需要 进行 快速 充电 。 根 据 调查 和 现 有 
的 技术 ,目前 消费 者 能 接受 的 充电 时 间 普 遍 低 于 20min。 而 由 于 电池 的 技术 尚 没有 大 
的 突破 ， 充 电 时 间 仍 比较 长 。 

纯 电 动 汽 车 在 充电 上 还 面临 一 个 非常 大 的 障碍 ， 那 就 是 各 个 企业 、 国 家 的 接口 不 一 
样 ， 欧 洲 、 日 本 的 接口 有 5PIN、7PIN， 国 内 的 标准 也 没有 统一 ， 同 时 ， 快 充 接口 的 通 
信 协 议 也 没有 统一 的 标准 ， 这 在 一 定 程度 上 阻碍 了 整个 纯 电 动 汽 车 行业 的 发 展 。 

充电 器 由 于 体积 比较 大 ， 而 且 有 一 定 的 发 热量 ， 对 空间 需求 较 大 ， 同 时 需要 进行 强 
制冷 却 ， 因 此 可 以 考虑 布置 在 行李 箱 或 者 前 舱 。 如 果 布 置 在 前 舱 的 话 ， 可 以 借助 前 舱 风 
肩 自 然 冷却 ;如果 布 置 在 行李 箱 ， 那 么 就 需要 设计 专用 的 通风 管道 强行 制冷 。 

充电 口 的 布置 形式 也 比较 多 ， 目 前 主流 的 布置 主要 有 以 下 几 种 : 

@) 快慢 充电 口 均 布 置 在 原来 的 加 油 口 位 置 。 

@) 快慢 充电 口 分 开 布置 ， 加 油 口 附 近 一 个 ， 另 一 边 车 身 一 个 。 

@ 布置 在 前 舱 盖 前 端 位 置 。 

考虑 其 他 关键 零 部 件 的 空间 布置 ， 同 时 综合 人 机 工程 、 高 压 走 线 等 方面 的 因素 ， 
其 布置 多 采用 原来 加 油 口 位置 ， 并 分 开 布置 ， 即 第 二 种 布置 方式 。 

纯 电 动 乘 用 车 的 总 布置 设计 工作 是 个 系统 工程 ， 需 要 协调 车 身 、 动 力 系统 、 
池 、 内 外 饰 、 造 型 等 相关 部 门 。 如 何在 确保 整 车 性 能 的 基础 上 提高 空间 利用 率 ， 避 人 免 
各 部 件 的 干涉 ， 加 快 项 目 进行 ， 需 要 进行 科学 的 论证 ， 同 时 ， 总 布置 工程 师 也 需要 对 
整 车 性 能 、 驱 动 电 机 、 动 力 电池 、 高 压 安全 等 相关 知识 相当 熟悉 ， 才 能 进行 合理 布 
置 ， 推 动 项 目 进 展 。 

电动 汽车 种 类 繁多 ,但 其 布置 多 采用 前 置 前 驱 的 形式 ， 储 能 装置 ESS 可 布置 在 
行李 箱 、 后 排 座 椅 的 后 下 部 、 底 盘 中 部 和 座 椅 的 地 板 下 面 等 不 同 的 地 方 。 


QB + 点 


电动 汽车 技术 处 于 发 展 阶段 ， 因 为 要 采用 全 新 的 动力 驱动 系统 ， 或 是 对 动力 驱 
动 系统 和 控制 系统 进行 全 新 设计 ， 所 以 面临 着 诸多 技术 难题 。 随 着 各 项 技术 瓶颈 的 
突破 ， 电 动 汽车 发 展 前 景 广阔 。 
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近 几 十 年 来 ， 主 要 工业 化 国家 为 电动 汽车 的 开发 投入 了 大 量 的 人 力 和 财力 ， 电 动 





车 的 各 项 技术 也 取得 了 重大 的 进展 。 
; 20. 1 电动 汽车 驱动 系统 
Ee 

















E 动 汽车 动力 总 成 由 驱动 系统 和 电源 系统 组 成 。 驱 动 系统 尤其 是 驱动 电机 的 性 能 


决定 了 电动 汽车 的 动力 性 能 ， 是 电动 汽车 的 核心 部 件 ; 电源 系统 的 性 能 决定 了 电动 汽 


车 的 续 驶 里 程 、 运 行 成 本 、 推 广 应 用 价值 。 因 此 ， 研 i 














是 突破 电动 汽车 技术 的 关键 。 





1， 对 电动 汽车 驱动 系统 的 技术 要 求 








判 高 性 能 的 驱动 系统 和 电源 系统 


QD 高 转 矩 : 驱动 系统 低速 运行 〈 恒 转 矩 区 ) 时 应 具有 大 转 矩 ， 以 满足 快速 起 动 、 








加 速 、 扑 坡 等 要 求 ， 在 高 速 运行 (和 恒 功 率 区 ) 时 应 具有 高 转速 、 调 速 范 围 宽 的 特性 ， 
以 满足 汽车 在 平坦 路 面 高 速 行驶 、 超 车 等 要 求 。 











G@) 高 效率 :在 整个 转 矩 /转速 运行 范围 内 ， 电 动 汽 车 频繁 起 停 ， 工 作 区 域 宽 ， 











四 


此 要 求 驱动 系统 有 尽 可 能 宽 的 高 效 工作 区 ， 以 增加 电池 的 续 驶 里 程 。 


@) 灵敏度: 转 矩 控制 灵活 且 响 应 快 ， 








可 适应 路 面 变 








化 及 频繁 起 动 和 制 动 。 


电机 及 控制 器 : 结构 坚固 ， 抗 题 复 振动 ， 体 积 小 ， 重量 轻 ， 有 一 定 的 过 载 能 
力 ， 再 生 制 动 时 能 量 回收 效率 高 ， 性 能 稳定 ， 在 不 同 工 况 下 能 稳定 可 靠 地 工作 。 














(3) 操作 系统 : 符合 驾驶 习惯 ， 运 行 3 
2. 驱动 电机 的 类 别 





目前 ， 国 内 外 用 于 电动 汽车 的 驱动 电机 主要 有 直流 电动 机 、 三 相交 流 异 步 感 应 
动机 、 开 关 磁 阻 电 动机 和 永 磁 电动 机 4 大 类 。 现 分 别 
































稳 ， 乘 坐 舒适 ， 系 统 保障 措施 完善 。 








QD 直流 电动 机 ;是 指 有 刷 励 磁 直 流 














有 动机。 其 原型 
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介绍 如 下 : 








是 通过 改变 输入 电压 或 电流 


























实现 对 其 转 矩 的 独立 控制 ， 进 行 平滑 调 速 。 直 流 电动 机 的 优点 是 具有 良好 的 动态 特 












































性 ， 起动 转 矩 大 ， 过 载 能 力 强 ， 成 本 低 ， 技 术 成 熟 ， 但 效率 低 ， 体 积 质量 大 ， 电 刷 和 














换 向 器 维护 量 大 ， 且 高 速 运行 时 滑 环 有 火花 ， 不 宜 高 速 运行 。 直 流 电 动机 主要 用 于 电 


动 三 轮 车 、 场 地 车 。 


























@) 交流 电动 机 ; 是 矢量 控制 技术 的 应 用 ,实现 了 交流 电动 机 的 变频 控制 ,解决 
了 交流 电动 机 控制 难 的 问题 ， 显 示 了 交流 电动 机 结构 简单 、 效 率 高 、 可 靠 性 高 、 转 矩 









































脉动 小 、 品 声 小 、 转 速 高 、 体 积 小 、 易 维护 的 优势 ， 同 时 也 使 交流 电动 机 具有 了 类 似 
于 直流 电动 机 的 优良 性 能 。 交 流 电 动机 是 目前 技术 相对 较 成 熟 的 驱动 电动 机 ,但 交流 




















电动 机 轻 载 效率 低 ， 解 决 电池 向 电动 机 大 电流 供电 以 提高 运行 效率 ， 并 保持 矢量 控制 














下 的 快速 动态 响应 是 需要 进一步 解决 的 技术 难题 。 

















@) 开关 磁 阻 电动 机 : 由 电磁 阻 电动 机 和 开关 电路 控制 器 组 成 的 机 电 一 体 化 的 新 


















































型 调 速 电动 机 。 它 由 可 变 磁 阻 步 进 电动 机 直接 衍生 而 来 。 电 动机 工作 时 ,依次 使 定子 


线圈 中 的 电流 导 通 或 截止 ,电流 变 化 形成 的 磁场 吸引 转子 的 凸 极 而 产生 转 矩 。 转 子 上 
没有 绕组 、 磁 钢 或 滑 环 ， 结 构 简 单 ， 可 在 较 宽 转 速 和 转 矩 范围 内 高 效 运行 ,可靠 性 
高 ， 起 动 和 调 速 性 好 ， 控 制 简单 ， 成 本 低 。 但 该 类 电动 机 磁极 端 部 严重 磁 饱 和 以 及 沟 
槽 的 边缘 效应 ， 使 其 设计 和 控制 都 非常 困难 ， 且 转 矩 波动 大 ,噪声 大 ， 需 要 位 置 传 感 

















器 检测 等 ， 使 该 类 电动 机 的 应 用 受到 很 大 的 限制 。 
(9 永 磁 电 动机 ， 主要 指 三 相 永 磁 同 步 电 动机 和 无 刷 直流 
































有 动机 。 永 磁 电 动机 在 


各 类 驱动 电动 机 中 ， 具 有 功率 密度 高 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 结 构 简单 、 控 制 灵 活 等 优 
点 。 但 由 于 永 磁 电动 机 转子 为 永 磁体 ， 无 法 调节 ， 必 须 通过 调节 定子 电流 、 增 加 定子 
电流 去 磁 分 量 来 削弱 磁场 ， 这 就 使 定子 电流 增 大 ， 铀 耗 增加 。 同 时 ， 磁 性 受 温度 、 振 
动 等 因素 的 影响 ， 如 果 工 作 范 围 选 择 不 当 ， 存 在 高 温 退 磁 ， 电 动机 运行 有 失 步 现象 。 
过 载 能 力 受 控制 器 的 限制 、 电 动机 制造 工艺 需 座 入 探索 、 磁 钢 价格 较 高 等 都 是 需要 从 
技术 上 实现 突破 的 关键 。 由 于 我 国 占有 全 世界 80% 的 稀土 资源 ， 随 着 钙 铁 钢材 料 性 
能 的 研究 提高 ， 以 及 电动 机 设计 、 制 造 技 术 的 不 断 完善 和 制造 成 本 的 不 断 下 降 ， 永 磁 































































































电动 机 的 应 用 前 景 会 逐步 好 转 。 


























为 了 充分 发 挥 永 磁 电动 机 的 优势 ， 克 服 其 缺点 ， 目 前 国内 外 开展 了 永 磁 混合 电动 





机 的 研制 。 


QD 永 磁 和 磁 阻 混 合 : 把 永 磁 矢 入 转子 的 磁 回 路 中 ， 永 磁 电 动机 同时 产生 永 磁 转 
和 窍 和 同步 磁 阻 ; 另 一 类 是 把 永 磁体 和 开关 磁 阻 结构 结合 ， 产 生 另 一 种 永 磁 和 磁 阻 混合 
电动 机 ， 即 双 凸 电动 机 。 它 具有 高 功率 密度 、 高 效率 和 宽 转 速 范 围 调 节 等 优点 。 

G@) 永 磁 转 矩 和 磁 清 转 矩 组 合 : 其 结构 是 把 永 磁体 做 入 磁 清 环 内 表面 的 槽 中 ， 这 
种 电动 机 起 动 转 矩 高 、 运 行 平稳 、 品 声 低 。 男 一 种 是 把 永 磁体 置 于 转子 内 ， 直 流 励 磁 
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Ge 汽车 总 体 设计 转 





























绕组 放 在 定子 上 ， 通 过 控制 励磁 电流 的 大 小 和 方向 ， 很 容易 调节 电动 机 气 隙 磁 通 ， 以 
得 到 满足 电动 汽车 驱动 要 求 的 转 矩 /转速 特性 。 

4 类 电动 机 的 相关 比较 见 表 20-1 和 表 20-2。 
表 20-1 4 类 电动 机 的 特性 比较 













































































项 目 直流 电动 机 交流 电动 机 永 磁 电动 机 开关 磁 阻 电动 机 
功率 密度 其 一 般 好 一 般 
转 矩 转速 特性 一 般 好 好 好 
转速 范围 (r/min) 4000 ~ 6000 9000 ~ 15000 4000 ~ 15000 > 15000 
操作 性 最 好 好 好 好 
可 靠 性 差 好 一 般 好 
坚固 性 差 好 一 般 好 
尺寸 及 质量 大 、 重 一 般 小 、 轻 小 、 轻 
成 本 高 低 高 低 于 交流 电动 机 
控制 器 成 本 低 高 











表 20-2 4 类 电动 机 的 优点 、 缺 点 及 应 用 前 景 比较 































































































电动 机 类 型 优点 缺点 应 用 前 景 
有 刷 ， 易 产生 电 火 花 ，| ”比较 于 其 他 驱动 
串 励 直 流 电 动机 | ”结构 简单 ， 具 有 优 et ns 1 
引起 电磁 干扰 ， 维 护 困 | 系统 ,已 处 于 劣 
直流 电动 机 良 的 电磁 转 和 矩 控 制 | ” 机 ee 
难 。 价 格 高 ， 体 积 和 重 | 势 ， 处 于 被 淘汰 
他 励 直流 电动 机 | 特性 | 
量 大 地 位 
已 成 为 目前 多 数 
_ 价格 低 ; 易 维 护 ; 本 全 
交流 感应 电动 机 控制 装置 较 复杂 交流 驱动 电动 车 的 
体积 小 
首选 
无 刷 直流 电动 机 随 着 稀土 永 磁 材 
永 磁 同步 | (BLDCM) 控制 大 较 简 单 ; 效 | er 料 的 出 现 ， 这 类 电 
电动 机 “| 无 刷 交流 电动 机 | 率 高 ， 能 量 密度 大 ee 机 有 望 与 交流 感应 
(BLACM) 电机 争夺 市 场 
简单 可 靠 , 可 调 范 |” 转 矩 波动 大 ; 噪声 大 ; | | 
、 目前 应 用 还 受到 
开关 磁 阻 电动 机 (SHM) ”| 围 宽 ,效率 高 ， 控 制 | 需要 位 置 检测 器 ， 系 统 

















灵活 ; 成 本 低 HL 











有 非 线性 特性 








限制 





针对 上 述 4 类 驱动 电动 机 的 技术 特点 ， 美 国 、 欧 洲 等 国家 倾向 于 采用 交流 电动 








机 ; 日 本 多 采用 无 刷 直 流 永 磁 电动 机 ; 德 
研 机 构 和 电动 汽车 相关 企业 多 以 技术 相对 成 熟 的 交流 电动 机 配置 为 主 ， 并 同时 在 研制 
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国 、 英 国 着 力 开发 开关 磁 阻 

















电动 机 。 国 内 科 











永 磁 电动 机 方面 做 着 努力 。 从 发 展 趋势 看 ， 交 流 电动 机 和 永 磁 电动 机 将 成 为 驱动 电动 
机 的 两 大 主流 。 

3. 了 驱动 电机 控制 技术 
包机 控制 技术 是 电动 汽车 的 关键 技术 之 一 ， 它 对 电动 汽车 的 性 能 将 产生 巨大 的 影 
响 。 由 于 驱动 电机 的 原理 、 种 类 差别 很 大 ， 因 此 ， 对 每 类 电动 机 的 控制 都 是 针对 该 类 
电动 机 的 原理 采用 适当 的 控制 方式 ， 因 其 控制 原理 各 异 、 种 类 较 多 ， 这 里 不 再 详 述 。 
动机 调 速 控制 系统 的 选择 首先 是 要 考虑 能 满足 电动 机 功率 的 要 求 。 此 外 ， 应 能 
根据 整 车 的 行驶 要 求 ， 按 照 预 定 的 调 速 逻辑 ， 对 电动 机 进行 控制 ， 而 调 速 系统 发 出 的 
噪声 ， 一 方面 成 为 电动 汽车 的 主要 噪声 源 ， 另 一 方面 也 造成 了 功率 损失 。 
动机 控制 要 求 更 高 一 一 电动 机 的 平稳 运转 、 快 速 起 动 和 制 动 以 及 电动 机 效率 背 
后 都 涉及 电动 机 控制 的 关键 技术 ， 将 直接 关系 电能 利用 效率 、 整 车 性 能 、 驾 驶 体验 以 
及 车 辆 行驶 安全 。 简 言 之 ， 直 流 电 动机 的 转速 是 徘 控制 电 枢 和 励磁 来 实现 的 ， 即 电动 
机 转速 在 基 速 以 下 时 ， 励 磁 电 流 不 变 ， 采用 电 枢 控制 ， 电 动机 转速 在 基 速 以 上 时 ， 电 
枢 电 压 不 变 ， 采用 励磁 控制 。 交 流 电动 机 采用 矢量 控制 技术 实现 电动 机 转 矩 控制 ,其 
基本 原理 是 将 电动 机 定子 电流 矢量 分 解 为 产生 磁场 的 电流 分 量 ( 励磁 电流 ) 和 产生 
转 矩 的 电流 分 量 ( 转 和 矩 电流 )， 分 别 加 以 控制 ， 并 同时 控制 分 量 间 的 幅 值 和 相位 ， 以 
实现 控制 定子 电流 矢量 。 这 种 将 磁 链 与 转 矩 解 耦 ， 化 复杂 控制 为 近似 于 直流 简单 控制 
的 方法 ， 可 获得 与 直流 调 速 系统 同样 的 静 、 动 态 性 能 ， 并 方便 地 实现 对 交流 电机 的 高 
性 能 调 速 。 

永 磁 电动 机 的 控制 较 复杂 ， 为 实现 最 佳 控 制 ， 常 采用 两 种 或 几 种 控制 方案 结合 运 
行 。 如 采用 最 大 转 矩 控制 和 弱 磁 控制 相 结 合 以 实现 电动 机 的 效率 最 佳 化 和 宽 范围 调 速 
的 控制 技术 以 及 转 矩 控制 和 PWM 集成 一 体 的 控制 技术 等 。 

随 着 电动 机 驱动 系统 和 控制 技术 的 发 展 ， 近 年 来 各 种 智能 控制 技术 、 模 糊 控制 技 
术 、 神 经 网 络 控 制 技术 已 开始 应 用 于 汽车 电动 机 控制 中 ,使 汽车 电动 机 了 驱动 系统 实现 
了 结构 简单 、 响 应 快 、 抗 干扰 强 ， 极 大 地 提高 了 驱动 系统 的 技术 性 能 。 





































































































































































































































































































































































































































































电动 汽车 驱动 系统 ， 其 交流 电动 机 和 永 磁 电动 机 将 成 为 驱动 电机 的 两 大 主流 。 
各 种 控制 技术 的 发 展 ， 极 大 地 提高 了 驱动 系统 的 技术 性 能 。 





; 20.2 ”电动 汽车 驱动 系统 主要 总 成 部 件 的 选择 布置 
0 
电动 汽车 驱动 系统 由 电气 系统 和 机 械 系 统 组 成 。 电 气 系 统 由 电子 控制 器 、 功 率 变 
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换 器 、 驱 动 电 动机 组 成 ， 机 械 系 统 由 机 械 传动 装置 和 车 轮 组 成 。 驱 动 系统 的 功能 是 将 
储存 在 鞭 电 池 中 的 电能 高 效 地 转化 为 车 轮 的 动能 进而 推进 汽车 行驶 ， 并 能 够 在 汽车 减 
速 制 动 或 者 下 坡 时 ， 实 现 再 生 制 动 。 

1. 总 成 部 件 的 选择 

(1) 驱动 电机 
电动 汽车 的 驱动 电机 属于 特种 电机 ， 是 电动 汽车 的 关键 部 件 。 驱 动 电机 的 作用 是 
将 电源 的 电能 转化 为 机 械 能 ， 通 过 传动 装置 驱动 或 直接 驱动 车 轮 。 早 期 ， 电 动 汽车 上 
广泛 采用 直流 串 激 电动 机 ， 这 种 电动 机 具有 “ 软 ” 的 机 械 特 性 ， 与 汽车 的 行驶 特性 
非常 适应 。 但 直流 电动 机 由 于 存在 换 向 火花 ， 比 功率 较 小 ， 效 率 较 低 ， 维 护 保 养 工作 
量 大 等 缺点 ， 正 在 逐渐 被 直流 无 刷 电动 机 (BCDM) 、 开 关 磁 阻 电动 机 (SRM) 和 交 
流 异步 电动 机 所 取代 。 电 动 汽车 所 用 的 电动 机 正在 向 大 功率 、 高 转速 、 高 效率 和 小 型 
化 方向 发 展 。 
电动 汽车 电动 机 是 将 电源 电能 转换 为 机 械 能 、 通 过 传动 装置 驱动 或 直接 驱动 车 轮 
的 汽车 驱动 装置 ， 该 电动 机 与 其 他 电动 机 相 比 ， 具 有 体积 小 、 重 量 轻 、 效 率 高 且 高 效 
区 范围 广 、 调 速 性 能 好 等 特点 。 
电动 汽车 用 电动 机 在 需要 满足 汽车 行走 功能 的 同时 ， 还 应 满足 行车 时 的 舒适 性 、 
耐 环境 性 、 一 次 充电 的 续 行 里 程 等 性 能 ， 其 技术 规范 要 求 比较 严格 : 

Q 体积 小 ， 重 量 轻 。 
@ 减 小 有 限 的 车 载 空 间 ， 特 别 是 总 质量 要 小 ， 在 整个 运行 范围 内 高 效率 。 
@ 一 次 充电 续 驶 里 程 长 ， 特 别 是 行走 方式 频繁 改变 、 低 负载 运行 时 ， 也 有 较 高 
的 效率 。 

@ 低速 大 转 矩 特性 及 宽 范 围 内 的 恒 功 率 特性 。 
除了 单 电动 机 驱动 电动 汽车 外 ， 电 动 汽车 可 以 实现 四 轮 驱 动 ， 即 轮 载 电动 机 驱 
动 。 四 轮 驱 动 的 电动 汽车 可 省 略 内 燃 机 汽车 所 需 的 机 械 式 操纵 换 档 装 置 、 离 合 器 、 自 
动 变速 器 、 传 动 轴 和 机 械 差 速 器 等 ， 因 而 其 驱动 系统 和 整 车 结构 布置 十 分 简洁 ， 传 动 
效率 高 。 轮 慌 电 动机 借助 高 度 发 达 的 现代 计算 机 控制 技术 ， 直 接 控 制 车 轮转 速 ， 可 实 
现 各 车 轮 的 电子 差 速 和 驱动 防滑 ， 提 高 行驶 与 操纵 稳定 性 。 通 过 合理 分 配 各 和 车轮 的 驱 
动力 ， 可 提高 加 速 极限 性 能 及 恶劣 路 面条 件 下 的 行驶 性 能 。 

(2) 电子 控制 器 
电子 控制 器 即 电 动机 调 速 控制 装置 ， 是 为 电动 汽车 的 变速 和 方向 变换 等 设置 的 ， 
其 作用 是 控制 电动 机 的 电压 或 电流 ， 完 成 电动 机 的 驱动 转 和 矩 和 旋转 方向 的 控制 。 汽 车 
授时 多 变 的 运行 工 况 需要 对 电动 机 及 电池 进行 正确 的 控制 。 

控制 系统 要 求 结构 简单 、 响 应 迅速 、 抗 干扰 能 力 强 ， 参 数 变 化 稳定 。 控 制 系统 还 
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应 该 拥有 制 动 能 量 回收 功能 ， 以 提高 续 驶 里 程 。 制 动能 量 回收 系统 由 超级 电容 或 飞轮 
及 其 控制 器 组 成 ,利用 超级 电容 或 飞轮 吸收 再 生 制 动能 量 ， 具 有 非常 突出 的 优点 。 

当 车 辆 制 动 时 ， 发 电机 将 一 部 分 动能 或 势能 转化 为 电能 储存 在 超级 电容 或 飞轮 
中 ， 由 于 超级 电容 或 飞轮 的 功率 密度 大 ， 可 以 更 快速 、 高 效 地 吸收 电机 回馈 能 量 。 在 
车 辆 起 动 和 加 速 时 ， 利 用 双向 DCZDC 将 存储 的 能 量 释放 出 来 ,协助 电池 向 电动 机 供 
电 ， 不 但 增加 了 电动 汽车 一 次 充电 的 行驶 里 程 ， 而 且 避 免 了 蓄电池 的 大 电流 放电 ， 达 
到 了 节约 能 源 、 降 低 制 动 片 磨损 和 延长 蓄电池 寿命 的 目的 。 

(3) 电动 汽车 驱动 系统 

对 于 传统 内 燃 机 汽车 ， 纯 电动 汽车 的 结构 有 很 大 差别 ， 电 动 汽车 驱动 系统 具体 组 
成 包括 : 电 驱 动 及 控制 系统 、 驱 动力 传动 等 机 械 系 统 、 完 成 既定 任务 的 工作 装置 等 。 
电 了 驱动 及 控制 系统 是 电动 汽车 的 核心 ， 也 是 区 别 于 内 燃 机 汽车 的 最 大 不 同 点 。 电 驱动 
及 控制 系统 由 驱动 电机 、 电 源 和 电动 机 的 调 速 控制 装置 等 组 成 。 电 动 汽 车 的 其 他 装置 
基本 与 传统 内 燃 机 汽车 相同 。 
电动 汽 车 是 当今 汽车 行业 发 展 的 重要 趋势 ， 它 涉及 车 辆 工程 、 电 动机 驱动 技术 、 
控制 技术 、 电 池 技 术 等 领域 的 核心 技术 ， 其 发 展 得 到 了 国内 外 大 型 研究 机 构 的 大 力 推 
动 ， 成 为 当前 相关 领域 的 研究 热点 ， 各 项 成 果 也 相继 被 推出 。 
有 驱动 系统 是 电动 汽车 的 核心 ， 也 是 区 别 于 内 燃 机 汽车 的 最 大 不 同 点 。 电 动 汽 车 
对 驱动 系统 的 要 求 很 高 。 一 般 认 为 ， 电 驱动 系统 应 符合 下 列 要 求 

Q 瞬时 功率 大 ， 短 时 过 载 能 力 强 ， 以 满足 疏 坡 及 加 速 的 需要 。 

@) 调 速 范围 宽广 。 

@) 在 运行 的 全 部 速度 范围 和 负载 范围 内 ， 具 有 较 高 的 效率 。 也 就 是 在 电动 机 所 
有 工作 范围 内 综合 效率 高 ， 以 尽量 提高 电动 汽车 一 次 续 驶 里 程 。 

由 可 靠 性 高 ， 使 用 方便 简单 ， 价 格 低廉 。 

@) 功率 密度 高 ， 体 积 小 ， 质 量 轻 。 

2.， 驱动 系统 布置 选 型 计算 

(1) 驱动 系统 布置 选 型 

在 实际 设计 过 程 中 ,兼顾 空间 和 轴 荷 匹配 、 高 压 安全 等 方面 考虑 ， 关 键 部 件 的 布 
置 显得 特别 重要 。 一 方面 ， 这 些 部 件 大 部 分 工作 在 高 压 状态 ， 如 果 布 置 在 很 容易 变形 
或 者 兢 碰 的 地 方 ， 那 么 可 能 会 造成 系统 的 漏电 ,对 人 员 安 全 造成 极 大 威胁 ; 另 一 方 
面 ， 这 些 部 件 普 沉重 量 较 大 ， 如 果 不 进行 整 车 特别 是 底盘 的 动力 、 操 控 性 能 的 全 面 分 
析 ， 部 件 重量 分 布 不 合理 ， 对 整 车 的 性 能 和 安全 同样 会 留 有 很 大 的 隐患 。 

通过 多 轮 验 证 性 布置 后 ， 公 认 图 20-1 所 示 的 布置 位 置 比较 合理 ; 整 车 采用 前 置 
动力 前 驱 的 方式 ， 电 动机 及 减速 器 、 电 动机 控制 器 布置 在 前 舱 内 ， 有 利于 提高 驱动 效 
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率 ; 电池 布置 于 底板 下 面 ， 有 利于 平衡 前 后 轴 荷 ， 提 高 操控 性 能 ， 同 时 有 利于 电池 的 
安装 ， 为 以 后 电池 快 换 技术 留 有 可 研究 的 余地 ; 充电 器 放 在 后 部 ， 在 防水 和 防 尘 方面 
具有 很 大 的 优势 。 充 电 口 放 在 原 加 油 口 的 位 置 ， 有 利于 减少 车 身 的 变化 ， 提 高 与 传统 
车 的 兼容 效率 。 

(2) 整 车 性 能 计算 

OQ 整 车 性 能 。 设 计 整 车 性 能 时 ， 确 定 的 主要 参数 有 整 车 整备 质量 (kg) 、 最 高 时 
速 (km/h)、 续 驶 里 程 (km) 、 百 公里 加 速 时 间 (s) 、 疏 坡度 (% ) 。 

根据 样 车 试验 数据 以 及 以 下 式 (20-1) 
PR (20-1) 
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可 知 电动 机 转速 与 汽车 行驶 速度 之 间 的 关系 为 


,=0. 1377 二 (20-2) 

在 良好 路 面 上 以 最 高 车 速 行驶 时 的 阻力 功率 之 和 ， 即 
1 Co4 ， ] 

“7 G13600°™ * 76140"™™ 

式 中 , 7 为 电动 机 转 矩 (N . m); r 为 车 轮 滚动 半径 (m); nn 为 电动 机 转速 (x/ 


min) ; z 为 主 减速 器 传动 比 ; P. 为 电动 机 额定 功率 (kW); C 为 整 车 总 重量 (N); / 








(20-3) 

















amax 


(m)。 采 用 单 极 减速 器 配合 差 速 器 减速 比 ， 即 可 达到 优化 动力 系统 性 能 的 目的 。 

G@) 电动 机 选用 及 相关 传动 形式 。 目 前 ， 电 动 汽 车 驱动 电动 机 主流 有 两 种 : 永 磁 
同步 交流 电动 机 和 永 磁 异步 交流 电动 机 。 电 动机 是 电动 汽车 最 核心 的 零 部 件 之 一 。 对 
驱动 电动 机 有 以 下 要 求 : 结构 紧凑 ， 扩 二 小 ,重量 轻 ， 可 靠 性 高 ， 失 效 模式 可 控 ， 效 
率 高 ， 成 本 低 ， 低 噪声 ， 低 振动 ， 恒 功率 调 速 范围 宽 。 

受 电流 和 电压 的 限制 ， 以 及 根据 以 上 计算 的 结果 ， 选 用 永 磁 同步 交流 电动 机 比 
较 多 。 

在 同样 功率 输出 的 情况 下 ， 匹 配合 理 的 减速 咒 ， 有 利于 提高 输出 转 矩 ， 增 强 电 动 
汽车 的 加 速 性 能 和 优化 传动 效率 。 注 意 : 电动 机 无 法 实现 辅助 制 动 的 功能 ， 减 速 器 还 
需要 设计 驻 车 锁 止 机 构 以 及 倒车 机 构 。 


-2 
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驱动 电机 是 电动 汽车 的 核心 ， 在 满足 整 车 需要 的 前 提 下 ， 应 合理 选择 电动 机 的 
形式 和 控制 系统 。 
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:20. 3 ”电动 汽车 驱动 方案 

1. 单 级 减速 驱动 方案 的 效率 优化 

当前 主流 的 纯 电动 汽车 驱动 方案 多 以 单 级 减速 方案 为 主 ， 并 采用 前 置 前 驱 方 式 ， 
比如 典型 的 日 产 聆 风 、 比 亚 迪 E6 等 电动 车 。 单 级 减速 方案 的 优势 在 于 省 掉 了 复杂 的 
变速 系统 ， 采 用 电动 机 的 高 转速 无 级 调 速 特性 来 实现 驱动 系统 的 变速 和 驱动 ， 使 得 系 
统 结构 简单 ， 相 对 可 靠 ， 但 它 要 求 电 动机 具有 高 转速 、 大 转 矩 ， 且 能 实现 较 大 范围 的 
高 效 驱动 ， 如 此 设计 要 求 较 高 ， 电 动机 的 体积 和 重量 变 大 。 同 时 ， 单 级 减速 方案 采用 
固定 的 变速 传动 比 ， 电 动机 的 工作 点 对 应 于 给 定 车 速 相 对 恒定 ， 不 能 调节 其 工作 点 分 
布 ， 因 此 很 难 将 系统 效率 做 到 最 优 。 

对 于 如 何 提高 驱动 系统 效率 ， 传 统 内 燃 机 汽车 已 经 给 出 了 很 好 的 解决 方案 一 一 多 
档 变速 器 。 变 速 器 可 以 通过 变换 传动 比 调节 发 动机 的 性 能 ， 很 好 地 实现 动力 传动 系统 
提供 的 特性 场 与 车 辆 所 需 特 性 场 的 最 佳 匹 配 。 纯 电动 汽车 驱动 系统 多 档 化 目前 已 经 逐 
渐 受 到 汽车 行业 的 重视 ， 纯 电动 驱动 变速 系统 的 选用 一 般 应 该 遵循 传动 效率 较 高 、 结 
构 简 单 、 易 于 实现 且 成 本 低 的 原则 。 由 于 电动 机 的 最 高 有 效 驱 动 转速 可 达到 9000 ~ 
20001/min， 而 内 燃 机 一 般 只 有 5000 ~6000r/min， 因 此 电动 机 驱动 不 需要 采用 与 内 燃 
机 一 样 的 5 档 或 6 档 变 速 器 ， 而 只 需要 采用 2 ~3 档 即 可 满足 相同 的 驱动 性 能 。 而 且 
电动 机 驱动 特性 的 低速 恒 转 矩 和 高 速 恒 功 率 输出 特性 更 加 符合 汽车 的 驱动 特性 场 需 
求 ， 这 也 在 一 定 程度 上 降低 了 对 电动 机 的 要 求 。 对 纯 电 动 客车 采用 3 档 手 自 一 体式 变 
速 器 进行 研究 ， 发 现存 在 控制 过 程 复杂 、 换 低档 困难 以 及 换 档 冲 击 大 等 问题 。 由 于 自 
动 变速 器 本 身 结构 复杂 ， 而 且 液 压 变 抢 器 效率 较 低 ， 基 于 自动 变速 器 的 纯 电 动 驱动 系 
统 整体 效率 并 不 高 。 近 年 来 比较 热门 的 DCT 双 离 合 器 自动 变速 器 技术 ， 由 于 其 高 效 
率 和 换 档 平 顺 性 受到 广泛 关注 ， 对 于 改善 驱动 电机 的 效率 和 驱动 性 能 有 着 明显 的 优 
势 ， 且 能 在 同样 驱动 性 能 需求 的 前 提 下 降低 电动 机 效率 ， 缩 减 电动 机 体积 ， 有 效 控 甫 
电动 机 温 升 ， 延 长 电动 机 的 使 用 寿命 。 

2. 更 高 效 的 双 电 机 驱动 

如 何 提高 驱动 系统 的 效率 ? 除了 采用 变速 器 来 调节 发 动机 的 转速 和 转 和 矩 ， 还 有 一 
种 更 为 高 效 和 常见 的 驱动 结构 就 是 混合 动力 系统 。 混 合 动力 汽车 的 混合 动力 系统 是 在 
传统 的 发 动机 驱动 基础 上 引入 电动 机 ， 通 过 降低 发 动机 功率 从 而 增加 发 动机 负荷 率 来 
提高 发 动机 驱动 效率 ， 并 可 以 低速 纯 电动 驱动 和 快速 起 停 规 吉 发 动机 的 傅 速 和 低速 不 
经 济 工 况 ， 以 及 电动 机 对 发 动机 的 驱动 功率 辅助 和 剩余 功率 发 电 ， 来 进一步 调节 发 动 
机 的 工 况 到 最 佳 经 济 运行 区 域 ， 从 而 实现 最 大 化 的 发 动机 驱动 系统 效率 优化 ， 强 混 驱 
动 的 节 油 效果 可 达到 30% ~50% 。 
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QQ 一 个 汽车 总 体 设计 转 


如 果 将 混合 动力 的 思路 引入 电动 汽车 ， 将 原先 的 单 驱动 电机 分 为 两 个 独立 的 驱动 
电机 并 联 驱 动 ， 类 似 于 纯 电 动 驱动 的 混合 动力 系统 ， 只 是 两 个 动力 源 都 是 电 驱动 的 
电 混 合 ， 通 过 两 个 驱动 电机 的 动力 切换 控制 优化 驱动 电机 效率 ， 实 现 高 效 驱 动 ， 这 种 
思路 就 是 双 电 机 驱动 方案 。 

在 双 电机 驱动 方案 中 ， 一 个 电动 机 用 于 常用 工 况 下 的 驱动 ， 为 经 济 性 驱动 电动 
机 ， 其 参数 匹配 主要 考虑 常用 工 况 下 工作 点 在 其 高 效 工作 区 间 ; 男 外 一 个 电动 机 为 动 
力 性 辅助 电动 机 ， 主 要 用 于 加 速 、 爬 坡 等 大 转 和 矩 驱动 时 的 辅助 驱动 ， 因 此 其 参数 匹配 
主要 考虑 动力 性 能 。 一 般 工 况 下 ,采用 经 济 性 电动 机 单独 驱动 ， 以 获得 良好 的 驱动 经 
济 性 能 ; 加 速 和 怜 坡 时 ， 采 用 两 个 电动 机 联合 驱动 ， 而 且 通 过 两 个 电动 机 匹配 不 同 的 
变速 比 齿 轮 实现 动力 性 和 经 济 性 的 最 佳 组 合 。 

对 比 了 单 级 减速 驱动 方案 与 双 电 机 驱动 方案 的 电动 机 工作 点 分 布 ， 可 以 看 出 ， 单 
级 减速 驱动 方案 的 电动 机 工作 点 大 多 集中 在 电动 机 效率 图 (图 20-1) 的 中 下 部 分 ， 
而 该 部 分 正 是 电动 机 的 低 效率 区 间 ， 而 经 过 优化 的 双 电 机 了 驱动 方案 电动 机 工作 点 更 多 
地 分 布 在 高 效 区 域 ， 从 而 可 以 提高 驱动 系统 效率 ， 减 少 系统 损失 ， 延 长 续 驶 里 程 。 
电动 机 工作 点 ( 单 级 减速 ) 电动 机 上 作 点 ( 双 电 机 两 档 ) 
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a) 单 级 减速 虑 动 方 案 b) 双 电 机 旨 动 方案 


图 20-1 两 种 电 驱 动 方案 的 电动 机 工作 点 分 布 对 比 
































内 燃 机 汽车 技术 经 历 了 数 百 年 的 发 展现 在 已 经 相对 成 熟 ， 然 而 即使 如 此 ， 如 何 优 
化 驱动 系统 的 结构 和 提高 内 燃 机 及 其 驱动 系统 的 效率 依然 是 汽车 工业 关注 的 焦点 ， 并 
因此 而 诞生 了 许多 新 的 技术 。 
动 汽车 的 起 源 虽 然 早 于 内 燃 机 汽车 ,但 是 由 于 电动 汽车 一 直 没 有 大 规模 运用 ， 
对 纯 电动 汽车 驱动 系统 的 研究 显得 相对 较 少 。 与 内 燃 机 汽车 相 比 ， 纯 电动 汽车 的 结构 
更 为 灵活 ， 电 动机 体积 较 内 燃 机 轻便 ， 而 且 没 有 内 燃 机 的 繁杂 辅助 系统 ， 因 此 ， 相 对 
而 言 ， 纯 电动 汽车 各 部 件 的 安装 及 选择 具有 很 大 的 灵活 性 。 

采用 不 同 的 电 驱 动 系统 可 构成 不 同 结构 形式 的 纯 电 动 汽车 。 随 着 电动 汽车 产业 化 
的 加 速 发 展 ， 对 纯 电动 驱动 系统 结构 及 驱动 形式 的 研究 将 会 越 来 越 重 要 。 如 何 优 化 系 


314 














































































































统 结构 、 提 高 系统 效率 、 延 长 续 驶 里 程 将 会 是 关注 的 焦点 。 

对 电 驱动 系统 的 结构 优化 将 会 是 电动 汽车 产业 化 过 程 中 的 一 项 长 期 任务 ， 电 驱动 
系统 优化 的 核心 围绕 如 何 提高 效率 ， 当 然 也 需要 同时 考虑 结构 复杂 程度 以 及 成 本 问 
题 ， 从 电 驱动 以 及 电动 机 结构 特性 出 发 ， 结 合 汽车 驱动 需求 进行 系统 改进 和 优化 。 
a9 要 点 
电动 汽车 驱动 形式 ， 采 用 单 级 减速 驱动 或 双 电 机 驱动 方案 ， 需 要 同时 考虑 结构 
复杂 程度 以 及 成 本 ， 结 合 汽车 驱动 需求 进行 系统 改进 和 优化 。 


QD + 点 


电动 汽车 技术 处 于 发 展 阶 段 ， 但 它 通 常 是 在 成 熟 传 统 汽车 的 基础 上 ， 采 用 全 新 
的 动力 驱动 系统 ， 进 行 加 装 的 电池 、 电 动机 和 控制 系统 进行 改装 ; 或 是 对 动力 驱动 
系统 和 控制 系统 全 新 设计 。 总 之 ， 应 优化 合理 选择 其 总 成 及 控制 方案 ， 以 提高 电动 
汽车 性 能 。 
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前 第 21 章 电动 汽车 参数 的 选择 与 性 能 计算 

















动 汽车 作为 一 种 运输 工具 ， 运 输 效率 的 高 低 在 很 大 程度 上 取决 于 汽车 的 动力 
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性 。 电 动 汽 车 设计 参数 选择 的 好 坏 ， 直 接 影响 电动 汽车 的 基本 性 能 。 

















电动 机 和 传动 系统 的 参数 设计 














有 驱动 系统 是 电动 汽车 的 心脏 ， 是 电动 汽车 的 动力 来 源 。 电 动机 的 性 能 直接 影响 



































整 车 的 最 高 车 速 、 加 速 性 能 及 扑 坡 性 能 等 。 因 此 在 新 车 开发 阶段 ， 必 须 进 行 驱 动 电机 























性 能 匹配 ， 以 判断 设计 方案 是 否 满足 设计 目标 和 使 用 要 求 。 
1. 传动 系 参数 设计 概述 


























BE 动 汽车 动力 传动 系统 的 设计 应 该 满足 车 辆 对 动力 性 能 的 要 求 和 续 驶 里 程 的 要 





求 。 确 定 汽车 的 动力 性 ， 就 是 确定 汽车 沿 行驶 方向 的 运动 状况 ， 即 最 高 车 速 、 加 速 性 
能 、 扑 坡度 。 为 此 ,需要 掌握 作用 于 汽车 的 各 种 外 力 ， 即 驱动 力 与 行驶 阻力 。 根 据 这 
些 力 的 平衡 关系 建立 汽车 行驶 方程 式 ， 就 可 以 计算 汽车 的 最 高 车 速 、 加 速度 和 最 大 让 





坡度 。 














汽车 的 行驶 方程 式 为 


式 中 , 到 为 驱动 力 ; 8 到 为 行驶 阻力 之 和 。 


(1) 
如 图 





统 传 至 驱动 轮 上 ， 此 时 作用 于 驱动 轮 上 的 转 矩 了 产生 -入 


F = OF (21-1) 


驱动 力 
21-1 所 示 ， 发 动机 产生 的 转 矩 ， 经 传动 系 








一 个 对 地 面 的 圆周 力 f,， 地 面 对 驱 动 轮 的 反作用 力 
F( 方 同 与 相反 ) 即 为 驱动 汽车 的 外 力 ， 此 外 力 称 
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图 21-1 汽车 的 驱动 力 


国 第 六 篇 “新 能 源 汽车 的 总 体 设计 1 


为 汽车 的 驱动 力 。 其 数值 为 


T, 


r 


F = 


， (21-2) 
式 中 ,了 为 作用 与 驱动 轮 上 的 转 矩 ; + 为 车 轮 半径 。 

由 于 电动 汽车 采用 电动 机 驱动 ， 所 以 在 电动 汽车 中 忆 是 由 电动 机 输出 的 转 矩 经 伟 
动 系统 传递 到 车 轮 上 的 。 令 传动 系统 总 传动 比 为 加 i ， 主 减速 器 的 传动 比 为 为， 变 
速 器 的 传动 比 为 i.， 传 动 系统 的 机 械 效率 为 n,， 了 驱动 电动 机 的 输出 转 矩 为 7,， 则 有 


7 TD in, (21-3) 








i=ii, (21-4) 
(2) 行驶 阻力 
汽车 在 水 平 道路 上 等 速 行驶 时 ， 必 须 克 服 来 自 地 面 的 滚动 阻力 和 来 自 空气 的 空气 
阻力 。 当 汽车 在 坡 道上 上 坡 行驶 时 ， 还 必须 克服 坡度 阻力 。 汽 车 加 速 行驶 时 还 需要 克 
服 加 速 阻力 。 因 此 汽车 行驶 的 总 阻力 为 
DF=7 tr +h +nh (21-5) 
式 中 ,为 深 动 阻力 ; ,为 空气 阻力 ; ;为 坡度 阻力 。 为 加 速 阻力 。 
Qa 滚动 阻力 可 以 等 效 的 表示 为 
已 = 及 (21-6) 
式 中 ， 多 为 作用 于 车 辆 上 的 法 向 载荷 ; /为 滚动 阻力 系数 ， 与 路 面 种 类 、 行 驶 车 速 以 
及 轮胎 的 结构 、 材 料 、 气 压 等 有 关 ， 一般 按 经 验 公式 取 值 。 
@ 空气 阻力 可 表示 为 

















下 = 了 Cd (21-7) 


式 中 ，C, 为 空气 阻力 系数 ; 4 为 迎风 面积 ; p 为 空气 密度 ， 一 般 p =1.2258N .sm ; 
uv, 为 相对 速度 ， 在 无 风 时 即 为 车 辆 的 行驶 速度 。 
在 无 风 条 件 下 汽车 的 运动 , w 即 为 汽车 的 行驶 速度 ww 。 如 六 以 kmh 计 ,4 以 上 
计 ， 则 空气 阻力 (N) 为 
Cn4pom， 





3 (21-8) 
@) 坡度 阻力 的 计算 公式 为 
F = Csina (21-9) 
式 中 ，a 为 坡度 。 一 般 道路 的 坡度 均 较 小 ， 此 时 sina = tana =i。 


(4 加 速 阻力 的 计算 公式 为 
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FR =m 和 (21-10) 


式 中 ，5 为 车 辆 旋转 质量 换算 系数 ;nm 为 车 辆 质量 ， 针 为 行驶 加 速度 。 
这 样 ， 汽 车 行驶 阻力 为 


Ch»A Dn dy 


DF = Wt + Goino + om (21-11) 


车 辆 行驶 时 ， 不 仅 驱 动力 和 行驶 阻力 的 相互 平衡 ， 电 动机 功率 和 车 辆 行驶 阻力 的 
功率 也 总 是 平衡 的 。 在 车 辆 行驶 的 每 一 时 刻 ， 电 动机 发 出 的 功率 P, 总 是 等 于 机 械 传 
动 损失 的 功率 与 全 部 运动 阻力 所 消耗 的 功率 之 和 。 在 纯 电 动 汽车 中 ， 忆 为 电动 机 的 输 
出 功率 。 车 辆 运动 阻力 所 消耗 的 功率 有 滚动 阻力 功率 P.、 空 气 阻力 功率 P,， 坡度 阻 
力 功率 P; 以 及 加 速 阻力 功率 P， 即 


























已 = 二 (Pi.+P, +P,+P,) (21-12) 


根据 以 上 的 推导 ， 可 得 车 辆 行驶 过 程 中 的 平衡 方程 为 
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“7 2 +76140 1 3600 1 3600 di ( ) 


对 纯 电 动 汽车 而 言 ， 式 中 P. 为 电动 机 输出 功率 (kW); nn 为 电动 机 输出 转 
速 (r/min)。 

2. 电动 机 参数 的 确定 

(1) 电动 机 的 基本 性 能 要 求 
有 动 汽 车 运行 工 况 复 杂 ， 对 驱动 电动 机 要 求 能 够 频繁 的 起 动 /停止 、 加 速 /减速 ， 
低速 和 疏 坡 的 时 候 要 求 转 矩 高 ， 高 速 时 转 矩 低 ， 并 要 求 宽 广 的 调 速 范围 。 电 动机 的 选 
型 要 素 通 常 包括 电动 机 的 类 型 、 额 定 电压 、 机 械 特 性 、 效 率 、 尺 十 参数、 可 靠 性 和 成 
本 等 。 在 基本 物理 参数 定型 的 基础 上 ， 通 过 匹配 驱动 系统 和 电子 控制 系统 使 电动 机 工 
作 在 最 佳 的 性 能 区 间 。 正 确 选 择 电动 机 的 额定 参数 非常 重要 ， 如 果 选 择 过 小 ， 电 动机 
会 经 常 在 过 载 状 态 下 运行 ; 如果 选择 太 大 ， 电 动机 会 经 常 在 欠 载 状 态 下 运行 ， 效 率 及 
功率 因数 降低 ， 不 仅 浪 费 电 能 ， 而 且 增加 动力 电池 的 容量 ， 使 综合 经 济 效益 下 降 。 

通常 ， 从 保证 汽车 预期 的 最 高 车 速 来 初步 选择 电动 机 应 有 的 功率 ， 最 高 车 速 虽 然 
只 是 汽车 动力 性 能 的 一 个 指标 ,但 它 实质 上 也 反映 了 汽车 的 加 速 能 力 和 有 息 坡 能 力 。 

(2) 电动 机 参数 设计 原则 

动力 系统 的 额定 功率 必须 满足 车 辆 以 最 高 车 速 行驶 ， 必 须 满足 车 辆 加 速 性 的 要 


















































































































































_ 318 


求 、 最 大 疏 坡 度 疏 坡 的 要 求 ， 必 须 满足 车 辆 以 额定 转 矩 在 额定 车 速 行驶 的 要 求 ， 然 后 
根据 汽车 的 动力 性 指标 选择 最 适合 的 驱动 电机 。 

(3) 电动 机 参数 设计 计算 

Qa 电动 机 额定 功率 ， 所 选择 的 电动 机 功率 应 不 小 于 在 平坦 良好 路 面 上 车 辆 以 最 
高 车 速 行 驶 时 阻力 功率 之 和 ， 即 








1 MA/ Co4 ， 
21-1 
“人 [ 动 - “76140" 


式 中 ，P. 为 电动 机 额定 功率 (kW); M 为 整 车 总 质量 (kg); g 为 重力 加 速度 ; f 为 深 
动 阻力 系数 ; v, 为 最 高 车 速 (km/h); G6 为 空气 阻力 系数 ; 4 为 车 辆 迎风 面积 ， 
(m ) ; 9 为 传动 系 效率 。 

@) 电动 汽车 电动 机 的 额定 转 矩 

当 电 动 汽 车 以 额定 车 速 在 平地 上 匀速 行驶 时 ,电动 机 输出 的 转 矩 即 为 额定 转 
和 矩 ， 有 
































Tion CrAv” 
+ Me + 1 (210) 
@ 根据 电动 汽车 的 最 大 疏 坡 度 要 求 ， 可 计算 出 需求 电动 汽车 的 最 大 转 矩 为 
二 = 元 二 








@ 电动 机 的 加 速 性 能 ， 在 水 平 良好 的 路 面 上 ， 和 车 辆 的 行驶 加 速度 表示 为 














T in Cy,Av dy 
tqlo D 
= Maf + Ts +oM 下 (21-17) 
i 
F = 0 (21-18) 


t 
r 


式 中 ，7 为 电动 机 额定 转 和 矩 ; i 为 变速 器 传动 比 ; 为 主 减速 器 传动 比 ; > 为 车 轮 半 径 ; 
7 为 传动 机 构 效 率 ， 包 括 变速 器 、 传 动 轴 和 主 减 速 器 ; 下 ,为 车 辆 行驶 的 空气 阻力 ，F, = 






































C 4 
O47， 为 车 辆 行驶 深 动 阻力 ，F = Me/; WM 为 总 质量 (kg) ;8 为 转动 质量 换算 系数 。 
电动 汽车 从 起 步 加 速 到 速度 为 v 的 加 速 时 间 为 
家 | (9) = [5 -dy (21-19) 


of 


通过 对 电动 机 和 传动 系统 的 设计 在 满足 整 车 对 动力 性 能 和 续 驶 里 程 要 求 的 前 
提 下 ， 计 算出 所 需 类 型 的 电动 机 的 功率 。 
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: 21.2 ”电源 系统 的 设计 与 计算 
eu 












































EE 源 系统 是 动力 总 成 的 男 一 个 关键 部 件 ， 也 是 电动 汽车 的 核心 部 件 之 一 。 电 源 系 
统 主要 包括 电池 及 电源 管理 系统 。 
1. 电池 





电池 一 直 是 制约 电动 汽车 发 展 的 主要 因素 之 一 。 

(1) 电池 的 主要 性 能 指标 的 确定 

衡量 电池 的 主要 性 能 指标 有 能 量 密度 、 功 率 密 度 、 容 量 、 自 放电 率 、 循 环 使 用 寿 
命 及 成 本 等 ， 前 两 项 是 电池 最 主要 的 性 能 指标 。 
































J 能 量 密度 是 指 电池 组 单位 质量 或 单位 体积 的 电池 所 能 储存 或 输出 的 能 量 。 通 
常 又 将 质量 能 量 密度 定义 为 电池 的 比 能 量 ， 体 积 能 量 密度 定义 为 电池 的 能 力 密 度 。 其 
中 比 能 量 影 响 整 车 质量 及 续 驶 里 程 ， 是 评价 电动 车 性 能 的 主要 指标 之 一 ， 体 积 能 量 密 
度 只 影响 电池 的 空间 布局 。 











Q 功率 密度 是 指 单位 质量 或 单位 体积 的 电池 所 具有 输出 能 量 的 速度 。 功 率 密度 
大 ， 才 能 输出 大 电流 。 功 率 密 度 又 分 为 比 功 率 和 功率 密度 。 比 功率 是 评价 电池 能 否 满 
足 电 动 汽车 加 速 、 怜 坡 能 力 的 重要 指标 。 电 动 汽车 要 实现 大 规模 推广 运行 ， 其 条 件 之 
一 是 必须 研制 出 比 能 量 高 、 比 功率 大 、 寿 命 长 、 成 本 低 的 电池 。 目 前 电池 存在 的 主要 
问题 是 能 量 密度 低 、 质 量 过 大 、 续 驶 里 程 和 动力 性 能 有 限 、 充 电 时 间 长 、 价 格 贵 、 寿 
命 有 限 、 运 行 成 本 高 等 。 

现在 应 用 于 电动 汽车 的 电池 主要 有 : 铝 酸 电池 、 镍 锅 电池 、 钊 氧 电池、 锂 离子 电 
池 、 铁 电池 等 。 近 年 出 现 的 超级 电容 是 介 于 传统 电容 器 与 电池 之 间 的 一 种 新 型 电化 学 
储 能 器 件 ， 它 兼 有 传统 电容 和 电池 的 优点 ， 既 可 单独 作为 电动 汽车 的 动力 电源 ， 也 可 
与 电池 并 联 使 用 ， 能 有 效 弥 补 电 池 的 低 比 功率 ， 但 它 仍 不 支持 大 电流 放电 。 
外 池 的 现 充电 主要 有 两 种 实现 方式 : 一 种 是 电池 在 车 上 进行 车 载 充电 ( 快 充 或 
慢 充 形式 ) ; 另 一 种 是 将 电池 从 车 上 取 下 交 给 专业 充电 站 进行 充电 ( 快 换 形式 )， 而 
车 则 换 上 已 充 好 的 电池 继续 行驶 。 随 着 公共 设施 充电 站 、 充 电 桩 等 基础 设施 建设 的 发 
展 及 快速 充电 技术 、 电 池 比 能 量 的 突破 ， 必 将 加 快 电动 汽车 的 推广 应 用 进程 。 

(2) 蓄电池 组 数量 的 确定 与 电池 参数 的 选择 

动力 蓄电池 组 数量 的 确定 : 由 电动 汽车 所 需要 的 最 大 功率 选择 电池 组 数目 蓄电池 
的 携带 能 量 必须 大 于 或 等 于 电动 汽车 的 最 大 耗 能 ， 才 能 保证 电动 汽车 的 行驶 要 求 。 所 
以 要 求 电 池 组 数目 n 为 
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式 中 ，P,,,. 为 模块 电池 的 最 大 功率 (kW); m. 为 电动 机 工作 效率 ; 7 为 电动 机 控制 
器 工作 效率 。 

在 汽车 充电 前 ， 蓄 电池 所 携带 的 能 量 必须 保证 电动 汽车 能 够 行驶 一 定 的 里 程 。 所 
以 电池 组 数目 为 








_ 1000WL 


2 CU 

式 中 ,下 为 每 千 米 电池 消耗 的 能 量 (kW/km) ; 工 为 续 驶 里 程 (km) ; C.、U. 分 别 为 
模块 电池 的 容量 和 电压 。 

从 n,、n, 二 者 中 选择 较 大 者 确定 为 电池 组 数目 。 

2. 电池 参数 的 选择 

在 选择 了 电动 机 和 电池 的 类 型 以 后 ， 就 要 确定 电动 机 的 额定 电压 和 电池 的 电压 。 
在 一 定 的 电动 机 功率 下 ， 电 压 越 高 ， 电 流 就 越 低 ， 线 路 功率 损失 就 越 小 ， 在 电池 以 小 
电流 放电 时 ， 可 发 挥 出 较 大 的 容量 。 但 电压 又 不 能 过 高 。 这 取决 于 安全 性 和 电力 电子 
器 件 的 性 能 要 求 。 且 现在 单个 电池 的 电压 一 般 较 低 〈 如 单个 铅 酸 电池 的 电压 为 12V ) ， 
若 要 提供 高 电压 ， 就 需要 多 个 电池 串联 使 用 ， 这 不 仅 会 增加 电池 布置 的 难度 ， 也 由 于 
连接 线路 的 增加 而 会 增 大 线路 损失 。 

铅 酸 电池 由 于 价格 便宜 ,使 用 维护 较 方 便 而 成 为 世界 各 国电 动 汽 车 初始 研制 阶段 
的 首先 能源。 电池 的 重量 增加 ， 则 其 容量 会 加 大 ， 汽 车 的 续 驶 里 程 相 应 增加 ,但 受 汽 
车 空间 结构 和 底盘 载重 能 力 的 限制 ， 电 池 的 重量 也 受到 限制 。 随 着 电池 重量 的 增加 ， 
整 车 重量 也 会 加 大 ， 行 驶 阻力 也 增加 ， 所 以 续 驶 里 程 的 增加 会 变 得 缓慢 。 

选择 动力 电池 注意 以 下 要 点 : 

Qa 电动 机 起 动 瞬 间 电 流 比较 大 ， 看 这 个 瞬间 电流 。 

@ 正常 工作 的 时 候 的 平均 电流 。 

@) 重负 载 下 不 损害 电动 机 的 最 大 电流 。 

选择 蓄电池 : 电压 肯定 要 和 电动 机 的 一 样 ， 蓄 电池 的 容量 单位 是 安 时 (A . H)， 
它 根据 电动 机 的 平均 电流 和 工作 需要 的 时 间 进 行 计算 。 

例如 : 电动 机 工作 电流 为 1A， 电 压 1V， 那 安 时 数 就 是 1A x1V =1A :了 H 那 么 当 
选择 6A :HH 的 12V 蓄电池 时 ， 可 以 工作 的 时 间 是 0. 5h。 

3. 电池 管理 系统 
电池 管理 系统 直接 检测 和 管理 电池 运行 的 全 过 程 ， 包 括 电 池 充 放电 过 程 、 电 池 温 
、 电 量 估 计 、 单 体 电池 间 的 均衡 、 电 池 故 障 诊断 等 ， 它 是 监控 电池 运行 和 保护 电池 
全 的 一 个 智能 综合 系统 ， 其 具体 作用 如 下 。 
@) 充 放 电 过 程 管理 : 适时 监控 电池 充 放电 时 的 温度 、 电 压 、 电 流 等 参数 ， 发 现 
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汽车 总 体 设计 加 
异常 情况 时 ， 断 开 充电 电路 ， 发 出 报警 信息 等 。 

@ 温度 检测 : 对 单个 电池 进行 温度 检测 ， 依 据 电 池 类 型 设 定 电池 的 安全 温度 范 
围 ， 发 现 温 度 超出 安全 范围 时 ， 发 出 报警 信息 ， 提 示 问 题 电 池 位 置 。 

@ 电压 电流 检测 : 检测 电池 各 组 电压 、 电 流 ， 依 据 检测 参数 来 通过 算法 判断 
池 好 坏 ， 并 估算 SOC 。 

@ 电量 估计 : 对 电池 剩余 电量 SOC 进行 测量 ,依据 电池 电量 
分 计算 。 

@) 单 体 故障 诊断 : 依据 所 测 单 体 电池 温度 、 电 压 等 参数 对 比 正 常 参 数 做 出 判断 。 
电源 系统 是 由 多 个 单 体 电池 串联 组 成 的 ， 每 个 单 体 电池 因 其 内 阻 不 同等 性 能 
电池 组 充 放电 时 要 均衡 每 块 单 体 电 池 使 其 电量 尽 可 能 一 致 ， 才 能 延长 电池 组 的 寿 
所 以 ， 需 要 实现 快速 充电 ， 通 过 采集 每 块 单 体 电池 的 电压 、 温 度 和 充 放 电 电 流 的 
历史 数据 ， 并 依据 采集 数据 建立 每 块 电池 精密 的 SOC 数学 模型 ， 这 些 都 是 电源 管理 
系统 实现 智能 、 精 确 管理 的 目标 。 

4. 系统 集成 技术 
电动 汽车 的 重要 研究 和 发 展 方向 之 一 是 实现 高 度 的 系统 集成 。 

@) 电 驱 动 系统 集成 : 将 电动 机 、 控 制 器 、 变 速 器 集成 为 一 体 成 为 电 驱 动 系统 。 

@ 动力 系统 集成 : 将 驱动 系统 和 电池 及 电源 管理 系统 集成 为 一 体 的 动力 总 成 。 

@) 整 车 集成 : 将 动力 总 成 系统 与 整 车 其 他 控制 系统 集成 一 体 ， 实 现 整 车 控 甫 
成 ， 并 最 终 实 现 整 车 智能 控制 ， 提 高 整 车 性 能 。 


Ba 计 要 点 
电源 系统 是 新 能 源 汽车 关键 的 动力 总 成 ， 电 源 系 统 是 由 多 个 单 体 电 池 串 联 组 成 
的 ， 由 于 每 个 单 体 电池 个 体 之 间 的 性 能 差异 ， 它 需要 电源 管理 系统 实现 智能 、 精 确 
管理 ， 才 能 合理 满足 电动 机 的 使 用 要 求 。 



































[TU 

















验 及 所 测 参数 积 


RN 
















































































动 反 
























































集 












: 21.3 电动 汽车 性 能 仿真 

1. 建立 整 车 仿真 模型 
电动 汽车 的 设计 是 否 满足 性 能 要 求 ， 应 对 电动 汽车 进行 仿真 分 析 。 基 于 ADVI- 
SOR 用 于 仿真 研究 车 辆 动力 性 、 燃 油 经 济 性 、 排 放 性 能 与 制 动 性 能 的 高 级 仿真 分 析 
软件 ， 建 立 电动 汽车 主要 部 件 及 整 车 仿真 模型 结构 如 图 21-2 所 示 。 

(1) Cruise 简介 


Cruise 软件 可 以 用 于 车 辆 开发 过 程 中 的 动力 传动 系统 的 匹配 、 车 辆 性 能 预测 ， 还 
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电动 汽车 整 车 参数 及 技术 要 求 
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图 21-2 


仿真 模型 结构 

















能 够 对 混合 动力 汽车 和 纯 电 动 汽 车 进行 建 模 仿真 和 性 能 模拟 。AVL Cruise 软件 界面 
友好 ， 不 但 与 发 动机 性 能 分 析 软 件 (AVL Boost) 有 很 好 的 耦合 计算 性 能 ， 还 提供 了 
与 Matlab 、C 、Fortran 等 通用 编程 软件 的 接口 ， 为 用 户 建立 自 定义 模块 及 控制 元 件 的 






































模型 提供 了 方便 ， 并 扩展 了 软件 的 应 用 

















范围 。 








Cruise 提供 了 一 种 图 形 化 的 交互 环境 ， 只 需 用 鼠标 拖 动 的 方法 从 模型 库 中 拖 出 相 








应 的 元 件 ， 便 能 迅速 地 建立 系统 框图 ， 
连接 数据 总 线 ， 便 可 很 快 得 到 系统 模型 














根据 研究 的 需要 添加 相应 的 控制 模块 ， 并 正确 
。 用 户 能 方便 地 修改 动力 传动 系 的 配置 ， 所 以 














用 它 来 对 动力 传动 系统 建 模 将 是 一 件 比 较 轻 松 的 事情 。 


利用 Cruise 软件 可 以 缩短 研发 周期 
(2) 电动 机 模型 的 建立 














建立 电动 机 模型 。 
(3) 电池 模型 的 建立 
确定 电池 的 参数 : 最 大 电池 容量 、 
(4) 整 车 模型 的 建立 
































将 电池 、 电 动机 、 离 合 器 、 变 速 器 、 彼 驶 人 ， 以 及 和 车轮、 车 辆 、 蓄 电池 及 其 管理 








， 节 约 研 发 成 本 ， 减 少 设 计 的 育 目 性 。 


根据 已 有 型 号 的 电动 机 ， 把 相应 的 转 矩 、 转 速 及 其 他 有 关 数 据 输入 Cruise 之 中 ， 


上 


额定 电压 、 电 池 组 电池 数 和 电池 组 质量 。 








系统 、 驱 动 电机 及 其 控制 器 等 参数 输入 系统 中 建立 模型 。 如 : 车 辆 模块 的 满载 重量 、 























的 主 减 速 比 等 。 在 用 Cruise 仿真 时 ， 系 
求 ， 把 参数 一 一 输入 即 可 。 


迎风 面积 和 阻力 系数 等 ， 电 动机 的 电压 、 转 和 矩 和 转速 等 ， 和 车 轮 的 摩擦 系数 ， 主 减速 器 


统 会 提示 所 有 必须 要 输入 的 参数 ,按照 这 个 要 











建立 系统 的 物理 连接 和 信和 号 连接 。 








根据 汽车 配置 方案 和 部 件 连 接 关 系 ， 用 




















件 之 间 有 直接 的 物理 连接 关系 ， 车 轮 和 

















首先 完成 物理 连接 ， 选 定 各 子 系统 模型 之 后 ， 
connect 建立 模型 的 物理 连接 。 传动 系统 各 部 
制动器 之 间 也 有 物理 连接 关系 ， 但 驾驶 室 与 动 











力 传动 系统 和 制 动 系统 之 间 没 有 物理 连接 。 在 仿真 过 程 中 ,它们 之 间 是 通过 信号 连接 
来 传递 信息 的 。 了 解 汽车 系统 内 部 各 部 件 之 间 的 连接 、 控 制 关 系 以 及 信息 传递 关系 ， 
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F 总 体 设计 国 


建立 汽车 各 子 模型 之 间 的 信号 连接 关系 。 系 统 需要 把 所 需 的 信号 连接 全 部 定义 准确 ， 
如 果 有 一 个 错误 ， 那 么 将 无 法 运行 仿真 程序 。 

2. 仿真 及 结果 分 析 

根据 纯 电动 汽车 仿真 的 要 求 ， 选 择 和 编辑 相应 的 任务 及 工 况 ， 设置 合适 的 仿真 步 
长 和 精度 进行 仿真 计算 。 设 定 的 计算 任务 包括 : 在 任务 Cycle Run 中 仿真 续 驶 里 程 ; 
在 任务 Climbing Performance 中 仿真 最 大 拒 坡度; 在 任务 Constant Drive 中 仿真 最 高 速 
度 。 选 择 single caleulation 的 计算 方式 ， 计算 完成 之 后 在 Result Manager 中 提取 计算 
结果 ， 并 进行 相应 的 分 析 。 

传动 系统 采用 固定 速 比 减速 器 ， 去 掉 五 档 齿 轮 变 速 器 ， 同 时 对 电池 箱 进行 减 重 设 
计 ， 使 得 整 车 质量 减轻 了 。 为 了 验证 提出 的 电动 汽车 传动 系统 参数 确定 原则 的 正确 
性 ， 利 用 ADVISOR 仿真 软件 对 电动 汽车 的 动力 性 能 和 续 驶 里 程 进 行 了 仿真 。 对 比 仿 
真 结果 说 明 ， 电 动 汽车 采用 固定 速 比 后 ， 最 高 车 速 和 加 速 性 能 与 原 车 相当 ， 最 大 疏 坡 
度 有 所 减 小 ， 但 续 驶 里 程 却 增加 了 20km 以 上 。 这 一 点 对 于 目前 技术 条 件 下 的 电动 汽 
车 来 说 意义 是 巨大 的 ， 同 时 也 说 明 合 理 进行 电动 汽车 传动 系统 参数 确定 原则 是 正确 
的 ， 对 电动 汽车 的 参数 设计 是 合理 的 。 
电动 汽车 动力 传动 系统 参数 设计 及 合理 匹配 对 其 性 能 有 很 大 的 影响 。 由 于 电动 汽 
车 经 常 行 驶 在 城市 较 好 的 路 面 上 ， 车 流 密 度 较 大 ， 经 常 行驶 车 速 在 30 ~ 50km/h 之 
间 ， 故 通常 采用 固定 速 比 的 传动 系统 ， 不 仅 能 减轻 整 车 质量 ， 同 时 能 增加 续 驶 里 程 。 


电动 汽车 驱动 采用 单 级 减速 驱动 或 双 电 机 驱动 ， 需 要 同时 考虑 结构 复杂 程度 以 
及 成 本 ， 因 此 采用 仿真 系统 计算 ， 可 以 节约 成 本 又 加 快 设计 进度 ， 并 结合 汽车 驱动 
需求 进行 系统 改进 和 优化 。 


QD + 点 







































































































































































































































电动 汽车 技术 处 于 发 展 阶 段 ， 但 它 通 常 是 在 成 熟 传 统 汽车 的 基础 上 ， 采 用 全 新 
的 动力 驱动 系统 ， 加 装 电 池 、 电 动机 和 控制 系统 ， 或 是 对 动力 驱动 系统 和 控制 系统 


全 新 设计 。 
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3 -se 





随 着 社会 的 发 展 ， 汽 车 并 不 仅仅 是 一 件 交通 工具 ， 它 还 可 以 成 为 身份 的 象 





征 、 个 性 的 体现 。 毫 无 疑问 ， 汽 车 设计 本 身 对 于 汽车 产品 来 说 非常 重要 。 医 
汽车 公司 需要 对 汽车 的 总 体 设计 进行 分 析 、 评 价 ， 以 获得 消费 者 的 欢迎 。 

1. 汽车 设计 方式 的 发 展 
从 汽车 设计 发 展 历史 上 看 ， 汽 车 设计 方式 的 演变 过 程 如 下 所 述 。 
(1) 传统 的 汽车 总 体 设计 























此 ， 


传统 的 汽车 总 体 设计 为 经 典 手 工 设 计 ， 即 总 体 造 型 设计 师 根据 提出 的 方案 进 


行 整 车 造型 设计 ， 并 按照 一 定 的 比例 制作 出 车 型 车 身 木 模 ， 经 反复 修改 后 确定 方 








案 ， 接 着 进行 汽车 功能 匹配 设计 、 内 饰 设计 之 后 进行 整 车 证 








1 和 试验 、 和 进行 整 车 


评价 ， 最 终 定型 。 整 个 过 程 反复 交叉 ， 设 计 周 期 很 长 。 现 在 这 种 设计 方法 多 存在 


于 生产 高 贵 、 豪 华 、 特 种 汽车 的 制造 公司 。 
(2) 计算 机 辅助 设计 
20 世纪 80 年 代 以 来 ， 计 算 机 技术 、 通 信 技 术 和 控 箱 








PP 一 六 











计 过 程 中 ， 用 计算 机 来 代 闪 人 的 某 些 工 作 , 例如 汽车 设计 人 员 用 计算 机 进 4 























性 和 精确 性 。 
(3) 计算 机 全 程 设计 





理论 的 飞速 发 展 给 汽 
设计 带 来 了 巨大 的 变化 ， 汽 车 设计 进入 了 计算 机 辅助 设计 (CAD) 阶段 ， 即 在 设 


和 


型 、 功 能 和 内 和 饰 设计 ， 在 试制 、 试 验 和 整 车 评价 过 程 中 ， 用 计算 机 来 进行 辅助 设 
计 和 实验 等 。 计 算 机 辅助 设计 大 大 加 快 了 汽车 设计 周期 ， 提 高 了 汽车 设计 的 准确 


在 汽车 设计 过 程 中 ， 由 庞大 的 计算 机 网 络 系统 来 进行 设计 、 试 验 和 评价 。 这 
是 今后 汽车 设计 的 发 展 趋势 。 它 可 以 大 大 提高 汽车 设计 的 性 价 比 ， 缩 短 设计 时 








间 ， 使 所 设计 的 汽车 极 具 竞争 优势 。 
2. 现代 汽车 总 体 设 计 工程 
(1) 现代 汽车 设计 的 要 求 


汽车 设计 涵盖 了 从 方案 提出 到 模型 设计 、 功 能 匹配 、 试制 试验 、 评 价 修改 ， 
一 直到 正式 投产 前 的 全 部 过 程 ， 不 仅 需 要 先进 的 技术 ， 还 必须 具备 一 定 的 艺术 性 











和 设计 理念 。 现 代 汽 车 的 设计 要 求 如 下 。 





(D 整体 匹配 : 如 果 说 对 一 种 汽车 零 部 件 进 行 最 优化 设计 还 算 容 易 的 话 ， 那 么 


将 各 种 汽车 零 部 件 组 装 在 一 起 进行 整 车 性 能 匹配 ， 使 各 项 指标 达到 最 佳 或 较 佳 ， 
则 是 非常 困难 的 。 这 个 模型 至 今 还 无 法 完全 建立 ， 一 些 指标 还 没有 量化 ， 或 者 说 

















下 





有 一 些 要 求 还 无 法 指标 化 。 所 有 这 些 ， 目 前 在 软件 中 通过 分 布 模拟 硬 点 来 处 各 





Co 


@) 艺术 性 设计 : 现在 ,汽车 设计 非常 强调 艺术 性 ， 而 艺术 性 的 产品 不 能 模仿 
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轩 第 七 篇 “汽车 的 总 体 设计 工程 分 析 = 


别人 的 产品 ， 只 有 通过 贯 同文 化 ， 而 达到 自己 产品 的 创新 ， 只 有 上 升 到 一 定 的 文 
化 背景 和 知识 理念 后 ， 才 能 标新立异 。 

@ 人 性 化 要 求 : 当今 商品 设计 的 大 热点 就 是 符合 人 性 化 的 思想 。 怎 样 使 汽车 
产品 在 具有 一 定 经 济 性 的 前 提 下 最 大 可 能 地 满足 人 性 化 要 求 ， 是 摆 在 设计 人 员 面 
前 的 难题 。 

(2) 现代 汽车 整 车 设计 工程 

现代 汽车 整 车 设计 一 般 由 来 自 车 身 、 底 盘 、 发 动机 、 传 动 系统 、 电 气 系 统 的 
设计 师 以 及 具有 丰富 经 验 的 设计 、 测 试 、 分 析 技 术 人 员 组 成 。 这 个 车 型 设计 组 
(团队 ) 利用 CAD (计算 机 辅助 设计 ) 和 CAE (计算 机 辅助 工程 分 析 ) 完成 。 

GD 整 车 总 布置 设计 : 利用 三 维 CAD 进行 整 车 总 布置 可 使 设计 者 清楚 地 观察 
到 汽车 上 部 件 装配 关系 是 否 正确 、 装 配 工艺 性 如 何 、 保 养 和 维修 的 接近 性 如 何 。 
随 着 计算 机 网 络 化 ， 三 维 CAD 整 车 总 布置 可 以 与 零 部 件 CAD、CAM (计算 机 畏 
助 制造 ) 及 整 车 CAE 之 间 建 立 起 密切 的 联系 ， 实 现 无 图 样 设计 、 分 析 与 制造 。 

三 维 CAD 整 车 总 布置 极 大 地 提高 了 整 车 设计 质量 ， 节 省 了 设计 时 间 。 所 谓 
VR (虚拟 现实 系统 Virtual Reality System) 就 是 用 计算 机 和 其 他 交互 设备 产生 一 
种 虚拟 环境 ， 使 参与 者 能 与 虚拟 环境 进行 自然 的 交流 。VR 是 一 种 高 新 技术 ， 是 
一 种 新 的 人 机 界面 形式 ， 在 整 车 总 布置 设计 和 车 身 造 型 设计 中 已 得 到 应 用 。VR 
系统 被 应 用 于 汽车 设计 开发 中 , 设计 人 员 戴 上 VR 手套 及 头盔 之 后 ， 就 能 够 像 置 
身 于 实 车 中 一 样 检查 虚拟 汽车 内 部 的 设计 效果 。 所 看 到 的 是 真实 的 三 维 透视 物 
未 ， 并 具有 触摸 感觉 。 

@) 整 车 结构 与 性 能 分 析 : (CAD) 利用 计算 机 进行 整 车 结构 和 性 能 分 析 是 现 
汽车 在 整 车 设计 开发 过 程 中 不 可 缺少 的 重要 环节 。 利 用 计算 机 模拟 技术 可 以 对 
汽车 动力 性 、 经 济 性 、 操 纵 稳定 性 、 平 顺 性 、 可 靠 性 等 各 项 整 车 性 能 进行 预测 和 
设计 控制 。 近 年 来 ， 众 多 的 大 型 商用 分 析 软 件 的 不 断 完善 和 推广 应 用 ， 如 整 车 的 
结构 有 限 元 分 析 、 车 辆 动力 学 分 析 、 整 车 及 车 身 碰 撞 有 限 元 分 析 、 整 车 噪声 和 振 
动 分 析 等， 已 经 成 为 各 汽车 公司 产品 设计 开发 中 提高 产品 质量 、 缩 短 产 品 开发 周 
期 、 降 低产 品 开发 费用 的 重要 手段 。 

(3) 汽车 设计 发 展 

QD 现代 汽车 展现 了 新 的 造型 思想 以 及 在 安全 、 和 舒适 、 油 耗 和 环境 等 方面 的 技 
术 和 进步， 反映 时 代 的 精神 ， 显 示 个 性 。 这 使 汽车 设计 更 具有 文化 性 和 理念 性 。 环 
保 的 要 求 也 使 汽车 设计 在 完善 空气 阻力 、 超 轻 质 量 、 大 功率 低 排 放 发 动机 、 自 动 
手动 一 体 化 变速 装置 等 方面 越 来 越 卓 越 。 驾 驶 操纵 的 稳定 性 、 乘 坐 的 稳定 性 、 每 
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适 性 和 安全 性 也 对 汽车 设计 提出 了 越 来 越 高 的 要 求 。 
@) 汽车 设计 全 程 无 纸 化 是 汽车 设计 今后 发 展 的 重点 。 它 由 计算 机 来 进行 一 种 
车 型 的 开发 设计 、 模 拟 和 分 析 ， 并 最 终 形成 一 系列 的 产品 文件 和 一 整套 的 制造 
方案 。 
@) 应 用 计算 机 技术 发 展 迅速 ， 已 成 为 汽车 企业 开发 新 产品 、 组 织 规 模 生产 、 
加 强 市 场 竞争 与 提高 夺标 能 力 的 重要 手段 。 特 别 是 在 缩短 产品 开发 周期 ， 提 高 产 
品 性 能 、 质 量 和 可 靠 性 ， 降 低产 品 成 本 等 方面 ， 起 到 了 决定 性 作用 。 
3. 汽车 设计 工程 分 析 评 价 
汽车 研发 设计 工程 分 析 评 价 系 统 ， 不 仅 含有 对 其 设计 的 汽车 产品 结果 进行 功 
能 性 、 性 能 性 评价 ， 也 要 对 汽车 设计 的 基础 进行 全 面 (汽车 设计 基础 、 设 计 条 
件 、 人 员 组 织 、 研 发 管理 、 技 术 创 新 、 知 识 积累 等 )、 系 统 的 评价 。 对 汽车 设计 
的 基础 评价 部 分 请 参见 本 系列 从 书 《 汽 车 开发 工程 》 一 书 。 
| 
分 析 评 价 ， 通 过 对 汽车 功能 、 性 能 等 指标 分 析 ， 进行 综 合 的 系统 分 析 。 实 践 发 
现 ， 在 产品 开发 的 整个 过 程 中 ， 产 品 先天 质量 决定 于 设计 ， 产 品 在 包括 原材料 、 
锻造 、 使 用 、 维 修 等 各 方面 的 花费 ， 即 广义 成 本 的 70% 是 由 设计 阶段 决定 的 。 
此 汽车 设计 工程 系统 性 的 评价 ， 应 尽 可 能 在 产品 开发 的 前 期 进行 ， 使 产品 设计 一 
次 成 功 ， 避 免 在 产品 开发 后 期 因 改 变 设 计 而 造成 的 巨大 浪费 。 
汽车 设计 的 分 析 评 价 是 指 依据 一 定 的 原则 ， 采 取 一 定 的 方法 和 手段 ， 对 设计 
所 涉及 的 过 程 及 结果 进行 事实 判断 和 价值 认定 的 活动 。 从 设计 者 自身 来 说 有 助 于 
设计 中 的 信息 交流 和 工作 反思 ， 从 管理 者 的 角度 来 说 可 以 促使 设计 者 树立 质量 管 
理 意 识 、 强 化 质量 管理 、 高 质量 完成 设计 任务 。 
通过 汽车 设计 分 析 评 价 系统 对 汽车 开发 设计 的 结果 分 析 ， 找 出 产品 与 竞争 标 
杆 的 差距 、 存 在 的 问题 和 不 足 ， 为 完善 和 改进 设计 提供 帮助 。 
Ba 计 要 点 
现代 设计 需要 同时 考虑 其 结构 复杂 程度 以 及 成 本 ， 采 用 仿真 系统 计算 ， 可 以 节 
约 成 本 又 加 快 设计 进度 ， 并 结合 汽车 技术 需求 进行 系统 改进 和 优化 。 
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第 22 至 汽 车 的 设计 分 析 











一 辆 汽车 设计 的 好 坏 ， 汽 车 性 能 到 底 与 哪些 参数 有 关 ? 很 多 车 型 欠缺 传承 、 缺 
乏 老 车 型 留 下 的 设计 基础 ， 也 是 造成 推广 新 车 不 很 有 力 的 重要 原因 。 因 为 ， 新 车 
不 仅仅 需要 传承 老 车 的 方方面面 ， 而 且 老 车 的 经 典 设计 对 新 车 又 有 着 巨大 的 影响 
作用 。 所 以 ， 纵 然 是 新 车 推出 的 频率 再 高 ， 经 典 汽车 本 身 在 人 们 心目 中 的 地 位 仍 
然 与 众 不 同 。 

汽车 设计 的 经 典 效 应 ， 在 任何 时 候 都 能 够 起 到 承前启后 的 作用 。 对 设计 进行 分 析 
就 是 将 研究 对 象 的 整体 分 为 各 个 部 分 、 方 面 、 因 素 和 层次 ， 并 分 别 加 以 考察 的 认识 活 
动 。 把 汽车 设计 过 程 中 的 一 件 事情 、 一 种 现象 、 一 个 概念 分 成 较 简 单 的 组 成 部 分 ， 找 
出 这 些 部 分 的 本 质 属性 和 彼此 之 间 的 关系 ， 进 行 汽车 设计 分 析 的 意义 在 于 细致 地 寻找 
问题 的 主要 原因 和 能 够 解决 设计 问题 的 主线 。 

通过 对 现 有 汽车 产品 的 设计 进行 分 析 ， 发 现在 设计 的 前 期 ， 对 设计 方法 的 研究 是 
很 重要 的 ， 它 能 够 避免 早期 对 现 有 产品 的 设计 过 程 中 ， 由 于 考虑 的 不 周 产生 的 设计 缺 
陷 ， 如 对 用 户 的 需求 考虑 不 到 ， 造 成 使 用 上 的 不 便 ; 现 有 产品 的 问题 所 在 等 问题 分 
析 ， 对 今后 和 新 设计 产品 避免 同类 问题 的 出 现 。 

设计 过 程 分 析 的 主要 内 容 如 下 : 

Q 设计 过 程 是 否 完备 。 

@ 分 工 是 否 合理 。 

@) 采用 的 方法 是 否 正确 。 

@ 各 个 环节 或 阶段 的 任务 是 否 完成 。 

@@) 形成 的 中 间 成 果 (方案 ) 是 否 符合 要 求 。 

@ 全 过 程 是 否 有 质量 控制 和 相应 的 监督 、 改 进 措施 。 
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:22. 1 性 能 分 析 

汽车 的 性 能 分 析 指标 从 不 同 的 角度 ， 分 析 评 价 的 指标 是 不 一 样 的 ， 通 常用 来 评定 
汽车 的 性 能 指标 主要 有 动力 性 、 经 济 性 、 安 全 性 、 舒 适 性 以 及 通过 性 、 可 靠 性 、 环 保 
性 七 大 指标 。 不 同 种 类 的 车 ， 各 有 特点 。 

汽车 的 使 用 性 能 是 指 汽 车 能 适应 各 种 使 用 条 件 而 发 挥 最 大 工作 效率 的 能 力 。 主 要 
有 下 面 几 项 。 

1. 汽车 的 动力 性 

汽车 的 动力 性 是 用 汽车 在 良好 路 面 上 直线 行驶 时 所 能 达到 的 平均 行驶 速度 来 表示 
的 。 这 是 汽车 首要 的 使 用 性 能 ， 汽 车 必须 有 足够 的 平均 速度 才能 正常 行驶 。 汽 车 必须 
有 足够 的 牵引 力 才 能 克服 各 种 行驶 阻力 ， 正 常 行驶 。 这 些 都 取决 于 动力 性 的 好 坏 。 汽 
车 动力 性 主要 用 3 个 方面 的 指标 来 评定 : 最 高 车 速 、 汽 车 的 加 速 时 间 、 汽 车 所 能 怜 上 
的 最 大 坡度 。 

Q 汽车 的 最 高 车 速 是 指 汽车 在 平坦 良好 的 水 平 路 面 上 行驶 时 所 能 达到 的 最 高 
速度 。 数 值 越 大 ， 动 力 性 就 越 好 。 

@) 汽车 的 加 速 能 力 : 指 汽 车 在 各 种 使 用 条 件 下 迅速 增加 汽车 行驶 速度 的 能 力 。 
它 表 示 汽 车 的 加 速 能 力 。 它 对 汽车 的 平均 行驶 车 速 有 很 大 的 影响 ， 特 别 是 轿车 ， 加 速 
时 间 更 为 重要 。 常 用 原 地 起 步 加 速 时 间 以 及 超车 加 速 时 间 来 表示 。 加 速 过 程 中 加 速 用 
的 时 间 越 短 、 加 速度 越 大 和 加 速 距 离 越 短 的 汽车 ， 加 速 性 能 就 越 好 。 

@) 汽车 的 上 坡 能 力 : 用 满载 时 的 汽车 所 能 和 念 上 的 最 大 坡度 表示 。 通 常 上 坡 能 
用 汽车 满载 时 以 最 低档 位 在 坚硬 路 面 上 等 速 行驶 所 能 克服 的 最 大 坡度 来 表示 ， 称 为 最 
大 疏 坡 度 。 它 表示 汽车 最 大 牵引 力 的 大 小 。 不 同类 型 的 汽车 对 上 述 3 项 指标 要 求 各 有 
不 同 。 轿 车 与 客车 偏重 于 最 高 车 速 和 加 速 能 力 ， 载 货 汽 车 和 越野 汽车 对 最 大 怜 坡度 要 
求 较 严 。 但 不 论 何 种 汽车 ， 为 在 公路 上 能 正常 行驶 ， 必 须 具备 一 定 的 平均 速度 和 加 速 
能 力 。 

2. 汽车 的 经 济 性 

@ 汽车 的 燃油 经 济 性 。 常 用 一 定 工 况 下 汽车 行驶 百 公里 的 燃油 消耗 量 或 一 定 燃 
油 量 能 使 汽车 行驶 的 里 程 来 衡量 。 为 降低 汽车 运输 成 本 ， 要 求 汽车 以 最 少 的 燃料 消 
耗 ， 完 成 尽量 多 的 运输 量 。 汽 车 以 最 少 的 燃料 消耗 量 完 成 单位 运输 工作 量 的 能 力 ， 称 
为 燃料 经 济 性 ， 评 价 指标 为 每 行驶 100km 消耗 掉 的 燃料 量 (L) 。 

在 我 国 及 欧洲 ， 汽 车 燃油 经 济 性 指标 的 单位 为 LA100km， 而 在 美国 ， 则 用 MPG 
或 mile/gall 表示 ， 即 每 加 仑 燃油 能 行驶 的 英里 数 。 燃 油 经 济 性 与 很 多 因素 有 关 ， 如 
行驶 速度 ， 当 汽车 在 接近 于 低速 的 中 等 车 速 行驶 时 燃油 消耗 量 最 低 ， 高 速 时 随 车 速 增 
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加 而 迅速 增加 。 另 外 ， 汽 车 的 保养 与 调整 也 
Q 最 低 燃 料 消耗 量 是 指 平均 最 低 燃 六 


3. 安全 性 
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汽车 行驶 时 在 短 距 离 内 停车 且 维 持 行驶 方向 稳定 ， 以 及 汽车 在 长 坡 时 维持 一 定 车 
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动 减 速度 和 制 动 昌 


速 的 能 力 称 为 汽车 的 制 动 怕 
力 性 得 以 很 好 发 挥 的 前 提 。 汽 车 的 制 动 怕 
出动 时 汽车 的 方向 稳定 性 、 汽 车 的 
QD 制 动 效 能 。 汽 车 迅速 减速 直至 停车 的 能 力 。 常 用 制 动 过 程 中 的 
E 离 来 评价 。 用 汽车 在 良好 路 面 上 以 一 定 初 速度 
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离 来 评价 ， 制 动 虽 


E 离 越 短 ， 制 动 公 








E 能 越 好 。 汽 车 的 制 动 效能 除 和 汽车 技术 ; 


外 ， 还 与 汽车 制 动 时 的 速度 以 及 轮胎 和 路 面 的 情况 有 关 。 


G@) 制 动 效能 


下 降 ， 称 为 制动器 的 热 衰退 ， 连 续 
(3) 制 动 时 方向 的 稳定 性 。 这 是 指 汽 车 在 
力 。 当 左右 侧 f 
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向 的 性 


易 发 生 侧 滑 或 者 失去 转向 能 力 。 为 防止 上 述 现象 发 生 ， 现 代 汽 车 有 配置 





恒定 性 。 在 短 时 间 内 连续 4 





























死 装置 、ESP 等 就 是 提高 方向 稳定 性 ， 防 止 紧急 
(@ 汽车 的 制 动 。 主 要 是 指 制 动 机 构 作 用 期 间 





(2) 被 动 安全 性 














被 动 安 4 


全 本 











是 指 在 事故 中 能 提供 
减轻 人 员 伤 害 和 货物 损失 的 能 
可 分 为 汽车 内 部 被 动 安全 性 (3 
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E。 汽 车 具有 良好 的 制 动 性 是 安全 行驶 的 保证 ， 也 是 汽车 动 
能 指标 主要 有 制 动 效能 、 
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判 动 器 温度 升 高 导致 制 动 效能 
吊 动 后 制 动 效 能 的 稳定 程度 为 制 动 效 能 的 恒定 性 。 
抽动 过 程 中 不 发 生 跑 
制 动 动力 不 一 样 时 ， 容 易 发 生 跑 
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i、 侧 滑 和 失去 转 
当 车 轮 “ 抱 死 ” 时 ， 















































包子 制 动 防 抱 





判 动 时 车 轮 抱 死 
汽车 的 状态 的 。 











所 
三 于 





也 就 是 指 交通 习 


部 被 动 安全 性 (减轻 对 事故 所 涉及 的 其 他 人 员 和 和 车辆 的 损害 ) 。 


汽车 的 被 动 安全 系统 主要 包括 安全 带 、 





动 时 的 速度 以 及 轮胎 和 路 面 的 情况 有 关 。 
4. 汽车 的 操纵 性 和 稳定 性 
汽车 的 操控 稳定 性 是 指 驾驶 人 在 不 感到 紧张 、 疲 劳 的 情况 下 ， 汽 车 能 按照 驾驶 人 

通过 转向 系统 给 定 的 方向 行驶 ， 而 当 遇 到 外 界 干扰 时 ， 汽 车 所 能 抵抗 干扰 而 保持 稳定 


行驶 的 能 力 。 








、 侧 滑 而 发 生 人 危险。 





故 发 9 





FE 后 ， 汽 车 本 身 


威 轻 车 内 驾驶 人 、 乘 员 受 伤 和 货物 受 损 ) 以 及 外 


安全 气 旱 、 智 能 安全 币 及 安全 气 圳 系统 、 
吸 能 式 车 体 结构 等 。 汽 车 的 被 动 安全 系统 除 和 汽车 技术 状况 有 关外 ， 还 与 汽车 行驶 





吕 


汽车 的 操纵 性 是 指 汽 车 对 驾驶 人 转向 指令 的 响应 能 力 ， 直 接 影 响 到 行车 安全 。 轮 


胎 的 气压 和 弹性 ， 











悬 架 装置 的 刚度 以 及 汽车 重心 





的 位 置 都 对 该 怕 





能 有 重要 影响 。 
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汽车 的 稳定 性 是 汽车 在 受到 外 界 扰动 后 恢复 原来 运动 状态 的 能 力 ， 以 及 抵御 发 生 
倾覆 和 侧 滑 的 能 力 。 汽 车 操控 稳定 性 通常 用 汽车 的 稳定 转向 特性 来 评价 。 转 向 特性 有 
不 足 转向 、 过 度 转向 以 及 中 性 转向 3 种 状况 。 有 不 足 转 向 特性 的 汽车 ， 在 固定 转向 盘 
转角 的 情况 下 绕 圆 周 加 速 行驶 时 ， 转 弯 半 径 会 增 大 ; 有 过 度 转向 特性 的 汽车 在 这 种 条 
件 下 转弯 半径 则 会 逐渐 减 小 ;， 有 中 性 转向 特性 的 汽车 则 转弯 半径 不 变 。 易 操控 的 汽车 
应 当 有 适当 的 不 足 转 向 特性 ， 以 防止 汽车 出 现 突然 甩 尾 现象 。 

对 于 汽车 来 说 ， 侧 向 稳定 性 尤为 重要 。 当 汽车 在 横向 坡 道上 行驶 、 转 弯 以 及 受 其 
他 侧 向 力 时 ， 容 易 发 生 侧 滑 或 者 侧 翻 。 汽 车 重心 的 高 度 越 低 ， 稳 定性 起 好。 合适 的 前 
轮 定 位 角度 使 汽车 具有 自动 回 正 和 保持 直线 行驶 的 能 力 ， 提 高 了 汽车 直线 行驶 的 稳定 
性 。 如 果 装 载 超 高 、 超 载 ， 转 弯 时 车 速 过 快 ， 横 向 坡 道 角 过 大 以 及 偏 载 等 ， 容 易 造成 
汽车 侧 滑 及 侧 翻 。 

5. 汽车 的 行驶 平顺 性 

汽车 平顺 性 是 保持 汽车 在 行驶 过 程 中 ， 乘 员 所 处 的 振动 环境 具有 一 定 的 舒适 度 的 
性 能 。 这 与 汽车 的 底盘 参数 、 车 身 几 何 参 数 、 汽 车 的 动力 性 以 及 操控 性 等 有 密切 
关系 。 

汽车 在 行驶 过 程 中 由 于 路 面 不 平 的 冲击 ， 会 造成 汽车 的 振动 ， 使 乘客 感到 疲劳 和 
不 舒适 ， 货 物 损坏 。 为 防止 上 述 现象 的 发 生 ， 不 得 不 降低 车 速 。 同 时 振动 还 会 影响 汽 
车 的 使 用 寿命 。 汽 车 在 行驶 中 对 路 面 不 平 的 降 振 程 度 ， 称 为 汽车 的 行驶 平顺 性 。 

汽车 行驶 平顺 性 的 物理 量 评价 指标 ， 客 车 和 轿车 采用 “舒适 降低 界限 ”车 速 特 
性 。 当 汽车 速度 超过 此 界限 时 ， 就 会 降低 乘坐 舒适 性 ， 使 人 感到 疲劳 、 不 舒服 。 该 界 
限 值 越 高 ， 说 明 平顺 性 越 好 。 

货 汽车 采用 “疲劳 一 降低 工效 界限 ”车 速 特 性 。 汽 车 车 身 的 固有 频率 也 可 作 
为 平顺 性 的 评价 指标 。 从 舒适 性 出 发 ， 车 身 的 固有 频率 在 600 ~ 850Hz 的 范围 内 较 好 。 

高 速 汽 车 尤其 是 轿车 要 求 具 有 优良 的 行驶 平顺 性 。 轮 胎 的 弹性 、 性 能 优越 的 悬 架 
装置 、 座 椅 的 降 振 性 能 以 及 尽量 小 的 非 簧 载 质 量 ， 都 可 以 提高 汽车 的 行驶 平顺 性 。 

6. 汽车 的 通过 性 

汽车 在 一 定 的 载 质 量 下 能 以 较 高 的 平均 速度 通过 各 种 坏 路 及 无 路 地 带 和 克服 各 种 
障碍 物 的 能 力 ， 称 为 汽车 的 通过 性 。 各 种 汽车 的 通过 能 力 是 不 一 样 的 。 轿 车 和 客车 由 
于 经 常 在 市 内 行驶 ， 通 过 能 力 就 差 。 而 越野 汽车 、 军 用 车 辆 、 自 伸 汽 车 和 载 货 汽车 ， 
就 必须 有 较 强 的 通过 能 力 。 通 过 能 力 强 的 车 辆 ， 可 以 轻松 翻越 坡度 较 大 的 坡 道 ， 可 以 
放心 地 驶 和 一定 深 度 的 河流 ， 也 可 以 高 速 地 行驶 在 崎 赋 不 平 的 山路 上 ， 在 城市 中 也 不 
用 为 停车 上 下 路 肩 而 担心 。 总 之 它 可 以 比 其 他 车 辆 更 可 能 去 想 去 的 地 方 ， 让 人 体验 到 
征服 自然 的 感觉 。 
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采用 宽 断 面 轮胎 、 多 胎 可 以 减 小 滚动 阻力 ; 较 深 的 轮胎 花纹 可 以 增加 附着 系数 而 
不 容易 打滑 ， 全 轮 驱 动 的 方式 可 使 汽车 的 动力 性 得 以 充分 的 发 挥 。 影 响 越野 性 、 机 动 
性 的 参数 有 最 小 离 地 间隙、 接近 角 、 离 去 角 、 前 后 轴 茶 分配、 轮胎 花纹 及 尺寸 、 驱 动 
轴 数 、 最 小 转弯 半径 等 。 
结构 参数 的 合理 选择 ， 可 以 使 汽车 具有 优良 的 克服 障碍 的 能 力 。 例 如 : 采用 较 大 
的 最 小 离 地 间 际 、 接 近 角 、 离 去 角 、 车 轮 半径 和 较 小 的 转弯 半径 、 横 向 和 纵向 通过 半 
径 等 ， 都 可 提高 汽车 的 通过 能 力 。 

7. 汽车 的 使 用 性 能 

在 一 定 使 用 条 件 下 ， 汽 车 以 最 高 效率 工作 的 能 力 ， 称 为 汽车 使 用 性 能 。 它 是 决定 
汽车 利用 效率 和 方便 性 的 结构 特性 表征 。 

(1) 操纵 轻便 性 

驾驶 汽车 时 需要 根据 操作 的 次 数 、 操 作 时 所 需要 的 力 、 操 作 时 的 方便 情况 以 及 

视野 、 照 明 、 信 和 号 等 来 评价 。 汽 车 具有 良好 的 操纵 轻便 性 ， 不 但 可 以 减轻 驾驶 人 劳动 
强度 和 紧张 程度 ， 也 是 安全 行驶 的 保证 。 采 用 动力 转向 、 制 劲 增 力 装置 、 自 动 变速 需 
以 及 膜 片 离合 器 等 ， 可 以 使 操纵 轻便 性 明显 改善 。 

(2) 机 动 性 

市 区 内 行驶 的 汽车 ， 经 常 行驶 于 狭窄 多 弯 的 道路 ,机动 性 显得 尤为 重要 。 机 动 性 
主要 用 最 小 转弯 半径 来 评价 。 转 弯 半 径 越 小 ， 机 动 性 越 好 。 

(3) 使 用 方便 性 

人 货物 装 御 方便 ， 与 车 厢 的 高 度 、 可 翻 倒 的 栏 板 数目 以 及 车 门 的 数目 和 尺寸 
有 关 。 

@) 乘客 上 下 车 方便 性 ， 与 踏板 高 度 和 台阶 数 有 关 。 

(4) 容量 

容量 表示 汽车 能 同时 运输 的 货物 数量 或 者 乘客 人 数 。 载 货 汽车 用 载 质量 和 载 货 
效 容积 来 表示 ， 客 车 用 载 客 数 (座位 数 和 可 站 立 人 数 ) 表示 。 重 量 利 用 系数 反映 出 
汽车 结构 的 合理 程度 ， 重 量 利用 系数 = 额定 载 质 量 / 空 车 质量 。 












































































汽车 性 能 分 析 是 根据 汽车 本 身 所 应 具有 的 性 能 指标 一 一 动力 性 、 经 济 性 、 安 全 
性 、 和 舒适 性 、 通 过 性 、 可 靠 性 和 环保 性 七 大 指标 ， 将 其 分 析 分 解 成 较 简单 的 部 分 ， 找 
出 这 些 部 分 的 本 质 属性 和 彼此 之 间 的 关系 ， 寻 找 出 能 够 起 的 作用 和 对 整 车 的 影响 。 
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:22. 2 成 本 分 析 

通过 汽车 产品 设计 成 本 分 析 ， 计 算出 设计 该 产品 所 花费 的 成 本 ， 进 行 比较 分 析 ， 
找 出 差距 ， 提 出 改进 措施 。 

1. 产品 成 本 计算 方法 的 确定 

成 本 计算 方法 的 确定 在 很 大 程度 上 取决 于 汽车 企业 生产 的 特点 和 成 本 管理 的 要 
求 。 按 一 定 的 成 本 对 象 归 集 生产 费用 ， 以 便 计 算出 各 种 汽车 产品 总 成 本 和 单位 成 本 的 
方法 。 最 基本 的 成 本 计算 方法 有 品种 法 、 分 批 法 、 分 步 法 。 通 常 汽车 产品 成 本 计算 多 
采用 分 步 法 。 

2. 汽车 成 本 分 析 的 基本 方法 

(1) 比较 法 

比较 法 ， 又 称 指标 对 比分 析 法 ， 就 是 通过 技术 经 济 指标 的 对 比 ， 检 查 计划 的 完成 
情况 ,分 析 产 生 差异 的 原因 ， 进 而 挖掘 内 部 潜力 的 方法 。 这 种 方法 具有 通俗 易 懂 、 简 
单 易 行 、 便 于 掌握 的 特点 ， 因 而 得 到 了 广泛 的 应 用 ,但 在 应 用 时 必须 注意 各 技术 经 济 
指标 的 可 比 性 。 

(2) 因素 分 析 法 

因素 分 析 法 ， 又 称 连 锁 置 换 法 或 连环 替代 法 。 这 种 方法 ， 可 用 来 分 析 各 种 因素 对 
成 本 形成 的 影响 程度 。 在 进行 分 析 时 ， 首 先 要 假定 众多 因素 中 的 一 个 因素 发 生 了 变 
化 ， 而 其 他 因素 不 变 ， 然 后 逐个 替换 ， 并 分 别 比较 其 计算 结果 ， 以 确定 各 个 因素 的 变 
化 对 成 本 的 影响 程度 。 

(3) 差额 计算 法 

差额 计算 法 是 因素 分 析 法 的 一 种 简化 形式 ， 它 利用 各 个 因素 的 计划 与 实际 的 差额 
来 计算 其 对 成 本 的 影响 程度 。 

(4) 比率 法 

比率 法 是 指 用 两 个 以 上 的 指标 的 比例 进行 分 析 的 方法 。 它 的 基本 特点 是 先 把 对 比 
分 析 的 数值 变 成 相对 数 ， 再 观察 相互 之 间 的 关系 。 

一 个 企业 正确 计算 产品 成 本 的 前 提 条 件 是 正确 划分 各 种 费用 界限 。 

成 本 是 指 设计 制造 汽车 的 投资 费用 和 汽车 在 使 用 中 的 耗费 、 燃 油 消 耗费 、 汽 车 维 
修 保 养 使 用 费 等 ， 它 们 都 是 对 汽车 提出 的 经 济 性 要 求 。 

通过 成 本 分 析 ， 发 现成 本 中 的 问题 ,举一反三 ， 提 出 建议 和 改善 措施 。 






























































































































通过 对 汽车 成 本 进行 分 析 ， 在 达到 整 车 设计 要 求 和 使 用 里 程 要 求 的 前 提 下 ， 计 
善 


算 分 析 汽 车 成 本 ,提出 改善 措施 。 
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; 22.3 布置 分 析 
一 套房 间 装 修 的 好 坏 ， 在 很 大 程度 上 是 由 装修 时 的 设计 所 决定 的 。 同 理 ， 一 辆 汽车 
布置 得 是 否 合 理 ， 维 修 是 否 方便 ， 线 路 布局 是 否 整齐 ， 也 是 由 汽车 设计 布置 所 决定 的 。 
汽车 传动 系统 的 几 种 布置 形式 (图 22-1) 和 优 缺 点 分 析 如 下 。 
































图 22-1 4x4 汽 车 传动 系统 的 布置 

















一 般 来 说 汽车 传动 系统 的 布置 形式 是 由 发 动机 和 驱动 桥 在 汽车 上 的 位 置 决 定 的 ， 
各 种 布置 形式 都 具有 各 自 的 优 缺 点 。 

1. 发 动机 前 置 、 后 轮 驱动 

这 种 布置 形式 轴 载 荷 分 配 好 ， 对 操纵 稳定 性 有 利 ， 传 动 系统 及 其 操纵 机 件 最 简 
单 ， 制 造成 本 较 低 ， 维 修 方便 ， 被 一 般 载 货 汽车 、9m 以 下 的 大 客车 、 中 高 级 小 轿车 
广泛 采用 。 但 其 轴 距 长 ， 自 重大 ， 用 于 9m 以 上 大 型 汽车 易 引 起 振动 ; 用 于 小 轿车 时 
地 板 上 有 吓 起 的 传动 轴 通 道 ; 轨 驶 室 受 热 、 振 动 、 噪 声 程度 大 。 

2. 发 动机 后 置 、 后 轮 驱动 

发 动机 横 置 于 轴 距 之 外 ， 省 略 了 传动 轴 ， 汽 车 自重 较 轻 ， 车 厢 受 热 、 振 动 、 噪 声 
程度 小 ,在 9m 以 上 大 客车 和 微型 汽车 上 应 用 较 多 ， 少 数 中 高 级 小 轿车 也 有 采用 。 但 
这 种 布置 形式 ， 满 载 时 后 轴 〈 后 桥 ) 负荷 往往 过 大 ， 操 纵 稳 定性 差 ， 转 弯 时 有 甩 尾 
倾向 。 操 纵 装 置 远 距 离 控制 ， 使 结构 复杂 ， 维 修 保养 不 便 。 发 动机 散热 条 件 差 ， 且 行 
车 时 不 便于 赁 听觉 判断 发 动机 故障 。 

3. 发 动机 前 置 、 前 轮 驱动 

这 种 布置 形式 转向 自动 回 正 性 能 好 ， 高 速 行驶 较 安 全 ; 省 去 了 传动 轴 ， 地 板 上 无 
吓 起 的 通道 ， 操纵 机 件 简单 ， 发 动机 散热 好 ， 在 轻型 和 微型 轿车 上 应 用 较 多 ,个 别 高 
级 轿车 也 有 采用 。 这 种 布置 形式 的 汽车 后 轮 附着 重量 减轻 易 打滑 ， 下 坡 时 汽车 重量 前 
移 使 汽车 前 轴 负 荷 过 大 ， 高 速 下 坡 时 易 翻 车 。 
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分 析 总 结 ， 如 果 汽 车 的 所 有 车 轮 都 是 驱动 轮 ， 提 高 了 汽车 对 道路 的 适应 性 能 。 但 

传动 系统 增设 了 分 动 器 ， 结 构 复杂 ， 传 动 效率 降低 ， 汽 车 经 济 性 较 差 。 采 取 发 动机 前 

置 、 前 轮 驱动 ， 省 去 了 传动 轴 ， 地 板 上 无 凸 起 的 通道 ， 对 普通 汽车 设计 来 说 ， 经 济 方 
便 。 所 以 汽车 布置 设计 的 好 坏 对 汽车 设计 至 关 重 要 。 

Ba 误 要 点 

通过 对 汽车 的 设计 布置 分 析 ， 寻 找 汽车 布置 设计 分 析 的 特点 ， 通 过 分 析 找 出 需 

要 改善 的 地 方 ， 在 满足 整 车 对 性 能 的 要 求 的 条 件 下 ， 布 置 尽量 美观 合理 。 


































: 22.4 设计 分 析 

1. 汽车 性 能 的 设计 分 析 

汽车 的 性 能 分 析 通 常 是 以 以 下 项 目 来 评判 的 : 

@ 最 高 车 速 、 疏 坡度 。 

@) 安全 、 可 靠 性 。 

@ 成 本 低 、 耗 油 少 。 

这 是 因为 第 一 个 要 求 代表 了 汽车 系统 的 劳动 生产 率 和 有 效 性 能 。 它 主要 取决 于 汽车 
的 有 效 载荷 、 平 均 速度 和 最 高 车 速 ， 另 外 汽车 的 息 坡 能 力也 影响 汽车 的 劳动 生产 率 。 

安全 性 和 可 靠 性 是 汽车 的 生命 。 这 不 仅 因为 它们 反映 了 一 个 系统 的 重要 目标 ， 而 
且 关 系 到 整个 系统 的 成 败 。 因 此 ， 没 有 安全 性 和 可 靠 性 ， 系 统 的 其 他 一 切 效能 都 无 法 
发 挥 。 汽 车 的 安全 性 主要 指 车 辆 能 否 保持 稳定 直线 行驶 和 正常 转弯 ， 以 及 抗 侧 滑 和 侧 
向 倾 翻 的 能 力 ， 另 外 还 要 考虑 制 动 系统 是 否 灵敏 可 靠 ， 符 合法 规 。 

汽车 的 可 靠 性 表示 不 发 生 故障 和 可 靠 程度 ， 以 及 排除 故障 的 难 易 程度 。 此 外 ， 汽 
车 的 耐久 性 好 坏 、 寿 命 长 短 也 属于 可 靠 性 的 范畴 。 

对 不 同 车 型 ， 如 越野 车 系统 来 说 ， 除 了 上 述 这 些 要求 外 ， 在 制定 评价 指标 体系 时 还 
必须 特别 强调 通过 性 和 越 障 性 能 ， 以 及 对 最 大 挂 钧 牵引 力 的 要 求 。 由 此 可 见 ， 对 有 特殊 
功能 要 求 的 汽车 系统 ， 在 汽车 设计 分 析 时 应 对 不 同 点 有 所 侧重 。 例 如 对 旅游 客车 的 要 
求 ， 不 仅 应 具有 安全 、 和 舒适 、 可 靠 和 高 速 的 性 能 ， 而 且 要 外 形 美观 ， 内 饰 豪华 实用 。 

这 对 大 中 型 轿车 来 说 也 是 一 样 ， 在 评价 轿车 的 舒适 性 时 要 评价 其 装备 级 别 ， 例 如 有 
无 视听 系统 、 真 皮 座 椅 、 人 恒温 空调 、 导 航 、 自 动 巡航 驾驶 、 电 动车 窗 等 。 另 外 也 要 衡量 
座舱 的 宽敞 程度 ， 以 及 驾驶 位 置 、 仪 表 是 否 符合 人 机 工程 学 的 基本 要 求 等 。 可 是 在 微型 
轿车 的 评价 指标 系统 中 多 把 动力 性 、 安 全 性 、 经 济 性 指标 排 在 前 面 ， 而 舒适 性 指标 的 排 
序 往往 靠 后 。 因 此 ， 对 于 不 同 产 品 ， 用 户 需 求 不 一 样 ， 因 此 分 析 时 的 侧重 点 也 不 一 样 。 

2. 汽车 经 济 性 的 设计 分 析 

(1) 燃油 经 济 性 

所 谓 燃 油 经 济 性 ， 是 指 一 定 运行 工 况 下 汽车 行驶 百 公 里 的 燃油 消耗 量 , 或 是 一 定 的 
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燃油 量 能 使 汽车 行驶 的 里 程 。 汽 车 燃油 经 济 性 是 汽车 的 一 个 重要 性 能 ， 也 是 每 个 拥有 汽 
车 的 人 最 关心 的 指标 之 一 。 它 关系 到 每 个 人 的 切身 利益 ， 在 汽车 说 明 书 中 大 概 最 引 人 注 
意 的 技术 规格 也 是 燃油 消耗 。 由 于 要 求 节约 能 源 和 减少 消耗 能 源 时 产生 的 温室 效应 的 副 
作用 ， 所 以 降低 汽车 燃油 消耗 似乎 就 成 了 汽车 制造 者 和 使 用 者 的 一 个 永恒 的 课题 。 

(2) 使 用 经 济 性 

汽车 使 用 经 济 性 ， 是 指 汽车 完成 单位 运输 量 所 支付 的 最 少 费 用 的 一 种 使 用 性 能 ， 
它 是 评价 汽车 营运 效果 的 一 种 综合 性 指标 。 

使 用 经 济 性 分 别 表现 在 如 下 几 方 面 。 

Q@ 耐用 性 : 耐用 性 表现 在 机 件 磨损 快慢 。 

@) 故障 率 : 故障 率 表现 在 汽车 使 用 过 程 中 所 出 现 故 障 的 频率 。 

@) 大 修 里 程 : 大 修 里 程 是 指 汽 车 使 用 过 程 中 ， 行 驶 到 一 定 里 程 需要 大 修 ， 而 行 
驶 里 程 的 长 短 就 是 使 用 经 济 性 的 一 个 标准 。 

@ 质保 期 : 汽车 质保 期 ， 即 汽车 的 质量 保障 时 间 ， 各 个 品牌 质保 期 的 含金量 大 
不 相同 ， 不 仅 是 时 间 有 长 短 ， 而 且 质 保 的 零 部 件 范围 也 不 同 。 这 些 差距 都 会 给 消费 者 
用 车 产生 影响 。 

(3) 维护 和 维修 费用 
所 谓 汽车 维护 是 指 为 了 维持 汽车 良好 技术 状况 工作 能 力 而 进行 的 技术 作业 。 

所 谓 汽 车 维修 是 指 排除 汽车 使 用 过 程 中 出 现 故障 的 技术 作业 。 

维护 和 维修 费用 ， 是 指 汽车 使 用 过 程 中 ， 维 护 和 维修 汽车 所 需要 消耗 的 费用 ， 不 
同 的 品牌 、 不 同 的 车 型 所 需 的 工时 费 和 配件 费 等 是 高 低 不 一 的 ， 所 以 汽车 的 维护 和 维 
修 费用 也 成 为 汽车 经 济 性 能 的 一 项 重要 指标 。 

汽车 经 济 性 不 但 要 考虑 汽车 本 身 的 制造 成 本 的 经 济 性 ， 还 要 考虑 其 使 用 过 程 中 的 
燃油 、 使 用 、 可 靠 性 、 经 济 寿命 经 济 性 ， 即 全 寿命 价值 链 经 济 设计 的 分 析 。 


通过 对 汽车 的 性 能 、 汽 车 经 济 性 设计 进行 分 析 ， 鉴 别 设 计 过 程 中 的 得 失 ， 需 要 
同时 考虑 结构 复杂 程度 以 及 设计 成 本 ， 也 要 综合 考虑 寿命 周期 的 经 济 性 设计 分 析 。 


QD * 二 到 点 


通过 从 汽车 的 性 能 指标 分 析 的 角度 ， 对 汽车 成 本 、 汽 车 结构 布置 、 全 寿命 的 经 












































































































































































济 性 设计 进行 各 项 指标 分 析 ， 来 综合 评价 汽车 设计 结果 。 
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第 23 音 汽车 的 设计 评价 














汽车 设计 评价 是 一 个 综合 的 工作 ， 不 能 光 是 靠 一 些 简单 的 、 所 有 人 都 能 看 到 的 规 
格 数据 去 评 ， 对 汽车 的 每 一 个 部 分 ， es 对 很 多 人 来 
说 ， 大 部 分 车 看 起 来 都 是 差不多 的 ， 或 者 普遍 感觉 是 卖 得 贵 的 车 就 是 好 车 ， 这 些 当 然 
都 是 不 正确 的 。 

通常 对 汽车 设计 评价 的 结果 无 非 是 两 个 : 好 和 坏 。 通 过 亲身 体验 、 结 合 设 计 试 验 
和 实际 使 用 经 验 进 行 对 比分 析 ， 找 出 一 辆 汽车 的 哪些 方面 设计 值得 称赞 ， 哪 些 方面 设 
计 不 够 好 ， 哪 些 方面 需要 批评 。 对 设计 进行 评价 ， 从 设计 者 自身 来 说 有 助 于 设计 中 的 
言 息 交 流 和 工作 反思 ， 从 管理 的 角度 来 说 可 以 促使 设计 者 树立 质量 管理 意识 、 强 化 质 
量 管理 从 而 高 质量 完成 设计 任务 。 一 项 设计 成 果 的 好 坏 ，60% ~70% 是 由 设计 过 程 的 
质量 所 决定 的 。 没 有 良好 的 设计 过 程 ， 就 不 可 能 有 良好 的 设计 成 果 。 

评价 其 实 就 是 用 一 个 标准 去 度量 事务 ， 一 般 认 为 对 汽车 设计 的 评价 有 以 下 4 个 
标准 。 

@ 经 济 性 标准 。 产 品 的 成 本 、 利 润 、 竞 争 力 、 附 加 值 和 市 场 前 景 等 。 

@) 技术 性 标准 。 汽 车 性 能 、 功 能 性 、 安 全 性 、 可 靠 性 、 适 用 性 、 合 理性 和 有 效 
性 等 。 

@) 社会 性 标准 。 产 品 带 来 的 社会 效益 、 环 境 效益 、 对 人 们 身心 健康 的 影响 、 生 
活 方式 的 改变 和 能 源 的 利用 方式 等 。 

@ 审美 性 标准 。 产 品 的 造型 风格 、 时 代 性 、 美 学 价值 、 个 性 体现 等 。 

汽车 技术 标准 从 不 同 角度 规定 了 汽车 综合 性 能 ， 是 汽车 使 用 性 能 、 耐 久 性 、 检 
测 、 维 修 的 方便 性 等 。 专 业 人 士 可 能 从 汽车 的 设计 思想 、 设 计 水 平 、 制 造 技术 、 装 配 
质量 、 技 术 含量 等 去 进行 分 析 评 价 。 
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四 第 七 入 “汽车 的 总 休 设 计 工程 分 听 ”KE 二 全 
:23. 1 汽车 的 评价 指标 体系 

对 最 终 汽车 产品 的 评价 的 两 个 依据 : 

中 参照 汽车 设计 的 一 般 原则 进行 评价 。 

Q 依据 事先 制定 的 汽车 设计 要 求 进行 评价 。 

1. 什么 是 汽车 的 评价 指标 体系 

汽车 的 评价 指标 体系 是 指 由 表征 评价 对 象 各 方面 特性 及 其 相互 联系 的 多 个 指标 ， 

所 构成 的 具有 内 在 结构 的 有 机 整体 。 

为 了 使 指标 体系 科学 化 、 规 范 化 ， 在 构建 指标 体系 时 ， 应 遵循 以 下 原则 。 

QD 系统 性 原则 。 各 指标 之 间 要 有 一 定 的 逻辑 关系 ， 它 们 不 但 要 从 不 同 的 侧面 反 
映 出 生态 、 经 济 、 社 会 子 系统 的 主要 特征 和 状态 ， 而 且 还 要 反映 生态 、 经 济 与 社会 系 
统 之 间 的 内 在 联系 。 每 一 个 子 系统 由 一 组 指标 构成 ,各 指标 之 间 相 互 独立 ， 又 彼此 联 
系 ， 共 同 构成 一 个 有 机 统一 体 。 指 标 体系 的 构建 具有 层次 性 ， 自 上 而 下 ， 从 宏观 到 微 
观 层 层 深入 ， 形 成 一 个 不 可 分 割 的 评价 体系 。 

典型 性 原则 。 务 必 确 保 评价 指标 具有 一 定 的 典型 代表 性 ， 尽 可 能 准确 反映 出 
其 综合 特征 ， 即 使 在 减少 指标 数量 的 情况 下 ， 也 要 便于 数据 计算 和 提高 结果 的 可 靠 
生 。 男 外 ， 评 价 指标 体系 的 设置 、 权 重 在 各 指标 间 的 分 配 及 评价 标准 的 划分 都 应 该 与 
社会 经 济 条 件 相 适应 。 

(3) 动态 性 原则 。 经 济 和 社会 效益 的 互动 发 展 需要 通过 一 定时 间 尺 度 的 指标 才能 
反映 出 来 。 因 此 ， 指 标的 选择 要 充分 考虑 到 动态 的 变化 特点 ， 应 该 收集 耕 干 年 度 的 变 
化 数值 。 

由 简明 科学 性 原则 。 各 指标 体系 的 设计 及 评价 指标 的 选择 必须 以 科学 性 为 原则 ， 
能 客观 真实 地 反映 汽车 环境 、 经 济 、 社 会 发 展 的 特点 和 状况 ， 能 客观 全 面 反 映 出 各 指 
标 之 间 的 真实 关系 。 各 评价 指标 应 该 具有 典型 代表 性 ， 不 能 过 多 过 细 ， 使 指标 过 于 繁 
琐 ， 相互 重合 ; 指标 又 不 能 过 少 过 简 ， 避 免 指标 信息 遗漏 ， 出 现 错误 、 不 真实 现象 ， 
并 且 数据 易 获 且 计 算 方法 简明 易 懂 。 

(3) 可 比 、 可 操作 、 可 量化 原则 。 指 标 选择 上 ， 特别 注意 在 总 体 范围 内 的 一 致 性 ， 
指标 体系 的 构建 是 为 制定 和 科学 管理 服务 的 ， 指 标 选取 的 计算 量度 和 计算 方法 必须 一 
致 统一 ， 各 指标 尽量 简单 明了 、 微 观 性 强 、 便 于 收集 ， 各 指标 应 该 要 具有 很 强 的 现实 
可 操作 性 和 可 比 性 。 而 且 ， 选 择 指标 时 也 要 考虑 能 否 进 行 定量 处 理 ， 以 便于 进行 数学 
计算 和 分 析 。 

@ 综合 性 原则 。 经 济 和 社会 的 互动 “ 双 说 ”是 可 持续 经 济 建设 的 最 终 目标 ， 也 
是 综合 评价 的 重点 。 在 相应 的 评价 层次 上 ， 全 面 考虑 影响 环境 、 经 济 、 社 会 系统 的 诸 
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多 因素 ， 并 进行 综合 分 析 和 评价 。 
2. 汽车 的 评价 指标 体系 
(1) 汽车 的 评价 
@ 动力 性 。 
@) 安全 性 和 可 靠 性 。 

@) 成 本 低 、 耗 油 少 。 

第 一 个 要 求 代表 了 汽车 系统 的 劳动 生产 率 和 有 效 性 能 。 它 主要 决定 于 汽车 的 有 效 

载 人 入、 平均 速度 和 最 高 车 速 ， 男 外 汽车 的 仆 坡 能 力也 影响 汽车 的 劳动 生产 率 。 

第 二 个 ， 安 全 性 和 可 靠 性 是 汽车 的 生命 。 这 不 仅 因为 它们 反映 了 一 个 系统 的 重要 

目标 ， 而 且 关 系 到 整个 系统 的 成 败 。 因 此 ， 没 有 安全 性 和 可 靠 性 ， 系 统 的 其 他 一 切 效 

能 都 无 法 发 挥 。 汽 车 的 安全 性 主要 指 车 辆 能 否 保 持 稳定 直线 行驶 和 正常 转弯 ， 以 及 抗 

侧 滑 和 侧 向 倾 翻 的 能 力 。 另 外 还 要 考虑 制 动 系统 是 否 灵 人 敏 可 靠 ， 符 合法 规 。 

车 辆 可 靠 性 表示 不 发 生 故 障 和 可 靠 程度 ， 以 及 排除 故障 的 难 易 程度 。 此 外 ， 车 辆 

的 耐久 性 好 坏 ， 寿 命 长 短 也 属于 可 靠 性 的 范畴 。 

第 三 个 ， 成 本 指 的 是 设计 制造 车 辆 的 投资 费用 和 车 辆 在 使 用 中 的 耗费 ， 燃 油 消耗 

属于 使 用 耗费 ， 它 们 都 是 对 汽车 提出 的 经 济 性 要 求 。 

对 SUV 车 系统 来 说 ， 除 了 上 述 这 些 要 求 外 ， 在 制定 评价 指标 体系 时 还 必须 特别 
强调 通过 性 和 越 障 性 能 的 要 求 。 
由 此 可 见 ， 对 有 特殊 功能 要 求 的 系统 ， 在 设计 评价 指标 体系 时 应 该 有 所 侧重 。 例 

如 对 旅游 客车 的 要 求 ， 不 仅 应 具有 安全 、 和 舒适、 可 靠 和 高 速 的 性 能 ， 而 且 要 外 形 美 

观 ， 内 饰 豪 华 实用 。 
各 类 车 较 普遍 的 评价 标准 是 整 车 性 能 指标 ， 最 直观 的 数据 就 是 最 高 车 速 ， 最 高 车 

速 高 说 明 汽车 设计 的 档次 高 ， 发 动机 功率 大 ， 或 者 传动 系统 匹配 好 、 风 阻 系数 低 。 其 

实 这 是 一 个 最 不 实际 的 指标 ! 首先 ， 在 我 国 交通 条 件 下 ， 几 乎 所 有 的 道路 速度 限制 都 

在 110km/h 以 下 ， 超速 就 是 违法 。 所 以 最 高 车 速 对 评价 分 析 是 有 用 的 ， 但 对 购买 者 

来 说 ， 其 象征 意义 大 于 使 用 价值 。 

(2) 轿车 的 评价 指标 体系 

下 面 是 国内 普遍 采用 的 轿车 评价 指标 体系 : 

@ 动力 性 (加速 时 间 、 扑 坡 能 力 ) 。 

@ 燃油 经 济 性 (单位 油耗 、 续 驶 里 程 ) 。 

@) 操纵 性 ( 路况、 转弯 半径 、 行 驶 稳定 性 ) 。 

@ 平顺 性 ( 悬 架 性 能 、 通 过 坏 路 能 力 ) 。 

@) 制 动 安全 性 〈 制 动力 、 减 速度 、 制 动 距离 、 制 动 效率 ) 。 
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加 第 七 篇 ”汽车 的 总 体 设计 工程 分 析 各 等 





@ 轿车 评价 指标 驾驶 室 (驾驶 位 置 、 仪 表 和 操纵 杆 布置 、 座 椅 、 和 舒适 程度 、 视 
野性 ) 。 

Q@ 座 椅 和 和 舒适 性 (室内 空间 、 方 便 性 、 操 作 空 间 ) 。 

@) 噪声 (噪声 效果 ) 。 

@) 制造 质量 与 安全 (装配 质量 、 结 构 强 度 、 安 全 装置 ) 。 

@ 设备 和 价值 (内 饰 材料 、 附 加 装备 、 汽 车 价格 ) 。 

上 列 10 个 指标 之 中 ， 只 有 一 小 部 分 能 用 数量 表示 ， 而 大 部 分 需要 主观 判断 ， 故 
利用 这 套 系统 评价 轿车 时 ， 多 数 是 通过 实验 ， 根 据 试 验 结果 ， 结 合 使 用 调查 和 统计 资 
料 ， 再 加 上 驾驶 人 感受 ， 进 行 综合 评价 ， 所 以 此 方法 兼顾 定量 与 定性 两 个 方面 般 来 说 
比较 实用 。 

虽然 性 能 矩阵 法 比 打分 法 相对 来 说 更 客观 些 ， 但 它们 均 存 在 两 个 缺点 : 中 对 指标 
的 主 次 不 分 ， 重 要 的 与 不 重要 的 没有 区 别 ; 包 对 满足 指标 的 程度 没有 作 定 量 考虑 。 

故 为 了 弥补 上 述 这 些 缺 点 ， 下 面 在 建立 轿车 评价 指标 体系 时 ， 就 引入 了 加 权 值 和 
指标 满足 度 这 两 项 。 

另外 ， 上 述 的 轿车 评价 指标 体系 较 适 合 于 大 、 中 型 轿车 ， 通 常 而 对 微型 轿车 来 
说 ， 由 于 对 驾驶 室 和 设备 等 方面 的 要 求 并 不 特别 强调 ， 故 应 单独 建立 一 套 评价 指标 体 
系 为 宜 。 

(3) 客车 的 评价 指标 体系 

“没有 安全 就 没有 旅游 ”已 成 为 发 展 旅游 业 的 一 个 口号 。 旅 客 出 游 最 关心 的 是 安 
全 问题 ,一 旦 出 事 ， 将 严重 影响 旅游 业 的 声誉 。 因 此 ， 作 为 一 种 旅游 交通 工具 ， 旅 游 
客车 必须 保持 良好 的 技术 状态 ， 并 有 可 靠 的 安全 保障 系统 ， 以 确保 旅游 者 的 人 身 
安全 。 

对 旅游 客车 舒适 性 要 求 也 很 高 ， 要 求 其 必须 配备 空调 装置 、 冰 箱 (大 车 )、 视 听 
设备 和 可 躺 式 座 椅 等 。 对 长 途 旅游 客车 ， 还 应 设 卫生 间 等 。 

其 主要 性 能 指标 如 下 : 

QD 汽车 的 动力 性 。 是 汽车 最 基本 的 性 能 ， 是 指 汽车 的 最 高 车 速 、 加 速 能 力 和 外 
坡 能 力 。 现 代 汽车 行驶 的 道路 十 分 复杂 ， 气 候 条 件 也 有 很 大 差距 ， 汽 车 必须 具备 满足 
在 各 种 条 件 下 和 环境 下 使 用 的 动力 性 能 。 汽 车 的 动力 性 能 首先 取决 于 发 动机 的 性 能 ， 
其 次 是 传动 装置 的 性 能 。 动 力 性 的 主要 指标 是 转速 功率 、 转 矩 ， 主 要 体现 在 最 高 
速 、 百 米 加 速度 、 最 大 怜 坡度 、 最 低 稳定 车 速 。 

@) 汽车 的 经 济 性 。 汽 车 使 用 成 本 = 购车 费用 + 使 用 费用 (燃油 费 、 保 养 费 、 维 
牙 费 等 ) + 报废 残 值 。 

经 济 性 主要 指标 燃油 经 济 性 ， 汽 车 燃油 消耗 量 的 大 小 是 评价 燃油 经 济 性 好 坏 的 标 
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志 之 一 。 燃 油 经 济 性 的 评价 指标 是 用 行驶 单位 里 程 (100km) 的 燃料 消耗 来 表示 ， 即 

















百 公 里 油耗 也 有 


Wop 














(3 汽车 的 安全 性 。 它 分 汽车 主动 安全 性 

















j 汽 车 单位 燃料 量 的 行驶 里 程 来 表示 ， 即 每 升 燃 料 的 行驶 里 程 。 
与 汽车 被 动 安全 性 。 汽 车 主动 安全 性 包 








括 制 动 距离 、 制 动 效能 、 制 动 稳定 、 制 动 抗 热 衰退 性 和 制 动 抗 湿 衰退 性 等 。 被 动 安全 





性 包括 撞车 安全 性 和 防火 安全 性 等 。 











主动 安全 主要 指标 制 动 性 能 好 坏 与 汽车 行驶 和 停车 安全 性 关系 极为 密切 ， 主 要 反 
映 在 制 动 距离 和 制 动 方向 稳定 性 上 。 评 价 主要 是 目测 要 求 不 能 有 车 轮 抱 死 ， 即 在 任何 








一 种 工 况 下 ABS 不 能 失效 。 





汽车 的 操纵 性 和 稳定 性 。 操 纵 性 是 指 汽 车 能 及 时 、 














令 转 向 ; 稳定 性 则 是 指 汽 车 受到 外 界 干扰 后 ， 


准确 地 按 彼 驶 人 的 转向 指 
能 自行 恢复 正常 行驶 的 方向 ， 而 不 发 生 





侧 滑 、 倾 履 、 失 控 等 现象 。 汽 车 的 操纵 稳定 性 是 指 汽 车 在 高 速 行 驶 下 接受 驾驶 人 的 控 














制 能 力 及 行驶 方向 稳定 性 。 一 辆 行驶 中 的 汽车 如 果 转 向 后 转向 盘 不 能 自动 回 正 ， 便 会 


使 驾驶 人 感到 汽车 行驶 方向 不 易 控 制 ， 高 速 行 驶 时 会 产生 危险 ， 因 而 把 转向 回 正 性 作 


为 汽车 操纵 稳定 性 的 一 项 重要 指标 。 男 外 横向 风干 扰 也 是 汽车 操纵 稳定 性 的 一 项 重要 


指 标 。 











PS et te ha “人 性 化 ”， 

















便 ， 分 为 乘 用 空间 、 座 椅 性 能 及 感觉 、 操 纵 性 、 换 气 性 能 





区 、 配 置 人 性 化 等 。 

















觉 困难 。 





Q@ 汽车 的 通过 性 。 汽 车 的 通过 性 是 指 汽 车 在 一 定 的 载 质 


| 驾驶 方 
暧 风 性 能 、 视 野 大 无 盲 


@ 汽车 的 行驶 平顺 性 。 汽 车 行驶 平顺 性 是 指 汽车 行驶 时 ， 对 路 面 不 平 度 的 隔 
振 特 性 ， 它 是 汽车 质量 或 性 能 的 主要 评价 指标 之 一 。 
的 凹凸 不 平 是 引起 汽车 振动 的 主要 原因 ，， 
的 振动 会 损害 人 的 健康 ， 提 高 汽车 的 减 振 性 能 以 使 乘客 吃 


汽车 在 道路 上 行驶 时 ， 路 面 
汽车 车 身 的 抖动 亦 不 可 忽视 ， 长 期 严重 














食物 、 阅 读 等 动作 不 感 





量 下 能 以 足够 的 平均 经 


济 车 速 ， 顺 利 地 通过 坏 路 或 无 路 区 域 ， 并 能 克服 各 种 障碍 物 的 能 力 。 指 各 种 复杂 路 面 





的 通过 能 力 ， 如 底盘 的 离 地 间隙 ， 涉 水 能 


力 等 。 
(4) 载 货 汽车 的 评价 指标 体系 


这 里 着 重 就 载 货 汽车 指标 体系 的 建立 、 


3 个 问题 进行 探讨 。 
这 里 所 说 的 载 货 汽 车 主要 指 公 路 运输 、 





性 。 因 此 ， 对 主要 在 公路 地 区 工作 的 载 货 
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力 ， 克服 风 、 





雨 、 雪 、 雾 恶劣 天 气 的 能 


评价 指标 的 计算 和 综合 评价 准则 的 确定 等 


农林 用 、 采 矿 用 、 工 程 建筑 用 等 各 种 公路 
车 辆 ， 对 这 类 车 辆 主要 应 要 求 其 有 高 的 运输 效率 ， 良 好 的 安全 性 、 可 靠 性 以 及 经 济 
汽车 提出 如 下 的 评价 指标 体系 。 





转 第 七 篇 “汽车 的 总 体 设计 工程 分 析 二 一 人 
@ 动力 性 指标 。 
@ 经 济 性 指标 。 
@ 平顺 性 指标 。 
@ 制 动 性 指标 。 
@ 耐久 性 指标 。 
@ 可 靠 性 指标 。 
@) 维护 性 指标 。 
@ 安全 性 、 抗 侧 向 倾 翻 性 指标 。 
@ 成 本 指标 。 
这 = 高 要 点 


载 货 汽车 指标 体系 有 必要 对 各 类 评价 指标 进 
系统 分 析 所 必需 的 综合 评价 准则 ， 这 对 有 效 地 实 
将 起 到 重要 作用 。 
EE 要 点 
通过 建立 汽车 评价 指标 体系 ， 对 汽车 设计 是 否 在 经 济 、 技 术 、 社 会 、 审 美 四 个 
方面 达到 汽车 设计 要 求 等 技术 指标 进行 综合 性 评价 。 















行 分 析 、 归 纳 、 整 理 ， 提 出 为 车 辆 
行车 辆 系统 的 方案 选 优 和 系统 决策 











: 23.2 汽车 的 设计 评价 指标 

在 分 析 汽 车 性 能 、 设 计 功 能 、 使 用 方便 性 、 是 否 时 尚 等 之 后 ， 其 总 体 评 价 如 何 
呢 ? 可 以 通过 汽车 具体 综合 性 能 及 量 指标 进行 评价 。 在 同等 价格 情况 下 考虑 汽车 的 七 
大 指标 要 优 于 考虑 汽车 的 附加 配置 。 

通过 汽车 综合 性 能 及 量 指标 的 得 分 值 进 行 加 权 分 析 汽 车 性 能 的 达成 率 。 汽 车 综合 







































































性 能 及 量 指 标 如 表 23-1 所 示 。 
表 23-1 汽车 综合 性 能 及 量 指标 
综合 性 能 主要 评价 量 表 
整 车 尺寸 和 质量 利 外 廓 尺寸 、 后 悬 、 整 备 质量 利用 系数 
载 货 汽车 最 大 设计 装载 质量 ， 单 位 容积 装载 质量 
容 载 率 
载 客 汽车 座位 数 和 可 站 立 人 数 
动力 性 最 高 车 速 、 加 速 能 力 、 上 坡 能 力 、 比 功率 
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( 续 ) 
综合 性 能 主要 评价 量 表 
操纵 轻便 型 操作 力 、 操 作 频 度 、 操 纵 助力 装置 
出 车 迅速 性 发 动机 起 动 性 能 ， 汽 车 起 步 前 发 动机 预 热 时 间 
最 大 持续 里 程 燃油 箱 容 积 











使 用 方便 性 - 
乘客 上 下 车 或 装 务 | 。 车 门 和 踏板 的 尺寸 、 位 置 ! 货 厅 地板 高 度 ， 货 厢 栏 板 可 翻 倾 的 数 


货物 的 方便 性 目 ， 随 车 装 邱 机械 的 完备 性 








维修 性 维修 度 、 平 均 修复 时 间 、 修 复 率 

















每 百 公 里 的 燃油 消耗 量 (1L/100km) 或 每 加 仑 燃油 行驶 的 里 程 
(mile/US gal) 














燃料 经 济 性 












































可 靠 性 统计 指标 ， 可靠 度 、 故 障 率 、 平 均 寿命 和 可 靠 寿 命 可 靠 性 行 
可 靠 性 驶 试验 评价 指标 ， 平均 首次 故障 里 程 、 平 均 故 障 间 隔 里 程 、 当 量 故障 
率 、 千 公里 维修 时 间 、 千 公里 维修 费用 和 有 效 度 
耐久 性 耐久 性 
行驶 平顺 性 人 体 对 振动 的 反应 (1S02631 - 1978E ) 
每 适 性 设备 完善 性 车 身 类 型 、 空 气 调 节 指 标 、 车 内 噪声 指标 、 座 椅 结构 
密封 性 防 雨 密封 性 、 防 尘 密封 性 























几何 参数 : 最 小 离 地 间隙 、 接 近 角 、 离 去 角 、 纵 向 通过 半径 、 横 向 
通过 半径 、 最 小 转弯 半径 、 弯 道 通过 宽度 、 内 轮 差 和 车 轮 半 径 






























































通过 性 
支撑 牵引 座 参 数 ， 最 大 动力 因数 、 相 对 附着 重力 、 车 轮 对 地 面 的 单 
位 压力 
最 大 侧 倾 稳定 角 、 稳 态 转向 特性 、 车 轮 定位 、 甚 架 特性 、 转 向 盘 最 
大 自由 转动 量 、 转 向 轮 的 横向 侧 滑 量 
女 全 性 
四 a 制 动 距离 、 制 动 减速 度 、 制 动力 、 制 动 时 间 ( 制 动 效 能 )、 跑 偏 
| 量 、 左 右 轮 制 动 力 差 ( 制 动 方向 稳定 性 ) 
排放 汽车 排放 污染 物 浓度 
防 公害 性 噪声 噪声 级 
电波 电磁 辐射 、 干 扰 值 

















其 指标 选择 具体 表现 在 如 下 方面 : 

1. 整 车 尺寸 和 质量 利用 率 

整 车 尺寸 利用 率 是 汽车 实际 内 空 尺 寸 和 外 形 所 占 尺 寸 之 比 ， 数 值 越 大 利用 率 越 
高 ， 反 之 亦 然 。 

质量 利用 率 是 汽车 装载 质量 和 汽车 整备 质量 之 比 ， 其 数值 越 大 利用 率 越 高 
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2. 汽车 动力 性 的 评价 

评价 汽车 动力 性 的 指标 很 多 ，GB/T 18276 一 2000 规定 ， 汽 车 的 动力 性 采用 驱动 
轮 输出 功率 作为 检测 参数 。 

底盘 测 功 机 测 得 的 是 实际 驱动 轮 输出 功率 。 实 际 驱动 轮 输出 功率 校正 到 标准 环境 
状态 下 的 功率 ， 叫 做 校正 驱动 轮 输出 功率 。 

@ 评价 指标 。 人 额定 转 矩 (最 大 转 矩 ) 和 额定 功率 (最 大 功率 ) 时 的 驱动 轮 输 出 
功率 作为 评价 指标 。 

@ 检测 工 况 。 发 动机 全 负荷 ， 额定 转 矩 转速 和 和 额定 功率 转速 所 分 别 对 应 的 直接 
档 车 速 构成 的 工 况 。 

@ 评价 指标 的 限 值 。 满 足 汽车 动力 性 设计 合格 的 条 件 。 如 表 23-2 所 示 为 部 分 汽 
车 驱动 轮 输 出 功率 的 限 值 。 

表 23-2 部 分 汽车 驱动 轮 输出 功率 的 限 值 
































额定 转 赴 工 况 额定 功率 工 况 
opinion | 下 动 和 给 贡 功率 / 祷 定 | ,| 核 下 到 办 输出 功率 / 
当 检测 直接 档 检 
汽车 型 号 ”| 转 算 功率 nw (% ) ”| 额定 功率 nw (%) 
速度 vy/ 速度 vp/ 


(km/h) 额定 值 7w | 人 允许 值 yw | (km/h) 额定 值 m,，| 允许 值 7 



































1090 系列 | 汽油 车 40 75 50 80 70 45 
载 货 汽 车 | 柴油 车 55 75 50 80 70 45 
夏利 、 富 康 95/65% 65/600 40/359 一 一 一 
桑塔纳 95/65% 70/659 45/409 一 一 一 


@D 表示 经 济 车 速 对 应 的 数据 。 

@ 比 功率 。 标 定 功率 与 汽车 总 质量 之 比 ， 即 单位 总 质量 的 汽车 所 具有 发 动机 的 
标定 功率 。 标 定 功率 的 测定 按 汽 车 持续 15min 功率 计算 。 

国际 标准 规定 汽车 的 比 功率 不 小 于 4. 8kW/t。 

@) 汽车 拖 挂 的 动力 性 要 求 。 利 用 发 动机 的 后 备 功率 组 织 拖 挂 运输 ， 是 提高 汽车 
运用 效率 、 降 低 运 输 成 本 的 有 效 途 径 。 

要 求 : 汽车 在 拖带 挂车 后 仍然 要 具备 足够 的 动力 性 。 

@ 拖 挂 总 质量 的 确定 原则 

。 平原 地 区 保持 直接 档 (包括 超速 档 ) 作为 经 常 行驶 档 位 。 

。 找 陵 地 区 用 直接 档 (包括 超速 档 ) 行驶 的 时 间 占 60% 以 上 , J 
于 单车 的 70% 。 

。 在 山区 一 般 坡度 上 可 以 2 档 通过 ， 最 大 坡度 可 以 一 档 起 步 。 









































让 


平均 速度 不 低 
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3. 使 用 方便 性 

@ 定义 : 汽车 在 结构 上 为 使 用 者 提供 的 方便 程度 。 

@) 操纵 轻便 性 : 从 可 否 降 低 驾 驶 人 劳动 强度 来 体现 。 

从 汽车 结构 方面 说 ， 离 合 器 、 转 向 系统 、 制 动 系统 采用 助力 或 加 装 助力 装置 。 如 














当 载 重 汽车 的 转向 桥 轴 载 质量 大 于 4000kg 时 ， 必 须 采 用 转向 助力 装置 。 











汽车 普遍 使 用 的 是 液压 式 动力 转向 系统 ， 电 子 控制 电动 助力 转向 系统 也 得 到 一 定 


的 应 用 。 





@) 最 大 续 驶 里 程 。 处 于 最 大 质量 状态 的 汽车 保持 经 济 车 速 行驶 ， 即 使 下 坡 也 不 


得 空 档 滑行 ， 用 尽 油 箱 油料 所 能 行驶 的 最 大 里 程 。 





( 维修 方便 性 : 指 适应 维修 要 求 的 程度 。 

。 接近 部 位 。 

。 便于 拆 装 调 。 

。 所 需 工 具 是 否 通用 。 

。 配件 是 否 齐 全 。 

(3) 指标 : 维修 度 ; 平均 修复 时 间 ; 修复 率 

4. 汽车 燃料 经 济 性 的 评价 指标 

(1) 定义 与 指标 

汽车 以 最 少 的 燃料 消耗 完成 单位 运输 工作 的 能 

指标 : 单位 行程 的 燃料 消耗 量 (LA100km); 单位 运输 工作 的 燃料 消耗 量 (LV 


























100t . km)。 在 美国 ， 燃 料 经 济 性 指标 单位 为 mile/US gal,， (1US gal = 3.79L， 
lmile =1.6lkm) 。 





bs Co 
@ =36000ny\ +31.15 











式 中 ，0, 为 汽车 百 公 里 油耗 (LA/100km) ; 5. 为 发 动机 油耗 量 ，g/ (kW . h); m1 为 传 
动 效 率 ; 6G 为 汽车 重力 (N) ; f 为 深 动 阻力 系统 ; C， 为 空气 阻力 系数 ; 4 为 迎风 面积 
(mm) ; v 为 汽车 速度 (km/h)。 





(2) 乘 用 车 燃料 消耗 量 试验 

根据 相应 标准 ， 包 括 : 

。 模拟 城市 工 况 循环 燃料 消耗 量 试验 。 

。 90km/h 等 速 行驶 燃料 消耗 试验 。 

。 120km/h 等 速 行驶 燃料 消耗 试验 。 

其 中 模拟 城市 工 况 试验 要 求 在 测 功 机 上 进行 。 等 速 试 验 既 可 以 在 测 功 机 上 进行 ， 








也 可 以 在 道路 上 进行 。 
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(3) 商用 车 辆 燃料 消耗 量 试验 

等 速 行驶 燃料 消耗 量 试验 采用 道路 试验 ， 多 工 况 既 可 以 在 测 功 机 上 进行 ， 又 可 以 
在 道路 上 进行 。 

。 四 工 况 循环 : 适用 城市 客车 和 双 层 客车 (包括 贸 接 式 客车 )。 

。 六 工 况 循环 : 除 城市 客车 和 双 层 客车 的 其 他 车 辆 。 

5. 汽车 可 靠 性 和 耐久 性 的 评价 

可 靠 性 是 指 车 辆 在 规定 的 条 件 下 和 规定 的 时 间 内 ， 完 成 规定 功能 的 能 力 。 

(1) 平均 首次 故障 里 程 

汽车 从 开始 使 用 到 发 生 第 一 次 故障 (轻微 故障 不 计 ) 里 程 的 平均 值 ， 用 MTTFF 
(Mean Time to First Failure) 表示 

















MITPF = 
式 中 ，5' 为 首次 故障 的 总 里 程 (km) ; n' 为 发 生 首次 故障 的 车 辆 数 。 
表 23-3 所 示 为 1997 年 和 2001 年 对 国内 部 分 轿车 产品 可 靠 性 的 评定 结 
表 23-3 轿车 产品 可 靠 性 评定 结果 





















































15000km 可 靠 性 
年 份 ”| 企业 数量 | 样 车 总 数 | Ne “| 平均 故障 间隔 | 平均 首次 故障 
严重 故障 总 数 | 一般 故障 总 数 | 轻微 故障 总 数 
里 程 /km 里 程 /km 
1997 年 8 21 2 19 55 >21460 >13045 
2001 年 8 16 0 5 8 >27119 >12047 
(2) 平均 故障 间隔 里 程 





平均 故障 间隔 里 程 是 指 汽车 在 两 次 相 邻 故障 间 的 平均 行驶 里 程 (轻微 故障 不 计 ) 
用 MTBF (Mean Time Between Failure) 表示 。 


MTBF = 3 


式 中 ,5 为 总 试验 里 程 (km) ; > 为 $ 里 程 内 发 生 的 故障 数 (不 计 轻 微 故障 )。 

(3) 汽车 耐久 性 

汽车 耐久 性 是 指 汽车 在 规定 的 使 用 和 维修 条 件 下 ， 达 到 某 种 技术 或 经 济 指标 极限 
时 完成 规定 功能 的 能 

GB/T 12679 一 1990《 汽 车 耐久 性 行驶 试验 方法 》 规 定 了 汽车 耐久 性 的 评价 指标 ， 
综合 评价 指标 是 耐久 度 。 

汽车 耐久 度 是 指 汽车 在 规定 的 使 用 和 维修 条 件 下 ， 
而 不 发 生 耐久 性 损坏 的 概率 。 














能 够 达到 预定 的 初次 大 修 里 程 











347 


Ge 汽车 总 体 设计 转 


汽车 耐久 性 损坏 是 指 汽车 零件 的 疲劳 损坏 已 变 得 异常 频繁 ;磨损 超过 限 值 ， 材 料 
锈蚀 老化 ;汽车 主要 性 能 下 降 ， 超 过 规定 限 值 ， 维 修 费 用 不 断 增长 ， 已 达到 继续 使 用 
时 经 济 上 不 合理 或 不 能 保证 安全 的 程度 。 其 结果 是 更 换 主要 总 成 或 大 修 汽车 。 

6. 汽车 通过 性 的 评价 

OD 汽车 的 机 动 性 是 指 汽车 在 最 小 面积 内 活动 的 能 力 。 机 动 性 决定 了 驾驶 人 移动 
车 辆 所 需要 的 场地 面积 、 车 道 宽度 以 及 驾驶 人 的 劳动 强度 。 

评价 指标 : 最 小 转弯 半径 、 通 道 宽度 和 内 轮 差 。 

@ 最 小 转弯 半径 : 以 假设 刚性 车 轮 为 前 提 ， 车 轮转 向 时 ， 从 瞬时 转向 中 心 到 前 
轮 外 轨迹 中 心 线 的 距离 称 为 车 辆 的 转弯 半径 ， 两 倍 的 转弯 半径 即 为 转弯 直径 。 

2L 


mn = no 

标准 规定 : 机 动车 的 最 小 转弯 直径 ， 以 前 外 轮 轨 迹 中 心 线 为 基准 测量 ， 其 值 不 得 
大 于 24m。 

@ 轴 距 :对 于 三 轴 车 辆 ， 若 二 、 三 轴 为 后 轴 ， 其 轴 距 按 第 一 轴 至 双 后 轴 中 心 线 
的 距离 计算 ; 若 一 、 二 轴 为 双 转 向 轴 ， 则 其 轴 距 按 一 、 三 轴 距 计算 。 

通道 宽度 : 车 辆 外 廓 最 外 点 的 转弯 半径 与 外 廓 最 内 点 的 转弯 半径 间 的 差 值 ， 
也 就 是 车 辆 转弯 时 最 小 半径 减 去 内 后 轮 轨 迹 中 心 线 转向 中 心 的 距离 ， 再 加 上 前 外 轮 和 
后 内 轮 的 伸 突 距 ， 如 图 23-1 所 示 。 











































































































到 23-1 汽车 转向 时 转弯 直径 、 通 道 宽 度 和 内 轮 差 








@ 内 轮 差 : 内 前 轮转 弯 半 径 与 内 后 轮转 弯 半 径 的 差 。 标 准 规定 : 当 车 辆 转弯 半 
径 为 24m 时 ， 前 转向 轴 和 末 转 向 轴 的 内 轮 差 不 得 大 于 3. 5m。 忽 视 内 轮 差 的 情况 如 图 
23-2 所 示 。 
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7. 安全 性 

安全 性 有 两 个 方面 : 一 是 主动 安全 性 ; 二 是 被 动 安全 。 

(1) 主动 安全 性 

主动 安全 性 是 指 汽车 本 身 防止 或 减少 道路 交 
通 事故 发 生 的 性 能 ， 主 要 取决 于 汽车 的 总 体 尺寸 、 
制 动 性 、 行 驶 稳定 性 、 操 纵 性 、 信 息 性 以 及 驾驶 
人 工作 条 件 (操作 元 件 人 机 特性 、 座 椅 舒 适 性 、 
噪声 、 温 度 和 通风 、 操 纵 轻便 性 等 )。 此 外 ， 汽 车 
动力 性 (特别 是 超车 的 时 间 和 距离 ) 也 是 很 重要 
的 影响 因素 。 

(2) 被 动 安全 性 

汽车 被 动 安全 性 ， 是 指 交通 事故 发 生 后 ， 汽 
车 本 身 减轻 人 员 伤 害 和 货物 损失 的 能 力 ， 又 分 为 
汽车 内 部 被 动 安全 性 (减轻 车 内 驾驶 人 、 乘 员 受 
伤 和 货物 受 损 ) 以 及 外 部 被 动 安全 性 (减轻 对 事 
故 所 涉及 的 其 他 人 员 和 车 辆 的 损害 ) 。 汽 车 的 被 动 安全 系统 主要 包括 安全 带 、 安 全 气 
赛 、 智 能 安全 带 及 安全 气囊 系统 、 吸 能 式 车 体 结构 等 。 

现代 的 基于 GPS 技术 的 车 辆 智能 安全 保障 系统 技术 也 已 得 到 应 用 ， 车 辆 智能 安 
全 保障 系统 是 先进 的 汽车 控制 系统 的 一 部 分 。 它 包括 安全 系统 、 和 危险 预警 系统 、 防 撞 
系统 等 ， 涉 及 传感器 技术 、 通 信 技 术 、 决 策 控制 技术 、 信 息 显示 技术 、 驾 驶 状态 监控 
技术 等 。 

8. 汽车 环保 

为 了 抑制 汽车 有 害 气体 的 排放 ， 促 使 相关 厂商 注重 产品 技术 的 改进 ,已 有 许多 国 
家 制定 了 相关 汽车 环保 排放 标准 ， 其 中 应 用 最 为 广泛 的 欧洲 标准 ， 也 是 我 国 借鉴 的 汽 
车 排放 标准 ， 而 在 此 基础 上 我 国 推出 了 更 适合 国情 的 国标 。 

汽车 噪声 即 汽车 行驶 在 道路 上 上 时， 内燃机、 喇叭、 轮胎 等 都 会 发 出 大 量 的 人 类 不 
喜欢 的 声音 ， 汽 车 噪声 严重 影响 人 的 身体 健康 。 因 此 ， 各 国都 有 自己 的 汽车 噪声 限 币 
标准 。 

(1) 汽车 排放 

目前 国产 车 型 和 进口 车 型 都 要 满足 国 亚 或 国信 标准 。2013 年 7 月 1 日 起 正式 实施 
国信 排放 标准 。 

(2) 噪声 


噪声 分 为 车 内 噪声 和 车 外 噪声 。 前 者 影响 车 内 乘客 ， 后 者 影响 车 外 环境 。 汽 车 噪 
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图 23-2 忽视 内 轮 差 的 情况 











































































































er 

















349 








总 体 设计 转 


声 是 城市 交通 噪声 的 根源 ， 各 国 环境 保护 部 门 都 很 重视 ， 制 定 了 汽车 噪声 的 容许 
标准 。 
(3) 电磁 干扰 

磁 干扰 来 源 可 分 为 自然 干扰 源 和 人 为 干扰 源 。 汽 车 公司 大 都 有 自己 的 企业 电磁 
兼容 标准 ， 通 过 采用 一 些 防 干扰 措施 来 保证 车 用 电子 设备 的 正常 工作 。 电 磁 兼 容 标准 
分 国际 、 地 区 、 国 际 和 企业 标准 ， 我 国 也 具有 相应 的 一 系列 汽车 国家 标准 。 
要 点 
通过 汽车 设计 指标 的 建立 ， 对 汽车 从 功能 性 能 指标 的 分 析 对 比 ， 到 行驶 时 是 否 
达到 汽车 设计 要 求 ， 进 行 综合 性 分 析 评 值 。 


















































































































:23.3 汽车 的 总 体 设计 评价 

一 个 完整 的 汽车 评价 体系 系统 通常 由 5 个 部 分 组 成 : 知识 库 (Knowledge Base) 、 
推理 机 (Inference Engine) 、 综 合 数据 库 (Data Base) 、 解 释 接 口 (Explanatory Inter- 
face) 或 人 机 界面 (Man2machine Interface) 、 知 识 获取 或 预 处 理 程序 。 

1. 汽车 评价 体系 系统 

@ 知识 库 是 专家 系统 的 核心 之 一 ， 其 主要 功能 是 存储 和 管理 专家 系统 中 的 知识 。 
这 些 知 识 包 括 收录 在 学 术 著 作 和 教科 书 中 的 事实 和 理论 ， 以 及 专家 的 实践 经 验 。 

@ 推理 机 实际 上 也 是 一 组 计算 机 程序 ， 主 要 功能 是 协调 控制 整个 系统 ， 决 定 如 
何 选用 知识 库 中 的 有 关 知 识 ， 对 用 户 提供 的 证 据 进行 推理 ， 最 终 对 用 户 提 出 的 特定 问 
题 做 出 回答 。 

本 系统 采用 的 是 模糊 层次 分 析 法 建立 评价 模型 。 从 待 评价 的 汽车 性 能 出 发 ， 分 层 
次 地 分 析 影 响 其 总 体 性 能 的 相关 因素 ， 要 求 下 层 指标 服从 上 层 指 标 。 因 为 大 部 分 汽车 
性 能 指标 无 法 用 很 确定 的 数值 给 予 表述 ， 所 以 采用 模糊 层次 分 析 法 建立 评价 体系 模 
型 ， 其 构成 如 图 23-3 所 示 。 

在 本 评价 系统 中 ， 设 计 了 基于 Visual Basic 的 推理 机 ， 它 可 以 借助 汽车 各 种 性 能 
指标 的 有 关 信 息 来 推出 各 指标 的 等 级 。 设 计 的 推理 机 制 如 图 23-4 所 示 。 

@) 综合 数据 库 是 在 专家 系统 中 存放 反映 系统 当前 状态 的 事实 数据 的 数据 库 。 其 
中 的 数据 包括 用 户 输入 的 事实 、 已 知 的 事实 以 及 推理 过 程 中 得 到 的 对 象 。 该 数据 库 中 
的 内 容 在 系统 运用 过 程 中 是 不 断 改变 的 。 

@ 系统 应 该 有 友好 的 人 机 界面 ， 使 用 户 能 够 在 很 少 的 培训 时 间或 者 不 需要 培训 
就 能 够 使 用 该 系统 。 
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动力 性 能 0.20 





汽车 加 速 时 间 0.39 
汽车 最 大 疏 坡 度 0.27 


驱动 效能 0.42 


驱动 效能 得 恒定 性 0.30 
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陈 动 时 汽车 方向 的 稳定 性 0.30 


汽车 纵向 稳定 性 0.34 
汽车 横向 稳定 性 0.34 
汽车 转向 特性 0.35 


汽车 行驶 平顺 性 感觉 评价 0.40 

















汽车 能 源 
稳定 性 0.15 


汽 个 行驶 平顺 性 及 
ee 汽车 通过 性 0.60 
汽车 的 环保 性 0.09 汽车 尾气 排 气 0.68 


汽车 噪声 0.32 
图 23-3 ”汽车 综合 性 能 评价 指标 体系 
@) 知识 获取 机 制 。 在 本 专家 系统 中 能 将 汽车 性 能 评价 领域 的 事实 性 知识 和 领域 专 
家 特有 的 经 验 性 知识 转化 为 计算 机 可 利用 的 形式 并 送 入 知识 库 的 功能 模块 ， 同 时 也 能 够 
将 知识 库 中 的 知识 进行 修改 、 删 除 和 更 新 ， 并 对 知识 库 的 完整 性 和 一 致 性 进行 维护 。 知 
识 获 取 模 块 是 实现 系统 灵活 性 的 主要 部 分 ， 本 系统 采用 自动 知识 获取 方式 ， 通 过 专家 与 
系统 的 对 话 ， 将 对 话 内 容 转化 为 知识 库 中 的 数据 ， 这 种 方式 使 专家 可 以 修改 知识 库 中 的 
数据 存储 而 不 必 了 解 知识 库 的 组 织 结构 等 实现 上 的 问题 ， 可 以 提高 系统 的 可 扩充 性 。 
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能 评价 














图 23-4 汽车 总 体 性 能 评价 的 推理 机 制 
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2. 建立 汽车 性 能 评价 系统 的 流程 图 
按照 德尔 菲 预测 法 的 基本 思想 来 建立 判断 和 矩阵， 利用 Visual Basic6. 0 编程 ， 其 流 
程 如 图 23-5 所 示 。 









































| 通过 | 输出 六 | 结果 | 


图 23-5 汽车 性 能 评价 专家 系统 流程 图 
根据 流程 图 进行 评价 ， 得 出 汽车 设计 评价 结果 。 
这 = 高 要 点 


通过 汽车 的 性 能 、 汽 车 设计 评价 分 析 ， 利 用 其 已 建立 的 知识 库 、 推 理 机 、 综 合 
数据 库 、 解 释 接 口 或 人 机 界面 、 知 识 获取 或 预 处 理 程序 ， 根据 汽车 性 能 评价 专家 系 
统 流程 图 进行 评价 。 


QD + 点 


建立 汽车 设计 评价 体系 ， 通 过 六 大 评价 原则 ， 对 不 同类 别 汽 车 进行 有 针对 性 的 
评价 ， 按 照 汽 车 性 能 评价 专家 系统 流程 ， 运 用 汽车 性 能 评价 专家 程序 ， 对 汽车 总 体 


设计 进行 综合 评价 。 

















































352 

















写 科技 书本 是 我 沉 闽 日常 工 作 之 余 的 一 种 调剂 ， 但 现在 却 成 了 我 一 种 自主 创新 的 
责任 和 义务 ， 我 的 科技 文章 较 多 ， 这 些 论文 催生 了 一 些 音节。 平时 我 的 精力 和 时 间 不 
允许 我 写 一 万 字 以 上 的 科技 论文 ， 而 《汽车 总 体 设计 》 或 许 是 个 例外 中 的 例外 ， 它 
是 我 几 年 来 在 无 数 个 灯光 下 的 子夜 ， 一 点 一 点 地 熬 成 的 。 

关于 写 这 本 书 ， 我 曾经 征询 过 不 少 同 事 、 朋 友 的 意见 ， 有 人 不 大 接受 这 程序 、 公 
式 、 论 述 式 的 叙述 框架 ， 他 们 认为 可 以 给 问题 加 上 更 现实 些 的 叙述 。 比 如 ， 有 的 读者 
会 问 : 为 什么 它们 都 是 汽车 ， 设 计 的 方法 却 不 一 样 ， 到 底 是 怎么 一 回 事 ?” 再 如 ， 关 于 
汽车 设计 后 评价 ， 早 在 1992 年 全 国 行 业 进 行 自主 水 平 论证 时 期 ， 我 承担 了 公司 
EQ140 汽车 的 水 平 论证 工作 ， 对 此 方面 做 了 大 量 研究 。 本 书 正 是 取材 于 我 十 多 年 以 前 
对 汽车 设计 的 知识 积累 ， 再 加 上 了 现代 的 辅助 设计 、 改 进 与 进步 而 成 的 。 

我 虚心 地 接受 家 人 的 批评 ， 说 我 为 了 写作 ， 不 注意 身体 ， 于 是 我 劳 逸 结合 ， 坚 持 
每 周 的 两 次 打球 活动 ， 但 我 仍然 坚持 写作 ， 我 觉得 ， 人 的 一 生 要 做 一 点 事 ， 总 要 给 人 
类 历史 发 展 的 长 河中 ， 留 下 进步 的 记忆 ， 本 书 能 出 版 ,得 益 于 我 随时 记录 、 爱 好 阅读 
的 好 习惯 。 

写 科 技 书 ， 不 像 写 小 说 那样 有 故事 、 有 人 情节。 我 的 叙述 以 一 个 意象 一 一 石 富 中 族 
视 烛 火 的 工匠 一 一 开始 ， 到 一 个 被 别人 聚光灯 下 注视 的 画面 中 成 形 的 结束 ， 这 本 来 就 
是 一 个 关于 汽车 设计 的 “ 画 ” 和 被 “ 画 ”,“ 看 ”与 “被 看 ”的 故事 。 这 个 故事 不 仅 
要 理论 和 实践 合拍 ， 更 重要 的 是 ， 它 也 隐 含 着 技术 精髓 的 经 验 与 应 用 理论 对 于 实际 操 
作 中 的 形象 、 对 于 空间 和 行动 实施 的 独特 理解 。 

掩 卷 而 思 : 注 辛 音 苦 工作 十 几 年 的 技术 经 验 积累 在 关键 的 地 方 就 那么 几 名 话 ， 汇 
成 几 句 对 读 考 朋友 们 有 启迪 的 “图 ”“ 画 ”， 我 就 心满意足 了 1! 
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